Επαναληπτικές ασκήσεις του 6ου κεφαλαίου: «Δίκτυα Ευρείας Περιοχής»


Απαντήστε με Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) τις παρακάτω ερωτήσεις.

	1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN.
	Σ   -   Λ

	2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και διαχειρίζεται από μόνη της τις γραμμές WAN.
	Σ   -   Λ

	3. Η τεχνολογία Frame Relay είναι μια παραδοσιακή υπηρεσία δικτύων ευρείας περιοχής.
	Σ   -   Λ

	4. Η τεχνολογία xDSL είναι μία πρόσφατη υπηρεσία δικτύων ευρείας περιοχής.
	Σ   -   Λ

	5. Το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την επικοινωνία υπολογιστών.
	Σ   -   Λ

	6. Για τη σύνδεση ενός υπολογιστή στο δίκτυο PSTN χρειάζεται ένα DSLAM modem.
	Σ   -   Λ

	7. Η μέγιστη ταχύτητα που μπορούμε να έχουμε στη γραμμή PSTN είναι τα 10Mbps.
	Σ   -   Λ

	8. Ένα από τα μειονεκτήματα της σύνδεσης PSTN είναι η μικρή ταχύτητα.
	Σ   -   Λ

	9. Η μεταβλητή ποιότητα και αξιοπιστία θεωρείται πλεονέκτημα για τη γραμμή PSTN.
	Σ   -   Λ

	10. Το ISDN επιτρέπει τη μετάδοση φωνής και δεδομένων σε αναλογική μορφή μέσα από το υπάρχον τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.
	Σ   -   Λ

	11. Για να λειτουργήσει το ISDN πρέπει να αφαιρεθούν τα δισύρματα τηλεφωνικά καλώδια και να αντικατασταθούν με άλλα.
	Σ   -   Λ

	12. Στην τεχνολογία ISDN αφιερώνεται ένα ιδιαίτερο κανάλι για τη σηματοδοσία.
	Σ   -   Λ

	13. Το δίκτυο ISDN παρέχει περισσότερους από 2 τρόπους σύνδεσης.
	Σ   -   Λ

	14. Κάθε κανάλι B και κάθε κανάλι D έχουν ρυθμό μετάδοσης 64Kbps.
	Σ   -   Λ

	15. Η διεπαφή πρωτεύοντος ρυθμού είναι 2Β+D.
	Σ   -   Λ

	16. Η ενιαία και πολλαπλού σκοπού διασύνδεση των χρηστών στο δίκτυο σημαίνει ότι ο χρήστης έχει πολλά δίκτυα, ένα για κάθε σκοπό.
	Σ   -   Λ

	17. Η διεπαφή πρωτεύοντος ρυθμού παρέχει μεγαλύτερη ταχύτητα από τη διεπαφή βασικού ρυθμού.
	Σ   -   Λ

	18. Στη συσκευή τερματισμού δίκτυο (ΝΤ1) μπορούν να συνδεθούν και ψηφιακές και αναλογικές συσκευές.
	Σ   -   Λ

	19. Αν θέλουμε να συνδέσουμε μια αναλογική συσκευή στο δίκτυο ISDN χρειαζόμαστε μόνο έναν τερματικό προσαρμογέα (ΤΑ).
	Σ   -   Λ

	20. Το ISDN ευρείας ζώνης απαιτεί τη χρήση οπτικής ίνας.
	Σ   -   Λ

	21. Το ISDN είναι φτηνό για συνεχή μεταφορά δεδομένων.
	Σ   -   Λ

	22. Η γραμμή ISDN μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εφεδρική γραμμή.
	Σ   -   Λ

	23. Το γράμμα x στο xDSL αφορά το σύνολο των διαφορετικών τεχνολογιών που περιλαμβάνονται στην ευρύτερη οικογένεια xDSL.
	Σ   -   Λ

	24. Η τεχνολογία xDSL μπορεί να προσφέρει ταχύτητες της τάξης των Mbps μέσα από αφόρτιστες γραμμές χωρίς τη χρήση ενισχυτών ή επαναληπτών.
	Σ   -   Λ

	25. Στο DSL το διαθέσιμο εύρος ζώνης χωρίζεται σε δύο κανάλια. Ένα upstream και ένα downstream.
	Σ   -   Λ

	26. Το ADSL υποστηρίζει ασύμμετρη μετάδοση δεδομένων.
	Σ   -   Λ

	27. Το SDSL υποστηρίζει ασύμμετρη μετάδοση δεδομένων.
	Σ   -   Λ

	28. Συμμετρική μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιούμε όταν χρειαζόμαστε ίδια ταχύτητα και προς τις δύο κατευθύνσεις.
	Σ   -   Λ

	29. Οι ταχύτητες στις συνδέσεις xDSL εξαρτώνται από την απόσταση με σχέση ανάλογη.
	Σ   -   Λ

	30. Η τεχνολογία VDSL παρέχει μεγαλύτερες ταχύτητες από την ADSL.
	Σ   -   Λ

	31. Η διατομή και το πλήθος των καλωδίων δεν παίζει κανένα ρόλο στην ταχύτητα μιας σύνδεσης xDSL.
	Σ   -   Λ

	32. Με την τεχνολογία xDSL μπορούμε να έχουμε τηλεφωνία πάνω από IP (VoIP).
	Σ   -   Λ

	33. Η εγκατάσταση και λειτουργία του DSL είναι μια διαδικασία ακριβή και περίπλοκη.
	Σ   -   Λ
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