Βιομηχανική αρχιτεκτονική
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Η ΝΕΩΤΕΡΗ βιομηχανική πολιτεία του Λαυρίου, σήμερα, 130 χρόνια μετά τη γέννηση της, διατηρεί α​ναλλοίωτα μέσα στον ιστό της δε​κάδες από τα κτίρια των εργοστα​σίων που σημάδεψαν την ιστορία της. Στα δύο βιομηχανικά συγκρο​τήματα του Λαυρίου, της Ελληνι​κής Εταιρείας που ο πυρήνας που βρισκόταν στη δυτική ακτή του λι​μανιού, και της γαλλικής που συ​γκροτήθηκε στη βόρεια είσοδο της πόλης ανορθώθηκαν από το 1865 μερικές από τις πιο σημαντικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.
Η σχεδόν αυτάρκης ΟοπιρΗην-Τοννη του Λαυρίου δημιούργησε μία σειρά από εγκαταστάσεις, που καλύπτουν διαφορετικούς τομείς της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής. Οι εγκαταστάσεις που κτίστηκαν για να εξυπηρετήσουν τη Λαυρεω-

τική μεταλλουργία, τα μεταλλο-πλύσια, οι φούρνοι, οι επιπλεύσεις, οι ενεργειακοί σταθμοί, τα χημεία, τα μηχανουργεία, οι αποθήκες υλι​κών, τα ορυχεία, τα πηγάδια, ο σι​δηρόδρομος και οι λιμενικές κατα​σκευές, απλωμένα σε μία χρονική έκταση 8 δεκαετιών, παρουσιά​ζουν μία ανάγλυφη και σπάνια ει​κόνα της βιομηχανικής εξέλιξης.
Εποχές και μορφές, η μία μέσα στην άλλη, σε ένα αδιάσπαστο σύ​νολο, συνθέτουν και σήμερα το συγκρότημα της Γαλλικής Εταιρεί​ας που είχε την τύχη να διατηρη​θεί ατόφιο στην έκταση των 240.000 τ.μ. Τα βαριά πέτρινα με ξύλινες στέγες κτίρια του 1905, και οι από οπλισμένο σκυρόδεμα βιο​μηχανικοί χώροι του μεσοπολέ​μου, συγκροτούν στα βόρεια του Κυπριανού ένα πραγματικό «λεξι​κό» αρχιτεκτονικής και τεχνολο​γίας. Η Ελληνική Εταιρεία και τα κτίρια της δεν είχαν την Ίδια τύχη. Λίγες από τις μονάδες της διασώ-

θηκαν στο Λαύριο, κυρίως στην περιοχή του λιμανιού. Πέρα από τα δύο συγκροτήματα, στους λόφους και τις ακτές της Λαυρεωτικής α​πλώνονται διάσπαρτα τα κτίρια που στεφανώνουν τις εξόδους των πηγαδιών, στην Καμάριζα, στην Πλάκα, ενώ οι «σκάλες», οι γέφυ​ρες φόρτωσης των μεταλλευμά​των στα πλοία, σώζονται ακόμη στο λιμάνι, στα Λεγραινά, στο Πόρ​το Εννιά και αλλού.
Τα ερευνητικά προγράμματα του Ε.Μ.Π. επέτρεψαν τον τελευταίο χρόνο να προχωρήσει μια εκτετα​μένη καταγραφή του ιστορικού κτιριακού και μηχανολογικού εξο​πλισμού της Γαλλικής Εταιρείας. Οι συστηματικές αποτυπώσεις και η ανακάλυψη ενός μεγάλου μέ​ρους των πρωτότυπων κατασκευα​στικών σχεδίων των κτιρίων, και μιας σειράς τοπογραφήσεων που χρονολογούνται από το 1876 έως το 1941 έδωσε τη δυνατότητα να λυθεί ο γρίφος των χρονικών φά-

σεων και των μετατροπών για τα 39 βιομηχανικά κτίρια του συγκρο​τήματος"1.
Τρεις γενεές κατασκευών
Τρεις γενεές κατασκευών, αντί​στοιχες στις φάσεις εξέλιξης της βιομηχανίας του Λαυρίου χαρα​κτηρίζονται από τις μορφές και τον τρόπο κατασκευής. Η πρώτη πε​ρίοδος που αρχίζει με τις ενότητες του 1876 περιλαμβάνει το σε δυο επίπεδα διαμορφωμένο Μηχα​νουργείο και Χυτήριο, το «ΑΙβΙίθΓ α"θ Πθρ3Γ3ΐίοπ» και τα τρία Πλυντή​ρια του μεταλλεύματος, με τους χαρακτηριστικούς βαθμιδωτούς σε ύψος πύργους, τα δυο εκ των οποί​ων σώζονται, όπως σχεδιάστηκαν.
Οι σφραγίδες των γαλλικών τε​χνικών γραφείων, που εντοπίσθη​καν στα σχέδια του 1875, δείχνουν ότι για τα πρώτα εκείνα μεγάλα κτίρια ο ϋ. Β. δβφίβπ χρησιμοποιεί
κανε τους Λαυρεώτες να διηγού​νται μερικές φορές, πως ο ίδιος ο πρωτοπόρος Γάλλος τεχνικός κα​τασκεύασε τη γερανογέφυρα.
Η αρχιτεκτονική των μηχανουρ​γείων της Γαλλικής αλλά και της Ελληνικής Εταιρείας ακολουθεί τον τύπο που εφαρμόσθηκε για τους μεγάλους στεγασμένους βιο​μηχανικούς χώρους τις δύο τελευ-
ταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα στον Πειραιά, στην Πάτρα, στην Ερμούπολη και αλλού. Επαναλαμ​βανόμενες σε σειρά αίΟουυι,ς ογο Μηχανουργείο της Γαλλικής, συ​μπληρωμένο με φωταγωγό οτο Μηχανουργείο της Ελληνικής. Οι εναλλαγές του λευκού μαρμάρου και του κόκκινου τούβλου στα τό​ξα της πρόσοψης του Μηχανουρ-
Γάλλους μηχανικούς. Αυτό συμ​βαίνει τουλάχιστον μέχρι το 1905, στην κατασκευή της περίφημης μεταλλικής στέγης και της γερα​νογέφυρας του Ηλεκτρικού Σταθ-μού, που σχεδιάζεται στη Λιέγη, α​πό τεχνικούς συγχρόνους του Αϊ-φελ. Ο απόηχος αυτής της ιστορι​κής πληροφορίας, φιλτραρισμένος από τα 90 χρόνια που πέρασαν έ-

γε'ιου της Ελληνικής, και τα ακτι​νωτά ξύλινα καΐιια υ νους στρογγυ​λούς ψκγγίτΓ.ς, κι -μάπα ιοιι βοδι​ού» οιη Ι (ΐλλική Γ.ίναι αϊ ιό τα πιο χαρακτηριστικά οπηχεία ίων όψε​ων των Μηχανουργείων. Χυτοσί​δηρο στρογγυλά υποστυλώματα α​ντικαθιστούν σε πολλές περιπτώ​σεις τους ενδιάμεσους εγκάρσι​ους τοίχους προκειμένου να δι​πλασιασθεί ή τριπλασιασθεί το μέ​γεθος της αίθουσας.
Πλυντήρια
Αντίθετα με τα μηχανουργεία, τα κτίρια των πλυντηρίων είναι μονα​δικά στο είδος τους. Στα μεταλλο-πλύσια προκειμένου να αξιοποιη​θεί η βαρύτητα για τα διαφορετικά στάδια του υδρομηχανικού ε​μπλουτισμού του μεταλλεύματος απαιτήθηκαν πολύ μεγάλη ύψη. Τα απότομα πρανή του λόφου του Κα-βοδόκανου επέτρεψαν τη βαθμι​δωτή ανάπτυξη των τριών κτιρίων, ενώ ψηλότερα τους οι θραυστήρες τα τροφοδοτούσαν με το σπασμέ​νο μετάλλευμα.
Πέντε όγκοι κλιμακωτοί καθ' ύ-ψος με αντίστοιχες στέγες διαμορ​φώνουν το «Ι_3νθπβ Νο-3» του 1895. Οι πλάγιες πέτρινες τοιχο​ποιίες, ενισχυμένες με πεσσούς κτισμένους με μάρμαρο και συ​μπαγές τούβλο, σε όλο το ύψος φέρουν τα μεγάλα βάρη των ενδιά​μεσων παταριών και εξοπλισμού. Τα χαμηλότερα επίπεδα είναι δια​μορφωμένα με θόλους. Οι τοίχοι έ
 χουν μεγαλύτερα πάχη στη βάση ελαφραίνοντας με ένταση προς την κορυφή. Τέλος, οι εγκάρσιες όψεις των βαθμίδων κλείνουν με ξύλινα σανιδωτά διαφράγματα.
Οι τοξωτές όψεις και η καμπύλη στέγαση χαρακτηρίζουν το Πλυ​ντήριο της Ελληνικής Εταιρίας, κτισμένο το 1873, δίπλα στον λόφο των Σαντορινέικων. Ελάχιστα τμή​ματα της εξωτερικής τοιχοποιίας του κτιρίου σε σχήμα Ε διατηρού​νται σήμερα.
Νεώτερη τεχνολογία
Στα 1905 αρχίζει και η δεύτερη περίοδος των εγκαταστάσεων. Οι μεταλλικές στέγες αντικαθιστούν τις βαριές ξύλινες που μέχρι τότε χρησιμοποιήθηκαν. Καμπύλα ή τρι​γωνικά ελαφρά δικτυώματα καλύ​πτουν πολύ μεγαλύτερα ανοίγμα​τα από τα παλαιότερα ξύλινα. Οι τοιχοποιίες συνεχίζουν να είναι πέτρινες, ενώ γύρω στα 1910 κάνει την εμφάνιση της μια νέα κατα​σκευή που δίνει μεγαλύτερη ευε-

λιξία στα κτίρια. Ενας μεταλλικός από διπλά «ταυ» σκελετός σηκώ​νεται με κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία. Επάνω του στηρίζεται η μεταλλική υπερκατασκευή της στέγης.
Ο υπερυψωμένος φωταγωγός γί​νεται πλέον μόνιμο στοιχείο. Ανά​μεσα στα μεταλλικά στοιχεία ο τοί​χος συμπληρώνεται με συμπαγή τούβλα. Η Αποθήκη Προϊόντων δί​πλα στην ακτή του Κυπριανού και τα κτίρια του Λιθάργυρου στον λό​φο της Γαλλικής έχουν αυτά τα χα​ρακτηριστικά.
Μία άλλη κατηγορία κτιρίων, οι κάμινοι , της πρώτης γενεάς, δεν υπάρχουν πια. Η νεώτερη τεχνολογία που ε​φαρμόσθηκε μετά το 1906, αντικα​τέστησε τους φούρνους που έδω​σαν τη θέση τους σε νέα κτίρια.
Θαλάσσιες «σκάλες»
Εξω από τα όρια των δύο εργο​στασίων οι θαλάσσιες «σκάλες» με κορυφαία τη Γαλλική Σκάλα του λι​μανιού, αποτελούν μοναδικά δείγ-

ματα λιμενικών έργων. Πρόκειται για μεταλλικές γέφυρες σε ισχυ​ρότατες πέτρινες θεμελιώσεις, με γερανούς και απολήξεις του σιδη​ροδρομικού δικτύου, για το φόρ​τωμα του μεταλλεύματος.
Μαζί με τις κτιστές δεξαμενές ε​πισκευών του Πειραιά, οι «σκάλες» του Λαυρίου, πρέπει να είναι το πιο προχωρημένο θαλάσσιο έργο της εποχής τους.
Τέλος οι τέλειες κατασκευές των καπναγωγών και των καμινά​δων, τα μεταλλευτικά φρέατα «Σερπιέρη», «Λουίζα» και άλλες διάσπαρτες στους λόφους εγκατα​στάσεις ολοκληρώνουν την εικόνα ενός εν δυνάμει ανοικτού μουσεί​ου της βιομηχανίας που απλώνεται σε ολόκληρη τη Λαυρεωτική.


