ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (0202)

ΕΙΔΟΣ 1: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΑΣ 

(1 τεμ.)
Η εκπαιδευτική τηλεόραση να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν τη λειτουργία όλων των τμημάτων της, να λάβουν τις απαραίτητες μετρήσεις και να εξοικειωθούν στη διάγνωση και άρση μη καταστροφικών βλαβών.

Να αποτελείται από διατάξεις του εμπορίου σύγχρονης τεχνολογίας επιτραπέζιες και τοποθετημένες κατάλληλα κατακόρυφα ώστε να δίνουν τη δυνατότητα για παρατήρηση όλων των επιμέρους λειτουργιών τους.  Όλες οι διατάξεις που αποτελούν το συγκρότημα να είναι αυτόνομες, όλα τα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη να προστατεύονται από εξωτερικές επεμβάσεις με ανθεκτικό διαφανές κάλυμμα, με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και μόνον ο εκπαιδευτής να μπορεί να επεμβαίνει όποτε απαιτείται.

Να γίνεται προσομοίωση μη καταστροφικών βλαβών στις βασικές βαθμίδες, να υπάρχει μεταξοτυπημένο αναλυτικό κυκλωματικό διάγραμμα με λυχνίες LED για ένδειξη ενεργοποίησης βλάβης, με σημεία ελέγχου και λήψης μετρήσεων και κυματομορφών.  Να λειτουργούν με τάση 230VAC/50Hz.

Θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

· Λειτουργικά κυκλωματικά διαγράμματα της έγχρωμης τηλεόρασης

· Σημεία ελέγχου σε κάθε λειτουργικό διάγραμμα, εύκολα προσβάσιμα

· Λειτουργικό πληκτρολόγιο και απεικόνιση LCD για εισαγωγή σφαλμάτων

· Μαγνητο-θερμική προστασία καθώς και προστασία από άσκοπη χρήση

· Κυκλωματική πλακέτα ελέγχου της έγχρωμης τηλεόρασης εφοδιασμένη με διαφανές πλαστικό κάλυμμα για προστασία με δυνατότητα αφαίρεσής του για απ' ευθείας μετρήσεις στην πλακέτα ελέγχου.

· Βύσμα τύπου EUROAV STANDARD για σύνδεση με συσκευή video (video recorder) για χρήση της έγχρωμης τηλεόρασης σαν monitor.

Η πραγματοποίηση των λειτουργιών και των δοκιμών να γίνεται στα σημεία ελέγχου του εμπρόσθιου μέρους του πλαισίου.  Για ειδικές δοκιμές σε μεμονωμένα υλικά ή σε σημεία υψηλής τάσης να υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης του διαφανούς πλαστικού καλύμματος.

Ο προσομοιωτής σφαλμάτων να είναι σύστημα μικροεπεξεργαστή, εφοδιασμένος με λειτουργικό πληκτρολόγιο και με απεικόνιση LCD.  Ο εκπαιδευτής να έχει δυνατότητα εισαγωγής κωδικοποιημένου σφάλματος και ο εκπαιδευόμενος να καταγράφει τα βήματα που κάνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανεύρεσης του σφάλματος, η οποία διαδικασία θα πρέπει να ελέγχεται από τον εκπαιδευτή.  Με την εισαγωγή του σωστού κωδικού του υλικού και για το οποίο γίνεται προσομοίωση το σφάλμα θα εξαλείφεται και το όλο σύστημα θα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση.

Απαραίτητα να συνοδεύεται και από εκπαιδευτική διάταξη κεντρικής κεραίας για δύο χρήστες. 

Να περιλαμβάνει:

· κεραία σημάτων UHF/VHF πλήρη με καλώδια

· μονάδα για τους ενισχυτές περιοχών VHF/UHF, πλήρη με εξασθενητές και με ξεχωριστή ρύθμιση για κάθε είσοδο, μίκτη, ενισχυτή ισχύος και τροφοδοσία

· ένα διανομέα σημάτων δύο δρόμων

· εξασθενητή ευρείας περιοχής

· ομοαξονικό καλώδιο 5 μέτρων για εξομοίωση του δικτύου της κατανομής

· όργανο για μέτρηση σήματος εισόδου.

Θα πρέπει να διαθέτει προσομοιωτή σφαλμάτων για εκπαίδευση των εκπαιδευομένων σε τεχνικές ευρέσεως σφαλμάτων μέσω μικροδιακοπτών.

Η τροφοδοσία να είναι 230VAC/50Hz και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας.

ΕΙΔΟΣ 2: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ VIDEO ΚΑΙ DVD (1 τεμ.)

Το εκπαιδευτικό συγκρότημα να είναι εποπτικό, κατάλληλο για εκπαίδευση σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών μέσω μικροεπεξεργαστή.

Να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν τη λειτουργία όλων των τμημάτων του, να λάβουν τις απαραίτητες μετρήσεις και να εξοικειωθούν στη διάγνωση και άρση μη καταστροφικών βλαβών.

Να αποτελείται από διατάξεις του εμπορίου, σύγχρονης τεχνολογίας, επιτραπέζιες και τοποθετημένες κατάλληλα κατακόρυφα ώστε να δίνουν τη δυνατότητα για παρατήρηση όλων των επιμέρους λειτουργιών τους.  Όλες οι διατάξεις που αποτελούν το συγκρότημα να είναι αυτόνομες, όλα τα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη να προστατεύονται από εξωτερικές επεμβάσεις, με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και μόνο ο εκπαιδευτής να μπορεί να επεμβαίνει όποτε απαιτείται.

Να γίνεται προσομοίωση μη καταστροφικών βλαβών στις βασικές βαθμίδες, να υπάρχει μεταξοτυπημένο αναλυτικό κυκλωματικό διάγραμμα με λυχνίες LED για ένδειξη ενεργοποίησης βλάβης, με σημεία ελέγχου και λήψης μετρήσεων και κυματομορφών.  Να λειτουργούν με τάση 230VAC/50Hz.

Nα περιλαμβάνονται συσκευή video player/recorder (PAL/VHS και NTSC/VHS) καθώς και συσκευή DVD player με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1) Για τη συσκευή video: 4 κεφαλές - σήματα εισόδου VHF-VL E2-S1, VHF-VH S2-S20, UHF 21-69 - ρολόι 24 ωρών.

2) Για τη συσκευή DVD: DVD, CD audio, CD-R, CD-RW, MP3, VideoCD, S-VCD, JPEG, DIVX.

Ο προσομοιωτής σφαλμάτων να είναι σύστημα μικροεπεξεργαστή εφοδιασμένος με λειτουργικό πληκτρολόγιο και με απεικόνιση LCD.  Ο εκπαιδευτής να έχει δυνατότητα εισαγωγής κωδικοποιημένου σφάλματος και ο εκπαιδευόμενος να καταγράφει τα βήματα που κάνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανεύρεσης του σφάλματος, η οποία διαδικασία θα πρέπει να ελέγχεται από τον εκπαιδευτή.  Με την εισαγωγή του σωστού κωδικού του υλικού και για το οποίο γίνεται προσομοίωση το σφάλμα θα εξαλείφεται και το όλο σύστημα θα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση.

Το ανωτέρω σύστημα θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από εκπαιδευτική συσκευή fax.
Η εκπαιδευτική συσκευή να είναι βασισμένη σε fax εμπορικού τύπου και κατάλληλα τροποποιημένη για εκπαιδευτική χρήση, για μελέτη των διαφόρων τρόπων λειτουργίας της και των διαφορετικών υποσυστημάτων της.

Να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν τη λειτουργία όλων των τμημάτων του, να λάβουν τις απαραίτητες μετρήσεις και να εξοικειωθούν στη διάγνωση και άρση μη καταστροφικών βλαβών.

Να αποτελείται από διατάξεις του εμπορίου, σύγχρονης τεχνολογίας, επιτραπέζιες και τοποθετημένες κατάλληλα κατακόρυφα ώστε να δίνουν τη δυνατότητα για παρατήρηση όλων των επιμέρους λειτουργιών τους.  Όλες οι διατάξεις που αποτελούν το συγκρότημα να είναι αυτόνομες, όλα τα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη να προστατεύονται από εξωτερικές επεμβάσεις με ανθεκτικό διαφανές κάλυμμα, με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και μόνο ο εκπαιδευτής να μπορεί να επεμβαίνει όποτε απαιτείται.

Να γίνεται προσομοίωση μη καταστροφικών βλαβών στις βασικές βαθμίδες, να υπάρχει μεταξοτυπημένο αναλυτικό κυκλωματικό διάγραμμα με λυχνίες LED για ένδειξη ενεργοποίησης βλάβης, με σημεία ελέγχου και λήψης μετρήσεων και κυματομορφών.  Να λειτουργεί με τάση 230VAC/50Hz.

Το σύστημα να είναι σύμφωνο με τα πρότυπα UIT-T (πρώην CCITT) για τερματικές συσκευές G3.

Η συσκευή να διαθέτει προσομοιωτή σφαλμάτων με δυνατότητα προσομοίωσης τουλάχιστον 8 λειτουργικών καταστάσεων.

Η συσκευή να έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

· Optical scanner (Solid state CCD)

· Θερμικό εκτυπωτή υψηλής ευκρίνειας

· Μετάδοση: half-duplex 14.400 bps

· Ταχύτητα: 6 sec για χαρτί Α4

· Κατανάλωση: stand-by 2,3W / μέγιστη 115W
Το εκπαιδευτικό σύστημα να συνεργάζεται για την επιβεβαίωση της λύσης των σφαλμάτων με το fax της σχολής.

ΕΙΔΟΣ 3:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΜΠΟΥ - ΔΕΚΤΗ ΑΜ/FM KAI COMPACT DISC (1 τεμ.)

To εκπαιδευτικό συγκρότημα να είναι εποπτικό, να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν τη λειτουργία όλων των τμημάτων του, να λάβουν τις απαραίτητες μετρήσεις και να εξοικειωθούν στη διάγνωση και άρση μη καταστροφικών βλαβών.

Να αποτελείται από διατάξεις σύγχρονης τεχνολογίας, επιτραπέζιες και τοποθετημένες κατάλληλα ώστε να δίνουν την δυνατότητα για παρατήρηση όλων των επιμέρους λειτουργιών τους. Όλες οι διατάξεις που αποτελούν το συγκρότημα να είναι αυτόνομες, όλα τα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη να προστατεύονται από εξωτερικές επεμβάσεις μέσα σε ανθεκτική μεταλλική κατασκευή που κλειδώνει, με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και μόνο ο εκπαιδευτής να μπορεί να επεμβαίνει όποτε απαιτείται.

Σε κάθε εκπαιδευτική διάταξη να γίνεται προσομοίωση μη καταστροφικών βλαβών στις βασικές βαθμίδες, να υπάρχουν διακόπτες για τις βλάβες σε ειδικό πάνελ στο εσωτερικό της διάταξης και μεταξοτυπημένο αναλυτικό κυκλωματικό διάγραμμα με λυχνίες LED για ένδειξη ενεργοποίησης βλάβης, με σημεία ελέγχου και λήψης μετρήσεων και κυματομορφών. Να λειτουργούν με τάση 230VAC/50Hz.

To συγκρότημα να αποτελείται απαραίτητα από τις κάτωθι εκπαιδευτικές διατάξεις:

α.
Διάταξη δέκτη ΑΜ/FM με συνθέτη.


Να διαθέτει υπερετερόδυνο δέκτη περιοχής ΑΜ 528 - 1605KHz, ενδιάμεσης συχνότητας 455 KHz, FM stereo με RDS με υπερετερόδυνο δέκτη, περιοχής 87,5 - 108ΜΗz, ενδιάμεσης συχνότητας 10,7 MHz, ενισχυτή στέρεο με απόκριση συχνότητας 10Ηz - 15KHz, ισχύος 2 x 10W, με ελέγχους εντάσεως ήχου και με μεγάφωνα 2 x 10W.


Επίσης να περιλαμβάνει συνθέτη συχνοτήτων PLL και έλεγχο μέσω μικροεπεξεργαστή με ψηφιακή απεικόνιση, αυτόματη αναζήτηση σταθμού, συντονισμό και μνήμη 50 σταθμών.


Να διαθέτει περισσότερα από 35 σημεία ελέγχου και να εισάγονται τουλάχιστον 20 βλάβες.


Να καλύπτει εκπαιδευτικά τουλάχιστον τα παρακάτω θέματα:

-
Δέκτης FM Stereo με RDS: προενισχυτής RF και μίκτης, τοπικός ταλαντωτής PLL, ενισχυτής ενδιάμεσης συχνότητας, αυτόματος έλεγχος συχνότητας, ανιχ​νευτής FM, στερεοφωνικός αποκωδικοποιητής.

-
Δέκτης ΑΜ: λειτουργία υπερετερόδυνου ραδιοφωνικού δέκτη, μετατροπέας RF,​ συντονισμός διόδου varicap, ενισχυτής ενδιάμεσης συχνότητας, ανιχ​νευτής ΑΜ και αυτόματος έλεγχος κέρδους, σύνθετος τοπικός ταλαντωτής PLL.

-
Έλεγχοι μικροεπεξεργαστή: ψηφιακή αναζήτηση, συντονισμός και απεικόνιση, έλεγχοι και μνήμη.

-
Ακουστικός ενισχυτής στέρεο: έλεγχος έντασης ήχου, balance.

-
Ρύθμιση και τυπικές μετρήσεις στις διάφορες βαθμίδες του δέκτη και του ακουστικού ενισχυτή: ευθυγράμμιση RF και IF, ρύθμιση ανιχνευτών AM και FM, σύνθετη αντίσταση εισόδου/εξόδου και εύρος ζώνης, ευαισθησία, διαχωρισμός στέρεο.

-
Συνθέτες PLL, ψηφιακός συντονισμός και απεικόνιση, σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή, αυτόματη αναζήτηση και τοποθέτηση στη μνήμη των σταθμών.

-
Ολοκληρωμένα κυκλώματα για RF, IF και ραδιοφωνικές εφαρμογές.

β.
Διάταξη CD.


Να διαθέτει δυο ενισχυμένα μεγάφωνα (6W), τηλεχειριστήριο, λειτουργίες stop, pause, play, program, repeat, fast search, scan, shuffle, δυο διαύλους και τάση εξόδου 2V rms ±3db.


Να εισάγονται τουλάχιστον 15 βλάβες και να διαθέτει περισσότερα από 30 σημεία ελέγχου.


Να καλύπτει εκπαιδευτικά τουλάχιστον τα παρακάτω θέματα:

-
Μέτρηση, βαθμονόμηση και ανίχνευση βλαβών στις διάφορες βαθμίδες του CD.

-
Κυκλώματα απεικόνισης, ελέγχου και ακουστικά, πληκτρολόγιο και τηλεχειρισμός, τροφοδοσία, σερβομηχανισμοί, χαρακτηριστικά του ψηφιακού ακουστικού σήματος του CD.

Να συνοδεύεται απαραίτητα από αυτόνομη πλακέτα στερεοφωνικού ενισχυτή με μεταξοτυπημένα τα κυκλωματικά διαγράμματα και πλήρες σύστημα ραδιοφωνικής επικοινωνίας AM/FM/SSB.

Ο στερεοφωνικός ενισχυτής να διαθέτει εξόδους για μεγάφωνα (2 x 30W / 8Ω) και ακουστικά, ελέγχους έντασης ήχου - περιορισμών θορύβων λήψεως - balance - δύναμης ήχου - μπάσων, μετρητή VU, πέντε εισόδους για σύνδεση με κασετόφωνο - ραδιόφωνο - μικρόφωνο - πικάπ και μια βοηθητική. Ισχύς εξόδου 2 x 20W (8Ω), απόκριση συχνότητας 20Hz - 20KHz. Να διαθέτει 20 σημεία ελέγχου και να εισάγονται τουλάχιστον 15 βλάβες.

Το σύστημα ραδιοφωνικής επικοινωνίας να λειτουργεί στη περιοχή 3-4ΜΗz, με γεννήτρια δύο τόνων 1KHz και 2ΚΗz, σύνδεση ΒΝC για εξωτερική κεραία, ισχύ εξόδου RF 40mW ρυθμιζόμενη, σύνθετη αντίσταση εξόδου RF 50Ω, ισχύ εξόδου ενισχυτή BF 1W, τροφοδοτικό +12VDC. Να εισάγονται τουλάχιστον 20 βλάβες.

Να καλύπτει εκπαιδευτικά τουλάχιστον τα παρακάτω θέματα:

-
Μέτρηση της σύνθετης αντίστασης εισόδου στις διάφορες εισόδους, απόκριση συχνότητας του προενισχυτή - του ενισχυτή - μπάσων, κέρδος ισχύος, ισχύς εξόδου, σύνθετης αντίστασης εξόδου.

-
Χαρακτηριστικά στερεοφωνικού ενισχυτή, τροφοδοσίας, ακουστικού προενισχυτή, ήχου, κασετοφώνου, ραδιοφώνου, μικροφώνου.

-
Ρύθμιση επιπέδων ήχου μέσω μετρητή VU και έλεγχοι ισχύος ήχου, έντασης ήχου, περιορισμού θορύβου λήψεως, μπάσων.

-
Τεχνικές διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης σε ΑΜ/DSB/SSB/FM, τοπικοί ταλαντωτές, μίκτης, ενισχυτής RF/IF και AGC, φίλτρο IF, βαθμονόμηση και μέτρηση σε όλες τις βαθμίδες και διάγνωση αποκατάσταση βλαβών.

Να προσφερθεί πλήρης με δύο μεγάφωνα και δύο ωμικά φορτία.

Το συγκρότημα να συνοδεύεται απαραίτητα από:

α.
Ανάπτυγμα κασετοφώνου.

Να αποτελείται από επιτραπέζιο κατακόρυφο πλαίσιο που να περιλαμβάνει τον μηχανισμό λειτουργίας της κασέτας και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.  Το μιμικό διάγραμμα να αναπαριστά το ηλεκτρονικό διάγραμμα και να παρέχει δυνατότητα για εύκολη διεξαγωγή δοκιμών.  Το ηλεκτρονικό τμήμα του κασετοφώνου να είναι προσβάσιμο από το πρόσθιο μέρος του πίνακα ενώ ο μετασχηματιστής τροφοδοσίας και το βύσμα δικτύου AC να είναι συναρμολογημένα εσωτερικά για λόγους ασφαλείας.

Η συσκευή να διαθέτει σύστημα προσομοίωσης βλαβών για εισαγωγή τουλάχιστον 6 βλαβών μέσω διακοπτών, που θα βρίσκονται τοποθετημένοι στο πίσω μέρος της μονάδας και θα φέρουν κάλυμμα προστασίας.

Η μέγιστη έξοδος έντασης ήχου να είναι 2W.  Να διαθέτει βύσματα κατάλληλα για εύκολη σύνδεση με εξωτερικές διατάξεις όπως μικρόφωνα, ηχεία, διακόπτες.  Το ηλεκτρονικό τμήμα να τροφοδοτείται εσωτερικά με τάση 9V.  Η τροφοδοσία να είναι 230VAC/50Hz και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας.

β.
Αυτόνομη πινακίδα αυτοκινήτου.

Για τις βασικές αρχές εκπαίδευσης στα συστήματα ραδιοφώνου αυτοκινήτου να προσφερθεί αυτόνομη πινακίδα που θα λειτουργεί με 12VDC/2A.  Να διαθέτει κεραία, δύο ηχεία, τέσσερις σειρές συνδέσμων ηχείων 2mm, δύο συνδέσμους ISO για σύνδεση με πραγματικό ραδιόφωνο αυτοκινήτου.  Να διαθέτει διακόπτες βλαβών (τουλάχιστον 6), περιστροφικό διακόπτη για προσομοίωση διακόπτη ανάφλεξης αυτοκινήτου και προσομοίωση αυτόματης κεραίας.
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