ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (0402)
ΕΙΔΟΣ 1: Σύστημα εξαερισμού, 1 τεμάχιο
Βιομηχανικό με τουλάχιστον 4 εξαγωγές
ΕΙΔΟΣ 2: Σύστημα αποθήκευσης αντικειμένων προς συντήρηση, 1 τεμάχιο
Με δυνατότητα εξαερισμού και προσαρμογής των ραφιών σε διάφορες αποστάσεις.
ΕΙΔΟΣ 3: Στεγνωτήρας χάρτινου υλικού, 1 τεμάχιο
Τουλάχιστον 50 ράφια διαστάσεων 1,00 x 0,70 m.
ΕΙΔΟΣ 4: Ρυθμιζόμενο φωτιστικό UV, 1 τεμάχιο
 
ΕΙΔΟΣ 5: Αντλία κενού, 1 τεμάχιο
Αντλία κενού με διάφραγμα για κενό τουλάχιστον 75 mbar, ικανότητα τουλάχιστον 2m3/h, λειτουργία στα 220-230 V AC
ΕΙΔΟΣ 6: Τουρ, 1 τεμάχιο
Ηλεκτρικό τουρ τύπου Multi-dremel με δυνατότητα προσαρμογής διαφόρων κεφαλών και εξαρτημάτων τουλάχιστον 24000 στροφών.
ΕΙΔΟΣ 7: Στερεομικροσκόπιο, 1 τεμάχιο
Τριοφθάλμιο με δυνατότητα προσαρμογής φωτογραφικής μηχανής και κάμερας για video ή tv με προσοφθάλμιους φακούς 10x,15x,20x αντικειμενικό φακό 0,5x,1,5x,2,0x δυνατότητα ρύθμισης της διακορικής απόστασης και της ανισομετροπίας των οφθαλμών, ρυθμιστικό συνεχούς μεγέθυνσης(Ζ00Μ) από 0,7 x - 4,5 x, περιοχή μεγέθυνσης από 7 x -180 xκαι φωτιστικές πηγές για διερχόμενο και ανακλώμενο φωτισμό με ανεξάρτητα ρυθμιστικά. Λειτουργία στα 220-230V AC.
ΕΙΔΟΣ 8: Φωτογραφική μηχανή, 1 τεμάχιο
Μονοοπτική reflex με φακούς (κανονικό, ευρυγώνιο, τηλεφακό)
ΕΙΔΟΣ 9: Φωτιστικό σώμα, 2 τεμάχια
3200 Κ με τρίποδο
ΕΙΔΟΣ 10: Ξηραντικός κλίβανος, 1 τεμάχιο
Τουλάχιστον 300ο C με ακρίβεια τουλάχιστον +/-1ο C. Ωφέλιμος όγκος τουλάχιστον 150 lt. Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας και χρόνου, με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη ασφαλείας, ακουστικούς και οπτικούς συναγερμούς, μετακινούμενα ράφια, χρονόμετρο- χρονοδιακόπτη 0-100 ωρών με θέση συνεχούς λειτουργίας. Λειτουργεί στα 220-230V AC. 
ΕΙΔΟΣ 11: Συσκευή αμμοβολής, 1 τεμάχιο
 
ΕΙΔΟΣ 12: Απαγωγός αερίων, 1 τεμάχιο
Διαστάσεις τουλάχιστον 1,50 m x 1,00 m x 2,00m με διαφανή πόρτα με δυνατότητα εισαγωγής των χεριών , παροχές νερού, φίλτρα. Σταθερός.
ΕΙΔΟΣ 13: Θερμόμετρο - υγρασιόμετρο, 1 τεμάχιο
Ηλεκτρονικό, φορητό με περιοχές μετρήσεων RH 10,0 ως 60,0 ο C με ακρίβεια τουλάχιστον +/-2%. Θερμοκρασία 0,0 ως 60,0 ο C με ακρίβεια τουλάχιστον  +/-0,4%. Λειτουργία με μπαταρία.
ΕΙΔΟΣ 14: Απαγωγός αερίων, 1 τεμάχιο
Φορητός
ΕΙΔΟΣ 15: Στήλη απιονισμού, 1 τεμάχιο
Για 600lt νερό
ΕΙΔΟΣ 16: Ηλεκτρική θερμαινόμενη σπάτουλα, 1 τεμάχιο
ΕΙΔΟΣ 17: Ηλεκτρικό τρυπάνι, 1 τεμάχιο
ΕΙΔΟΣ 18: Ζυγός ακριβείας, 1 τεμάχιο
Ηλεκτρονικός για τουλάχιστον 10 Kgr με αναγνωσιμότητα ανά 1 gr, με δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ και εκτυπωτή και δίσκο ζύγισης τουλάχιστον 20x25 cm.
ΕΙΔΟΣ 19: Μαγνητικός αναδευτήρας, 1 τεμάχιο
Με ρυθμιστή θερμοκρασίας τουλάχιστον ως 250ο C και ρυθμιστή στροφών τουλάχιστον ως 1000 στροφές το λεπτό. Ικανότητα ανάδευσης τουλάχιστον 20 lt νερού, διάμετρος θερμαντικής πλάκας τουλάχιστον 15 cm. Λειτουργία στα 220 230 V AC.
ΕΙΔΟΣ 20: Ψηφιακό πεχάμετρο, 1 τεμάχιο
Φορητό με περιοχή μετρήσεων pH 0,00 ως 14,00 με ακρίβεια τουλάχιστον  +/- 0,01 pH , mV +/- 1999 με ακρίβεια +/-1 mV. Θερμοκρασία 0,0 ως 100,0 ο C με ακρίβεια τουλάχιστον +/-0,4ο C. Αυτόματη και χειροκίνητη αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Λειτουργία με μπαταρία. Να περιλαμβάνεται ηλεκτρόδιο pH, ηλεκτρόδιο θερμοκρασίας και πρότυπα δείγματα βαθμονόμησης.
ΕΙΔΟΣ 21: Αναλυτικός ζυγός, 1 τεμάχιο
Ηλεκτρονικός, μέγιστο βάρος ζύγισης τουλάχιστον 150 gr, με αναγνωσιμότητα τουλάχιστον0,1 mg. Υαλόφρακτος με δυνατότητα επικοινωνίας με εκτυπωτή και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δίσκος ζύγισης τουλάχιστον 10 cm. Λειτουργία στα 220-230 V AC.
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