                      ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ [0404]
ΕΙΔΟΣ 1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΕΓΧΥΣΗΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ[σετ 1]

Το σετ να περιλαμβάνει απαραίτητα το παρακάτω εξοπλισμό:

Ηλεκτρική λαστιχιέρα (πρέσα βουλκανισμού) (τεμ.1)
Η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των λαστιχένιων καλουπιών με τη μέθοδο του βουλκανισμού.Στο εσωτερικό των λαστιχένιων καλουπιών να μπορεί να γίνει η αναπαραγωγή των πρότυπων μοντέλων.

Στη συνέχεια τα μοντέλα από λάστιχο να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των μοντέλων από κερί.

· H ηλεκτρική λαστιχιέρα να είναι επιτραπέζια και η συμπίεση μεταξύ των πλακών να επιτυγχάνεται μέσω κοχλία

· Η συσκευή να αποτελείται από :  Σταθερή και κινητή πλάκα συμπίεσης,κοχλία με χειρομοχλό που κινεί την άνω πλάκα,σώμα πλαίσιο με βάση στιβαρής κατασκευής,αντιστάσεις θέρμανσης των πλακών ενσωματωμένες στις πλάκες ,προστατευτικό ανοιγόμενο κάλυμμα των πλακών.

· Να διαθέτει πίνακα ενδεικτικών οργάνων και χειρισμού ο οποίος να περιλαμβάνει:  Χρονοδιακόπτη , θερμοστάτη, ενδεικτικές λυχνίες διακόπτη λειτουργίας ON/OFF.

     ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 220 V/50 Hz μονοφασικό.

· Ισχύς : 900 W.
· Διαστάσεις πλακών : Φ 170 mm περίπου.

· Κλίμακα χρονοδιακόπτη : 0-120 min.
· Κλίμακα θερμοστάτη : 20-200 C.
· Χρόνος βουλκανισμού (για καλούπι 6 mm) : 7 min. περίπου.

· Χρόνος θέρμανσης : 14 min. περίπου.

Η συσκευή να συνοδεύεται υποχρεωτικά από 3 πλαίσια με χειρολαβή, χαλύβδινα διαμέτρου Φ 50, Φ 60, Φ70 mm.

Ηλεκτρική κεριέρα (τεμ.1)

Η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγχυση του λιωμένου κεριού στα λαστιχένια καλούπια που προέρχονται από την ηλεκτρική λαστιχιέρα.

· Η ηλεκτρική κεριέρα να είναι επιτραπέζια και να μπορεί να δεχθεί εγχυτήρες (μπεκ) κεριού που να εναλλάσσονται και να αυτοκαθαρίζονται μετά από κάθε χρήση 

· Να μπορεί να λειτουργήσει σε αυτόματο καθώς και σε χειροκίνητο κύκλο εργασίας (με την άμεση εποπτεία του χειριστή).

· Οι παράμετροι της έγχυσης να ελέγχονται ηλεκτρονικά μέσω μικροεπεξεργαστή και η έγχυση του κεριού να πραγματοποιείται σε περιβάλλον κενού.

Η συσκευή να αποτελείται από : 

· Εγχυτήρα (μπεκ) κεριού που να θερμαίνεται από ηλεκτρική αντίσταση,κάδο κεριού με ασφαλιζόμενο κάλυμμα, ηλεκτρική αντίσταση για το λιώσιμο του κεριού, κρουνό απορροής (αδειάσματος) του κάδου, φίλτρο κεριού, ποδοκίνητο μοχλό (πεντάλ) έναρξης/διακοπής της έγχυσης,  βαλβίδες αποφόρτισης κενού και πίεσης ,υποδοχή για σύνδεση με αντλία κενού, υποδοχή για σύνδεση με αεροσυμπιεστή.

· Να διαθέτει πίνακα ενδεικτικών οργάνων και χειρισμού που να περιλαμβάνει :Χρονοδιακόπτη ρύθμισης του χρόνου έγχυσης, χρονοδιακόπτη ρύθμισης της διάρκειας του κενού , ενδεικτικές λυχνίες , επιλογέα αυτομάτου/χειροκίνητου κύκλου εργασίας, ρυθμιστή πίεσης αέρος  μετρητή[μανόμετρο] κενού,μετρητή[μανόμετρο] πίεσης αέρος, θερμοστάτη επιλογής θερμοκρασίας εγχυτήρα , θερμοστάτη επιλογής θερμοκρασίας κεριού ,διακόπτη λειτουργίας ON/OFF.

     ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 220 V/50 Hz μονοφασικό.

· Χωρητικότητα κάδου : 5000 cc (3 Κg περίπου).

· Απορροφούμενη ισχύς : 650 W.

· Διάρκεια κενού : 0-12 sec.

· Χρόνος έγχυσης : 0-12 sec.
· Κλίμακα θερμοστάτη : 20-85 C.
H συσκευή να συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

Αντλία κενού μικρού βάρους με τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

· Hλεκτρικό δίκτυο: 220 V/50 Hz μονοφασικό.

· Ισχύς : 180 W περίπου.

· Ικανότητα αναρρόφησης : 2,5 m3/h.
· Μέγεθος κενού :  3 mbar.
Ελαστικό σωλήνα σύνδεσης της κεριέρας με την αντλία κενού. 

Κλίβανος αποκέρωσης (τεμ.1)

Ο κλίβανος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση του κεριού από τα γύψινα καλούπια.

· Η συσκευή να αποτελείται από : Μεταλλικό σώμα ,πόρτα με κλείστρο ασφαλείας , σωλήνα εξαέρωσης θαλάμου, ηλεκτρική αντίσταση δύο[2] στοιχείων,ανεμιστήρα κυκλοφορίας του θερμού αέρα,σχάρα στήριξης ποτηριών ,λεκάνη συλλογής του λιωμένου κεριού , οπές αποστράγγισης.

· Να διαθέτει πίνακα ενδεικτικών οργάνων και χειρισμού που να περιλαμβάνει : Επιλογέα αυτόματου/χειροκίνητου κύκλου εργασίας , ενδεικτικές λυχνίες, χρονοδιακόπτη , θερμοστάτη επιλογής ύψους θερμοκρασίας , διακόπτη λειτουργίας ΟN/OFF.

     ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 220 V/50 Hz μονοφασικό.

· Ισχύς ανεμιστήρα : 60 W.
· Ισχύς αντιστάσεων : 2 x 1600 W.
· Απορροφούμενη ισχύς : 3 KW περίπου.

· Θερμοκρασία (μέγιστη) : 400 C. 
· Χωρητικότητα θαλάμου κλιβάνου : 0.08 m3.
Μίξερ (αναδευτήρας) γύψου-νερού (τεμ.1)

Η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάμειξη γύψου και νερού σε καθορισμένες αναλογίες.

· Το μίξερ να είναι επιτραπέζιο και να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με αντλία κενού για την εξαέρωση του μίγματος.

· Η συσκευή να αποτελείται από : Δεξαμενή (κάδο) ανάμειξης των υλικών , κάλυμμα δεξαμενής[κάδου] ,ελαστικό σωλήνα για τη σύνδεση με αντλία κενού, υποδοχή σύνδεσης με την αντλία κενού , ανοξείδωτη πτερωτή ανάμειξης , βαλβίδα αποφόρτισης κενού,ηλεκτρικό κινητήρα που να στηρίζεται σε αδιάβροχα έδρανα (ρουλεμάν) , διακόπτη επιλογής (δεξιά-αριστερά) ταχύτητας περιστροφής της πτερωτής.

     ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
· Ηλεκτρικό δίκτυο : 380 V/50 Hz τριφασικό.

· Ισχύς: 380 W περίπου.

· Στροφές : 1000 RPM
· Χωρητικότητα δεξαμενής[κάδου] : 10 lt.
Συσκευή εξαέρωσης (τεμ.1)

Η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαέρωση των γεμάτων με γύψο ποτηριών με ταυτόχρονη δόνηση τους με σκοπό την αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων.

· Η συσκευή να αποτελείται από : Στιβαρή μεταλλική βάση (πλαίσιο), διάφανη καμπάνα εξαέρωσης ,φίλτρο που να διαχωρίζει τις πούδρες και το νερό από το έλαιο λίπανσης, δοχείο αποστράγγισης ,αντλία κενού, βαλβίδα αποφόρτισης κενού καμπάνας , σύστημα με βαλβίδα παρεκτροπής κενού (στη καμπάνα ή στον αναδευτήρα [μίξερ]),και μεταλλική δονούμενη πλάκα στήριξης ποτηριών.

· Να διαθέτει πίνακα ενδεικτικών οργάνων και χειρισμού που να περιλαμβάνει : Ρυθμιστή δονήσεων , μετρητή (μανόμετρο) κενού,διακόπτη λειτουργίας ON/OFF.

      ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 380 V/50 Hz τριφασικό.
· Ισχύς : 1,1 Kw.
· Ικανότητα απορρόφησης : 50 m3 /h
· Μέγεθος κενού : 10 mbar.
· Καμπάνα εξαέρωσης : Φ 360 x 400 mm.
Κλίβανος ψησίματος καλουπιών (μούφλων) (τεμ.1)

Ο κλίβανος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ψήσιμο των γύψινων καλουπιών (μούφλων).

· Ο κλίβανος να λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια.

· Η συσκευή να αποτελείται από : Μεταλλικό πλαίσιο (βάση), πόρτα με κλείστρο ασφαλείας και ενσωματωμένες αντιστάσεις ,λεκάνη συλλογής των υπολειμμάτων κεριού, θάλαμο ψησίματος επενδυμένο με πυρίμαχες πλάκες , ηλεκτρικές αντιστάσεις εντός των πυρίμαχων πλακών , βαλβίδα εξαερισμού του θαλάμου ψησίματος , ηλεκτρονικό πυρόμετρο με ασφαλιστική διάταξη που να διακόπτει την τροφοδοσία σε περίπτωση μη λειτουργίας του θερμοζεύγους.

· Να διαθέτει πίνακα ενδεικτικών οργάνων και χειρισμού που να περιλαμβάνει : Θερμοστάτη , ρυθμιστή χρόνου έναυσης και διακόπτη λειτουργίας ON/OFF.

      ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 380 V/50 Hz τριφασικό.

· Απορροφούμενη ισχύς : 13 Kw περίπου.

· Θερμοκρασία (μέγιστη) : 1000 C.
· Χωρητικότητα θαλάμου κλιβάνου : 0,08 m3.
· Ηλεκτρονικό πυρόμετρο : 1200 C.
Μονάδα τήξης και χύτευσης εν κενώ (τεμ.1)

Η μηχανή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τήξη ευγενών μετάλλων και την χύτευση τους στα καλούπια.

Η μηχανή να μπορεί :
· Να λειτουργεί σε αυτόματο καθώς και σε χειροκίνητο κύκλο εργασίας (με την άμεση εποπτεία του χειριστή).

· Να εξασφαλίζει γρήγορη τήξη.

· Να εξασφαλίζει συνεχή διαδοχική χύτευση.

· Να χρησιμοποιεί κοινά διάτρητα ποτήρια (καλούπια).

· Να πραγματοποιεί την τήξη των ευγενών μετάλλων καθώς και τη χύτευση σε περιβάλλον υψηλού κενού.

· Να παρέχει υψηλής ποιότητας χυτά.

· Οι επιφάνειες των χυτών να μην έχουν πόρους.

· Να υπάρχει ίδια πυκνότητα υλικού σε όλα τα τμήματα του χυτού.

· Το χυτό να έχει ομοιόμορφα κρυσταλλική δομή.

· Η μηχανή να παρέχει απόλυτη ασφάλεια κατά την λειτουργία της ακόμα και από μη ειδικευμένο προσωπικό.

Η μηχανή να περιλαμβάνει τα παρακάτω κύρια μέρη:

· Καμπάνα στεγανοποίησης του χώρου τήξης που να απομονώνει τον χώρο τήξης ,να εξασφαλίζει καλή στεγανότητα και να έχει παράθυρο για την παρακολούθηση του χώρου τήξης.

· Ηλεκτρικό κλίβανο τήξης που να εξασφαλίζει ταχεία τήξη των ευγενών μετάλλων ,να δέχεται κάδους τήξης των 2 Kg με δυνατότητα χρησιμοποίησης και μικρότερων ποσοτήτων μετάλλου, να διατηρεί το ρευστό μέταλλο σε επιλεγμένη θερμοκρασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα , να υπάρχει δυνατότητα προεπιλογής της θερμοκρασίας του κλιβάνου και να διαθέτει κύκλωμα αυτόματης διακοπής για την προστασία του φούρνου.

· Μηχανισμό έγχυσης του μετάλλου που να πραγματοποιεί κατόπιν εντολής αυτόματα την έγχυση του ρευστού μετάλλου στα ποτήρια, να υπάρχει σύστημα ρύθμισης της παροχής του ρευστού μετάλλου και να δέχεται απλές χοάνες από γραφίτη.

· Θάλαμο χύτευσης του ρευστού μετάλλου στα ποτήρια που να δέχεται απλά διάτρητα ποτήρια χύτευσης διαμέτρου Φ 80-120 mm χωρίς ειδικά εξαρτήματα.

· Αντλία κενού που να παράγει υψηλό κενό στον θάλαμο τήξης και στον θάλαμο χύτευσης.

· Πνευματική εγκατάσταση για την τροφοδοσία των συστημάτων ανύψωσης του κυλίνδρου με το καλούπι και της καμπάνας στεγανοποίησης. Η πνευματική εγκατάσταση να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό δίκτυο παροχής πεπιεσμένου αέρα ή με αεροσυμπιεστή και να αποτελείται από : Δεξαμενή πεπιεσμένου αέρα ,ρυθμιστή πίεσης ,φίλτρο, λιπαντήρα, μανόμετρο και ασφαλιστική βαλβίδα.

· Να διαθέτει πίνακα ενδεικτικών οργάνων και χειρισμού που να περιλαμβάνει : Μετρητή (μανόμετρο) κενού θαλάμου τήξης , μετρητή (μανόμετρο)κενού θαλάμου χύτευσης, επιλογέα ταχύτητας έγχυσης, ,ενδεικτικές λυχνίες, ενδεικτικό όργανο θερμοκρασίας φούρνου και επιλογέα επιθυμητής θερμοκρασίας φούρνου.

      ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 380 V/50 Hz τριφασικό.

· Απορροφούμενη ισχύς : 1,2 Kw.
· Θερμοκρασία φούρνου : 0-1200 C.
· Xωρητικότητα κάδου τήξης (μέγιστη) : 2000 gr.

· Χρόνος τήξης 1000 gr μετάλλου : 8-10 min.

· Διάμετρος ποτηριών χύτευσης : Φ 80-120 mm.

Η μηχανή να συνοδεύεται υποχρεωτικά από : 

· Διάτρητα ποτήρια χύτευσης με ελαστικές βάσεις διαστάσεων Φ 80, Φ 100, Φ 120 mm από τρία[3] τεμάχια το καθένα.

· Από έξι[6] τεμάχια χοάνες από γραφίτη των 2 Kg.

· Από αεροσυμπιεστή με τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 220 V/50 Hz μονοφασικό.

· Ισχύς : 0,45 Kw περίπου.

· Ισχύς αναρρόφησης : 50 lt/min.
· Χωρητικότητα δεξαμενής : 24 lt.
· Από ένα πιστόλι αέρος για τον καθαρισμό.      

Συσκευή υδροκαθαρισμού (τεμ.1)

Η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των χυτών κοσμημάτων από το γύψο.

Η συσκευή να αποτελείται από :

· Θάλαμο εργασίας με : Σταθερό ψεκαστήρα εκτόξευσης νερού , αποσπώμενο καλάθι τοποθέτησης αντικειμένων ,πιστόλι εκτόξευσης νερού, πεντάλ ελέγχου εκτόξευσης νερού, αντλία νερού υψηλής πίεσης, θυρίδα που ανοίγει για να τοποθετηθούν τα προς επεξεργασία αντικείμενα, δύο οπές στη θυρίδα που καταλήγουν σε ελαστικά γάντια , διαφανές παράθυρο για την παρακολούθηση των εργασιών ,λυχνία φωτισμού χώρου εργασίας.

· Τροχήλατη βάση με : Υποδοχή σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης ,αναδευτήρα διαχωρισμού του νερού και των καταλοίπων,δεξαμενή ύδατος με τάπα εξαγωγής των καταλοίπων.

· Να διαθέτει πίνακα ενδεικτικών οργάνων και χειρισμού που να περιλαμβάνει : Επιλογέα αυτόματου-χειροκίνητου κύκλου εργασίας, ενδεικτικές λυχνίες, διακόπτη λειτουργίας ΟΝ/OFF.

      ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 220 V/50 Hz μονοφασικό.

· Ισχύς : 2 Kw.
· Μέγιστη πίεση αντλίας : 100 bar.
· Παροχή ύδατος : 8,5 lt/min.
· Χωρητικότητα δεξαμενής ύδατος : 300 lt περίπου.

Συσκευή γαλβανισμού (τεμ.1)

Η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιχρύσωση,επαργύρωση , απολίπανση, εξουδετέρωση και πλύσιμο κοσμημάτων.

Η συσκευή να είναι στιβαρής κατασκευής και να αποτελείται από : 

Δεξαμενή ηλεκτρολυτικής απολίπανσης , δεξαμενή πλυσίματος με νερό, δεξαμενή εξουδετέρωσης , δεξαμενή επαργύρωσης και θερμαινόμενη δεξαμενή για επιχρύσωση-ηλεκτροστίλβωση.

Να διαθέτει :
· Ρυθμιστή θερμοκρασίας.

· Αντίσταση θέρμανσης .

· Υποδοχή ανοδικού ρεύματος.

· Υποδοχές καθοδικού ρεύματος.

· Δίκτυο προσαγωγής και αποστράγγισης νερού.

Να διαθέτει πίνακα ενδεικτικών οργάνων και χειρισμού πού να περιλαμβάνει : Αμπερόμετρο , βολτόμετρο, ρυθμιστή έντασης ,θερμοστάτη, ενδεικτικές λυχνίες, αναστροφέα πολικότητας , διακόπτη απορρόφησης ατμών , διακόπτη λειτουργίας ON/OFF.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
· Ηλεκτρικό δίκτυο : 220 V/50 Hz μονοφασικό.

· Ισχύς : 3 Kw περίπου.

· Ένταση (μέγιστη) : 100 Α.

· Ρυθμιζόμενη τάση : 0-12 V.
· Χρόνος θέρμανσης : 0-6 min.
Η συσκευή να συνοδεύεται υποχρεωτικά από : 

· Άλατα για ηλεκτρολυτική απολίπανση:Δόσεις ανάλογες για την παραγωγή 10 λίτρων λουτρού.

· Καταλύτης για την δεξαμενή εξουδετέρωσης: 20 λίτρα.

· Υλικό για την διάβρωση: Δόσεις ανάλογες για την παραγωγή 3 λίτρων λουτρού.

· Υλικό επιχρύσωσης κίτρινο: Δόσεις ανάλογες για την παραγωγή 5 λίτρων λουτρού.

· Μια άνοδο για τη διάβρωση.

Ηλεκτροκίνητος πάγκος στίλβωσης (λούστρου) δύο θέσεων (τεμ.1)

Να είναι κατάλληλος για τελική στίλβωση αντικειμένων αργυροχρυσοχοϊας ,στιβαρής μεταλλικής κατασκευής ,ηλεκτροστατικά βαμμένος.

Ο πάγκος να διαθέτει :
· Συρτάρια για τις  βούρτσες.

· Αθόρυβο σύστημα αναρρόφησης της σκόνης.

· Διαξονικό κινητήρα με κατάλληλα διαμορφωμένα τα άκρα ώστε να δέχεται τα τροχιστικά και στιλβωτικά εργαλεία.

· Αποροφητήρα υψηλής ποιότητας ώστε να επιτρέπει την αναρρόφηση της σκόνης ακόμα και όταν τα φίλτρα είναι βουλωμένα.

· Σύστημα φιλτραρίσματος από 5+5 φίλτρα για μία συνολική επιφάνεια 4,2 m2 τοποθετημένα σε δύο[2] ξεχωριστά διαμερίσματα με εύκολη πρόσβαση από τις ερμητικά ασφαλισμένες πόρτες για τον καθαρισμό και απομάκρυνση της σκόνης.

· Μεταλλικό συρτάρι απομάκρυνσης της σκόνης.

· Επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από ξύλο και επενδυμένη από φύλλο πλαστικού.

· Διαφανή προστατευτικά καλύμματα για τις βούρτσες και σύστημα τοπικού φωτισμού.

· Ειδικό ηλεκτρονικό φρένο για το άμεσο σταμάτημα του κινητήρα στίλβωσης.

· Διακόπτες έναρξης λειτουργίας κινητήρα στίλβωσης και εκκίνησης αποροφητήρα ,διακόπτη ρύθμισης έντασης περιστροφής κινητήρα στίλβωσης και μοχλικό διακόπτη άμεσης ακινητοποίησης.

· Όλα τα συστήματα ασφαλείας κατά ατυχημάτων.

     ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 380 V/50 Hz τριφασικό.
· Επιφάνεια φίλτρων (συνολική): 4,2 m2.
· Iσχύς αναρρόφησης: 1100 m3/h (ανά θέση).
· Ισχύς κινητήρα στίλβωσης : 0,75 Kw-2800 RPM.
· Ισχύς αποροφητήρα : 1,1 Kw.
· Θόρυβος αποροφητήρα : Κάτω των 70 dBA.
· Διαστάσεις : Μήκος 1400 mm, πλάτος  1100 mm,ύψος 1300 mm περίπου.
Ο πάγκος να συνοδεύεται υποχρεωτικά από δύο βούρτσες στίλβωσης.

Mπουράτο (περιστροφική συσκευή λείανσης) (τεμ.1)

Η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρωταρχικό καθαρισμό των χυτών κοσμημάτων.

· Η συσκευή να αποτελείται από : Μεταλλικό πλαίσιο (βάση), αποσπώμενο κάδο τοποθέτησης κοσμημάτων ,καπάκι ασφάλισης/απασφάλισης κάδου, ηλεκτροκινητήρα με μηχανισμό περιστροφής κάδου, διακόπτη λειτουργίας ON/OFF.

· Η συσκευή να διαθέτει προστατευτικό κλωβό με ανοιγόμενο διαφανές κάλυμμα και σύστημα αυτόματης διακοπής σε περίπτωση ανοίγματος των προστατευμένων μερών της συσκευής.

      ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 220 V/50 Hz μονοφασικό.
· Ισχύς : 0,37 Kw περίπου.
· Ταχύτητα περιστροφής κάδου : 41 RPM.
· Χωρητικότητα κάδου : 10 lt.
· Μέγιστο φορτίο κάδου : 18 Kg.
Στεγνωτήριο αερόθερμο (τεμ.1)

Η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το στέγνωμα των νωπών κοσμημάτων.

· Η συσκευή να αποτελείται από : Μεταλλικό σώμα με βάση, μηχανισμό περιστροφής κάδου, καπάκι με μηχανισμό αυτόματης διακοπής σε περίπτωση ανοίγματος, διάτρητο κάδο τοποθέτησης κοσμημάτων , σύστημα θέρμανσης του αέρα, σωλήνα αποστράγγισης νερού.

· Να διαθέτει πίνακα ενδεικτικών οργάνων και χειρισμού που να περιλαμβάνει : Θερμοστάτη , χρονοδιακόπτη, διακόπτη λειτουργίας ON/OFF.

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 220 V/50 Hz μονοφασικό.

· Ισχύς θέρμανσης : 0,7 Kw περίπου.                                                                        
· Ισχύς περιστροφής κάδου : 180 W.

· Ταχύτητα περιστροφής κάδου : 1400 RPM.

· Χωρητικότητα : 3 lt.

· Κλίμακα θερμοστάτη : 0-90 C.

· Κλίμακα χρονοδιακόπτη : 0-4 min.

Συσκευή διαμόρφωσης κρίκων (τεμ.1)

Η μηχανή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη κατασκευή κρίκων διαφόρων τύπων.Οι κρίκοι τοποθετούνται στα άκρα των αλυσίδων , σκουλαρικιών, σαν συνδετήρες τμημάτων αλυσίδας και πολλών άλλων αντικειμένων αργυροχρυσοχοϊας και μπιζουτερίας.

· Η μηχανή να έχει δυνατότητα χρησιμοποίησης νήματος με στρογγυλή , τετράγωνη, τρίγωνη και ημιστρόγγυλη διατομή.

· Η μηχανή να είναι ηλεκτροκίνητη,επιτραπέζια στιβαρής μεταλλικής κατασκευής.

· Να αποτελείται από : Tσοκ με καρούλι και κοπίδι για την παραγωγή στρογγυλών κρίκων διαμέτρου Φ 3 mm ,κιβώτιο ταχυτήτων με λουρί,και τα εκκεντρικά να είναι από ανθεκτικό ατσάλι.

      ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 380 V/50 Hz τριφασικό.

· Ισχύς : 0,30 Kw περίπου.

· Ταχύτητες εργασίας : 2.

· Ελάχιστη διάμετρος κοπής κρίκων : Φ 1,4 mm.

· Μέγιστη διάμετρος κοπής κρίκων : Φ 10 mm.

· Πάχος νήματος (μέγιστο) : 1,5 mm.
Συσκευή ελάσεως αργυροχρυσοχοϊας (τεμ.1)

Η μηχανή να είναι κατάλληλη για εργασίες αργυροχρυσοχοϊας σε μέταλλα και κράματα μη σιδηρούχα.

· Να είναι ηλεκτροκίνητη, στιβαρής μεταλλικής κατασκευής και να έχει σύστημα συνεχούς αυτόματης λίπανσης.

· Να διαθέτει ζεύγος λείων κυλίνδρων για την έλαση της πλάκας ,ζεύγος ραβδωτών κυλίνδρων για την έλαση του νήματος καθώς και ζεύγος από ράουλα τριών κοιλοτήτων για ημιστρόγγυλα προφίλ, διακόπτη λειτουργίας ON/OFF και σύστημα ασφαλείας ακινητοποίησης λειτουργίας.

· Να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και εργαλεία.

     ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 220 V/50 Hz μονοφασικό.

· Ισχύς ηλεκτροκινητήρα : 1,5 Kw.
· Πλάτος κυλίνδρων: 120 mm.
· Διάμετρος κυλίνδρων : 65 mm.
· Μέγιστο άνοιγμα κυλίνδρων : 16 mm.
· Ροπή περιστροφής (μέγιστη): 36 Kgm.
· Ικανότητα έλασης : 3,5 m/min.
Συσκευή σαρνιέρας χωρίς συγκόλληση (τεμ.1)

Η μηχανή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή σωλήνα που θα δοθεί για την κατασκευή βραχιολιών και σκουλαρικιών.

Να είναι κατάλληλη για  : 
· Το ψαλίδισμα της ταινίας σε δύο ταυτόχρονες ρυθμιζόμενες διατομές.

· Την διαμόρφωση άδειου σωλήνα χωρίς συγκόλληση σε διάφορα σχήματα και διαστάσεις (στρογγυλό, ημιστρόγγυλο ,οβάλ, ορθογώνιο].

· Το τύλιγμα του σωλήνα σε λείο ή καναλωτό τσοκ.                                                  

Η μηχανή να είναι επιτραπέζια ,ηλεκτροκίνητη ,στιβαρής μεταλλικής κατασκευής και να διαθέτει : 

· Σύστημα συμπίεσης του σωλήνα που να επιτρέπει το τύλιγμα σε τσοκ διαφορετικού σχήματος από το κυλινδρικό.

· Ρυθμιζόμενη ταχύτητα εργασίας με ακολουθία από το μηδέν στο μέγιστο.

· Σύστημα απελευθέρωσης του τελευταίου τμήματος.

· Λαβή ακινητοποίησης αρχής.

· Λαβή ακινητοποίησης ρυθμιστή πίεσης.

· Ψαλίδι ρυθμιζόμενης κοπής με λαβή ακινητοποίησης πλάτους κοπής.

Να διαθέτει πίνακα ενδεικτικών οργάνων και χειρισμού που να αποτελείται από : Ρυθμιστή πίεσης ,μανόμετρο ελέγχου πίεσης ,πνευματικό διακόπτη, διακόπτη STOP κινδύνου,γενικό διακόπτη, επιλογέα κατεύθυνσης περιστροφής τσόκ,ρυθμιστή ταχύτητας περιστροφής τσοκ,ενδεικτικές λυχνίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 220 V/50 Hz μονοφασικό.

· Ισχύς : 0,75 Kw περίπου.

· Μέγιστο πλάτος ταινίας : 60 mm.
· Mέγιστο πάχος ταινίας: 0,5 mm.
· Διάμετρος λαμών κοπής : Φ 70 mm.

· Μέγιστο μήκος τσοκ : 300 mm.
· Διάμετρος τσοκ : Φ 15-110 mm.
· Στροφές τσόκ (ρυθμιζόμενες) :  0-22 RPM.
· Ταχύτητα εργασίας (ρυθμιζόμενη) : 0-5 m/min.

· Μεγέθη συρματοποίησης (μέγιστα) : 
· Για στρογγυλό σωλήνα : Φ 6 mm.

· Για ημιστρόγγυλο σωλήνα : 6 x 3 mm.

· Για οβάλ σωλήνα : 6 x 3 mm.

· Για ορθογώνιο σωλήνα : 4 x 2 mm.

· Η μηχανή να συνοδεύεται υποχρεωτικά από στρογγυλό συρματοποιητή διαμέτρου Φ  6 mm  και από στρογγυλό τσοκ Φ 30 mm.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η προμήθεια των υλικών του είδους [1] για λόγους ποιοτικής ομοιομορφίας, 

εργαστηριακής ομοιογένειας αλλά κυρίως συμβατότητας των συσκευών στα διάφορα στάδια εκμάθησης των επιμέρους μεθόδων παραγωγής του τελικού προϊόντος, θα πρέπει να γίνει στο σύνολο της από τον ίδιο ανάδοχο.

ΕΙΔΟΣ 2. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ[σετ 1]

Το σετ να περιλαμβάνει απαραίτητα το παρακάτω εξοπλισμό:

Συσκευή καθαρισμού με υπέρηχους (τεμ.1)

Η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον τελικό καθαρισμό των κοσμημάτων.

· Η συσκευή να αποτελείται από : Ανοξείδωτη δεξαμενή ,γεννήτρια υψηλών συχνοτήτων,ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης , στρόφιγγα αποστράγγισης , θερμοστάτη ,χρονοδιακόπτη, διακόπτη ON/OFF.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 220 V/50 Hz μονοφασικό.
· Ισχύς θέρμανσης : 500 W.
· Ισχύς γεννήτριας συχνοτήτων : 500 W.
· Συχνότητα γεννήτριας υπερήχων : 25 +-2 KHz.
· Χωρητικότητα δεξαμενής : 14 lt.
· Κλίμακα θερμοστάτη : 30 -90 C.
· Κλίμακα χρονοδιακόπτη : 15-30 min.
Φουρνάκι τήξης (τεμ.1)

Το φουρνάκι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το λιώσιμο μικρών ποσοτήτων μετάλλου.

· Το φουρνάκι να αποτελείται από : Βάση με πίνακα οργάνων που να περιλαμβάνει τον κύλινδρο τήξεως με αντιστάσεις και καπάκι, θερμοστάτη ενδεικτικές λυχνίες,διακόπτη ON/OFF.

     ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
· Ηλεκτρικό δίκτυο : 220 V/50 Hz μονοφασικό.

· Θερμοκρασία (μέγιστη) : 1100 C .

· Ισχύς: 850 W περίπου.

· Ρυθμιστή θερμοκρασίας : 20-1200 C.
· Δυνατότητα τήξεως : 1000 gr.
Η συσκευή να συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναδευτήρα γραφίτου μήκους 300 mm περίπου ,χοάνη από γραφίτη και τανάλια για την χοάνη.

Συσκευή λείανσης με ταινία (τεμ.1)

Η συσκευή να αποτελείται από μεταλλική βάση με δεξαμενή , ηλεκτροκινητήρα, μηχανισμό στίλβωσης με ταινία εντός της δεξαμενής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 220 V/50 Hz μονοφασικό.

· Ισχύς ηλεκτροκινητήρα : 0,25 Κw περίπου.

· Ταχύτητα περιστροφής : 1400 RPM.
· Πλάτος ταινίας : 80 mm.
Η συσκευή να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ταινίες στίλβωσης με βάση από πανί και κόκκους Νο 150 ,Νο 220, Νο 320 από πέντε[5] τεμάχια η κάθε μια.

ΕΙΔΟΣ 3.  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ     

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ[σετ 1]

Το σετ να περιλαμβάνει απαραίτητα το παρακάτω εξοπλισμό:

 Δισκοπρίονο ειδικό (τεμ.1)

Η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κοπή ταινιών,συρμάτων,σωλήνων και διαφόρων άλλων αντικειμένων αργυροχρυσοχοϊας.

· Η επιφάνεια εργασίας να είναι τοποθετημένη εντός δεξαμενής , να είναι ανακλινόμενη για την εύκολη αντικατάσταση των δίσκων κοπής ,να είναι μεταλλικής κατασκευής και να διαθέτει ρυθμιζόμενη κατά πλάτος οπή εισαγωγής των δίσκων κοπής.

· Η επιφάνεια εργασίας να καλύπτεται από θάλαμο μεταλλικής κατασκευής με ανοιγόμενο προστατευτικό κάλυμμα από πλεξιγκλας και να αποτελείται από : Γωνιάστρα οδηγό πλάκας με μιλιμετρικό δείκτη, κυλιόμενο πλάγιο οδηγό θέσεως με γωνιόμετρο για ευθεία και πλάγια κοπή, ρυθμιστή προεξοχής δίσκου κοπής και σύστημα προστασίας δίσκου κοπής.

      ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 220 V/50 Hz μονοφασικό.

· Ισχύς ηλεκτροκινητήρα : 0,25 Kw περίπου.

· Μέγιστη διάμετρος δίσκου : 80 mm.
· Γωνία κοπής : 0-60 μοίρες

· Mέγιστο πλάτος κοπής: 50 mm.
· Tαχύτητες περιστροφής (3 τουλάχιστον): 1400/2800/4400 RPM.
Η συσκευή να συνοδεύεται υποχρεωτικά από δίσκους κοπής από ταχυχάλυβα ειδικό για πολύτιμα μέταλλα στις παρακάτω διαστάσεις :

· 50 x 10 x 0, 30 mm (τεμ.3).
· 50 x 10 x 0, 50 mm (τεμ.3).                                                                                      

· 50 x 10 x 1, 00 mm (τεμ.3).

· 63 x 10 x 0, 30 mm (τεμ.3).

Tροχός δίδυμος επιτραπέζιος (τεμ.1)

Να έχει δύο τροχούς στίλβωσης κοσμημάτων ,διακόπτη λειτουργίας ON/OFF, προστατευτικά διαφανή καλύμματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 220 V/50 Hz μονοφασικό.

· Ισχύς ηλεκτροκινητήρα : 0,25 Κw.

· Στροφές ηλεκτροκινητήρα : 3000 RPM.
· Απορροφούμενη ισχύς : 185 W περίπου.

Δράπανο επιτραπέζιο (τεμ.1)

Να έχει βάση από χυτοσίδηρο με αυλάκια «Τ» 180 x 200 mm περίπου και να διαθέτει σύστημα τοπικού φωτισμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ηλεκτρικό δίκτυο : 220 V/50 Hz μονοφασικό.

· Ισχύς ηλεκτροκινητήρα : 185 W περίπου.

· Τσοκ τρυπανιών : Φ 0-6 mm.

· Μέγιστη απόσταση ατράκτου-βάσης : 185mm.

· Μέγιστη διαδρομή τσοκ (βάθος διάτρησης ) : 45 mm.

· Επιφάνεια εργασίας : 180 x 200 mm.
· Στροφές ατράκτου (5 τουλάχιστον) : 1050/2600/4000/5500/7000 RPM ενδεικτικά.
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