ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (0702)
ΕΙΔΟΣ 1: ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, τεμ. 6

Το μικροσκόπιο να έχει τις κάτωθι δυνατότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά:

· Διοφθάλμιο με σταθερή κλίση της κεφαλής 45ο ,περιστροφής κατά 360ο και με δυνατότητα ρύθμισης της ανισομετρωπίας του παρατηρητή από 55 mm έως 75mm.

· Φορέα τοποθέτησης αντικειμενικών φακών περιστρεφόμενος με 4 θέσεις για τους αντικειμενικούς φακούς.

· Τράπεζα παρασκευασμάτων διαστάσεων 135 mm x140 mm με δυνατότητα κίνησης του παρασκευάσματος κατά τους άξονες Χ και Ψ,σαρώνοντας περιοχή 50 mm x 78 mm.

· Συμπυκνωτή τύπου ΑΒΒΕ με Ν.Α. 1.25 επικεντρούμενος με διάγραμμα ίριδας και φίλτρα (μπλε-πράσινο-κίτρινο)

· Φωτιστική πηγή λυχνία αλογόνου 12 V/20 W.

· Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών ευρέως οπτικού πεδίου WF 10 x /20 mm.

· Αντικειμενικούς φακούς αχρωματικούς με μεγεθύνσεις 4x/0,10 10x/0,25 40x/0,65 ελατηρίου ,100x /1.25 ελατηρίου ελαιοκαταδυτικός.

· Να συνοδεύεται από θήκη τοποθέτησης του.

Τάση λειτουργίας : 220 V AC/50 Hz. 
Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 και το είδος να φέρει σήμανση CE.                                                                            
ΕΙΔΟΣ 2: ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ, τεμ. 2

· Να έχει εσωτερικές διαστάσεις: 40 x 40 x 33 cm.

· Να έχει χωρητικότητα: 53 lit.

· Περιοχή θερμοκρασίας από +5°C πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 300°C.

· Να έχει ακρίβεια θερμοστάτησης    ± 1°C.

· Ισοκατανομή θερμοκρασίας: ± 1°C.

· Να φέρει:
· Σύστημα εξαερισμού.

· Ψηφιακό θερμόμετρο.

· Χρονοδιακόπτη 24 ωρών.

· 2  ράφια.

· Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας.

· Γενικό διακόπτη ΟΝ/OFF.

· Διακόπτη για την λειτουργία του κλιβάνου χωρίς την  χρήση χρονοδιακόπτη.  

· Διακόπτη για την ψηφιακή επιλογή της  θερμοκρασίας.  

· Τάση λειτουργίας 220 V.

ΕΙΔΟΣ 3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΟΜΕΣ, τεμ. 1

Το εκπαιδευτικό σύστημα γεωργικού ελκυστήρα με τομές πραγματικών εξαρτημάτων και μηχανημάτων να αποτελείται από τα παρακάτω:

3.1
Αγροτικό τρακτέρ με κινητήρα diesel σε τομή


Να είναι σε κατάλληλη τομή για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα διάφορα μέρη να είναι χρωματισμένα με διαφορετικά χρώματα για την καλύτερη διάκριση όλων των μερών του.


Να έχει τα κάτωθι κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά:

· τετράχρονη δικύλινδρη μηχανή

· έμμεση έγχυση καυσίμου

· υδρόψυκτο

· βαλβίδες άνω

· αντλία έγχυσης εν σειρά

· σύστημα διεύθυνσης (οδήγησης) σφαιρικού σχήματος

· ταχύτητες: οι συνήθεις ταχύτητες τρακτέρ (μπρος-πίσω)

Η μονάδα να κινείται με ηλεκτρομειωτήρα 220V και να λειτουργεί σε χαμηλές στροφές έτσι ώστε η λειτουργία των διαφόρων μηχανικών εξαρτημάτων να παρατηρείται εύκολα.

Να είναι προσαρμοσμένο σε στιβαρό τροχήλατο πλαίσιο.

3.2
Σύστημα μετάδοσης κίνησης γεωργικού ελκυστήρα.


Να είναι σε κατάλληλη τομή για εκπαιδευτικούς σκοπούς και να παρουσιάζει τα πλέον σημαντικά μέρη όπως: μονάδα συμπλέκτη, κιβώτιο ταχυτήτων, συμπλέκτη οδήγησης, μειωτήρα, οδοντωτό τροχό.


Το σύστημα να λειτουργεί χειροκίνητα μέσω χειροστροφάλου και να είναι προσαρμοσμένο πάνω σε τροχήλατη βάση.

3.3
Σύστημα υδροπνευματικής πέδησης.


Σε επιτοίχιο πίνακα που θα παρουσιάζει τα υδρο-πνευματικά εξαρτήματα πέδησης οχήματος (ρυμουλκού-ρυμουλκουμένου).


Να είναι πλήρες με: αεροσυμπιεστή, διανομέα με μονάδα ρύθμισης και ελέγχου, ενισχυτή πίεσης πέδησης, σύνδεσμο ρυμουλκού-ρυμουλκουμένου, στοιχείο έλεγχου υδραυλικής πέδησης, στοιχείο ελέγχου μηχανικής πέδησης και αέρα, βαλβίδα σερβο-διανομέα για το ρυμουλκούμενο και τέσσερα ρεζερβουάρ αέρα.

ΕΙΔΟΣ 4: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ, τεμ. 6

· Να είναι επιτραπέζιο, με ψηφιακή οθόνη.

· Να  μετρά τις παρακάτω παραμέτρους:

· ΡΗ, σε δύο περιοχές μέτρησης:

-2.000
έως
+ 16.000
με ακρίβεια ± 0,003 ΡΗ

-2.00
έως
+ 16.00
με ακρίβεια ± 0,01 ΡΗ

· MV, σε δύο περιοχές μέτρησης: 

-999.9
έως
+ 999.9 mV
με ακρίβεια ± 0,2 mV
-1999
έως
+ 1999 mV
με ακρίβεια ± 1mVolt
· ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, από 0°C έως 99,9 με ακρίβεια ± 0,1°C
· H συσκευή να βαθμονομείται σε δύο σημεία με απλό πάτημα κουμπιού με:

· AutoCal, κατά DIN buffer της κατασκευάστριας εταιρείας. 

· AutoCal-tec, technical buffer της κατασκευάστριας εταιρείας.

· Συμβατικά buffer που παρασκευάζονται από τα εργαστήρια.

· Η συσκευή να συνοδεύεται από:

· το στατώ στήριξης ηλεκτροδίων το οποίο φέρει συγχρόνως ειδική θήκη για την τοποθέτηση των buffer (Multifunction box), 

· θέση για την τοποθέτηση του πλεονάζοντος καλωδίου των ηλεκτροδίων. 

· 3 fl buffer των 50 ml έκαστο ΡΗ-4, ΡΗ-7, ΡΗ-10 και 1fl buffer KCl των 50 ml.

· Επίσης, η συσκευή να συνοδεύεται από:

· Συνδυασμένο υάλινο ηλεκτρόδιο, με δυνατότητα αναγόμωσης Type SENTIX 61,

· Σένσορα θερμοκρασίας για τη μέτρηση και αυτόματη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας.

· Τάση λειτουργίας:

· Με μπαταρίες ( 4 x 1.5 V), διάρκεια λειτουργίας 3000 ώρες

· 220 Volt, μέσω A.C. adapter

· Η συσκευή φέρει τις διεθνής σημάνσεις, CE, TUV / GS, UL, CUL
ΕΙΔΟΣ 5: ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, τεμ. 2

     Ο θάλαμος ανάπτυξης να είναι στιβαρής κατασκευής με ειδική μόνωση [CFC FREE]  

     και να έχει τα παρακάτω τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες:

· Ηλεκτρονική μονάδα Μικροεπεξεργαστή/ελεγκτή για έλεγχο των παραμέτρων θερμοκρασίας-υγρασίας- CO2 και συστήματος φωτισμού με προγραμματισμό σε πραγματικό χρόνο.H μονάδα του ηλεκτρονικού ελεγκτή να συνοδεύεται από Λογισμικό πρόγραμμα που να παρέχει τις εξής λειτουργικές δυνατότητες:

· Μεταφορά όλων των μετρήσεων των παραμέτρων σε Η/Υ για εκπαιδευτική επεξεργασία,σχόλια και αποθήκευση.

· Σύνδεση ETHERNET που επιτρέπει προγραμματισμό και διαχείριση των δεδομένων από μακρινές αποστάσεις διαμέσω του διαδικτύου[ΙΝTERNET] και των τοπικών ψηφιακών δικτύων[LAN’s].

· Άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα δεδομένα δοκιμών.

· Εξαγωγή των δεδομένων σε μορφή EXCELκαι άλλων παρόμοιων πινάκων

· Πρόσβαση σε αρχεία δεδομένων κατά τη διάρκεια[χωρίς να διακόπτονται οι μετρήσεις]  των μετρήσεων.

· Ρυθμός ανάγνωσης του προγράμματος από 5 λεπτά έως 24 ώρες.

· Λειτουργικό πρόγραμμα από WINDOWS 95 και πάνω.

·  Εξομοίωση των φυσικών συνθηκών δοκιμών με τη διασύνδεση[ κατά ακολουθία] πολλαπλών προγραμμάτων. 

· Χρήση κωδικών ασφαλείας για τα διάφορα επίπεδα εισόδου στη διαδικασία των μετρήσεων.

· Μέχρι και 50 αρχεία προγραμμάτων σε 500 βήματα προγραμματισμού τουλάχιστον.

· Αναγνώριση ονομάτων στα αρχεία του προγράμματος.

· Ενσωματωμένο σύστημα ψύξης με συμπυκνωτή ισχύος ½ HP περίπου.

· Περιοχή θερμοκρασίας : Από 10 ο C έως 44ο C.

· Aκρίβεια θερμοκρασίας: +- 0,5o C.
· Περιοχή υγρασίας : Από 40 – 90% RH.

· Ακρίβεια υγρασίας : +- 10% από τους 15 έως 30ο C με σβηστό φωτισμό. 

· Πληκτρολόγιο εισαγωγής δεδομένων με απεικόνιση LED.

· Σύστημα φωτισμού με 16 λάμπες φθορισμού ισχύος 17W περίπου και 2 λυχνίες πυρακτώσεως ισχύος 40W περίπου.

· Ένταση φωτισμού : έως 550 μmoles/m2.

· Χωρητικότητα θαλάμου : 0,84 m3 περίπου. 

· Να διαθέτει αυτόματη απόψυξη.

· Να διαθέτει τρεις ψηφιακές εισόδους.

· Να διαθέτει δύο ρυθμιζόμενα ράφια με επιφάνεια εργασίας κάθε ραφιού 0,5m2 περίπου, δυνατότητα κατακόρυφης ρύθμισης τους και μέγιστη απόσταση μεταξύ τους 50 cm περίπου.

· Να διαθέτει σύστημα προστασίας με ηχητική σήμανση και οπτικούς ενδείκτες σε περίπτωση που ανιχνευτεί υπέρβαση στα προκαθορισμένα όρια των μετρήσεων.

· Τάση λειτουργίας : 220VAC/50HZ.
· Πρόσθετη ενεργειακή υποστήριξη διαμέσου μπαταρίας διάρκειας [7] χρόνια περίπου

· Ο θάλαμος ανάπτυξης για την χρήση του στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του εργαστηρίου πρέπει να πληρεί τα πρότυπα ασφαλείας UL 3101,EN 55011 CLASS B και EN 50082-2.

ΕΙΔΟΣ 6: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, τεμ. 2
· Ο μετεωρολογικός σταθμός πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα στον εξωτερικό χώρο και να εκπέμπει ασύρματα όλες τις μετρούμενες μετεωρολογικές παραμέτρους που λαμβάνονται από τους διάφορους αισθητήρες τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων να είναι τα εξής:

· AΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ

      Περιοχή μέτρησης: 0 έως 360o.

      Ακρίβεια μέτρησης: 22,5 o.

· ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΟΥ

      Περιοχή μέτρησης: 0 έως 67 Μ/Δευτ.

      Ακρίβεια μέτρησης: +- 2% σε όλη τη κλίμακα.

· ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

      Περιοχή μέτρησης: - 54oC έως +74oC.

      Aκρίβεια μέτρησης: +- 5oC.

· ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

      Περιοχή μέτρησης: 0 έως 100%.

      Ακρίβεια μέτρησης: +- 2% στους 25oC.

· ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
      Περιοχή μέτρησης: Απεριόριστη.

      Ακρίβεια μέτρησης: +-2% στις 1,5’’/ώρα

· ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

      Περιοχή μέτρησης: 0 έως 2000Βατ/τετραγ.μέτρο.

      Ακρίβεια μέτρησης: +-5%.

· ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

      Περιοχή μέτρησης: 551 έως 1083mb.

      Ακρίβεια μέτρησης: +-1,6mb.

· ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

      Περιοχή μέτρησης: -88oC.

      Aκρίβεια μέτρησης: +-5oC.

· ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΡΟΣΟΥ

      Περιοχή μέτρησης: -40 έως +60oC.

      Ακρίβεια μέτρησης: +-1oC.                                                                                           ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ

      Περιοχή μέτρησης: 0,001mm έως 9,999mm.

      Ακρίβεια μέτρησης: +-10%.

· Ο σταθμός να είναι αυτόματος να λειτουργεί με ασφάλεια στο εξωτερικό περιβάλλον να έχει αυτονομία και να είναι εξοπλισμένος με πλήρες ηλιακό ενεργειακό σύστημα που να περιλαμβάνει:

      Πλαίσιο με φωτοβολταικές κυψέλες.

      Ψηφιακή μονάδα ελέγχου της ηλιακής ενέργειας.

· Ο σταθμός να συνοδεύεται με τα παρακάτω:

      α] Με κατάλληλο ιστό μήκους 1 μέτρο περίπου με τρίποδα για την εύκολη  

      εγκατάσταση  και μεταφορά του.

      β] Με μεγάλη οθόνη υγρών κρυστάλλων η οποία θα έχει ενσωματωμένο ασύρματο   

      δέκτη και τροφοδοτικό ισχύος για την ανεξάρτητη λήψη και απεικόνιση 

      των λαμβανομένων μετρήσεων από το κύριο εξωτερικό σώμα του σταθμού.

      Στην οθόνη να εμφανίζονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές των μετρήσεων των 

      αισθητήρων[πλην του ηλιακού], των υπολογιστικών παραμέτρων καθώς και η 

      συνεχής ένδειξη ημερομηνίας/ώρας της τρέχουσας λειτουργίας.

      Στην οθόνη να φαίνεται σε κυκλικό διάγραμμα η διακύμανση της αλλαγής 

      διεύθυνσης του ανέμου.

      Επίσης η οθόνη να διαθέτει και λειτουργία ρύθμισης της φωτεινότητας των    

      εικονιζόμενων μετρήσεων.

      γ] Με ασύρματη μονάδα διασύνδεσης[PC INTERFACE] του σταθμού με μονάδα      

      Η/Υ. Η συσκευή αυτή να περιλαμβάνει τα παρακάτω με τις εξής δυνατότητες:

         - Ανεξάρτητο δέκτη για την ασύρματη λήψη των εκπεμπομένων εξωτερικών 

           μετρήσεων από το σταθμό.

         - Ενσωματωμένη RAM των 32Κ.

         -  Δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων για χρονική διάρκεια 75 ημερών   

           περίπου.

         -  Προεγκαταστημένο λογισμικό WINDOWS 95 διαμέσου XP Pro.

         -  RS-232 καλώδιο σύνδεσης της συσκευής με τον Η/Υ. 

         - Εξωτερική ενδεικτική λυχνία που να δείχνει τη ροή των εκπεμπομένων δεδομένων 

           από το σταθμό προς τη μονάδα του Η/Υ. 

         - Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος.

         - Ενσωματωμένες μπαταρίες για συμπληρωματική ενεργειακή υποστήριξη.

       δ] Με κατάλληλη μονάδα Η/Υ για την εκπαιδευτική αξιοποίηση του σταθμού.

· Ο αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός να μπορεί να λειτουργεί αδιαλείπτως χωρίς  

      ηλιοφάνεια τουλάχιστον για [60] ημέρες.

· Ο σταθμός να υποστηρίζεται με εγγύηση καλής λειτουργίας ως εξής:

   - Για το κύριο σώμα του σταθμού τουλάχιστον [2] χρόνια.

         - Για τις ηλιακές κυψέλες και αντίστοιχες μπαταρίες τουλάχιστον [5] χρόνια.
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