ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (0703)
ΕΙΔΟΣ 1: ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ, τεμ. 2

Να είναι ηλεκτρονικά θερμαινόμενο και ελεγχόμενο με θερμοστάτη.
· Ο κάδος και το καπάκι να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.

· Να έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από + 5°C πάνω από τη θερμοκρασία  περβάλλοντος μέχρι 99,9°C.

· Να διαθέτει ενσωματωμένα συστήματα ασφαλείας.

· Να έχει βαλβίδα παροχέτευσης του υγρού.

· Να έχει ψηφιακό θερμόμετρο συνεχούς ενδείξεως, εξωτερικό, για συνεχή έλεγχο της θερμοκρασίας.

· Να έχει χωρητικότητα 14 λίτρα.

· Να είναι ψηφιακό ελεγχόμενο από μικρουπολογιστή PID
· Να έχει ακρίβεια θερμοστάτη ± 0,1°C
· Η τροφοδοσία να είναι 220V & 50/ 60 Hertz.

· Οι εσωτερικές διαστάσεις να είναι περίπου 40 x 25 x 15 cm
· Να διαθέτει πλήκτρα αφής.

· Να διαθέτει καπάκι επικλινές.

ΕΙΔΟΣ 2: ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ, τεμ. 1

· Ο αποστακτήρας νερού να είναι κατάλληλος για την παραγωγή απεσταγμένου νερού σύμφωνα με τις προδιαγραφές ASTM TYPE 4 και της  Ευρωπαικής  φαρμακοποιίας.

· Να παράγει τουλάχιστον 4L/ h απεσταγμένο νερό.

· Να είναι εύκολος στην χρήση και καθαρίζεται εύκολα.

· Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης στον πάγκο ή στον τοίχο.

ΕΙΔΟΣ 3: ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ, τεμ. 2

· Να είναι οριζοντίου τύπου.

· Να έχει εσωτερικές διαστάσεις, διάμετρος 40cm & βάθος 60cm.

· Να έχει τα κάτωθι προγράμματα:

	
	ΘΕΡΜ/ΣΙΑ
	ΠΙΕΣH
	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣ/ΣΗΣ
	ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣ/ΣΗΣ

	Ρ 0
	115°C
	0.6 bar
	60 minutes
	ΣΤΕΡΕΟ

	Ρ 1
	121°C
	1.0 bar
	30 minutes
	ΣΤΕΡΕΟ

	P 2
	133°C
	2.0 bar
	20 minutes
	ΣΤΕΡΕΟ

	P 3
	121°C
	1.0 bar
	20 minutes
	ΥΓΡΑ


· Τα επιπλέον έξη προγράμματα να δημιουργούνται από τον χρήστη με ρύθμιση της θερμοκρασίας από 100°C έως 135°C & του χρόνου από 1 έως 240 λεπτά.

· Να φέρει αλφανουμερικό display 2x16 χαρακτήρων, καθώς επίσης και αναλογικό όργανο, ένδειξης πίεσης.

· Τάση λειτουργίας  220V/ 3000 Watt
ΕΙΔΟΣ 4: ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ GERBER, τεμ. 2

· Να διαθέτει κεφαλή 12 θέσεων για όλους τους τύπους των βουτυρομέτρων.

· Να διαθέτει πλαστικό κάλυμμα ασφαλείας.

· Να διαθέτει θέρμανση με αντίσταση 800 W.

· Να διαθέτει αυτόματο μηχανικό φρένο.

· Να διαθέτει χρονοδιακόπτη.

· Να λειτουργεί με 220 V AC.

ΕΙΔΟΣ 5: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ, τεμ. 2

· Να έχει μέγιστο φορτίο ζύγισης 150gr.

· Να είναι ηλεκτρονικός , ψηφιακός ζυγός με display τύπου LCD
· Να έχει ακρίβεια ζύγισης 1mg (0.001 gr)

· Η διάμετρος πλατφόρμας ζύγισης να είναι περίπου 100mm.

· Να έχει δυνατότητα λήψης απόβαρου.

· Να έχει χρόνο σταθεροποίησης ένδειξης 3 sec.

· Να έχει έξοδο RS 232.

· Να έχει εξωτερική βαθμονόμηση.

· Να έχει δυνατότητα parts counting
· Τάση λειτουργίας 220 Volt
ΕΙΔΟΣ 6: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ (1), τεμ. 2

· Να έχει μέγιστο φορτίο ζύγισης 210gr.

· Να είναι ηλεκτρονικός , ψηφιακός ζυγός με display τύπου LCD
· Να έχει ακρίβεια ζύγισης 1mg (0.0001 gr)

· Η διάμετρος της πλατφόρμας ζύγισης να είναι ± 90mm.

· Να έχει δυνατότητα λήψης απόβαρου.

· Να έχει χρόνο σταθεροποίησης ένδειξης περίπου 4 sec.

· Να έχει έξοδο RS 232.

· Να έχει εξωτερική βαθμονόμηση.

· Να έχει δυνατότητα parts counting
· Να λειτουργεί με τάση 220 Volt
ΕΙΔΟΣ 7: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ (2), τεμ. 1

· Να έχει μέγιστο φορτίο ζύγισης 3100gr.

· Να είναι ηλεκτρονικός , ψηφιακός ζυγός με display τύπου LCD
· Να έχει ακρίβεια ζύγισης  0.01 gr
· Η διάμετρος πλατφόρμας ζύγισης να είναι 180mm.

· Να έχει δυνατότητα λήψης απόβαρου.

· Να έχει χρόνο σταθεροποίησης ένδειξης 3 sec.

· Να έχει έξοδο RS 232.

· Να έχει εξωτερική βαθμονόμηση.

· Να έχει δυνατότητα parts counting
· Τάση λειτουργίας 220 Volt
ΕΙΔΟΣ 8: ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ (1), τεμ. 2

· Να έχει εσωτερικέs διαστάσεις 60 Χ 48 Χ 40 εκατ.

· Να έχει χωρητικότητα 115 λίτρα.

· Να έχει περιοχή θερμοκρασίας από +5°C πάνω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 99,9°C.

· Να έχει ακρίβεια θερμοκρασίας ± 0.1°C.

· Να έχει ισοκατανομή θερμοκρασίας ± 0.5°C.

· Να φέρει:

· Σύστημα εξαερισμού.

· Ψηφιακό θερμόμετρο.

· Εσωτερική υάλινη πόρτα.

· 2 ράφια.

· Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας.

· Γενικό διακόπτη on/off.

· Διακόπτη για την ψηφιακή επιλογή της απαιτουμένης θερμοκρασίας από το χειριστή.  

· Ψηφιακό χρονόμετρο 0-99,59 h με ράμπα

· Να έχει υλικό εσωτερικής κατασκευής, ανοξείδωτος χάλυβας (W.ST. Nr. 1.4301).

· Να διαθέτει ρυθμιζόμενο διακόπτη ασφαλείας 3,1

· Να έχει τάση λειτουργίας 220 volt.

ΕΙΔΟΣ 9: ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ (2), τεμ. 2

· Να έχει εσωτερικέs διαστάσεις 40 Χ 40 Χ 33 εκατ.

· Να έχει χωρητικότητα 53 λίτρα.

· Να έχει περιοχή θερμοκρασίας από +5°C πάνω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 99,9°C.

· Να έχει ακρίβεια θερμοκρασίας ± 0.5°C.

· Να έχει ισοκατανομή θερμοκρασίας ± 0.5°C.

· Να φέρει:

· Σύστημα εξαερισμού.

· Ψηφιακό θερμόμετρο.

· Εσωτερική υάλινη πόρτα.

· 2 ράφια.

· Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας.

· Γενικό διακόπτη on/off.

· Διακόπτη για την ψηφιακή επιλογή της απαιτουμενης θερμοκρασίας από το χειριστή.  

· Να έχει υλικό εσωτερικής κατασκευής ανοξείδωτο χάλυβα (W.ST.nr14301).

· Να έχει τάση λειτουργίας 220 volt.

ΕΙΔΟΣ 10: ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ, τεμ. 2

· Να δύναται να δεχθεί τριβλία PETRI, μέ μεγιστη διάμετρο έως 11  εκ.

· Να φερει μετρητή 6 ψηφίων.

· Η μέτρηση να γίνεται με οποιαδήποτε πένα.

· Να φέρει μεγενθυτικό φακό Χ3.

· Οι διαστάσεις να είναι 210 Χ 270 mm.

· Να έχει βάρος ζύγισης:  Σχεδόν 2,5 kg.

· Να έχει τάση λειτουργίας 220 Volt/50 Hz.

ΕΙΔΟΣ 11: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ UV-VIS, τεμ. 2

· Να φέρει μονοχρωμάτορα 1200 γραμμών / min
· Να έχει περιοχή μήκους κύματος από 190 – 100 nm
· Να έχει ακρίβεια μήκους κύματος καλύτερη από  ±1nm
· Να έχει επαναληψημότητα μήκους κύματος καλύτερη από ± 0,1nm
· Να έχει πλάτος μονοχρωματικής δέσμης 4nm
· Να αυτοκαλιμπράρεται με το άνοιγμα του διακόπτου ON/OFF
· Να έχει ταχύτητα σάρωσης  μήκους κύματος από 1-4000nm/min
· Η συσκευή να μετρά τις κάτωθι παραμέτρους:

· Απορρόφηση από  -0,3A έως 3Α

· Διαπερατότητα από 0 - 200%Τ.

· Συγκέντρωση από 0 - 9999C
· Να έχει φωτομετρική ακρίβεια καλύτερη από ± 0,005Α

· Να έχει φωτομετρικό θόρυβο καλύτερο από ± 0,0002Α στα 500 nm
· Να έχει σταθερότητα της Baseline καλύτερη από  ± 0,001Α/ ώρα στα 500nm
· Να φέρει ψηφιακό display LCD, με ρύθμιση της φωτεινότητας, στο οποίο να εμφανίζονται οι παράμετροι μέτρησης, φάσματα, καμπύλες, menu, δεδομένα, μηνύματα, κλπ.

· Να έχει αυτόματο μηδενισμό.

· Να φέρει χρονόμετρο με παρουσίαση χρόνου, ημέρας, μήνα και έτους.

· Να φέρει έξοδο RS 232 C για σύνδεση με computer.

· Να φέρει μνήμη για την αποθήκευση 30 μεθόδων με κωδικό ασφαλείας.

· Να φέρει μνήμη για την αποθήκευση 30 καμπυλών με κωδικό ασφαλείας.

· Να χρησιμοποιεί λυχνία αλογόνου για το ορατό φάσμα και δευτερίου για το υπεριώδες, η ενεργοποίηση των οποίων να γίνεται αυτόματα, με την αλλαγή του μήκους κύματος.

· Να φέρει υποδοχέα μιας θέσης .

· H συσκευή να είναι εξοπλισμένη με τα παρακάτω προγράμματα:

· Wavelength scanning με ταχύτητα σάρωσης 4000nm/min και παρουσίαση στο display της αντίστοιχης καμπύλης.

· Η συσκευή να δύναται να δεχθεί πλήθος εξαρτημάτων όπως, υποδοχέα αυτόματης εναλλαγής των 6 θέσεων για κυψελίδες πλευράς 10mm, υποδοχέα αυτόματης εναλλαγής των 8 θέσεων για κυψελίδες πλευράς 10mm, υποδοχέα των 3 θέσεων δυνάμενο να δεχθεί με light path length από 1-50mm, θερμοστατούμενη κυψελίδα κατά peltier, υποδοχέα 4 θέσεων για κυψελίδες με light path length 10mm θερμοστατούμενες κατά peltier.

ΕΙΔΟΣ 12: ​ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ, τεμ. 1

· Να έχει εσωτερικέs διαστάσεις 60 Χ 48 Χ 40 εκατ.

· Να έχει  χωρητικότητα 115 λίτρα.

· Να έχει περιοχή θερμοκρασίας από +5°C  πάνω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 300°C.  

· Να έχει ακρίβεια θερμοκρασίας  ± 1°C.

· Να έχει ισοκατανομή θερμοκρασίας ± 1°C.

· Να φέρει:

· Σύστημα εξαερισμού.

· Ψηφιακό   θερμόμετρο.

· 2 ράφια.  Μέγιστος αριθμός ραφιών 6 ράφια.

· Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας.

· Γενικό διακόπτη on/off.

· Διακόπτη για την λειτουργία του κλιβάνου χωρίς την χρήση χρονοδιακόπτη.

· Να φέρει χρονοδιακόπτη 24 ωρών.

· Να έχει υλικό εσωτερικής κατασκευής, ανοξείδωτος χάλυβας (W.ST. Nr. 1.4301).  

​ΕΙΔΟΣ 13: ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ (2), τεμ. 1

 Να έχει εσωτερικές διαστάσεις: 40 x 40 x 33 cm.

· Να έχει χωρητικότητα: 53 lit.

· Περιοχή θερμοκρασίας από +5°C πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 300°C.

· Να έχει ακρίβεια θερμοστάτησης    ± 1°C.

· Ισοκατανομή θερμοκρασίας: ± 1°C.

· Να φέρει:
· Σύστημα εξαερισμού.

· Ψηφιακό θερμόμετρο.

· Χρονοδιακόπτη 24 ωρών.

· 2  ράφια.

· Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας.

· Γενικό διακόπτη ΟΝ/OFF.

· Διακόπτη για την λειτουργία του κλιβάνου χωρίς την  χρήση χρονοδιακόπτη.  

· Διακόπτη για την ψηφιακή επιλογή της  θερμοκρασίας.  

· Τάση λειτουργίας 220 V.

ΕΙΔΟΣ 14: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΑΛΙΝΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, τεμ. 1

· Να είναι κατασκευασμένο εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, εσωτερικά από χρωμονικελιούχο χάλυβα, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, χημικά αλκαλικά και όξινα υγρά.

· Η χωρητικότητα του θαλάμου του πλυντηρίου να είναι περίπου 150lt και οι ιαστάσεις του χώρου πλύσης (ύψος x βάθος x πλάτος): 550x535x500mm.

· Να είναι κατασκευασμένο με διπλά τοιχώματα, ώστε να εξασφαλίζει άριστη μόνωση, ελάχιστο θόρυβο και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

· Η πόρτα του θαλάμου να ανοίγει από μπροστά έως την οριζόντια θέση ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια φόρτωσης-εκφόρτωσης των υλικών.  

· Το παρέμβυσμα της πόρτας να στεγανοποιεί πλήρως το θάλαμο.

· Να διαθέτει δύο επίπεδα πλύσης με αντιστοίχους βραχίονες εκτόξευσης νερού.  Επίσης να προσφέρονται συρόμενες ραφιέρες και αντίστοιχα κάνιστρα προς επιλογή για πλύσιμο γυάλινων σκευών εργαστηρίων.

· Τα προγράμματα καθαρισμού να περιλαμβάνουν τα εξής στάδια:

· Πρόπλυση Ι (με ή χωρίς απορρυπαντικό, κατ΄ επιλογή)

· Πρόπλυση ΙΙ

· Καθαρισμός με απορρυπαντικό σε θερμοκρασία από 60-93°C (κατ’ επιλογή) και θερμική απολύμανση (κατ’ επιλογή).

· Πρώτο ξέβγαλμα και παροχή ουδετεροποιητικού υγρού.

· Δεύτερο ξέβγαλμα με νερό βρύσης ή απιονισμένο νερό (κατ’ επιλογή).

· Τρίτο ξέβγαλμα με νερό βρύσης ή απιονισμένο νερό (κατ’ επιλογή).

· Τέταρτο ξέβγαλμα με απιονισμένο νερό σε θερμοκρασία από 60-70°C.

· Η πλύση σκευών να γίνεται με την εκτόξευση νερού από βραχίονες τροφοδοτούμενους από ισχυρή αντλία ανακύκλωσης ισχύος 0.7KW και ταχύτητας 400lt/min.

· Να διαθέτει βραχίονες που συμβάλλουν στην ιδανική διασπορά της δέσμης νερού και στον καλύτερο δυνατό καθαρισμό των σκευών.

· Το πλυντήριο να είναι εφοδιασμένο με:

· Δοσομετρική συσκευή για απορρυπαντικό σε σκόνη στο εσωτερικό μέρος της πόρτας.

· Δοσομετρική συσκευή χωρητικότητας περίπου 180ml για λαμπρυντικό υγρό που χρησιμοποιείται στο τελικό ξέβγαλμα.

· Επίσης να μπορεί να εξοπλιστεί και με αντλία υγρού απορρυπαντικού.

· Το στέγνωμα των σκευών να γίνεται με προαιρετική επιλογή του σχετικού πλήκτρου.  Η διάρκεια στεγνώματος να είναι περίπου 10 λεπτά.  Το στέγνωμα ξεκινά αμέσως μετά το στάδιο της πλύσης.

· Ο πίνακας χειρισμού να είναι ηλεκτρονικός και να βρίσκεται στην πρόσοψη του πλυντηρίου.

· Τα πλήκτρα επιλογής προγραμμάτων να είναι πλήκτρα αφής ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα και ο εύκολος καθαρισμός τους.

· Η συσκευή να συνοδεύεται από δύο κεντρικά καλάθια, ένα στατώ 39 θέσεων για πλύσιμο ογκομετρικών κυλίνδρων και φιαλών.

  Η ηλεκτρική συνολικά ωριαία κατανάλωση του πλυντηρίου να είναι περίπου 10KW.  Η ηλεκτρική σύνδεση να είναι τριφασική (380 V/50 Hz).

· Εκτός του καθαρισμού γυάλινων σκευών, το πλυντήριο να έχει τη δυνατότητα πλύσης και άλλων ειδικών σκευών ανάλογα με το κάνιστρο που χρησιμοποιείται.

· Να διαθέτει προγράμματα για:

· Πρόπλυση

· Λίγα σκεύη

· Πολύ ακάθαρτα σκεύη

· Μολυσμένα σκεύη

· Οι χρόνοι πλυσίματος των διαφόρων προγραμμάτων να κυμαίνονται από 5 έως 45 λεπτά.

ΕΙΔΟΣ 15: ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ, τεμ. 2

· Να έχει ρυθμιστή στροφών με δυνατότητα ρύθμισης από 0 -1500 στροφές     το λεπτό.

· Να δύναται να αναδεύσει έως 15lit  H2O
· Να έχει ρυθμιστή θερμοκρασίας από +5 πάνω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 325°C.

· Να φέρει πλάκα διαστάσεων 16 x16cm. 

· Να φέρει γενικό διακόπτη ON-OFF
· Να έχει τάση λειτουργίας 220 Volt.

ΕΙΔΟΣ 16:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ, τεμ. 2

· Να έχει ψηφιακές ενδείξεις.

· Να έχει απόβαρο  αφαιρούμενο σε όλη την κλίμακα.

· Να έχει ικανότητα ζύγισης έως 1200 gr.

· Να έχει ευαισθησία ζύγισης 0.1 gr.

· Να έχει ανοξείδωτο δίσκο δείγματος.

· Να έχει κλίμακα: γραμμάρια, ουγκιές, τεμάχια.

· Να έχει αυτόματη βαθμονόμηση (calibration) 

ΕΙΔΟΣ 17: ΦΟΡΗΤΟ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ,τεμ. 3

· Nα είναι ψηφιακό και να μετρά PH, Θερμοκρασία, mv.

· Να παρουσιάζει στο ίδιο display ταυτόχρονα τις μετρούμενες τιμές PH Θερμοκρασίας.

· Να δύναται να ρυθμισθεί αυτόματα με 3 διαφορετικά είδη buffers.

          α)  Με buffers κατά DIN 19 266  β)  Με buffers κατά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας 

          γ) Με buffer ελευθέρας επιλογής.

· Να έχει περιοχή μέτρησης PH από - 2.00 έως 16.00 με ακρίβεια ±0.01μονάδες PH.

· Να έχει περιοχή μέτρησης θερμοκρασίας από -5° έως 99,9°C με ακρίβεια μέτρησης ±0.001.

· Να παρέχει αυτόματη και manually αντιστάθμιση της θερμοκρασίας.

· Να έχει περιοχή αντιστάθμισης θερμοκρασίας από -20°C έως +130°C.

· Να παρουσιάζει αντίσταση εισόδου μεγαλύτερη από 1012 Ω.                      

· Να λειτουργεί με μπαταρίες.

· Η συσκευή να συνοδεύεται από:

α)  Συνδυασμένο ηλεκτρόδιο  β)  Σένσορα θερμοκρασίας για την μέτρηση και αυτόματη   αντιστάθμιση της θερμοκρασίας γ) 3 Fl buffer των 50ml, 1 Fl κεκορεσμένο διάλυμα KCL δ) Στατώ στήριξης ηλεκτροδίων ε) Βαλιτσάκι μεταφοράς.

ΕΙΔΟΣ 18: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ, τεμ. 3

· Να είναι επιτραπέζιο, με ψηφιακή οθόνη.

· Να  μετρά τις παρακάτω παραμέτρους:

· ΡΗ, σε δύο περιοχές μέτρησης:

-2.000
έως
+ 16.000
με ακρίβεια ± 0,003 ΡΗ

-2.00
έως
+ 16.00
με ακρίβεια ± 0,01 ΡΗ

· MV, σε δύο περιοχές μέτρησης: 

-999.9
έως
+ 999.9 mV
με ακρίβεια ± 0,2 mV
-1999
έως
+ 1999 mV
με ακρίβεια ± 1mVolt
· ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, από 0°C έως 99,9 με ακρίβεια ± 0,1°C
· H συσκευή να βαθμονομείται σε δύο σημεία με απλό πάτημα κουμπιού με:

· AutoCal, κατά DIN buffer της κατασκευάστριας εταιρείας. 

· AutoCal-tec, technical buffer της κατασκευάστριας εταιρείας.

· Συμβατικά buffer που παρασκευάζονται από τα εργαστήρια.

· Η συσκευή να συνοδεύεται από:

· το στατώ στήριξης ηλεκτροδίων το οποίο φέρει συγχρόνως ειδική θήκη για την τοποθέτηση των buffer (Multifunction box), 

· θέση για την τοποθέτηση του πλεονάζοντος καλωδίου των ηλεκτροδίων. 

· 3 fl buffer των 50 ml έκαστο ΡΗ-4, ΡΗ-7, ΡΗ-10 και 1fl buffer KCl των 50 ml.

· Επίσης, η συσκευή να συνοδεύεται από:

· Συνδιασμένο υάλινο ηλεκτρόδιο, με δυνατότητα αναγόμωσης Type SENTIX 61,

· Σένσορα θερμοκρασίας για τη μέτρηση και αυτόματη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας.

· Τάση λειτουργίας:

· Με μπαταρίες ( 4 x 1.5 V), διάρκεια λειτουργίας 3000 ώρες

· 220 Volt, μέσω A.C. adapter

· Η συσκευή φέρει τις διεθνής σημάνσεις, CE, TUV / GS, UL, CUL
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