ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (0701)
ΕΙΔΟΣ 1: ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ, τεμ. 2

· Να είναι ηλεκτρονικά θερμαινόμενο και ελεγχόμενο με θερμοστάτη.

· Ο κάδος και το καπάκι να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.

· Να έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από + 5°C πάνω από τη θερμοκρασία  περιβάλλοντος μέχρι 99,9°C.

· Να διαθέτει ενσωματωμένα συστήματα ασφαλείας.

· Να έχει βαλβίδα παροχέτευσης του υγρού.

· Να έχει ψηφιακό θερμόμετρο συνεχούς ενδείξεως, εξωτερικό, για συνεχή έλεγχο της θερμοκρασίας.

· Να έχει χωρητικότητα 14 λίτρα.

· Να είναι ψηφιακό ελεγχόμενο από μικροϋπολογιστή PID
· Να έχει ακρίβεια θερμοστάτη ± 0,1°C
· Η τροφοδοσία να είναι 220V & 50/ 60 Hertz.

· Οι εσωτερικές διαστάσεις να είναι περίπου 40 x 25 x 15 cm
· Να διαθέτει πλήκτρα αφής.

· Να διαθέτει καπάκι επικλινές.

ΕΙΔΟΣ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ, τεμ. 2

· Να έχει μέγιστο φορτίο ζύγισης 210gr.

· Να είναι ηλεκτρονικός , ψηφιακός ζυγός με display τύπου LCD
· Να έχει ακρίβεια ζύγισης 1mg (0.0001 gr)

· Η διάμετρος της πλατφόρμας ζύγισης να είναι ± 90mm.

· Να έχει δυνατότητα λήψης απόβαρου.

· Να έχει χρόνο σταθεροποίησης ένδειξης περίπου 4 sec.

· Να έχει έξοδο RS 232.

· Να έχει εξωτερική βαθμονόμηση.

· Να έχει δυνατότητα parts counting
· Να λειτουργεί με τάση 220 Volt
ΕΙΔΟΣ 3: ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ, τεμ. 2

· Να διαθέτει περιοχή μέτρησης Brix από 0.0 έως 32.0 %.

· Να έχει ελάχιστη υποδιαίρεση κλίμακας 0.2%.

· Ακρίβεια  + 0.2%.

· Να παρέχει αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας .

· Η περιοχή αντιστάθμισης θερμοκρασίας να είναι από 10° C έως 30° C.

ΕΙΔΟΣ 4: ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ  ΚΑΤΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΟ, τεμ. 2

· Να έχει μέγιστο αριθμό στροφών 10.000

· Τάση λειτουργίας 220Volt
· Να είναι κατασκευασμένος κατά ASTM D422

· Να συνοδεύεται από τρεις κυλίνδρους  βουγιούκο και τρία αραιόμετρα

ΕΙΔΟΣ 5: ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΟ, τεμ. 2

· Να είναι φορητού τύπου.

· Να διαθέτει επεξεργαστή για τον έλεγχο όλων των λειτουργιών.

· Να διαθέτει την κεφαλή μέτρησης με ανάκλαση και την κεντρική μονάδα.

· Η κεντρική μονάδα να διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD  για έλεγχο των μετρήσεων και ψηφιακή θύρα RS232.

· Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή των αποτελεσμάτων.

· Να μην χρειάζεται Η/Υ αλλά να είναι αυτόνομο.

· Να λειτουργεί με μπαταρίες και από το δίκτυο με τροφοδοτικό από 220V AC.

· Τα αποτελέσματα να μπορούν να εμφανιστούν σε διάφορες μορφές όπως Υχψ – Lab – LC h – Hunter -  XYZ –ΔΕ –ab κτλ.

· Να διαθέτει ικανότητα πολλαπλής ρύθμισης με 20 μνήμες για τον υπολογισμό των μετρήσεων.

· Να μπορεί να ρυθμιστή με ένα σημείο.

· Να διαθέτει 300 μνήμες για μετρήσεις.

· Να διαθέτει επεξεργασία αποτελεσμάτων με στατιστικά.

· Να διαθέτει ικανότητα αυτόματων μετρήσεων με ρυθμιζόμενο χρονικό διάκενο.

· Να διαθέτει αλάρμ.

· Να μπορεί να λειτουργήσει μέσω υπολογιστή.

· Να διαθέτει σύστημα φωτισμού με 8mm  διάμετρο μέτρησης  με 0(  εκφώτησης και 0( μέτρησης της ανάκλασης για μέτρηση σε υλικά διαφορετικής ανακλαστικότητας .

· Να διαθέτει λυχνία παλμική ΧΕΝΟΝ.

· Να διαθέτει οπτική ίνα για την μεταφορά της μέτρησης.

· Να διαθέτει 6 φωτοαισθητήρια σιλικόνης.

· Να έχει απόκριση φωτός σύμφωνα με το πρότυπο CIE 1931.

·  Να έχει ακρίβεια +- ο,οοο2 (χ,ψ).

· Να συνοδεύεται από πλάκα ρύθμισης.

· Να εκτελεί μετρήσεις απόλυτες και διαφορικές.

· Εύρος 0.01 έως 160% ανάκλαση.

Να διαθέτει πλήρες ρολόι πραγματικού χρόνου.

ΕΙΔΟΣ 6: ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΑΤΜΩΝ, τεμ. 1

· Το βάθρο να είναι κατασκευασμένο από ειδικά επεξεργασμένο ατσάλι,  ηλεκτροστατικά βαμμένο με εποξική πολυεστερική πούδρα, πάχους 140μm

· Τα τοιχώματα να είναι από ρητίνη sygmex πάχους 6mm ανθεκτική στους διαβρωτικούς ατμούς.

· Ο μπροστινός πίνακας να είναι αντισταθμισμένος, κατασκευασμένος από κρύσταλλο TRIPLEX πάχους 6mm ανθεκτικό σε εκρήξεις ισχύος 3,5tn/m2.

· Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από κεραμική πέτρα με νιπτήρα από το ίδιο υλικό. 

· Να διαθέτει φωτισμό φθορισμού, ηλεκτρικές παροχές, παροχής νερού και αερίου, αποχέτευση και ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου. 

· Οι ατμοί να απομακρύνονται από ισχυρό ανεμιστήρα ικανότητας 800m3 /h διαμέσου σωλήνα από PVC εφοδιασμένο με βαλβίδα αντεπιστροφής και φίλτρο PP.

· Να είναι επιδαπέδια μονάδα με διαστάσεις  150 x 83 x 230 cm.

ΕΙΔΟΣ 7: ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, τεμ. 5

Το μικροσκόπιο να έχει τις κάτωθι δυνατότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά:

· Διοφθάλμιο με σταθερή κλίση της κεφαλής 45ο ,περιστροφής κατά 360ο και με δυνατότητα ρύθμισης της ανισομετρωπίας του παρατηρητή από 55 mm έως 75mm.

· Φορέα τοποθέτησης αντικειμενικών φακών περιστρεφόμενος με 4 θέσεις για τους αντικειμενικούς φακούς.

· Τράπεζα παρασκευασμάτων διαστάσεων 135 mm x140 mm με δυνατότητα κίνησης του παρασκευάσματος κατά τους άξονες Χ και Ψ,σαρώνοντας περιοχή 50 mm x 78 mm.

· Συμπυκνωτή τύπου ΑΒΒΕ με Ν.Α. 1.25 επικεντρούμενος με διάγραμμα ίριδας και φίλτρα (μπλε-πράσινο-κίτρινο)

· Φωτιστική πηγή λυχνία αλογόνου 12 V/20 W.

· Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών ευρέως οπτικού πεδίου WF 10 x /20 mm.

· Αντικειμενικούς φακούς αχρωματικούς με μεγεθύνσεις 4x/0,10 10x/0,25 40x/0,65 ελατηρίου ,100x /1.25 ελατηρίου ελαιοκαταδυτικός.

· Να συνοδεύεται από θήκη τοποθέτησης του.

· Τάση λειτουργίας : 220 V AC/50 Hz.

ΕΙΔΟΣ 8: ​ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ, τεμ. 1

· Να έχει εσωτερικέs διαστάσεις 60 Χ 48 Χ 40 εκατ.

· Να έχει  χωρητικότητα 115 λίτρα.

· Να έχει περιοχή θερμοκρασίας από +5°C  πάνω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 300°C.  

· Να έχει ακρίβεια θερμοκρασίας  ± 1°C.

· Να έχει ισοκατανομή θερμοκρασίας ± 1°C.

· Να φέρει:

· Σύστημα εξαερισμού.

· Ψηφιακό   θερμόμετρο.

· 2 ράφια.  Μέγιστος αριθμός ραφιών 6 ράφια.

· Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας.

· Γενικό διακόπτη on/off.

· Διακόπτη για την λειτουργία του κλιβάνου χωρίς την χρήση χρονοδιακόπτη.

· Να φέρει χρονοδιακόπτη 24 ωρών.

· Να έχει υλικό εσωτερικής κατασκευής, ανοξείδωτος χάλυβας (W.ST. Nr. 1.4301). 

ΕΙΔΟΣ 9: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ-ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, τεμ. 1

· Να διαθέτει δυνατότητα προβολής φωτογραφιών, σελίδων βιβλίου και λοιπών αδιάφανων εικόνων

· Να έχει δυνατότητα προβολής διαφανειών έως 20Χ28cm ( σελίδα Α4) ή ακόμα και τρισδιάστατων αντικειμένων

· Να έχει δυνατότητα αντιθερμικών φίλτρων που κρατούν το πρωτότυπο σε κανονική θερμοκρασία, από το εμπόριο

· Να φέρει τέσσερις λυχνίες 82V/ 360W η καθεμία ENX HALOGEN
· Να διαθέτει ρυθμιζόμενη κλίση προβολής

· Να είναι φορητό

· Να έχει λαβή  μεταφοράς.

· Να διαθέτει αποσπώμενο κάλυμμα για προβολή ογκωδών αντικειμένων – βιβλίων

· Να διαθέτει φακό τριών στοιχείων, f=330mm
· Να λειτουργεί με 2 30V/50Hz.

ΕΙΔΟΣ 10: ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΙΚΟΣ  ΚΛΙΒΑΝΟΣ, τεμ. 1

· Να έχει μέγιστη θερμοκρασία αποτέφρωσης 270-1100° C.

· Να παρέχει ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας που επιλέγει ο χειριστής και της θερμοκρασίας χώρου.

· Να φέρει θερμορυθμιστή ο οποίος παρέχει σταθερότητα ±2 της κλίμακας θερμοκρασίας.

· Να φέρει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και διακόπτη ΟΝ-OFF.

· Να έχει εσωτερικές διαστάσεις 16 Χ 14 Χ 10 εκ.

· Να είναι επιτραπέζιος.

· Να λειτουργεί με τάση 220 volt. 

· Η θερμομονωτική ύλη που περιβάλλει τον θάλαμο της συσκευής πυρώσεως είναι από κεραμική ίνα.

· Να υπάρχει διακόπτης ασφαλείας ώστε να διακόπτεται η παροχή ρεύματος στις αντιστάσεις όταν ανοίγει η πόρτα.

· Να διαθέτει ένδειξη θερμοκρασίας ψηφιακή.

ΕΙΔΟΣ 11: ΦΟΡΗΤΟ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ, τεμ. 3

· Nα είναι ψηφιακό και να μετρά PH, Θερμοκρασία, mv.

· Να παρουσιάζει στο ίδιο display ταυτόχρονα τις μετρούμενες τιμές PH Θερμοκρασίας.

· Να δύναται να ρυθμισθεί αυτόματα με 3 διαφορετικά είδη buffers.                                  

          α)  Με buffers κατά DIN 19 266  β)  Με buffers κατά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας 

γ) Με buffer ελευθέρας επιλογής.

· Να έχει περιοχή μέτρησης PH από - 2.00 έως 16.00 με ακρίβεια ±0.01μονάδες PH.

· Να έχει περιοχή μέτρησης θερμοκρασίας από -5° έως 99,9°C με ακρίβεια μέτρησης ±0.001.

· Να παρέχει αυτόματη και manually αντιστάθμιση της θερμοκρασίας.

· Να έχει περιοχή αντιστάθμισης θερμοκρασίας από -20°C έως +130°C.

· Να παρουσιάζει αντίσταση εισόδου μεγαλύτερη από 1012 Ω.                      

· Να λειτουργεί με μπαταρίες.

· Η συσκευή να συνοδεύεται από:

          α)  Συνδυασμένο ηλεκτρόδιο  β)  Σένσορα θερμοκρασίας για την 

          μέτρηση και αυτόματη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας γ) 3 Fl buffer 

          των 50ml, 1 Fl κεκορεσμένο διάλυμα KCL δ) Στατώ στήριξης 

          ηλεκτροδίων ε) Βαλιτσάκι μεταφοράς. 

ΕΙΔΟΣ 12: ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ, τεμ. 2

· Η συσκευή να εκτελεί ελλειψοειδή κίνηση διαμέτρου 4.5mm και να έχει ταχύτητα ρυθμιζόμενη από 250-2.500 rpm.

· Η συσκευή να δύναται να εκτελέσει δύο ειδών κινήσεις:

α. Συνεχή, β. Αυτόματη με απλή επίθεση του δοκιμαστικού σωλήνα στην κεφαλή.

· Η συσκευή να συνοδεύεται από κεφαλή για δοκιμαστικούς σωλήνες.

· Να έχει τάση λειτουργίας 220 Volt.

ΕΙΔΟΣ 13: ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ, τεμ. 2

· Να έχει ρυθμιστή στροφών με δυνατότητα ρύθμισης από 0 -1500 στροφές     το λεπτό.

· Να δύναται να αναδεύσει έως 15lit  H2O
· Να έχει ρυθμιστή θερμοκρασίας από +5 πάνω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 325°C.

· Να φέρει πλάκα διαστάσεων 16 x16cm. 

· Να φέρει γενικό διακόπτη ON-OFF
· Να έχει τάση λειτουργίας 220 Volt.

ΕΙΔΟΣ 14: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ, τεμ. 2

· Να έχει ψηφιακές ενδείξεις.

· Να έχει απόβαρο  αφαιρούμενο σε όλη την κλίμακα.

· Να έχει ικανότητα ζύγισης έως 1200 gr.

· Να έχει ευαισθησία ζύγισης 0.1 gr.

· Να έχει ανοξείδωτο δίσκο δείγματος.

· Να έχει κλίμακα: γραμμάρια, ουγκιές, τεμάχια.

· Να έχει αυτόματη βαθμονόμηση (calibration) 

ΕΙΔΟΣ 15: ΣΤΕΡΕΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙO, τεμ. 6 

· Να είναι συνεχούς μεγενθύσεως ZOOM με λόγο 1:6,7 (0,75x-5x).

· Να φέρει διοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης με κλίση 35ο και περιστροφή 360ο και να διαθέτει ρύθμιση της κορικής απόστασης και της ανισομετρωπίας του παρατηρητή από 52 mm έως 79 mm.

· Να φέρει ζεύγος προσοφθάλμιων φακών ευρέως πεδίου 10x/23mm με διάμετρο πεδίου από 30,7mm έως 4,6 mm και με απόσταση εργασίας 113 mm.

· Ενδείξεις μεγενθύσεων : 0,75x-1x-2x-3x-4x-5x.

· Nα φέρει πηγή προσπίπτοντος φωτισμού αλογόνου 12 V/10 W με δυνατότητα ρυθμίσεως της έντασης φωτισμού καθώς και διερχόμενο φωτισμό της βάσης 12V/10W με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού.

· Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς. 

ΕΙΔΟΣ 16: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ BLENDER, τεμ. 2

· Να είναι μπλέντερ εργαστηριακό με κινητήρα 1HP.

· Να διαθέτει δοχείο ανοξείδωτο με χειρολαβή χωρητικότητα 2,5λίτρων και ωφέλιμου όγκου ανάμιξης 2lit
· Να διαθέτει ρύθμιση ταχύτητας χαμηλής και υψηλής λειτουργίας με 220 V AC
· Να διαθέτει ικανότητα μίξης, κοπής, ομογενοποίησης και ανάδευσης ποικίλων υλικών.  

ΕΙΔΟΣ 17: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ, τεμ. 1

Να έχει διαστάσεις περίπου 6μ πλάτος x 10μ μήκος (εμβαδόν 60μ2).

Να αποτελείται από τζάμια από γυαλί διαστάσεων περίπου 70cm x 100cm
Nα έχει παράθυρο οροφής κατά όλο το μήκος του πλάτους περίπου 1μ το οποίο να ανοίγει χειροκίνητα.

Να έχει ύψος κολώνας στο χαμηλότερο σημείο (υδρορροή) περίπου 2.50μ

Να έχει μία πόρτα από γαλβανισμένο υλικό 

Ο σκελετός να αποτελείται από γαλβανισμένα υλικά.  

ΕΙΔΟΣ 18: ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΟ, τεμ. 3

· Να είναι συνεχούς μεγενθύσεως ZOOM με λόγο 1:6,7 (0,75x-5x).

· Να φέρει διοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης με κλίση 35ο  και να διαθέτει ρύθμιση της κορικής απόστασης και της ανισομετρωπίας του παρατηρητή από 52mm έως 79 mm.

· Να φέρει ζεύγος προσοφθάλμιων φακών ευρέως πεδίου 10x/23mm με διάμετρο πεδίου από 30,7 mm έως 4,6 mm και με απόσταση εργασίας 113 mm.

· Nα φέρει πηγή προσπίπτοντος φωτισμού αλογόνου 12 V/10 W καθώς και διερχόμενο φωτισμό βάσης 12 V/10 W με δυνατότητες ρύθμισης της έντασης φωτισμού.

· Να συνοδεύεται από ζεύγος αντικειμενικών φακών για μεγενθύσεις 15x έως 100x με διάμετρο πεδίου από 15,3 mm έως  2,3 mm και με απόσταση εργασίας 34,5 mm. 

· Να συνοδεύεται από ζεύγος προσοφθάλμιων φακών ευρέως πεδίου 32x/12mm.

· Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς.

ΕΙΔΟΣ 19: ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΕRNARD, τεμ. 2

Ασβεστόμετρο κατά Bernard, κατάλληλο για τον ογκομετρικό προσδιορισμό του ανθρακικού ασβεστίου εδαφικών δειγμάτων, που να περιέχεται σε κουτί τύπου βαλίτσας.

Να αποτελείται από τα εξής :

Προχοϊδα μέτρησης από 0-100ml ανά 0.5ml
Στήριγμα της προχοϊδας

Δύο κωνικές φιάλες 100ml με τα αντίστοιχα πώματα

Θερμόμετρο οινοπνεύματος –10 έως 60οC 

Τέσσερις δοκιμαστικούς σωλήνες διαμέτρου 12mm και μήκους 60mm
Απιοειδή φιάλη

Ένα χάλκινο κόσκινο 0.5mm και τις απαραίτητες ελαστικές συνδέσεις

Αγωγιμόμετρο εδάφους νερού 0.1-19.99ms διακριτικής ικανότητας 100ms και ακρίβειας + 5% σε πλήρη κλίμακα με τροφοδοσία με ξηρά στοιχεία 6-9V
ΕΙΔΟΣ 20: ΖΥΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, τεμ. 2

Εργαστηριακός ηλεκτρονικός ζυγός 

Ικανότητα ζύγισης 200gr περίπου

Ακρίβεια ζύγισης 0,01gr
ΕΙΔΟΣ 21: ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΣΠΟΡΩΝ, τεμ. 2

Περιοχή μέτρησης 10% - 30% περιεκτικότητα σε υγρασία 

Τουλάχιστον 8 μνήμες για μέτρηση 8 διαφορετικών υλικών                                                    

Συγκράτηση μέγιστης, ελάχιστης και στιγμιαίας μέτρησης

Να αυτορυθμίζεται 

Να είναι φορητό διαστάσεων 200x70x30 mm
Να διαθέτει RS-232

ΕΙΔΟΣ 22: ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ ΠΛΗΡΕΣ, τεμ. 2

Σύγχρονης τεχνολογίας  για μέτρηση αγωγιμότητας σε όλα τα  υγρά .

Να διαθέτει  ψηφιακή οθόνη  3½ ψηφίων μεγάλου σχήματος  για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων .

Να  διαθέτει χειροκίνητη αντιστάθμιση θερμοκρασίας. 

 Να δέχεται 4 τουλάχιστον ηλεκτρόδια πλατίνης με  διαφορετικό συντελεστή σταθεράς 

(0.01,0.1,1,10cm-1 )

Περιοχή μετρήσεων : 0-105 μs/cm ((αντίσταση ∞ - 10Ω)

Ακρίβεια μετρήσεων: καλλίτερη του ±1%

Να συνοδεύεται με ηλεκτρόδιο και  ειδικό στατώ για  το ηλεκτρόδιο .

Τροφοδοσία 230 VAC – 50 Hz 
ΕΙΔΟΣ 23: ΣΕΤ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ, τεμ. 2

Να είναι από φόρμα ολόσωμη πολυαιθυλενίου με κουκούλα, ελαστικές γαλότσες, μάσκα ολοκλήρου προσώπου με φίλτρο, γάντια προστασίας με επένδυση. 

ΕΙΔΟΣ 24: ΣΕΤ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΕΙΠΤΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΤΡΥΠΑΝΟ, τεμ. 4

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ

Να αποτελείται από:

α] Στέλεχος μεταλλικό μήκους 1m περίπου με μεταλλική χειρολαβή που στο κάτω μέρος θα βιδώνεται ο κύλινδρος δειγματοληψίας[1 τεμ.]

β] Κυλίνδρους δειγματοληψίας που θα βιδώνουν στο μεταλλικό στέλεχος ως κάτωθι:

· Κύλινδρος Φ 80mm x 1m μήκος[τεμ 1]

· Κύλινδρος Φ 100mm x 1m μήκος[τεμ 1]

· Κύλινδρος Φ 150mm x 1m μήκος[τεμ 1]

ΕΔΑΦΟΤΡΥΠΑΝΟ

Εδαφοτρύπανο κοχλιωτό [Σπιράλ] διαμέτρου 40mm και μήκους 1,25m περίπου με μεταλλικό στέλεχος μήκους 1m περίπου και μεταλλική χειρολαβή [τεμ1
ΕΙΔΟΣ 25: ΖΥΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, τεμ. 2

Ικανότητα ζύγισης 10Κgr τουλάχιστον 

Ακρίβεια ζύγισης 5gr περίπου 

Επιφάνεια ζύγισης περίπου 20 Χ15cm
ΕΙΔΟΣ 26: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 1 σετ
Το εκπαιδευτικό σύστημα να περιλαμβάνει τομές μηχανημάτων κατεργασίας εδάφους, σποράς, λίπανσης.

1.
Μοτοσκαπτικό


Να είναι λεπτομερής τομή ενός ελκυστήρα (κοινώς φρέζα) βενζίνης, σύγχρονης τεχνολογίας, με μηχανή ενός κυλίνδρου, αερόψυκτη, ισχύος 6-10ΗP. Η τομή να δείχνει κάθε λεπτομέρεια ώστε να καλύπτεται ο εκπαιδευτικός σκοπός. Να είναι χρωματισμένο με διαφορετικά χρώματα για τον διαχωρισμό των διαφόρων μερών. Η μονάδα να κινείται με ηλεκτρομειωτήρα 220V και να είναι προσαρμοσμένη σε τροχήλατο πλαίσιο.

2.
Σπαρτική μηχανή σε τομή


Να είναι λεπτομερής τομή μιας σπαρτικής μηχανής ρυμουλκούμενης, τύπου Universal. Να κινείται με ηλεκτρικό κινητήρα 220V. Η κίνηση να μεταδίδεται στους τροχούς δίνοντας έτσι στα μηχανικά μέρη την σωστή πραγματική λειτουργία. Να προσφερθεί προσαρμοσμένη πάνω σε τροχήλατο πλαίσιο.

3.
Διανομείς λιπάσματος σε τομή                                                                                        

α.
Τομή ενός συρόμενου διανομέα λιπάσματος στον οποίον να φαίνονται σε τομή η χοάνη, ο δίσκος διανομής με εξαρτήματα διανομής, η μονάδα ελέγχου διανομής και ο κωνικός οδοντωτός μηχανισμός. Η μονάδα να είναι προσαρμοσμένη πάνω σε τροχήλατο στήριγμα.                                                                                                   6.

β.
Μονάδα νεφελοψεκαστήρα σε τομή που να αποτελείται από μια λιπασματομηχανή και δύο καταιωνιστήρες ύδατος άρδευσης διαφορετικού τύπου που θα είναι τοποθετημένη πάνω σε κατάλληλους σωλήνες διανομής. Η λιπασματομηχανή να είναι σε πλήρη τομή και να περιλαμβάνει μετρητή πίεσης, βάνες, ελαστικούς σωλήνες, κλπ. για πραγματική λειτουργία.

4.
Τετράχρονη μηχανή ντήζελ.


Να είναι λεπτομερής τομή μηχανής για γεωργική χρήση, ώστε να δείχνει όλα τα εσωτερικά μέρη και τη λειτουργία τους.  Να λειτουργεί με χειροστρόφαλο.  Να είναι αερόψυκτη, περίπου 10HP, με αντλία ψεκασμού, άμεσης έγχυσης.  Να προσφερθεί πάνω σε βάση.


5.
Πίνακας φωτεινός λειτουργίας κινητήρα


Φωτιζόμενος εκπαιδευτικός πίνακας που απεικονίζει με διάφορα χρώματα για να διακρίνονται καλύτερα οι πιο σημαντικές λειτουργίες που γίνονται στο εσωτερικό κινητήρα εσωτερικής καύσης.


Τα διάφορα συστήματα λίπανσης, τροφοδοσίας, ψύξης κλπ. να παρουσιάζονται χωριστά. 


Ο πίνακας με επιφάνεια από πλεξιγκλάς ή άλλο υλικό να μπορεί να αναρτάται σε τοίχο.
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