ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ (0801)
ΕΙΔΟΣ 1: Η/Υ, τεμ. 1

*** Να διαθέτει Μητρική Κάρτα (Motherboard) τύπου ATX με δυνατότητα για υποστήριξη επεξεργαστή Pentium 4 στα 3,08 GHz ή αντίστοιχης τεχνολογίας, να υποστηρίζει AGP 4x, να υποστηρίζει τουλάχιστον Max Memory 1GB τύπου DDRRAM 333MHz ή RDRAM PC800MHz, να υποστηρίζει Ultra DMA/100, να υποστηρίζει PCI 2.2, να έχει τουλάχιστον 5 υποδοχές PCI, να υποστηρίζει Power Management, να έχει τουλάχιστο 4 USB Ports v2.0, να έχει ελεγκτή IDE/RAID και να έχει θύρα firewire.
*** Να διαθέτει επεξεργαστή (CPU) Intel Pentium 4 2.8 GHz – 533FSB
*** Να διαθέτει μνήμη (RAM) 2x256MB  ή 1x512MB DDRAM 266
*** Να διαθέτει κάρτα Γραφικών (VGA Card) με AGP interface και 64 MB, ανάλυση 1024x768 στα 85Hz, True Color
*** Να διαθέτει Οθόνη (Monitor) τύπου CRT με ονομαστική διαγώνιο 17” και να υποστηρίζει ανάλυση 1280x1024 / 85Hz True Color , non Interlaced με δυνατότητα On Screen Display για τις ρυθμίσεις της

*** Η οθόνη να έχει πιστοποιητικά MRP II, EPA Energy Star Compliant, TCO99 ή ΤCO2000, Plug & Play, VESA DCC
*** Το δίδυμο οθόνης κάρτας γραφικών θα πρέπει να συνεργάζονται και να αποδίδουν ανάλυση 1024x1024 True Color στα 85Hz
*** Να διαθέτει στερεοφωνικά ηχεία 2x1W RMS
*** Να διαθέτει μικρόφωνο
*** Να διαθέτει κάρτα ήχου (Sound Card) συμβατή με Sound Blaster PCI128 , ή αντίστοιχη
*** Να διαθέτει σκληρό δίσκο (HDD) χωρητικότητας 80 GB UDMA/100 Interface με υποστήριξη S.M.A.R.T. και τουλάχιστον 2ΜΒ Cache, 7200 rpm
*** Να διαθέτει οδηγό DVD (DVD-Drive) τουλάχιστον 16x ταχύτητα ανάγνωσης DVD και 40x ταχύτητα ανάγνωσης CD, IDE Interface
*** Να διαθέτει οδηγός CD-R/RW με ταχύτητα ανάγνωσης CD ROM 40x, ταχύτητα εγγραφής CD 40x, ταχύτητα επανεγγραφής CD 12x, cache 2ΜΒ, τεχνολογίας Burn-Proof ή αντίστοιχης, Interface ATAPI.Να συνοδεύεται από πρόγραμμα εγγραφής
*** Να διαθέτει πληκτρολόγιο (Keyboard) εργονομικό 102/104 πλήκτρων (με ελληνική διάταξη πλήκτρων)
*** Να διαθέτει ποντίκι (Mouse) τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης θέσης (π.χ. τεχνολογίας Microsoft Intellieye ή αντίστοιχο) με ικανότητα οπτικής σάρωσης της επιφάνειας εργασίας 2000 φορές το δευτερόλεπτο
*** Να διαθέτει οδηγό Δισκέτας (Floppy Disk Drive) 1,44 MB, 3 ½”
*** Να περιλαμβάνει κουτί (Tower) Full Tower με τροφοδοτικό 300W, εύκολα προσβάσιμο εσωτερικά, δύο (2) ανεμιστήρες ψύξης πλέον του ανεμιστήρα του τροφοδοτικού τοποθετημένοι σύμφωνα με το πρωτόκολλο ΑΤΧ

*** Να περιλαμβάνεται λειτουργικό σύστημα Windows XP 

*** Να περιλαμβάνεται λογισμικό προστασίας από ιούς

*** Όλος ο παραπάνω εξοπλισμός να φέρει το σήμα CE.

*** Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει εγχειρίδια για όλες τις συσκευές (π.χ. μητρική κάρτα, κάρτες επέκτασης, δίσκους, οθόνες, τροφοδοτικό κ.λ.π.) Tα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (οδηγοί συσκευών κλπ) θα πρέπει να είναι ενημερωμένα (οι τελευταίοι οδηγοί από τις τοποθεσίες των κατασκευαστών) και να διατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Τα εγχειρίδια δεν θα είναι φωτοτυπίες, μπορούν, όμως, να είναι εκτυπώσεις από τους επίσημους, και μόνο, δικτυακούς τόπους των εταιριών κατασκευής.


ΕΙΔΗ 2-5: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Εποπτικό υλικό για το προβλεπόμενο πρόγραμμα σπουδών του κάθε εργαστηρίου όλων των τομέων (λογισμικό CD-ROM, βιντεοκασσέτες, σλαϊτς, κ.λ.π):

· Λογισμικό CD-ROM, τεμ. 5

· Βιντεοκασέτες, τεμ. 3
· Σλάιντς, σειρές 3
· Συλλογή αντικειμ. πλακών, σειρά 1.
*** Οτιδήποτε έχει σχέση με τα μαθήματα Βιολογίας, Βιοχημείας, Αιματολογίας, Μικροβιολογίας, Ανοσολογίας, Κλινικής Βιοχημείας, Φαρμακολογίας, Πρώτες Βοήθειες, Οργανα εργαστηρίου, Ιατρικές εγκυκλοπαίδειες, Ανατομία, Φυσιολογία, Ακτινοτεχνολογίας.

 
ΕΙΔΟΣ 6: ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ Η/Υ, τεμ. 1
*** Να είναι φορητός

*** Να είναι τεχνολογίας 3Χpsi-TFT 0.9’’ ή DLP
*** Να έχει πραγματική ανάλυση τουλάχιστον 800Χ600 pixels (SVGA) και  φωτεινότητα 1500 lm ANSI τουλάχιστον (για τεχνολογία DLP τουλάχιστον 1000 lm ANSI)

*** Απόσταση προβολής 0,9-11 m
*** Να έχει λυχνία τουλάχιστον 120W με τουλάχιστον 2000 ώρες ζωής

*** Δυνατότητα για contrast τουλάχιστον 300:1 

*** Να έχει τουλάχιστον 16 εκατομμύρια χρώματα

*** Να έχει ηλεκτρικό Zoom  και Εστίαση,  δυνατότητα ανάρτησης από την οροφή

*** Να περιλαμβάνει: τσάντα μεταφοράς, τηλεχειριστήριο, οθόνη προβολής πτυσσόμενη διαστάσεων περίπου 2x 1,5 m κατάλληλη για στήριξη σε τοίχο, laser pointer, 2 καλώδια σύνδεσης με τον Η/Υ από τα οποία το ένα περίπου 10 m, και 1 VGA splitter για ταυτόχρονη σύνδεση και ανεξάρτητη λειτουργία βιντεοπροβολέα και οθόνης Η/Υ.

ΕΙΔΟΣ 7: ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, τεμ. 1
*** Εγχρωμος εκτυπωτής τεχνολογίας ink-jet
*** Να έχει τροφοδοτικό χαρτιού A4 Α/Μ τουλάχιστον 100 σελίδων

*** Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 10 ppm (για ασπρόμαυρες εκτυπώσεις)

*** Να έχει ανάλυση  1200X1200 dpi
*** Να έχει μνήμη  4MB-72MB
*** Να προβλέπει σύνδεση  USB / PARALLEL
*** Να είναι συμβατός με WIN 98,ΝΤ4.0,2000,XP
*** Να δίνεται από τον προμηθευτή παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος για περίοδο τριανταέξι (36) μηνών, τουλάχιστον, μετά την οριστική παραλαβή, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την Σχολική Επιτροπή. Παροχή συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για χρόνο 5 ετών, τουλάχιστον,  μετά την οριστική παραλαβή. Οι ελάχιστες παρεχόμενες υπηρεσίες είναι αυτές της καλής λειτουργίας

*** Να  περιλαμβάνονται ελληνικά εγχειρίδια και άλλο τεκμηριωτικό υλικό για την εξασφάλιση της ικανοποιητικής και αποδοτικής λειτουργίας του υλικού και του λογισμικού. Σε περίπτωση που δεν έχουν ελληνικά εγχειρίδια, τότε επιπροσθέτως των αγγλικών να παραδοθούν και ελληνόγλωσσα βιβλία εκμάθησης.

ΕΙΔΟΣ 8: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ, τεμ. 1
Να μετρά και να υπολογίζει τις παρακάτω παραμέτρους : WΒC (LΥM, MID, GRN – LYM%, MID%, GRN%) RBC-HGB, RDW, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT-MPV-PCT, PDW
*** Να παρουσιάζει ιστογράμματα κατανομής ερυθρών - λευκών και αιμοπεταλίων με τα αποτελέσματα των παραπάνω παραμέτρων και να μπορεί να τα εκτυπώνει σε ενσωματωμένο ή εξωτερικό εκτυπωτή
*** Τα λειτουργικά αντιδραστήρια να διαθέτουν απαραιτήτως πιστοποιητικό περί μη τοξικότητας της Ε.Ε. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα οι προσφορές ανοικτού κυκλώματος (τα αντιδραστήρια να μην είναι του ιδίου κατασκευαστή με τον αναλυτή) καθώς και η οικονομικότερη σε συντήρηση λύση.
** Τα ερυθρά αιμοσφαίρια να μετρούνται σε διαφορετικό χώρο από τα λευκά
*** Οι παραπάνω μετρήσεις να γίνονται με τη μέθοδο της υδροδυναμικής εστίασης ή με οπτική αρχή σκεδασμού φωτός. Οι παραπάνω μέθοδοι να επιβεβαιώνονται βιβλιογραφικά.
*** Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να γίνεται με διεθνώς αποδεκτή μέθοδο χρησιμοποιώντας αντιδραστήρια κατά προτίμηση χωρίς κυάνιο για την προστασία του περιβάλλοντος
*** Να διαθέτει σύστημα ελέγχου για την αξιοπιστία και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων
*** Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της στάθμης των αντιδραστηρίων
*** Να ξεπλένεται αυτόματα
*** Να διαθέτει πρόγραμμα αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων (calibration)
*** Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό υπολογιστή για 
αποθήκευση και επεξεργασία αποτελεσμάτων
*** Να διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό (software) για την ανταλλαγή 
δεδομένων με τον εξωτερικό υπολογιστή
*** Ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει εξακριβωμένα πλήρες τμήμα 
Service με εμπειρία
*** Απαραίτητη προυπόθεση είναι να εγγυηθεί ο προμηθευτής για τον δωρεάν
 τεχνικό έλεγχο και service του μηχανήματος για όσο το δυνατόν μακρύτερο
 διάστημα (τουλάχιστον 5 έτη)
*** Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας της Ε.Ε
ΕΙΔΟΣ 8
 
 
9: ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ, τεμ. 1
*** Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη και κομβία επιλογής στροφών (rpm) και χρόνου (min)
*** Να επιδέχεται οριζόντια ή γωνιακή κεφαλή με τουλάχιστον 8 θέσεις σωληναρίων 15ml
*** Η ταχύτητα περιστροφής να είναι από 500 rpm έως τουλάχιστον 4400 rpm ρυθμιζόμενη.
*** Η κεφαλή να είναι αφαιρούμενη με δυνατότητα αποστείρωσης
*** Να διαθέτει αυτόματο κλείδωμα στο καπάκι και εσωτερικό καπάκι ασφαλείας 
*** Να είναι κατάλληλη για φυγοκέντρηση τοξικών και μολυσματικών υλικών
*** Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας της Ε.Ε. 
καθώς και ο κατασκευαστής οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.
*** Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους διεθνείς Κανονισμούς Ασφαλείας 
και Κατασκευής IEC 1010-2-2 & DIN
ΕΙΔΟΣ 10: ΜΙΚΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ, τεμ. 1

*** Να έχει ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 12.000 rpm
*** Να έχει τουλάχιστον 24 θέσεις
*** Να διαθέτει κλίμακα μετρήσεων
*** Να διαθέτει αυτόματο κλείδωμα στο καπάκι
ΕΙΔΟΣ 11: ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΧΕΙΡΟΣ, τεμ. 5
*** Να είναι μεταλλικό
*** Να έχει χρόνο περιστροφής μεγάλου δείκτη 30 δευτερολέπτων και μικρού δείκτη μέχρι 15 min
ΕΙΔΟΣ 12: ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΠΑΓΚΟΥ, τεμ. 5
*** Να προβλέπει χρόνο περιστροφής μέχρι 60 min
*** Να έχει τη δυνατότητα ακουστικού σήματος μετά το τέλος της χρονομέτρησης.
ΕΙΔΟΣ 13: ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ, τεμ. 1
*** Να έχει δυνατότητα ανάδευσης έως και 10 λίτρων
*** Να έχει ρύθμιση στροφών αναλογική.
*** Να διαθέτει αναλογική ρύθμιση της θερμοκρασίας έως τουλάχιστον τους 100oC
*** Να έχει ισχύ τουλάχιστον 700 W και τάση λειτουργίας 220V
***Να φέρει ανοξείδωτη πλάκα .
*** Να φέρει σήμανση CE 
ΕΙΔΟΣ 14: ΑΤΛΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, τεμ. 1
*** Να είναι έγχρωμος με γυαλιστερό χαρτί
*** Να είναι κατά προτίμηση Ελληνόγλωσσος
ΕΙΔΟΣ 15: ΑΤΛΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, τεμ. 1
*** Να είναι έγχρωμος με γυαλιστερό χαρτί
*** Να είναι κατά προτίμηση Ελληνόγλωσσος
ΕΙΔΟΣ 16: ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, τεμ. 1
Διάρκειας τουλάχιστον ½ της ώρας
ΕΙΔΟΣ 17: ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, τεμ. 1
Διάρκειας τουλάχιστον ½ της ώρας
ΕΙΔΟΣ 18: ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ ΑΠΛΟ, τεμ. 1
*** Να έχει χωρητικότητα περίπου 23 lit
*** Να είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
*** Να έχει ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
*** Να φέρει ενδεικτικές λυχνίες
*** Να διαθέτει βρυσάκι εκκένωσης
*** Να έχει μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 100oC
*** Να διαθέτει θερμοστάτη ευαισθησίας -+2οC
ΕΙΔΟΣ 19: ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ, τεμ. 1
*** Να έχει χωρητικότητα έως 50L
*** Να έχει θερμοκρασία λειτουργίας ρυθμιζόμενη τουλάχιστον από 101-121οC
*** Να διαθέτει χρονόμετρο,θερμοστάτη ασφαλείας,μανόμετρο
*** Να λειτουργεί σε πίεση 0-4bars.
*** Να διαθέτει ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας.
*** Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας σε περίπτωση υπερπίεσης.
***Nα ασφαλίζει με τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τρόπους.
ΕΙΔΟΣ 20: ΡΕΖΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ, τεμ. 1
***Επιτραπέζια συσκευή απλής κατασκευής με τάση λειτουργίας 220V/50HZ,με διακόπτη on/off
*** Να διαθέτει λυχνία φθορισμού
***Με δυνατότητα κίνησης στον οριζόντιο άξονα.
ΕΙΔΟΣ 21: ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ, τεμ. 1

*** Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα
*** Να έχει θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον από 30οC έως 70οC
*** Να έχει ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας
*** Να έχει διπλή πόρτα προστασίας (μία εξωτερική μεταλλική και μια εσωτερική διαφανή)
*** Να έχει ρυθμιζόμενη οπή εξαερισμού
*** Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE
*** Να φέρει σήμανση CE
ΕΙΔΟΣ 22: ΞΗΡΟΚΛΙΒΑΝΟΣ, τεμ. 1

*** Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητας τουλάχιστον 115lt. 
*** Να έχει θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον έως 250οC .
*** Να έχει ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας.
*** Να είναι καλά μονωμένος μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης
(στους 220οC, η εξωτερική επιφάνεια του κλιβάνου να μην υπερβαίνει τους 50oC.
***Να έχει ακρίβεια θερμοκρασίας +/- 1oC.
***Να έχει ισοκατανομή θερμοκρασίας +/- 1oC.
*** Να φέρει διακόπτη on/off, χρονοδιακόπτη 24h ,ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας, τουλάχιστον 2 ράφια, σύστημα εξαερισμού, διακόπτη για την λειτουργία χωρίς την χρήση χρονοδιακόπτη.
***Να έχει ρυθμιζόμενη οπή εξαερισμού
*** Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE
*** Να φέρει σήμανση CE
ΕΙΔΟΣ 23: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΥΟΦΘΑΛΜΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ, τεμ. 4

*** Να έχει βάση στερεά, βαρείας κατασκευής, με ενσωματωμένη τη φωτιστική πηγή
*** Να διαθέτει ροοστάτη για την αυξομείωση της τάσης τροφοδοσίας της λυχνίας και διακόπτη ON-OFF
*** Να διαθέτει δυοφθάλμιο κεφαλή με δυνατότητα ρύθμισης της κορικής απόστασης  (48 - 75 mm)  και της ανισομετρωπίας του παρατηρητή
*** Να διαθέτει περιστρεφόμενο υποδοχέα αντικειμενικών φακών τουλάχιστον 4 θέσεων
*** Να διαθέτει 4 επίπεδους αχρωματικούς φακούς (4x, 10x, 40x, 100x)
*** Να διαθέτει αντικειμενοφόρο τράπεζα με σύστημα συγκράτησης των παρασκευασμάτων και αριθμημένες κλίμακες κατά τον οριζόντιο και κάθετο άξονα
*** Ο μηχανισμός εστίασης να λειτουργεί με 2 ομοαξονικά κομβία (αδρής και μικρομετρικής εστίασης) και να διαθέτει διάταξη ακινητοποίησης της τράπεζας στο ανώτατο επιθυμητό σημείο
*** Να διαθέτει πυκνωτή τύπου ΑΒΒΕ με αριθμητικό άνοιγμα 1,25, ίριδα, μηχανισμό κατακόρυφης κίνησης και υποδοχή για οπτικό ηθμό
*** Να διαθέτει σύστημα διπλής παρατήρησης
*** Να έχει τη δυνατότητα εξοπλισμού με πυκνωτή σκοτεινού πεδίου και σύστημα προσπίπτοντος φθορισμού (ο παραπάνω εξοπλισμός να περιγράφεται λεπτομερώς και να συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο της προσφοράς)
*** Να διαθέτει σήμανση CE
ΕΙΔΟΣ 24: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ, τεμ. 1
*** Να είναι περιοχής μήκους κύματος υπεριώδους - ορατής( 350-800nm).
*** Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη παραμέτρων μέτρησης.
*** Να διαθέτει ή να προβλέπει τον εξοπλισμό γιά σύστημα ανοιχτούς ροής. 
Εναλλακτική λειτουργία με τετράγωνες απλές κυβέτες.
***Με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία .
*** Να εκτελεί αντιδράσεις τελικού σημείου, κινητικές, FIXED FINE & MULTISTANDARDS
***Να διαθέτει ακρίβεια μήκους κύματος καλύτερη από +/- 1nm και επαναληψιμότητα μήκους κύματος  καλύτερη από +/-0,1nm.
*** Να έχει φωτομετρική ακρίβεια καλύτερη από +/-0,005Α.
***Με μνήμη για την αποθήκευση καμπυλών και μεθόδων με κωδικό ασφαλείας. 
***Να δέχεται πλήθος εξαρτημάτων όπως υποδοχέα αυτόματης εναλλαγής  για κυψελίδες απλές και θερμοστατούμενες, δυνατότητα ενσωμάτωσης μεθόδων Elisa κ.α.
***Να μπορεί να συνδέεται με Η/Υ και να έχει ενσωματωμένο  εκτυπωτή.
ΕΙΔΟΣ 25: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ, τεμ. 1
*** Να είναι τεχνολογίας ανοικτού τύπου (να δέχεται αντιδραστήρια διαφόρων εταιριών)
*** Να είναι πλήρως αυτόματος με ενσωματωμένο ή ανεξάρτητο υπολογιστή που θα προγραμματίζονται οι εξετάσεις και θα ελέγχεται η λειτουργία του αναλυτή
*** Να διαθέτει θύρα RS 232 C και να παρέχεται πρόγραμμα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό υπολογιστή
*** Να διαθέτει ενσωματωμένο ή ανξάρτητο εκτυπωτή
*** Να διαθέτει πάνω από 35 θέσεις δειγμάτων
*** Να δύναται να εκτελεί εξετάσεις τελικού σημείου, κινητικές, κινητικές 2 σημείων, διχρωματικές εξετάσεις, εξετάσεις με τυφλό ορού και ανοσοενζυμικές.
*** Να δύναται να κάνει αραίωση των παθολογικών δειγμάτων κατόπιν εντολής του χειριστού
*** Να δύναται να κάνει βαθμονόμηση (calibration) των μεθόδων και να κρατάει τα δεδομένα στη μνήμη του αναλυτή
*** Να διαθέτει πρόγραμμα Quality Control
*** Ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει εξακριβωμένα πλήρες τμήμα Service με εμπειρία
*** Απαραίτητη προυπόθεση είναι να εγγυηθεί ο προμηθευτής για τον δωρεάν τεχνικό έλεγχο και service του μηχανήματος για όσο το δυνατόν μακρύτερο διάστημα (τουλάχιστον 5 έτη)
*** Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας της
 Ε.Ε
ΕΙΔΟΣ 26: ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ, τεμ. 4
*** Να έχει μηχανισμό απόρριψης του ρύγχους
*** Να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικά σε χημικά αντιδραστήρια και διαλύτες υλικά (πλαστικό, κεραμικό, ανοξείδωτο χάλυβα)
*** Να αποσυναρμολογείται εύκολα για τον καθαρισμό ή την επισκευή τους
*** Να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου, βαθμονόμησης και ρύθμιση της σταθερότητας και επαναληψιμότητας των όγκων που αποδίδει
*** Να διαθέτει λαβή από θερμομονωτικό υλικό
*** Να έχει ψηφιακή ένδειξη του όγκου και να ρυθμίζεται εύκολα με τρόπο απλό
*** Να διατίθεται για όγκους 2-20 μL, 10-100 μL,100-1000 μL, 1000-10000 μL
*** Να έχει πιστοποιητικό έγκυρου οργανισμού (ISO 9001)
*** Να φέρει ένδειξη CE.
ΕΙΔΟΣ 27: ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ, τεμ. 4

*** Να έχει σύστημα διανομής προρυθμιζόμενου όγκου υγρών από 0,5 ml έως τουλάχιστον 25 ml
*** Να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό υλικό κατάλληλο για οργανικούς και ανόργανους διαλύτες
*** Να μπορεί να αποσυναρμολογηθεί, να πλυθεί και να αποστειρωθεί
*** Να φέρει ένδειξη CE
ΕΙΔΟΣ 28: ΑΠΟΙΚΙΟΜΕΤΡΗΤΗΣ, τεμ. 1
*** Να δέχεται τρυβλίο Petri διαμέτρου από 90-150mm.
*** Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του φωτός στη φωτεινή βάση.
*** Να έχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ άμεσου - έμμεσου φωτισμού.
*** Να έχει μεγεθυντικό φακό με μεγέθυνση τουλάχιστον 3Χ.
*** Να διαθέτει πλέγμα 1 cm και μετρητή 6 ψηφίων .
*** Να διαθέτει κατάλληλη χάραξη, με τάση λειτουργίας 220 V.
*** Να διαθέτει κατα προτίμησην ψηφιακό μετρητή για διευκόλυνση της καταμέτρησης των αποικιών
ΕΙΔΟΣ 29: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, τεμ. 1
*** Να έχει λουτρό ηλεκτροφόρησης για μικρή κατανάλωση αντριδραστηρίων,σχεδιασμένο να δέχεται οποιοδήποτε υλικό ταινίας(οξικής κυτταρίνης, gel αγαρόζης ή πολυακρυλαμιδίου)
*** Να διαθέτει λουτρά επεξεργασίας των ταινιών με σύστημα κρατήματος  της ταινίας.
*** Να διαθέτει applicator δειγμάτων (για ταινίες οξικής κυτταρίνης κυρίως).
*** Να συνοδεύεται από αντίστοιχο τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος προγραμματιζόμενο με χρονοδιακόπτη και καλώδια σύνδεσης με το λουτρό ηλεκτροφόρησης με συνεχείς ενδείξεις της έντασης ρεύματος και με πληροφορίες χρήσης σε 110/220V-50/60HZ.
***Να συνοδεύεται από καταγραφικό σύστημα ανάγνωσης των ταινιών (densitometer) με προγράμματα σάρωσηςκαι εκτύπωση αποτελέσματος.
  *** Να συνοδεύεται από λογισμικό (software) για το scanning των ταινιών ή από ντενσιτόμετρο
*** Να υπάρχει η δυνατότητα να εκτελούνται ηλεκτροφορήσεις πρωτεϊνών, λιποπρωτεϊνών, αιμοσφαιρίνης καθώς και ανοσοηλεκτροφορήσεις
*** Να φέρει σήμανση CE
ΕΙΔΟΣ 30: ΨΥΓΕΙΟ, τεμ. 1
*** Να είναι δίπορτο,non frost.
*** Να έχει χωρητικότητα συντήρησης και κατάψυξης περίπου 400 λίτρα.
ΕΙΔΟΣ 31: ΣΤΗΛΗ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, τεμ. 1
*** Να έχει τη δυνατότητα ιοντοανταλλακτικής στήλης 100-200 lit
ΕΙΔΟΣ 32: ΖΥΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, τεμ. 1
*** Να έχει δυνατότητα ζύγισης τουλάχιστον έως 200 gr με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου
*** Να διαθέτει τροφοδοσία ρεύματος και μπαταρίας
*** Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης βαθμονόμησης
*** Να έχει δυνατότητα απόσβεσης απόβαρου
*** Να διαθέτει ανοξείδωτο δίσκο, και κλίμακα σε γραμμάρια, ουγκιές ,τεμάχια.
***Να έχει ψηφιακές ενδείξεις, ένδειξη αποζύγισης(Tare), επαναληψιμότητα <+/-0,01gr.
*** Να διαθέτει κλίμακα μετρησεων σε γραμμάρια
*** Να διαθέτει ανοξείδωτο δίσκο ζύγισης τουλάχιστον 12 cm
*** Να φέρει την ένδειξη CE
ΕΙΔΟΣ 33: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ, τεμ. 1
*** Να έχει δυνατότητα ζύγισης έως τουλάχιστον 65 gr με ακρίβεια τέταρτου δεκαδικού ψηφίου
*** Να είναι υαλόφρακτος
***Να έχει ακρίβεια τιμής ανάγνωσης <+/-0,1mg και επαναληψιμότητα <+/-0,1mg.
***Να έχει χρόνο σταθεροποίησης ένδειξης 3sec .
*** Να έχει δείκτη σταθερότητας και λάθους
*** Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης εξωτερικής βαθμονόμησης
*** Να έχει δυνατότητα απόσβεσης απόβαρου
*** Να διαθέτει κάψα κάλυψης δύο δίσκων με κασετίνα πρότυπων βαρών.
*** Να διαθέτει κλίμακα μετρησεων σε γραμμάρια
*** Να διαθέτει ανοξείδωτο δίσκο ζύγισης τουλάχιστον 9 cm
*** Να φέρει την ένδειξη CE
ΕΙΔΟΣ 34: ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ, τεμ. 1
Με τουλάχιστον 10 θέσεις επώασης, ψηφιακή οθόνη, να πραγματοποιεί ΡΤ-ΑΡΤΤ- PIBRINOGEN-GLOTHING FACTORS.
ΕΙΔΟΣ 35: ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ, τεμ. 1
*** Να μετράει pH στην περιοχή 0-14 με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
*** Να μετράει επίσης mV και θερμοκρασία 0-125oC.

*** Να δέχεται και να συνοδεύεται από ηλεκτρόδιο υάλου κατά DIN 19262
*** Να συνοδεύεται από πρότυπα buffers κατά DIN 19262 για αυτόματη βαθμονόμηση
3 σημείων
*** Να διαθέτει ένδειξη της κατάστασης του ηλεκτροδίου
*** Να διαθέτει πιστοποιητικά ελέγχου CE, TUV/GS, UL, CUL
ΕΙΔΟΣ 36: VORTEX ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ, τεμ. 1
*** Να έχει στιβαρή κατασκευή για την αποφυγή δονήσεων
*** Να έχει ταχύτητα περιστροφής 250 - 2500 rpm ρυθμιζόμενη
*** Να έχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ συνεχούς και διακοπτόμενης λειτουργίας
*** Νά έχει μέγιστο φορτίο τουλάχιστον 1 Kgr
*** Να φέρει σήμα CE.
ΕΙΔΟΣ 37: VORTEX ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, τεμ. 1
*** Να είναι στιβαρής κατασκευής
*** Να μπορεί να ανακινήσει συγχρόνως τουλάχιστον 15 αντικειμενοφόρες πλάκες σε παλινδρομική κίνηση εύρους τουλάχιστον 20 mm
*** Να διαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας ανακίνησης 0 - 300 rpm
*** Να δέχεται φορτίο τουλάχιστον μέχρι 7 Kg
*** Να φέρει σήμανση CE
ΕΙΔΟΣ 38: ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ, τεμ. 1
*** Να διαθέτει φιάλη συμπύκνωσης έως 3 λίτρα
*** Το σύστημα θέρμανσης να είναι υδατόλουτρο θερμοστατούμενο σε περιοχή θερμοκρασίας (20-180oC) με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
*** Η φιάλη συμπύκνωσης να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 1 λίτρο
*** Η φιάλη συμπύκνωσης να έχει δυνατότητα περιστροφής με ρυθμιζόμενη ταχύτητα από 5 - 240 rpm
*** Να διαθέτει σύστημα συνεχούς τροφοδοσίας του ψυκτήρα με νερό
*** Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001
*** Να φέρει την ένδειξη CE
ΕΙΔΟΣ 39: ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ, τεμ. 1
*** Με δυνατότητα κλίσης, ρυθμιζόμενη σε διάφορες θέσεις  και ειδικό βραχίονα για τη λήψη αίματος
ΕΙΔΟΣ 40: ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΧΕΡΙΟΥ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ, τεμ. 1
*** Να έχει το μέγεθος φυσικού χεριού
*** Να διαθέτει πλαστικές φλέβες για τη λήψη φλεβικού αίματος
ΕΙΔΟΣ 41: ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΥΡΩΝ, τεμ. 1
***Oθόνη υγρών  κρυστάλλων.
***ανοικτού κυκλώματος στη χρήση sticks.
***Με δυνατότητα εκτύπωσης αποτελέσματος. 
ΕΙΔΟΣ 42:  ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΩΑΣΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ, τεμ. 1
*** Μεταλλική ή πλαστική
ΕΙΔΟΣ 43: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ.Ε., τεμ. 1
ΝΑ ΕΧΕΙ 16 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ, ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ 30’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΩΡΑ
ΕΙΔΟΣ 44: ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, τεμ. 1
*** Να μπορεί να ανακινήσει με παλινδρομικές κινήσεις τουλάχιστον 8 φιαλίδια αίματος
ΕΙΔΟΣ 45: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΛΥΠΙΠΕΤΑ, τεμ. 1
*** Να είναι ρυθμιζόμενου όγκου από 1 έως 10 ml
*** Να έχει ψηφιακή ένδειξη του όγκου
*** Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό απόρριψης του ρύγχους
*** Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οργανικοί διαλύτες
*** Να υπάρχει η δυνατότητα  αποστείρωσής της.
*** Να παίρνει τουλάχιστον  8 ρύγχη (θέσεις) .
*** Να είναι κάτω από  ISO STANDARDS.
ΕΙΔΟΣ 46: ΑΠΑΓΩΓΟΣ, τεμ. 1
*** Να έχει επίπεδο εργασίας 2 x 1 m
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