ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (1002)
ΕΙΔΟΣ 1: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΡΝΟΣ, τεμ. 6

Μήκος τόρνευσης μεταξύ κέντρων  1500mm
Μέγιστη διάμετρος τόρνευσης στο 

Τραπέζι      310mm
Αριθμός ταχυτήτων  18

Περιοχή ταχυτήτων  32-1600 σ.α.λ.

Ισχύς κινητήρα  7.5  KW
ΕΙΔΟΣ 2: ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΟΛΩΝΑΣ, τεμ. 1

Μέγιστη διάμετρος διάτρησης 35mm
Μέγιστη διάμετρος κολαούζου Μ24

Αριθμός ταχυτήτων 12

Κώνος ατράκτου Morse 24

Ισχύς κινητήρα 2,2  KW
ΕΙΔΟΣ 3: ΦΡΕΖΑ, τεμ. 1

Διαστάσεις τραπεζιού 1200Χ305 mm
Διαδρομές αξόνων Χ,Ψ,Ζ  780,400,500 mm
Περιοχή ταχυτήτων  60-4000 σ.α.λ.

Αριθμός προώσεων 3 (0.004 - 0.008  -0.15)mm/rev
Διαστάσεις μηχανήματος 1620Χ1515Χ2200 mm
ΕΙΔΟΣ 4: ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ, τεμ. 1

Τύπος παλινδρομικός

Μέγιστο πάχος κοπής κυκλικό D=210mm
Ταχύτητες κοπής 10,13,16,20,26,32 m/min
Ισχύς κινητήρα 1,1KW
ΕΙΔΟΣ 5: ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΡΝΟΥ, 1 σειρά

Μανέλες εξωτερικού πάσου, τεμ. 16

Τύπος   ISO 6     P30     K20

Χαρακτηριστικά  16Χ16   ,    20Χ20

Μανέλες εσωτερικού σχισίματος, τεμ. 8

Τύπος   ISO  7    P30     K20

Χαρακτηριστικά   16Χ10   ,   20Χ12

Μανέλες εσωτερικού πάσου, τεμ. 8

Τύπος   ISO  9    P30     K20

Χαρακτηριστικά   12Χ12   ,    16Χ16

Μανέλες εξωτερικού σπειρώματος, τεμ. 8

Τύπος  ISO  13  DIN 283 

Χαρακτηριστικά  12Χ12  ,      16Χ16

ΕΙΔΟΣ 6: ΠΛΑΝΗ, τεμ. 1

Διαστάσεις τραπεζιού 425Χ310 

Περιοχή ταχυτήτων 6/14-105 d.s/min
Ισχύς κινητήρα 2.2KW
Βάρος 1300 Kg
ΕΙΔΟΣ 7: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣ, τεμ. 1

Ισχύς Κινητήρα 10HP
Πίεση 50Atm.  

ΕΙΔΟΣ 8: ΠΑΓΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, τεμ. 5

Διαστάσεις 800Χ3000Χ8500

Αριθμός Μεγκενών 4

Επένδυση πάγκου με λαμαρίνα πάχους 10mm
ΕΙΔΟΣ 9: ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, τεμ. 2

Με συμπιεστή κλειστού τύπου 220V,1/2HP ,Συμπυκνωτή,  αερόψυκτο με αξονικό ανεμιστήρα FREON R=134 

ΕΙΔΟΣ 10: ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, τεμ. 2

Με συμπιεστή ημίκλειστου τύπου 220V,50HZ R=134A.

ΕΙΔΟΣ 11: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, τεμ. 2

Ισχύς 3HP
Αριθμός Κυλίνδρων 2

Εργάζεται με όλα τα οικολογικά Freon 

ΕΙΔΟΣ 12: ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, τεμ. 2

Αντιστάσεις απόψυξης KUBA
ΕΙΔΟΣ 13: ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, τεμ. 1

Με συμπιεστή ανοικτού τύπου και κινητήρα 1,5HP με συνδεδεμένο ψυκτικό θάλαμο 2m με δυο διαμερίσματα συντήρησης και κατάψυξης με πλήρη αυτοματισμό και όργανα ελέγχου

ΕΙΔΟΣ 14: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ  ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ, τεμ. 1

Με αντίγραφο εντύπου , 220V  και κουρντιστό  

ΕΙΔΟΣ 15: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ, τεμ. 1

Κλίμακες ΚΕΛΣΙΟΥ - ΦΑΡΕΝΑΙΤ

ΕΙΔΟΣ 16: ΦΟΡΗΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ, τεμ. 2

Ηλεκτρονικού τύπου 

Κλίμακες ΚΕΛΣΙΟΥ - ΦΑΡΕΝΑΙΤ

ΕΙΔΟΣ 17: ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ, τεμ. 1

Με ενδείξεις οργάνων βελόνης 

ΕΙΔΟΣ 18: ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΡΙΤΟΤ, τεμ. 2

ΕΙΔΟΣ 19: ΦΟΡΗΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ, τεμ. 2

ΕΙΔΟΣ 20: ΚΟΥΡΠΑΔΟΡΟΙ ΧΕΙΡΟΣ, τεμ. 2

1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4

ΕΙΔΟΣ 21: ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, σετ 2

Κασετίνα με εκτονωτικά όλων των διαστάσεων και σωληνοκόπτη 

ΕΙΔΟΣ 22: ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

(α)
Μήκος 1 m, τεμ. 1

(β)
Μήκος 1 m, με ελικοειδή πτερύγια, τεμ. 1
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