ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (1001)
ΕΙΔΟΣ 1: ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ, τεμ. 1

Η συσκευή να προσφερθεί με οθόνη 6", έγχρωμη και κατάλληλη για την ένδειξη της κατάστασης του βυθού.

Συχνότητα λειτουργίας 50 ή 200kHz.

Το πλήρες σύστημα να αποτελείται από την κύρια συσκευή, τον αισθητήρα με 10μ καλώδιο και τροφοδοτικό κατάλληλο για λειτουργία από 220V AC/50Hz.

ΕΙΔΟΣ 2: GPS / PLOTTER, τεμ. 1

Η συσκευή να προσφερθεί με οθόνη 6", έγχρωμη και κατάλληλη για την εμφάνιση του σκάφους με τη θέση του και τον χάρτη της περιοχής του.

Το πλήρες σύστημα να αποτελείται από την κύρια συσκευή, την κεραία με 10μ καλώδιο και τροφοδοτικό κατάλληλο για λειτουργία από 220V AC/50Hz.

ΕΙΔΟΣ 3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ, τεμ. 2

Ο χάρτης να είναι κατάλληλος για να συνεργασθεί με την προσφερόμενη συσκευή του ΕΙΔΟΥΣ 2.

ΕΙΔΟΣ 4: NAVTEX, τεμ. 1

Η συσκευή να είναι κατάλληλη για τη λήψη όλων των σχετικών πληροφοριών ασφαλείας και συνεπώς να συμβάλλει στην ασφαλή ναυσιπλοϊα.

Συχνότητες λειτουργίας 518 και 490kHz.

Το πλήρες σύστημα να αποτελείται από την κύρια συσκευή και τροφοδοτικό κατάλληλο για λειτουργία από 220V AC/50Hz.

ΕΙΔΟΣ 5: ΚΕΡΑΙΑ NAVTEX (ΜΑΣΤΙΓΙΟ), τεμ. 1

Η κεραία να είναι τύπου μαστίγιο active και κατάλληλη για την προσφερόμενη συσκευή του ΕΙΔΟΥΣ 4.

ΕΙΔΟΣ 6: ΟΘΟΝΗ RADAR, τεμ. 1

Η συσκευή να είναι κατάλληλη να εργασθεί σε συχνότητα X-BAND.  Να προσφερθεί με οθόνη 7" και με κεραία κλειστού ή ανοικτού τύπου.

Το πλήρες σύστημα να αποτελείται από την κεραία με ενσωματωμένο πομποδέκτη και τον ενδείκτη (οθόνη).  Να συνοδεύεται από τροφοδοτικό για λειτουργία από 220V AC/50Hz.

ΕΙΔΟΣ 7: ΚΕΡΑΙΑ WEATHER FACSIMILE RECEIVER, τεμ. 1

Κεραία τύπου μαστίγιο κατάλληλη για τη λειτουργία του Weather Facsimile.

ΕΙΔΟΣ 8: WEATHER  FASCIMILE RECEIVER, τεμ. 1

Η συσκευή να είναι κατάλληλη για τη λήψη των μετεωρολογικών χαρτών πρόβλεψης του καιρού.  Να συνεργάζεται με το ΕΙΔΟΣ 7 και το κατάλληλο τροφοδοτικό για παροχή τροφοδοσίας 220V AC/50Hz.

ΕΙΔΟΣ 9: INMARSAT C, τεμ. 1

Το σύστημα να είναι κατάλληλο για δορυφορική επικοινωνία DATA.

Να αποτελείται από τον πομποδέκτη, την κεραία με ανάλογο καλώδιο, το χειριστήριο και τροφοδοτικό για τη λειτουργία του.

Για να ξεκινήσει η λειτουργία του και να δηλωθεί η εκκαθαρίστρια εταιρία για τους λογαριασμούς του απαιτείται δήλωση λειτουργίας στον INMARSAT.

ΕΙΔΟΣ 10: ΔΙΠΑΡΑΛ/ΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 18'' ΙΝΤΣΕΣ, τεμ. 8

Όργανο κατάλληλο για τη χάραξη της πορείας του πλοίου.

ΕΙΔΟΣ 11: ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΔΙΑΒΗΤΕΣ 7'' ΙΝΤΣΕΣ, τεμ. 8

Όργανο κατάλληλο για τη μέτρηση των αποστάσεων της πορείας του πλοίου.

ΕΙΔΟΣ 12: ΠΙΝΑΚΕΣ  Η.Ο.249, τεμ. 8

Βιβλίο για χρήση από τους πλοιάρχους των πλοίων.  Πλάτος 00 μοίρες έως 40 μοίρες Β.

ΕΙΔΟΣ 13: NAUTICAL ALMANAC, τεμ. 1

Ελληνικό ή BROWN'S.

Βιβλίο για χρήση από τους πλοιάρχους των πλοίων.

ΕΙΔΟΣ 14: ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, τεμ. 8

Χάρτες του Αγγλικού Ναυαρχείου Νο. 142 Β.Α.

ΕΙΔΟΣ 15: ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, τεμ. 2

Σωσίβια για χρήση στα πλοία.

ΕΙΔΟΣ 16: ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ, τεμ. 2

Σωσίβια για χρήση στα πλοία.

ΕΙΔΟΣ 17: ΦΟΡΗΤΟΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ, σετ 1

1) Η2Ο 2)CO2 3) Ζ.Χ.Κ.

ΕΙΔΟΣ 18: ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, τεμ. 8

0,76m Χ 0,75m X 1,20m
ΕΙΔΟΣ 19: PLOTTING SHEETS, τεμ. 8

Ειδικός χάρτης του Γεωγρ. Πλάτους 30-36 μοίρες Βόρειο.

ΕΙΔΟΣ 20: ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ, τεμ. 1

Η μονάδα να προσφερθεί με μηχανικό σύστημα και να παρουσιάζει τις υφιστάμενες πιέσεις της ατμόσφαιρας για να προβλέπεται η κατάσταση του καιρού.

ΕΙΔΟΣ 21: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, τεμ. 1

29”.
ΕΙΔΟΣ 22: VIDEO, τεμ. 1

6 κεφαλών.
ΕΙΔΟΣ 23: PROJECTOR, τεμ. 1

Βιντεοπροβολέας
ΕΙΔΟΣ 24: ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑ, τεμ. 1

Η μονάδα να είναι κατάλληλη για την εμφάνιση του βορρά με αποτέλεσμα να μπορεί το σκάφος να προσανατολίζεται με οποιαδήποτε κατάσταση καιρού.

ΕΙΔΟΣ 25: ΟΜΟΙΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟΥ, τεμ. 1

Ομοίωμα πρύμνης δεξαμενόπλοιου σε τομή υπό κλίμακα 1:33.

Να παρουσιάζει με λεπτομέρεια τα κατασκευαστικά μέρη της πρύμνης, τον βοηθητικό εξοπλισμό, το αντλιοστάσιο και το μηχανοστάσιο.

Διαστάσεις: ύψος 1400mm, μήκος 1750mm, πλάτος 1050mm περίπου.
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