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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 

Μέσο  µεταφοράς  αποτελεί  οποιαδήποτε  τεχνολογία  χρησιµοποιείται  για  
τη 

  Τη  µυϊκή  ενέργεια  (π.χ.  ποδήλατο) 

λωση  καυσίµων  που     µετα-

 
Για  να  λειτουργήσει  η  σύγχρονη  τεχνολογική  κοινωνία , πολλά  

πρ

ΧΕΡΣΑΙΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 µετακίνηση  ανθρώπων  και  προϊόντων  από  το  ένα  µέρος  στο  άλλο.  Τα  
σύγχρονα  µέσα  µεταφοράς  χρησιµοποιούν  ενέργεια. 

 

  την αιολική  ενέργεια  (π.χ.  ιστιοφόρο) 
  τη  θερµική  ενέργεια  από  την  κατανά
τρέπεται  σε  µηχανική  ενέργεια  (π.χ.  αυτοκίνητα , φορτηγά , 
αεροπλάνα , τρένα).  Για τη µετατροπή  της  θερµικής  ενέργειας , 
χρησιµοποιούνται  κινητήρες  εσωτερικής  καύσης  ή  στρόβιλοι  ή  
κινητήρες  αντιδράσεως  (jet).   

άγµατα  πρέπει  να  διακινηθούν.  Η  ανάγκη  για  µεταφορά  αγαθών  είναι  
προφανής , αν  σκεφτούµε  ότι  οι  πρώτες  ύλες  και  η  παραγωγή  προϊόντων  
είναι  άνισα  κατανεµηµένες  στις  διάφορες  χώρες.  Οι  µεταφορές  τα  
τελευταία  χρόνια  αποτελούν  ολοένα  και  µεγαλύτερο  κοµµάτι  της  ζωής  
µας.  Είναι  ένας  µεγάλος  και  πολύπλοκος  τοµέας  που  µπορεί  για  λόφους  
ευκολίας  να  ταξινοµηθεί  σε  οµάδες , όπως  είναι  οι  χερσαίες  µεταφορές , οι  
θαλάσσιες  µεταφορές , οι εναέριες  µεταφορές  και  οι  διαστηµικές  µεταφορές.  
Τα  µέσα  µεταφοράς  είναι  πολλά  και  µε  µεγάλες  διαφορές  µεταξύ  τους , 
αφού  έχουν  σχεδιαστεί  για  να  ταιριάζουν  στο  περιβάλλον  που  κινούνται , 
αλλά  και  στο   φορτίο  που  µεταφέρουν.     

 
 

Οι  χερσαίες  µεταφορές  επιβατών    εµπορευµάτων  γίνονται  κυρίως  µε  
αυ

α  µεταφοράς  συµπεριλαµβάνονται  εκτός  από  το  
αυ

ανυψωτικά  µηχανήµατα , κοντέινερς  κ.λ.π. 

 
και

τοκίνητα  και  τρένα.  Τα  οδικά  και  σιδηροδροµικά  δίκτυα  συνεχώς  
πυκνώνουν , διατρέχοντας  την  επιφάνεια  αλλά  και  το  υπόγειο  µέρος  της  
γης.  Τα  µέσα  µεταφοράς  είναι  πολυάριθµα  και  διαφόρων  χρήσεων.  Το  
κυρίαρχο  µέσο  καθηµερινής  µετακίνησης  είναι  το  αυτοκίνητο.  Με  βασικό  
πλεονέκτηµα  την  ευελιξία  του  αποτελεί  εργαλείο  στη  ζωή  µας , ένα  είδος  
πρώτης  ανάγκης  που  οι  δυνατότητές  του  εξελίσσονται  µε  πολύ  
γρήγορους  ρυθµούς. 

Στα  χερσαία  µέσ
τοκίνητο , το  τρένο , το  λεωφορείο , το  φορτηγό , το  δίκυκλο , το  πο-

δήλατο , αλλά  και  ο  ανελκυστήρας , οι  κυλιόµενες  σκάλες  κ.λ.π.  Για  ειδικές  
µεταφορές  χρησιµοποιούνται  διάφοροι  τύποι  τρακτέρ , αυτοκίνητα-ψυγεία , 
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  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

  ανελκυστήρας  είναι  ένας  θάλαµος  που  κινείται  

 ,  µε  

τας  
τιρίων , 

ι  

ς.       

    

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
 

Ο
 
 
Ο
µέσα  σε  ένα  φρεάτιο , που  µεταφέρει  επιβάτες  ή  
φορτία  µεταξύ  των  ορόφων  ενός  κτιρίου.  Οι  
περισσότεροι  σύγχρονοι  ανελκυστήρες  
παίρνουν  κίνηση  από  ηλεκτροκινητήρες
τη  βοήθεια  αντίβαρου  µέσω  συστήµατος  
συρµατόσχοινων  και  τροχαλιών.  Ανοίγον
τον  δρόµο  για  την  κατασκευή  υψηλότερων  κ
ο  ανελκυστήρας  διαδραµάτισε  αποφασιστικό  ρόλο  
στη  δηµιουργία  της  χαρακτηριστικής  αστικής  
φυσιογνωµίας  πολλών  σύγχρονων  πόλεων  κα
προβλέπεται  ότι  θα  αποτελέσει  αναπόσπαστο  
στοιχείο  της  µελλοντικής  πολεοδοµικής  εξέλιξη
 
 

Ο  
ΟΡΙΣΜΟΣ  

  ΤΟΥ
ΑΝΕΛΚΥ-
ΣΤΗΡΑ 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 

Ανατρέχοντας  στην  ιστορία  των  αρχαίων  Ρωµαίων  θα  διαπιστώσουµε  
ότ πρώτοι  αυτοί  είχαν  κατασκευάσει  
ειδι

  

-
  µορφή  

  
  σκέψη  κατα   

αν

αρπάγη , η  οποία  αποκλείει  την  περίπτωση  

1857  
στη

880  ο  πε-
ρίφ

 

 

ι  
κές  πλατφόρµες , οι  οποίες  ανέ-

βαιναν  σε  αρκετό  ύψος  µε  τη  βοήθεια
σχοινιών , τα  οποία  έσυραν  δούλοι  
ειδικευµένοι  στην  εργασία  αυτή.  Αν  
αφήσουµε  τη  Ρώµη  και  πάµε  στο  
Θιβέτ  ή  στη  χώρα  µας  θα  
παρατηρήσουµε  τους  πρώτους  ανελ
κυστήρες , οι  οποίοι  έχουν  τη
καλαθιών , τα  οποία  ανεβάζουν  στα  
ύψη  των  Μετεώρων  ανθρώπους  και  
εµπορεύµατα.  Τόσο  οι  πλατφόρµες , 
όσο  και  τα  καλάθια  των  καλογέρων  
των  Μετεώρων  αποτελούν  απλά  την  
αρχή  των  ανελκυστήρων. 

Οι  υποτυπώδεις  αυτοί  ανελκυστήρες
οδήγησαν  τον  άνθρωπο  στη σκευής  µοντέρνων  και  ασφαλών
ελκυστήρων. 
Το  έτος  1853  κατασκευάστηκε  στην  Αµερική , ο  πρώτος  ανελκυστήρας , 

ο  οποίος  έφερε  ασφαλιστική  
ελεύθερης  πτώσης  του  ανελκυστήρα. 

Ο  ανελκυστήρας  αυτός  ήταν  σε  πειρα-
µατικό  στάδιο.  Αργότερα  το  έτος  

  Νέα  Υόρκη  εγκαταστάθηκε  ο  πρώτος  
ανελκυστήρας  που  ήταν  κατάλληλος  να  
χρησιµοποιηθεί  από  τον  άνθρωπο.  Ο  
ανελκυστήρας  αυτός  εκινείτο  µε  τη  βοή-
θεια  ατµοµηχανής , η  οποία  χρησιµοποι-
ούσε  ως  καύσιµο  το  κάρβουνο. 

Τον  πρώτο  ηλεκτροκίνητο  ανελκυστήρα  
κατασκεύασε  στη  Γερµανία  το  1

ηµος  Βιοµήχανος  Βέρνερ  Σήµενς.  Αρ-
γότερα  και  συγκεκριµένα  το  έτος  1889 
λειτουργούσε  και  στη  Νέα  Υόρκη  ο  πρώ-
τος  ηλεκτροκίνητος  ανελκυστήρας.  
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Το  έτος  1903  ο  ανελ-
κυστήρας  τελειοποιείται  και  
παίρνει  τη  σηµερινή  µορφή 
, δηλαδή  γίνεται  χρήση  
τροχαλίας  τριβής  και  αντί-
βαρου , τα  οποία  µέχρις  
εδώ  δεν  είχαν  χρησιµοποι-
ηθεί.  

Η  τελειοποίηση  του  
ανελκυστήρα  έγινε  αιτία  να  
αλλάξει  η  αρχιτεκτονική  
στις  οικοδοµές.  Αν  δεν  
ήταν  δηλαδή  ο  ανελκυστή-
ρας  δε  θα  οικοδοµούσαν  
τις  πολυκατοικίες  µε  τα  
πολλά  πατώµατα , αλλά  οι-
κοδοµές  διώροφες  ή  το  
πολύ  τριώροφες. 

Σήµερα  οι  ανελκυστήρες  
έχουν  πλήρως  τελειοποιη-
θεί  και  έτσι  συναντάµε  
πολλούς  τύπους  και  πα-
ραλλαγές  µεταξύ  αυτών.  
Εκτός  από  τις  συνηθισµέ-
νες  χρήσεις  για  την  ανύ-
ψωση  ανθρώπων  και  φορ-
τίων , χρησιµοποιούνται  σε  
πλοία , φράγµατα  και  σε  
κατασκευές  τόσο  ειδικευµέ-
νες  όπως  οι  εξέδρες  εκτό-
ξευσης  πυραύλων.  Ανελ-
κυστήρες  βαρέως  τύπου  
και  ταχείας  καθόδου  χρησι-
µοποιούνται  σε  οικοδοµικές  
εργασίες  µεγάλου  ύψους.      

  

 
Το  δίχτυ  των  Μετεώρων  
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ΕΙ∆Η  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Οι  ανελκυστήρες  ανάλογα  µε  τον  προορισµό  τους  και  την  αρχή  

Επίσης  οι  ανελκυστήρες  σύµφωνα  µε  τις  ανάγκες  που  καλύπτουν 
δι

ες  προσώπων. 
άλων  ή  µικρών). 

Ακό χυτήτων  που  λει-
το

χύτητας. 
ν. 

Ο α οιούνται  κυρίως  για  τη  
µε ται  

  
ι  

ζονται  
απ   

µού  
εξυπηρέτησης  που  επιδιώκεται.       

 

λειτουργία  τους  διακρίνονται:  

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ 

ΑΠΛΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ 

ΑΤΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΙ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΚΑΡΑΖ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ 

 

ακρίνονται  σε: 
   ανελκυστήρ
 ανελκυστήρες  φορτίων  (µεγ

µα  οι  ανελκυστήρες  ανάλογα  του  αριθµού  τα
υργούν  διακρίνονται  σε: 

 ανελκυστήρες  µιας  τα
 ανελκυστήρες  πολλών  ταχυτήτω
ι  νελκυστήρες  προσώπων  χρησιµοπ

ταφορά  ανθρώπων  και  κατά  συνέπεια  πρέπει  να  ανταποκρίνον
στις  ανάγκες  µεταφοράς  τους  κατά  τις  ώρες  αιχµής ,  δηλαδή  κατά  τις
ώρες  άφιξης  και  αποχώρησης  από  τη  δουλειά  τους.  Επίσης  οι  θάλαµο
των  ανελκυστήρων  αυτών  πρέπει  να  έχουν  καλαίσθητη  εµφάνιση. 
Αντίθετα  οι  ανελκυστήρες  µικρών  ή  µεγάλων  φορτίων , χαρακτηρί
ό  τη  γερή  κατασκευή  τους.                                                                           

Η  επιλογή  ανελκυστήρα  µιας  ή  περισσότερων  ταχυτήτων  είναι  
συνάρτηση  του  ύψους  του  κτιρίου  που  λειτουργούν  και  του  βαθ
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ΜΕΡΗ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΒΑΣΙΚΩΝ  ΜΕΡΩΝ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΜΗΧΑ
 

ιο  είναι  ο  χώρος  µέσα  στον  οποίο  είναι  εγκατεστηµέ-
ος , ο  πίνακας  κίνησης  και  φωτισµού , ο  πίνακας  χειρισµού  του  ανελκυ-
στήρ

ς  εκτός  αυ-
τού  

ασκευάζεται  στο  κάτω  
µέρο

Οι  διαστάσεις  που  κατασκευάζεται  το  µηχανοστάσιο  προκύπτουν  από  
υγκεκριµένες  δεσµεύσεις  του  κανονισµού  σε  σχέση  µε  τον  τρόπο  επι-

θεώρησης , επισκευής  και  συντήρησης. 

 
ΝΟΣΤΑΣΙΟ  

Το  µηχανοστάσ
ν

α , ο  κινητήριος  µηχανισµός  του  ανελκυστήρα , ο  ρυθµιστής  ταχύτητας  
και  σε  παλαιότερες  κατασκευές  ο  µηχανισµός  οροφοδιαλογέα. 

Στο  χώρο  του  µηχανοστασίου  δεν  επιτρέπεται  από τον  κανονισµό  να  
εγκαθίσταται  ή  να  τοποθετείται  οποιοσδήποτε  άλλος  εξοπλισµό

που  αυστηρά  έχει  σχέση  µε  το  µηχανοστάσιο. 
Το  µηχανοστάσιο  κατασκευάζεται  συνήθως  στο  δώµα  πάνω  από  το  

φρεάτιο.  Σε  περίπτωση  που  το  µηχανοστάσιο  κατ
ς  του  φρεατίου  και  δίπλα  στο  φρεάτιο , τότε  χρειάζεται  αλλαγή  της  

διεύθυνσης  των  συρµατόσχοινων , µε  αποτέλεσµα  να  χρησιµοποιούνται  
δύο  συγκροτήµατα  τροχαλιοστασίων , ένα  στο  µηχανοστάσιο  και  ένα  σε  
ειδικό  χώρο  πάνω  από  το  φρεάτιο.  Ο  χώρος  αυτός  ονοµάζεται  τροχαλιο-
στάσιο. 
 
 

ΦΡΕΑΤΙΟ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

σ
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ΚΙΝ

ι  από  τον  ηλεκτρικό  κινητήρα , το  
ο) , την  τροχαλία  τριβής  και  την  ηλεκτροµα-

οποθετείτα   το  συγκρότηµα  
τοποθετείται  σε  στη  µεταλλική  βάση  
και  στη  βάση  από  σκυρόδεµα , παρεµβάλλονται  αντιδονητικά  συστήµατα. 

Ηλεκτρικός  κιν
  ηλεκτρικός  κινη   την  απαιτούµενη  

µηχανική  ενέργεια  για  την  κίνηση  του  ανελκυστήρα. 

ΗΤΗΡΙΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
 
Ο  κινητήριος  µηχανισµός  αποτελείτα

µειωτήρα  στροφών  (βαρούλκ
νητική  πέδη  (φρένο). γ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τ ι  πάνω  σε  µεταλλική  βάση  και  όλο

  µια  βάση  από  σκυρόδεµα.  Ανάµεσα 

Κινητήριος  µηχανισµός  ανελκυστήρα 

Βάση  κινητήριου  µηχανισµού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ας 
τήρας  είναι  συσκευή  που  παρέχει

ητήρ
Ο
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ε  ηλεκτρική  ενέργεια  γίνεται  από  τον  πίνακα  κίνη-
ση
στροφών  στην  τροχαλία 

ν  ανάρτησης  κινεί  τον  θάλαµο. 

  στις  απαιτούµενες  
ταχ

ι  παραπάνω  ιδιαιτερότητες  καθορίζουν  και  
την υ  τύπου  κινητήρα.  
Σή -
πο

  θα  έπρεπε  ο  κινητήρας  αυτός  να  είναι  ολιγό-
ολιγόστροφος  κινητήρας  σηµαίνει  κινητήρας  µε  πολλούς  

ι  ακριβή  κατασκευή.  

µβάλλουµε  µε-
ταξ

α)  τοποθετηµένα  
σε 

ατέρµονας  κοχλίας  κατασκευάζεται  απ
(κορώνα)  από  ορείχαλκο. 
 

Η  τροφοδοσία  του  µ
ς.  Η  περιστροφική  κίνηση  του  δροµέα  µεταφέρεται  µέσω  του  µειωτή  

 τριβής , η  οποία  µε  τη  σειρά  της , µέσω  των  
συρµατόσχοινω

Ηλεκτρικός  
κινητήρας  πάνω  
στο  µηχανισµό

Η  λειτουργία  των  ανελκυστήρων  επιβάλλει  
ιδιαίτερες  απαιτήσεις  στους  κινητήρες , όπως  εί-
ναι: 

 Μεγάλη  ροπή  εκκίνησης 
 ∆υνατότητα  πολλών  ζεύξεων  (εκκινήσεων) 
 Ικανότητα  ανταπόκρισης
ύτητες , χωρίς  αύξηση  του  κόστους  ή  του  

όγκου  του  κινητήριου  µηχανισµού.     
Ο
  επιλογή  ενός  συγκεκριµένο

µερα  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  χρησιµο
ιούνται  ασύγχρονοι  τριφασικοί  κινητήρες  βρα-

χυκυκλωµένου  δροµέα. 
 

 
Μειωτήρας  στροφών  (βαρούλκο) 
Η  τροχαλία  έλξης  στους  ανελκυστήρες  περιστρέφεται  µε  µικρό  αριθµό  

στροφών.  Είναι  προφανές  ότι  αν  η  τροχαλία  ελάµβανε  κίνηση  απ’  ευθείας  
από  τον  κινητήρα , τότε
στροφος.   Όµως  
πόλους  άρα  πολύ  µεγάλο  µέγεθος  κα

Οι  εγκαταστάσεις  όµως  απαιτούν  
µικρούς  και  οικονοµικούς  κινητήρες.  
Για  να  γίνει  δυνατή  η  χρησιµοποί-
ηση  τέτοιου  είδους  κινητήρων , είναι  
απαραίτητο  να  παρε

Ατέρµονας  κοχλίας  µε  κορώνα 

ύ  κινητήρα  και  τροχαλίας  ένα  
µειωτήρα  στροφών. 

 
Από  τα  πολλά  είδη  µειωτήρων  

που  υπάρχουν  στους  ανελκυστήρες  
χρησιµοποιείται  εκείνος  που  αποτε-
λείται  από  έναν  ατέρµονα  κοχλία  και  
ένα γρανάζι  (κορών  

 λάδι  σε  χυτοσιδηρό  κιβώτιο.  Ο  
ό  ατσάλι , ενώ  ο  οδοντωτός  τροχός  
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και  παρασύρει  
όγω  τριβής  τα  συρµατόσχοινα  και  κινεί  το  θάλαµο. 

 
 

 
 
Σε πανο.  

το  τύµπανο  οι  αυλακώσεις  είχαν  σχήµα  έλικας , ενώ  η  τροχαλία  τριβής  
έχε ένα  αυλάκι  για  κάθε  

  ενεργοποιείται  αυτόµατα.   
Το  φρένο  χρησιµοποιείται  για  την  

κινητοποίηση  του  ανελκυστήρα.  

ο  
µπ

-
τοπ

 

Τροχαλία  τριβής 
Η  τροχαλία  τριβής  είναι  ο  αποδέκτης  της  µεταφερόµενης  µηχανικής  

ισχύος  του  κινητήρα.  Περιστρέφεται  µαζί  µε  την  κορώνα  
λ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  παλαιότερους  µηχανισµούς , αντί  της  τροχαλίας  υπήρχε  τύµ
Σ

ι  συρµατόσχοινο. 
 
Ηλεκτροµαγνητική  πέδη  (φρένο) 
Ο ανελκυστήρας  πρέπει  να  είναι  εφοδιασµένος  µε  σύστηµα  πέδησης  

που  να

α
Αποτελείται  από  έναν  ηλεκτροµαγνήτη  
που  λειτουργεί  στα  110V  ΣΡ , δύ

ράτσα  επενδεδυµένα  εσωτερικά  µε  
φερµουίτ  και  ένα  σύστηµα  µοχλών.   

Όταν  ο  ηλεκτροµαγνήτης  δεν  τρο-
φοδοτείται , τότε  τα  µπράτσα  εφαρµό-
ζουν  µια  ροπή  πέδησης  στο  τύµπανο  
του  άξονα  και  ο  ανελκυστήρας  ακινη

οιείται.  Αυτή  η  ροπή  
εξασφαλίζεται  µε  τη  βοήθεια  δύο  
ελατηρίων  και  ενός  περικοχλίου  
(παξιµάδι)  ρύθµισης. 

Όταν  ο  ηλεκτροµαγνήτης  τροφοδο-
τείται  µε  ρεύµα  ανοίγουν  τα  µπράτσα  
και  ελευθερώνεται  το  τύµπανο.   
 

Τροχαλία  τριβής 

Φρένο ανελκυστήρα   
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ΦΡΕΑΤΙΟ 
Το  φρεάτιο  είναι  ο  χώρος  µέσα  στον  

οποίο  κινούνται  ο  θάλαµος  και  το  αντίβαρο  
του  ανελκυστήρα.  Εφόσον  το  φρεάτιο  συµ-
βάλλει  στην  αντιπυρική  προστασία  του  κτι-
ρίου , πρέπει  να  περιβάλλεται  από  αδιάτρητα  
τοιχώµατα , δάπεδο  και  οροφή  εκτός  των  
επιτρεποµένων  από   τη  νοµοθεσία  ανοιγµά-
των.  Σε  ορισµένες  περιπτώσεις  (πανοραµικοί  
ανελκυστήρες)  και  εφόσον  δεν  συντρέχει  η  
παραπάνω  δέσµευση , επιτρέπεται  η  κα-
τασκευή  ανοικτού  φρεατίου  υπό  ορισµένες  
προϋποθέσεις.  

 

ΘΥΡΕΣ 
Οι  ε

κλείνοντ
και  ελεύ

 
Ανοιγό
Φρεάτιο 
12

 

  σύµφωνα  µε  τους  κανονι

 
 ΦΡΕΑΤΙΟΥ   
ίσοδοι  στο  φρεάτιο  πρέπει σµούς  να  
α ες  οι  οποίες  να έχουν  ελάχιστο  ελεύθερο  πλάτος  0,65 m  
θερο  ύψος  τουλάχιστον  2,00 m.  Τα  λειτουργικά  διάκενα  µεταξύ κά-   

   
 

ι  µε  θύρ   

µενη  θύρα 
Μηχανισµός  

αυτόµατης  θύρας Αυτόµατη  θύρα
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σας  και  φύλλου  θύρας  κυµαίνονται  µεταξύ  6 mm  και  10 mm. 
Οι  θύρες  των  ανελκυστήρων  διακρίνονται  σε : 

• Χειροκίνητες 
• Ανοιγόµενες 
• Αυτόµατες 

Οι  χειροκίνητες  θύρες  χρησιµοποιούνται  σε  βιοµηχανικούς  ανελκυστήρες.  
Οι  ανοιγόµενες  είναι  θύρες  του  φρεατίου  οι  οποίες  ανοίγουν  µε  το  χέρι  
και  κλείνουν  µε  τη  βοήθεια  ελατηρίων.  Οι  αυτόµατες  θύρες  χρησιµοποιού-
νται  σε  κτίρια  µε  µεγάλη  χρήση  του  ανελκυστήρα , γιατί  µειώνουν  δρα-
στικά  το  χρόνο  αποβίβασης  και  επιβίβασης  των  επιβατών.   
 
ΘΑΛΑΜΟΣ 

Ο  θάλαµος  είναι  το  µέρος  του  ανελκυστήρα  που  δέχεται  τα  προς  µε-
ταφορά  άτοµα  ή  φορτία.  Αποτελείται  από  
τον  κυρίως  θάλαµο  και  το  πλαίσιο  του  
(σασί). 
Ο  κυρίως  θάλαµος  (καµπίνα)  αποτελείται  
από  άφλεκτα  αδιάτρητα  τοιχώµατα , δάπεδο  
και  οροφή.  Επιτρεπόµενα  ανοίγµατα  στο  

ι  η  θυρίδα  έκτακτης  ανάγκης  
µού  

  θαλ
ται  µε  διά-

ίνιο , φορµάϊκα  κ.λ.π.).  Η  
εσωτερική  

επένδυση  του  
θαλάµου
σ

Ο  θάλαµος  κάθεται  και  στ µε-
ταλλικό  πλαίσιο  ∆ιαµορ
σιδηροδοκούς  προφίλ  ή  UN
το  ωφέλιµο  φορτίο.  Οι  δι
του  πλαισίου  είναι  ίσες  µε
του θαλάµου.   

θάλαµο  είνα
(όχι  υποχρεωτ
και  η  είσοδος του

ικά) , τα  ανοίγµατα  αερισ
άµου.  

Ο  θάλαµος  εσωτερικά επενδύε
φορα  υλικά  (αλουµ

 έχει  
χέση  µόνο  µε  

την  αισθητική. 
Το  δάπεδο  του  
θαλάµου  επεν-
δύεται  µε  διά-
φορα  υλικά  
(πλαστικό  τά-
πητα , πλακάκι  

κ.λ.π.). 
ηρίζεται  σε  
φωµένο  από  
P , ανάλογα  µε  
αστάσεις  αυτού  
  τις  διαστάσεις  

Πλαίσιο  (Σασί) 

Θάλαµος  (Καµπίνα) 
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ΑΝΤΙΒΑΡΑ 
Τα  αντίβαρα  σε  µια  εγκατάσταση  ανελκυστήρα  ισοσταθµίζουν  ένα  µέ-
ς  του  ονοµαστικού  φορτίου  και  του  απόβαρου.  Γι’  αυτό  το  λόγο  το  
ρος  των  αντίβαρων  επιλέ

ρο
βά γεται  έτσι  ώστε  να  είναι : 

β άµου  και  φέροντος  
πλαισ

Το
πολλά
σµένα  
, τοπ
από  

Το
ρυφα
στους

Το   από  
δύο  οριζόντιους  σιδηροδοκούς  προ-
φίλ  U
µέρος
σιδηρ
ύψος
2,80 m 0 m. 

 

           G = F + Q / 2 
Όπου  το  βάρος  των  αντίβαρων , F  

άρος  θαλ

Αντίβαρα 

το  
ίου  και  Q  το  ωφέλιµο  φορτίο. 
  αντίβαρο  αποτελείται  από  
  τεµάχια  (µέχρι  25)  κατασκευα-
  από  χυτοσίδηρο  ή  σκυρόδεµα
οθετηµένα  σε  µεταλλικό  πλαίσιο  
0,60 m  µέχρι  1,00 m.   
  πλαίσιο  αυτό  κινείται  κατακό-
  µέσα  στα  πέδιλα  ολίσθησης  
  οδηγούς  αντιβάρων.   
  πλαίσιο  κατασκευάζεται

NP  100  έναν  για      το  κάτω  
  και  τέσσερις  κατακόρυφους  
οδοκούς  προφίλ  γωνία.  Το  
  του  αντίβαρου  είναι  περίπου  

  έως  3,0
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
 

ο  ηλεκτρολογικό  µέρος  είναι  το  πιο  βασικό  στους  ανελκυστήρες.  Είναι  
αυτό  που  τροφοδοτεί  µε  ηλεκτρική  ενέργεια  τον  κινητήρα  για  να  κινείται  ο  
θάλαµος  που  µεταφέρει  τα  άτοµα  ή  τα  διάφορα  φορτία.  Επίσης  είναι  
αυτό  που  ελέγχει  όλες  τις  λειτουργίες  του  ανελκυστήρα  (πότε  θα  ανέβει , 
πότε  θα  κατέβει , να  ανάψει  το  φως  στο  θάλαµο , σε  ποιο  όροφο  θα  

σταµατήσει  κ.λ.π).  
Ο  πίνακας  χειρισµού  

αποτελεί  το  µυαλό  του  
ανελκυστήρα.  ∆έχεται  πλη-
ροφορίες  από  την  εγκατά-
σταση  για  την  κατάσταση  
του  ανελκυστήρα , τις  επε-
ξεργάζεται  και  δίνει  τις  
απαραίτητες  εντολές  για  
την  παραπέρα πορεία  του. 

Στο  κάτω  µέρος  του  πί-
  κλεµ-

  ηλεκτρική  
σύνδεση  του  πίνακα  µε  το  

ασφαλή  
κα

µ

ακα
• Ηλεκτρονικός  πίνακας 
• Πίνακας  µε  τη  συνεργασία  PL

 
Υπάρχουν  και  διάφορα  εξαρτήµατα  ηλεκτρο

στο  θάλαµο , όπως  η  εσωτερική  µπουτονιέρα  
η  εξωτερική  µπουτονιέρα.  Οι  µπουτονιέρες  έχ
καλούµε  τον  ανελκυστήρα  και  του  δίνουµε  εντ
ταφερθεί.  Άλλα  εξαρτήµατα  που  έχουν  σχέση  µε  την  ασφαλή  λειτουργία  

Τ

Ηλεκτρολογικός  πίνακας  ανελκυστήρα 

νακα  υπάρχει  ειδική
µοσειρά  για  την

φρεάτιο , το  θάλαµο , το  µη-
χανοστάσιο  και  τις  παροχές  
ισχύος  και  φωτισµού.  

Ο  πίνακας  χειρισµού  
περιέχει  όλα  τα  απαραίτητα  
εξαρτήµατα  για  την  

ι  οµαλή  λειτουργία  του  
ανελκυστήρα , τα  οποία  
βρίσκονται  τοποθετηµένα  

ς.   

C 

έσα  σε  µεταλλικό  ερµάριο. 
 

Τύποι  πινάκων : 
• Κλασικός  (συµβατικός)  πίν

λογικά  που  βρίσκονται  άλλα  
και  άλλα  στο  φρεάτιο  όπως  
ουν  τα  κοµβία  µε  τα  οποία  
ολή  σε  ποιο  όροφο  να  µε-
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ερµατικοί  διακόπτες , οι  
ηλε

 
 
 

 
 
 

του  ανελκυστήρα  είναι , οι  διακόπτες  ορόφων , οι  τ
κτρικές  κλειδαριές  κ.λ.π. 
Αυτά  τα  υλικά  τα  βλέπουµε  στην  παρακάτω  φωτογραφία.     

 
     

 

Ηλεκτρολογικά  εξαρτήµατα  ανελκυστήρα 
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ΠΟΡΕΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΗΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

δωσα  
τον  

  µε  
στην  
στον  

  

  µε  
Με  

χαρτί  
.  Σε  
ειδικά  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

α)  Συναρµολόγησα  τον  µηχανισµό  του  ασανσέρ.  Συγκεκριµένα  Βί
στο  σπείρωµα  του  άξονα , τις  τροχαλίες  και  στη  συνέχεια  στερέωσα  
άξονα  σε  ένα  µακρόστενο  κοµµάτι  από  κόντρα  πλακέ  θαλάσσης. 

β)  Κατασκεύασα  τον  θάλαµο  από  χαρτόνι , το  επένδυσα  εσωτερικά
χαρτί  ζωγραφισµένο  σε  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  και  τον  βίδωσα  
αλουµινένια  βάση.  Μετά  προσάρµοσα  τη  βάση  µε  τον  θάλαµο  
άξονα  του  µηχανισµού. 

γ)  Με  τη  βοήθεια  ενός  φίλου  του  πατέρα  µου  που  είναι  ηλεκτρολόγος
έκανα  τις  ηλεκτρολογικές  συνδέσεις. 

δ)  Από  κόντρα  πλακέ  κατασκεύασα  το  φρεάτιο  και  το  επένδυσα
χαρτί  που  παριστάνει  τοίχο  µε  τούβλα  (από  ηλεκτρονικό  υπολογιστή).  
τον  ίδιο  τρόπο  έκανα  και  το  µηχανοστάσιο.  

ε)  Συναρµολόγησα  όλα  τα  κοµµάτια  και  επένδυσα  τη  βάση  µε  
που  παριστάνει  µάρµαρα  πάλι  µε  τη  χρήση  ηλεκτρονικού  υπολογιστή
όλη  τη  διάρκεια  της  εργασίας  µου  µε  βοήθησε  ο  πατέρας  µου  και  
στον  ηλεκτρονικό  υπολογιστή.        

 

      

 

Ηλεκτρολογικό  σχέδιο 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ∆ΙΑΦΟΡΑ  ΜΕΡΗ 
 

 
      
 
 

 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΘΑΛΑΜΟΣ ΒΑΣΗ  ΘΑΛΑΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ   
ΑΣΑΝΣΕΡ
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ΥΛΙΚΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

άση  από  κόντρα  πλακέ  θαλάσσης 
 Κοµµάτια  κόντρα  πλακέ 
 ∆ιακόπτης  
 Οριοδιακόπτες  
 Λαµπάκια 
 Μπαταρία 
 Καλώδια 
 Κινητήρας 
 Ντίζα  (Άξονας  µε  σπείρωµα) 
 Κοµµάτι  αλουµινίου 
 Μεντεσέδες 
 Τροχαλίες 
 Κλειδαριές 
 Κόλλα  συγκόλλησης  ξύλων 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Β
•
•
•
•
•
•
•

 

Άξονας  µε  σπείρωµα 

∆ιακόπτης 

Οριοδιακόπτης 

Λαµπτήρες 

•
•
•
•
•
•
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μπαταρία 

Κινητήρας 
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  ΕΡΓΑΛΕ ΘΗΚΑΝ 

ν 
ικόνης 
κτρικό  σιλικόνης 

ι  ηλεκτρικό 
δράπανο  χειρός 

  υπολογιστής 

ΙΑ  ΠΟΥ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗ
 

• Πένσα 
• Κατσαβίδια 
• Βίδες 
• Κόφτης  καλωδίω
• Ράβδοι  σιλ
• Πιστόλι  ηλε
• Κολλητήρ
• Ηλεκτρικό  
• Πριόνι 
• Βολτόµετρο 
• Ηλεκτρονικός
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Τ ου  έργου  ανελκυστήρα  ανήλθε  στις  48,44 €. 

  20,50 €. 
έ  θαλάσσης  µε το  κόψιµο  5,87 €. 

µατα  διαφόρων  κοµµατιών  8,80 €. 
λου  5,93 €. 

για  το  κόλληµα  των  χαρτιών  2,35 €. 

ιάφορα  υλικά  3,52 €. 
όπτης  και  οι  οροδιακόπτες  που  χρησιµοποιήθηκαν  είναι  

αιχνίδι  (Ασανσέρ  Μπάρµπι).  

ΚΟΣΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ο  κόστος  τ
 Μηχανισµός  ασανσέρ
 Κόντρα  πλακ
 Κόντρα  πλακέ  µε  τα  κοψί
 Κόλλα  συγκόλλησης  ξύ
 Κόλλα  ατλακόλ  
 Καλώδια  1,47 €. 
 ∆
 Ο  διακ
από  παλιό  παιδικό  π
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  ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ  ΤΥΠΟΥΣ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΕΙΚΟΝΕΣ
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ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΕΣ  ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ  ΤΥΠΟΥΣ       
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2. ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑ – ΝΕΟΣ

 
3. ΑΠΟ  ΤΟ  ΒΙΒΛΙΟ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  

(∆ΟΥΜΟΣ – ΕΥΘΥΜΙΟΥ – ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
 
 

1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

  ΘΗΣΑΥΡΟΣ  ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΤΩΝ  Τ.Ε.Ε.                                    
)  

ΤΕΛΟΣ
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