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Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές
Διάφοροι Τύποι Σχοινιών. Χαρακτηριστικά και Αντοχή Φορτίου
· Τα καννάβινα σχοινιά: Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν συστέλλονται όταν βραχούν, γι αυτό και χρησιμοποιούνται κυρίως στα ιστιοφόρα πλοία. Για τη καλλίτερη συντήρησή τους αλείφονται με κεδρία (κοινώς: κατράμι, από παχύρρευστη δηλαδή ουσία που προέρχεται από ρητινώδη ξύλα), εξ ου και λέγονται κεδρωτά (κατραμάδα, tarred). Τα ακέδρωτα καννάβινα λέγονται και λευκά (white-ropes). Τα κεδρωτά έχουν μικρότερη αντοχή από τα λευκά γιατί το κέδρωμα καίει τα νήματα, διατηρούνται όμως περισσότερο χρόνο. Σήμερα αντί της κεδρίας χρησιμοποιούνται άλλα χημικά παρασκευάσματα, που προστατεύουν τα σχοινιά από την υγρασία χωρίς να μειώνουν την αντοχή τους. 

· Τα σχοινιά Μανίλα (manila ropes). Τα σχοινιά αυτού του τύπου κατασκευάζονται από ίνες αγριομπανανιάς. Είναι εξ ίσου καλά με τα καννάβινα, μαλακά, ευλίγιστα και ανθεκτικά. Συντηρούνται εύκολα και χωρίς κέδρωμα. 

· Τα καρυόσχοινα (κοινώς: τσίβα), (coir ropes). Κατασκευάζονται από ίνες κοκοφοίνικα (που παράγουν τις καρύδες). Είναι τα ασθενέστερα σχοινιά, (περίπου το 1/4 – 1/5 του τύπου Μανίλα), σκληρά και δύσκαμπτα. Το κύριο πλεονέκτημά τους είναι το μικρό τους βάρος αλλά και ότι είναι τα μόνα σχοινιά που επιπλέουν στη θάλασσα επειδή δεν απορροφούν το νερό και δεν προσβάλλονται από την υγρασία. Επίσης έχουν μεγάλη ελαστικότητα, δηλαδή εκτείνονται σημαντικά πριν κοπούν. 

· Τα σχοινιά Σιζάλ. Κατασκευάζονται από ίνες του φυτού αγαύης (κοινώς: αθάνατοι). Είναι σκληρά με κοντά νήματα και η αντοχή τους είναι μικρότερη από τα καννάβινα και τύπου Μανίλα κατά 20% όταν είναι καινούργια. Φθείρονται γρήγορα και γι΄ αυτό χρησιμοποιούνται σε δευτερεύουσες εργασίες. 

· Τα συνθετικά σχοινιά που κατασκευάζονται από συνθετικές ίνες, νάιλον.

	Τύπος σχοινιού
	Επιτρεπόμενο φορτίο σε Κιλά Βάρους

 (ενδεικτική διάμετρος σχοινιού 20χλστ = 2εκ)
	Βάρος σχοινιού (κιλά) ανά 120 οργιές (220μ)

	Σχοινιά καννάβινα
	315
	68

	Σχοινιά από Sisal
	284
	61

	Σχοινιά από Manila
	263
	55

	Συνθετικά Nylon (Polyamide)
	830
	57

	Συνθετικά Terylene (Polyester)
	635
	70

	Συνθετικά Polypropylene
	535
	39


Το όριο αντοχής των σχοινιών είναι 8-10 φορές μεγαλύτερο. Οι παραπάνω τιμές είναι για την ασφαλή χρήση των σχοινιών
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