Ονοματεπώνυμο……………………………………………………….

Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου
ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ( ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ )

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων χρησιμοποιούν παγκοσμίως 3 τύπους καλωδίων ανάφλεξης :

1. καλώδια ανάφλεξης με εσωτερική αντίσταση από σύρμα 

2. καλώδια ανάφλεξης με εσωτερική αντίσταση από άνθρακα και 

3. καλώδια ανάφλεξης με μηδενική εσωτερική αντίσταση από πυρήνα χαλκού , στα οποία η αντίσταση καταστολής παρασίτων είναι ενσωματωμένη στις πίπες. 

	Τύπος
	Εσωτερικός αγωγός
	Αντίσταση στο καλώδιο
	Αντίσταση στις πίπες

	CopperCable
	Πυρήνας χαλκού
	0
	1 - 5 kΩ

	PowerCable
	Ανοξείδωτος χάλυβας
	5,6 kΩ/m
	0

	CarbonCable
	Καλώδιο άνθρακα
	15 - 25 kΩ/m
	0


α) CopperCable για οχήματα AUDI , BMW , MERCEDES , PORSCHE , SEAT , VOLKSWAGEN , τα οποία είναι εξοπλισμένα από το εργοστάσιο με αυτόν τον τύπο καλωδίων ανάφλεξης. 

β) PowerCable για Γαλλικά , Γερμανικά , Ιταλικά , Ιαπωνικά και λοιπά οχήματα με τεχνολογία αντίστασης 5,6 kΩ/m. 

γ) CarbonCable σετ καλωδίων ανάφλεξης ειδικά για οχήματα όπως χρησιμοποιούνται από το εργοστάσιο κατασκευής τους. 

Τα καλώδια ανάφλεξης πρέπει να διαθέτουν (διεθνής προδιαγραφή DIN ISO 3808) τις παρακάτω Ιδιότητες
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Προστασία από ραδιοπαρεμβολές σημαίνει:
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