ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 

Υπάρχουν δύο τύποι καλωδίων δικτύων, τα κανονικά, που στο εξής θα τα αναφέρουμε και ως patch, και τα αντεστραμμένα, που θα τα αναφέρουμε και ως crossover. Κανονικά καλώδια χρησιμοποιούμε όταν συνδέουμε έναν κόμβο σε ένα switch, ενώ αντεστραμμένα όταν συνδέουμε δύο κόμβους μεταξύ τους. 
 
Αν σας ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες για το φτιάξιμο καλωδίων διαβάστε παρακάτω:

Οδηγός δημιουργίας CAT 5 Patch/Crossover καλωδίου

Πριν αρχίσετε να φτιάχνετε τα CAT 5 patch ή/και crossover καλώδιά σας, είναι σημαντικό να τονίσουμε η μέθοδος που χρησιμοποιείται εδώ είναι μόνο μία από τις μεθόδους. Δεν σημαίνει ότι είναι η μοναδική ή η καλύτερη μέθοδος. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά πριν ξεκινήσετε. Θα χρειαστείτε κάποια μέτρα καλώδιο cat 5, αρκετούς συνδετήρες RJ45 και μία πένσα για το σφίξιμο των συνδετήρων.
Για να ορίσουμε την αρίθμηση στα αυλάκια των συνδετήρων RJ45, κρατάμε τον συνδετήρα έχοντας το άνοιγμα προς το μέρος μας και τον πλαστικό μοχλό στερέωσης προς τα κάτω. Η αρίθμηση αρχίζει από τα αριστερά προς τα δεξιά. 1.2.3....8. Τέσσερα μόνο από τα οχτώ καλώδια χρησιμοποιούνται, τα 1,2,3,6.

1. Οι περισσότερες πένσες διαθέτουν δύο κόφτες: ένας σχεδιασμένος να κόβει τελείως το καλώδιο (στη μία μόνο πλευρά έχει λάμα) και ένας σχεδιασμένος να βγάζει το πλαστικό περιτύλιγμα του καλωδίου (και οι δύο πλευρές έχουν λάμες). Χρησιμοποιώντας τον τελευταίο κόφτη, καθαρίζετε το πλαστικό περιτύλιγμα γύρω στα δύο εκατοστά, έτσι ώστε να φαίνονται όλα τα καλώδια. Προσέχετε να μην κόψετε τα εσωτερικά καλώδια.

2. Αφού βγει το περιτύλιγμα, θα βρείτε οχτώ καλώδια, πλεγμένα σε τέσσερα ζεύγη. Ανάλογα με το καλώδιο, μπορεί να βρεθεί και μία κλωστή ή ένα ακόμα γυμνό καλώδιο, αυτό το κόβουμε, μας είναι άχρηστο. Ξεπλέξτε τα ζεύγη των καλωδίων.

3. Ταιριάστε τα καλώδια από αριστερά προς τα δεξιά με την σειρά που θα μπουν στον συνδετήρα RJ45. H σειρά εξαρτάται από τον τύπο του καλωδίου που φτιάχνεται. Για αυτόν τον οδηγό, η καλωδίωση θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές CAT 5 EIA 568B. Αυτή είναι η διαμόρφωση για ένα standard patch καλώδιο CAT5 (Βλέπε Πίνακα 1 και εικόνα Α).

 

	Πίνακας 1: Συνδεσμολογία CAT 5 (EIA 568B) Patch Καλωδίου

	 
	Συνδετήρας RJ45 #1
	Συνδετήρας RJ45 #2

	1
	Άσπρο/Πορτοκαλί
	Άσπρο/Πορτοκαλί

	2
	Πορτοκαλί
	Πορτοκαλί

	3
	Άσπρο/Πράσινο
	Άσπρο/Πράσινο

	4
	Μπλέ
	Μπλέ

	5
	Άσπρο/Μπλέ
	Άσπρο/Μπλέ

	6
	Πράσινο
	Πράσινο

	7
	Άσπρο/Καφέ
	Άσπρο/Καφέ

	8
	Καφέ
	Καφέ/

	Σημείωση: Το πρώτο χρώμα στο ζευγάρι των χρωμάτων είναι το κύριο χρώμα του καλωδίου. Με άλλα λόγια Άσπρο/Πορτοκαλί είναι ένα άσπρο καλώδιο με πορτοκαλί γραμμές.



Εικόνα A: Διάγραμμα Standard Καλωδίωσης EIA/TIA T568B 
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4. Πιάστε τα καλώδια ανάμεσα στα δάχτυλά σας και ισιώστε τα. Τα καλώδια πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο και μαζί, ευθυγραμμισμένα όσο το δυνατόν πιο κοντά. Προσπαθήστε να χαλάσει η σειρά τους. (Αυτό είναι το πιο δύσκολο στάδιο).

5. Ενώ τα κρατάτε γερά, κόψτε τα από την άκρη έτσι ώστε να έχουν όλα το ίδιο μήκος.

6. Σπρώξτε τα καλώδια μέσα στον συνδετήρα RJ45, όντας σίγουροι ότι παραμένουν ευθυγραμμισμένα και με την ίδια σειρά. Ο συνδετήρας έχει οχτώ αυλάκια, ένα για κάθε καλώδιο. Προσπαθήστε να κάνετε κάθε ένα καλώδιο να φτάσει μέχρι το τέλος του αυλακιού του. Το περιτύλιγμα του καλωδίου πρέπει να φτάσει μέσα στον συνδετήρα και να περάσει το σημείο όπου θα σφιχτεί. Αν το περιτύλιγμα δεν μπαίνει αρκετά στον συνδετήρα, κόψτε λίγο τα καλώδια, ενώ αν μπαίνει πολύ μέσα στον συνδετήρα απλά αφαιρέστε λίγο ακόμα από το περιτύλιγμα.

7. Μετά, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι με την σωστή σειρά, και βάλτε τον συνδετήρα στην υποδοχή της πένσας. Πιέστε την! Αυτό απαιτεί λίγο δύναμη οπότε χρησιμοποιείστε και τα δύο χέρια.

8. Τώρα επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 8 για την άλλη άκρη του καλωδίου και τελειώσατε.

Φτιάχνοντας ένα crossover καλώδιο

Τα crossover καλώδια χρησιμοποιούνται όπως είπαμε για να συνδέουν δύο κόμβους χωρίς να χρησιμοποιούμε hub, switch ή router. Σε σχέση με τα κανονικά καλώδια η συνδεσμολογία στα crossover είναι λίγο διαφορετική. Αντί να χρησιμοποιούμε την ίδια συνδεσμολογία και στις δύο άκρες του καλωδίου, η μία άκρη είναι εντελώς αντίθετη από την άλλη, όπως φαίνεται στον πίνακα 2 και στην εικόνα Β παρακάτω.

	Πίνακας 2: Συνδεσμολογία CAT 5 Crossover Καλωδίου

	 
	Συνδετήρας RJ45 #1
	Συνδετήρας RJ45 #2

	1
	Άσπρο/Πορτοκαλί
	Άσπρο/Πράσινο

	2
	Πορτοκαλί
	Πράσινο

	3
	Άσπρο/Πράσινο
	Άσπρο/Πορτοκαλί

	4
	Μπλέ
	Μπλέ

	5
	Άσπρο/Μπλέ
	Άσπρο/Μπλέ

	6
	Πράσινο
	Πορτοκαλί

	7
	Άσπρο/Καφέ
	Άσπρο/Καφέ

	8
	Καφέ
	Καφέ

	 


 

Εικόνα B: Διάγραμμα Standard και Crossover Καλωδίωσης EIA/TIA T568B
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	Καλώδιο Α
	Καλώδιο Β



Σημείωση: Να θυμάστε ότι αυτές οι οδηγίες είναι κάποιοι γενικοί κανόνες. Η πραγματική σας εμπειρία θα εξαρτηθεί από τα εργαλεία και τα υλικά που χρησιμοποιείται.

