
Επαναφορά router WRT54GL
Πολλές φορές έχει τύχει να γίνει κάποιο λάθος κατά το φλασάρισμα ενός νέου ειδώλου στον wrt54g 
και μετά ο router  να είναι άχρηστος. Το σύμπτωμα είναι ότι αναβοσβήνει γρήγορα το led power και 
δεν απαντάει σε αιτήσεις ping. Εδώ θα δούμε πως επαναφέρουμε τον router μέσω της θύρας jtag. 

Αρχικά εντοπίζουμε την θύρα JTAG και κολλάμε το header. (2x6pins)

Φτιάχνουμε το καλώδιο όπως φαίνεται παρακάτω. Καλό είναι να μην ξεπερνάει τα 20cm μήκος. 
 



Συνδέουμε το καλώδιο jtag στην παράλληλη θύρα και στον router.

Επειδή το driver giveio.sys δεν λειτουργεί σωστά σε vista ή windows 7, ξεκινάμε εικονικό σύστημα με 
XP 32bit  σε vmware workstation όπου χρησιμοποιούμε την παράλληλη πόρτα του host.  Από το bios 
του host έχουμε ρυθμίσει την πόρτα να είναι ECP.
Στη συνέχεια τρέχουμε τα παρακάτω προγράμματα.

Δημιουργία του ειδώλου του bootloader με το 
MkCFE.  Εδώ επιλέγουμε  το  μοντέλο  και  το 
mac  address  που  θα  βάλει  στο  είδωλο. 
Αποθηκεύουμε το cfe.bin στον ίδιο φάκελο με 
το jtag programmer π.χ. tjtagv2.exe. 

Εκκίνηση του driver.

Κάνω αντιγραφή το giveio.sys στο \windows\system32. Τρέχω το loaddrv.exe και πατάω install και 
μετά start.



Ελέγχω την σύνδεση με το jtag:
tgtagv2.exe -probeonly /noemw

Σβήνω όλη την μνήμη flash :
tjtagv2.exe -erase:wholeflash /noemw



Μετά γράφω τον bootloader cfe.bin:
tjtagv2.exe -flash:cfe /noemw

Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 87 λεπτά.
Αν έχω βάλει σειριακή θύρα στο WRT54GL με το putty βάζω θύρα com1 ή com2 ανάλογα που είναι 
συνδεδεμένο το καλώδιο και ταχύτητα 115200. Δίνω ρεύμα στον Router.
 

Αν βλέπω αυτή την οθόνη είμαι έτοιμος για εγκατάσταση του ειδώλου DD-WRT. Το mac είναι αυτό 
που δήλωσα στο  skynet.  Αν δεν έχω σειριακή κάνω  ping  στο 192.168.1.1 και  αν απαντήσει  είμαι 
έτοιμος.



Ανοίγω δύο παράθυρα cmd. Στο πρώτο γράφω ping 192.168.1.1 -n 50. Στο δεύτερο γράφω tftp 
-i 192.168.1.1 put <όνομα cfe.bin>.  Αρχικά βάζω  mini  εκδόσεις του  DD-WRT.  Εγώ εδώ θα 
στείλω την V23-SP2 mini. Σε κανένα από τα δύο cmd δεν πάτησα enter. Εκτελώ την πρώτη εντολή και 
αμέσως δίνω ρεύμα στον router.  Μόλις πάρω απάντηση από το ping εκτελώ την δεύτερη εντολή και 
περιμένω να τελειώσει η διαδικασία εγγραφής και επανεκκίνησης.

Όταν σταματήσει να αναβοσβήνει το  led power  μπορώ να συνδεθώ με τον  browser  στην διεύθυνση 
http://192.168.1.1 username: root, password: admin.

Από  εδώ  και  πέρα  μπορώ  να  βάλω  όποιο  firmware  θέλω  όπως  dd-wrt  ή  openwrt  μέσα  από  το 
Administration – Firmware Upgrade.
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