ALAN CT - 180

COBRA CENTER LTD
ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF 

ALAN  CT - 180
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ 
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τις  μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.

2. Μη ξεμοντάρετε μόνοι σας τον πομποδέκτη. Ο π/δ αυτός είναι κατασκευασμένος και ρυθμισμένος μετά από αυστηρό έλεγχο.

3. Κρατήστε τον μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και σκόνη.

4. Συνδέστε το με τάση μόνο μεταξύ 5 και 16V.

5. Μην αναμιγνύετε καινούριες με χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

6. Μην εκθέτετε την μπαταρία στη φωτιά.

ΕΣΩΚΛΕΙΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο π/δ σας είναι εξοπλισμένος με τα παρακάτω:   

1. Το παρών εγχειρίδιο χρήσης.

2. Κεραία.

3. Φορτιστή.

4. Κλιπ ζώνης.

5. Ταινία στερέωσης στο χέρι.

6. Θήκη μπαταριών (για 6 μπαταρίες τύπου ΑΑ).


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο CT-180 είναι ένας φορητός, εύχρηστος π/δ σχεδιασμένος και ελεγμένος κάτω από αυστηρές προδιαγραφές. Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ενσωματώνονται στον π/δ σας:

· Η λειτουργία αναζήτησης (paging) είναι διαθέσιμη όταν εγκαταστήσετε την προαιρετική μονάδα DTMF. Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να αναζητάτε ένα συγκεκριμένο σταθμό ή όλες τις ομάδες σταθμών μέσω ενός 3ψήφιου σήματος DTMF. Όταν λαμβάνετε ένα σήμα αναζήτησης ακούτε ένα μπιπ και η οθόνη σας ενημερώνει για το γεγονός ότι κάποιος σας αναζήτησε (η ταυτότητά του προσδιορίζεται από τον ατομικό του κωδικό).

· Η λειτουργία DTMF κωδικός squelch  είναι διαθέσιμη όταν εγκαταστήσετε την προαιρετική μονάδα DTMF. Ο π/δ θα λαμβάνει συγκεκριμένους σταθμούς χρησιμοποιώντας μόνο ένα κωδικό ταυτότητας.

· Η λειτουργία υπότονου squelch  είναι διαθέσιμη όταν εγκαταστήσετε την κατάλληλη προαιρετική μονάδα. Οι συχνότητες  τόνου μπορούν να  εκλεγούν μέσω μεταγωγέα επιλογής καναλιών.

· Οι δύο παραπάνω λειτουργίες μπορούν να είναι ταυτόχρονες.

· Ένα προαιρετικό επαναφορτιζόμενο πακ μπαταριών υψηλής ισχύος ή μια εξωτερική παροχή ισχύος 13,8V κάνουν δυνατή την μετάδοση (πάνω από       5W).

· Επειδή το εύρος των τάσεων λειτουργίας του είναι μεταξύ 5 και 16V DC, μπορεί να φορτιστεί μέσω του αναπτήρα του αυτοκινήτου που δίνει τάση 12V.
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Είναι διαθέσιμα μέχρι 20 κανάλια μνημών (10 στην ομάδα μνημών Μ και 10 στην ομάδα μνημών Μ με παύλα από πάνω που στο εξής θα συμβολίζεται ().
· Δύο ανεξάρτητες συχνότητες υπότονου μπορούν να προγραμματιστούν στις μνήμες Μ1 (ή (1) και Μ2 (ή (2) όταν έχετε εγκαταστήσει την προαιρετική μονάδα τόνου squelch.

· Ο π/δ μπορεί να παρακολουθεί               ( την επιλεγμένη συχνότητα κλήσης και την αποθηκευμένη συχνότητα στην μνήμη Μ1.

( την επιλεγμένη συχνότητα κλήσης και κάθε άλλη μνήμη συχνότητας.  

( την επιλεγμένη συχνότητα κλήσης και κάθε μνήμη συχνότητας κατά τη διάρκεια της σάρωσης των καναλιών.
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Το duplex χαρακτηριστικό του επιτρέπει μια ημι-duplex λειτουργία χρησιμοποιώντας δύο συχνότητες μνήμης επιτρέποντας 10 ξεχωριστά offsets αναμεταδότη.

· Μπορεί να επιλεγεί είτε η λειτουργία σάρωσης Pause είτε η λειτουργία σάρωσης Busy. Μπορείτε να κάνετε σάρωση της συχνότητας κλήσης με τρεις τρόπους: (1) σαρώνοντας διάστημα  1MHz, (2) σαρώνοντας όλη την μπάντα και (3) σαρώνοντας με προγραμματισμένο τρόπο. Η σάρωση μιας συχνότητας μνήμης παρέχει σάρωση στην ομάδα μνημών Μ, σάρωση στην ομάδα μνημών (, σάρωση σε όλες τις μνήμες και σάρωση MS.M.

· Το πλήκτρο Squelch/ Monitor ανοίγει το squelch έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να ελέγχετε την ένταση της φωνής και τα σήματα που λαμβάνονται.

· Η λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας σας επιτρέπει να ελαττώσετε την κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια της αναμονής.

· Η λειτουργία ΑΡΟ (Auto Power Off) σας επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας στην περίπτωση που ξεχάσετε να κλείσετε τον π/δ σας.

· Οι συχνότητες μπορούν να εισαχθούν απευθείας από το πληκτρολόγιο ή μέσω ενός περιστρεφόμενου επιλογέα καναλιών.

· Ένα πλήκτρο σας επιτρέπει να αλλάζετε τις συχνότητες με βήμα 100KHz ή 1MHz καθώς περιστρέφετε τον επιλογέα καναλιών (μεταγωγέα).

· Μπορείτε να κλειδώσετε τόσο την κατάσταση λειτουργίας όσο και τις επιλεγμένες συχνότητες. Μπορείτε επίσης  να κλειδώσετε το ΡΤΤ πλήκτρο ώστε να αποφύγετε ανεπιθύμητες ή τυχαίες εκπομπές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ON -OFF/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΝΗΣ
Μέσω αυτού του ποτενσιόμετρου μπορείτε να ανοίξετε/ κλείσετε τον πομποδέκτη σας και να ρυθμίσετε την ένταση της φωνής. Περιστρέψτε το ποτενσιόμετρο σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού για να ανοίξετε τον πομποδέκτης σας και συνεχίστε την περιστροφή του έως ότου φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο έντασης φωνής. Για να κλείσετε τον πομποδέκτη σας περιστρέψτε αντίθετα το ποτενσιόμετρο ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Squelch Off. Όταν ανοίγετε τον πομποδέκτη σας πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο Λειτουργίας (Function) μηδενίζονται όλα τα δεδομένα που είναι προγραμματισμένα στη μνήμη.

2. ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ SQUELCH
Με αυτό το ποτενσιόμετρο μπορείτε να ρυθμίζετε τη φίμωση του θορύβου. Περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα θα ακούγεται θόρυβος. Για να έχετε τα καλλίτερα δυνατά αποτελέσματα περιστρέψτε τον μεταγωγέα έως ότου μόλις να κόβεται ο θόρυβος.

Σημείωση :

· Μην περιστρέφετε γρήγορα το ποτενσιόμετρο αυτό δεξιόστροφα.
· Δεν πρέπει να ακούγεται θόρυβος κατά τη διάρκεια της σάρωσης, και των λειτουργιών Dual Watch (διπλής παρακολούθησης), αναζήτησης (paging), κωδικού φίμωσης και εξοικονόμησης μπαταρίας.
· Ρυθμίστε τον μεταγωγέα σε κάποιο κανάλι στο οποίο δεν λαμβάνετε σήμα.
3. ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Μέσω αυτού του μεταγωγέα επιλέγετε την συχνότητα εκπομπής/ λήψης, το βήμα του καναλιού, τον αριθμό της διεύθυνσης μνήμης και μεταβάλλετε τον τόνο συχνότητας. Περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα αυξάνετε τη συχνότητα. Το βήμα του καναλιού είναι 10KHz, αλλά μπορείτε να το αλλάξετε επιλέγοντας μεταξύ των 5, 12.5, 20, 25, 50KHz.

4. ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ
Οποιοδήποτε εξωτερικό μεγάφωνο (8 Οhm) ή ακουστικό μπορεί να συνδεθεί. Το ενσωματωμένο μεγάφωνο απενεργοποιείται όταν στην υποδοχή βάλετε το εξωτερικό μεγάφωνο.

5. ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
6. ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΡΑΙΑΣ
Αυτός είναι ένας BNC κονέκτορας στον οποίο συνδέετε την εσωκλειόμενη κεραία ή κάποια άλλη εξωτερική κεραία.

7. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Ανάβει κόκκινα κατά την εκπομπή και πράσινα κατά τη λήψη. Όταν η μπαταρία είναι εξασθενημένη η ενδεικτική λυχνία ανάβει αμυδρά.

8.    ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(FUNCTION)

Κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο και πιέζοντας ταυτόχρονα οποιοδήποτε πλήκτρο της μπροστινής όψης του π/δ σας έχετε διαθέσιμη την εναλλακτική (δευτερεύουσα) λειτουργία που σας παρέχει το πλήκτρο αυτό.

9. ΡΤΤ ΠΛΗΚΤΡΟ
Πιέστε το για να εκπέμψετε και κρατήστε το πατημένο όσο μιλάτε. Κατά τη λήψη το πλήκτρο αυτό δεν πρέπει να είναι πατημένο.




10. ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
Με αυτό το πλήκτρο κλειδώνετε τη θήκη μπαταριών. Σηκώστε το για να την μετακινήσετε.

11. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ως πηγή ενέργειας την μπαταρία του αυτοκινήτου (12V). Όταν συνδέετε τον π/δ σας με την μπαταρία του αυτοκινήτου οι εσωτερικές μπαταρίες απομονώνονται.

Σημείωση :

Η ακίδα στο κέντρο είναι αρνητική.

Χρησιμοποιείτε φορτιστή με εξωτερική διάμετρο φις 3,8mm (αλλιώς μπορεί να καταστρέψετε τον π/δ σας) 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Ο π/δ σας πρέπει να είναι κλειστός όταν συνδέετε τα καλώδια. Η ονομαστική τάση εισόδου γι αυτόν τον π/δ είναι από 5 ως 16 V DC. Μην βγαίνετε έξω από αυτά τα όρια.

12. ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ Π/Δ
(Α)   ΠΛΗΚΤΡΟ CALL

Πατήστε αυτό το πλήκτρο κρατώντας πατημένο το ΡΤΤ για να δημιουργήσετε ένα κώδικα πρόσβασης αναμεταδότη 1750 Ηz.

(B) ΠΛΗΚΤΡΟ MONITOR 

Όσο κρατάτε πατημένο αυτό το πλήκτρο απομονώνεται το squelch και ακούγεται θόρυβος από το μεγάφωνο.

(C) ΠΛΗΚΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ LAMP

Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο η οθόνη φωτίζεται για 5 sec. Κρατώντας το πατημένο συγχρόνως με το πλήκτρο λειτουργίας η οθόνη μένει φωτισμένη μόνιμα. Για να τη σβήσετε επαναλάβετε τη διαδικασία.

(D) ΜΕΓΑΦΩΝΟ
Το μεγάφωνο είναι ενσωματωμένο και απενεργοποιείται όταν ένα εξωτερικό μεγάφωνο συνδέεται στη συσκευή.

(Ε) ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
(F) ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
13. ΟΘΟΝΗ
Στην οθόνη μπορείτε να δείτε τα ακόλουθα: συχνότητα, βήμα καναλιού, τις ειδικές λειτουργίες (PAG, DUAL, APO, F.L.,T ,SQ, P.L., C.SQ, S, B, +, -), αριθμό διεύθυνσης μνήμης, κατάσταση μνήμης, σάρωση, κατειλημμένη σάρωση, συχνότητα shift και αν λειτουργεί ως δέκτης σήματος στη λήψη ή σαν ενδείκτης ισχύος εξόδου στην εκπομπή. 

14. ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Λειτουργεί με 6 μπαταρίες τύπου ΑΑ που συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε, αλκαλικές μπαταρίες και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες νικελίου-καδμίου (1,2V).

15. ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Σκεπάζει τις υποδοχές όταν δεν χρησιμοποιείτε εξωτερικό μικρόφωνο/ μεγάφωνο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
1. Τοποθετείστε την εσωκλειόμενη κεραία.

2. Τοποθετείστε τις μπαταρίες στη θήκη τους προσέχοντας την πολικότητα.
3. Προσαρμόστε τη θήκη μπαταριών στον π/δ με τον ακόλουθο τρόπο : τοποθετείστε την στην σχισμή στο κάτω μέρος του π/δ και σπρώξτε την έως ότου να συρταρώσει στη σωστή της θέση. Για να αφαιρέσετε τη θήκη μπαταριών κρατήστε σταθερά τον π/δ σας και με τον αντίχειρα σπρώξτε προς τα πάνω το διακόπτη LOCK. Στη συνέχεια τραβήξτε τη θήκη προς το κάτω μέρος του π/δ σας.

4. Ανοίξτε τον πομποδέκτη σας και ρυθμίστε την ένταση της φωνής στο επιθυμητό επίπεδο.

5. Περιστρέψτε το ποτενσιόμετρο του Squelch δεξιόστροφα μέχρις ότου μόλις να κόβεται ο θόρυβος. Αν περιστρέψετε περισσότερο τον διακόπτη αυτό θα μειώσετε την ευαισθησία λήψης του π/δ.
6. Πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ για να εκπέμψετε και απελευθερώστε το για να λάβετε.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
ΠΛΗΚΤΡΟ
ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ*

CALL
Είσοδος στη συχνότητα CALL
Πρόσβαση σε αναμεταδότη (ενεργοποιείται μόνο με το πλήκτρο ΡΤΤ)

LAMP
Η οθόνη φωτίζεται για 5 sec
Μόνιμος φωτισμός/ σβήσιμο οθόνης

A/PO/PT.L
Αλλαγή του επιπέδου ισχύος εκπομπής
Απενεργοποίηση του πλήκτρου ΡΤΤ

B/MHz.

KHz
Αλλαγή ανάμεσα στα ψηφία ειςόδου
Ακύρωση της τελευταίας εισαγωγής ψηφίου

C/SC/M
Σάρωση
Επιλογή ομάδας μνημών Μ ή (

D/MS/

MS.M
Σάρωση μνημών
Εγκατάσταση της συχνότητας σάρωσης MS.M και ξεκίνημα/ τερματισμός της σάρωσης MS.M

*/V/M/ENT
Επιλογή συχνότητας λειτουργίας ή συχνότητας μνήμης 
Εγκατάσταση της συχνότητας σε κάποια μνήμη

#/MODE/

CODE
Αρχίζει/ σταματά την αναζήτηση και τη λειτουργία κωδικού squelch
Επανάκληση των αποθηκευμένων κωδικών αναζήτηςης και code squelch

0/SET
Εισάγει το "0"
Επιλογή της κατάστασης Set

1/DUAL
Εισάγει το "1"
Λειτουργία διπλής παρακολούθησης

2/DUP
Εισάγει το "2"
Λειτουργία duplex

3/STEP
Εισάγει το "3"
Επανάκληση βήματος καναλιού

4/T.SQ
Εισάγει το "4"
Λειτουργία υπότονου squelch

5/SAVE
Εισάγει το "5"
Λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας

6/F.L/SS
Εισάγει το "6"

-κατά τη διάρκεια της σάρωσης συχνοτήτων επιλέγει το είδος της σάρωσης
-κατά τη διάρκεια της σάρωσης μνημών την ομάδα μνημών 
Κλείδωμα συχνότητας

7/SB/RPT
Εισάγει το "7"

Κατά τη σάρωση σταματά στο κατειλημμένο κανάλι
Επιλογή offset αναμεταδότη ή simplex λειτουργίας

8/S(/REV
Εισάγει το "8"

Σαρώνει προς τα κάτω
Επιλογή αντιστροφής αναμεταδότη

9/S(/SIFT
Εισάγει το "9"

Σαρώνει προς τα πάνω
Επιλογή offset αναμεταδότη

* Για να πραγματοποιήσετε μια από τις δευτερεύουσες λειτουργίες των πλήκτρων πρέπει να είναι πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας (το νούμερο 8 του σχήματος).

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Μπορείτε να αλλάζετε τη συχνότητα εκπομπής ή λήψης περιστρέφοντας τον μεταγωγέα επιλογής καναλιών. Οι συχνότητες αλλάζουν σύμφωνα με το προεπιλεγμένο από εσάς βήμα (5-10-12,5-20-25-50ΚΗz), η το εργοστασιακό (10 ΚΗz). Το βήμα είναι 100 ΚΗz αν το πλήκτρο Λειτουργίας (Function) είναι πατημένο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Περιστρέψτε αυτόν τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να αυξήσετε τη συχνότητα που εμφανίζεται στην οθόνη και αριστερόστροφα για να την μειώσετε.

2. ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
Αν θέλετε για παράδειγμα να θέσετε τη συχνότητα 144,80ΜΗz ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

(
Για απεικόνιση σε MHz...πατήστε "4"

Στην οθόνη θα εμφανιστεί "144." και η υποδιαστολή θα αναβοσβήνει.

(
Για απεικόνιση σε 100ΚHz…πατήστε               "8"

Στην οθόνη θα εμφανιστεί "1448." και η υποδιαστολή θα αναβοσβήνει.


( Για απεικόνιση σε 10ΚHz…πατήστε "0"

Στην οθόνη θα εμφανιστεί "144.80" .

Όταν 3 νούμερα πατηθούν σωστά μια σειρά τόνων θα ακουστεί που θα επιβεβαιώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιλογή της συχνότητας.

Αν θέλετε να ακυρώσετε τη διαδικασία (ακόμα και κατά την εξέλιξή της) πατήστε το πλήκτρο */V/M/ENT και στην οθόνη θα εμφανιστεί η προηγούμενη συχνότητα. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται "μέθοδος επιλογής συχνότητας".

2. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ CALL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Πιέστε το πλήκτρο CALL.

· Στην οθόνη εμφανίζεται c145.00.

· Ξαναπιέστε το πλήκτρο CALL.

· Επιστρέφετε στην τελευταία συχνότητα που είχατε επιλέξει.

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η συχνότητα CALL δεν μπορείτε να αλλάξετε συχνότητα μέσω του μεταγωγέα επιλογής καναλιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η προεπιλεγμένη συχνότητα CALL από το εργοστάσιο είναι 145.00ΜΗz. Μπορείτε να την αλλάξετε και να την κάνετε πχ 145.50ΜΗz,  ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία :

· Επιλέξτε τη συχνότητα 145.50 ΜΗz.

· Πατήστε το πλήκτρο */V/M/ENT ενώ συγχρόνως πατάτε το πλήκτρο Λειτουργίας. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο Μ. 

· Πιέστε το πλήκτρο CALL και θα ακούσετε μια σειρά τόνων που θα επιβεβαιώνουν ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο C.

3. ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ-ΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΨΗΦΙΟΥ <Β/ΜΗz.ΚΗz>

Προκειμένου να διευκολυνθείτε κατά την εισαγωγή των συχνοτήτων, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση εισόδου του ψηφίου από 1ΜΗz σε 100ΚΗz, 10KHz και 10MHz

Διαδικασία 
· Πιέστε το πλήκτρο Β/ΜΗz.ΚΗz.

· Η υποδιαστολή αναβοσβήνει για 2 δευτερόλεπτα.

· Ξαναπιέστε το πλήκτρο Β/ΜΗz.ΚΗz. Η υποδιαστολή, που εξακολουθεί να αναβοσβήνει, θα μετακινηθεί προς τα δεξιά δείχνοντας ότι η εισαγωγή ψηφίου θα γίνει στα 100 ΚΗz
· Αν επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία η θέση εισαγωγής ψηφίου μπορεί να μετακινηθεί στα 10ΜΗz και 10ΚΗz.

Αφού αναβοσβήσει για 2 δευτερόλεπτα η υποδιαστολή, θα σταματήσει και θα ξαναγυρίσει στη θέση του 1ΜΗz.

4. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 

    <ΠΛΗΚΤΡΟ */V/M/ENT>

Μέχρι 20 συχνότητες μπορούν να αποθηκευτούν σε μνήμες (Μ0 ως και Μ9/(0 ως και (9).

Η ομάδα μνήμων ( στην οθόνη εμφανίζεται Μ με παύλα από πάνω.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Όταν η μνήμη είναι κενή.

Παράδειγμα 1: για να προγραμματίσετε στη μνήμη Μ1 τη συχνότητα 145.20ΜΗz.

· Επιλέξτε τη συχνότητα 145.20ΜΗz.

· Πατήστε το πλήκτρο */V/M/ENT.

· Στο αριστερό μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί το σύμβολο “0” και ένα “Μ” πάνω σχεδόν απ’ αυτό, το οποίο αναβοσβήνει στην περίπτωση που η θέση μνήμης είναι κενή.

· Πιέστε το πλήκτρο 1 ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα καναλιών.

· Πατήστε το πλήκτρο */V/M/ENT συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας (Function). Μια σειρά τόνων θα σας επιβεβαιώσει το επιτυχημένο τέλος της διαδικασίας. Το σύμβολο Μ θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Αυτή είναι η κατάσταση μνήμης και η αποθηκευμένη συχνότητα αναφέρεται ως συχνότητα μνήμης.

· Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο */V/M/ENT  για να επιστρέψετε στην κατάσταση επιλογής συχνοτήτων.

Παράδειγμα 2 : για να προγραμματίσετε στη μνήμη (1 τη συχνότητα 145.60ΜΗz.

Πιέστε το πλήκτρο C/SC/( συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας και επιλέξτε τον αριθμό μιας διεύθυνσης όπου θα αποθηκεύσετε τη συχνότητα.

· Επιλέξτε τη συχνότητα 145.60ΜΗz.

· Πατήστε το πλήκτρο */V/M/ENT.

· Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Μ5".

· Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Λειτουργίας (Function) πατήστε το πλήκτρο C/SC/( και επιλέξτε τη διεύθυνση (1 (είτε πατώντας το πλήκτρο 1, είτε περιστρέφοντας τον μεταγωγέα επιλογής καναλιών).
· Πατήστε το πλήκτρο */V/M/ENT ενώ εξακολουθείτε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Λειτουργίας. Μια σειρά τόνων θα σας επιβεβαιώσει τον επιτυχή τερματισμό της διαδικασίας. Το σύμβολο "Μ" θα παραμένει πλέον σταθερά αναμμένο.

· Για να επιστρέψετε στην κατάσταση επιλογής συχνότητας πιέστε το πλήκτρο*/V/M/ENT.

5. ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΗ <ΠΛΗΚΤΡΟ */V/M/ENT>

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Παράδειγμα : Επανάκληση της μνήμης "Μ1".

· Πατήστε το πλήκτρο */V/M/ENT για να βρεθείτε σε κατάσταση μνήμης. Η διεύθυνση που είχατε χρησιμοποιήσει την τελευταία φορά και η συχνότητα που την αφορούσε εμφανίζονται στην οθόνη.

· Πατήστε το πλήκτρο 1 ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα επιλογής καναλιών για να βρείτε τη μνήμη "Μ1". Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συχνότητα που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη αυτή.

2. Παράδειγμα : Επιτυχής επανάκληση της συχνότητας μνήμης.
Ο π/δ σας πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση μνήμης. Πιέστε κάποιο από τα νούμερα του πληκτρολογίου και περιστρέψτε τον μεταγωγέα επιλογής καναλιού έως ότου βρείτε την επιθυμητή διεύθυνση μνήμης. Η αποθηκευμένη συχνότητα εμφανίζεται στην οθόνη κάτω από τον αριθμό διεύθυνσης μνήμης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν κάνετε την επιλογή μέσω του πληκτρολογίου μπορείτε να επιλέξετε τις μνήμες με αριθμούς από 0 ως 9 μόνο της ομάδας μνημών στην οποία βρίσκεστε (δηλαδή μόνο στην ομάδα μνημών Μ ή μόνο στην ομάδα μνημών (). Ενώ  αν κάνετε επιλογή μέσω του μεταγωγέα επιλογής καναλιών τότε μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε μνήμη από οποιαδήποτε ομάδα μνημών. Όταν μια διεύθυνση μνήμης είναι κενή τότε η ένδειξη Μ αναβοσβήνει στην οθόνη και εμφανίζεται η τελευταία επιλεγμένη συχνότητα. Μέσω του πλήκτρου */V/M/ENT μπορείτε να αλλάζετε από κατάσταση μνήμης σε κατάσταση επιλογής συχνοτήτων.

6. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ <ΠΛΗΚΤΡΟ C/SC/(>

Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση μνήμης πατήστε το πλήκτρο C/SC/(. Η συχνότητα που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη και εμφανίζεται στην οθόνη γίνεται συχνότητα λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν δεν θέλετε την παραπάνω λειτουργία πιέστε */V/M/ENT. Έτσι στην οθόνη του π/δ θα εμφανιστεί η συχνότητα που είχατε επιλέξει πριν θέσετε την κατάσταση μνήμης.
7. ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μπορείτε να αλλάξετε μια συχνότητα που είναι αποθηκευμένη σε μια μνήμη γράφοντας από πάνω την νέα συχνότητα που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για να αλλάξετε τη συχνότητα της μνήμης Μ1 από 145.20 σε 145.16ΜΗz :

· Επιλέξτε την συχνότητα 145.16ΜΗz είτε μέσω του πληκτρολογίου, είτε περιστρέφοντας τον μεταγωγέα επιλογής καναλιών.

· Πιέστε  το πλήκτρο */V/M/ENT συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο "Μ".

· Πιέστε το πλήκτρο "1" για να επιλέξετε τη μνήμη Μ1. Μια σειρά τόνων θα ακουστεί για να σας επιβεβαιώσει ότι η συχνότητα της μνήμης άλλαξε.

· Πιέστε ξανά το πλήκτρο */V/M/ENT για να επιστρέψετε στην κατάσταση επιλογής συχνοτήτων.

8. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να διαγράψετε τη συχνότητα που έχετε προγραμματίσει σε κάποια μνήμη (πχ αυτή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη Μ1).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Πιέστε  το πλήκτρο */V/M/ENT. Η διεύθυνση μνήμης που είχατε τελευταία χρησιμοποιήσει θα εμφανιστεί στην οθόνη.

· Πιέστε το πλήκτρο C/SC/M συγχρόνως με το πλήκτρο "1". Θα ακούσετε μια σειρά τόνων και στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει το σύμβολο "Μ". Η συχνότητα που ήταν αποθηκευμένη στη μνήμη Μ1 έχει τώρα διαγραφεί.

· Στην οθόνη φαίνεται η επιλεγμένη συχνότητα ενώ παραμένει η κατάσταση μνήμης.

· Για να βγείτε από την κατάσταση μνήμης πατήστε το πλήκτρο C/SC/M το πλήκτρο */V/M/ENT.

· Ο π/δ πρέπει να τεθεί στην κατάσταση επιλογής συχνοτήτων μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

(reset-μηδενισμός)

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις προγραμματισμένες λειτουργίες και μνήμες με τον εξής τρόπο : κλείστε τον π/δ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Λειτουργίας και ξανανοίξτε τον π/δ σας.




9. ΣΑΡΩΣΗ

   <ΠΛΗΚΤΡΟ C/SC/M &D/MS/MS.M>
Τα παρακάτω πλήκτρα έχουν ειδικές λειτουργίες κατά τη σάρωση. Καμιά ειδική ένδειξη εκτός του Β  στην busy σάρωση δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Πλήκτρα
Κατά τη διάρκεια της σάρωσης συχνοτήτων
Κατά τη διάρκεια της σάρωσης μνημών

6/F.L/SS
Επιλογή ανάμεσα σε σάρωση διαστήματος 1MHz και προγραμματισμένης σάρωσης
Επιλογή σάρωσης ομάδας Μ ή (

7/SB/RPT
Επιλογή σάρωσης pause ή busy (ένδειξη οθόνης Β )
Επιλογή σάρωσης pause ή busy (ένδειξη οθόνης Β )

8/S/REV
Σαρώνει τις συχνότητες προς τα κάτω. Η σάρωση γίνεται πιο γρήγορη αν κρατηθεί πατημένο για πάνω από 0,5 sec
Σαρώνει τις μνήμες προς τα κάτω.

9/S/SIFT
Σαρώνει τις συχνότητες προς τα πάνω. Η σάρωση γίνεται πιο γρήγορη αν κρατηθεί πατημένο για πάνω από 0,5 sec
Σαρώνει τις μνήμες προς τα πάνω

1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
Έχετε δύο επιλογές :

· Η σάρωση σταματά όταν λαμβάνετε κάποιο σήμα  και συνεχίζει είτε 5 sec αργότερα, είτε μόλις η λήψη σταματήσει (pause scan). 
· Η σάρωση σταματά όταν λαμβάνετε ένα σήμα και συνεχίζει 2 sec μετά το πέρας της λήψης (busy scan).
2. ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΑΡΩΣΗ
Ο π/δ σας έχει τη δυνατότητα να κάνει τα παρακάτω είδη σάρωσης.

· Κατά τη σάρωση συχνοτήτων μπορεί : να  σαρώνεται διάστημα         1 ΜΗz, να σαρώνεται όλη τη μπάντα ή να σαρώνει μέσα ή έξω από τα προγραμματισμένα όρια ((8-(9).

· Κατά τη σάρωση συχνοτήτων μνημών μπορεί : να σαρώνονται οι ομάδες Μ, (, ή και δύο συγχρόνως, ή να γίνεται σάρωση MS.M (επιλεγμένων μνημών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

H σάρωση συχνοτήτων μνημών μπορεί να γίνεται και στην κατάσταση εξοικονόμησης μπαταρίας.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
· Σάρωση συχνοτήτων
1) Σάρωση  διαστήματος 1 ΜΗz
· Ο π/δ πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση επιλογής συχνοτήτων.

· Πιέστε το πλήκτρο C/SC/(. Θα ακούσετε ένα μπιπ και θα ξεκινήσει η σάρωση κατά τον εξής τρόπο : αν στην οθόνη φαίνεται η συχνότητα 144.80MHz θα σαρωθούν όλες οι συχνότητες από 144.995 ως 144.00MHz. Σε όλη αυτή τη διαδικασία θα αναβοσβήνει η υποδιαστολή.

· Για να ακυρώσετε τη σάρωση πατήστε ξανά το πλήκτρο C/SC/(. 

2) Σάρωση όλης της μπάντας
· Πιέστε το πλήκτρο C/SC/(.

· Πιέστε το πλήκτρο 6/F.L/SS κατά τη διάρκεια της σάρωσης διαστήματος 1 ΜΗz. Θα ακούσετε ένα μπιπ και θα ξεκινήσει η σάρωση όλης της μπάντας (η υποδιαστολή θα αναβοσβήνει σε όλη τη διάρκεια της σάρωσης).

· Πιέστε το πλήκτρο 6/F.L/SS ξανά αν θέλετε να ακυρώσετε αυτού του είδους τη σάρωση και στη συνέχεια  το πλήκτρο C/SC/M αν θέλετε να ακυρώσετε τη σάρωση τελείως. Η υποδιαστολή τότε σταματάει να αναβοσβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν έχετε προγραμματίσει συχνότητες και στη (8 και στη (9, πατώντας το πλήκτρο 6/F.L/SS κατά τη διάρκεια της σάρωσης διαστήματος 1 ΜΗz, θα ξεκινήσει η προγραμματισμένη σάρωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

· Στην οθόνη δεν εμφανίζεται καμιά ένδειξη για το είδος της σάρωσης. Πατήστε τo πλήκτρo 8/s( ή το 9/s( για γρήγορη σάρωση για να διακρίνετε το είδος της σάρωσης.

· Μόλις ακυρώσετε τη σάρωση της μπάντας πάντα συνεχίζεται η σάρωση του διαστήματος 1ΜΗz (η σάρωση δεν ακυρώνεται ακόμα και αν κλείσετε τον π/δ σας). Για να σταματήσετε πλήρως τη σάρωση πατήστε το πλήκτρο C/SC/( ή το */V/M/ENT. Η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση επιλογής συχνότητας.

· Η σάρωση επιταχύνεται αν πιέσετε τo πλήκτρo 8/S( ή το 9/S( για πάνω από 0.5 sec.

· Πατήστε το πλήκτρο 8/s ή το  9/SIFT/S( κατά τη διάρκεια της σάρωσης για να αλλάξετε την κατεύθυνσή της.

· Βεβαιωθείτε ότι ο π/δ σας βρίσκεται σε κατάσταση επιλογής συχνότητας πριν ξεκινήσετε τη σάρωση, ειδικά αν προηγουμένως ήσασταν σε κατάσταση μνήμης.

3) Προγραμματισμένη σάρωση 
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει τη σάρωση ανάμεσα στις συχνότητες που είναι  προγραμματισμένες στις μνήμες (8 και (9.

· Σάρωση ανάμεσα στα προγραμματισμένα όρια.
Παράδειγμα : μεταξύ 145.30-145.80ΜΗz.

· προγραμματίστε στη μνήμη (8 τη συχνότητα 145.30ΜΗz ως συχνότητα έναρξης.

· προγραμματίστε στη μνήμη (9 τη συχνότητα 145.80ΜΗz ως συχνότητα τερματισμού.

· Πιέστε το πλήκτρο */V/M/ENT για να γυρίσετε σε κατάσταση επιλογής συχνότητας.

· Πιέστε το πλήκτρο C/SC/( για σάρωση 1 ΜΗz.

· Πιέστε το πλήκτρο 6/F.L/SS κατά τη διάρκεια της σάρωσης 1 ΜΗz. Θα ακούσετε ένα μπιπ και θα ξεκινήσει η σάρωση μεταξύ των συχνοτήτων 145.30 και 145.80ΜΗz.

· Για να ακυρώσετε τη διαδικασία πιέστε είτε το πλήκτρο  */V/M/ENT είτε το C/SC/(.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

· Η σάρωση ολόκληρης της μπάντας γίνεται μόνο όταν κάποια ή και οι δύο διευθύνσεις μνήμης Μ8 και Μ9 είναι κενές.

· Αν κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης σάρωσης πατήσετε το πλήκτρο 6/F.L/SS θα γυρίσετε σε σάρωση 1ΜΗz.

· Σάρωση έξω από τα προγραμματισμένα όρια.

Παράδειγμα : σάρωση όλης της μπάντας εκτός της περιοχής 145.30-145.80ΜΗz.

· προγραμματίστε στη μνήμη (8 τη συχνότητα 145.80ΜΗz ως συχνότητα έναρξης.

· προγραμματίστε στη μνήμη (9 τη συχνότητα 145.30ΜΗz ως συχνότητα τερματισμού.

· Πιέστε το πλήκτρο */V/M/ENT για να γυρίσετε σε κατάσταση επιλογής συχνότητας.

· Πιέστε το πλήκτρο C/SC/( για σάρωση 1 ΜΗz.

· Πιέστε το πλήκτρο 6/F.L/SS κατά τη διάρκεια της σάρωσης 1 ΜΗz. Θα ακούσετε ένα μπιπ και θα ξεκινήσει η σάρωση όλης της μπάντας εκτός της περιοχής μεταξύ των συχνοτήτων 145.30 και 145.80ΜΗz.

· Σάρωση μνημών συχνοτήτων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να σαρώνετε τις συχνότητες που έχετε αποθηκεύσει σε μνήμες. Μπορείτε να ενεργήσετε με δύο τρόπους:

I. Κανονική σάρωση μνημών : με αυτόν τον τρόπο σαρώνετε κάθε συχνότητα αποθηκευμένη στις ομάδες μνημών Μ και (.

II. MS.M σάρωση :
με αυτόν τον τρόπο σαρώνετε επιλεγμένες μνήμες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η σάρωση των μνημών μπορεί να γίνει και κατά τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας με διαλείμματα των 250msec.

· Σάρωση ομάδας μνήμης Μ
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να σαρώσετε τις μνήμες Μ0 ως και Μ9. Σε περίπτωση που δεν έχετε αποθηκεύσει συχνότητα σε κάποια μνήμη, παρακάμπτεται αυτόματα.

· Πιέστε το πλήκτρο D/MS/MS.M.

· Η σάρωση των μνημών θα αρχίσει από την μνήμη που είχατε χρησιμοποιήσει τελευταία. Η υποδιαστολή αρχίζει να αναβοσβήνει και συνεχίζει καθ' όλη τη διαδικασία της σάρωσης.

· Για να ακυρώσετε τη σάρωση πιέστε ξανά το πλήκτρο D/MS/MS.M. Ο π/δ θα βρεθεί σε κατάσταση μνήμης.

· Αν ξαναπιέσετε το πλήκτρο D/MS/MS.M η σάρωση συνεχίζεται.

· Για να βρεθείτε σε κατάσταση επιλογής συχνοτήτων πατήστε το πλήκτρο */V/M/ENT.

·  Σάρωση ομάδας μνήμης (
· Για να βρεθείτε σε κατάσταση μνήμης πατήστε το πλήκτρο */V/M/ENT.

· Για να μπείτε στην ομάδα μνημών (, πατήστε το πλήκτρο C/SC/ συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας.

· Πιέστε το πλήκτρο D/MS/MS.M.

· Η σάρωση μνημών θα αρχίσει από τη μνήμη που είχατε χρησιμοποιήσει τελευταία. Η υποδιαστολή αρχίζει να αναβοσβήνει και συνεχίζει καθ' όλη τη διαδικασία της σάρωσης.

· Για να ακυρώσετε τη σάρωση πιέστε ξανά το πλήκτρο D/MS/MS.M. Ο π/δ θα βρεθεί σε κατάσταση μνήμης.

· Αν ξαναπιέσετε το πλήκτρο D/MS/MS.M η σάρωση συνεχίζεται.

· Για να βρεθείτε σε κατάσταση επιλογής συχνοτήτων πατήστε το πλήκτρο */V/M/ENT.

· Σάρωση όλων των μνημών όλων των ομάδων.
· Πιέστε το πλήκτρο 6/F.L/SS κατά τη διάρκεια της σάρωσης μνημών.

· Θα ξεκινήσει η σάρωση των μνημών και η υποδιαστολή θα αναβοσβήνει καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να ακυρώσετε ή να ξαναρχίσετε την παραπάνω διαδικασία. Η διαδικασία δεν ακυρώνεται όταν κλείνετε τον π/δ σας.

· Σάρωση επιλεγμένων μνημών (ΜS.M).
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει  να σαρώνετε μεταξύ επιλεγμένων συχνοτήτων μνημών.

1. Πως θέτετε τον αριθμό της διεύθυνσης μνήμης για σάρωση MS.M
· Για να βρεθείτε σε κατάσταση μνήμης πατήστε το πλήκτρο */V/M/ENT.

· Επιλέξτε τον αριθμό της μνήμης είτε μέσω του πληκτρολογίου είτε με περιστροφή του μεταγωγέα επιλογής καναλιών.

· Πιέστε το πλήκτρο D/MS/MS.M συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας. Πάνω από το σύμβολο "Μ" θα εμφανιστεί "(" και η συχνότητα που εμφανίζεται στην οθόνη είναι προγραμματισμένη για MS.M σάρωση.

· Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία και προγραμματίστε τις επιθυμητές συχνότητες για την MS.M σάρωση.

· Για να ακυρώσετε την MS.M σάρωση επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία και θα εξαφανιστεί το σύμβολο "(" πάνω από το "Μ".

2. Λειτουργία Ι
· Με τον π/δ σας σε κατάσταση επιλογής συχνοτήτων πατήστε το πλήκτρο D/MS/MS.M συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας. Πάνω από το σύμβολο "Μ" θα εμφανιστεί "(" και ο π/δ σας είναι τώρα προγραμματισμένος για MS.M σάρωση.

· Πατήστε ξανά το πλήκτρο D/MS/MS και θα ξεκινήσει η       MS.M σάρωση. Η σάρωση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχουν προγραμματιστεί οι συχνότητες όπως περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο (Νο 1).

3. Λειτουργία ΙΙ
· Πατήστε το πλήκτρο D/MS/MS.M για σάρωση μνημών.

· Πατήστε το πλήκτρο D/MS/MS.M συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας κατά τη διάρκεια της σάρωσης μνημών και θα ξεκινήσει η      M MS.M σάρωση. Η σάρωση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχουν προγραμματιστεί οι συχνότητες όπως περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο (Νο 1).

4. Λειτουργία ΙΙΙ
· Ξεκινήστε την MS.M σάρωση είτε με τη Λειτουργία Ι είτε με την ΙΙ που περιγράφηκαν παραπάνω. Πιέστε το πλήκτρο 6/F.L/SS κατά τη διάρκεια της MS.M σάρωσης. Έτσι γίνεται σάρωση όλων των MS.M συχνοτήτων και στις δυο ομάδες μνημών. Αν πατήσετε ξανά το πλήκτρο 6/F.L/SS θα αρχίσει η σάρωση εκείνων μόνο των MS.M συχνοτήτων που βρίσκονται στην ομάδα η οποία είναι επιλεγμένη εκείνη τη στιγμή.

· Ακύρωση της MS.M και της πλήρους MS.M σάρωσης μπορεί να γίνει πιέζοντας το πλήκτρο D/MS/MS.M συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1) Το σύμβολο "(" πάνω από το "Μ" δείχνει ότι το είδος της σάρωσης είναι MS.M.

2) Η MS.M σάρωση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχουν προγραμματιστεί  συχνότητες. 

10. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ Π/Δ 

      <ΠΛΗΚΤΡΟ Α/PO/PT.L>

Είναι διαθέσιμα τρία επίπεδα ισχύος για αυτόν τον π/δ.

Υψηλή ισχύς (Η)
5.0W*/2.0W

Μεσαία ισχύς (Μ)
2.5W*/2.0W

Χαμηλή ισχύς (L)
0.35W*/0.35W

* με προαιρετική μπαταρία 12V.

Οι ενδείξεις Η, Μ, L εμφανίζονται στην οθόνη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Για να αλλάξετε την ισχύ λειτουργίας του π/δ σας πιέστε το πλήκτρο A/PT.L. Στην οθόνη αντί του "Μ" εμφανίζεται το "L" το οποίο δείχνει ότι η ισχύς  του π/δ είναι χαμηλή.

· Ξαναπατήστε το πλήκτρο A/PT.L για να δουλέψετε με υψηλή ισχύ. Στην οθόνη εμφανίζεται το "Η".

· Ξαναπατήστε το πλήκτρο A/PT.L για να δουλέψετε με μεσαία ισχύ. Στην οθόνη εμφανίζεται ξανά το "Μ".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Από το εργοστάσιο ο π/δ έχει τεθεί αρχικά στο μεσαίο επίπεδο ισχύος.

11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

      <ΠΛΗΚΤΡΟ 1/DUAL>

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να παρακολουθείτε συγχρόνως δύο διαφορετικές συχνότητες πχ
(1) Ακούτε την επιλεγμένη συχνότητα και τη μνήμη Μ1.

(2) Ακούτε την επιλεγμένη συχνότητα και μια από τις συχνότητες μνήμης.

(3) Ακούτε την επιλεγμένη συχνότητα και μια συχνότητα μνήμης κατά τη σάρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

· Η λέξη "DUAL" φαίνεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτής.

· Η επιλεγμένη συχνότητα μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτής.

· Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας ο π/δ ακούει μια συχνότητα μνήμης κάθε δευτερόλεπτο και στιγμιαία εμφανίζει τη συχνότητα αυτή στην οθόνη.

· Η διαδικασία αυτή σταματά όταν λαμβάνεται η συχνότητα μνήμης.

· Όταν ένα σήμα λαμβάνεται στην επιλεγμένη συχνότητα κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, το σήμα θα ακουστεί διακεκομμένο αφού ο π/δ αφήνει την επιλεγμένη συχνότητα μια φορά κάθε 3 δευτερόλεπτα.

· Περιστρέψτε τον μεταγωγέα squelch τελείως αριστερά για να σταματήσετε προσωρινά τη λειτουργία dual watch.

· Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διπλής παρακολούθησης η εκπομπή είναι δυνατή μόνο στην επιλεγμένη συχνότητα.

· Πιέστε το ΡΤΤ πλήκτρο για να εκπέμψετε. Η επιλεγμένη συχνότητα φαίνεται στην οθόνη και μπορείτε να εκπέμψετε. Όταν αφήσετε το πλήκτρο ΡΤΤ επιστρέφετε στη λειτουργία διπλής παρακολούθησης.

· Όταν λαμβάνετε ένα σήμα στη συχνότητα μνήμης φύγετε από τη λειτουργία διπλής παρακολούθησης και ανακαλέστε τη συχνότητα μνήμης για να επικοινωνήσετε.

· ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ Μ1.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Θέστε τον π/δ σας σε κατάσταση επιλογής συχνοτήτων.

· Πατήστε το πλήκτρο 1/DUAL συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας (Function). Στην οθόνη θα φανεί η ένδειξη "DUAL".

· Πατήστε το πλήκτρο 1/DUAL ξανά συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας (Function). Από την οθόνη θα εξαφανιστεί η ένδειξη "DUAL"και θα ακυρωθεί η λειτουργία διπλής παρακολούθησης.

· Αν στην μνήμη Μ1 δεν έχετε αποθηκεύσει κάποια συχνότητα η λειτουργία διπλής παρακολούθησης δε θα είναι διαθέσιμη και θα ακούσετε ένα χαμηλό μπιπ όταν θα πατήσετε το πλήκτρο 1/DUAL που θα σας προειδοποιεί για τη λανθασμένη εισαγωγή.
· ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Ανακαλέστε τη συχνότητα μνήμης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σ' αυτή τη λειτουργία.

· Πατήστε το πλήκτρο 1/DUAL συγχρόνως με το πλήκτρο λειτουργίας. Στην οθόνη θα φανεί η ένδειξη "DUAL".

· Στην οθόνη θα εναλλάσσονται η επιλεγμένη συχνότητα και η επιλεγμένη συχνότητα μνήμης.

· Αν δεν έχει αποθηκευτεί συχνότητα στη μνήμη θα συμβούν τα ίδια με προηγουμένως.
· ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Θέστε τον π/δ σε κατάσταση σάρωσης μνημών.

· Πατήστε το πλήκτρο 1/DUAL συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας (Function). Στην οθόνη θα φανεί η ένδειξη "DUAL". Στην οθόνη θα εμφανίζεται μια ακολουθία που θα δείχνει την επιλεγμένη συχνότητα και τις συχνότητες μνήμης καθώς σαρώνονται μια-μια.

· Πατήστε ένα από τα πλήκτρα C/SC/(,  */V/M/ENT για να ακυρώσετε τη λειτουργία διπλής παρακολούθησης και να επιστρέψετε σε κατάσταση επιλογής συχνοτήτων.

12. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DUPLEX 

     <ΠΛΗΚΤΡΟ 2/DUP>

Η semi-duplex διαδικασία είναι διαθέσιμη με τη χρήση δύο διαφορετικών συχνοτήτων μνήμης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

-  Προγραμματίστε δύο συχνότητες που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για λειτουργία duplex στις μνήμες Μ1 και (1. Παράδειγμα : προγραμματίστε μια συχνότητα λήψης στη διεύθυνση μνήμης Μ1 και μια συχνότητα εκπομπής στη διεύθυνση μνήμης (1 (ή και αντίθετα).

-   Θέστε τον π/δ σε κατάσταση μνήμης.

-   Πιέστε το πλήκτρο 2/DUP συγχρόνως      
με το πλήκτρο Λειτουργίας. Στην   οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "DUP".

- Πιέστε το ΡΤΤ πλήκτρο για να εκπέμψετε. Στην οθόνη φαίνεται η συχνότητα εκπομπής. Ο π/δ θα λαμβάνει στη συχνότητα που φαίνεται στην οθόνη όταν το πλήκτρο ΡΤΤ δεν είναι πατημένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1

Πιέστε το πλήκτρο C/SC/M συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας για να αλλάξετε τις συχνότητες λήψης και εκπομπής και να τις κάνετε εκπομπής και λήψης.

Παράδειγμα : 


Λήψη 
Εκπομπή 
Λήψη 
Εκπομπή 

Σταθμός Α
145.20

ΜΗz(M1)
145.60 ΜΗz ((1)
145.60 ΜΗz (M1)
145.20

ΜΗz ((1)

Σταθμός Β
145.60 ΜΗz (M2)
145.20 ΜΗz ((2)
145.20

ΜΗz (M2)
145.60

ΜΗz ((2)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2

Η λειτουργία duplex δεν είναι διαθέσιμη στην κατάσταση επιλογής συχνοτήτων.

Είναι δε χρήσιμη για να θέτετε ασυνήθιστα offset αναμεταδότη.

13. ΑΛΛΑΓΗ ΒΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ <ΠΛΗΚΤΡΟ 3/STEP>
Μπορείτε να επιλέξετε το βήμα του καναλιού να είναι 5, 10, 12.5, 20, 25 ή 50KHz. Το προγραμματισμένο από το εργοστάσιο βήμα είναι 10 KHz.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Πατήστε το πλήκτρο 3/STEP συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας (Function). Στην οθόνη δε θα φαίνεται πια η συχνότητα λειτουργίας αλλά το τρέχον βήμα καναλιού.

· Περιστρέψτε το μεταγωγέα επιλογής καναλιών. Τα έξι διαφορετικά βήματα που μπορείτε να επιλέξετε θα εμφανιστούν ένα-ένα στην οθόνη σας.

· Επιλέξτε το επιθυμητό βήμα και πιέστε το πλήκτρο */V/M/ENT για να επιστρέψετε στην προηγούμενη συχνότητα λειτουργίας.

14. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
 <ΠΛΗΚΤΡΟ 5/SAVE>

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μείωσετε το ρεύμα λειτουργίας στο 1/3 κατά τη διάρκεια που ο π/δ σας είναι στην αναμονή. Ο π/δ σας ενεργοποιείται μια φορά κάθε δευτερόλεπτο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Πατήστε το πλήκτρο 5/SAVE συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας (Function). Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο "S".

· Επαναλάβετε για να ακυρώσετε τη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της διπλής παρακολούθησης και της σάρωσης συχνοτήτων και μνημών.

15. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ <ΠΛΗΚΤΡΟ 6/F.L/SS>

Με αυτήν την λειτουργία μπορείτε να κλειδώνετε τη συχνότητα. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της σάρωσης και της διπλής παρακολούθησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Πατήστε το πλήκτρο 6/F.L/SS συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας (Function). Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο "F.L".

· Επαναλάβετε για να ακυρώσετε το    κλείδωμα.

16. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΡΤΤ 

      <ΠΛΗΚΤΡΟ Α/ΡΟ/ΡΤ.L>

Κλειδώνοντας το πλήκτρο ΡΤΤ αποφεύγετε την κατά λάθος εκπομπή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Πατήστε το πλήκτρο Α/ΡΤ.L συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας (Function). Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο "Ρ.L".

· Επαναλάβετε για να ενεργοποιήσετε την εκπομπή.

17. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Pause - Busy 

     <ΠΛΗΚΤΡΟ 7/SB>

Η εργοστασιακή προεπιλογή είναι σάρωση Busy.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Θέστε τον π/δ σε κατάσταση σάρωσης.

· Πατήστε το πλήκτρο 7/SB κατά τη διάρκεια της σάρωσης. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο "Β" που θα δείχνει το είδος της σάρωσης (busy).

· Επαναλάβετε για να επιστρέψετε σε pause σάρωση.

18. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΙΜΩΣΗΣ ΤΟΝΟΥ (tone squelch) 

     <ΠΛΗΚΤΡΟ 4/T.SQ>

Η λειτουργία αυτή είναι δυνατή μόνο αφού εγκαταστήσετε μια προαιρετική μονάδα Tone Squelch.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

(1) Η επικοινωνία μεταξύ σταθμών που δεν είναι εξοπλισμένοι με tone squelch λειτουργία ή έχουν διαφορετικές συχνότητες τόνων είναι αδύνατη.

(2) Επιλέξτε και προγραμματίστε την απαιτούμενη συχνότητα τόνου πριν την tone squelch λειτουργία
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Πατήστε το πλήκτρο 4/Τ.SQ συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας (Function). Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα σύμβολα "Τ" και "SQ" που θα δείχνουν ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η φίμωση τόνου.

· Επαναλάβετε για να απενεργοποιήσετε τη φίμωση. Τα προαναφερθέντα σύμβολα θα εξαφανιστούν από την οθόνη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση ON/OFF του squelch tone στις διευθύνσεις μνήμης Μ1, (1 και Μ2 ή στην (2, ανακαλέστε τον αριθμό της διεύθυνσης μνήμης και θέστε τη ρύθμιση σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.

19. ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ <ΠΛΗΚΤΡΟ 0/SET>0

Πατήστε το πλήκτρο 0/SET συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας. Έτσι, οι ειδικές λειτουργίες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμες.




Πλήκτρο
Ειδικές λειτουργίες

0/SET
Βουβό buzzer

1/DUAL
Εισαγωγή συχνοτήτων σε ΚΗz μέσω του πληκτρολογίου.

2/DUP
Αλλαγή χρόνου επανάληψης buzzer κατά τη διαδικασία αναζήτησης (1 ή 5 φορές)

3/SET
Επιλογή βήματος καναλιού μεταξύ 100ΚΗz & 1MHz όταν ο μεταγωγέας επιλογής καναλιών περιστρέφεται καθώς το πλήκτρο Λειτουργίας (Function) διατηρείται πατημένο.

4/T.SQ
Επανάκλιση της συχνότητας τόνου.

5/SAVE
Άνοιγμα/ κλείσιμο λειτουργίας ΑΡΟ.

6/F.L/SS
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του μεταγωγέα επιλογής καναλιών κατά το κλείδωμα της συχνότητας.

7/SB/RPT
Απενεργοποιημένο (αν πατηθεί ακούγεται χαμηλός τόνος μπιπ).

8/S/REV
Απενεργοποιημένο (αν πατηθεί ακούγεται χαμηλός τόνος μπιπ).

9/S/SIFT
Απενεργοποιημένο (αν πατηθεί ακούγεται χαμηλός τόνος μπιπ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

(1) Στη διάρκεια αυτής της λειτουργίας στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο "Μ", αλλά δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις για τις ειδικές λειτουργίες.

(2) Για να γυρίσετε στην κατάσταση επιλογής συχνοτήτων πιέστε το πλήκτρο */V/M/ENT. Για να ακυρώσετε κάθε ειδική λειτουργία ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.

1) ΒΟΥΒΟ BUZZER 
Ο π/δ σας παράγει του ακόλουθους ήχους:

(1) Μια σειρά τόνων για να δείξει ότι η ενέργειά σας είναι σωστή.

(2) 5 σύντομα μπιπ κατά τη διάρκεια της ΑΡΟ λειτουργίας και όταν λαμβάνει σήματα κατά την αναζήτηση (beeping alarm).

(3) Χαμηλότονα μπιπ όταν γίνεται λάθος εισαγωγή.

(4) Υψηλότονα και κοφτά μπιπ όταν γίνεται σωστή εισαγωγή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Πατήστε το πλήκτρο 0/SET συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο "Μ".
· Πατήστε ξανά το πλήκτρο 0/SET.

· Το buzzer παραμένει βουβό και δεν θα να ακουστεί κάποιος ήχος όταν πατηθεί κάποιο πλήκτρο. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο "(1)". Ακόμα και αν το buzzer είναι βουβό ακούγονται τα 5 μπιπ σε λειτουργία ΑΡΟ και αναζήτησης.

· Πατήστε το πλήκτρο 0/SET συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας (Function) και πατήστε ξανά μόνο  το πλήκτρο 0/SET για να ενεργοποιήσετε το buzzer. 

2) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΗz
Μπορείτε να εισάγετε τα ψηφία των ΚΗz 0 ή 5. 
Παράδειγμα : 

Κανονική εισαγωγή
145.45ΜΗz

Στην ειδική λειτουργία
145.455ΜΗz

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Πατήστε το πλήκτρο 0/SET συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο "Μ".
· Πατήστε το πλήκτρο 1/DUAL.

· Μέσω του πληκτρολογίου επιλέξτε το ψηφίο των ΚΗz (πχ εισάγετε 4 ψηφία).

· Πατήστε το πλήκτρο 0/SET συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας και στη συνέχεια πατήστε ξανά μόνο το πλήκτρο 1/DUAL για να γυρίσετε στην κανονική εισαγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Στην οθόνη δεν υπάρχει κάποια ένδειξη που να σας κάνει εμφανές αν το ψηφίο των ΚΗz μπορεί να εισαχθεί ή όχι. Για να ελέγξετε το κατά πόσο σας είναι διαθέσιμη αυτή η λειτουργία πατήστε κάποιο νούμερο από το πληκτρολόγιο.

3) ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ BUZZER ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Όταν λαμβάνετε ένα σήμα κατά τη διάρκεια της αναζήτησης ακούτε 5 μπιπ που σας ενημερώνουν για τη λήψη αυτή. Με την ακόλουθη διαδικασία μπορείτε να ακούτε μόνο 1 μπιπ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Πατήστε το πλήκτρο 0/SET συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο "Μ".
· Πατήστε το πλήκτρο 2/DUP.

· Πατήστε το πλήκτρο 0/SET συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας (Function) και μετά πατήστε ξανά μόνο το πλήκτρο 2/DUP για να επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Στην οθόνη δεν υπάρχει κάποια ένδειξη που να σας κάνει εμφανές ότι θα ακούσετε 1 ή 5 προειδοποιητικά μπιπ. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης (paging) θα το διαπιστώσετε όταν λάβετε κάποιο σήμα.

4) ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Ο π/δ σας είναι προγραμματισμένος από το εργοστάσιο να αλλάζει τις συχνότητες με βήμα 100ΚΗz όταν περιστρέφετε τον μεταγωγέα επιλογής καναλιών ενώ κρατάτε πατημένο συγχρόνως το πλήκτρο Λειτουργίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Πατήστε το πλήκτρο 0/SET συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο "Μ".
· Πατήστε το πλήκτρο 3/STEP.

· Τώρα η επιλεγμένη συχνότητα θα αλλάζει κατά 1ΜΗz καθώς περιστρέφετε τον μεταγωγέα επιλογής καναλιών ενώ συγχρόνως κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Λειτουργίας.

· Πατήστε το πλήκτρο 0/SET ενώ συγχρόνως κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Λειτουργίας και μετά πατήστε ξανά μόνο το πλήκτρο  3/STEP για να επιστρέψετε στο βήμα των 100ΚHz.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Στην οθόνη δεν υπάρχει κάποια ένδειξη που να σας κάνει εμφανές το βήμα του καναλιού. Περιστρέψτε τον μεταγωγέα επιλογής καναλιών ενώ συγχρόνως κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Λειτουργίας για να το ελέγξετε.

5) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΝΟΥ
Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε από τους 38 τόνους συχνοτήτων που είναι προγραμματισμένοι στον μικροεπεξεργαστή. Ο επιλεγμένος τόνος συχνότητας μπορεί να αποθηκευτεί στην μνήμη.

Διαθέσιμοι τόνοι συχνοτήτων (σε Ηz)

67,0
71,9
74,4
77,0
79,7

82,5
85,4
88,5
91,5
94,8

97,4
100,0
103,5
107,2
110,9

114,8
118,8
123,0
127,3
131,8

136,5
141,3
146,2
151,4
156,7

162,2
167,9
173,8
179,9
186,2

192,8
203,5
210,7
218,1
225,7

233,6
241,8
250,3



ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Τα παραπάνω είναι διαθέσιμα μόνο αν τοποθετήσετε μια προαιρετική μονάδα Τone Squelch.

Στις μνήμες Μ1((1) και Μ2((2) μπορούν να αποθηκευτούν δύο ανεξάρτητοι τόνοι συχνοτήτων.

Παρότι μπορείτε να αποθηκεύσετε συχνότητες στις μνήμες Μ3 και (3 αυτές θα αποθηκευτούν αυτόματα και στις Μ4-9 και (4-9.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Πατήστε το πλήκτρο 0/SET συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο "Μ".
· Πατήστε το πλήκτρο 4/Τ.SQ. Η επιλεγμένη συχνότητα που φαινόταν στην οθόνη θα αντικατασταθεί με τον τόνο συχνότητας (από το εργοστάσιο είναι προγραμματισμένος στα 88,5Ηz).

· Περιστρέψτε τον μεταγωγέα επιλογής καναλιών για να επιλέξετε συχνότητα τόνου.

· Πιέστε */V/M/ENT για να ολοκληρώσετε την αποθήκευση. Η προηγούμενη κατάσταση θα επανέλθει.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Για να προγραμματίσετε μια ανεξάρτητη συχνότητα τόνου στις Μ1((1) ή Μ2((2), επανακαλέστε πρώτα τον αριθμό της επιθυμητής διεύθυνσης μνήμης και στη συνέχεια ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία.

6) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΧΥΟΣ (ΑΡΟ)

Με τη λειτουργία αυτή εξοικονομείτε ισχύ. Για παράδειγμα αν δεν χρησιμοποιήσετε για 30 λεπτά τον π/δ σας θα ακούσετε ένα τόνο συναγερμού και 1 λεπτό αργότερα το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης θα σβήσει και η κατανάλωση ισχύος θα μειωθεί περίπου στα 5mA.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Πατήστε το πλήκτρο 0/SET συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο "Μ".
· Πατήστε το πλήκτρο 5/SAVE και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "ΑΡΟ".

· Αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο ή δεν λάβετε/εκπέμψετε για 30 λεπτά, θα ακούσετε ένα σήμα συναγερμού, η ένδειξη "ΑΡΟ" θα εμφανιστεί στην οθόνη και 1 λεπτό αργότερα το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης θα σβήσει, η συχνότητα θα αντικατασταθεί από την ένδειξη "ΑΡΟ" και θα μειωθεί η κατανάλωση. 

· Πατήστε το πλήκτρο C/SC/M και ο π/δ σας θα ενεργοποιηθεί πάλι πλήρως για άλλα 30 λεπτά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Παρ' όλα αυτά κλείστε τον π/δ σας όταν τελειώσετε τη λειτουργία.

Κάθε πλήκτρο λειτουργίας είναι απενεργοποιημένο στην κατάσταση "ΑΡΟ" εκτός από το πλήκτρο C/SC/M.

7) ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Πατήστε το πλήκτρο 0/SET συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο "Μ". Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το " F.L" πατήστε το 6/F.L/SS συγχρόνως με το πλήκτρο λειτουργίας για να πάψει να είναι κλειδωμένη η συχνότητα.

· Πατήστε το 6/F.L/SS.

· Πατήστε το 6/F.L/SS συγχρόνως με το πλήκτρο λειτουργίας. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το " F.L" και η συχνότητα θα κλειδωθεί αλλά θα είναι ενεργοποιημένος ο μεταγωγέας επιλογής καναλιών και μέσω της περιστροφής του μπορεί να αλλάζει η συχνότητα.

· Πατήστε το 6/F.L/SS συγχρόνως με το πλήκτρο λειτουργίας για να ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος της συχνότητας.

· Πατήστε το πλήκτρο 0/SET συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας και στη συνέχεια το 6/F.L/SS για να βγείτε από αυτή τη λειτουργία.

20. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΙΜΩΣΗΣ

       <ΠΛΗΚΤΡΟ #/MODE/CODE>

Παράδειγμα
Αν έχετε τους σταθμούς Α,Β,Γ,Δ όπως στο επόμενο σχήμα:

Σταθμός Α: ατ.κωδικός 001

Σταθμός Β: ατ.κωδικός 002

Σταθμός Γ: ατ.κωδικός 003

Σταθμός Δ: ατ.κωδικός 004

Ο κωδικός της ομάδας είναι 100

                                          Α





Β                     Γ                Δ
τότε μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω επιλογές:

Να καλέσετε όλους τους σταθμούς από τον Α. Ανακαλέστε τον κωδικό ομάδας και πιέστε ΡΤΤ. Και οι τρεις άλλοι σταθμοί θα ακούσουν ένα μπιπ και στην οθόνη τους θα εμφανιστεί  "C100".

Να καλέσετε ένα σταθμό πχ τον Β από τον σταθμό Α. Προγραμματίστε τον ατομικό κωδικό του σταθμού Β στη μνήμη Μ1 και πιέστε το ΡΤΤ. Στον σταθμό Β θα ακουστεί ένα μπιπ και στην οθόνη του θα εμφανιστεί "C001" που θα του δείχνει ότι ο σταθμός Α τον αναζητά.

1) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (paging)
· Προγραμματίστε ένα ατομικό κωδικό.

· Προγραμματίστε ένα κωδικό ομάδας, ο οποίος πρέπει να είναι κοινός για όλα τα μέλη της ομάδας.

· Και οι δύο κωδικοί πρέπει να είναι τριψήφιοι. Συνθέτονται δε από DTMF σήματα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Παράδειγμα : προγραμματισμός του 001 ως ατομικού κωδικού και του 100 ως κωδικού ομάδας.

· Πατήστε το πλήκτρο #/MODE/CODE συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας.

· Από την οθόνη θα εξαφανιστεί η ένδειξη της συχνότητας και θα εμφανιστεί η ένδειξη "Μ0 C000".

· Οι μνήμες Μ0 μέχρι Μ3 χρησιμοποιούνται στη λειτουργία αναζήτησης. Εμφανίζονται στην οθόνη όταν περιστρέφετε τον μεταγωγέα επιλογής καναλιών
· Περιστρέψτε το μεταγωγέα μέχρι να βρεθείτε στη διεύθυνση μνήμης Μ3 και εισάγετε μέσω του πληκτρολογίου τα νούμερα 0, 0, 1. Θα ακούσετε ένα μπιπ που θα σας επιβεβαιώνει ότι ο ατομικός σας κωδικός αποθηκεύτηκε σωστά.

· Περιστρέψτε τον μεταγωγέα επιλογής καναλιών ως τη μνήμη Μ2 και εισάγετε μέσω του πληκτρολογίου τα ψηφία 1, 0, 0. Θα ακούσετε ένα μπιπ που θα σας επιβεβαιώνει ότι ο κωδικός της ομάδας αποθηκεύτηκε σωστά.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Διεύθυνση μνήμης
Χρήση

Μ0
Μνήμη για τον ατομικό κωδικό του σταθμού που αναζητά. Ο σταθμός αυτός μπορεί να κληθεί με τον κωδικό που είναι αποθηκευμένος σε αυτή τη μνήμη.

Μ1
Μνήμη για τον ατομικό κωδικού του σταθμού που θα αναζητηθεί. Είναι μόνο για εκπομπή.

Μ2
Μνήμη για τον κωδικό της ομάδας. Αυτή η μνήμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για εκπομπή όσο και για λήψη.

(αναζήτηση και λειτουργία κωδικού squelch)

Μ3
Μνήμη για τον δικό του ατομικό κωδικό. Είναι μόνο για λήψη.

2) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ 
· Ατομική αναζήτηση
Πριν από την χρήση πρέπει να επιλέξετε τη συχνότητα λειτουργίας
· Προγραμματίστε τον ατομικό σας κωδικό και τον κωδικό της ομάδας.

· Προγραμματίστε τον ατομικό κωδικό του σταθμού που θα αναζητήσετε. Πιέστε το πλήκτρο #/MODE/CODE συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας. Περιστρέψτε τον μεταγωγέα επιλογής καναλιών, επιλέξτε τη διεύθυνση μνήμης Μ1 και εισάγετε μέσω του πληκτρολογίου τον ατομικό κωδικό.

· Πιέστε το πλήκτρο */V/M/ENT και στη συνέχεια το #/MODE/CODE. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η λέξη "PAG".

· Πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ και αυτόματα θα εκπέμψετε τα DTMF σήματα που αφορούν τον κωδικό του προορισμού σας ακολουθούμενα από τον δικό σας κωδικό (παράλληλα θα ακούσετε και τον ήχο των σημάτων αυτών).

· Αναζήτηση ομάδας 
Πριν από την χρήση πρέπει να επιλέξετε τη συχνότητα λειτουργίας
· Προγραμματίστε τον κωδικό της ομάδας για να καλέσετε τους υπόλοιπους σταθμούς της ομάδας. Πιέστε το πλήκτρο #/MODE/CODE συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας. Περιστρέψτε τον μεταγωγέα επιλογής καναλιών για να βρείτε τον κωδικό της διεύθυνσης  μνήμης Μ2 και θέστε τον κωδικό της ομάδας μέσω του πληκτρολογίου.

· Πιέστε το πλήκτρο */V/M/ENT για να γυρίσετε σε κατάσταση επιλογής συχνοτήτων.

· Πιέστε το πλήκτρο #/MODE/CODE για να γυρίσετε σε κατάσταση αναζήτησης (paging). Η λέξη “PAG” θα εμφανιστεί στην οθόνη.

· Πιέστε το πλήκτρο ΡΤΤ. Σήματα DTMF (ο κωδικός ομάδας ακολουθούμενος από τον ατομικό σας κωδικό) θα εκπεμφθούν αυτόματα. Τα σήματα αυτά δεν είναι ηχητικά.
Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ
· Ατομική αναζήτηση
Πριν από την χρήση πρέπει να επιλέξετε τη συχνότητα λειτουργίας.

· Προγραμματίστε τον ατομικό σας κωδικό και τον κωδικό της ομάδας.

· Πιέστε το πλήκτρο #/MODE/CODE. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η λέξη "PAG".

· Όταν ο λαμβανόμενος ατομικός κωδικός είναι ταυτόσημος με τον αποθηκευμένο κωδικό θα ακουστούν μπιπ που θα δείχνουν ότι αναζητάται ο σταθμός αυτός. Η συχνότητα στην οθόνη θα αντικατασταθεί από τον ατομικό κωδικό του σταθμού που κάνει την αναζήτηση Μ0CXXX και θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη “PAG”.
· Πατήστε το ΡΤΤ πλήκτρο για να απαντήσετε.

· Πιέστε το πλήκτρο #/MODE/CODE δύο φορές για να βγείτε από τη διαδικασία αναζήτησης και να επικοινωνήσετε.

· Αναζήτηση ομάδας
Πριν από την χρήση πρέπει να επιλέξετε τη συχνότητα λειτουργίας
· Προγραμματίστε τον κωδικό της ομάδας.

· Πιέστε το πλήκτρο #/MODE/CODE. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η λέξη “PAG”.
· Όταν ο λαμβανόμενος κωδικός ομάδας είναι ταυτόσημος με τον αποθηκευμένο κωδικό ομάδας, θα ακουστούν μπιπ που θα επιβεβαιώνουν ότι σας αναζητούν. Η συχνότητα στην οθόνη θα αντικατασταθεί από τον κωδικό της ομάδας Μ2 CXXX και στην οθόνη θα εμφανιστεί η λέξη “PAG”.
· Πατήστε το ΡΤΤ πλήκτρο για να απαντήσετε.

· Πιέστε το πλήκτρο #/MODE/CODE δύο φορές για βγείτε από τη διαδικασία αναζήτησης και να επικοινωνήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
· Η ένδειξη “PAG” θα παραμείνει στην οθόνη καθ’ όλη τη διάρκεια που κάποιο πλήκτρο λειτουργίας παραμένει πατημένο.
· Ο κωδικός ομάδας εκπέμπεται όταν το πλήκτρο ΡΤΤ πιεστεί κατά τη διάρκεια που η Μ3 (ο ατομικός σας κωδικός) είναι επιλεγμένη (αυτή   η διαδικασία είναι ακατάλληλη).
· ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
· Ατομική αναζήτηση
ΣΤΑΘΜΟΣ Α
Ατομικός κωδικός Μ3 001

Κωδικός ομάδας Μ2 100

· Πιέστε #/MODE/CODE για να μπείτε στην κατάσταση αναζήτησης.

· Πιέστε #/MODE/CODE συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας. Προγραμματίστε τον ατομικό κωδικό του σταθμού Β, δηλαδή το 002, στη διεύθυνση μνήμης Μ1.

· Πιέστε το πλήκτρο ΡΤΤ και θα εκπεμφθεί τόσο ο ατομικός κωδικός του σταθμού Β όσο και του Α.

· Θα ακουστεί ένα μπιπ αναζήτησης και στην οθόνη θα εμφανιστεί “M0 C002” για να δείξει ότι ο σταθμός Β εκπέμπει στον Α.

· Πιέστε το πλήκτρο #/MODE/CODE δύο φορές για να βγείτε από τη διαδικασία αναζήτησης και να επικοινωνήσετε.

((
ΣΤΑΘΜΟΣ Β
Ατομικός κωδικός Μ3 002

Κωδικός ομάδας Μ2 100

· Πιέστε #/MODE/CODE για να μπείτε στην κατάσταση αναζήτησης.

· Θα ακουστεί ένα μπιπ αναζήτησης και στην οθόνη θα εμφανιστεί “M0 C001” για να δείξει ότι ο σταθμός Α σας αναζητά.

· Πιέστε το πλήκτρο ΡΤΤ για να απαντήσετε στον σταθμό Α. Ο ατομικός κωδικός του σταθμού Α αλλά και του Β θα εκπεμφθούν.

· Πιέστε το πλήκτρο #/MODE/CODE δύο φορές για να βγείτε από τη διαδικασία αναζήτησης και να  επικοινωνήσετε.

· Αναζήτηση ομάδας
ΣΤΑΘΜΟΣ Α
Ατομικός κωδικός Μ3 001

Κωδικός ομάδας Μ2 100

Ανακαλέστε τον αποθηκευμένο κωδικό ομάδας στην μνήμη με διεύθυνση Μ2 και πιέστε το ΡΤΤ πλήκτρο. Οι σταθμοί που έχουν ταυτόσημο κωδικό ομάδας θα αναζητηθούν.

((
ΣΤΑΘΜΟΣ Β
Ατομικός κωδικός Μ3 002

Κωδικός ομάδας Μ2 100

“M2 C100” θα εμφανιστεί στην οθόνη για να δείχνει ότι ο σταθμός αναζητάται με τον κωδικό ομάδας.

Περιστρέψτε το μεταγωγέα επιλογής καναλιών για τη διεύθυνση μνήμης Μ0 και στην οθόνη θα φανεί ο ατομικός κωδικός του σταθμού που αναζητά.

3) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ SQUELCH 

(απαιτείται η προαιρετική μονάδα Τone squelch)

· Πιέστε #/MODE/CODE για να μπείτε στην κατάσταση κωδικού squelch. Στην οθόνη θα εμφανιστεί "C.SQ".

· Ένας κωδικός ομάδας εκπέμπεται κάνοντας δυνατή τη λειτουργία κωδικού squelch. Από το μεγάφωνο μπορεί να ακουστεί ένας θόρυβος όταν λαμβάνεται το σήμα από το σταθμό ο οποίος έχει τον ίδιο κωδικό ομάδας.

· Ένας κωδικός ομάδας αποθηκευμένος στον κωδικό διεύθυνσης μνήμης Μ2 χρησιμοποιείται για τη λειτουργία αυτή.
· Αν ο π/δ σας είναι εξοπλισμένος με την προαιρετική μονάδα Tone Squelch θα παραμείνει σιωπηλός εκτός και αν σας καλέσουν συγκεκριμένοι σταθμοί με τον ίδιο κωδικό ομάδας και τόνο συχνότητας.
· Σε αυτή τη λειτουργία ο κωδικός Μ2 χρησιμοποιείται πάντα ανεξάρτητα από  τον επιλεγμένο κωδικό μνήμης καναλιού.



21. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ <ΠΛΗΚΤΡΟ 7/SB/RPT>

1) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Θέστε τον π/δ σας στη συχνότητα εξόδου του αναμεταδότη που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.
· Πιέστε το πλήκτρο 7/SB/RPT συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας. Στην οθόνη θα εμφανιστεί "-" που θα δείχνει ότι η λειτουργία με αναμεταδότη έχει ενεργοποιηθεί.
· Πιέστε το πλήκτρο 7/SB/RPT ξανά συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας. Το "-" της οθόνης θα αντικατασταθεί από "+".
· Πιέστε το πλήκτρο 7/SB/RPT ξανά συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας για να βγείτε από τη λειτουργία αναμεταδότη. Το σύμβολο "+" θα εξαφανιστεί από την οθόνη και θα επανέλθετε σε simplex λειτουργία. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Τα σύμβολα "+" και "-" της οθόνης δείχνουν ότι η κατεύθυνση είναι θετική ή αρνητική αντίστοιχα. Η συχνότητα shift έχει εργοστασιακά ρυθμιστεί στα 600 ΚΗz.

Αν η συχνότητα εκπομπής (= συχνότητα λήψης ( συχνότητα shift) είναι έξω από τα όρια της συχνότητας λειτουργίας, τότε στην οθόνη θα εμφανιστεί η λέξη "OFF" και η εκπομπή δεν θα είναι δυνατή.

2) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Για τις λειτουργίες PAG ή C.SQ με χρήση αναμεταδότη, χρησιμοποιείστε την παρακάτω διαδικασία:

· Ετοιμάστε τον π/δ σας για να λειτουργήσει με αναμεταδότη ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία.

· Πιέστε συγχρόνως τα πλήκτρα CALL και ΡΤΤ.

· Θέστε τη λειτουργία PAG ή C.SQ και πιέστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

3) ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ (ΠΛΗΚΤΡΟ CALL)

Αυτό το χαρακτηριστικό αφορά μόνο αναμεταδότες που απαιτούν ένα τόνο 1750Ηz. Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόν τον τόνο πατώντας συγχρόνως τα πλήκτρα CALL και PTT. Όσο το πλήκτρο CALL παραμένει πατημένο θα παράγεται ένας τόνος. Το πλήκτρο CALL ενεργοποιείται μόνο όταν είναι πατημένο το ΡΤΤ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Πιέστε το πλήκτρο ΡΤΤ για να εκπέμψετε.

· Κρατώντας το ΡΤΤ πατημένο, πιέστε το CALL.

22. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SHIFT ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ 

      <ΠΛΗΚΤΡΟ 9/S/SIFT>

H συχνότητα shift του αναμεταδότη μπορεί να αλλάζει μέσα στα όρια 5ΚΗz και 39.995MHz.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

· Επιλέξτε μια ομάδα που επιθυμείτε να προγραμματίσετε μια συχνότητα shift.

· Πιέστε το πλήκτρο 9/S/SIFT συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας. Το τρέχον shift της μνήμης θα εμφανιστεί στην οθόνη (το εργοστασιακό είναι 600ΚΗz).

· Επιλέξτε το επιθυμητό shift μέσω του πληκτρολογίου ή περιστρέφοντας τον μεταγωγέα επιλογής καναλιών.

· Πιέστε το C/SC/M πλήκτρο για να επανέλθετε στην προηγούμενη κατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Όταν επιλέγετε το shift μέσω του πληκτρολογίου μπορούν να εισαχθούν μόνο τρία ψηφία ξεκινώντας με το ψηφίο των MHz.

Το shift συχνοτήτων αναμεταδότη μπορεί να εισαχθεί στις μνήμες Μ1-Μ2-(1-(2 και μόνο. Αν εισαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση μνήμης θα εισαχθεί το ίδιο και σε οποιαδήποτε άλλη μνήμη.

23. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

Οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του π/δ σας παραμένουν ακόμα και αν τον κλείσετε. Με  συνήθη χρήση  η μπαταρία διαρκεί περίπου 5 χρόνια.

· Όταν η τάση της μπαταρίας πέφτει κάτω από κάποιο επίπεδο η συχνότητα που εμφανίζεται στην οθόνη μπορεί να μην είναι η σωστή. Πρέπει τότε να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

· Για τον π/δ σας χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη μπαταρία λιθίου και μόνο αυτή. Μην επιχειρήσετε να την αντικαταστήσετε μόνοι σας αλλά απευθυνθείτε στον τεχνικό του εξουσιοδοτημένου service. Μην εκθέτετε τις άχρηστες μπαταρίες στην φωτιά.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ερωτ.
Γιατί η ένδειξη της συχνότητας στην οθόνη είναι ασθενής?

Απ.
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Ερωτ.
Γιατί ο π/δ επιστρέφει στις αρχικές του συνθήκες κάθε φορά που ανοίγει ή κλείνει ο π/δ?

Απ.
Λόγω εξασθενημένης μπαταρίας λιθίου. Αντικαταστήστε την (απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service).

Ερωτ. Γιατί η μονάδα δεν λαμβάνει ?

Απ.   (  Πατήστε το πλήκτρο squelch και       δείτε αν ακούγεται κάποιος ήχος από το μεγάφωνο.

· Περιστρέψτε αριστερόστροφα τον μεταγωγέα του squelch γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι γυρισμένος τελείως δεξιά και να κόβει κάθε εισερχόμενο σήμα.

· Βγείτε από τη λειτουργία tone squelch σε περίπτωση που έχετε εγκαταστήσει την προαιρετική μονάδα.

· Ρυθμίστε την ένταση της φωνής.

· Βγείτε από την λειτουργία αναζήτησης ή κωδικού squelch.

Ερωτ.
Γιατί φαίνεται ότι ο π/δ λαμβάνει μόνο τα δυνατά σήματα?


Απ. 
Ελέγξτε αν η κεραία σας είναι τοποθετημένη σωστά ή μήπως το ποτενσιόμετρο του squelch έχει περιστραφεί πλήρως δεξιά.

Ερωτ. 
Γιατί ο π/δ δεν εκπέμπει?

Απ.
(  αν ανάβει θαμπά  η ένδειξη RF όταν πατάτε το πλήκτρο ΡΤΤ αντικαταστήστε τις μπαταρίες.


(  αν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "P.L" πατήστε το πλήκτρο Α/ΡΟ/ΡΤ.L συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας για να βγείτε από τη λειτουργία κλειδώματος ΡΤΤ.

Ερωτ.
Γιατί ο π/δ δεν εκπέμπει στη συχνότητα που φαίνεται στην οθόνη?

Απ.
Αν στην οθόνη υπάρχει η ένδειξη "DUP"  πατήστε το πλήκτρο 2/DUP συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας στην κατάσταση μνήμης για να βγείτε από την duplex λειτουργία.

Ερωτ.
Γιατί η συχνότητα που εμφανίζεται στην οθόνη δεν μπορεί να αλλάξει?

Απ. 
Αν στην οθόνη εμφανίζεται το "F.L" πιέστε το πλήκτρο 6/F.L/SS συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας για να βγείτε από τη λειτουργία κλειδώματος συχνότητας.

Ερωτ.
Γιατί δεν ακούγονται μπιπ επιβεβαίωσης?

Απ.
Μήπως το buzzer είναι βουβό? Αν ναι, τότε πιέστε 0/SET συγχρόνως με το πλήκτρο Λειτουργίας και πιέστε το 0/SET για να ενεργοποιήσετε το buzzer.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Εύρος συχνοτήτων
144-146ΜΗz

Εύρος κλειδώματος
PLL  

138-174ΜΗz

Τύπος διαμόρφωσης
F3

Βήματα καναλιού
5, 10, 12.5, 20, 25, 50ΚΗz

Αντίσταση κεραίας
50 ΟΗΜ

Τάση εισόδου
5.0-16.0 V DC

Ονομαστική τάση
7.2V

Ρεύμα εκπομπής
13.8V H1:APP.950mA (5W)



MID: APP.650mA (2.5W)


LOW: APP.650mA (0.35W)


7.2V H1:APP.650mA (2W)


MID:APP.650mA (2W)


LOW:APP.350mA (0.35W)

Ρεύμα αναμονής
ΑΡΡ.35mΑ

Ρεύμα οικονομίας
ΑΡΡ.15mA

Ρεύμα ΑΡΟ
ΑΡΡ.5mA

ΔΕΚΤΗΣ
Ευαισθησία 
μικρότερη από 0.16μV (12dB SINAD) 0


μικρότερη από 0.25μV 

(20dB QUIETING)

Παραμόρφωση 
μικρότερη από 5%

Ευαισθησία squelch
0.16 max

Ακουστική ισχύς 
εξόδου
250mW 10% παραμόρφωση στα  8 ΟΗΜ

ΠΟΜΠΟΣ
Ισχύς εξόδου RF
5W (13.8V) max

Μέγιστη απόκλιση
( 5ΚΗz

Σταθερότητα συχν.
(10ΡΡΜ (μεταξύ -20 και +60ο C)

Παραμόρφωση 
λιγότερο από 5%

Αρμονικές/ Θόρυβος
λιγότερο από-60dB

ΜΕΓΕΘΟΣ
Διαστάσεις 
152x63x34mm

Καθαρό βάρος 
300g (χωρίς μπαταρία-κεραία)

ALAN CT-180

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ :  
Για τη φόρτιση της μπαταρίας βυσματώστε τον φορτιστή στην κατάλληλη υποδοχή που βρίσκεται επί της μπαταρίας. 

Για να τροφοδοτήσετε τη συσκευή βυσματώστε την εξωτερική τροφοδοσία στην κατάλληλη υποδοχή που βρίσκεται επί του πομποδέκτη (δεξιά όψη). Σεβαστείτε την πολικότητα και επιπλέον μην υπερβείτε τα 13,8V DC.
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