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ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για το ακόλουθο μοντέλο:

TS-870S:  Πομποδέκτης HF
Ευφυές Ψηφιακό Σύστημα Ενισχυμένων Επικοινωνιών
ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ
Οι γραπτές συμβάσεις που περιγράφονται παρακάτω έχουν τηρηθεί με σκοπό την απλοποίηση των οδηγιών και την αποφυγή ανώφελης επανάληψης. Αυτός ο τύπος προκαλεί λιγότερη σύγχυση στον αναγνώστη. Η μελέτη των παρακάτω πληροφοριών θα μειώσει την περίοδο μάθησης σας. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστείτε λιγότερο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο. Περισσότερος χρόνος θα είναι διαθέσιμος για χειρισμό.

Περαιτέρω, ένα σύστημα ειδοποιητηρίων χρησιμοποιείται ως εξής:

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Πιθανότητα βλάβης του       
                        πομποδέκτη
Σημείωση:     Σημαντική πληροφορία ή 
                        συμβουλή χειρισμού
	   Οδηγία 
	       Τι να κάνετε 

	Πατήστε [KEY]
	Πατήστε και αφήστε [KEY]

	Πατήστε [KEY1]+

[KEY2]
	Πατήστε και κρατήστε τοKEY1, τότε πατήστε το KEY2. Εάν υπάρχουν περισσότερα από δύο πλήκτρα, πατήστε και κρατήστε κάθε πλήκτρο με τη σειρά μέχρι να πατηθεί και το τελευταίο.

	Πατήστε [KEY1],  [KEY2]
	Πατήστε στιγμιαία τοKEY1, αφήστε το, τότε πατήστε το KEY2.

	Πατήστε [KEY]+ POWER ON
	Με την ισχύ του πομποδέκτη κλειστή, πατήστε και κρατήστε το KEY, τότε ανοίξτε την ισχύ του πομποδέκτη πατώντας το διακόπτη POWER.


Σημείωση: Οι βασικές διαδικασίες αριθμούνται διαδοχικά για να σας οδηγήσουν βήμα προς βήμα. Πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με ένα βήμα, αλλά δεν είναι απαραίτητες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, παρέχονται σε μορφή ανακοινωθέντος ακολουθώντας πολλά βήματα για περαιτέρω καθοδήγηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC
Η συσκευή παράγει η χρησιμοποιεί ενέργεια ράδιο συχνότητας. Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή μπορούν να προκαλέσουν επιζήμια παρεμβολή και επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση που δίνεται ρητή έγκριση στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Ο χρήστης μπορεί να χάσει το δικαίωμα χειρισμούς της συσκευής αυτής εάν γίνει μία μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή ή τροποποίηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ FCC
Η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και είναι σύμφωνη με τα όρια που καθορίζονται για τη ψηφιακή συσκευή Τάξεως Β, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια θέτονται για να παρέχουν προσιτή προστασία ενάντια σε επιζήμιες παρεμβολές σε εγκαταστάσεις σε οικίες.

Η συσκευή αυτή παράγει , χρησιμοποιεί και μπορεί να παράγει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, σε περίπτωση που δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν σας εγγυόμαστε ότι η παρεμβολή δεν θα συμβεί σε μία συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή αυτή προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό δέκτη, το οποίο μπορεί να καθοριστεί ανοίγοντας και κλείνοντας τη συσκευή, ο χρήστης παροτρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με έναν ή περισσότερου από του σ παρακάτω τρόπους:

· Προσανατολίστε σε διαφορετική κατεύθυνση ή τοποθετήστε σε διαφορετικό μέρος την κεραία λήψης.

· Αυξήστε την απόσταση διαχωρισμού ανάμεσα στην συσκευή και στον δέκτη.

· Συνδέστε τη συσκευή σε μία ηλεκτρική παροχή πρίζας σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

· Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο για τεχνική βοήθεια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον πομποδέκτη. για καλύτερα αποτελέσματα, γνωρίζετε όλες τις προειδοποιήσεις του πομποδέκτη και ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες χειρισμού. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού για μελλοντική χρήση.

1 Πηγές Ισχύος
Συνδέστε τον πομποδέκτη αυτό μόνο με την πηγή ισχύος που περιγράφεται στις οδηγίες χειρισμού ή όπως αναγράφεται επάνω στον ίδιο τον πομποδέκτη.

2 Προστασία Καλωδίου Ισχύος 
Τοποθετήστε όλα τα καλώδια ισχύος με ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ισχύος είναι αδύνατο να πατηθούν ή να τρυπηθούν από αντικείμενα που είναι τοποθετημένα κοντά ή κόντρα στα καλώδια. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία κοντά στους υποδοχείς ΑC, στις ράβδους επεκτάσεως AC και στα σημεία εισόδου του πομποδέκτη.

3 Ηλεκτροπληξία
Φροντίστε να μην ρίχνετε αντικείμενα ή χύνεται υγρά στον πομποδέκτη μέσα από ανοίγματα του καλύμματος. Μεταλλικά αντικείμενα, όπως φουρκέτες ή βελόνες τα οποία εισάγονται μέσα στον πομποδέκτη μπορούν να σας φέρουν σε επαφή με τάσεις με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών ηλεκτροπληξιών. Μην αφήνετε ποτέ παιδιά να εισάγουν οτιδήποτε αντικείμενα μέσα στον πομποδέκτη αυτό.
4 Γείωση και Πόλωση
Μην επιχειρήσετε να αψηφήσετε τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για γείωση και ηλεκτρική πόλωση στον πομποδέκτη, ιδιαίτερα με αυτές που σχετίζονται με το καλώδιο ισχύος εισόδου.

5 Γείωση Εξωτερικής Κεραίας
Γειώστε επαρκώς όλες τις εξωτερικές κεραίες που χρησιμοποιούνται με τον πομποδέκτη κάνοντας χρήση εγκεκριμένων μεθόδων. Η γείωση βοηθάει στην προστασία ενάντια στα απότομα τινάγματα τάσης που προκαλούνται από κεραυνό. Επίσης μειώνει την πιθανότητα συσσώρευσης στατικού φορτίου.

6 Καλώδια Παροχής Ηλεκτρισμού
Η ελάχιστη συνιστώμενη απόσταση για μια εξωτερική κεραία από τα ηλεκτρικά καλώδια είναι ένα και μισό του κάθετου ύψους της σχετικής υποστήριξης της κεραίας. Η απόσταση επιτρέπει επαρκή εκκαθάριση από τα ηλεκτρικά καλώδια σε περίπτωση που η υποστήριξη χαλάσει για οποιοδήποτε λόγο.

7 Αερισμός 
Τοποθετήστε τον πομποδέκτη έτσι ώστε να μην παρεμποδίζει τον αερισμό του. Μην τοποθετείτε βιβλία ή άλλες συσκευές οι οποίες είναι πιθανό να εμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση του αέρα. Αφήστε μία ελάχιστη απόσταση 4 ιντσών (10 εκατοστών) ανάμεσα στο κάτω μέρος του πομποδέκτη και στον τοίχο ή το ράφι χειρισμού.

8 Νερό και Υγρασία
Μην χρησιμοποιείτε τον πομποδέκτη κοντά σε νερό και πηγές υγρασίας. Για παράδειγμα, αποφύγετε τη χρήση κοντά σε λουτρά, νεροχύτες, πισίνες, και σε υπόγεια και σοφίτες γεμάτες υγρασία.

9 Ασυνήθιστες οσμές 
Η εμφάνιση ασυνήθιστης οσμής ή καπνού είναι συχνά ένδειξη προβλήματος. Κλείστε αμέσως την ισχύ του πομποδέκτη και αφαιρέστε το καλώδιο ισχύος. Επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο ή με το κοντινότερο κέντρο service για να σας δώσουν συμβουλές.

10 Θερμότητα
Τοποθετήστε τον πομποδέκτη μακριά από πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, εστίες φούρνου, ενισχυτές ή άλλες συσκευές οι οποίες παράγουν μεγάλες ποσότητες θερμότητας.

11 Καθαρισμός
Μην χρησιμοποιείτε εξατμήσιμα διαλυτικά όπως αλκοόλ, διαλυτικό μπογιάς (νέφτι), βενζίνη ή βενζόλιο για να καθαρίσετε την εξωτερική θήκη. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί με ζεστό νερό ή ένα μαλακό απορρυπαντικό.

12 Περίοδοι Αδράνειας 
Αποσυνδέστε το καλώδιο ισχύος εισόδου από την πηγή ισχύος όταν ο πομποδέκτης δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.    

13 Συντήρηση
Αφαιρέστε το περίβλημα του πομποδέκτη μόνο για εγκαταστάσεις εξαρτημάτων που περιγράφονται από αυτό το εγχειρίδιο ή από εγχειρίδια εξαρτημάτων. Ακολουθήστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες για να αποφύγετε ηλεκτροπληξίες. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτό τον τύπο δουλειάς, ζητήστε βοήθεια από ένα έμπειρο άτομο ή ζητήστε από ένα επαγγελματία τεχνικό να το κάνει.

14  Βλάβη που Απαιτεί Service

Λάβετε τις υπηρεσίες του προσοντούχου προσωπικού μας στις παρακάτω περιπτώσεις:

 α)     Υπάρχει βλάβη στο τροφοδοτικό ή στην           πρίζα.

β)    Έχουν πέσει αντικείμενα ή  έχει χυθεί υγρό στον πομποδέκτη.

γ)       Ο πομποδέκτης έχει εκτεθεί στη βροχή.

δ)   Ο πομποδέκτη λειτουργεί ανώμαλα ή απόδοση του έχει υποβαθμιστεί σοβαρά.

ε)     Ο πομποδέκτης έχει πέσει ή υπάρχει ζημιά στο περίβλημα.


1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Το Ευφυές Ψηφιακό Σύστημα Ενισχυμένων Επικοινωνιών TS-870S αναπτύχθηκε από μία ομάδα μηχανικών αποφασισμένοι να συνεχίσουν την παράδοση στην υπεροχή και στην καινοτομία στους πομποδέκτες HF της KENWOOD.

Εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία Επεξεργασίας Ψηφιακού Σήματος στο μέγιστο, ο TS-870S εισάγει εργαλεία χειρισμού όπως το Auto Notch (Αυτόματη Καταγραφή), Beat Cancel, και Noise Reducer (Ελάττωση Ήχου). Σε συνδυασμό με τις λειτουργίες IF Shift, Noise Blanker, και Advanced Intercept Point, θα απολαύσετε μια σημαντική πρωτοπορία όπως θα μάχεστε QRM και QRN στο νέο ηλιακό κύκλο. Επίσης, επίσης η ευκολία ενός ενσωματωμένου κονέκτορα RS-232C μπορεί να μεταφέρει το στούντιο σας στον κόσμο του τηλεχειρισμού πομποδέκτη μέσω υπολογιστή. 

Όμως πρώτα, υποτάξτε τον ενθουσιασμό σας προσωρινά- διαβάστε κάθε σελίδα αυτού του βιβλίου. Θεωρήστε αυτό το βιβλίο ως ένα προσωπικό μάθημα από τους σχεδιαστές. Αφήστε το τώρα να σας οδηγήσει μέσα από την διαδικασία της μάθησης, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε αναφορικά για τα επόμενα χρόνια. Παρόλο που είναι φιλικό προς το χρήστη, το μοντέλο αυτό είναι τεχνικά εξελιγμένο και μερικά χαρακτηριστικά μπορεί να σας είναι καινούρια. Η ανταμοιβή σας για την επίπονη προσπάθεια σας θα είναι η τέλεια γνώση στο χειρισμό και στις λειτουργίες του TS-870S στον μικρότερο πιθανό χρόνο με τη μέγιστη διασκέδαση.

Καθώς συνεχίζετε να εξερευνάτε τις Ερασιτεχνικές ραδιοεπικοινωνίες, σας ευχαριστούμε που επιτρέψατε την οικογένεια της KENWOOD να συμμετέχει σε αυτό το κεφάλαιο της περιπέτειας σας.  

DSP  -

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΗΜΑ/ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ
Το σχέδιο του TS-870S περιλαμβάνει έναν μετατροπέα δύο καναλιών Σίγμα-δέλτα A/D, δύο μετατροπείς δύο καναλιών Σίγμα-δέλτα D/A, και ένα μετατροπέα δύο καναλιών με εξελιγμένο D/A μονού ψηφίου. Λειτουργώντας με ρυθμό ρολογιού 40 MHz, το DSP δουλεύει για σας είτε χρησιμοποιείτε SSB, CW, FM, ή οποιαδήποτε άλλη λειτουργία. Οι λειτουργίες προσαρμόσιμου φίλτρου περιλαμβάνουν το Auto Notch, το Line Enhance (Ενίσχυση Γραμμής), και το Beat Cancel.

Το DSP είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να χρησιμοποιείτε την σύγχρονη τεχνολογία δια διαχωρίσετε αυτό που θέλετε από αυτό που δεν θέλετε. Κατά τη διάρκεια λήψης, ακούτε το περισσότερο σήμα και το λιγότερο θόρυβο. Κατά τη διάρκεια εκπομπής, εκπέμπετε μόνο τα ακουστικά στοιχεία της διαμόρφωσης που επιθυμείτε χωρίς να προσθέτετε παραμόρφωση. Το έκουαλαϊζερ (εξισωτής) εκπομπής συνδυάζει λειτουργίες υψηλής ενίσχυσης, ενίσχυσης μπάσων, και φίλτρου διερεύνησης για να βελτιώσει περαιτέρω το σήμα σας. 

Με το DSP, θα λαμβάνετε καθαρότερα σήματα τα οποία καλύπτονται από θόρυβο σε συνηθισμένες συσκευές. Η ενίσχυση του ληφθέντος σήματος οφείλεται στην ελάττωση του ατμοσφαιρικού και λευκού θορύβου, και στην απόρριψη παρεμβολής διπλανής συχνότητας συμπεριλαμβανομένων και ετερόδυνων. Η δυνατότητας αυτή του DSP να «καθαρίζει» το περιβάλλον που περιστοιχίζει το επιθυμητό σήμα επιφέρει σημαντικό αποτέλεσμα. Το σήμα που προσπαθείτε να λάβετε θα φαίνεται καθαρότερο και δυνατότερο παρόλο που ο μετρητής – S αναγράφει την ίδια ένδειξη. Αυτοί που έχουν κουραστεί να ακούν παρεμβολές όλων των ειδών μπορούν να πιστέψουν ότι χρησιμοποιείται λίγη μαγεία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
· Χρησιμοποιεί τεχνικές Επεξεργασίας Ψηφιακού Σήματος (DSP) για να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των σημάτων που λαμβάνονται και εκπέμπονται.

· Περιέχει εκτενείς λειτουργίες με ρύθμιση του χρηστή για ψηφιακό και αναλογικό φιλτράρισμα για την καταπολέμηση κάθε μορφής παρεμβολής λήψης.

· Επιτρέπει πλήρη προσαρμογή των ακουσμάτων που εκπέμπονται μέσω της χρήσης λειτουργιών όπως το Έκουαλαϊζερ Εκπομπής.

· Εισάγει ένα ενσωματωμένο κύκλωμα εισόδου-εξόδου RS-232C για άμεση διεπαφή με έναν υπολογιστή. Υποστηρίζει έλεγχο λειτουργιών υπολογιστή με ρυθμό μεταφοράς επιλέξιμο από τον χρηστή ανάμεσα σε 1200 και 57600 bps συμπεριλαμβανομένων.

· Απλοποιεί την Διαμόρφωση Λειτουργιών παρουσιάζοντας ένα έξυπνο Σύστημα Μενού για διαμόρφωση λειτουργιών και έλεγχο.

· Επιτρέπει με εύκολο τρόπο επιλογή ANTENNA1/ ANTENNA2 από το Μπροστινό Ταμπλό.

· Απευθύνεται άμεσα στα ενδιαφέροντα τον χειριστών CW συμπεριλαμβάνοντας μία πλήρη λειτουργία K-1 Logikey ολοκληρωμένη με λειτουργία δοκιμής, ημιαυτόματη θέση και δημοφιλείς εξομοιώσεις keyer. Το Πίσω Ταμπλό είναι εξοπλισμένο με μία πρίζα PADDLE και μία πρίζα KEY για σύνδεση με ένα paddle, ένα εξωτερικό keyer, ή ένα πληκτρολόγιο.

· Παρέχει ένα συντονιστή κεραίας που μπορεί εύκολα να εισαχθεί ή να αφαιρεθεί από τις πορείες λήψης και εκπομπής.

ΠΑΡΕΧΌΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
	Εξάρτημα 
	Αριθμός 
Τεμαχίου  
	Ποσό
τητα

	Μικρόφωνο 
	T91-0352-XX
	    1

	Καλώδιο ισχύος 
	E30-3157-XX
	    1

	Πρίζα 7-pin DIN
	E07-0751-XX
	    1

	Πρίζα 14-pin DIN 
	E07-1351-XX
	    1

	Ηλεκτρική ασφάλεια (25 Α)
	F05-2531-XX
	    1

	Ηλεκτρική ασφάλεια (4 Α)
	F06-4029-XX
	    1

	Εγχειρίδιο λειτουργίας 
	B62-0542-XX
	    1

	Κάρτα Εγγύησης 
(μόνο στις Η.Π.Α. στον Καναδά, και Ευρώπη) 


	           _
	    1


2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εγκαταστήστε και συνδέστε το σύστημα κεραίας.

Εγκαταστήστε ένα σύστημα γείωσης το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις γείωσης DC και RF.

Εγκαταστήστε προστασία κατά των κεραυνών για να προστατεύσετε το σύστημα της κεραίας, την προσωπική σας ασφάλεια και τα υπάρχοντα σας.

Εγκαταστήστε και συνδέστε ένα τροφοδοτικό DC.

Συνδέστε όλα τα εξαρτήματα με τον πομποδέκτη. Τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν:

· Μικρόφωνο
· Συντονιστή Κεραίας 
· Πλήκτρο CW

· Υπολογιστή
· TNC/ Επεξεργαστής Επικοινωνιών Πολλαπλών Λειτουργιών
· Ακουστικά
· Εξωτερικό μεγάφωνο
· Γραμμικό ενισχυτή
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ
Ο τύπος του συστήματος κεραίας, που αποτελείται από την κεραία, την γείωση, και την γραμμή τροφοδοσίας, θα επηρεάσει σημαντικά την επιτυχή απόδοση του πομποδέκτη. χρησιμοποιήστε μία κατάλληλα ρυθμισμένη κεραία καλής ποιότητας των 50 Ω έτσι ώστε ο πομποδέκτης σας να αποδώσει με το μέγιστο και καλύτερο τρόπο. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο των 50 Ω καλής ποιότητας και έναν πρώτης ποιότητας κονέκτορα για τη σύνδεση. Ταιριάξτε τη σύνθετη αντίσταση του ομοαξονικού καλωδίου έτσι ώστε το SWR να είναι 1.5:1 ή λιγότερο. Όλες οι συνδέσεις πρέπει να είναι καθαρές και σφιχτές.

Ενώ το κύκλωμα προστασίας του πομποδέκτη θα ενεργοποιηθεί εάν το SWR είναι μεγαλύτερο από 2.5:1, μη βασίζεστε στην προστασία για να αντισταθμίσει ένα σύστημα κεραίας κακής λειτουργίας. Το υψηλό SWR μπορεί να προκαλέσει την πτώση της εξόδου εκπομπής και μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων με καταναλωτικά προϊόντα όπως στερεοφωνικούς δέκτες και τηλεοράσεις. Μπορεί επίσης να προκαλέσει παρέμβαση και στο δικό σας πομποδέκτη. αναφορές ότι το σήμα σας είναι αλλοιωμένο ή διαστρεβλωμένο, ειδικά σε διαμόρφωση αιχμής, μπορεί να δηλώνει ότι το σύστημα της κεραίας σας δεν εκπέμπει αποτελεσματικά την ισχύ του πομποδέκτη. Εάν αισθανθείτε ένα γαργάλημα από το περίβλημα του πομποδέκτη ή από τα μεταλλικά εξαρτήματα του μικροφώνου όταν συντονίζεστε, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το λιγότερο ο ομοαξονικός κονέκτορας είναι χαλαρός στο πίσω μέρος του ασύρματου και, στη χειρότερη περίπτωση, το σύστημα της κεραίας δεν εκπέμπει αποτελεσματικά την ισχύ του πομποδέκτη.

Συνδέστε τη γραμμή τροφοδοσίας της κεραίας στο ΑΝΤ1. Εάν χρησιμοποιείτε δύο κεραίες, συνδέστε την δεύτερη κεραία στο ΑΝΤ2. Η υποδοχή EXT RX ANT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός ξεχωριστού πομποδέκτη. σημειώστε ότι αυτή η υποδοχή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη από τη Διαμόρφωση Μενού πριν γίνει χρήσης της.

Απώλεια (db) Κατά Προσέγγιση Ανά 30 Μέτρα (100 Πόδια) Σωστά Ταιριασμένης Γραμμής 50 Ω.

· Χρησιμοποιήστε το μόνο ως γενικό οδηγό. Οι προδιαγραφές μπορούν να ποικίλουν στους κατασκευαστές καλωδίων.
	Γραμμή Εκπομπής 
	3,5 ΜΗz
	14 MHz
	30 MHz

	RG-174,-174A
	2,3
	4,3
	6,4

	RG-58A,- 58C
	0,75
	1,6
	2,6

	3D-2V
	0,80
	1,5
	2,3

	RG-58, -58B
	0,65
	1,5
	2,3

	RG-58 Foam
	0,70
	1,4
	2,1

	RG-8X
	0,50
	1,0
	2,0

	5D-2V
	0,45
	0,93
	1,4

	RG-8,-8A,-9,

-9A,-9B,-213,214,215
	0,38
	0,80
	1,2

	5D-FB
	
	0,80
	1,0

	RG-8 Foam
	0,29
	0,60
	0,90

	8D-2V
	0,29
	0,60
	0,90

	10D-2V
	0,24
	0,50
	0,72

	9913
	0,24
	0,48
	0,70

	8D-FB
	
	0,48
	0,68

	10D-FB
	
	0,37
	0,54

	12D-FB
	
	0,33
	0,45

	RG-17, -17A
	0,13
	0,29
	0,48

	½” Hardline
	0,12
	0,26
	0,40

	20D-2V
	< 0,10
	0,25
	0,39

	¾” Hardline
	< 0,10
	0,21
	0,32

	       ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 



Το λιγότερο, απαιτείται μία καλή γείωση DC για να αποφύγετε κινδύνους όπως την ηλεκτροπληξία. Για καλύτερα αποτελέσματα στις επικοινωνίες, απαιτείται μία καλή γείωση RF, πάνω στην οποία θα λειτουργήσει το σύστημα της κεραίας. Και οι δύο αυτές οι συνθήκες μπορούν να καλυφθούν με μία καλή γείωση εδάφους για το σταθμό σας.  Τοποθετήστε στο έδαφος έναν ή περισσότερους ράβδους γείωσης, ή μία μεγάλη χάλκινη πλάκα κάτω από τη γη, και συνδέστε το με τον ακροδέκτη GND του πομποδέκτη. Για αυτή τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε βαρύ συρματόμετρο ή χάλκινο ιμάντα και κόψτε το όσο κοντότερο γίνεται. Όπως και με την κεραία, όλες οι συνδέσεις πρέπει να είναι καθαρές και σφιχτές.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΥΝΩΝ
Σκεφτείτε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο θα προστατέψετε τον εξοπλισμό σας και το σπίτι σας από τους κεραυνούς. Ακόμα και σε περιοχές όπου οι καταιγίδες δεν είναι πολύ συχνές, λαμβάνει μέρος ένας περιορισμένος αριθμός καταιγίδων κάθε χρόνο. Αφιερώστε χρόνο για να εξετάσετε τον καλύτερο τρόπο προστασίας της εγκατάστασης σας από τις επιπτώσεις των κεραυνών συμβουλευόμενοι υλικό σχετικό με το θέμα.

Η εγκατάσταση ενός αλεξικέραυνου ασυρμάτου είναι μία αρχή, αλλά υπάρχουν και άλλα που μπορείτε να κάνετε. Για παράδειγμα, κλείστε τις γραμμές εκπομπής του συστήματος κεραίας στο ταμπλό εισαγωγής το οποίο τοποθετείτε έξω από το σπίτι σας. Γειώστε αυτό το ταμπλό εισαγωγής σε καλό εξωτερικό έδαφος, και τότε συνδέστε τις κατάλληλες γραμμές τροφοδοσίας ανάμεσα στο ταμπλό εισαγωγής και στον πομποδέκτη σας. Όταν έχει καταιγίδα, μπορείτε να εξασφαλίσετε επιπλέον προστασία αποσυνδέοντας τις γραμμές τροφοδοσίας από τον πομποδέκτη σας.

Προσοχή:   ΜΗΝ επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε ένα αεριοσωλήνα (το οποίο είναι ξεκάθαρα επικίνδυνο), μία σωλήνωση ηλεκτρικών καλωδίων (η οποία έχει όλη την καλωδίωση του σπιτιού ενωμένη και μπορεί να λειτουργήσει σαν κεραία), ή ένα πλαστικό σωλήνα νερού για μία γείωση.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ DC
Για να χρησιμοποιήσετε τον πομποδέκτη αυτό, θα χρειαστείτε ένα ξεχωριστό τροφοδοτικό 13,8 V DC το οποίο πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. ΜΗΝ συνδέσετε απευθείας τον πομποδέκτη σε μία πρίζα AC! Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο ισχύος DC για να συνδέσετε τον πομποδέκτη σε ένα σταθερό τροφοδοτικό. Μην αντικαθιστάτε ένα καλώδιο με μικρά συρματόμετρα. Η τρέχουσα χωρητικότητα του τροφοδοτικού σας πρέπει να είναι 20,5 Α ή περισσότερο.

Προσοχή:

· Πριν συνδέσετε το τροφοδοτικό DC στον πομποδέκτη, βεβαιωθείτε ότι κλείσατε την ισχύ του πομποδέκτη και του τροφοδοτικού DC.
· Μην βυσματώνετε το τροφοδοτικό DC με μία πρίζα AC μέχρι να ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις.
· Ο πομποδέκτης αυτός δεν έχει δοκιμαστεί για χρήση σε κινητές εφαρμογές.
Πρώτα συνδέστε το καλώδιο ισχύος DC στο σταθερό τροφοδοτικό DC και βεβαιωθείτε ότι οι πολώσεις είναι σωστές (Κόκκινο: θετικό, Μαύρο: αρνητικό). Μετά συνδέστε την ταξινομημένη άκρη του καλωδίου ισχύος DC στον κονέκτορα ισχύος DC 13,8 V στο Πίσω Ταμπλό του πομποδέκτη. Πιέστε σταθερά τον κονέκτορα καλωδίου ισχύος DC μέσα στον κονέκτορα επάνω στον πομποδέκτη μέχρι να κλείσει η ασφάλεια.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Εάν καεί μία ασφάλεια, προσδιορίστε την αιτία και τότε διορθώστε το πρόβλημα. Αφού λυθεί το πρόβλημα, τότε μόνο μπορείτε να αντικαταστήσετε την ασφάλεια. Εάν ασφάλειας που τοποθετήθηκαν πρόσφατα συνεχίζουν να καίγονται, αποσυνδέστε την πρίζα ισχύος και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας ή το κοντινότερο Kέντρο Service για βοήθεια.

	Θέση Ασφάλειας 
	Τρέχουσα   Κατάταξη
Ασφάλειας 

	       TS-870S
	             4 A

(για συντονιστήAT-300)

	Παρεχόμενο Επιπρόσθετο Καλώδιο
	             25 A


ΠΡΟΣΟΧΗ:   Αντικαταστήστε τις καμένες ασφάλειες αφού πρώτα διερευνήσετε και διορθώσετε την αιτία της καμένης ασφάλειας. Να αντικαθιστάτε πάντα μία καμένη ασφάλεια με μία καινούρια ασφάλεια με τις καθορισμένες κατατάξεις.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Μπροστινό Ταμπλό
· Ακουστικά (PHONES)
Χρησιμοποιήστε ακουστικά τα οποία έχουν σύνθετη αντίσταση 4 Ω έως 32 Ω. μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ακουστικά στερεοφωνικού. Όταν γίνεται χρήση ακουστικών, δεν ακούγεται ήχος από το εσωτερικό (ή πρόσθετο εξωτερικό) ηχείο. Χρησιμοποιήστε μία πρίζα διαμέτρου 6,0 χιλιοστά, δύο αγωγών (μονοφωνική) ή τριών αγωγών (στερεοφωνική).

· Μικρόφωνο (MIC)
Για να επικοινωνήσετε στις φωνητικές λειτουργίες, συνδέστε στον κονέκτορα MIC ένα μικρόφωνο το οποίο έχει σύνθετη αντίσταση από 250 Ω έως 600 Ω. τοποθετήσετε πλήρως τον κονέκτορα από το μικρόφωνο, τότε βιδώστε τον κρίκο συγκράτησης με τη φορά του ρολογιού μέχρι να εφαρμόσει ασφαλώς. Συμβατά μικρόφωνα αποτελούν τα MC-43S, MC-6OA, MC-80, MC-85 και MC-90. Μη χρησιμοποιήσετε τα μικρόφωνα MC-44, MC-44DM, MC-45, MC-45E, MC-45DM, MC-45DME.

Πίσω Ταμπλό
· Εξωτερικό ηχείο (EXT SP)
Βεβαιωθείτε ότι όποιο εξωτερικό ηχείο χρησιμοποιείτε έχει σταθερή αντίσταση 8 Ω. Χρησιμοποιήστε μία πρίζα διαμέτρου 3,5 χιλιοστά, δύο αγωγών (μονοφωνική). Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικό ηχείο, δεν παράγεται ήχος από το εσωτερικό ηχείο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Μην συνδέετε ακουστικά σε αυτή την υποδοχή. Η υψηλή ακουστική έξοδος σε αυτή την υποδοχή μπορεί να βλάψει την ακοή σας.

· Πλήκτρα και Πληκτρολόγια για Χειρισμό CW (PADDLE και KEY)
Για χειρισμό CW με τη χρήση εσωτερικού ηλεκτρονικού keyer, συνδέστε ένα keyer paddle στην υποδοχή PADDLE. Για χειρισμό CW χωρίς τη χρήση εσωτερικού ηλεκτρονικού keyer, συνδέστε ένα απευθείας πλήκτρο, ένα ημιαυτόματο πλήκτρο (bug), ένα ηλεκτρονικό keyer, ή την πληκτρολογημένη έξοδο CW από τον Επεξεργαστή Επικοινωνιών Πολλαπλών Λειτουργιών (MCP)  στην υποδοχή KEY. Οι υποδοχές ταιριάζουν με μία πρίζα διαμέτρου 6,0 χιλιοστά, τριών αγωγών και με μία πρίζα διαμέτρου 3,5 χιλιοστών δύο αγωγών αντίστοιχα. Εξωτερικά ηλεκτρονικά keyer ή MCP πρέπει να χρησιμοποιούν θετικό keying για να είναι συμβατά με αυτόν τον πομποδέκτη. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο με προστατευτικό κάλυμμα ανάμεσα στο πλήκτρο και στον πομποδέκτη. 

Σημείωση:    Λόγω της πλήρους λειτουργικότητας του εσωτερικού ηλεκτρονικού keyer, μπορείτε να αποφασίσετε ότι δεν είναι απαραίτητο να συνδέσετε και το paddle και ένα άλλο τύπο πλήκτρου εκτός εάν θέλετε συγκεκριμένα να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο για το CW. Σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με το εσωτερικό keyer διαβάζοντας το «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ KEYER» πριν πάρετε την απόφαση σας.

· Διεπαφή Υπολογιστή (COM)
Ο κονέκτορας αυτός σας επιτρέπει να συνδέσετε απευθείας έναν υπολογιστή ή ένα τερματικό χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο RS-232C ενωμένο με ένα θηλυκό κονέκτορα 9 pin. Δεν είναι απαραίτητη η διεπαφή φυσικών εξαρτημάτων ανάμεσα στον υπολογιστή σας και στον πομποδέκτη εάν ο υπολογιστή σας έχει μία μη χρησιμοποιημένη σειριακή δίοδο επικοινωνίας RS-232C.

· Συσκευή RTTY (RTTY και ACC 2)
Για να χειριστείτε την Αλλαγή Συχνότητας Keyed RTTY, συνδέστε τη συσκευή σας RTTY με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Συνδέστε την έξοδο key RTTY από τη συσκευή σας RTTY στο RTTY, και συνδέστε την είσοδο αποδιαμόρφωσης της συσκευής σας RTTY στο ACC 2, Pin 3. Από προεπιλογή, μία σύντομη κατάσταση παράγει ένα κενό. Ένα άνοιγμα παράγει ένα σημάδι. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αντιστραφεί μέσω των Ρυθμίσεων Μενού.

Μη χρησιμοποιείτε το ίδιο τροφοδοτικό και για τον πομποδέκτη και για τη συσκευή RTTY. Διατηρήστε έναν ευρύ διαχωρισμό ανάμεσα στον πομποδέκτη και στη συσκευή RTTY ως πρακτικό τρόπο και να μειώσετε τη λήψη θορύβου από τον πομποδέκτη.

· Γραμμικός Ενισχυτής (REMOTE)
Ο κονέκτορας REMOTE επιτρέπει σύνδεση ενός εξωτερικού ενισχυτή εκπομπής. Εάν χρησιμοποιείτε ενισχυτή, βεβαιώστε ότι το Μενού Αρ. 51 (LINEAR) είναι ρυθμισμένο στο «1» (Fast) ή στο «2» (Slow). Αυτό το στοιχείο του Μενού ελέγχει το χρόνο αναμετάδοσης ανταπόκρισης του γραμμικού ενισχυτή ΤX/RX. Χρησιμοποιήστε τη ταχεία ρύθμιση (Fast) στην περίπτωση που δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα όταν χρησιμοποιείτε τον ενισχυτή σας για λειτουργία με ημι-διακοπές. 

· Συντονιστής Κεραίας (ΑΤ)

Εάν χρησιμοποιείτε έναν εξωτερικό συντονιστή κεραίας ΑΤ-300, συνδέστε τον εδώ με τη χρήση του καλωδίου που παρέχεται με τον συντονιστή. Το ΑΤ-300 πρέπει να συνδεθεί στο ΑΝΤ 1, γιατί δεν θα λειτουργήσει εάν συνδεθεί στο ΑΝΤ 2. 

· Οθόνη Σταθμού SM-230 (IF OUT 1)
Συνδέστε ένα καλώδιο από την υποδοχή IF OUT 1 στην υποδοχή IF IN στην οθόνη  σταθμού SM-230. Το καλώδιο αυτό ταιριάζει με το  IF 8,83 MHz από το TS-870S για πανοραμική προβολή στην Οθόνη Σταθμού. 

· Συμπληρωματικός Εξοπλισμός 
Εάν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε τον πομποδέκτη αυτό για οποιαδήποτε από τις ψηφιακές λειτουργίες, συνδέστε τις συνδέσεις εισόδου/ εξόδου από έναν Ελεγκτή Τερματικού Κόμβου (TNC) για χειρισμό πακέτου, ένα Επεξεργαστή Επικοινωνιών Πολλαπλών Λειτουργιών (MCP) για λειτουργία σε Πακέτο, PacTOR, AMTOR, G-TOR, ή FAX, ή μία διεπαφή Clover σε αυτόν τον κονέκτορα.

Το SSTV και η συσκευή σύνδεσης τηλεφώνου μπορούν επίσης να συνδεθούν στο ACC 2. Η λειτουργία SSTV είναι πραγματοποιήσιμη με τη σύνδεση της εισόδου/ εξόδου από κάρτα ήχου υπολογιστή στο ACC 2, τότε λειτουργήστε την εφαρμογή SSTV στον υπολογιστή.

Για χρήση ψηφιακών λειτουργιών, θα χρειαστείτε τον ακόλουθο εξοπλισμό:

· Ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόγραμμα επικοινωνιών (εναλλακτικά, ένα «βουβό» τερματικό με δυνατότητα αποστολής εντολών ASCII)

· TNC (Ελεγκτή Τερματικού Κόμβου) ή MCP (Επεξεργαστή Επικοινωνιών Πολλαπλών Λειτουργιών)

· Τροφοδοτικό TNC ή MCP

· Καλώδιο RS-232C

· Πρίζα και καλώδιο DIN 13-pin

Συνδέστε το TNC ή το MCP σας στον κονέκτορα ACC 2 που βρίσκεται στο Πίσω Ταμπλό του πομποδέκτη χρησιμοποιώντας καλώδιο το οποίο έχει μία πρίζα 13-pin DIN.

Μη χρησιμοποιήστε το ίδιο τροφοδοτικό για τον πομποδέκτη και για το TNC ή MCP. Διατηρήστε έναν ευρύ διαχωρισμό ανάμεσα στον πομποδέκτη και στον υπολογιστή ως πρακτικό τρόπο για ελάττωση της λήψης θορύβου από τον πομποδέκτη. Συμβουλευτείτε το συνοδευτικό πίνακα για πληροφορίες σύνδεσης.

	Αρ. ΡΙΝ
	  Όνομα ΡΙΝ 
	                                                       Λειτουργία 

	1
	        NC
	Χωρίς σύνδεση 

	2
	        NC
	Χωρίς σύνδεση

	3
	        ANO
	Ακουστική έξοδος από δέκτη
· Κάνετε σύνδεση με το ΡΙΝ δεδομένων λήψης TNC ή MCP για ψηφιακή λειτουργία.

· Το ακουστικό επίπεδο είναι ανεξάρτητο της ρύθμισης λήψης  AF.

· Το ακουστικό επίπεδο μπορεί να αλλαχθεί μέσω του Μενού Αρ. 21 (PKT OUT)

· Σύνθετη αντίσταση εξόδου: 4,7 Ω 

	4
	      GND
	Ασπίδα για το ΡΙΝ 3.

	5
	      PSQ
	Έλεγχος squelch

· Κάνετε σύνδεση με το ΡΙΝ ελέγχου squelch TNC ή MCP για ψηφιακή λειτουργία.

· Αποτρέπει στο TNC να εκπέμπει όσο το squelch δέκτη είναι ανοιχτό.

· Squelch ανοιχτό: χαμηλή σύνθετη αντίσταση 
· Squelch κλειστό: υψηλή σύνθετη αντίσταση

	6
	      SMET
	Ακροδέκτης εξόδου μετρητή S

	7
	        NC
	Χωρίς σύνδεση

	8
	       GND
	Πλαίσιο στήριξης γείωσης 

	9
	       PKS
	Γραμμή ελέγχου πομποδέκτη ΡΤΤ
· Κάνετε σύνδεση με το ΡΙΝ εναλλαγής εκπομπής/ λήψης TNC ή MCP για ψηφιακή λειτουργία.

· Η ακουστική είσοδος μικροφώνου είναι χωρίς ήχο όταν ο πομποδέκτης είναι σε θέση εκπομπής.

	10
	        NC
	Χωρίς σύνδεση

	11
	       PKD
	Ακουστική είσοδος μικροφώνου
· Κάνετε σύνδεση με το ΡΙΝ δεδομένων εκπομπής TNC ή MCP για ψηφιακή λειτουργία.

	12
	      GND
	Ασπίδα για το ΡΙΝ 11

	13
	       SS
	Έλεγχος ΡΤΤ (παράλληλα με την υποδοχή MIC) footswitch ή άλλον εξωτερικό ελεγκτή.


3 ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΑΣ ΒΗΜΑΤΑ
Από τη στιγμή που έχετε εγκαταστήσει το TS-870S, γιατί δεν το δοκιμάζετε? Οι παρακάτω οδηγίες είναι συντομευμένες. Έχουν απλώς την πρόθεση μιας γρήγορης εισαγωγής. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα ή υπάρχει κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνετε, μπορείτε να διαβάσετε για το θέμα με περισσότερες λεπτομέρειας αργότερα.

                                                               ΛΗΨΗ
Σημείωση:   Σε αυτό το τμήμα εξηγούνται μόνο τα κουμπιά και οι ρυθμιστές που είναι απαραίτητοι για να δοκιμάσετε εν συντομία τον πομποδέκτη.

1 Ρυθμίστε τα ακόλουθα όπως καθορίζονται:

· Ρυθμιστής λήψης AF  : Πλήρως ενάντια στη φορά του ρολογιού
· Ρυθμιστής λήψης RF  : Πλήρως με τη φορά του ρολογιού
· SQL ελεγκτής : Πλήρως ενάντια στη φορά του ρολογιού
2 Ανοίξτε το τροφοδοτικό DC, τότε πατήστε και κρατήστε για λίγο το διακόπτη [POWER].

· Ανοίγει ο πομποδέκτης. Στην οθόνη θα πρέπει να ανάβουν δείκτες και ψηφία συχνότητας.

3 Το VFO A θα πρέπει να έχει ήδη επιλεχθεί για λήψη και εκπομπή όπως φαίνεται από τους αναμμένους δείκτες στο κουμπί [RX A] και [TX A]. Εάν όχι, πατήστε το κουμπί [RX A].

4 Αυξήστε αργά τη λήψη ελέγχου AF με τη φορά του ρολογιού μέχρι να ακούσετε το κατάλληλο επίπεδο θορύβου στο βάθος.

5 Επιλέξτε μία Ερασιτεχνική μπάντα πατώντας τα πλήκτρα [UP] ή [DOWN].

· Πατώντας πρώτα το πλήκτρο [1 MHz] πριν πατήσετε τα πλήκτρα [UP] ή [DOWN] σας επιτρέπει να ανεβείτε ή να κατεβείτε με προσαυξήσεις του 1 MHz αντί να κινείστε ανάμεσα σε Ερασιτεχνικές μπάντας.

6 Επιλέξτε μία θέση λειτουργίας πατώντας το πλήκτρο [LSB/USB] ή το πλήκτρο 
[CW/-R].

· Πατήστε το ίδιο κουμπί ξανά για να μεταπηδήσετε στη δεύτερη λειτουργία του κουμπιού. 
7 Περιστρέψτε το ρυθμιστή Tuning για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό. Αν δεν ακούγονται σταθμοί αλλά έχετε μία συνδέσει μία κεραία, είναι πιθανόν να έχει επιλεγεί ο λάθος κονέκτορας κεραίας. Το πάτημα του [ANT] μεταπηδάει ανάμεσα στους κονέκτορες  της Κεραίας 1 και της Κεραίας 2.

                                                                                     ΕΚΠΟΜΠΗ
Αφού συντονιστείτε με μερικούς σταθμούς με τον τρόπο που εξηγήθηκε στο προηγούμενο κομμάτι, δοκιμάστε να έθετε σε επαφή.

1 Υποθέτοντας ότι ήδη είστε στην σωστή μπάντα με την σωστή επιλεγμένη λειτουργία (τα παραπάνω βήματα 1 ~ 7), χρησιμοποιήστε το ρυθμιστή Tuning για να συντονιστείτε με ένα σταθμό μία αχρησιμοποίητη συχνότητα.

2 Ρυθμίστε τα παρακάτω όπως καθορίζεται:

· Κουμπί [PROC]:  Κλειστό
· Κουμπί [MONI]:  Κλειστό    
· Ρυθμιστής PWR: Πλήρως με τη φορά του ρολογιού
· Ρυθμιστής KEY SPEED:  Άνετη ταχύτητα keyer (για CW μόνο)

3 Πατήστε [METER] για να επιλέξετε το μετρητή “SWR”.
4 Πατήστε το κουμπί [THRU/AUTO].

· Φωτίζει η ένδειξη “TX”.
5 Πατήστε το κουμπί [AT TUNE] για να επιτρέψετε τη λειτουργία του 
        ενσωματωμένου ρυθμιστή κεραίας.

· Φωτίζονται οι ενδείξεις “ON AIR” και “AT TUNE”.
· Ο συντονιστής πρέπει να σταματήσει σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα περίπου, και οι ενδείξεις “ON AIR” και “AT TUNE” πρέπει να σβήσουν.

· Εάν ο συντονιστής συνεχίσει να αναζητά ταίριασμα και δεν μπορεί να συνταιριάξει σωστά τον πομποδέκτη με το σύστημα της κεραία σας, σταματήστε και ελέγξτε το σύστημα της κεραίας σας πριν συνεχίσετε.

6 Πατήστε το κουμπί [METER] για να επιλέξετε το μετρητή “ALC”.
7 Πατήστε το κουμπί [SEND].

· Φωτίζει η ένδειξη “ON AIR”.
8 Αρχίστε να μιλάτε στο μικρόφωνο ή να στέλνετε CW με το πλήκτρο σας. Ρυθμίστε το ρυθμιστή λήψης MIC για SSB ή το ρυθμιστή CAR για CW έτσι ώστε να παραμείνει ο μετρητής ALC μέσα στη ζώνη ALC (αλλά όχι υψηλότερα) κατά την εκπομπή. Πατήστε το κουμπί [SEND] ξανά όταν θέλετε να επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης.

Αυτό ολοκληρώνει την εισαγωγή σας στο TS-870S, αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γνωρίζετε. Συνεχίστε να διαβάζετε το υπόλοιπο του κεφαλαίου αυτού για να εξοικειωθείτε πλήρως με το TS-870S. Το επόμενο κεφάλαιο από αυτό εξηγεί όλές τις λειτουργίες του πομποδέκτη ξεκινώντας με τις πιο βασικές λειτουργίες και αυτές που χρησιμοποιούνται συχνότερα. 

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΑΜΠΛΟ
1 Διακόπτης POWER

Πατήστε και κρατήστε σύντομα για να ανοίξετε την ισχύ του πομποδέκτη. Πατήστε ξανά για να κλείσετε την ισχύ.

2 Κουμπιά ATT DOWN/UP

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ανεβείτε ή να κατεβείτε μέσα στις διαθέσιμες επιλογές εξασθενητή λήψης σήματος. Ο εξασθενητής είναι κλειστός όταν και οι τρεις επιλογές των 6, 12, και 18 dB δεν φωτίζουν.

3 Κουμπί ANT
Πατήστε για να επιλέξετε Κεραία 1 ή Κεραία 2 οι οποίες είναι συνδεδεμένες με του αντίστοιχους κονέκτορες στο Πίσω Ταμπλό. 

4 Κουμπί VOX
Στις λειτουργίες φωνής, πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε την λειτουργία Εκπομπής Χειρισμού Φωνής. Σε λειτουργία CW, ανοίγει ή κλείνει τη λειτουργία Break-in.

5 Κουμπί FULL/SEMI

Σε λειτουργία CW, επιλέξτε Πλήρη ή Μερικό χειρισμό Break-in το οποίο επηρεάζει το χρόνο ανάκτησης εκπομπής/λήψης μετά τη διακοπή της αποστολής.

6 Κουμπί AIP
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Προηγμένου Σημείου Αναχαίτισης. Όταν ενεργοποιηθεί, η λειτουργία ΑΙΡ μειώνει την παρεμβολή που προκαλείται από την παρουσία πολύ δυνατών σημάτων. Η λειτουργία ελαττώνει την ευαισθησία περίπου 10 dB, και η προεπιλογή είναι ON (Ανοιχτή) όταν επιλέγονται συχνότητες κάτω των 7490 kHz.

7 Κουμπί AT TUNE
Αφού καταστήσετε ικανό τον εσωτερικό συντονιστή κεραίας με το κουμπί THRU/AUTO, πατήστε για να τον ενεργοποιήσετε. Ο συντονιστής θα επιχειρήσει να ταιριάξει τον πομποδέκτη με το σύστημα κεραίας.

8 Κουμπί SEND

Πατήστε για να εναλλάξετε τον πομποδέκτη από θέση εκπομπής σε θέση λήψης και αντίστροφα.

9 Υποδοχή PHONES
Συνδέστε τα ακουστικά σε αυτή την υποδοχή. Η τοποθέτησης πρίζας σε στην υποδοχή αυτή διακόπτει αυτόματα την ακουστική παραγωγή από το ηχείο. 

10 Κουμπί THRU/AUTO
Πατήστε για να καταστήσετε ικανό τον εσωτερικό συντονιστή κεραίας. Το κουμπί αυτό δεν ξεκινά την εφαρμογή συντονισμού (δείτε το 7). Ο συντονιστής μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι μόνο εν σειρά κατά την εκπομπή, ενώ μπορεί να είναι εν σειρά και κατά τη εκπομπή και κατά τη λήψη.

11 Κουμπί METER 

Πατήστε για να προβάλετε τις διαθέσιμες λειτουργίες στον μετρητή του Μπροστινού Ταμπλό.

12 Κουμπί PROC
Σε λειτουργία SSB AM, πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον Επεξεργαστή Ομιλίας. 

13 Κουμπί MONI
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Παρακολούθησης Εκπομπής έτσι ώστε να μπορείτε να το εκπεμπόμενο σήμα σας.

14 Πληκτρολόγιο πολλών χρήσεων
Αποτελείται από 10 κουμπιά τα οποία χρησιμοποιούνται για εισαγωγή αριθμητικών δεδομένων. Χρησιμοποιούνται επίσης και για άλλες λειτουργίες:

· [Μ. ΙΝ]:   Εγγράφει δεδομένα σε κανάλια μνήμης, επιλέγει τη λειτουργία Ξετυλίγματος Μνήμης, και προσθέτει στοιχεία στο Γρήγορο Μενού.

· [M>VFO]: Μεταφέρει δεδομένα από κανάλια μνήμης σε VFO.

· [SCAN]: Εκκινεί και διακόπτει λειτουργίες σάρωσης. 

· [CH 1], [CH 2], [CH 3], [CH 4]: επιλέγει λειτουργίες που σχετίζονται με το εσωτερικό ηλεκτρονικό keyer και τη Μονάδα Ψηφιακής Ηχογράφησης DRU-3.

· [REC]: Επιλέγει τη λειτουργία ηχογράφησης για τη Ψηφιακή Μονάδα Ηχογράφησης DRU-3.

· [F. LOCK]: Ελέγχει τη λειτουργία Κλειδώματος Συχνότητας.
· [CLR]:   χρησιμοποιήστε το για να βγείτε, να ματαιώσετε ή να επαναφέρετε στις αρχικές ενδείξεις διάφορες λειτουργίες. Επίσης χρησιμοποιείται για διαγραφή καναλιών μνήμης ή για αποκλεισμό καναλιών μνήμης από τη λίστα σάρωσης.  
15 Ρυθμιστής AGC
Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε τη σταθερά χρόνου AGC μετά την επιλογή της χειροκίνητης λειτουργίας AGC.

16 Ρυθμιστής KEY SPEED 

Σε λειτουργία CW, περιστρέψτε με τη φορά του ρολογιού για να αυξήσετε την ταχύτητα του εσωτερικού ηλεκτρονικού keyer και αντίθετα από τη φορά του ρολογιού για να τη μειώσετε.

17 Ρυθμιστής PROC

Όταν χρησιμοποιείτε τον Επεξεργαστή Ομιλίας σε SSB ή AM, ρυθμίστε το επίπεδο συμπίεσης. Περιστρέφοντας με τη φορά του ρολογιού αυξάνεται η συμπίεση.
18 Ρυθμιστής ΜΟΝΙ
Όταν χρησιμοποιείται τη λειτουργία Παρακολούθησης Εκπομπής, ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης ήχου των εκπεμπόμενων ακουστικών στοιχείων υπό παρακολούθηση. Επίσης ρυθμίζει την ένταση ήχου του συμπληρωματικού τόνου του CW. Η ένταση του ήχου αυξάνεται εάν τον περιστρέψετε με τη φορά του ρολογιού.

19 Κονέκτορας MIC

Συνδέστε ένα συμβατό μικρόφωνο, τότε βιδώστε κάτω εφαρμοστά τον κρίκο ασφαλείας του κονέκτορα.

20 Ρυθμιστής CAR

Σε CW, FSK, ή AM, ρυθμίζει το επίπεδο φορέα. Όταν χρησιμοποιείτε τον Επεξεργαστή Ομιλίας σε SSB, την απόδοση του επεξεργαστή. Η περιστροφή του ρυθμιστή με τη φορά του ρολογιού αυξάνει το επίπεδο φορέα ή την απόδοση του επεξεργαστή.

21 Ρυθμιστής DELAY

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία VOX ή τη λειτουργία CW Break-in, ρυθμίστε τη χρονική περίοδο αναμονής του πομποδέκτη πριν αλλάξει από θέση εκπομπής ξανά σε θέση λήψης. Η καθυστέρηση αυξάνεται με την περιστροφή του ρυθμιστή με τη φορά του ρολογιού.

22 Λήψη ελέγχου MIC

Σε SSB ή AM, αυξάνει το επίπεδο λήψης του μικροφώνου, η οποία αυξάνεται περιστρέφοντας το ρυθμιστή με τη φορά του ρολογιού.

23 Ρυθμιστής PWR

Ρυθμίζει την ισχύ εξόδου εκπομπής σε όλες τις λειτουργίες, η οποία αυξάνεται περιστρέφοντας το ρυθμιστή με τη φορά του ρολογιού.

24 Κουμπί QUICK MEMO M. IN

Πατήστε για να εγγράψετε δεδομένα σε Γρήγορη μνήμη.

25 Κουμπί QUICK MEMO MR

Πατήστε για να ανακαλέσετε δεδομένα από τη Γρήγορη μνήμη.

26 Κουμπιά Προγραμματιζόμενων λειτουργιών
Οι λειτουργίες αυτών των τεσσάρων κουμπιών επιλέγονται και ορίζονται από εσάς έτσι ώστε μπορείτε να προσαρμόσετε τον πομποδέκτη στις προσωπικές σας απαιτήσεις και με τον τρόπο που θέλετε. Οι προεπιλεγμένοι προσδιορισμοί του εργοστασίου έχουν ως εξής:

Κουμπί ENTER
Χρησιμοποιείται όταν εισάγεται συχνότητες μέσω του πληκτρολογίου.

Κουμπί TF-SET (Ρύθμιση Συχνότητας Εκπομπής)

Κατά τη διάρκεια χειρισμού συχνότητας split, πατήστε για να παρακολουθήσετε τη συχνότητα εκπομπής. Επίσης, ενώ πατάτε το κουμπί αυτό σε λειτουργία συχνότητας split, η συχνότητα εκπομπής μπορεί να αλλαχθεί χωρίς να μεταβληθεί η συχνότητα λήψης.

Κουμπί FINE
Πατήστε για να ελαττώσετε το μέγεθος βήματος συχνότητας σε ένα δέκατο για συντονισμό μεγαλύτερης ακριβείας.

Κουμπί 1 MHz
Πατήστε για εναλλαγή ανάμεσα σε λειτουργία 1 MHz και σε λειτουργία Ερασιτεχνικής μπάντας. Το κουμπί αυτό ενεργοποιεί επίσης και τις λειτουργίες αναζήτησης Προγραμματισμένων και Κενών καναλιών.

27 Ρυθμιστής Tuning

Περιστρέψτε για να επιλέξετε τη συχνότητα που επιθυμείτε. Χρησιμοποιείστε την εύχρηστη εσοχή για συνεχή συντονισμό με την άκρη του δακτύλου.

28 Κουμπιά λειτουργίας
Πατήστε τα κουμπιά αυτά για να επιλέξετε τη λειτουργία χειρισμού.

Κουμπί LSB/USB
Επιλέξτε τη λειτουργία Χαμηλότερης ή Ανώτερης Πλευρικής Μπάντας Συχνοτήτων για φωνητικό ή ψηφιακό χειρισμό.

Κουμπί CW/-R
Επιλέγει το CW ή τη λειτουργία Αντιστροφής CW.

Κουμπί FSK/-R
Επιλέγει την Αλλαγή Συχνότητας Keying ή τη λειτουργία Αντιστροφής Αλλαγής Συχνότητας Keying για χειρισμό RTTY.

Κουμπί FM/AM
Επιλέγει FM ή AM.

29 Α=Β
Πατήστε για να εξισορροπήσετε τα δεδομένα και στα δύο VFO. Τα δεδομένα στο τρέχων επιλεγμένο  VFO αντιγράφεται στο άλλο VFO. Τα τρέχοντα δεδομένα του VFO παραμένουν ανεπηρέαστα. Το κουμπί αυτό επίσης χρησιμοποιείται για λειτουργία Πλήρης Επαναφοράς.

30 Κουμπί MENU

Πατήστε για να επιλέξετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία Μενού η οποία χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση και διαμόρφωση λειτουργιών. Το κουμπί αυτό επίσης χρησιμοποιείται για αλλαγή των ορίων της Αυτόματης λειτουργίας.

31 Κουμπιά VFO/ καναλιού Μνήμης 
Πατήστε για να επιλέξετε VFO A ή VFO B, ή ένα κανάλι μνήμης για λήψη ή εκπομπή. Εάν πατηθεί ένα κουμπί λήψης, γίνεται επιλογή του ίδιου VFO ή καναλιού μνήμης για εκπομπή και λήψη. Ωστόσο, με το πάτημα ενός κουμπιού εκπομπής γίνεται επιλογή μόνο εκείνου του VFO και καναλιού μνήμης για εκπομπή.

Κουμπί RX A
Επιλέγει VFO A για λήψη και εκπομπή.

Κουμπί TX A
Επιλέγει VFO A για εκπομπή.

Κουμπί RX B
Επιλέγει VFO B για λήψη και εκπομπή.

Κουμπί TXB
Επιλέγει VFO B για εκπομπή.

Κουμπί RX M.CH
Επιλέγει λειτουργία καναλιού μνήμης για λήψη και εκπομπή.

Κουμπί TX M.CH
Επιλέγει λειτουργία καναλιού μνήμης για εκπομπή.

32 Κουμπί AUTO NOTCH 

Σε SSB, πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη λειτουργία Auto Notch. Το Auto Notch μπορεί να εντοπίσει αυτόματα και να απομακρύνει σήματα που παρεμβάλλονται από την μπάντα πέρασης IF.

33 Κουμπί BEAT CANCEL 

Σε SSB ή AM, πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη λειτουργία Beat Cancel. Η λειτουργία Beat Cancel εργάζεται σε AF για να απομακρύνει παρεμβαλλόμενα σήματα.

34 Κουμπί N. R.
Σε SSB, CW, ή AM, πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη λειτουργία Ελάττωσης Θορύβου. Η λειτουργία αυτή προσφέρει μια σειρά από μεθόδους ψηφιακού φιλτραρίσματος για λήψη. 

35 Κουμπί TX EQ.
Σε SSB, ή AM, πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη λειτουργία Εξισωτή Εκπομπής. Αυτή η λειτουργία εξισωτή εκπομπής περιέχει υψηλό boost (ώθηση) και λειτουργίες φίλτρων αναζήτησης (comb).

36 Ρυθμιστές FILTER LO/WIDTH και
        HI/SHIFT

Οι ρυθμιστές αυτοί επιτρέπουν πλήρη ευκινησία σε όλες τις λειτουργίες για ψηφιακή αλλαγή των χαρακτηριστικών της μπάντας πέρασης λήψης για βέλτιστη λήψη. 

37 Κουμπί RIT
Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη λειτουργία Συντονισμού Αυξητικής Λήψης. Η λειτουργία RIT σας επιτρέπει να αλλάξετε η συχνότητα λήψης σας χωρίς να επηρεάσετε τη συχνότητα εκπομπής. 

38 Κουμπί CLEAR
Πατήστε για να επαναφέρετε το offset συχνότητας RIT/XIT στο μηδέν. Επίσης το κουμπί αυτό σβήνει εισαχθέντα ψηφία οποιαδήποτε στιγμή το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται για εισαγωγή δεδομένων.

39 Κουμπί XIT

Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη λειτουργία Συντονισμού Αυξητικής Εκπομπής. Η λειτουργία XIT σας επιτρέπει να αλλάξετε τη συχνότητα εκπομπής χωρίς να επηρεάσετε τη συχνότητα λήψης σας. 

40 Κουμπιά UP/DOWN   

Πατήστε για να διακυμανθείτε συνεχόμενα σε όλες τις Ερασιτεχνικές μπάντες. Εάν η λειτουργία Βήματος  1 MHz είναι ανοιχτή, τότε το πάτημα των κουμπιών αυτών κινεί τον πομποδέκτη σε βήματα αυξήσεων 1ος  MHz. Τα κουμπιά αυτά επίσης χρησιμοποιούνται για να γίνουν επιλογές από το Μενού για να ελεγχθούν οι συχνότητες Εκκίνησης και Τέλους για τη λειτουργία Σάρωσης.

41 Κουμπί NB

Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε την αναλογική λειτουργία Εξάλειψης Θορύβου. Η λειτουργία αυτή δουλεύει καλύτερα ενάντια σε θόρυβο ηχητικών παλμών μικρής διάρκειας.

42 Ρυθμιστής λήψης AF

Ρυθμίζει την αύξηση της ακουστικής συχνότητας. Περιστρέψτε το ρυθμιστή με τη φορά του ρολογιού για να την αυξήσετε, και ενάντια από τη φορά του ρολογιού για να τη μειώσετε. 

43 Ρυθμιστής λήψης  RF

Ρυθμίζει την αύξηση της ασύρματης (ράδιο)  συχνότητας. Περιστρέψτε το ρυθμιστή με τη φορά του ρολογιού για να την αυξήσετε, και ενάντια από τη φορά του ρολογιού για να τη μειώσετε. 

44 Ρυθμιστής RIT/XIT

Αφού ανοίξετε τη λειτουργία RIT ή XIT, περιστρέψτε για να επιλέξετε το επιθυμητό  offset συχνότητας σε σχέση με την τρέχουσα συχνότητα.

45 Ρυθμιστής NB

Όταν χρησιμοποιείται τη λειτουργία Εξάλειψης Θορύβου, περιστρέψτε για να ρυθμίστε το επίπεδο εξάλειψης. Για να αποφύγετε αλλοίωση του σήματος λήψης σας, χρησιμοποιήστε το κατώτερο δυνατό επίπεδο.

46 Ρυθμιστής SQL

Ο ρυθμιστής Squelch μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώνει τον ήχο στον δέκτη κατά τις περιόδους που δεν υπάρχουν σήματα. Όσο περισσότερο περιστρέφετε τον ρυθμιστή με τη φορά του ρολογιού, τόσο υψηλότερο είναι το οριακό επίπεδο του θορύβου. Επομένως, τόσο το δυνατότερο πρέπει να είναι το ληφθέν σήμα για να ανοίξει το squelch. Αφήστε πλήρως αντίθετα από τη φορά του ρολογιού για αδύναμη λήψη σημάτων.

47 M.CH/VFO.CH

Σε VFO, περιστρέψτε για να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε τη συχνότητα. Σε λειτουργία καναλιού μνήμης, περιστρέψτε για να επιλέξετε το κανάλι μνήμης που επιθυμείτε. Ο ρυθμιστής επίσης χρησιμοποιείται για επιλογή ορίων της λειτουργίας Αυτόματης Κατάστασης και για επιλογή αριθμών του Μενού όταν έχετε πρόσβαση σε αυτό.

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
1 Κουμπιά UP/DOWN 

Χρησιμοποιείστε τα κουμπιά αυτά για να ανεβάσετε τη συχνότητα VFO ή τα κανάλια μνήμης πάνω ή κάτω. Η επιλεγμένη συχνότητα ή κανάλι θα αλλάζει συνεχώς προς την κατεύθυνση της ετικέτας του κουμπιού εάν ένα κουμπί πατηθεί και κρατηθεί προς τα κάτω. 

2 Διακόπτης PTT (πατήστε για να μιλήσετε) 

Ο πομποδέκτης μπαίνει σε θέση εκπομπής όταν πατάτε προς τα κάτω αυτόν το διακόπτη που δεν ασφαλίζει. Αφήνοντας το διακόπτη ο πομποδέκτη επανέρχεται σε θέση λήψης.

ΠΙΣΩ ΤΑΜΠΛΟ
1 Συνδετική Θέση GND με πεταλούδα
Συνδέστε ένα βαρύ συρματόμετρο ή μία λουρίδα χαλκού ανάμεσα στη συνδετική θέση γείωσης και την κοντινότερη γείωση εδάφους. Μη συνδέετε το σύρμα εδάφους ούτε με την ηλεκτρική καλωδίωση, τους αεριοσωλήνες και νεροσωλήνες. Ένας καλά γειωμένος πομποδέκτης θα μειώσει τον κίνδυνο παρεμβολής με την τηλεόραση, δέκτες εκπεμπόμενου ραδιοφωνικού σταθμού, και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Μία καλή γείωση μπορεί επίσης να μειώσει το θόρυβο του δέκτη που προκαλείται από στατικές εκκενώσεις.

2 Κονέκτορες ANT 1 και ANT 2 

Συνδέστε τις γραμμές τροφοδοσίας από τις κεραίες σας σε αυτούς τους κονέκτορες.

3 Κονέκτορας εισόδου ισχύος DC 13.8 V
Συνδέστε μία πηγή ισχύος DC των 13,8 V. χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο με ένα σταθερό τροφοδοτικό DC. Το TS-870Sτραβάει λιγότερο από 20,5 A στη μέγιστη έξοδο εκπομπής.  

4 Κονέκτορας AT

Συνδυάζεται με τον κονέκτορα στο  καλώδιο που διατίθεται με το συντονιστή κεραίας AT-300. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας το οποίο διατίθεται με το συντονιστή αυτό για περισσότερες πληροφορίες.

5 Υποδοχή EXT RX ANT 

Συνδυάζεται με μία πρίζα pin RCA για σύνδεση ενός ξεχωριστού δέκτη. Το Μενού 53 ενεργοποιεί την πρίζα αυτή. Ποτέ μην εκπέμπετε σε αυτή τη πρίζα. Τα σήματα που λαμβάνονται από το TS-870S διανέμονται μέσω ενός διαιρετή ισχύος στο στάδιο λήψης του TS-870S και στο στον εξωτερικό δέκτη. Επομένως, η σύνδεση ενός εξωτερικού δέκτη μειώνει το επίπεδο του σήματος.

6 Υποδοχή IF OUT 1
Συνδυάζεται με μία πρίζα RCA pin για σύνδεση με το IF των 8,83 MHz για πανοραμική προβολή μίας Οθόνης Σταθμού SM-230. 

7 Κονέκτορας REMOTE

Συνδυάζετε με έναν αρσενικό κονέκτορα DIN των 7 pin για σύνδεση με ένα γραμμικό ενισχυτή. 

8 Υποδοχή EXT SP

Συνδυάζεται με μία πρίζα 2 αγωγών (μονοφωνική) διαμέτρου 3,5 χιλιοστών, για σύνδεση με ένα εξωτερικό ηχείο. Η σύνδεση με ένα εξωτερικό ηχείο αποκόβει αυτόματα την ακουστική παραγωγή στο εσωτερικό ηχείο.

9 Κονέκτορας ACC 2
Συνδυάζεται με έναν αρσενικό κονέκτορα DIN 13 pin για σύνδεση διαφόρων εξαρτημάτων.

10 Υποδοχές PADDLE και KEY 

Συνδυάζεται με μία πρίζα 2 αγωγών (μονοφωνική) με διάμετρο 6,0 χιλιοστά για σύνδεση ενός key paddle για το εσωτερικό ηλεκτρονικό keyer και ένα άλλο πλήκτρο για χειρισμό CW αντίστοιχα. Διαβάστε το «Πλήκτρα και Πληκτρολόγια για χειρισμό CW» πριν συνδέσετε τις υποδοχές αυτές.

11 Υποδοχή RTTY
Συνδυάζεται με μία πρίζα RCA pin για σύνδεση του RTTY με την έξοδο key από τη συσκευή RTTY για χειρισμό γνήσιας αλλαγής συχνότητας keying (άμεσο keying).

12 Κονέκτορας COM
Συνδυάζεται με ένα θηλυκό κονέκτορα RS-232C 9 pin για σύνδεση υπολογιστή με ένα από τα σειριακά κυκλώματα επικοινωνίας εισόδου-εξόδου δεδομένων. Ο χειρισμός των λειτουργιών στον πομποδέκτη μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως με τη χρήση ενός προγράμματος επικοινωνιών υπολογιστή. Επίσης ο κονέκτορας αυτός χρησιμοποιείται με τη λειτουργία Γρήγορης Μεταφοράς Δεδομένων.

ΟΘΟΝΗ
1 ΜΕΤΡΗΤΗΣ
Κατά τη λήψη, λειτουργεί ως ένας μετρητής S για την μέτρηση και την εμφάνιση της δύναμης του ληφθέντος σήματος. Επίσης κατά τη λήψη, μία προβολή 30 τμημάτων αναπαριστά το εύρος και τη σχετική αλλαγή της τρέχουσας επιλεγμένης μπάντας πέρασης λήψης. Κατά την εκπομπή, λειτουργεί ως διαμετρημένος μετρητής ισχύος καθώς και ως μετρητής ALC, ως μετρητής SWR, ή ως μετρητής συμπίεσης Επεξεργαστή Ομιλίας. Η λειτουργία Κρατήματος Αιχμής η οποία κρατάει κάθε ένδειξη για 2,5 λεπτά περίπου μπορεί να ενεργοποιηθεί. 

2 -ΑΝΤ-

1      2

Ανάβει ή το 1 ή το 2 όσο γίνεται επιλογή της Κεραίας 1 ή της Κεραίας 2 αντίστοιχα. Μόνο μία κεραία μπορεί να επιλεχθεί κάθε φορά.

3 M.CH
Ανάβει όταν επιλέγεται η λειτουργία καναλιού μνήμης. Επίσης ανάβει όταν χρησιμοποιείται τη λειτουργία Ξετυλίγματος Μνήμης.

4 VOX
Ανάβει όταν η λειτουργία Εκπομπής Χειρισμού Φωνής είναι ανοιχτή. Για χειρισμό CW, ανάβει όσο η λειτουργία Break-in είναι ανοιχτή.

5 *

Ανάβει όταν ένα τεμάχιο του Μενού προστίθεται στο Γρήγορο Μενού. 

6 FULL
Ανάβει όσο επιλέγεται το πλήρες CW Break-in.

7 SEMI
Ανάβει όσο επιλέγεται το Μερικό CW Break-in
8 AIP
Ανάβει όταν είναι ανοιχτή η λειτουργία Προηγμένου Σημείου Αναχαίτισης. 

9 AGC
Ανάβει όταν είναι ανοιχτή η λειτουργία Αυτόματης Λήψης Ελέγχου.

10 AUTO
Ανάβει όταν επιλέγετε Αυτόματο για τη λειτουργία Αυτόματης Λήψης Ελέγχου.

11 PROC
Ανάβει όταν είναι ανοιχτός ο Επεξεργαστής Ομιλίας.

12 MONI
Ανάβει όταν είναι ανοιχτή η λειτουργία Παρακολούθησης Εκπομπής.

13 -AT-
    TX    TX

Η ένδειξη TX ανάβει όσο ο εσωτερικός συντονιστής κεραίας είναι διαμορφωμένος για χρήση κατά τη διάρκεια εκπομπής μόνο. Οι ενδείξεις TX RX ανάβουν όσο ο συντονιστής είναι διαμορφωμένος για χρήση κατά τη εκπομπή και λήψη. Εάν δεν είναι κανένα αναμμένο, ο συντονιστής κεραίας είναι κλειστός. Εάν χρησιμοποιείται Πλήρες Break-in CW, ο εσωτερικός συντονιστής  είτε μπορεί να παρακαμφθεί εντελώς είτε να είναι εν γραμμή και για λήψη και για εκπομπή. 

14   -ATT-

       6 12 18

Οι ενδείξεις 6 12, ή 18 ανάβουν όσο ο εξασθενητής είναι ανοιχτός. Οι αριθμοί δηλώνουν την ποσότητα εξασθένησης λήψης που επιλέγεται σε dB. Εάν δεν ανάβουν αριθμοί, ο εξασθενητής είναι κλειστός. 

15 MENU
Ανάβει όταν κάποιος έχει πρόσβαση στο Μενού. Αναβοσβήνει όταν το Μενού επανέρθει στην αρχική του θέση. 

16 A/B

Φωτίζει η ένδειξη “Α” όσο κάποιος έχει πρόσβαση στο Μενού Α. φωτίζει η ένδειξη “Β” όσο κάποιος έχει πρόσβαση στο Μενού Β.

17 SPLIT
Ανάβει όσο επιλέγεται μία διαφορετική συχνότητα εκπομπής και λήψης για συχνότητα split.

18 RIT
Ανάβει όσο η είναι ανοιχτή η λειτουργία Λήψης Αυξητικού Συντονισμού.

19 TONE
Σε FM, ανάβει όσο η λειτουργία υποακουστικού Τόνου είναι ανοιχτή κατά το χειρισμό συχνότητας split.

20 XIT
Ανάβει όσο η είναι ανοιχτή η λειτουργία Λήψης Αυξητικού Συντονισμού.

21 NB
Ανάβει όσο η Εξάλειψη Θορύβου είναι ανοιχτή.

22 WIDTH
Σε όλες τις θέσεις εκτός από την SSB και AM, ανάβει αφού προσαρμοστεί ο ρυθμιστής  LO/WIDTH. Δηλώνει ότι ο αριθμός που αναφέρεται από κάτω του στην Οθόνη είναι το εύρος μπάντας συχνοτήτων λήψης.

23 CTRL
Ανάβει όσο ανταλλάσσονται δεδομένα μεταξύ ενός υπολογιστή και του πομποδέκτη κατά το χειρισμό υπολογιστή ή μεταξύ δύο πομποδεκτών κατά τη Γρήγορη Μεταφορά Δεδομένων.  

24 SHIFT
Σε CW, ανάβει αφού προσαρμοστεί ο ρυθμιστής HI/SHIFT. Δηλώνει ότι ο αριθμός που αναφέρεται από κάτω του στην Οθόνη είναι η αλλαγή της μπάντας πέρασης λήψης.

25 8 8.

Δείχνει το επιλεγμένο κανάλι μνήμης, Αριθμό Μενού, και αριθμούς ορίου Αυτόματης λειτουργίας. Η κουκίδα ανάβει όσο το κανάλι μνήμης είναι αποκλεισμένο. Αυτό δηλώνει ότι το κανάλι θα παραλειφθεί κατά τη Σάρωση Μνήμης.

26 AUTO
Ανάβει όταν η Αυτόματη λειτουργία είναι ανοιχτή, η οποία ρυθμίζει τη θέση χειρισμού σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχετε. 

27 88.888.88

Δείχνει τη συχνότητα λειτουργίας με ανάλυση των 10 Hz. Επίσης δείχνει τις επιλογές του Μενού όσο βρίσκεστε σε αυτό.

28 LSB
Ανάβει όσο βρίσκεστε στη θέση λειτουργίας της Χαμηλότερης Πλευρικής Μπάντας Συχνοτήτων. 

29 USB
Ανάβει όσο βρίσκεστε στη θέση λειτουργίας της Ανώτερης Πλευρικής Μπάντας Συχνοτήτων. 

30 CW
Ανάβει κατά τη θέση λειτουργίας CW. 

31 R
Ανάβει όσο η λειτουργία Αντιστροφής χρησιμοποιείται με FSK ή CW. Η λειτουργία Αντιστροφής αντιστρέφει τη σχέση της συχνότητας σημείου και διαστήματος για το FSK, και χρησιμοποιεί την αντίθετη πλευρική μπάντα για το CW.

32 ON AIR
Ανάβει όσο ο πομποδέκτης βρίσκεται σε θέση εκπομπής. 

33 AT TUNE
Ανάβει όσο στη πραγματικότητα ο εσωτερικός συντονιστής κεραίας συντονίζεται για ένα σωστό συνδυασμό ανάμεσα στο σύστημα κεραίας και στον πομποδέκτη. Επίσης ανάβει όταν ο πομποδέκτης επανατοποθετεί τους πυκνωτές του συντονιστή κεραίας στις αρχικές συνθήκες σύμφωνα με τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν προηγουμένως. 

34 FSK
Ανάβει κατά την λειτουργία Αλλαγής Συχνότητας Keying (RTTY).

35 FM
Ανάβει κατά τη θέση λειτουργίας FM.

36 AM
Ανάβει κατά τη θέση λειτουργίας AM
37 M. SCR
Ανάβει κατά τη λειτουργία Ξετυλίγματος Μνήμης.

38 PRG
Ανάβει όσο η Σάρωση Προγράμματος είναι ενεργοποιημένη ή εάν επιλεχθεί το κανάλι μνήμης 99.

39 SCAN
Ανάβει όσο η λειτουργία Σάρωσης είναι ενεργοποιημένη. 

40 F. LOCK
Ανάβει όσο είναι ανοιχτή η λειτουργία Κλειδώματος. 

41 FINE
Ανάβει όσο η λειτουργία Fine είναι ανοιχτή.

42 MHz
Ανάβει όσο η λειτουργία Βήματος 1 MHz ή Γρήγορου Μενού είναι ανοιχτή. Επίσης ανάβει όσο είναι ανοιχτή η λειτουργίας Αναζήτησης  για προγραμματισμένα ή κενά κανάλια μνήμης.

43 – 0.0.0.0.0.0.0. 

δείχνει τα στοιχεία του Μενού όσο υπάρχει πρόσβαση στο Μενού. Επίσης δείχνει πληροφορίες για συχνότητες (εκπομπή, λήψη, ή διαφορά) κατά τη συχνότητα split χειρισμού και τη συχνότητα offset RIT/XIT εάν αυτές οι λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες.

4       ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
ΑΝΟΙΓΜΑ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΧΥΟΣ
Ανοίξτε (ON) το τροφοδοτικό DC, τότε πατήστε και πιέστε κάτω το [POWER]μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “HELLO”(“ΓΕΙΑ ΣΑΣ”). Αφήστε το [POWER] όταν δείτε το μήνυμα “HELLO”.
· Μετά το μήνυμα “HELLO”, φωτίζει η συχνότητα και άλλοι δείκτες. Εάν πατήσετε το [POWER] για πολύ ώρα η ισχύ κλείνει. Εάν το  TS-870S δεν έχει χρησιμοποιηθεί για εκτεταμένη περίοδο, το μήνυμα “HELLO” μπορεί να μην εμφανιστεί αμέσως.
Για να κλείσετε την ισχύ του πομποδέκτη, πατήστε [POWER].

· Μόνο μετά το άνοιγμα της ισχύος του πομποδέκτη μπορείτε να τον ανοιγοκλείσετε χρησιμοποιώντας μόνο το διακόπτη ισχύος στο τροφοδοτικό DC.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
ΛΗΨΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ  (AF)

Περιστρέψτε το ρυθμιστή λήψης AF με τη φορά του ρολογιού για να αυξήσετε το ακουστικό επίπεδο και αντίθετα στη φορά του ρολογιού για να το μειώσετε.

Σημείωση: Η θέση του ρυθμιστή λήψης AF δεν επηρεάζει την ένταση του ήχου των “μπιπ” που προκαλούνται από το πάτημα κουμπιών ούτε την ένταση του ήχου του πλευρικού τόνου εκπομπής CW. Επίσης το ακουστικό επίπεδο για το χειρισμό Πακέτου είναι ανεξάρτητο της ρύθμισης του ρυθμιστή λήψης AF.

ΛΗΨΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Συνήθως, ο ρυθμιστής λήψης RF τοποθετείται στο μέγιστη θέση με τη φορά του ρολογιού. Εάν δυσκολεύεστε να ακούσετε το σήμα που θέλετε εξαιτίας του υπερβολικού ατμοσφαιρικού θορύβου ή εξαιτίας παρεμβολών από άλλους σταθμούς, θα μπορούσε να βοηθήσει η μείωση της λήψης RF.

Για να το κάνετε αυτό, προσέξτε τη μέγιστη ένδειξη μέτρησης S του σήματος που επιθυμείτε και τότε περιστρέψτε το ρυθμιστή λήψης RF αντίθετα από τη φορά του ρολογιού για να ταιριάξετε τη μέγιστη αυτή ένδειξη με τα φωτιζόμενα τμήματα του μετρητή S. Τα σήματα τα οποία είναι πιο ανίσχυρα από το  επίπεδο που έχει τεθεί με το ρυθμιστή λήψης RF θα εξασθενίσουν. Η λήψη του σταθμού είναι ευκολότερη.

Επίσης, χρησιμοποιώντας μία γρηγορότερη ρύθμιση AGC θα βοηθήσει στην εξάλειψη της αποφρακτικής επίδρασης της μεγάλης τάσης AGC η οποία εξελίσσεται εξαιτίας ισχυρού γειτονικού σταθμού. 

Ανάλογα με τον τύπο και τη λήψη της κεραίας σας, όπως επίσης και με την κατάσταση της μπάντας, ίσως προτιμάτε να αφήνετε το ρυθμιστή λήψης RF περιστρεμμένο με τη φορά του ρολογιού έως ένα σημείο αντί για πλήρη περιστροφή με τη φορά του ρολογιού.

ΡΥΘΜΙΣΗ SQUELCH
Ο σκοπός του squelch είναι να εξαλείφει την ακουστική παραγωγή από το ηχείο όταν δεν υπάρχουν σήματα. Εάν θέσετε το όριο του squelch πολύ υψηλά αυτό παραμένει κλειστό όταν υπάρχει αδύναμο σήμα. Εάν θέσετε το όριο πολύ χαμηλά αφήνετε να ακουστεί θόρυβος μεταξύ μεταδόσεων άλλων σταθμών. Πολλοί χειριστές προτιμούν να περιστρέφουν πλήρως με τη φορά του ρολογιού και να αφήνουν εκεί τον ρυθμιστή squelch εκτός εάν χειρίζεστε λειτουργίας πλήρους φορέα όπως FM ή AM.

Περιστρέψτε το ρυθμιστή SQL για να εξαλείψετε το θόρυβο στο βάθος όταν δεν υπάρχει σήμα, ή να ρυθμίσετε και να ξεχάσετε σε πλήρη περιστροφή με τη φορά του ρολογιού.

ΔΙΠΛΑ ΨΗΦΙΑΚΑ VFO
Τα VFO A και B λειτουργούν ανεξάρτητα έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιλογή ίδιων και διαφορετικών συχνοτήτων από κάθε VFO. Τα παρακάτω κομμάτια του εγχειριδίου εξηγούν τον τρόπο που επιλέγετε ένα VFO και τον τρόπο που αντιγράφετε δεδομένα συχνοτήτων από ένα VFO στο άλλο.

ΕΠΙΛΟΓΗ VFO ([RX A], [RX B])

Πατήστε [RX A] για να επιλέξετε VFO A. πατήστε  [RX B] για να επιλέξετε VFO B.

1 Υποθέστε ότι τώρα χρησιμοποιείτε 
        VFO A.

2 Πατήστε [RX B].

· Γίνεται επιλογή του VFO Β και εμφανίζεται η τρέχουσα επιλεγμένη συχνότητα από το VFO B.

3 Πατήστε [RX A] για να επιλέξετε VFO A ξανά.

ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ VFO ([A=B])

Πατήστε [A=B] για να μεταφέρετε τη συχνότητα και τη διαμόρφωση του ενεργού VFO στο ανενεργό VFO.

1 Υποθέστε ότι στην παρούσα χρησιμοποιείται VFO A.

2 Πατήστε [RX B].

· Γίνεται επιλογή του VFO Β και εμφανίζεται η τρέχουσα επιλεγμένη συχνότητα από το VFO B.

3 Πατήστε [Α=Β].

4 Πατήστε [RX A].

· Αυτό επιλέγει ξανά το VFO A. προσέξτε ότι η συχνότητα και η διαμόρφωση του VFO B έχουν αντιγραφεί στο VFO A λόγω του Βήματος 3. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Για να επιλέξετε τη θέση λειτουργίας, απλώς πατήστε το κουμπί MODE για τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η δεύτερη λειτουργία σε κάθε κουμπί MODE γίνεται διαθέσιμη πατώντας το ίδιο κουμπί ξανά. 

Παράδειγμα: Για να αλλάξετε σε LSB, πατήστε  [LSB/USB]. Για να αλλάξετε τότε σε USB, πατήστε [LSB/USB].

Η λειτουργία CW προκαθορίζεται στην ανώτερη πλευρική μπάντα. Το “-R” στο [CW/-R] δηλώνει ότι το CW μπορεί να σταλεί και να ληφθεί χρησιμοποιώντας εάν θέλετε τη χαμηλότερη (αντιστροφή) πλευρική μπάντα το “-R” στο [FSK/-R] δηλώνει ότι τα σήματα σημείου και διαστήματος για RTTY μπορούν να αντιστραφούν επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία.

Σε λειτουργία SSB, ο πομποδέκτης επιλέγει αυτόματα LSB για συχνότητες χαμηλότερες των 9,5 MHz, ενώ επιλέγει USB για συχνότητες 9,5 MHz και άνω εάν ο ρυθμιστής Tuning ή το Mic (μικρόφωνο) [UΡ]/[DWN] χρησιμοποιούνται για ανατροπή της συχνότητας των 9,5 MHz. Αυτό επίσης συμβαίνει εάν χρησιμοποιείται το κουμπί  [UP] ή [DOWN] που βρίσκεται στο Μπροστινό Ταμπλό.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Δύο είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε συχνότητα και εξηγούνται παρακάτω:

A     Συντονισμός με το χέρι
Βρείτε τη σωστή μπάντα ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Βήματος 1 MHz για να πλησιάσετε τη συχνότητα που επιθυμείτε. Μετά χρησιμοποιήστε το ρυθμιστή M.CH/VFO για “τραχύ” συντονισμό και τον ρυθμιστή Tuning (ή τα κουμπιά Mic [UP] [DWN]) για επιλογή της ακριβής συχνότητας.

Β     ΑΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
Εισάγετε απευθείας τη συχνότητα που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΝΤΑΣ
1 Εάν φωτίσει η ένδειξη “MHz” στην Οθόνη, πρώτα πατήστε [1 MHz] για να βγείτε από τη λειτουργία βήματος 1 MHz.

· Σβήνει η ένδειξη “MHz”.
2 Πατήστε [UP] ή [DOWN].

· Πατώντας κάτω ένα από τα δύο αυτά κουμπιά κινεί τον πομποδέκτη σε κάθε μπάντα συνεχόμενα.

ΧΡΗΣΗ ΒΗΜΑΤΩΝ 1 MHz
Το προεπιλεγμένο μέγεθος βήματος για τη λειτουργία Βήματος 1 MHz είναι 1 MHz. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε βήματα 500 ή 100 kHz μέσω του Μενού 52 (1M/500 k). 

1 Πατήστε [1 MHz] για να μπείτε στη λειτουργία 1 MHz.

· Φωτίζει η ένδειξη “MHz”.
2 Πατήστε [UP] ή [DOWN].

· Η συχνότητα κινείται πάνω ή κάτω σε βήματα του 1 MHz (ή 500 ή 100 kHz) κάθε φορά που πατάτε το [UP] ή το [DOWN]. Πατώντας προς τα κάτω οποιοδήποτε από τα δύο κουμπιά προκαλεί την επανάληψη της λειτουργίας.

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Για να κινηθείτε γρήγορα πάνω ή κάτω σε συχνότητα, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH.

· Περιστρέψετε τον ρυθμιστή M.CH/VFO.CH με τη φορά του ρολογιού για να αυξήσετε τη συχνότητα και αντίθετα από τη φορά του ρολογιού για να μειώσετε τη συχνότητα.

Εξαιτίας των μεγάλων διαθέσιμων μεγεθών βήματος, μπορείτε να κινηθείτε γρήγορα δια μέσου της μπάντας. Όταν επιτυγχάνεται η ελάχιστη ή η μέγιστη συχνότητα λήψης για τον πομποδέκτη, η περιστροφή του ρυθμιστή M.CH/VFO.CH δε θα μειώσει ή θα αυξήσει τη συχνότητα αντίστοιχα.

Το Μενού 44 (STEP.ADJ) επηρεάζει τον τρόπο συντονισμού του ρυθμιστή M.CH/VFO.CH. Όταν το Μενού 44 είναι ανοιχτό (ON) (προεπιλογή), επέρχεται στρογγύλωση στο πρώτο βήμα  (“click”) του ρυθμιστή M.CH/VFO.CH όπως φαίνεται παρακάτω:

	Ρύθμιση Βήματος (Μενού 44)
	Βήμα Καναλιού (Μενού43)
	Επίδραση Στρογγύλω-σης 

	       ON 
	   10 kHz
	Τα ψηφία 1 kHz, 100 Hz, και 10 Hz αλλάζουν σε 0. 

	       ON
	   5 kHz
	Το ψηφίο 1 kHz αλλάζει σε 0 ή 5, και τα 100 Hz και 10 Hz αλλάζουν σε 0

	      ON
	   1 kHz
	Τα ψηφία 100 Hz και 10 Hz αλλάζουν σε 0


Παράδειγμα 1ο: Μενού 44 (STEP.ADJ) is ON (ανοιχτό).

· Μενού 43 (CH. STEP):   Mέγεθος βήματος 10 kHz
· Επιλεγμένη συχνότητα:     14,261,73 MHz

Περιστρέφοντας ένα βήμα με τη φορά του ρολογιού το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH αλλάζει τη συχνότητα σε 14,270,00 MHz και ένα ακόμη βήμα αλλάζει τη συχνότητα σε 14,280,00 MHz. Η στρογγύλωση έγινε στο πρώτο βήμα.

Κατά τον ίδιο τρόπο, με επιλεγμένα 14,261,73 MHz, περιστρέφοντας  το ρυθμιστή αυτό ένα βήμα αντίθετα από τη φορά του ρολογιού αλλάζει τη συχνότητα σε 14,260,00 MHz, και ένα ακόμη βήμα αλλάζει τη συχνότητα σε z14,250,00 MHz. Πάλι εδώ, η στρογγύλωση έλαβε μέρος στο πρώτο βήμα.

Παράδειγμα 2ο:   Μενού 44 (STEP.ADJ) είναι OFF (κλειστό)

· Μενού 43 (CH. STEP):  Μέγεθος βήματος 10 kHz
· Επιλεγμένη συχνότητα: 14,261,73 MHz

Περιστρέφοντας ένα βήμα με τη φορά του ρολογιού το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH αλλάζει τη συχνότητα σε 14,271,73 MHz και ένα ακόμη βήμα αλλάζει τη συχνότητα σε 14,281,73 MHz. Δε γίνεται στρογγύλωση.

Με επιλεγμένα 14,261,73 MHz, περιστρέφοντας  το ρυθμιστή αυτό ένα βήμα αντίθετα από τη φορά του ρολογιού αλλάζει τη συχνότητα σε 14,251,73 MHz, και ένα ακόμη βήμα αλλάζει τη συχνότητα σε 14,241,73 MHz. Πάλι εδώ, στρογγύλωση δεν έλαβε μέρος.

Αλλαγή Μεγεθών Βήματος 
Επιλέξτε το μέγεθος βήματος που προτιμάτε για το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH μέσω του Μενού 43 (CH. STEP). Διαθέσιμα μεγέθη βήματος είναι τα 1 kHz, 5 kHz και 10 kHz. Η προεπιλογή είναι 10 kHz.

Μέσα στην μπάντα εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος AM, το μέγεθος βήματος αυτόματα προκαθορίζεται σε 9 kHz (εκδόσεις Αμερικής/ Καναδά: 10 kHz) για AM. Αυτό το μέγεθος μπορεί να αλλαχθεί μεταξύ 9 (ON) και 10 kHz (OFF) μέσω του Μενού 42 (BC. STEP). Η επιλογή του OFF στο Μενού 42 σας επιτρέπει να καθορίσετε το μέγεθος βήματος που καθορίστηκε μέσω του Μενού 43 (1, 5, ή 10 kHz). Όσο βρίσκεστε στην μπάντα εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος AM, η αλλαγή του βήματος συχνότητας μέσω του Μενού 42 θα αλλάξει την επιλεγμένη συχνότητα στο κοντινότερο κανάλι εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος στον επόμενο χειρισμό του ρυθμιστή M.CH/VFO.CH.

Εάν σας ευχαριστεί να ακούτε διεθνείς εκφωνητές από δέκτες βραχέων, ο ρυθμιστής M.CH/VFO.CH μπορεί επίσης να είναι ο καλύτερος τρόπος για να σαρώσετε με το χέρι αυτές τις μπάντες. Επιλέξτε το μέγεθος βήματος 5 kHz μέσω του Μενού 43 (CH. STEP) εφόσον οι περισσότεροι εκφωνητές βραχέων χωρίζονται με διάστημα 5 kHz μεταξύ τους. Ρυθμίστε το Μενού 44 στο ON. Για να ακούσετε ένα εκφωνητή σε κανάλι το οποίο δεν είναι πολλαπλάσιο των 5 kHz, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστή Tuning εάν θέλετε να στοχεύσετε στην ακριβή συχνότητα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ FINE
Για SSB, CW, και FSK, ο ρυθμιστής Tuning συντονίζει συνήθως μέσω 10 kHz ανά την περιστροφή του. Για FM και AM, μία περιστροφή του ρυθμιστή Tuning αλλάζει τη συχνότητα έως 100 kHz. Αυτοί οι ρυθμοί συντονισμού μπορούν να μειωθούν στο μισό μέσω του Μενού 41(F.STEP).

Επιπρόσθετα, η λειτουργία Συντονισμού Fine μειώνει ακόμη περισσότερο το μέγεθος βήματος  του ρυθμιστή Tuning το οποίο σας επιτρέπει να συντονιστείτε πιο αργά και με μεγαλύτερη ακρίβεια.

	Συντονισμ-

ός Fine (Μενού 41: 10 kHz)
	SSB/ CW/

FSK Βήματα Συντονισμού
	AM/ FM
Βήματα Συντονι-

σμού 

	OFF
	10 Hz
	100 Hz

	ON
	1 Hz
	10 Hz


Πατήστε [FINE].

· Ανάβει η ένδειξη “Fine”.
· Η λειτουργία Συντονισμού Fine μεταπίπτει από ON σε OFF και αντίστροφα κάθε φορά που πατάτε το [FINE].

Σημείωση: Αφού ανακαλέσετε το κανάλι μνήμης 99 το οποίο έχει καταχωρημένες συχνότητες Εκκίνησης και Τερματισμού, η συχνότητα λήψης μπορεί να αλλαχθεί (όπως ένα VFO) χρησιμοποιώντας το ρυθμιστή Tuning.

ΑΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Η εισαγωγή συχνότητας απευθείας από το αριθμητικό πληκτρολόγιο μπορεί να αποτελέσει τη γρηγορότερη μέθοδο για να αλλάξετε μία συγκεκριμένη συχνότητα η οποία είναι πολύ απομακρυσμένη από την τρέχουσα συχνότητα σας.

Τα παρακάτω σημεία θα σας βοηθήσουν να εισάγετε σωστά μία συχνότητα.

· Μόνο τα ψηφία 1, 2, ή 3 μπορούν να εισαχθούν για το ψηφίο των 10 MHz (πρώτο ψηφίο). Πατώντας οποιοδήποτε ψηφίο από το 4 ~ 9 θα κάνει το ψηφίο να εισαχθεί στη θέση του 1 MHz. Επομένως, για να επιλέξετε μία συχνότητα 3 MHz ή χαμηλότερη, εισάγετε 0 για το ψηφίο των 10 MHz.

· Όταν εισαχθεί το ψηφίο 10 Hz (τελευταίο ψηφίο), το ψηφίο 0 εισάγεται αυτόματα για το ψηφίο 1Hz, και η εισαγωγή συχνότητας έχει ολοκληρωθεί. Το ψηφίο  1 Hz δεν εμφανίζεται.

· Εάν το [ENTER] πατηθεί μετά το ξεκίνημα εισαγωγής ψηφίων, το 0 εισάγεται αυτόματα για τα υπόλοιπα ψηφία που δεν έχουν εισαχθεί, και η εισαγωγή συχνοτήτων έχει ολοκληρωθεί.

· Εάν επιχειρήσετε να εισάγετε μία συχνότητα η οποία βρίσκεται έξω από την εμβέλεια συχνότητας του TS-870S, παράγεται ήχος προειδοποίησης. Απορρίπτεται η συχνότητα που έχει εισαχθεί.

· Εάν πατηθεί ένα λάθος ψηφίο, επαναφέρετε την προηγούμενη συχνότητα πατώντας [CLEAR], [SEND], ή Mic [PTT].

· Όταν μία εισαχθείσα συχνότητα γίνει αποδεκτή, τα RIT XIT κλείνουν, αλλά οι συχνότητες RIT και XIT παραμένουν ίδιες.

1 Πατήστε [ENTER].

· Εμφανίζεται η ένδειξη «--.---.--».
2 Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά [0] ~ [9] για να εισάγετε τη συχνότητα [που επιθυμείτε.

· Ο πομποδέκτης αλλάζει στην εισαχθείσα συχνότητα μετά το πάτημα του κουμπιού 10 Hz.

Σημείωση: Αφού ανακαλέσετε το κανάλι μνήμης 99 το οποίο έχει καταχωρημένες συχνότητες Εκκινήσεις και Τερματισμού, η συχνότητα λήψης μπορεί να αλλαχθεί  χρησιμοποιώντας την Άμεση Εισαγωγή Συχνότητας. Όταν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε απευθείας μία συχνότητα, δεν μπορείτε ποτέ να εισάγετε μία συχνότητα που βρίσκετε έξω από την εμβέλεια συχνότητας η οποία είναι προγραμματισμένη στο κανάλι μνήμης 99.

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΑΜΠΛΟ
Ο μετρητής πολλαπλών λειτουργιών μετράει τις παραμέτρους στον παρακάτω πίνακα. Ενδείξεις αιχμής για το μετρητή S, ALC, SWR, COMP, και PWR διατηρούνται για 2,5 δευτερόλεπτα περίπου εάν το Μενού 09 (P HOLD) είναι ON.

	Κλίμα-

κα
	      Εμφανίσεις 
	Λεειτουρ
γική Κατάσταση

	S
	Δύναμη ληφθέντος σήματος 
	Λήψη 

	RX

FILTER
	Εύρος και αλλαγή της μπάντας πέρασης λήψης 
	Λήψη ή
Εκπομπή
συν το [ENTER] ON 

	PWR
	Ισχύ εξόδου εκπομπής 
	Εκπομπή 

	ALC
	Θέση ελέγχου αυτόματου επιπέδου
	Εκπομπή
συν το [ENTER] ON

	SWR
	Αναλογία σταθερού κύματος συστήματος κεραία
	Εκπομπή
συν το [ENTER] ON

	COMP
	Συμπίεση ομιλίας με τη χρήση του Επεξεργαστή Ομιλίας 
	Εκπομπή
συν SSB/AM
συν [PROC] ON συν [METER] ON


Πατώντας το [METER] κινείστε κυκλικά στις λειτουργίες όπως περιγράφεται παρακάτω:

Θέση Λήψης:

Σημείωση:   Κατά τη διάρκεια λήψης, η κλίμακες για το μετρητή S και για την μπάντα πέρασης λήψης είναι πάντα ορατές.

Θέση Εκπομπής:

Σημείωση: 

· Κατά τη διάρκεια εκπομπής, ο μετρητής ισχύος εκπομπής είναι πάντα ορατός.

· Ο μετρητής COMP λειτουργεί μόνο όταν είναι ON ο Επεξεργαστής Ομιλίας σε SSB ή AM.
ΕΚΠΟΜΠΗ
Μέθοδοι εκπομπής αποτελούν:

· Πατήστε [SEND].

· Πατήστε και κρατήστε κάτω το [PTT] Μικρόφωνου.

· Συνδέστε ένα key ή ένα keyer paddle, επιλέξτε CW, πατήστε [VOX] για να ανοίξετε τη λειτουργία Break-in, και κλείστε τοkey ή το keyer paddle.

Συμβουλευτείτε το κομμάτι “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” για πιο λεπτομερείς εξηγήσεις για την εκπομπή.

Σημείωση:   Δεν μπορείτε να εκπέμψετε όσο ο εσωτερικός συντονιστής κεραίας επαναφέρει στις αρχικές συνθήκες.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
Θα ήταν συνετό, και είστε και υποχρεωμένοι από το νόμο, να επιλέξετε τη χαμηλότατη ισχύ εκπομπής η οποία σας επιτρέπει αξιόπιστη επικοινωνία. Η ελάττωση της ισχύος μειώνει τον κίνδυνο παρεμβολών με άλλους στην μπάντα. Στο TS-870S, μπορείτε να αλλάξετε την ισχύ εξόδου κατά την εκπομπή.

Για να αλλάξετε την ισχύ εξόδου, περιστρέψτε το ρυθμιστή PWR αντίθετα από τη φορά του ρολογιού για να μειώσετε την ισχύ, και με τη φορά του ρολογιού για την αυξήσετε. Η κλίμακα PWR στο μετρητή του Μπροστινού Ταμπλό παρέχει ένδειξη της ισχύος εξόδου σας σε βατ κατά τη διάρκεια που εκπέμπετε.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΕΩΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
Ο ρυθμιστής CAR πρέπει να χρησιμοποιηθεί για προσαρμογή του επιπέδου για CW, AM, και FSK. Ο ρυθμιστής προσαρμόζει επίσης και το επίπεδο εξόδου του Επεξεργαστή Ομιλίας όταν η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται στο  SSB. Σε γενικές γραμμές, ρυθμίστε το ρυθμιστή CAR έτσι ώστε ο μετρητής ALC καταγράφει μέσα στα όρια της ζώνης ALC. Εάν το επίπεδο φορέως ρυθμιστεί μέσω της διασύνδεσης του υπολογιστή, τότε αγνοείται η θέση του ρυθμιστή CAR στο Μπροστινό Ταμπλό. Αφού περιστρέψετε τον ρυθμιστή  CAR, αυτός ενεργοποιείται πάλι.

	      Θέση 
	Ρυθμίστε τον CAR;

	CW, AM, FSK
	               Ναι 

	          FM
	                Όχι 
(το επίπεδο φορέως είναι σταθερό)

	USB/

LSB


	Επεξεργαστής 
Ομιλίας  ON
	                Ναι 

	
	Επεξεργαστής 
Ομιλίας  OFF
	                Όχι 


ΛΗΨΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
Ο ρυθμιστής λήψης MIC πρέπει να ρυθμίζεται κάθε φορά που γίνεται χρήση του SSB (USB/ LSB) ή του AM χωρίς επεξεργασία ομιλίας . προσαρμόστε το ρυθμιστή λήψης MIC έτσι ώστε ο μετρητής ALC να καταγράφει πάντοτε μέσα στα όρια της ζώνης ALC. Όταν γίνεται χρήση Επεξεργασίας Ομιλίας, η λήψη μικροφώνου είναι σταθερή όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ανεξάρτητα από τη ρύθμιση  του ρυθμιστή λήψης MIC.

	Θέση (Επεξεργαστής Ομιλίας ΟΝ)
	Σταθερή Λήψη Μικροφώνου

	USB/

LSB
	Εξισωτής εκπομπής ΟΝ
	        -28 dB

	
	Εξισωτής εκπομπής ΟFF
	        -34 dB

	               AM
	        -34dB


Ο ρυθμιστής λήψης MIC δεν έχει αποτέλεσμα στα FM. Το Μενού 61 (FM MIC) εναλλάσσει τη λήψη μικροφώνου από χαμηλή (L) σε υψηλή (H) και αντίστροφα σε αυτή τη λειτουργία.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΝΟΥ;

Πολλές λειτουργίες σε αυτόν τον πομποδέκτη επιλέγονται ή διαμορφώνονται μέσω ενός Μενού το οποίο ρυθμίζεται από λογισμικό πρόγραμμα και όχι μέσω των ρυθμιστών οι οποίοι χειρίζονται από τον χρήστη και βρίσκονται επάνω στον πομποδέκτη. Μόλις εξοικειωθείτε με το σύστημα του Μενού, θα εκτιμήσετε την πολλαπλή χρησιμότητα που προσφέρει. Ο αριθμός και η πολυπλοκότητα των χαρακτηριστικών δεν περιορίζεται πλέον στους χειρισμούς των ρυθμιστών και των  διακοπτών.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ
Η παρακάτω διαδικασία εξηγεί πως να ελέγχετε ή να αλλάζετε οποιοδήποτε στοιχείο του Μενού.

1 Πατήστε [MENU].

2 Περιστρέψτε το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH για να επιλέξετε το σωστό Αριθμό Μενού.

3 Πατήστε [MENU] ή [CLR] για να βγείτε από το Μενού.

· Εάν κλείσετε την ισχύ πριν την ολοκλήρωση του βήματος αυτού, η επιλογή που μόλις κάνατε θα ακυρωθεί.

ΜΕΝΟΥ Α/ ΜΕΝΟΥ Β
Το μοντέλο αυτό έχει δύο μενού, τα οποία ονομάζονται Μενού Α και Μενού Β. Τα μενού περιέχουν τις ίδιες λειτουργίες, ωστόσο, κάθε μενού μπορεί να διαμορφωθεί ανεξάρτητα.

Για παράδειγμα, μπορείτε να απολαμβάνετε δύο διαφορετικά είδη λειτουργικών δραστηριοτήτων αλλά σας αρέσει να προσαρμόζετε τον πομποδέκτη διαφορετικά για κάθε για κάθε δραστηριότητα. Το Μενού Α θα μπορούσε να διαμορφωθεί με μία ομάδα χαρακτηριστικών σημάτων εκπομπής, ρυθμίσεις DPS, προγραμματιζόμενα κουμπιά, βήματα συχνότητας κ τ λ . Το Μενού B θα μπορούσε να διαμορφωθεί εντελώς διαφορετικά. Κινούμενοι από το Μενού Α στο Μενού β, θα μπορούσατε στιγμιαία να αλλάξετε τη διαμόρφωση του Μενού και εκχώρηση κουμπιών για να το προσαρμόσετε το τρέχων λειτουργικό σας στυλ. Ή, δύο χειριστές μπορούν να μοιραστούν έναν πομποδέκτη. Αφιερώνοντας ένα Μενού για κάθε χειριστή  απολαμβάνετε την καλύτερη διαμόρφωση.

Με λίγη σκέψη, μπορείτε να καθορίσετε τις καλύτερες ρυθμίσεις για κάθε μενού για την προσωπική σας θέση. Μόλις αποφασίσετε την στρατηγική σας, επιλέξτε μέσω Μενού 00 (MENU.A/B) το Μενού που θέλετε να ρυθμίσετε πρώτο. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες του κεφαλαίου αυτού και τις σελίδες αναφοράς για να διαμορφώσετε τα μέγιστα λειτουργικά περιβάλλοντα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΜΕΝΟΥ
Η λειτουργία Γρήγορου Μενού συμπληρώνει την δυνατότητα επιλογής του Μενού Α/Β επιτρέποντας σας να δημιουργήσετε το δικό σας Μενού προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις σας αλλά συντομευμένο. Η αντιγραφή στοιχείων του Μενού στο Γρήγορο Μενού δεν επηρεάζει το Μενού. στο Γρήγορο Μενού θα πρέπει να προσθέσετε μόνο στοιχεία του Μενού τα οποία χρησιμοποιείτε συχνά.

Προγραμματισμός του Γρήγορου Μενού
1 Πατήστε [MENU].

2 Περιστρέψτε το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH για να επιλέξετε τον Αρ. Μενού που επιθυμείτε.

3 Για να προσθέσετε ένα επιλεγμένο στοιχείο Μενού στο Γρήγορο Μενού πατήστε [M.IN].

· Το αστέρι αναβοσβήνει, που δηλώνει ότι ένα στοιχείο έχει προστεθεί στο Γρήγορο μενού.

· Κάθε πάτημα του [M.IN] κάνει το στοιχείο να μεταπέσει μέσα ή έξω από το Γρήγορο Μενού.
4 Πατήστε [MENU] ή [CLEAR] για να βγείτε από το Μενού.

Χρήση του Γρήγορου Μενού
1 Πατήστε [MENU].

2 Πατήστε [1MHz].

· Φωτίζει η ένδειξη “MHz”.
3 Περιστρέψτε το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH για να επιλέξετε τον Αρ. Μενού που επιθυμείτε.

· Εάν το Γρήγορο Μενού δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη, τότε η περιστροφή του ρυθμιστή M.CH/VFO.CH προκαλεί την εκπομπή προειδοποιητικού ήχου (είτε “CHECK” σε σήματα Μορς ή τριπλό μπιπ).
4 Πατήστε [UP], ή [DOWN], ή Mic [UP], ή  Mic [DWN] για να ελέγξετε την τρέχουσα επιλογή για αυτό το στοιχείο Μενού.

5 Πατήστε [MENU] ή [CLR] για να βγείτε από το Γρήγορο μενού.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΝΟΥ
Αυτή η πρακτική λειτουργία σας επιτρέπει να επαναφέρεται προσωρινά όλα τα στοιχεία του Μενού στις προεπιλεγμένες επιλογές του εργοστασίου.

1 Πατήστε [CLR]+ POWER ON για να επαναφέρετε προσωρινά όλα τα στοιχεία του Μενού στις προεπιλεγμένες τιμές του εργοστασίου.

· Αναβοσβήνει ο δείκτης “MENU”.
2 Για να αλλάξετε όλα τα στοιχεία του Μενού πίσω στις δικές σας προγραμματισμένες τιμές, κλείστε τον πομποδέκτη και ανοίξτε τον πάλι.   

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΝΟY
	Αρ
	Στοιχείο Μενού
	                            Λειτουργία 
	        Επιλογές 
	Προεπιλ     -ογή

	00
	MENU.A/B
	Επιλογή Μενού Α ή Β
	A/B
	A

	01
	AUT/MAN
	Λειτουργία AGC: χειροκίνητη (OFF), αυτόματη (ON)
	OFF/ON
	OFF

	02
	AGC SSB
	Αυτόματος χρόνος αποδέσμευσης AGC για SSB
· 1 (Αργό)    20 (Γρήγορο)
	OFF, 1 ~ 20
	7

	03
	AGC CW
	Αυτόματος χρόνος αποδέσμευσης AGC για CW
· 1 (Αργό)    20 (Γρήγορο)
	OFF, 1 ~ 20
	12

	04
	AGC FSK
	Αυτόματος χρόνος αποδέσμευσης AGC για FSK
· 1 (Αργό)    20 (Γρήγορο)
	OFF, 1 ~ 20
	14

	05
	AGC AM
	Αυτόματος χρόνος αποδέσμευσης AGC για AM
· 1 (Αργό)    20 (Γρήγορο)
	OFF, 1 ~ 20
	5

	06
	AF.AGC
	Αυτόματος χρόνος αποδέσμευσης AGC για AM /FM
· 0:αργό, 1:μετριο, 2:γρήγορο 
	0/ 1/ 2
	1

	07
	AF.AGC.LV
	Επίπεδο AGC AF για AM / FM 

· 0: OFF, 1:Μικρό, 2:μέτριο , 3:υψηλό, 4:μέγιστο
	0/ 1/ 2/ 3/ 4
	1

	08
	RX AT
	Αυτόματος συντονιστής ενεργός κατά τη λήψη
	OFF/ON
	OFF

	09
	P HOLD
	Κράτημα Αιχμής για μετρητή πολλαπλών λειτουργιών
	OFF/ON
	ON

	10
	Δ FREQ
	Διαφορά συχνότητας TX/RX για χειρισμό split
	OFF/ON
	OFF

	11
	AIP.GAIN
	Διόρθωση μετρητή S για AIP (εξαιρούνται AM/ FM) 
	OFF/ON
	OFF

	12
	FM.S-MET
	Διόρθωση μετρητή S για FM
	OFF/ON
	ON

	13
	LINE.ENH
	Λειτουργία ενίσχυσης γραμμής 
	OFF/ON
	ON

	14
	LINE.ENH
	Χρόνος απόκρισης Ενίσχυσης Γραμμής
	0/ 1/ 2/ 3/ 4
	4

	15
	SPAC
	Χρόνος SPAC
	2/ 5/ 10/ 17 ms
	17 ms

	16
	SP.BEAT
	Χρόνος Απόκριση Ακύρωσης BEAT

· 0 (γρήγορο) – 4 (αργό)
	0/ 1/ 2/ 3/ 4
	2

	17
	SP.NOTCH
	Χρόνος απόκρισης Αυτόματης Καταγραφής 
	0/ 1/ 2/ 3/ 4
	2

	18
	TRACK
	Προσαρμόσιμο φιλτράρισμα
	OFF/ON
	ON

	19
	PΚT.FIL

Σημείωση: Όσο είστε σε SSB προβάλλονται τα παρακάτω σε κάθε περίπτωση:

1200: P.FIL.WID
300:P.FIL.NAR
P: P.FIL.PSK
	Φίλτρο εύρους μπάντας για ψηφιακή λειτουργία
· OFF:   επιλέξιμο εύρος μπάντας μέσω ρυθμιστών LO/WIDTH και HI/SHFT
· 1200:   για ευρεία αλλαγή “P.FIL.WID”
· 300:     για στενή αλλαγή (2310 2110 Hz, 200 bps)

· P:         για μόντεμ PSK
	OFF/ 1200/ 300/ P

Σημείωση: για SSB και AM, 

Eνεργοποιούντια οι ρυθμιστές LO/WIDTH και HI/ SHIFT, και εμφανίζεται το φίλτρο εύρους μπάντας, όταν επιλέγεται η ένδειξη “OFF”. 
	OFF

	20
	PKT.IN
	Επίπεδο εισόδου AF για Ψηφιακή λειτουργία (MCP/TNC/TX)

· 0: 100 mV, 1:300 mV, 2: 10 mV
	0/ 1/ 2
	2

	21
	PKT.OUT
	Επίπεδο εισόδου AF για Ψηφιακή λειτουργία (MCP/TNC/TX)

· 0 (ελάχιστο επίπεδο) -  9 (μέγιστο επίπεδο)


	0 ~ 9
	4

	22
	MIC AGC
	Χρόνος απελευθέρωσης μικροφώνου AGC

0: αργό, 1: μέτριο, 2: γρήγορο
	0/ 1/ 2
	1

	23
	CW RISE
	Χρόνοι ανόδου και εξασθένησης CW
	2/ 4/ 6/ 8 ms
	4 ms

	24
	PITCH
	Βάθος τόνου CW RX/ συχνότητα πλευρικού τόνουTX
	400/ 450 /500/ 550/ 600/ 650/ 700/ 750/ 800/ 850/ 900/ 950/ 100 Hz
	800 Hz

	25
	PROC.LOW
	Απόκριση χαμηλής συχνότητας Επεξεργαστή Ομιλίας
	-6, -3, 0, +3, +6 dB
	-3 dB

	26
	PROC.HI
	Απόκριση υψηλής συχνότητας Επεξεργαστή Ομιλίας
	-6, -3, 0, +3, +6 dB
	+3

	27
	TX INH
	Αναστολή ΤΧ
	OFF/ON
	OFF


	28
	VOX.GAIN
	Λήψη VOX

· 0 (ελάχιστη λήψη) – 7 (μέγιστη λήψη)
	0 ~ 7
	4

	29
	TX.WIDTH
	Εύρος μπάντας TX για SSB και AM
	1800/ 2000/ 2300/ 2600/ 3000 Hz
	2300 Hz

	30
	TX.SHIFT
	Αλλαγή μπάντας TX για SSB και AM
	0/ 100/ 200/ 300/ 400/ 500 Hz
	300Hz

	31
	TX EQ.
	Εξισωτής ΤΧ για SSB

· H: υψηλό boost (ώθηση)

· C: φίλτρο comb

· B: boost μπάσου
	H/ C/ B
	H

	32
	AYTO.RET
	Κατάσταση πομποδέκτη μετά το συντονισμό με το συντονιστή κεραίας 
· OFF: διατήρηση κατάστασης πομποδέκτη
· ON: επαναφορά κατάστασης πομποδέκτη
Σημείωση: Εάν επιλέξετε το OFF, η κατάσταση εκπομπής μπορεί να ματαιωθεί πατώντας [AT TUNE]. Το OFF μπορεί να επιλεχθεί εάν χρησιμοποιηθεί γραμμικός ενισχυτής 
	OFF/ON
	ON

	33
	TUN.WIDE
	Επιτρεπτή εμβέλεια SWR για Συντονιστή Κεραίας. Ο συντονισμός διακόπτεται εάν:

· OFF: SWR _< 1.2:1(περίπου)

· ON:  SWR _< 1.6:1 (περίπου)
	OFF/ON
	OFF

	34
	AUT.MODE
	Αυτόματη Λειτουργία
	OFF/ON
	OFF

	35
	BEEP
	Επιβεβαίωση κουμπιού/ ενεργοποίηση τόνου συναγερμού
· OFF: χωρίς επιβεβαίωση ή τόνους συναγερμού
· ON: επιβεβαίωση και ακουστοί οι τόνοι συναγερμού
	OFF/ON
	ON

	36
	BP.MODE
	Ενεργοποίηση σημάτων Μορς για τη λειτουργική θέση
· OFF: μονό μπιπ
· ON:   σήματα μορς 
	OFF/ON
	ON

	37
	WARN.BP
	Ενεργοποίηση μηνύματος σφάλματος για ειδοποίηση συναγερμού
· OFF:  τριπλό μπιπ
· ON:   μήνυμα σφάλματος Μορς 
	OFF/ON
	ON

	38
	BP LV
	Επίπεδο εξόδου μπιπ
· 0 (ελάχιστο επίπεδο) – 9 (μέγιστο επίπεδο)
	0 ~ 9
	4

	39
	REPEAT
	Επανάληψη playback (αναπαραγωγή ηχογράφησης)
	OFF/ON
	OFF

	40
	REP.TIME
	Διαστήματα μεταξύ των επαναλαμβανόμενων playback.
	1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 10/ 15/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60 sec (δευτερολ.)
	6 sec 

(δευτερο-λεπτα)

	41 
	F.STEP
	Αλλαγή συχνότητας για μία περιστροφή του ρυθμιστή Tuning σε SSB, CW, FSK (FINE:OFF)
	5/ 10 kHz
	10kHz

	42
	BC.STEP
	Ενεργοποίηση βήματος 9 kHz για το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH στην μπάντα εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος AM για τη θέση AM
· OFF: βήματα 10 kHz

· ON:  βήματα 9 kHz
	OFF/ ON
	

	43
	CH.STEP
	Μέγεθος βήματος συχνότητας έξω από την μπάντα εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος AΜ για το ρυθμιστή  M.CH/VFO.CH
	1/ 5/ 10 kHz
	10 kHz

	44
	STEP.ADJ
	Τροποποιεί τη λειτουργία του ρυθμιστή M.CH/VFO.CH εάν λειτουργείτε σε VFO.

· OFF:   O M.CH/VFO.CH κινεί τη συχνότητα VFO από την τρέχουσα συχνότητα χωρίς στρογγύλεμα
· ON:   Ο M.CH/VFO.CH κινεί τη συχνότητα VFO αλλά πρώτα στρογγυλεύει την τρέχουσα συχνότητα.
	OFF/ON
	ON

	45
	PF.KEY.UL
	Προγραμματιζόμενο Κουμπί Λειτουργίας (πάνω αριστερά)
	OFF, 00 ~ 73
	69

(ENTER)

	46
	PF.KEY.UR
	Προγραμματιζόμενο Κουμπί Λειτουργίας (πάνω δεξιά)
	OFF, 00 ~ 73
	70

(TF-SET)

	47
	PF.KEY.LR
	Προγραμματιζόμενο Κουμπί Λειτουργίας (κάτω δεξιά)
	OFF, 00 ~ 73
	71

(1 MHz)


	48
	PF.KEY.ILL
	Προγραμματιζόμενο Κουμπί Λειτουργίας 
	OFF, 00 ~ 73
	72 (FINE)

	49
	CH.SHIFT
	Σταθερές (OFF) ή συντονίσιμες (ΟΝ) συχνότητες καναλιού μνήμης 
	OFF/ON
	OFF

	50
	DIMMER
	Φωτεινότητα οθόνης (ρυθμιστές φωτεινότητας LCD και LED)

· L: Χαμηλό
· H: Υψηλό
	L/ H
	H

	51
	LINEAR
	Χρόνος απόκρισης αναμετάδοσης Γραμμικού Ενισχυτή
· 1: Γρήγορο  2: Αργό
	OFF/ 1/ 2 
	1

	52
	1M/500k
	Κουμπί 1 MHz βήματος συχνότητας 
	100/ 500/ 1000 kHz
	1000 kHz

	53
	EXT RX
	Εξωτερική υποδοχή 
	OFF/ ON
	OFF

	54
	TRNSFER
	Ενεργοποίησης λειτουργίας μεταφοράς δεδομένων
	OFF/ON
	OFF

	55
	DIRECT
	Μέθοδος λήψης μεταφερμένων δεδομένων
· OFF: Μεταφορά στη Γρήγορη μνήμη 
· ON: Άμεση μεταφορά στο VFO
	OFF/ON
	OFF

	56
	COM.RATE
	Παράμετροι επικοινωνίας για τον κονέκτορα COM
Ρύθμιση              ρυθμός Baud (bps)        stop bits 

12 1                             1200                               1

24 1                             2400                               1

48 1                             4800                               1

48 2                             4800                               1

96 1                             9600                               1

192 1                           19200                             1

384 1                           38400                             1

576 1                           57600                             1
	12 1/ 14 1/ 48 1/ 48 2/ 

96 1/ 192 1/ 384 1/ 

576 1


	96 1

	57
	SUB.TONE
	Συχνότητα Υποακουστικού Τόνου για FM
	
	88,5 Hz

	58
	SUB.TONE
	Τύπος υπό τόνου 
· B: Σπαστός 
· C: Συνεχής 
	B/ C
	C

	59
	FM.BOOST
	Ώθηση (boost) χαμηλής συχνότητας για θέση λήψης ΑΜ
	OFF/ON
	OFF

	60
	FM WIDE
	Ενεργοποίηση απόκλισης Ευρείας μπάντας FM

· OFF: Στενή (2,5 kHz)

· ON: Φαρδιά (5 kHz)
	OFF/ON
	ON

	61
	FM MIC
	Λήψη μικροφώνου για FM

· L: Χαμηλό
· H: Υψηλό
Σημείωση: O ρυθμιστής λήψης MIC του Μπροστινού Ταμπλό δεν λειτουργεί όταν βρίσκεστε στα FM 
	L/ H
	L

	62
	FSK.SHIFT
	Αλλαγή FSK 
	170/ 200/ 425/ 850 Hz
	170 Hz

	63
	MARK.POL
	Εκ διαμέτρου αντίθεση key-down για τα FM
· OFF: διάστημα (κενό)

· ON: σημείο (σημάδι)
	OFF/ON
	OFF

	64
	FSK.TONE
	Τόνος FSK
	1275/ 2125 Hz
	2125 Hz

	65
	PGS.HOLD
	Κράτημα σάρωσης 
	OFF/ ON
	OFF

	66
	GRP.SCAN
	Ενεργοποίηση Σάρωσης Ομάδας για κανάλια μνήμης 
· OFF: Σάρωση όλων των καναλιών
· ON: Σάρωση ομάδος 
	OFF/ON
	OFF

	67
	BSY.STOP
	Διακοπή απασχόλησης για σάρωση Μνήμης 
	OFF/ON
	ON

	68
	CAR.SCAN
	Ενεργοποίηση Επαναφοράς Σάρωσης με λειτουργία Φορέα για Σάρωση μνήμης 
· OFF: Με λειτουργία χρόνου
· ON:   Με λειτουργία φορέα 
	OFF/ON
	OFF


ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα αυτό που είναι ορισμένος σύμφωνα με το θέμα έτσι ώστε να σας βοηθήσει να βρείτε τη λειτουργία που θέλετε να αλλάξετε ή να ελέγξετε. Συμβουλευτείτε το “ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕΝΟΥ” για περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε λειτουργία.

	                     Λειτουργία 
	Μενού

	                  ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
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	51

	ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 

	Ενεργοπ./απενεργ. RX
	08

	Εμβέλεια SWR
	33

	Κατάσταση TX/RX μετά τον συντονισμό
	32

	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ

	AF
	06

	Επίπεδο AF
	07

	AM
	05

	Χειροκίνητο/ αυτόματο
	01

	CW
	03

	FSK
	04

	Μικρόφωνο 
	22

	SSB
	02

	         ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΠΙΠ

	Τύπος συναγερμού (μήνυμα/ μπιπ)
	37

	Επίπεδο μπιπ
	38

	Τόνοι επιβεβαίωσης (OFF/ ON)
	35

	Τύπος τόνου επιβεβαίωσης (μορς/ 
	36

	                        CW

	Χρόνοι εξασθένησης και ανόδου
	23

	Pitch RX
	24

	Πλευρική μπάντα 
	24

	   ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

	Μέθοδος μεταφοράς 
	55

	Ενεργοποίηση μεταφοράς (ON/OFF)
	54

	                    ΟΘΟΝΗ

	Μείωση έντασης φωτός 
	50

	Μετρητής κράτησης Peak
	09

	Δf για χειρισμό TX/RX split
	10

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ DRU-3 (DRS)

	Επανάληψη αναπαραγωγής ηχογράφησης 
	39

	Χρονικό διάστημα μεταξύ επαναλήψεων αναπαραγωγής ηχογράφηση 
	40

	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

	Προσαρμόσιμο φιλτράρισμα
	18

	Χρόνος απόκρισης Αυτόματου Notch
	17

	Ακύρωση Beat και χρόνος απόκρισης 
	16

	 Χρόνος απόκρισης Ενίσχυσης Γραμμής 
	14

	Λειτουργία Ενίσχυσης γραμμής
	13

	Χρόνος SPAC
	15

	
	

	
	

	                          FM

	Απόκλιση 
	60

	Ώθηση λήψης χαμηλής συχνότητας 
	59

	Λήψη μικροφώνου 
	61

	Επιλογή υπό τόνου
	57

	Τύπος υπό τόνου
	58

	     ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

	Ρυθμιστής M.CH/VFO.CH
	43

	Ρυθμιστής M.CH/VFO.CH (μόνο για εκπομπή ραδ. σήματος ΑΜ)
	42

	Ρυθμιστής M.CH/VFO.CH (στρογγύλεμα βήματος)
	44

	Ρυθμιστής Tuning (μία περιστροφή)
	41

	Κουμπί [1MHz]
	52

	                         FKS

	Εκ διαμέτρου αντίθεση (κενό/σημάδι)
	63

	Τόνος 
	64

	Αλλαγή 
	62

	          ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΝΗΜΗΣ

	Σταθερή/ για συντονισμό συχνότητα
	49

	                    ΜΕΝΟΥ

	Επιλογή Α/ Β
	00

	         ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΘΕΣΗ

	Αυτόματο SSB, CW, FSK, FM, AM (OFF/ON)
	34

	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ/ ΨΗΦΙΑΚΗ

	Είσοδος AF (MCP/TNC TX)
	20

	Έξοδος AF (MCP/TNC TX)
	21

	Φίλτρο εύρους συχνότητας 
	19

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙΑ

	Κουμπί [ENTER] (πάνω αριστερά)
	45

	Κουμπί [FINE] (κάτω αριστερά)
	48

	Κουμπί [TF-SET] (πάνω δεξιά)
	46

	Κουμπί [1 MHz] (κάτω δεξιά)
	47

	             ΠΙΣΩ ΤΑΜΠΛΟ

	Παράμετροι επικοινωνίας COM
	56

	Ενεργοποίηση EXT RX ANT για εξωτερικό δέκτη
	53

	Διόρθωση λειτουργίας AIP
	11

	Διόρθωση θέσης FM
	12

	                    ΣΑΡΩΣΗ

	Ολική/ ομάδας Σάρωση  
	66

	Διακοπή απασχόλησης (σάρωση μνήμης)
	67

	Κράτημα (Σάρωση προγράμματος)
	65

	Επαναφορά (Χρόνου ή Μεταφορέα για Σάρωση Μνήμης)
	68

	   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

	Απόκριση χαμηλής συχνότητας 
	25

	Απόκριση υψηλής συχνότητας 
	26

	                           ΤΧ

	Αλλαγή μπάντας (SSB και AM)
	30

	Εύρος μπάντας (SSB και AM)
	29

	Εξισωτής SSB
	31

	Αναχαίτιση 
	27

	                      VOX

	Λήψη 
	28


6        ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΠΟΜΠΗ SSB

Η SSB είναι πλέον η πιο διαδεδομένη λειτουργία στις Ερασιτεχνικές μπάντας HF. Αυτή η επιτυχία δεν προκαλεί έκπληξη λόγω των απαιτήσεων του σε στενό εύρος μπάντας και της δυνατότητας επικοινωνίας από μεγάλες αποστάσεις καλής ποιότητας η οποία απαιτεί ελάχιστη ισχύ εκπομπής σε σύγκριση με άλλες λειτουργίες ομιλίας. Οι λόγοι αυτοί, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι σύγχρονοι Ερασιτεχνικοί πομποδέκτες προσφέρουν καλή ακουστική ποιότητα, κάνουν την SSB τη λειτουργία που προτιμούν οι περισσότεροι στα HF. Λόγω αυτής της επιτυχίας στο αγοραστικό κοινό, θα θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη διαθέσιμη τεχνολογία του TS-870S όπως εξηγείται σε αυτό και σε επόμενα τμήματα για να πετύχετε το καλύτερο δυνατό εκπεμπόμενο σήμα.  

Συμβουλευτείτε, εάν είναι απαραίτητο, το “ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ” για πλήρεις λεπτομέρειες λήψης για κάθε λειτουργία.

1 Επιλέξτε τη συχνότητα λειτουργίας.

2 Πατήστε [LSB/USB] για να επιλέξετε είτε ανώτερη είτε κατώτερη λειτουργία πλευρικής μπάντας.

3 Επιλέξτε τη λειτουργία μετρητή ALC πατώντας [METER]. 

4 Πατήστε και κρατήστε το διακόπτη Μικροφώνου [PTT], ή πατήστε [SEND].

· Ανατρέξτε στο “VOX” για πληροφορίες σχετικά με αυτόματη μεταγωγή ΤΧ/ RX.

5 Μιλήστε στο μικρόφωνο και προσαρμόστε το ρυθμιστή λήψης MIC έτσι ώστε ο μετρητής να καταγράφει στη ζώνη ALC αλλά δεν υπερβαίνει το ανώτερο όριο ζώνης ALC.

· Μιλήστε με κανονικό τόνο και επίπεδο φωνής. Εάν μιλήσετε πολύ κοντά στο μικρόφωνο ή πολύ δυνατά, είναι πιθανό να αυξηθεί η παραμόρφωση και να μειωθεί η δυνατότητα κατανόησης.

· Το επίπεδο ALC είναι πιο περιορισμένο από προηγούμενους πομποδέκτες της KENWOOD λόγω του πρόσθετου πλεονεκτήματος που είναι η λειτουργία Μικροφώνου AGC που ελέγχεται από DPS.

· Με τον Επεξεργαστή Ομιλίας κλειστό, ο ρυθμιστής CAR δε λειτουργεί εδώ.

6 Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε επεξεργασία ομιλίας, πατήστε [PROC] για να ανοίξετε τον Επεξεργαστή Ομιλίας.

7 Απελευθερώστε το διακόπτη  Μικροφώνου [ΡΤΤ] ή πατήστε ξανά [SEND] για να επιστρέψετε στη θέση λήψης.

· Σβήνει ο δείκτης “ON AIR”.
ΑΡΓΗ ΣΑΡΩΣΗ TV/ ΦΑΞ
Το SSTV συμπληρώνει τη λειτουργία του SSB από τη στιγμή που εδραιωθεί  φωνητική επαφή πριν την ανταλλαγή εικόνων. Παρά το γεγονός ότι κάποτε αποτελούσε λειτουργία ειδικότητας με τη οποία ασχολούνταν ένα πολύ μικρό ποσοστό Ερασιτεχνών, η τηλεόραση αργής σάρωσης αυξάνεται σε δημοτικότητα ως αποτέλεσμα της δυνατότητας των υπολογιστών.

Δεν είναι πλέον απαραίτητο να στραβοκοιτάζετε ένα παλιό CRT για να δείτε μια εικόνα που συνεχώς σβήνει. Δεν είναι απαραίτητο πλέον να επενδύσετε σε ένα μεγάλο αριθμό πρόσθετων συσκευών. Το SSTV μπορεί να αποτελέσει μία πρακτική μέθοδο αύξησης του ενδιαφέροντος για επαφές ομιλίας που αλλιώς θα ήταν υπόθεση ρουτίνας. Αντί να προσπαθείτε να περιγράψετε το σταθμό σας, απλά δείξτε τον. Σε πολλούς  Ερασιτέχνες λείπουν λίγα λογισμικά προγράμματα εφαρμογών τα οποία κάνουν χρήση της κάρτας ήχου του υπολογιστή σας για εκπομπή και λήψη μονόχρωμων και έγχρωμων εικόνων SSTV.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ SSTV

	Περιοχή 1 IARU
(Ευρώπη/ Αφρική)

Συχνότητα (kHz) 
	Η. Π. Α/ Καναδά
Συχνότητα (kHz)

	3730~3740
	3845

	7035~7045
	7171

	14225~14235
	14230

	21335~21345
	21340

	28675~28685
	28680


Η υψηλή ανάλυση η οποία είναι πιθανή με τη χρήση Φαξ σας επιτρέπει να ανταλλάξετε γραφικά με περισσότερες λεπτομέρειες από αυτά που επιτρέπει το SSTV. Εξαιτίας των μεγαλύτερων χρόνων που απαιτούνται για FAX, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν οι συνθήκες μπάντας είναι σταθερές με δυνατά σήματα.

Γνωστές συχνότητες FAX περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:

· 7245, 14245, 21345 (Δίκτυο Internet), 28945 kHz.

Για να χειριστείτε SSB και FAX πρέπει κυρίως να μάθετε τη λειτουργικότητα της εφαρμογής του υπολογιστή σας ή φυσικού εξαρτήματος του σκληρού μέρους του υπολογιστή η οποία υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες. Συμβουλευτείτε το έγγραφο υλικό που υποστηρίζει το πρόγραμμα ή το πρόσθετο εξάρτημα.

Σημείωση: Όταν χειρίζεστε SSTV ή FAX, χρησιμοποιήστε μία γρήγορη ρύθμιση AGC και κλείστε τον Επεξεργαστή Ομιλίας για καλύτερα αποτελέσματα.  

Αυτό ολοκληρώνει το “Εκπομπή SSB”. Συμβουλευτείτε το «Βοηθητικές Λειτουργίες» εάν θέλετε πληροφορίες σχετικά με πρόσθετες χρήσιμες λειτουργίες χειρισμού. 

ΕΚΠΟΜΠΗ CW
Οι χειριστές CW γνωρίζουν ότι αυτή η λειτουργία είναι μία αξιόπιστή μέθοδος επικοινωνίας κάτω από τις χειρότερες συνθήκες. Παρόλο το γεγονός ότι νεότερες ψηφιακές λειτουργίες ανταγωνίζονται τη CW ως προς το ότι είναι εξίσου χρήσιμες σε κακές συνθήκες, οι λειτουργίες αυτές δεν έχουν ακόμη ούτε τη μακρόχρονη ιστορία στην εξυπηρέτηση (service) ούτε την απλότητα του   CW. Επομένως, οι λειτουργίες που απαιτούνται από χειριστές CW εκτιμήθηκαν και λήφθηκαν σοβαρά υπόψη  πριν το σχεδιασμό του TS-870S.

1 Επιλέξτε τη συχνότητα λειτουργίας.

2 Πατήστε [CW/-R] για να επιλέξετε CW.

3 Επιλέξτε τη λειτουργία μετρητή ALC πατώντας το [METER].

4 Πατήστε [SEND].

· Φωτίζει ο δείκτης “ON AIR”.
· Συμβουλευτείτε το “ΜΕΡΙΚΟ BREAK-IN” “ΠΛΗΡΕΣ BREAK-IN” για πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη μεταγωγή TX/RX.

5 Με κατάσταση πλήκτρου κάτω, προσαρμόστε το ρυθμιστή CAR έτσι ώστε ο μετρητής να μετράει μέσα στη ζώνη ALC αλλά δεν υπερβαίνει το ανώτερο όριο ζώνης  ALC.

6 Αφού ολοκληρώσετε την εκπομπή μηνύματος, πατήστε [SEND] ξανά για να επιστρέψετε στη θέση λήψης.

· Σβήνει ο δείκτης “ON AIR”.
ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ TX/ ΚΛΙΜΑΚΑ (PITCH) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ RX
Ο πλευρικός τόνος εκπομπής είναι ο τόνος παρακολούθησης που ακούτε από τον πομποδέκτη σας όταν στέλνετε CW. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορείτε να ακούτε  αυτό που εκπέμπετε. Επίσης είναι χρήσιμο για να ελέγχεται εάν οι επαφές των πλήκτρων κλείνουν, εάν το keyer λειτουργεί, ή εάν στέλνετε άσκηση χωρίς να βγάλετε σήμα στον αέρα. Η ηχητική ένταση του πλευρικού τόνου ρυθμίζεται από το ρυθμιστή MONI.

Η κλίμακα (Pitch) λήψης αναφέρεται στη συχνότητα της νότας του CW που ακούτε αφού συντονίσετε τον πομποδέκτη σας για μέγιστη δύναμη σήματος λήψης. Στο TS-870S, η συχνότητα του πλευρικού τόνου και η κλίμακα λήψης είναι ίσα και επιλέξιμα. Μπορείτε να επιλέξετε την πιο άνετη συχνότητα για σας μέσω του Μενού 24 (PITCH). Η προεπιλογή είναι 800 Hz.

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες:

· 400 ~ 1000 Hz προστιθέμενα σε βήματα των 50 Ηz. 

Σημείωση:  H αλλαγή της κλίμακας συχνότητας RX δεν αλλάζει τη συχνότητα κέντρου της μπάντας λήψης φίλτρου διέλευσης. Εάν το σήμα CW γίνει μη ακουόμενο, αλλάξτε την μπάντα διέλευσης  ρυθμίζοντας το ρυθμιστή HI/SHIFT. 

ZERO-BEATING 

O παραπάνω όρος σημαίνει το ταίριασμα της συχνότητας εκπομπής σας με το σταθμό από τον οποίο λαμβάνεται. Αυτό είναι σημαντικό εάν αναμένεται από άλλους σταθμούς να σας ακούσουν χωρίς να επιστρέφουν τους δέκτες τους. Επίσης η λειτουργία αυτή σας εξοικονομεί ελεύθερο χώρο στην μπάντα αφού μόνο μία μονή συχνότητα χρησιμοποιείται από εσάς και τον άλλον σταθμό για την επαφή σας. Εάν είστε μέλος μιας «στρογγυλής τραπέζης» όπου συμμετέχουν περισσότεροι από δύο σταθμοί αλλά ο καθένας βρίσκεται σε διαφορετική συχνότητα, είναι κουραστικό να επιστρέφετε συνεχώς σε διαφορετική συχνότητα κάθε φορά ένας από τους σταθμούς αυτούς αρχίζει να στέλνει. Μάθετε το zero-beat με ακρίβεια και γρηγοράδα.

1 Πατήστε [VOX] και πατήστε [RIT] για να κλείσετε τις λειτουργίες VOX και RIT αντίστοιχα.

· Τα “VOX” και RIT” σβήνουν.
2 Με το CW επιλεγμένο, περιστρέψτε το ρυθμιστή Tuning για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό CW για μέγιστη δύναμη σήματος.

3 Κλείστε το Key για να ενεργοποιήσετε τον πλευρικό τόνο. 

· Θα ακούσετε ένα σταθερό τόνο.

4 Περιστρέψτε το ρυθμιστή Tuning μέχρι η νότα του ληφθέντος σήματος CW ταιριάζει με τη νότα του πλευρικού τόνου, τότε αφήστε το πλήκτρο.

· Για να ελέγξετε προσεκτικά ότι είστε Zero-beat, πατήστε [CW/-R] για να αλλάξετε στην αντίθετη πλευρική μπάντα. δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορά στον τόνο του ληφθέντων σήματος CW όταν το ακούτε.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΤΧ/RX

1 Επιλέξτε CW πατώντας [CW/-R].

· Φωτίζει το “CW”.
2 Πατήστε [SEND].

· Η ακουστική λήψη είναι κλειστή.

· Κρατώντας κάτω το [PTT] Μικροφώνου εναλλάσσει επίσης ανάμεσα σε λήψη και εκπομπή.

3 Στείλετε CW.

4 Όταν σταματήσετε να στέλνετε, αφήστε το [SEND] ή το [PTT].

ΜΕΡΙΚΟ BREAK-IN

Η λειτουργία Μερικού Break-in σας επιτρέπει να εκπέμπετε χωρίς να κάνετε εναλλαγή με το χέρι ανάμεσα σε θέση εκπομπή και σε θέση λήψης. Όταν οι επαφές των πλήκτρων ανοίγουν, ο πομποδέκτης αναμένει αυτόματα για να περάσει η χρονική περίοδος που έχετε επιλέξει μέσω του ρυθμιστή DELAY. Ο πομποδέκτης τότε επιστρέφει στη θέση λήψης.

1 Επιλέξτε CW πατώντας [CW/-R].
· Το “CW” φωτίζει.

2 Πατήστε [VOX] για να ανοίξετε τη λειτουργία Break-in.

· Ανάβει το “VOX” και είτε το “SEMI” είτε το “FULL” ανάλογα με το ποιο Break-in επιλέχθηκε τελευταίο. 

3 Εάν ανάψει το “FULL”, πατήστε  [FULL/SEMI] για να μεταπηδήσετε σε κατάσταση SEMI.

· Το “SEMI” φωτίζει.

4 Στείλετε  CW.

· Ο πομποδέκτης αλλάζει αυτόματα για εκπομπή και διακόπτει τη ηχητική παραγωγή του δέκτη κάθε φορά που κλείνει το key. Αφού ανοίξει το key, ο πομποδέκτης επιστρέφει σε θέση σε θέση λήψης μετά από καθυστέρηση.

Ρύθμιση της Χρονικής Καθυστέρησης  
Η χρονική καθυστέρηση είναι το μήκος χρόνου κατά το οποίο ο πομποδέκτης παραμένει σε θέση εκπομπής μετά το άνοιγμα του key (πλήκτρο). Ο χρόνος θα πρέπει να ρυθμιστεί με βάση την ταχύτητα σας στο keying και στην προσωπική σας προτίμηση.

Όταν στέλνετε χρησιμοποιώντας Semi (Μερικό) Break-in, ρυθμίστε το DELAY για τη καθυστέρηση που προτιμάτε. Ο ρυθμιστής έχει εμβέλεια από 50 ms ~ 800 ms σε βήματα των 50 ms.

Σημείωση:    

· Η κλίμακα και το βήμα συχνότητας του ρυθμιστή DELAY διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας. 

· Η ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης από υπολογιστή εξουδετερώνει οποιαδήποτε ρύθμιση του ρυθμιστή DELAY. Για να επαναφέρετε το ρυθμιστή DELAY σε λειτουργία, περιστρέψτε τον. Οι νέες επιλεγμένες ρυθμίσεις γίνονται ενεργές. 

ΠΛΗΡΕΣ BREAK-IN

Η λειτουργία πλήρους Break-in επαναφέρει τον πομποδέκτη στη θέση λήψης μόλις ανοίξουν οι επαφές των πλήκτρων. Είναι πιθανό να ακούσετε εάν ένας άλλος σταθμός θέλει να παρέμβει, και επίσης σας επιτρέπει να ακούτε παρεμβολή η οποία μπορεί να ξεκινήσει αφού αρχίσετε να στέλνετε.

1 Επιλέξτε CW πατώντας [CW/-R] .

· Το “CW” ανάβει.

2 Πατήστε [VOX] για να ανοίξετε τη λειτουργία Break-in.

· Ανάβει το “VOX” και είτε το “SEMI” είτε το “FULL” ανάλογα με το ποιο Break-in επιλέχθηκε τελευταίο. 

3 Εάν ανάψει το “SEMI”, πατήστε  [FULL/SEMI] για να μεταπηδήσετε σε κατάσταση FULL.

· Το “FULL” φωτίζει.

4 Στείλετε CW.

· Ο πομποδέκτης αλλάζει αυτόματα σε θέση εκπομπής κάθε φορά που κλείνει το key.  Ωστόσο, ο πομποδέκτης επιστρέφει αμέσως σε θέση λήψης όταν ανοίγει το key.

Σημείωση:  

· Η λειτουργία πλήρους Break-in δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ενισχυτή TL-922/922A.

· Κατά τη διάρκεια χειρισμού Πλήρους Break-in συχνότητας split, μπορείτε να ακούσετε θορύβους κλικ ανάλογα με τη σχέση των συχνοτήτων λήψης και εκπομπής.

· Δεν παίζει ρόλο η θέση του ρυθμιστή DELAY όταν χρησιμοποιείται Πλήρες Break-in.

· Όταν χρησιμοποιείτε Πλήρες Break-in σε CW, ο εσωτερικός συντονιστής κεραίας μπορεί να παρακαμφθεί εντελώς ή μπορεί να είναι εν γραμμή και για εκπομπή και για λήψη. Για να προστατέψετε την αναμετάδοση του συντονιστή κεραίας, ο ρυθμιστής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εκπομπή.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ CW (ΛΗΨΗ)

Η λειτουργία αυτή αλλάζει τη λήψη από την προεπιλεγμένη ανώτερη πλευρική μπάντα στη χαμηλότερη πλευρική μπάντα, συνεπώς, η παρεμβολή που ακούγεται μπορεί να εξαλειφθεί. Όταν η συχνότητα λήψης είναι πανομοιότυπη με τη συχνότητα εκπομπής του άλλου σταθμού η λειτουργία Αντιστροφής CW δεν επιφέρει αποτέλεσμα στον τόνο λήψης ή στη συχνότητα εκπομπής σας.

Πατήστε [CW/-R] για να επιλέξετε Αντιστροφή CW.

· Φωτίζει το “CW” και “R”.
ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΟΔΟΥ/ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ
O χρόνος ανόδου ενός σήματος CW είναι ο χρόνος που απαιτείται για το RF να φτάσει στη μέγιστη ισχύ του μετά το κλείσιμο του key. Ο χρόνος αυτός αποκλείει την καθυστέρηση που λαμβάνει μέρος μετά το κλείσιμο του key αλλά πριν στην πραγματικότητα αρχίσει να αυξάνεται  η απόδοση RF. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο ανόδου CW για το TS-870S μέσω του μενού (CW RISE). Η προεπιλογή είναι 4 ms. Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει επίσης το χρόνο εξασθένησης. Ο χρόνος εξασθένησης αποκλείει την καθυστέρηση μικρής διακοπής από τη στιγμή που ανοίγει το key μέχρι τη στιγμή που η απόδοση  RF αρχίσει να πέφτει. 

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι καλή για χαμηλή έως μέτρια ταχύτητα keying και κανονικό weighting (αναλογίες τελείας/ παύλας). Η ρύθμιση των 2ms είναι καλή για υψηλότερες ταχύτητες CW ή όταν χειρίζεστε ασυνήθιστες αναλογίες τελείας/ παύλας. Οι διαθέσιμες επιλογές ανόδου χρόνου περιλαμβάνουν 2, 4, 6, και 8 ms.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ KEYER

Το διαθέσιμο keyer με αυτό το μοντέλο είναι ένα keyer Logikey K-1 με πλήρη χαρακτηριστικά το οποίο θα γοητεύσει οποιοδήποτε εκτιμάει ένα καλό keyer. Ένας μεγάλος αριθμός πληροφοριών σχετικές με τη χρήση του keyer αυτού παρέχεται σε αυτό το εγχειρίδιο, όχι επειδή είναι δύσκολο στη χρήση, αλλά επειδή έχει έναν απίστευτο αριθμό χαρακτηριστικών. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του keyer σας αποτελούν :

· Ιαμβικό χειρισμό με μνήμες τελείας και παύλας.

· Είναι προγραμματιζόμενο μέσω εντολών που στέλνονται μέσω του key σας.

· Λειτουργίες εξομοίωσης για άλλους τύπους keyer- δεν θα είναι απαραίτητο να μάθετε πάλι εάν έχετε συνηθίσει σε ένα keyer με διαφορετικό συγχρονισμό.

· Μηνύματα μαλακών τομέων τα οποία έχουν τη δυνατότητα να “καλούν” το ένα το άλλο και να περικλείουν ενσωματωμένες λειτουργίες. 

· Αυτόματη παραγωγή σειριακού αριθμού.

· Ψηφιακός και γραμμικός ρυθμιστής ταχύτητας (6 ~ 60 λέξεις το λεπτό).

· Ρυθμιζόμενο βάρος για στοιχεία κωδικού (25% ~ 75%).

· Λειτουργία συντονισμού για συνεχή κράτημα πλήκτρου κάτω.

· Επιλέξιμη αυτόματη δημιουργία διαστήματος χαρακτήρων.

· Δυνατότητα επαναλαμβανόμενης σειράς μηνυμάτων για συνεχής επανάληψη.

Ίσως είναι καλύτερα να μάθετε τις βασικές λειτουργίες του keyer πρώτα και μετά να το χρησιμοποιήσετε στον αέρα. Με το χρόνο, θα αναπτύξετε σταδιακά τις γνώσεις σας πάνω στο χειρισμό λίγο λίγο. Μη προσπαθήσετε να τα απομνημονεύσετε όλα με τη πρώτη φορά!

Τι να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε:

· Παρόλο που ο πλευρικός τόνος μπορεί να ακουστεί ενώ χρησιμοποιείται οποιαδήποτε λειτουργία, η λειτουργία CW πρέπει αν επιλεχθεί για να ρυθμιστούν οι λειτουργίες στο keyer.

· Όταν πατάτε δύο ή περισσότερα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο για να επιλέξετε μία λειτουργία στο keyer, πατήστε τα σωστά πλήκτρα από τις οδηγίες που σας δώσανε  και τότε αφήστε τα. Θα καταλάβετε εάν τα κρατήσατε κάτω πολύ όταν ακούσετε ένα συνεχή τόνο πριν τα αφήσετε. Σε αυτή την περίπτωση ακούγεται ένας ταχύς ήχος συναγερμού σφάλματος πολλαπλού dit όταν αφήνετε τα πλήκτρα για επιβεβαιώσετε το σφάλμα.

	     Λειτουργία 
	     Προεπιλογή 

	Ταχύτητα 
	20 λέξεις το λεπτό

	Βάρος 
	50%

	Αυτόματο διάστημα 
	OFF

	Λειτουργία φόρτισης 
	

	Σειρά αναμονής εισόδου
	ON

	Σειριακός αριθμός 
	001

	Επιλογή αριθμού
	0

	Εξομοίωση 
	K-1 Logikey

	Ταχύτητα λειτουργίας
	Ίσες ταχύτητες paddle


ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
Για να σας βοηθήσουμε να μάθετε το keyer ευκολότερα, ο παρακάτω πίνακας προτείνει του τρόπους να προχωρήσετε. 

	      Ενέργεια 
	     Συμβουλή 

	Ρυθμίστε την εμβέλεια ταχύτητας του keyer για να ταιριάξει με την ικανότητα σας στο keying.
	Εμβέλεια:

Λειτουργία επαναφοράς στον πίνακα λειτουργιών Πολλαπλών κουμπιών
 Ταχύτητα:

Ρυθμιστής KEY SPEED

	Επιβεβαιώστε ότι είναι επιλεγμένη ο αριστερόστροφος ή ο δεξιόστροφος προσανατολισμός 
	Λειτουργία Αντιστροφής στον 
πίνακα λειτουργιών Πολλαπλών κουμπιών

	Επιλέξτε την εξομοίωση που σας ταιριάζει καλύτερα. Εάν δεν είστε βέβαιοι, χρησιμοποιήστε την προεπιλογή. 
	Διαδικασία και πίνακας Επιλογών Εξομοίωσης 

	Μάθετε πώς να φορτώνετε μηνύματα στη μνήμη
	Διαδικασίες Αποθήκευσης Μηνυμάτων CW

	Μάθετε πώς να παίζετε πάλι μηνύματα μνήμης.
	πίνακας λειτουργιών Πολλαπλών κουμπιών

	Μάθετε πώς να σβήνετε μηνύματα μνήμης.
	Διαδικασία Απαλοιφής Μηνυμάτων CW

	Μάθετε πώς να εκκινείτε λειτουργίες Hand-key (πλήκτρο χειρός) και Συντονισμού
	πίνακας 
λειτουργιών Πολλαπλών κουμπιών

	Εξερευνήστε τη λειτουργία αναζήτησης 
	Διαδικασία και πίνακας λειτουργιών Πολλαπλών κουμπιών και Λειτουργίας Εντολών

	Εξερευνείστε την κατάσταση λειτουργίας 
	Διαδικασία και πίνακας Λειτουργιών Πολλαπλών κουμπιών και Λειτουργίας Εντολών

	Εξερευνείστε τις Ενσωματωμένες Λειτουργίες 
	Πίνακας και διαδικασία Ενσωματωμένων λειτουργιών

	Μελετήστε τις διαφορετικές μεθόδους για να στέλνετε σειριακούς αριθμούς σε διαγωνισμούς 
	Πίνακας Επιλογών Σειριακών Αριθμών


Λειτουργίες  Πολλαπλών Λειτουργιών
	Όνομα 
Λειτουρ-γίας
	Κου-μπια
	      Περιγραφή 

	Μείωση 
	[CH 2] + 

[CH 3]
	Το keyer  αναγνωρίζει με το “D”, και τότε μειώνει το σειριακό αριθμό.

	Λειτου-

ργία 
	[CH 1] + 

[CH 2]
	Το keyer  αναγνωρίζει με το “F” και τότε αναμένει για εισαγωγή paddle της εντολής που επιθυμείτε.

	Key χειρός 
	[CH 1] + 

[CH 3]
	Το keyer  αναγνωρίζει με το “H” και τότε εισάγει λειτουργία key χειρός μέχρι το κλείσιμο ενός αλλού κουμπιού. 

	Αναζή-τηση
	[CH 3] + 

[CH 4]
	Το keyer  αναγνωρίζει με το “?” και τότε αναμένει για εισαγωγή paddle της εντολής που επιθυμείτε.

	Kill play

Back

(σε εξέλιξη)
	
	Το keyer σταματάει αμέσως και διακόπτει την εκπομπή μηνύματος. Δεν εκπέμπεται κανένα “dit”.


	Επανα-

φορά 
σημείωση:

πατήστε όλα τα κουμπιά ταυτόχρο-

νως. Η Πλήρη Επαναφο-

ρά επαναφέ-ρει επίσης την ταχύτητα του keyer στις  20 λεξ.ανα λ.
	[CH 1] + 

[CH 2]

+

[CH 3] + 

[CH 4]
	Η ταχύτητα του keyer επαναφέρεται σε 20 λεξ.το λεπτό στην τρέχουσα θέση του κουμπιού χειρισμού, γίνεται προεπιλογή της ταχύτητας εισαγωγής 
λειτουργίας για να ακολουθήσει τη ρύθμιση του KEY SPEED και τότε το keyer αναγνωρίζει με το “OK”.

	Αντιστρ-οφή 
	[CH 1] + 

[CH 4]
	Το keyer αναγνωρίζει με το “RV” και τότε αντιστρέφει τα paddles.

	Συντονι-σμός 
	[CH 2] + 

[CH 4]
	Το keyer αναγνωρίζει με το “RV” και τότε κάνει keying στην έξοδο μέχρι να κλείσει ένα paddle.


Λειτουργίες Εξομοίωσης 
Η παράμετρος αυτή επιτρέπει στο συγχρονισμό του keyer να μιμηθεί συγχρονισμούς άλλων keyer,  κάνοντας έτσι την “αίσθηση” πιο άνετη για του χειριστές που είναι ρυθμισμένοι σε διαφορετικές παραμέτρους. Η προεπιλογή είναι V0.

Εάν θέλετε να ελέγξετε την εξομοίωση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε εν συντομία τη λειτουργία Αναζήτησης ή τη κατάσταση Λειτουργίας. 

Για να ελέγξετε την επιλογή Εξομοίωσης:

1 Πατήστε [CH 3]+[CH 4].

· Το keyer θα στείλει το “?”.
2 Στείλτε ένα “V”.
· Το keyer θα στείλει την τρέχουσα εξομοίωση (V0).

Για να αλλάξετε την επιλογή Εξομοίωσης:

1 Πατήστε [CH 1]+[CH 2].

· Το keyer θα στείλει το “F”.
2 Στείλτε ένα “Vd” όπου το d αντιπροσωπεύει τον αριθμό εξομοίωσης που επιθυμείτε (δείτε πίνακα). 

	επιλογή
	                  Περιγραφή 

	V0
	Κανονική με μνήμη τελείας και παύλας 

	V1
	Κανονική με μνήμη τελείας μόνο

	V2
	Κανονική με μνήμη παύλας μόνο 

	V3
	Συγχρονισμός Accukeyer με μνήμη τελείας και παύλας 

	V4
	Συγχρονισμός Accukeyer με μνήμη τελείας μόνο

	V5
	Συγχρονισμός Accukeyer με μνήμη παύλας μόνο  

	V6
	Συγχρονισμός Curtis “A” με μνήμη τελείας και παύλας 

	V7
	Συγχρονισμός Curtis “A” με μνήμη τελείας μόνο 

	V8
	Συγχρονισμός Curtis “A” με μνήμη παύλας μόνο 

	V9
	Ιαμβικός συγχρονισμός χωρίς μνήμη τελείας και παύλας


Καταχώρηση Μηνυμάτων CW

Δύο είναι οι λειτουργίες για καταχώρηση μηνυμάτων, η λειτουργία Χαρακτήρα, και η λειτουργία Real Time (Πραγματικός χρόνος). Κάθε μήνυμα μπορεί να είναι όσο μεγάλο θέλετε υπό τον όρο ότι το σύνολο των τεσσάρων μηνυμάτων συμπεριλαμβανομένων  των διαστημάτων δεν υπερβαίνει τους 220 χαρακτήρες περίπου. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εσωτερικό keyer για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία καταχώρησης μηνύματος. Εάν τύχει και κλείσετε την ισχύ ενώ καταχωρείτε ένα μήνυμα, υπάρχει περίπτωση να διαγραφούν τα τελευταία γράμματα που εισάγατε. Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε μηνύματα εάν βρίσκεστε σε λειτουργία split (θέση εκπομπής διαφορετική από θέση λήψης).

Χρήση λειτουργία Χαρακτήρα 
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιεί τη μνήμη μηνύματος πιο αποδοτικά. Κάθε χαρακτήρας Μορς χρησιμοποιεί 1 ψηφιολέξη μνήμης. Όταν επαναλαμβάνετε τα εγγραμμένα μηνύματα σας, θα σταλούν με ακριβή διαστήματα μεταξύ των χαρακτήρων και  των λέξεων.

1 Πατήστε [CH 1] ή [CH 2] ή [CH 3] ή [CH 4] για δύο δευτερόλεπτα περίπου μέχρι να ακούσετε έναν τόνο.
· Το keyer θα στείλει το γράμμα “C” το οποίο σημαίνει Λειτουργία Χαρακτήρα. 
· Εάν το keyer στείλει το “R” (Real Time), πρέπει να αλλάξετε σε λειτουργία Χαρακτήρα χρησιμοποιώντας την κατάσταση Λειτουργίας. 

2 Στείλτε την πρώτη λέξη του μηνύματος σας και τότε κάντε παύση. 

· Το keyer θα στείλει το “I” ως ένδειξη αποδοχής της λέξης σας.

3 Επαναλάβετε το Βήμα 2 κάνοντας παύση για να ακούσετε το “I” πριν στείλετε την επόμενη λέξη μέχρι να εισάγετε όλες τις λέξεις του μηνύματος σας.

· Εάν κάνετε κάποιο λάθος στην αποστολή, στείλτε επτά ή περισσότερα dit (χτύπους/σήματα) για να σημάνετε σφάλμα και μετά περιμένετε το keyer να απαντήσει με την τελευταία σωστή λέξη.  Τότε μπορείτε να στείλετε την επόμενη λέξη που θέλετε. Κάθε φορά που στέλνετε το σήμα σφάλματος 7 dit, σβήνετε μία ακόμη λέξη. 

4 Πατήστε το ίδιο κουμπί με αυτό στο Βήμα 1.

Χρήση του Real Time

Η λειτουργία Real Time συλλαμβάνει ακριβώς αυτό που στέλνετε χωρίς να μετατρέπει τη διάταξη των διαστημάτων μεταξύ λέξεων. Το Real Time δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Ενσωματωμένες Λειτουργίες. Επίσης, δεν μπορείτε να διορθώσετε λέξεις χρησιμοποιώντας το σήμα σφάλματος 7 dit όπως στη λειτουργία Χαρακτήρα.

Πριν ξεκινήσετε, αλλάξτε σε Real Timeμε τη χρήση της κατάστασης Λειτουργία.

1 Πατήστε [CH 1] ή [CH 2] ή [CH 3] ή [CH 4] για δύο δευτερόλεπτα περίπου μέχρι να ακούσετε έναν τόνο.
· Το keyer θα στείλει το γράμμα “R” το οποίο σημαίνει Real Time.
2 Στείλτε ολόκληρο το μήνυμα σας.
3 Πατήστε το ίδιο κουμπί με αυτό που πατήσατε στο Βήμα 1.
· Η εγγραφή του μηνύματος αρχίζει τη στιγμή που αποστέλλεται ο πρώτος χαρακτήρας, και συνεχίζει μέχρι την ολοκλήρωση του βήματος αυτού. Οποιαδήποτε παύση μεταξύ του τελευταίου χαρακτήρα και του βήματος αυτού εγγράφεται ως τμήμα του μηνύματος αυτού.

Επανάληψη Μηνύματος CW

Εκπομπή μηνυμάτων μπορεί να γίνει με τη χρήση της λειτουργίας VOX ή με χειροκίνητη εναλλαγή των TX/RX. Η παρακάτω διαδικασία χρησιμοποιεί τη λειτουργία VOX. Απλώς χτυπήστε ελαφρά το paddle οποιαδήποτε στιγμή για να σταματήσετε ένα μήνυμα ενώ ξαναπαίζεται, ή πατήστε οποιαδήποτε από τα [CH 1], [CH 2], [CH 3], ή [CH 4] για να σταματήσετε το μήνυμα χωρίς να εκπέμψετε έναν επιπρόσθετο χαρακτήρα. Με την επαναφορά της αναπαραγωγής μετά από τέτοια διακοπή ξαναπαίζεται το μήνυμα από την αρχή.  

Εάν τύχει να κλείσετε τη ισχύ ενώ παίζεται ξανά ηχογραφημένο μήνυμα, είναι πιθανό να διαγράψετε το μήνυμα. Δεν μπορείτε να αναπαράγεται μηνύματα όταν βρίσκεστε σε λειτουργία split (θέση εκπομπής διαφορετική από θέση λήψης).

Για να ελέγξετε ένα μήνυμα χωρίς εκπομπή:

1 Πατήστε [VOX] για να απενεργοποιήσετε  τη λειτουργία VOX.

2 Πατήστε του κουμπί καναλιού μνήμης ([CH 1] ή [CH 2] ή [CH 3] ή [CH 4]) το οποίο περιέχει το μήνυμα το οποίο θέλετε να ελέγξετε.
· Το μήνυμα παίζει.
· Για να παίξετε ξανά μέχρι 8 μηνύματα, 

Για να εκπέμψετε ένα μήνυμα:

1 Πατήστε [VOX] για να ενεργοποιήσετε  τη λειτουργία VOX.

2 Πατήστε του κουμπί καναλιού μνήμης ([CH 1] ή [CH 2] ή [CH 3] ή [CH 4]) το οποίο περιέχει το μήνυμα το οποίο θέλετε να ελέγξετε.
· Το μήνυμα εκπέμπεται.

· Για να εκπέμψετε έως και 8 μηνύματα, πατήστε τα αντίστοιχα κουμπιά καναλιών μνήμης κατά σειρά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Η εντολή Λειτουργίας “Q” σας επιτρέπει να θέσετε πολλά μηνύματα σε σειρά αναμονής για να σχηματίσετε ένα μεγαλύτερο μήνυμα. 

Παράδειγμα:

· Κατάσταση Λειτουργίας “Q”: ON (ΑΝΟΙΧΤΗ)

· Περιεχόμενα καναλιού 1: “CQ”
· Περιεχόμενα καναλιού 2: de DF0TK”
Σε αυτό το παράδειγμα, πατώντας την ακολουθία κουμπιών [CH 1], [CH 1], [CH 1], [CH2], θα έστελνε “CQ CQ CQ de DF0TK”.
Διαγραφή Μηνυμάτων CW

1 Για να διαγράψετε ένα μήνυμα καναλιού μνήμης, πατήστε το κουμπί που σχετίζεται μαζί του ([CH 1] ή [CH 2] ή [CH 3] ή  [CH4]) μέχρι να ακούσετε ένα τόνο.

· Το keyer θα στείλει το γράμμα “C” ή το γράμμα “R” ανάλογα με το αν βρίσκεστε στη λειτουργία Χαρακτήρα ή στη λειτουργία Real Time. 

2 Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί καναλιού μνήμης.

· Τώρα το μήνυμα σε αυτή τη μνήμη διαγράφτηκε.  

Λειτουργίες Αναζήτησης 
Οι λειτουργίες αναζήτησης αναφέρουν  την τρέχουσα κατάσταση του keyer. Οι πληροφορίες αναπαράγονται στον χειριστή σε κωδικό Μορς με αυτόματη ενεργοποίηση οθόνης και απενεργοποίηση εξόδου του keying.

Για να ελέγξετε μία λειτουργία Αναζήτησης:

1 Πατήστε [CH 3]+[CH 4].

· Το keyer θα στείλει “?”.
2 Στείλτε μία εντολή Αναζήτησης από τον πίνακα.

	Εντολή αναζή-

τησης 

	 Όνομα                 εντολής 
	       Περιγραφή 

	Α

	Αυτόματο διάστημα Αναζήτησης
	Το Keyer ανταποκρίνεται στέλνοντας “ON” ή  “OFF”ανάλογα με το ποιο είναι κατάλληλο

	C
	Χωρητικότητα Αναζήτησης 
	Το Keyer στέλνει την ποσότητα ελεύθερης διαθέσιμης μνήμης για αποθήκευση

	F
	Ταχύτητα Λειτουργίας Αναζήτησης 
	Το Keyer στέλνει την τρέχουσα ρύθμιση ταχύτητας λειτουργίας σε λέξεις το δευτερολ.

	K
	Επανόρθωση 
Αναζήτησης Keying
	Το Keyer στέλνει την τρέχουσα επανόρθωση σε χιλιοστά του δευτερολέπτου

	L
	Λειτουργία Φόρτισης Αναζήτησης 
	Το Keyer ανταποκρίνεται στέλνοντας “C” εάν είστε σε λειτουργία Χαρακτήρα ή “R” εάν είστε σε Real Time

	N
	Αριθμός Αναζήτησης
	To Keyer παίζει τον τρέχων διαγωνιζόμενο σειριακό αριθμό (αλλά δεν τον αυξάνει) 

	Q
	Ουρά Αναμονής  Αναζήτησης

	Το Keyer ανταποκρίνεται με “ON” ή “OFF” ανάλογα

	S
	Ταχύτητα Αναζήτησης 
	Το Keyer στέλνει την τρέχουσα λειτουργική ταχύτητα σε λέξεις το λεπτό

	V
	Ρύθμιση Εξομοίωσης Αναζήτησης 
	Το Keyer στέλνει την τρέχουσα εξομοίωση. Δείτε το “Επιλογές Εξομοίωσης” σελ. 45

	W
	Βάρος Αναζήτησης 
	Το τρέχων ποσοστό βάρους στέλνεται από το Keyer ως 2 ψηφία

	Z
	Αναζήτηση Μηδενικών και Εννιά 
	Το Keyer ανταποκρίνεται με τον αριθμό επιλογής ( 0 ~ 9) το οποίο βρίσκεται τώρα σε ισχύ.

	1, 2, 3, ή 4
	Μήνυμα Αναζήτηση #1, #2, #3, ή #4
	Παίζεται το μήνυμα #1, #2, #3, ή #4


Λειτουργικές Εντολές 
Οι εισαγωγές εντολών στο keyer γίνονται με σήματα Μορς με τη χρήση του paddle. To Keyer καθιστά ανίκανο το keying εξόδου. Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία, το keying εξόδου καθίσταται δυνατό, και επαναφέρεται η προηγούμενη λειτουργική ταχύτητα.

1 Πατήστε [CH 1]+[CH 2].

· “F”
2 Στείλετε μία εντολής Λειτουργίας από τον πίνακα.

· Εάν γίνει εισαγωγή μίας λανθασμένης εντολής, θα σταλεί ένας τόνος σφάλματος  πολλαπλών dit.

	Εντολή λειτουργίας 
	  Όνομα Εντολής 
	                                                              Περιγραφή 

	A
	Αυτόματο διάστημα 
	Ανοίγει ή κλείνει τη λειτουργία αυτόματης δημιουργίας διαστήματος. Το keyer επιβεβαιώνει τη νέα κατάσταση στέλνοντας “ON” ή “OFF”. Η παραπάνω λειτουργία βοηθάει στο σχηματισμό κατάλληλα τοποθετημένους σε διαστήματα χαρακτήρες μέσα σε μία λέξη. Ο συνωστισμός χαρακτήρων αποτρέπεται αναγκάζοντας τρία στοιχεία διαστήματος κάθε φορά που ανιχνεύονται περισσότερα από ένα διαστήματα. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα σε χαμηλές ταχύτητες. Χωρίς την αυτόματη δημιουργία διαστήματος, τα διαστήματα μεταξύ χαρακτήρων καθορίζονται από τον χειριστή.

	D
	Μείωση 
	Μειώνει το σειριακό αριθμό σε 1, με αποτέλεσμα να ακυρώνει την αυτόματη αύξηση που εφαρμόζεται με το τελευταίο παίξιμο από το μήνυμα. Η λειτουργία μείωσης εξυπηρετεί την αποστολή ξανά του τελευταίου σειριακού αριθμού, όπως είναι πιθανό να χρειάζεται όταν απαιτείται επανάληψη ανταλλαγής διαγωνισμού.

	F dd
	Ταχύτητα Λειτουργίας 
	Ρυθμίζει την ταχύτητα που χρησιμοποιείται για εισαγωγή λειτουργίας σε dd λέξεις το λεπτό, όπου dd είναι τα δύο ψηφία στο εύρος 06 ~ 30. Η ταχύτητα αυτή χρησιμοποιείται για εισαγωγή εντολών και φόρτωση μηνυμάτων. Είναι ανεξάρτητη της λειτουργικής ταχύτητας και παραμένει ανεπηρέαστη από τον αναλογικό έλεγχο ταχύτητας. Εναλλακτικά, το “dd=00” κάνει την ταχύτητα λειτουργίας να ακολουθεί τη λειτουργική ταχύτητα. 

	H
	Hand-key
	Κάνει το keyer να μπει σε κατάσταση Hand-key. Μετά την παραγωγή keying θα ακολουθήσουν κλεισίματα των μοχλών του paddle τελείας και παύλας, επιτρέποντας κωδικό που στέλνεται με το χέρι. Ο χειρισμός κανονικού ιαμβικού keyer επανέρχεται με κλεισίματα οποιουδήποτε κουμπιού.

	K dd
	Επανόρθωση 
Keying 
	Αυξάνει το keying σε on-time(στο χρόνο του) και μειώνει το keying σε off-time(έξω από το χρόνο του) σε χιλιοστά του δευτερολέπτου dd, όπου dd είναι τα δύο ψηφία στο εύρος 00 ~ 25. Η ρύθμιση αυτή είναι ανεξάρτητη της ταχύτητας, παρά το γεγονός ότι είναι παρόμοια με την αύξηση βάρους. Η ρύθμιση αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για τη διόρθωση της διαστρέβλωσης στο keying που εισάγεται από τον πομποδέκτη με τη χρήση του χειρισμού Break-in.

	L
	Λειτουργία 
Φόρτισης 
	Κινεί την κατάσταση φόρτωσης από Χαρακτήρα σε Real Time και αντίστροφα. Το keyer επιβεβαιώνει την νέα κατάσταση στέλνοντας ανάλογα “C” ή “R”.

	N dddd
	Αριθμός 
	Τοποθετεί αρχικά το σειριακό αριθμό διαγωνισμού σε dddd, όπου dddd είναι τέσσερα ψηφία στο εύρος 0000 ~ 9999. Πρέπει να εισαχθούν τέσσερα ψηφία (με μηδενικά να προηγούνται εάν είναι απαραίτητο). 

	Q
	Ουρά Αναμονής 
	Ανοιγοκλείνει την σειρά αναμονής. Το keyer επιβεβαιώνει τη νέα κατάσταση στέλνοντας  ανάλογα “ON” ή “OFF”. Όταν είναι OFF, οι ενεργοποιήσεις των κουμπιών μηνυμάτων εκτελούνται αμέσως, ακυρώνοντας όποιο μήνυμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν είναι ON, ανακαλούνται έως οκτώ πατήματα κουμπιών στη σειρά και εκτελούνται διαδοχικά κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα μήνυμα.

	RV
	Αντιστροφή
	Αντιστρέφει τα paddle τελείας και παύλας ανάλογα με το τι βολεύει τους αριστερόχειρες χειριστές.

	S dd
	Ταχύτητα 
	Ρυθμίζει την τρέχουσα λειτουργική ταχύτητα σε λέξεις το λεπτό dd, όπου dd είναι δύο ψηφία στο εύρος 06 ~ 60. Η λειτουργία ταχύτητας εδραιώνει την τρέχουσα θέση κουμπιού στην εισαγόμενη ταχύτητα. Το κουμπί τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διακύμανση της ταχύτητας πιο γρήγορα ή πιο αργά σε συνολική κλίμακα του 3:1. Η ρύθμιση μέσω του κουμπιού είναι γραμμική και αυξάνει την ταχύτητα  δεξιόστροφα.  

	SU d
	Αύξηση ταχύτητας 
	Αυξάνει τη λειτουργική ταχύτητα σε λέξεις το λεπτό d, όπου d είναι ένα μονό ψηφίο στο εύρος 0 ~ 9.

	SD d
	Μείωση ταχύτητας
	Μειώνει τη λειτουργική ταχύτητα σε λέξεις το λεπτό d, όπου d είναι ένα μονό ψηφίο στο εύρος 0 ~ 9.

	V d
	Εξομοίωση 
	Επιτρέπει στον χειριστή να επιλέγει εξομοίωση των χαρακτηριστικών συγχρονισμού άλλων keyer.

	W dd
	Βάρος 
	Ρυθμίζει το βάρος κωδικού σε ποσοστό επί τις εκατό dd, όπου dd είναι δύο ψηφία στο εύρος 25 ~ 75. Το βάρος είναι ο κύκλος απόδοσης μίας σειράς τελείων, το οποίο αποτελεί το 50% για τέλειο κωδικό. Ένα υψηλότερο βάρος παράγει ένα βαρύτερο ήχο, και ένα χαμηλότερο βάρος κάνει τους χαρακτήρες να ακούγονται ελαφρότεροι. Όταν ρυθμιστεί το βάρος, παραμένει σταθερό και ανεξάρτητο της ταχύτητας. 

	X


	Xmit (tune)
	Πληκτρολογεί συνεχώς την παραγωγή με σκοπό τη ρύθμιση του πομπού και του ενισχυτή.

	Z d


	Μηδενικά και Εννέα 
	Ελέγχει τον τρόπο που τα μηδενικά και τα εννιάρια στέλνονται στο σειριακό αριθμό. Δείτε “Επιλογές Σειριακού Αριθμού”.


Ενσωματωμένες Λειτουργίες 
Ορισμένες λειτουργίες μπορούν να ενσωματωθούν μέσα σε μηνύματα χαρακτήρων. Οι σειρές εντολών προηγούνται από ένα «/» και εισάγονται ως ξεχωριστή λέξη. Τα γράμματα που ακολουθούν το «/» και που περιέχονται σε μία λέξη δεν ερμηνεύονται ως ενσωματωμένη λειτουργία. Για παράδειγμα, το
keyer  καταλαβαίνει ότι το “WD6DJY/VE7” δεν εμπεριέχει μία ενσωματωμένη εντολή εφόσον το “/VE7” Δε στέλνεται ως ξεχωριστή λέξη. Οι εντολές αυτές πρέπει να καταχωρηθούν στο CH 1 ~ CH 4. Δεν μπορούν να σταλούν με το χέρι.

	Εντολή
	Όνομα 
Εντολής 
	            Περιγραφή

	/B
	Διακοπή
	Η αναπαραγωγή μηνύματος διακόπτεται . Μπορούν να εισαχθούν μία ή περισσότερες λέξεις μέσω του paddle. Μόλις ξεκινήσει η εισαγωγή paddle, η διακοπή ακυρώνεται όταν εντοπίζεται αδράνεια να υπερβαίνει διάστημα λέξης, και συνεχίζει το μήνυμα που διακόπηκε. Μία διακοπή μπορεί επίσης να ματαιωθεί πατώντας οποιοδήποτε κουμπί, κάνοντας το αντίστοιχο μήνυμα να παίξει αμέσως.    

	/D
	Ελάττω-ση 
	Ελαττώνει το σειριακό αριθμό διαγωνισμού κατά 1.

	/Gd
	Κενό 
	Το κανονικό διάστημα των 7 στοιχείων μεταξύ λέξεων μετατρέπεται σε 3+d όπου d είναι ένα ψηφίο στο εύρος 0 ~ 9. Χρησιμοποιείται για να διογκώσει το διάστημα μεταξύ χαρακτήρων ή λέξεων. Για παράδειγμα μία κλήση όπως η W0EJ μπορεί να εισαχθεί με μία μικρή επιμήκυνση στο διάστημα ανάμεσα στο “E” και στο “J” για έμφαση, διευκολύνοντας έτσι τη αντιγραφή. Προσέξτε επίσης ότι το  /G0 αποδίδει κανονικό διάστημα χαρακτήρων ενώ το /G4 κανονικό διάστημα λέξεων.

	/N
	Αριθμός 
	Παίζεται η τρέχουσα αξία ενός σειριακού αριθμού διαγωνισμού. Αυτόματα τότε αυξάνεται η αξία του κατά 1. Δείτε «Επιλογές Σειριακού Αριθμού».

	/Pdd
	Παύση 
	Τοποθετείται μία παύση δευτερολέπτων dd,   ανεξάρτητη της ταχύτητας, όπου dd είναι δύο ψηφία του εύρους 00 ~ 99. Για παράδειγμα, το /P35 θα φέρει ως αποτέλεσμα μία καθυστέρηση των 3,5 δευτερολέπτων. Παύσεις μεγαλύτερες των 9,9 δευτερολέπτων εξασφαλίζονται με τη χρήση διαδοχικών εντολών οι οποίες ανέρχονται στην ολική αξία που θέλετε.

	/R
	Επανε-κίνηση 
	Σταματάει το παίξιμο ηχογραφημένου μηνύματος για εισαγωγή σταλμένη με το χέρι. Όταν ολοκληρωθεί το χειροκίνητο keying, πατήστε το κουμπί για το μήνυμα που παίζεται και το μήνυμα θα συνεχίσει την εκπομπή. Επιτρέπονται πολλαπλές εντολές “/R”.


	Εντολή
	Όνομα 
Εντολής 
	            Περιγραφή

	/Sdd
	Ταχύτη-τα 
	Ρυθμίζεται η λειτουργική ταχύτητα σε λέξεις το λεπτό dd, dd 

	/SUd
	Αύξηση
Ταχύτη-τας 
	Αυξάνει τη λειτουργική ταχύτητα κατά λέξεις το λεπτό d, όπου d είναι ένα μονό ψηφίο του εύρους 0 ~ 9.

	/SUd
	Μείωση 
Ταχύτη-τας 
	Μειώνει τη λειτουργική ταχύτητα κατά λέξεις το λεπτό d, όπου d είναι ένα μονό ψηφίο του εύρους 0 ~ 9.

	/Udd
	Υπερ-

Ταχύτη-τα
	Ρυθμίζει την κατάσταση υπέρ-ταχύτητας για ένα μήνυμα. Το εύρος είναι 70 ~ 990 λέξεις το λεπτό, όπου τα dd αντιπροσωπεύουν τους δύο πρώτους αριθμούς της ρύθμισης ταχύτητας που επιθυμείτε. Για παράδειγμα, “07” είναι 70 λ/ω, “77” είναι 770 λ/ω. η εντολή αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε σχέση με διασκορπισμό μετεωριτών. Προσέξτε επίσης ότι οι ρυθμίσεις Βάρους (W) και Επανόρθωσης (K) απενεργοποιούνται κατά την εκπομπή μηνύματος Υπερ-ταχύτητας.

	/1,

/2,

/3,

ή 
/4
	Μήνυμα 
#1

#2

#3

ή 
#4
	Παίζεται το μήνυμα #1 και ακολουθεί η συνέχιση του τρέχοντος μηνύματος. Εάν το τρέχον μήνυμα είναι το #1, δημιουργείται μια συνεχής κυκλική κίνηση παιξίματος. Το ίδιο συμβαίνει και με τα άλλα μηνύματα.


Σημείωση: Μπορείτε να παίξετε ξανά ένα μήνυμα για να ακούσετε την Ενσωματωμένη λειτουργία πατώντας απλά [CH 1], ή [CH 2], ή [CH 3], ή [CH 4] για το κανάλι που περιέχει την Ενσωματωμένη λειτουργία.

Επιλογές Σειριακού Αριθμού
Η εντολή “Zd” επιλέγει 1 από τις 10 επιλογές για αποστολή μηδενικών και εννέα σε ένα σειριακό αριθμό διαγωνισμού. Τα μηδενικά μπορούν να αντικατασταθούν από το “O” ή το “T”, τα εννιάρια από το “N”, και τα μηδενικά που προηγούνται μπορούν να αποκρυφτούν.

	Επιλογή 
(d)
	Πρώτα
Μηδενικά 
	Άλλα
Μηδενικά 
	Εννιάρια

	0
	0
	0
	9

	1
	_
	0
	9

	2
	Ο
	0
	9

	3
	Ο
	Ο
	9

	4
	_
	Ο
	9

	5
	Τ
	0
	9

	6
	Τ
	Τ
	9

	7
	_
	Τ
	9

	8
	Τ
	Τ
	Ν

	9
	_
	Τ
	Ν


Σημείωση: Για αριθμού μικρότερους από 1000, το πρώτο μηδενικό πάντα αποκρύπτεται.

ΕΚΠΟΜΠΗ FM

Ο χειρισμός FM σε συχνότητες HF λύνει το πρόβλημα του πώς να έχετε επικοινωνία ομιλίας μεγάλης απόστασης με την καλύτερη ακουστική ποιότητα. Όταν συνδυάζεται με το πλήρες ησυχαστικό χαρακτηριστικό των σημάτων FM το οποίο συγκαλύπτει το θόρυβο στο βάθος στη συχνότητα, τα FM μπορούν να αποτελέσουν την καλύτερη μέθοδο για τη διατήρηση τακτικών προγραμμάτων με φίλους. Και όταν οι συνθήκες είναι ασυνήθιστα καλές δίνοντας σας τη δυνατότητα να έχετε επαφές simplex στα FM μέσω διηπειρωτικών πορειών, μπορεί να αισθανθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον τοπικό επαναλήπτη VHF για να συνομιλήσετε με κάποιον στην άλλη άκρη της πόλης αντί να χρησιμοποιήσετε το ραδιοφωνικό φάσμα ΗF για επικοινωνία πολλαπλών αναπηδήσεων.

Σημείωση: Εάν προτιμάτε, ανοίξτε το Μενού 12 (FM. S-MET). Η λειτουργία αυτή εφαρμόζει μία διόρθωση για το μετρητή S όταν βρίσκεστε στα FM. Η διόρθωση αυτή θα ρυθμίσει τις ενδείξεις του μετρητή S έτσι ώστε να είναι ίσες με άλλους πομποδέκτες HF της KENWOOD. 

1 Επιλέξτε τη λειτουργική συχνότητα.

2 Πατήστε [FM/AM] για να επιλέξετε FM.

3 Πατήστε [MONI] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Παρακολούθησης.

4 Πατήστε και κρατήστε κάτω το διακόπτη Μικροφώνου [ΡΤΤ], ή πατήστε [SEND].

· Φωτίζει ο δείκτης “ON AIR”.
5 Μιλήστε στο μικρόφωνο.

· Η λήψη μικροφώνου FM μπορεί να εναλλαχθεί ανάμεσα σε χαμηλό (L) ή υψηλό (H) μέσω του Μενού 61 (FM MIC). Η προεπιλογή είναι χαμηλό (L) το οποίο είναι συνήθως και τι κατάλληλο. Παρόλα αυτά, επιλέξτε υψηλό εάν η ακουστική παραγωγή υπό παρακολούθηση ή αναφορές από άλλους σταθμούς δηλώνουν ότι η ακουστική σας παραγωγή είναι αδύναμη. Ο ελεγκτής λήψης MIC δεν έχει καμία επιρροή στα FM.

· Μιλήστε σε κανονικό τόνο ή επίπεδο φωνής. Εάν μιλήσετε πολύ κοντά στο μικρόφωνο ή πολύ δυνατά, είναι πιθανό να αυξηθεί η παραμόρφωση και να μειωθεί η δυνατότητα κατανόησης.

· Ο ρυθμιστής CAR δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί αφού το επίπεδο φορέα είναι σταθερό στην καλύτερη ρύθμιση για τα FM.

6 Αφήστε το διακόπτη Μικροφώνου [ΡTT] ή πατήστε ξανά [SEND], για να επιστρέψετε σε θέση λήψης.
· Σβήνει ο δείκτης “ON AIR”.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ FM

Συγκριτικά με τη συνηθισμένη μέθοδo μόνο εκπομπής ή λήψης (simplex) των επικοινωνιών FM στα HF, η οποία περιλαμβάνει ράδιο με ράδιο με κεραίες σε μέση, ή πάνω από το μέσο όρος, γεωγραφική περιοχή, μπορείτε συχνά να εκπέμψετε πιο μακριά μέσω επαναληπτών.

Οι επαναλήπτες είναι συνήθως τοποθετημένοι σε κορυφή βουνού ή άλλες υπερυψωμένες τοποθεσίες. Πολύ συχνά λειτουργούν σε ERP (Αποτελεσματική Ισχύ Ακτινοβολίας) αντίθετα από μέσους κινητούς ή σταθερούς ερασιτεχνικούς σταθμούς. Αυτός ο συνδυασμός ανύψωσης και υψηλής ERP δίνει τη δυνατότητα επικοινωνιών ευρύτερων και μακρύτερων αποστάσεων οι οποίες δεν μπορούν να επιτευχθούν από το μέσο σταθμό.

Οι επαναλήπτες HF λειτουργούν μόνο στην υπο-μπάντα FM των 29 MHz. Αυτή η ειδική εξυπηρέτηση συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του χειρισμού FM, καλή πιστότητα σε προστασία από θόρυβο και παρεμβολές, και τον ενθουσιασμό των επικοινωνιών  DX (μεγάλης απόσταση) σε HF. Ακόμη και μία ήσυχη μέρα, 10 μέτρα FM παρέχουν αξιόπιστη επικοινωνία στην πόλη με το ενδεχόμενο για ξαφνικό  DX από την άλλη άκρη της χώρας ή από οποιοδήποτε σημείο της γης.

Σημείωση:  Εάν προτιμάτε, ανοίξτε το Μενού 12 (FM. S-MET). Η λειτουργία αυτή εφαρμόζει μία διόρθωση για το μετρητή S όταν βρίσκεστε στα FM. Η διόρθωση αυτή θα ρυθμίσει τις ενδείξεις του μετρητή S έτσι ώστε να είναι ίσες με άλλους πομποδέκτες HF της KENWOOD. 

1 Πατήστε  [RX B] (ή [RX A]).

· Το επιλεγμένο VFO στο βήμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τη συχνότητα εκπομπής.

2 Επιλέξτε τη συχνότητα εκπομπής.

3 Πατήστε  [FM/AM] για να επιλέξετε FM.

4 Πατήστε [Α=Β].

5 Πατήστε [RX A] (ή [RX B]).

· Αυτό πρέπει να είναι το VFO το οποίο δεν επιλέχτηκε στο βήμα 1.

6 Επιλέξτε τη συχνότητα λήψης.

7 Πατήστε  [TX B] (ή[TX A]) για να επιλέξετε χειρισμό split.

· Αυτό πρέπει να είναι το ίδιο VFO που επιλέχτηκε στο Βήμα 1.

· Ανοίγει αυτόματα η λειτουργία Τόνου.

8 Επιλέξτε τη συχνότητα Υπο-τόνου μέσω του Μενού 57 (SUB. TONE) και του Μενού 58 (SUB. TONE).

Για να καταχωρήσετε δεδομένα που επιλέχθηκαν στα Βήματα 1 ~ 8 σε κανάλι μνήμης:

9 Πατήστε [M.IN].

10 Περιστρέψτε το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH για να επιλέξτε ένα κανάλι (εξαιρείται το κανάλι 99).

11 Πατήστε το [M.IN].

Για να στείλετε ένα Υπο-τόνο ο οποίος είναι καταχωρημένος στη μνήμη:

12 Πατήστε [RX M.CH].

13 Περιστρέψτε το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH για να επιλέξετε κανάλι.

14 Πατήστε [PTT] ή [SEND].

Σημείωση:

· Όταν λειτουργείτε μέσω επαναλήπτη, από παρέκκλιση που προκαλείται μιλώντας πολύ δυνατά στο μικρόφωνο μπορεί να κάνει το σήμα “talk off” (διάλυση) μέσω του επαναλήπτη.

· Όταν μπορεί να γίνει εκπομπή Υποτόνων, ανάβει το “TONE” στην οθόνη.

· Η Μεταφορά Μνήμης δεν αντιγράφει τα καταχωρημένα δεδομένα συχνότητας Υποτόνου στο VFO.

· Ο Υποτόνος που εκπέμπεται είναι ο τόνος που σχετίζεται με το κανάλι μνήμης ή με τη συχνότητα VFO η οποία χρησιμοποιείται για τη λειτουργία εκπομπής. Όταν εκπέμπετε χρησιμοποιώντας μία συχνότητα VFO ή τη συχνότητα του καναλιού 99, θα χρησιμοποιηθεί ο  Υποτόνος  που επιλέχτηκε από το Μενού 57 (SUB.TONE) και το Μενού 58(SUB. TONE). Ωστόσο, όταν εκπέμπετε χρησιμοποιώντας ένα κανάλι μνήμης, θα εκπεμφθεί ο Υποτόνος που είναι καταχωρημένος σε αυτό το κανάλι.

Επιλογή Συχνότητας Υποτόνου
Μερικοί επαναλήπτες FM 10 μέτρων χρησιμοποιούν CTCSS (Σύστημα Συνεχούς Κωδικοποίησης Τόνου Squelch (κατασίγαση)) έτσι ώστε να αποτρέψει άλλους επαναλήπτες στην ίδια συχνότητα να κάνουν keying με αποτέλεσμα να κλειδωθούν μεταξύ τους. Αυτό το σύστημα πρόσβασης του επαναλήπτη αναφέρεται επίσης ως Τόνος ή PL («Ιδιωτική Γραμμή»). Εάν το CTCSS χρησιμοποιείται από έναν επαναλήπτη στην περιοχή σας, ρυθμίστε τη συχνότητα Υποτόνου. Η προεπιλογή είναι 88,5 Hz.

Ευρωπαϊκός Χειρισμός:   Στην Ευρώπη, ένας τόνος 1750 Hz χρησιμοποιείται γενικά για πρόσβαση σε επαναλήπτες.

Επιλέξτε τη συχνότητα Υποτόνου που ζητάτε μέσω του Μενού 57 (SUB. TONE). Οι διαθέσιμες επιλογές βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα.

	Αρ.
	Συχ
(Hz)
	Αρ.
	συHz
	Αρ.
	συχHz
	Αρ.
	ΣυχνHz

	01
	67,0
	11
	97,4
	21
	136,5
	31
	192,8

	02
	71,9
	12
	100,0
	22
	141,3
	32
	203,5

	03
	74,4
	13
	103,5
	23
	146,2
	33
	210,7

	04
	77,0
	14
	107,2
	24
	151,4
	34
	218,1

	05
	79,7
	15
	110,9
	25
	156,7
	35
	225,7

	06
	82,5
	16
	114,8
	26
	162,2
	36
	233,6

	07
	85,4
	17
	118,8
	27
	167,9
	37
	241,8

	08
	88,5
	18
	123,0
	28
	173,8
	38
	250,3

	09
	91,5
	19
	127,3
	29
	179,9
	39
	1750

	10
	94,8
	20
	131,8
	30
	186,2
	
	


Συνεχείς ή Ξαφνικά Εμφανιζόμενους Υποτόνους;

Εκτός από την επιλογή συχνότητας του Υποτόνου, πρέπει να διαλέξετε τη σωστή διάρκεια Υποτόνου. Η Συνεχής επιλογή στέλνει έναν Υποτόνο συνεχώς όσο εκπέμπει ο πομποδέκτης. Η επιλογή ξαφνικού Υποτόνου στέλνει ένα «τίναγμα» Υποτόνου 500 ms κάθε φορά που ο πομποδέκτης αρχίζει να εκπέμπει.

Επιλέξτε είτε Συνεχή είτε Ξαφνικό μέσω του Μενού 58 (SUB. TONE). Η προεπιλογή είναι Συνεχής. Η επιλογή αυτή δεν μπορεί να καταχωρηθεί σε κανάλι μνήμης.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ARRL 10 ΜΕΤΡΩΝ
	Εμβέλεια Συχνότητας 
(kHz)
	Θέση / Ενέργεια

	28000~28070
	CW

	28070~28150
	RTTY

	28120~28189
	Πακέτο

	28190~28300
	Beacons

	28300~29300

(29000~29200)
	Τηλέφωνο
(AM)

	29300~29510
	Downlinks δορυφόρων  

	29510~29590
	Είσοδοι Επαναλήπτη

	29600
	κλήση simplex FM

	29610~29700
	Έξοδοι Επαναλήπτη 


ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΜ
Κάθε λειτουργία που χρησιμοποιείται στις Ερασιτεχνικές μπάντες HF έχει τα δικά της πλεονεκτήματα. Παρόλο που οι επαφές μεγάλων αποστάσεων DX είναι λιγότερο συνηθισμένες όταν χρησιμοποιείτε AM, η εξαιρετική ποιότητα ήχου της λειτουργίας AM είναι ένας λόγος γιατί μερικοί την προτιμούν.

Όταν αναζητάτε άλλους που χρησιμοποιούν AM, ελέγξτε πρώτα τις παρακάτω συχνότητες:

· 3885, 7290, 14286, 21390, και 29000~29200 kHz

1 Επιλέξτε τη λειτουργική συχνότητα.

2 Πατήστε [AM/FM] για να επιλέξετε AM.
3 Επιλέξτε τη λειτουργία μετρητή ALC πατώντας  [METER].
4 Πατήστε και κρατήστε κάτω το διακόπτη Μικροφώνου [ΡΤΤ], ή πατήστε [SEND].

· Φωτίζει ο δείκτης “ON AIR”.
5 Χωρίς να μιλάτε, προσαρμόστε το ρυθμιστή CAR έτσι ώστε ο μετρητής ALC να αρχίσει να δείχνει εκείνη τη στιγμή.

6 Μιλήστε στο μικρόφωνο και προσαρμόστε το ρυθμιστή λήψης MIC έτσι ώστε να φωτίζουν μόνο μερικά τμήματα στο μετρητή ALC.

· Μιλήστε σε κανονικό τόνο ή επίπεδο φωνής. Εάν μιλήσετε πολύ κοντά στο μικρόφωνο ή πολύ δυνατά, είναι πιθανό να αυξηθεί η παραμόρφωση και να μειωθεί η δυνατότητα κατανόησης.

7 Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν επεξεργαστή ομιλίας, πατήστε [PROC] για να ενεργοποιήσετε τον Επεξεργαστή Ομιλίας και ρυθμίστε με τον τρόπο που προγράφεται παρακάτω.

8 Αφήστε το διακόπτη Μικροφώνου [ΡTT] ή πατήστε ξανά [SEND], για να επιστρέψετε σε θέση λήψης.
· Σβήνει ο δείκτης “ON AIR”.
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Εφόσον ου Επεξεργαστές Επικοινωνιών Πολλαπλών Λειτουργιών (MCP) έχουν διαδοθεί σε τέτοιο βαθμό, πολλοί Ερασιτέχνες απολαμβάνουν χειρισμό χρησιμοποιώντας πολλές ψηφιακές λειτουργίες. Η δύναμη και η ποικιλία την Ερασιτεχνικής Ραδιοεπικοινωνίας αυξήθηκε ιδιαίτερα με την ανάπτυξη των MCP τα οποία μπορούν χρησιμοποιήσουν τον πομποδέκτη σας TS-870S ως τον σύνδεσμο των επικοινωνιών.

Για παράδειγμα, είναι πιθανό να επωφεληθείτε από τη συντροφικότητα που βρίσκετε στο RTTY, μετά να συνεχίσετε στο Πακέτο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο RBBS (Σύστημα Πίνακα Ανακοινώσεων Ραδιοεπικοινωνίας) για να κατεβάσετε ένα λογισμικό πρόγραμμα διανεμόμενο με καταβολή εικονικού ποσού για το οποίο έχετε ακούσει, μετά να συνεχίσετε πάλι στο AMTOR ή στο pacTOR για να καταθέσετε αλληλογραφία σε ένα τοπικό ταχυδρομικό κουτί για διαβίβαση. Μετά, μπορείτε να πάτα στο G-TOR ή στο Clover για μία εξαιρετικά γρήγορη μεταφορά αρχείων με ένα φίλο.

RTTY (ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ KEYING)

 Σημαντικά στοιχεία Μενού που πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε χειρισμό RTTY αποτελούν τα παρακάτω:

· Μενού 62 (FSK.SHIFT): Επιλέγει αλλαγές των 170, 200, 425, 850 Hz. Η προεπιλεγμένη αλλαγή των 170 Hz χρησιμοποιείται στις Ερασιτεχνικές μπάντες.

· Μενού 63 (MARK.POL): επιτρέπει αντιστροφή της εκ διαμέτρου αντίθεσης του key-down ανάμεσα σε τελεία και διάστημα. Η προεπιλογή είναι διάστημα (OFF).

· Μενού 64 (FSK.TONE): Εναλλάσσει ανάμεσα σε υψηλό τόνο (2125 Hz) και χαμηλό τόνο (1275 Hz). Η προεπιλογή είναι 2125 Hz. Ο υψηλός τόνος χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα.

1 Επιλέξτε τη λειτουργική συχνότητα.

2 Πατήστε [FSK/-R] για να επιλέξετε FSK.

3 Επιλέξτε τη λειτουργία μετρητή ALC πατώντας [METER].

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που διατίθενται με τη συσκευή  MCP ή RTTY, εισάγετε την ακολουθία πλήκτρων στο πληκτρολόγιο του RTTY για να επιλέξετε τη θέση εκπομπής.

· Ανάβει η ένδειξη “ON AIR”.
· Μπορείτε αντί για αυτά να πατήσετε [SEND] για να επιλέξετε χειροκίνητα την εκπομπή.

5 Προσαρμόστε το ρυθμιστή CAR έτσι ώστε ο μετρητής να μετράει μέσα στη ζώνη ALC αλλά δεν υπερβαίνει το ανώτερο όριο της ζώνης ALC.

6 Αρχίστε να στέλνετε δεδομένα από το πληκτρολόγιο.

7 Όταν ολοκληρώσετε την εκπομπή, εισάγετε την ακολουθία πλήκτρων από το πληκτρολόγιο του RTTY για να επιστρέψετε σε θέση λήψης.

· Η ένδειξη “ON AIR” σβήνει.

· Εάν εναλλάσσετε χειροκίνητα ανάμεσα σε εκπομπή και λήψη, πατήστε [SEND] για να επιστρέψετε σε λήψη.

· Χρησιμοποιήστε το Μενού 21 (PKT.OUT) για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο εξόδου AF. O ρυθμιστής λήψης AF δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτή την προσαρμογή.

Συνήθως, η χαμηλότερη πλευρική μπάντα συχνοτήτων χρησιμοποιείται για χειρισμό FSK. Πατώντας [FSK/-R] αντιστρέφεται ο πομποδέκτης στην ανώτερη πλευρική μπάντα συχνοτήτων. 

               ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ RTTY

	Συχνότητα (kHz) IARU Περιοχής 1

(Ευρώπη/ Αφρική)
	Συχνότητα (kHz)

Η.Π.Α/ Καναδάς 

	1838~1842
	1800~1840

	3580~3620
	3605~3645

(DX: 3590)

	7035~7045
	7080~7100

(DX: 7040)

	10140~10150
	10140~10250

	14080~14099,5
	14070~14099,5

	18101~18109
	18100~18110

	21080~21120
	21070~21100

	24920~24929
	24920~24930

	28050~28150
	28070~28150


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (AMTOR/ PACKET/ PACTOR/ G-TOR/ CLOVER)

Λόγω της δυνατότητας μεταχείρισης σφαλμάτων και της ταχύτητας εκπομπής, οι λειτουργίες αυτές είναι πιο αποτελεσματικές από παλαιότερες μορφές ψηφιακής επικοινωνίες με μηχάνημα. Στην περίπτωση του G-TOR, αναπτύχθηκε ειδικά για να αντιμετωπίσει τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν σε επικοινωνίες δια μέσου του ηλιακού συστήματος με διαστημικά αεροσκάφη κατά τις αποστολές τους. 

	λειτουργία
	                      Σημασία 

	AMTOR
	Ερασιτεχνικό Τηλέτυπο Από Ραδιοεπικοινωνία

	Packet
	Δεδομένα σε μορφή πακέτου που χρησιμοποιούνται ανά πρωτόκολλο ΑΧ.25

	PacTOR
	Τηλέτυπο Πακέτου από Ραδιοεπικοινωνία

	G-TOR


	Κωδικοποιημένο –Golay Τηλέτυπο Από Ραδιοεπικοινωνία

	Clover


	Χαρακτηριστικό σχήμα ενός σήματος συντονισμένου με ακρίβεια όπως φαίνεται στην οθόνη.


Στις περισσότερες μπάντες HF, χρησιμοποιείται η αλλαγή keying ακουστικής συχνότητας (AFSK). Αυτή η μέθοδος διαμόρφωσης χρησιμοποιεί ακουστικούς τόνους επομένως θα πρέπει να επιλεχτεί η λειτουργία LSB ή USΒ. Συνήθως, το LSB χρησιμοποιείται παρόμοια με το RTTY με την εξαίρεση του  AMTOR το οποίο συνήθως λειτουργεί με χρήση USB.

Σε κάποιες χώρες, οι αρχές που παρέχουν δικαιώματα αδείας επιτρέπουν χειρισμό F2 σε κάποιες συχνότητες στην μπάντα των 10 μέτρων. Για τέτοιο τύπο χειρισμού, επιλέξτε τα FM.

Σημείωση:  Όταν χρησιμοποιείται SSB για ψηφιακό χειρισμό, χρησιμοποιήστε μία γρήγορη ρύθμιση AGC και κλείστε τον Επεξεργαστή Ομιλίας σας. Επίσης, επωφεληθείτε από τα διαφορετικά φίλτρα εύρους μπάντας τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω του Μενού 19 (PKT.FIL). θυμηθείτε να ρυθμίσετε το Μενού 19 στο OFF για φωνητικό χειρισμό, αφού τα διαθέσιμα φίλτρα είναι πολύ στενά για φωνή.

1 Επιλέξτε τη λειτουργική συχνότητα.

2 Πατήστε [LSB/USB] για να επιλέξετε την ανώτερη ή την κατώτερη πλευρική μπάντα συχνοτήτων.

· Για χειρισμό F2, επιλέξτε FM πατώντας  [FM/AM]. Εάν αλλάξτε το Μενού 59 (FM.BOOST) στο OΝ, είναι πιθανό να μειώσετε την αναλογία σφαλμάτων στη λειτουργία FM. Τα φίλτρα για ψηφιακό χειρισμό του Μενού (PKT.FIL) δεν μπορούν αν χρησιμοποιηθούν όταν έχετε επιλέξει τα FM.

3 Επιλέξτε τη λειτουργία μετρητή ALC πατώντας [METER].
4 Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται με τη συσκευή TNC ή MCP, μπείτε στη λειτουργία ρύθμισης και μέτρησης για να μπορέσετε να παράγετε μία κατάσταση τελείας.
· Ανάβει η ένδειξη “ON AIR”.
5 Επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση για το Μενού 20 (PKT.IN) έτσι ώστε ο μετρητής να δείχνει μέσα στη ζώνη ALC αλλά να μην  υπερβαίνει το ανώτερο όριο της ζώνης ALC.

6 Βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης και μέτρησης.

· Σβήνει η ένδειξη “ON AIR”.
7 Στείλτε εντολές και δεδομένα.

· Ο πομποδέκτης θα εκπέμψει για λίγο κάθε φορά που στέλνει τις εντολές και τα δεδομένα σας, ή όταν βεβαιώνει εκπομπές από άλλους σταθμούς.

· Χρησιμοποιήστε το Μενού 21 (PKT.OUT) για να επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο εξόδου AF. Ο ρυθμιστής λήψης  AF δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτή την προσαρμογή.
Παρακάτω φαίνονται οι αναλογίες δεδομένων και οι τύποι διαμόρφωσης που χρησιμοποιούνται για χειρισμό Πακέτου HF:

	Λειτουργία 
	Αναλογία δεδομένων 
	Τύπος 
Διαμόρφω-σης 

	USB & LSB
	300 bps

(AFSK)
	F1

	USB & LSB
	1200 bps

(PSK)
	F1

	FM
	1200 bps

(AFSK)
	F2


Σημείωση:  σε μερικές χώρες, η διαμόρφωση F2 σε 1200 bps μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην μπάντα 10 μέτρων. Συμβουλευτείτε τον εθνικό οργανισμό ραδιοεπικοινωνιών Ερασιτεχνών για να λάβετε διαγράμματα μπάντας τα οποία προσδιορίζουν που χρησιμοποιούνται διάφορες λειτουργίες σε κάθε μπάντα.

              ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
	Συχνότητα (kHz) IARU Περιοχής 1

(Ευρώπη/ Αφρική)
	Συχνότητα (kHz)

Η.Π.Α/ Καναδάς 

	                   _
	1800~1830

	3590~3600
	3620~3635

	Ψηφιακή μπάντα
	7080~7100

	Ψηφιακή μπάντα
	10140~10150

	14089~14099, 14101~14112
	14095~14099,5

	Ψηφιακή μπάντα
	18105~18110

	21100~21120
	21090~21100

	Ψηφιακή μπάντα
	           _

	28120~28150, 29200~29300
	28120~28189


Η δραστηριότητα AMTOR μπορεί να βρεθεί στα ή κοντά στα 14075 και 3637,5 kHz. Αυτά επίσης θα αποτελούσαν καλά μέρη εκκίνησης όταν αναζητάτε σταθμούς  PacTOR, G-TOR,  ή Clover.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ SPLIT

Ο χειρισμός Split χρησιμοποιεί ένα VFO για τη συχνότητα λήψης και ένα άλλο VFO για τη συχνότητα εκπομπής. Ενώ χειρίζεστε σε “split”, τα VFO αλλάζουν αυτόματα όταν αλλάζετε από λήψη σε εκπομπή και αντίστροφα. Αυτό σας επιτρέπει να κινήσετε ανεξάρτητα οποιαδήποτε συχνότητα VFO χωρίς να επηρεάσετε την άλλη. 

Όταν ακούγεται ένας σπάνιος ή ένας επιθυμητός σταθμός, αυτός ή αυτή μπορεί να λάβει αμέσως πολλές αποκρίσεις, όλες την ίδια στιγμή. Γρήγορα γίνεται δύσκολο να διαχωρίσετε και να αναγνωρίσετε τους αρχικούς σταθμούς κλήσης (συνήθως ένας σταθμός DX), και τους πολλούς σταθμούς που ανταποκρίνονται. Αυτή η “συσσώρευση DX” είναι συναρπαστική, αλλά είναι επίσης  αναποτελεσματική και εκνευριστική. Συχνά ο σταθμός DX χάνεται μέσα στο θόρυβο και τη σύγχυση που δημιουργείται από πολλούς σταθμούς κλήσης.

Εάν η κατάσταση γίνει εκτός ελέγχου, λαμβάνει εύθηνη ο σταθμός DX να αναλάβει τον έλεγχο ανακοινώνοντας ότι θα “ακούει έως και τα 5” (kHz, από την παρούσα συχνότητας εκπομπής του) ή “θα ακούει κάτω ανάμεσα στα 5 και 10 (kHz)”. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι ο σταθμός DX δεν θα αλλάξει τη συχνότητα εκπομπής, αλλά θα ξεκινήσει χειρισμό split με σκοπό να συντονιστεί μέσα στους σταθμούς κλήσης, να ξεχωρίσει ένα ή δύο σήματα κλήσης, και να ξεκινήσει να ελέγχει τους σταθμούς αυτούς. Εφόσον, στην παρούσα κατάσταση, ο σταθμός DX διατηρεί τη συχνότητα εκπομπής του, δεν πρέπει να αλλάξετε τη συχνότητα λήψης.

Εάν ξαφνικά μάθετε ότι σας αποκαλούν εκείνον το σπάνιο και επιθυμητό σταθμό, η ικανότητα σας να ελέγχετε την κατάσταση και να ολοκληρώνετε επαφές έχει βελτιωθεί αρκετά λειτουργώντας σε spilt. Η παρακάτω διαδικασία εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε τη συχνότητα spilt στο TS-870S.

1 Πατήστε [RX A] ή [RX B] ή [RX M.CH].
· Η τρέχουσα συχνότητα λήψης σας θα είναι η τρέχουσα επιλεγμένη συχνότητα από το VFO A, από το VFO B, ή από το τρέχων κανάλι μνήμης αντίστοιχα.
· Εάν πατήσετε [RX M.CH], τότε αυτό το κανάλι μνήμης πρέπει αν περιέχει ένα κανάλι split εκτός εάν επιλέξετε ένα VFO για τη συχνότητα εκπομπής στο επόμενο βήμα.   
2 Πατήστε [TX A] ή [TX B] ή [TX M.CH].
· Η τρέχουσα συχνότητα λήψης σας θα είναι η τρέχουσα επιλεγμένη συχνότητα από το VFO A, από το VFO B, ή από το τρέχων κανάλι μνήμης αντίστοιχα.
· Εάν πατήσετε ή το [RX A] ή το [RX B] στο βήμα 1, πρέπει τότε να επιλέξετε το άλλο VFO σε αυτό το βήμα, ή πατήστε το [TX M.CH].
· Όταν ανακαλείτε ένα κανάλι μνήμης split για να επιλέξετε μία συχνότητα εκπομπής, τότε θα χρησιμοποιηθεί η συχνότητα εκπομπής που είναι καταχωρημένη σε αυτό το κανάλι. 

TF SET (SET ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ)

Το [TF-SET] σας επιτρέπει να ελέγξετε γρήγορα ή να ρυθμίσετε τη συχνότητα εκπομπής σας χωρίς να αλλάξετε τη συχνότητα λήψης σας. 

1 Πατήστε και κρατήστε το [TF-SET].
· Χωρίς να αλλάξετε τη συχνότητα λήψης σας, τώρα λαμβάνεται στην συχνότητα εκπομπής σας.

2 Για να επιλέξετε τη συχνότητα εκπομπής που θέλετε, περιστρέψτε το ρυθμιστή Tuning, το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH, ή το ρυθμιστή  Mic [UP] ή[DWN].
3 Αφήστε το [TF-SET].
· Τώρα λαμβάνετε ξανά στην αρχική σας συχνότητα λήψης.
Σημείωση :   εάν ανοίξετε το Μενού 10 (Δ FREQ) μπορείτε να δείτε τη διαφορά συχνότητας ανάμεσα στης συχνότητες σας εκπομπής και λήψης όταν πατάτε το [TF-SET].

Μία επιτυχής επικοινωνία με ένα σταθμό DX σε μία συσσώρευση συχνά εξαρτάται από μία κλήση σε σωστή χρονική στιγμή μία καθαρή συχνότητα. Ο καλύτερος τρόπος να μάθετε εάν  η συχνότητα εκπομπής που σας ενδιαφέρει είναι καθαρή αποτελεί η χρήση του [TF-SET]. Πατήστε  [TF-SET] και ακούστε. Εάν είχατε εκπέμψει εκείνη τη στιγμή, θα είχατε εκπέμψει ταυτόχρονα με τους άλλους σταθμούς ή με το σταθμό τον οποίο καλείτε; Αφού χρησιμοποιήσετε το [TF-SET] δύο φορές με αυτόν τον τρόπο, θα μάθετε το ρυθμό του σταθμού DX και της συσσώρευσης. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για να επιλέξτε μία σχετικά καθαρή συχνότητα εκπομπής, και για να εκπέμψετε ακριβώς τη  στιγμή που άκουει ο σταθμός DX αλλά η πλειοψηφία της ομάδας δεν εκπέμπει. Όσο περισσότερο ειδήμονες γίνεστε στη χρήση της λειτουργίας αυτής, τόσο περισσότερη επικοινωνία θα έχετε με DX.

Σημείωση:

· Εάν πατήσετε [F.LOCK] πριν χρησιμοποιήσετε το [TF-SET], θα εξαλείψετε τον κίνδυνο τυχαίας αλλαγής της συχνότητας λήψης σας. 
· Κατά την εκπομπή, το [TF-SET] απενεργοποιείται.
· Εάν ανακαλέσετε ένα κανάλι εκπομπής (με εξαίρεση το κανάλι 99) για τη συχνότητα εκπομπής, θα πρέπει να θέσετε το Μενού 49 (CH.SHIFT) στο ON για να χρησιμοποιήσετε [TF-SET] για να αλλάξετε τη συχνότητα του καναλιού μνήμης. Περαιτέρω, μπορείτε να περιστρέψετε τον ρυθμιστή M.CH/VFO.CH, ή να πατήσετε το Mic [UP] ή [DWN], για να αλλάξετε σε ένα διαφορετικό κανάλι μνήμης.
· Δεν προσθέτεται μία αλλαγή συχνότητας RIT. Ωστόσο, προσθέτεται μία αλλαγή συχνότητας XIT στο συχνότητα εκπομπής.

· Το [TF-SET] ενεργοποιείται επίσης όσο λειτουργείτε  στην ίδια συχνότητα TX/RX (μη split).
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο η δορυφορική λειτουργία VHF/UHF, η δορυφορική λειτουργία HF είναι δυνατή ανάλογα με ποιους δορυφόρους βρίσκονται επί του παρόντος σε τροχιά γύρω από τη Γη. Όταν η διάδοση HF είναι κακή, η δορυφορική λειτουργία μπορεί να παρέχει ένα κίνητρο για επιστροφή στον αέρα. Από τη στιγμή που αυτός ο τρόπος επικοινωνίας είναι τόσο αξιόπιστος, είναι πιθανό να ανακαλύψετε ότι προτιμάτε τη δορυφορική λειτουργία από την μέθοδο επικοινωνίας του “ψάχνω και χάνω” μέσω της ιονόσφαιρας.   

Ένα παράδειγμα ενός δορυφόρου Τύπου K ο οποίος έχει συχνότητες πομπού  δορυφόρου up και down οι οποίες είναι και οι δύο σε HF αποτελεί το Radio Sputnik (RS-12). Εκτοξεύτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο δορυφόρος αυτό βρίσκεται σε χαμηλή τροχιάς Γης για παρέχει μικρές ευκαιρίες χρήσης όταν περνάει γρήγορα από τη θέση σας. Ο δορυφόρος αυτός δέχεται σήματα SSB ή CW στην μπάντα των15 μέτρων και τα παράγει στα 10 μέτρα.

Οι επικοινωνίες είναι δυνατές σε μπάντες οι οποίες θα ήταν πιθανόν άδειες κατά τις χαμηλές περιόδους του ηλιακού κύκλου. Το TS-870S μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και με δορυφόρους Τύπου A, εκείνους που χρησιμοποιούν έναν δορυφορικό πομπό εδάφους VHF και ένα δορυφορικό πομπό down HF, στην περίπτωση που έχετε επίσης έναν πομποδέκτη SSB/CW VHF.

Εάν ενδιαφέρεστε να ακολουθήσετε τη λειτουργία Τύπου K, επικοινωνήστε με την AMSAT (Ένωση Ερασιτεχνικών Δορυφορικών Ραδιοεπικοινωνιών). Αυτή η ομάδα χειριστών δορυφόρων, η οποία είναι εγκατεστημένη σε ολόκληρο τον κόσμο, υποστηρίζει την κατασκευή και λειτουργία δορυφόρων. Η AMSAT μπορεί να σας παρέχει με τις τελευταίες πληροφορίες που αφορούν δορυφόρους Τύπου K και Τύπου A οι οποίοι βρίσκονται επί του παρόντος σε τροχιά. 

7   ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΛΗΨΗ
RIT (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΛΗΨΗ)

H λειτουργία RIT παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής της συχνότητας λήψης σας κατά +/- 9,99 kHz σε βήματα των 10 Hz χωρίς να αλλάζει τη συχνότητα εκπομπής σας. Εάν η λειτουργία Fine Tuning (συντονισμός) ([FINE]) είναι ενεργοποιημένη (ON), το μέγεθος βήματος είναι 1Hz. Το RIT δουλεύει εξίσου καλά με όλες τους τύπους διαμόρφωσης όπως επίσης όταν χρησιμοποιείτε VFO ή Ανάκληση Μνήμης. 

Είναι μια καλή συνήθεια να απενεργοποιείτε (OFF) τη λειτουργία RIT αφού ολοκληρώσετε μία επαφή. Αυτό επαναφέρει τη συχνότητα λήψης στη συχνότητα εκπομπής. Επίσης εγγυάται ότι δεν θα ακούτε κατά λάθος σε μία διαφορετική συχνότητα από τη δικιά σας συχνότητα εκπομπής. Όταν χρησιμοποιείτε Ανάκληση Μνήμης, το RIT λειτουργεί μόνο με ένα κανάλι μνήμης το οποίο περιέχει καταχωρημένα δεδομένα. Από τη στιγμή που ένα άδειο κανάλι μνήμης δεν περιέχει καμία συχνότητα λήψης, το RIT δεν μπορεί να λειτουργήσει. 

1 Πατήστε [RIT].

· Εμφανίζεται η ένδειξη “RIΤ” και η ένδειξη συχνότητας RIT.

2 Πατήστε [CLEAR] για να μηδενίσετε, εάν απαιτείται, το offset του RIT. 

3 Περιστρέψτε το ρυθμιστή RIT/XIT για να αλλάξετε τη συχνότητα λήψης σας.
4 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία RIT, πατήστε  [RIT].
Σημείωση:  Η αλλαγή συχνότητας που ρυθμίστηκε από το ρυθμιστή RIT/XIT χρησιμοποιείται επίσης από τη λειτουργία XIT.

AGC (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΟΥ)

Η λειτουργία AGC επιλέγει τη σταθερά χρόνου για το κύκλωμα αυτόματης λήψης ελέγχου. Επιλέγοντας μία αργή σταθερά χρόνου θα κάνει τη λήψη δέκτη και τις ενδείξεις του μετρητή S να αντιδράσουν με αργό ρυθμό σε μεγάλες αλλαγές εισαγωγές. μία γρήγορη σταθερά χρόνου κάνει το δέκτη λήψης και τις ενδείξεις του μετρητή S να αντιδράσουν γρήγορα στο σήμα εισόδου. Μία γρήγορη ρύθμιση AGC είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις παρακάτω καταστάσεις:

· Γρήγορος Συντονισμός 
· Λήψη σθεναρών σημάτων
· Λήψη CW υψηλής ταχύτητας 
Το TS-870S θα αναλάβει τη ρύθμιση του AGC, χρησιμοποιώντας ανεξάρτητους χρόνους αποδέσμευσης τους οποίους ορίζετε για κάθε λειτουργία. Η, μπορείτε να έχετε απόλυτο έλεγχο ρυθμίζοντας χειροκίνητα AGC μόνοι σας από το Μπροστινό Ταμπλό. Όταν λαμβάνετε ισχυρά σήματα στα AM με το  AGC OFF (κλειστό), η ενέργεια clipping (ψαλιδίσματος) θα δυσκολέψει ή θα κάνει αδύνατη τη λήψη.

Για να επιλέξετε εάν θέλετε Αυτόματη ή Χειροκίνητη ρύθμιση, χρησιμοποιήστε το Μενού 01 (AUT/MAN). Επιλέξτε OFF για Χειροκίνητο έλεγχο και ON για Αυτόματο. Η προεπιλογή είναι Χειροκίνητο (OFF).

Αλλαγή του AGC

Αυτόματη (το Μενού 01 (AYT/MAN) είναι ON:

Τα παρακάτω στοιχεία του Μενού είναι διαθέσιμα για αλλαγή του χρόνου αποδέσμευσης του AGC στην Αυτόματη θέση:

	Λειτου-ργία
	Αρ. Μενού
	Επιλογές 
	Προ-επιλογή

	SSB
	02
	OFF
	7

	CW
	03
	OFF
	12

	FSK
	04
	OFF
	14

	AM
	05
	OFF
	5


Χειροκίνητη (το Μενού 01 (AUT/ΜΑΝ) είναι OFF:

Με το Μενού 01 (AUT/MAN) ρυθμισμένο στο OFF, προσαρμόστε το ρυθμιστή AGC για να ρυθμίσετε όπως προτιμάτε το χρόνο αποδέσμευσης AGC. 

·  Περιστρέφοντας το ρυθμιστή με τη φορά του ρολογιού γίνεται επιλογή ενός γρηγορότερου χρόνου αποδέσμευσης και αντίθετα από τη φορά του ρολογιού γίνεται επιλογή ενός αργότερου χρόνου αποδέσμευσης. 

· Για να απενεργοποιήσετε OFF το AGC εντελώς, περιστρέψτε εντελώς το ρυθμιστή AGC με τη φορά του ρολογιού.

Αλλαγή AGC AF 

Το TS-870S προσφέρει περαιτέρω έλεγχο του δέκτη AGC για τα FM και τα AM. Για αυτά τα δύο, μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο αποδέσμευσης και το επίπεδο AGC στο στάδιο AF. 

	Λειτου-ργία
	Αρ. Με-νού
	    Επιλογές 
	Προεπι-λογή

	Χρόνος Αποδέσμευσης
 AF

AGC
	06
	0: Χαμηλό
1: Μέτριο
2: Γρήγορο

	1: Μέτριο 

	Επίπεδο
AF

AGC
	07
	0: OFF

1: Ελάχιστο
2: Μέτριο
3: Υψηλό
4: Μέγιστο
	1: Ελάχιστο


ΕΚΠΟΜΠΗ
VOX (ΕΚΠΟΜΠΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ)

Η λειτουργία VOX εξαλείφει την ανάγκη του να αλλάζετε χειροκίνητα σε θέση εκπομπής κάθε φορά που θέλετε να εκπέμψετε. Ο πομποδέκτης αλλάζει αυτόματα σε θέση εκπομπής όταν το σύστημα των κυκλωμάτων του VOX αντιληφθεί ότι έχετε αρχίσει να μιλάτε στο μικρόφωνο. 

Όταν χρησιμοποιείτε το VOX, μάθετε να κάνετε παύσεις ανάμεσα στις σκέψεις σας για να αφήσετε τον πομποδέκτη να επιστρέψει σε θέση για σύντομο χρονικό διάστημα. Τότε θα ακούσετε εάν θέλει κάποιος να διακόψει, όπως επίσης θα έχετε μία μικρή περίοδο για να συγκεντρώσετε τις σκέψεις σας πριν να μιλήσετε πάλι. Αυτό που σας ακούει θα εκτιμήσει το ενδιαφέρον σας όπως και θα σεβαστεί την πιο ευκρινή σας συζήτηση.  

Πατήστε [VOX] για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη λειτουργία VOX. 

· Η ένδειξη “VOX” ανάβει όταν η λειτουργία είναι ανοιχτή (ΟΝ).

Ρύθμιση Επιπέδου Εισόδου Μικροφώνου
Για να απολαύσετε τη λειτουργία VOX, αφιερώστε χρόνο για ρυθμίσετε τη λήψη του κυκλώματος VOX στο σωστό επίπεδο. 

1 Επιλέξτε μία λειτουργία ομιλίας, ανοίξτε τη λειτουργία VOX, και αρχίστε να μιλάτε στο μικρόφωνο σας χρησιμοποιώντας κανονικό επίπεδο φωνής. 

2 Μπείτε στο Μενού 28 (VOX GAIN), και επιλέξτε διαφορετικές ρυθμίσεις (ή προεπιλογή είναι το 4) μέχρι ο πομποδέκτης να αλλάζει αξιόπιστα σε θέση εκπομπής κάθε φορά που μιλάτε. 

· Η καλύτερη ρύθμιση θα επιτρέψει στον πομποδέκτη να εναλλάσσεται ανάμεσα σε λήψη και εκπομπή. Ωστόσο, οι θόρυβοι στο βάθος κοντά στη λειτουργική σας θέση δεν θα πρέπει να αλλάζει λανθασμένα τον πομποδέκτη.

· Αυτό το στοιχείο του Μενού είναι διαμορφώσιμο ακόμη και αν η λειτουργία VOX είναι κλειστή ή όσο εκπέμπετε. 

Σημείωση:  Ο πομποδέκτης αυτός δεν έχει ρυθμιστή ANTI-VOX. Το DPS έχει την ικανότητα να χαμηλώσει την ευαισθησία εισόδου για ληφθέντα ακουστικά παράγωγα η οποία παράγεται από το ηχείο. 

Ρύθμιση Χρόνου Καθυστέρησης 
1 Επιλέξτε μία λειτουργία ομιλίας, ενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX, και αρχίστε στο μικρόφωνο σας σε κανονικό φωνητικό επίπεδο. 

2 Ρυθμίστε το ρυθμιστή DELAY έτσι ώστε ο πομποδέκτης επαναφέρεται σε θέση λήψης για λίγο διάστημα αφού σταματήσετε να μιλάτε. 

· Ο ρυθμιστής DELAY έχει ένα εύρος που κυμαίνεται από 150 ~ 2700 ms. Κάθε βήμα ισοδυναμεί με 10,6 ms.

Σημείωση: ρυθμίζοντας το χρόνο καθυστέρησης μέσω υπολογιστή εξουδετερώνεται οποιαδήποτε ρύθμιση έγινε μέσω του ρυθμιστή DELAY. Ο ρυθμιστής τότε δεν είναι ενεργός. Για να επαναφέρετε τη λειτουργικότητα του ρυθμιστή DELAY, περιστρέψτε τον. Ενεργοποιείται η καινούρια επιλεγμένη ρύθμιση.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
Η Εκπομπή Αναστολής εμποδίζει τον πομποδέκτη από το να μπαίνει σε θέση εκπομπής. Δεν μπορεί να γίνει εκπομπή σημάτων εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία. Όταν ο πομποδέκτης βρίσκεται σε αναστολή εκπομπής, σβήνουν οι διαβαθμίσεις στο μετρητή PWR ως οπτική υπενθύμιση. 

· Αναστολή TX OFF: Υπάρχει δυνατότητα εκπομπών  
· Αναστολή TX ON: Δεν υπάρχει δυνατότητα εκπομπών 
Ενεργοποιήστε η απενεργοποιήστε τη λειτουργία μέσω του Μενού 27 (TX INH). Η προεπιλογή είναι OFF.

XIT (ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ)

Όπως και το RIT, η λειτουργία XIT παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής της συχνότητας εκπομπής σας κατά +/- 9,99 kHz σε βήματα των 10 Hz χωρίς να αλλάζει η συχνότητα λήψης. Εάν η λειτουργία Fine Tuning ([FINE]) είναι ενεργοποιημένη (ΟΝ), το μέγεθος βήματος είναι 1 Hz. 

1 Πατήστε [XIT].

· Εμφανίζεται το “XIT” και η ένδειξη συχνότητας XIT.

2 Πατήστε [CLEAR] για να μηδενίσετε το offset του XIT, εάν απαιτείται. 

3 Περιστρέψτε το ρυθμιστή RIT/XIT για να αλλάξετε τη συχνότητα εκπομπής.

4 Πατήστε [XIT] για να ακυρώσετε τη λειτουργία XIT.

Σημείωση: Η αλλαγή συχνότητας που ρυθμίζεται από το ρυθμιστή RIT/XIT χρησιμοποιείται επίσης από τη λειτουργία RIT. Επομένως, η αλλαγή ή διαγραφή της συχνότητας XIT επηρεάζει επίσης τη συχνότητα RIT.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ (SSB/AM)

Οι λειτουργίες επεξεργαστή ομιλίας λειτουργούν εξομαλύνοντας τις μεγάλες διακυμάνσεις στη φωνή σας  όταν μιλάτε. Αυτή η ενέργεια εξομάλυνσης αυξάνει αποτελεσματικά τη μέση ισχύ εξόδου εκπομπής έχοντας ως αποτέλεσμα ένα πιο κατανοήσιμο σήμα όταν χρησιμοποιείτε μόνο SSB ή AM. Θα παρατηρήσετε ότι χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή ομιλίας ακούγεστε με μεγαλύτερη ευκολία από μακρινούς σταθμούς. 

1 Επιλέξτε SSB ή AM. 

2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά επεξεργαστή που προτιμάτε μέσω του Μενού 25 (PROC.LOW) και του Μενού 26 (PROC.HI).

· Μπορείτε να τροποποιήσετε τις υψηλές και τις χαμηλές εμβέλειες της περιβάλλουσας του επεξεργαστή από –6 έως +6 dB.

3 Πατήστε [PROC] για να ανοίξετε τον επεξεργαστή.

· Ανάβει η ένδειξη “PROC”.
4 Πατήστε [METER] για να επιλέξετε τη λειτουργία COMP.

5 Όσο μιλάτε με κανονικό φωνητικό επίπεδο, ρυθμίστε το ρυθμιστή PROC για ένα επίπεδο των 10 dB ή λιγότερο. 

· Χρησιμοποιώντας υψηλότερη συμπίεση δεν θα βελτιώσει την καθαρότητα του σήματος ή τη φαινομενική δύναμη του σήματος. Υπερβολικά συμπιεσμένα σήματα είναι δυσκολότερο να κατανοηθούν λόγω της παραμόρφωσης και είναι λιγότερο ευχάριστα στο να τα ακούς από λιγότερο συμπιεσμένα σήματα.

6 Πατήστε [METER] για να επιλέξετε τη λειτουργία ALC.

7 Το επίπεδο συμπίεσης επηρεάζει τη ρύθμιση ALC για SSB. Επομένως, ενώ συνεχίζετε να μιλάτε στο μικρόφωνο, προσαρμόστε το ρυθμιστή CAR για μία ένδειξη εντός της ζώνης ALC.

· Κρατήστε το μετρητή εντός της ζώνης ALC για το πιο καθαρό σήμα εκπομπής και για αποφυγή παρεμβολής με άλλους σταθμούς σε γειτονικές συχνότητες.

8 Πατήστε [METER] για να επιλέξετε τη λειτουργία COMP έτσι ώστε να παρακολουθήσετε τη συμπίεση κατά την εκπομπή. 

9 Για να κλείσετε τον επεξεργαστή, πατήστε [PROC] ξανά.

· Σβήνει η ένδειξη “PROC”.
Σημείωση:  Η ακουστική εισαγωγή η οποία ελέγχεται από το AGC θα αποκοπεί. Έτσι, όταν ανακατεύετε ακουστική παραγωγή με τη φωνή του χειριστή, χαμηλώστε ανάλογα το ρυθμιστή λήψης MIC. 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ
Η αλλαγή της συχνότητας κατά την εκπομπή αποτελεί συνήθως μία απερίσκεπτη πρακτική  λόγω του ρίσκου παρεμβολής με άλλους σταθμούς. Κατά την εκπομπή, εάν μία συχνότητα εκτός της εμβέλειας συχνότητας εκπομπής, ο πομποδέκτης αυτόματα αναγκάζετε να επανέλθει σε θέση λήψης. Εάν η εκπομπή επιλέχθηκε μέσω του πλήκτρου [SEND], η μετάδοση Δε θα συνεχιστεί μέχρι να επιλέξετε μία συχνότητα εντός της εμβέλειας συχνότητας εκπομπής, και τότε θα εκπέμψετε πάλι.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
Η λειτουργία Παρακολούθησης Εκπομπής σας επιτρέπει να ακούτε το σήμα που εκπέμπετε.

	Λειτου-ργία
	Δειγματοληπτικό Σημείο Εκπομπής 

	SSB
	Ασυγκέραστο AF

	CW
	Πληκτρολογημένη απόδοση από DSP με τον πλευρικό τόνο OFF

	FSK
	Το AF αντιστοιχεί με την αλλαγή και την τελεία και παύλα 

	AM
	Ασυγκέραστο AF 

	FM


	Ασυγκέραστο AF 


Πατήστε [MONI] για να ανοιγοκλείσετε τη λειτουργία Παρακολούθησης.

· Για να αλλάξετε την ένταση της ακουστικής παραγωγής που παρακολουθείτε, ρυθμίστε το ρυθμιστή MONI.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (SSB/AM)

Η ποιότητα του εκπεμπόμενου σήματος σας είναι σημαντική ανεξάρτητα από ποια δραστηριότητα “στον αέρα” ακολουθείτε. Ωστόσο, είναι εύκολο να είστε άνετοι και να παραβλέψετε το γεγονός αυτό αφού δεν ακούτε το δικό σας σήμα. Τα παρακάτω υπο-τμήματα παρέχουν πληροφορίες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να προσαρμόσετε το εκπεμπόμενο σήμα στις δικές σας απαιτήσεις.

Αλλαγή Εύρους Μπάντας Εκπομπής 
Το εύρος μπάντας εκπομπής τροποποιείται μέσω του Μενού 29 (TX.WIDTH). Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν:

· 1800, 2000, 2300, 2600, και 3000 Hz

Η προεπιλογή είναι 2300 Hz. 

Αλλαγή Μπάντας Εκπομπής 
Η αλλαγή μπάντας εκπομπής τροποποιείται μέσω του Μενού 30 (TX.SHIFT). Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν:

· 0, 100, 200, 300, 400, και 500 Hz

Η προεπιλογή είναι 300 Hz.

Εξισορρόπηση Ακουστικής Εκπομπής 
Πατήστε [TX.EQ.] για να ανοιγοκλείσετε τον εξισωτή. Για να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά της συχνότητας εκπομπής, μπείτε στο Μενού 31 (TX.EQ.). οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν:

· Υψηλή Ενίσχυση (Boost) (H)

· Φίλτρο Comb (C)

· Ενίσχυση Μπάσου (B)

Μικρόφωνο AGC

Κατά την εκπομπή , το μικρόφωνο AGC βοηθάει στην αποφυγή παραμόρφωσης που οφείλεται στην υπερβολικά υψηλή ακουστική εισαγωγή. Απενεργοποιείται όσο χρησιμοποιείται CW ή FSK.

	Λειτουργία 
	Αρ. Μενού
	Επιλογές 
	Προ-

επιλογή

	Χρόνος απελευθέ-

ρωσης μικροφώ-

νου AGC 
	22
	0: Αργό
1: Μέτριο
2:Γρήγορο
	1: Μέτριο


ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η Αυτόματη Λειτουργία επιλέγει αυτόματα τη λειτουργική θέση σύμφωνα με το σύνολο συχνοτήτων και δεδομένα λειτουργίας τα οποία εισάγετε. Ο σκοπός της Αυτόματης Λειτουργίας είναι η επιλογή του πομποδέκτη της σωστής λειτουργίας για σας όταν συντονίζεστε σε μία μπάντα. για να δουλέψει η Αυτόματη Λειτουργία, πρέπει πρώτα να προγραμματίσετε τις σχέσεις συχνοτήτων/ λειτουργιών που θέλετε. 

ΟΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
· Οι προεπιλογές για όλα τα όρια είναι 30 MHz USB.

· Μπορεί να γίνει μόνο αλλαγή των ορίων (όχι διαγραφή).

· Η λειτουργία που ορίζεται σε ένα όριο θα επιλεχθεί όσο λειτουργείτε σε όλες τις συχνότητες κάτω από αυτό το όριο συμπεριλαμβανομένου και του επόμενου χαμηλού ορίου.

· Κάθε όριο είναι αριθμημένο. Όπως οι αριθμοί των ορίων μεγαλώνουν, έτσι πρέπει να μεγαλώνουν και οι συχνότητες ορίων.

Παράδειγμα: Εάν το Όριο 09 είναι 14,100 MHz, τότε το Όριο 10 πρέπει να είναι μία συχνότητα μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον 10 kHz από 14,100 MHz. Η χαμηλότερη συχνότητα που μπορεί να καταχωρηθεί στο Όριο 10 είναι 14,110 MHz. Δε θα γίνει δεκτή μία μικρότερη συχνότητα. 

· Δεν μπορούν να καταχωρηθούν συχνότητες μεγαλύτερες τις μέγιστης συχνότητας λήψης. 

· Υπάρχει ένας μέγιστος αριθμός 19 συχνοτήτων ορίων.

· Η Αυτόματη Λειτουργία είναι πάντα “OFF” στο εύρος από το υψηλότερο όριο έως τη μέγιστη συχνότητα του πομποδέκτη.

Παράδειγμα:   Εάν το 18 MHz CW είναι καταχωρημένο στο Όριο 14, ο συντονισμός στα 18 MHz ή υψηλότερα επιλέγει USB αφού η προεπιλογή ορίου των 30 MHz USB καταχωρείται στο Όριο 15. Παρά το γεγονός αυτό, εάν τα 18 MHz CW είναι καταχωρημένα στο Όριο 18 (υψηλότερο όριο), ο συντονισμός σε μία συχνότητα χαμηλότερη των 18 MHz επιλέγει CW αλλά ο συντονισμός σε 18 MHz ή υψηλότερα Δε θα αλλάξει τη θέση  (παραμένει CW).

Χρησιμοποιείστε την παρακάτω διαδικασία για να αλλάξετε ένα όριο.

1 Πατήστε [MENU]+ POWER ON.

· Εμφανίζεται το όριο 00.

2 Περιστρέψτε το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH για να επιλέξετε το όριο το οποίο θέλετε να αλλάξετε.

3 Πατήστε [ENTER], εισάγετε τότε τη συχνότητα μέσω του πληκτρολογίου. Εναλλακτικά, μπορείτε να εισάγετε τις συχνότητες χρησιμοποιώντας το ρυθμιστή  Tuning η το Mic [UP]/[DOWN]. Πατώντας  [UΡ] ή [DOWN] στο Μπροστινό Ταμπλό αλλάζει η συχνότητα σε βήματα του 1 MHz. 

· Εμφανίζεται το “- -. - -0.00” εάν πατήσετε το [ENTER].

· Το ψηφίο των 10 kHz είναι το λιγότερο σημαντικό που μπορεί να εισαχθεί επομένως τα όρια πρέπει να είναι πολλαπλάσια των 10 kHz.  

· Πρέπει να εισαχθούν τέσσερα ψηφία. Ωστόσο, εάν πατήσετε το [ENTER] αφού ξεκινήσετε να εισάγετε ψηφία, τότε το 0 εισάγεται αυτόματα για τα υπόλοιπα ψηφία που δεν εισήχθησαν, και ολοκληρώνεται η εισαγωγή συχνότητας. 

· Εάν εισάγετε ένα λάθος ψηφίο, πατήστε [CLEAR], [ENTER] και τότε εισάγετε πάλι ολόκληρη τη συχνότητα.

4 Πατήστε [LSB/USB] ή [CW/-R] ή [FSK/-R] ή [FM/AM] για να επιλέξετε τη λειτουργία για το όριο αυτό. 
5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 ~ 4 για κάθε όριο που θέλετε να αλλάξετε.

6 Πατήστε [CLR] για να βγείτε από αυτή τη λειτουργία.

· Κλείνοντας την ισχύ (OFF) πριν πατήσετε το [CLR] έχει ως αποτέλεσμα το χάσιμο των δεδομένων που εισάγατε.

ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ανοιγοκλείστε την Αυτόματη Λειτουργία μέσω του Μενού 34 (AUT.MODE). η προεπιλογή είναι OFF. Όταν η Αυτόματη Λειτουργία είναι ON, μπορείτε πάντα να αλλάξετε τη λειτουργία χειροκίνητα πατώντας ένα κουμπί MODE στο Μπροστινό Ταμπλό. Πρέπει να περαστεί ένα όριο Αυτόματης Λειτουργίας για να αλλάξει η λειτουργία αυτόματα. 

Η Αυτόματη λειτουργία δεν δουλεύει εάν αλλάξετε μπάντες πατώντας [UP] ή [DOWN]. Αντίθετα, θα ανακληθεί η λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε τελευταία στη νέα επιλεγμένη μπάντα από τη μνήμη μπάντας. Ανοίγοντας τη λειτουργία Βήματος 1 MHz θα επιτρέψει την Αυτόματη Λειτουργία να δουλέψει όταν χρησιμοποιείτε τα [UP] ή  [DOWN].

Σε SSB και όταν Η αυτόματη Λειτουργία είναι OFF(κλειστή), ο πομποδέκτης επιλέγει αυτόματα LSB για συχνότητες χαμηλότερες των 9,5 MHz, και επιλέγει USB για συχνότητες των 9,5 MHz ή υψηλότερες εάν ο ρυθμιστής Tuning ή το Mic [UP]/[DWN] χρησιμοποιούνται για να περάσουν τη συχνότητα των 9,5 MHz. Αυτό συμβαίνει επίσης εάν χρησιμοποιείται το κουμπί [UP] [DWN] του Μπροστινού Ταμπλό. Σε όλες τις λειτουργίες, δε λαμβάνεται υπόψη η αλλαγή συχνότητας RIT ή XIT από την Αυτόματη Λειτουργία. Επίσης,η Αυτόματη Λειτουργία Δε θα λειτουργήσει εάν η συχνότητα εισαχθεί μέσω του πληκτρολογίου στο Μπροστινό Ταμπλό.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ
Έχετε την επιλογή χρήσης του εσωτερικού συντονιστή, ενός εξωτερικού συντονιστή AT-300, ή και τα δύο. 

Σημείωση:

· Οι συντονιστές κεραίας δε θα  συντονίσουν εκτός των εγκεκριμένων ορίων των Ερασιτεχνικών μπάντων.

· Εάν γίνει σύνδεση ενός εξωτερικού συντονιστή AT-300, ο εσωτερικός συντονιστής παρακάμπτεται όταν επιλέγεται ο κονέκτορας ANT 1. Το AT-300 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον κονέκτορα ANT 2.

· Όταν συντονίζεστε σε CW, ο μετρητής  SWR μπορεί να εκτραπεί στιγμιαία προς τα πάνω. Αυτό δεν είναι σφάλμα.  

· Εάν χρησιμοποιείται Πλήρες Break-in CW, ο εσωτερικός συντονιστής κεραίας μπορεί να παρακαμφθεί εντελώς ή μπορεί να είναι εν γραμμή και για εκπομπή και για λήψη. Ακόμη και όταν επιλέξετε OFF μέσω του Μενού 08 (RX AT), τα ληφθέντα σήματα περνάνε μέσω του συντονιστή κεραίας. Για να προστατέψετε την αναμετάδοση του συντονιστή κεραίας, ο συντονιστής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εκπομπή.  

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ) (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΟΝΟ)

Μετά από κάθε εφαρμογή συντονισμού, η λειτουργία Επαναφοράς καταχωρεί τα δεδομένα για τη θέση των πυκνωτών συντονισμού σε κάθε μπάντα. Τότε, εάν αλλαχθεί η συχνότητα όσο ο εσωτερικός συντονιστή είναι ανοιχτός, η λειτουργία αυτή τοποθετεί αυτόματα τους πυκνωτές χωρίς την ανάγκη επιστροφής. Αφού αλλάξουν οι μπάντες, η λειτουργία Επαναφοράς ενεργοποιείται για τη νέα επιλεγμένη συχνότητα.

Ένα διαφορετικό σύνολο δεδομένων καταχωρείται για κάθε μία από τις 18 μπάντες συντονιστή κεραίας και για κάθε κονέκτορα κεραίας (ANT 1 και ANT 2). Επομένως, η ενεργοποίηση του άλλου κονέκτορα κεραίας πατώντας το κουμπί [ANT] μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει τη λειτουργία Επαναφοράς. Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα Επαναφοράς για μία συγκεκριμένης μπάντα/ συνδυασμό κεραίας, τότε καταχωρούνται τα προεπιλεγμένα δεδομένα για 50 Ω.

Η επαναφορά δεν ενεργοποιείται ενώ εκπέμπετε. Για χειρισμό μπάντας split (διαχωρισμού), ακόμη και αν το Μενού (RX AT) είναι ON (ανοιχτό), ο συντονιστής κεραίας παρακάμπτεται κατά τη λήψη. Επίσης, σε όλες τις ώρες, η επαναφορά γίνεται μόνο για συχνότητες εκπομπής.

ΜΠΑΝΤΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
	Αρ.

Μπά-ντας
	Εμβέλεια
(MHz)
	Αρ.

Μπάντας
	Εμβέλεια (MHz)

	1
	0,030 ~ 1,85
	10
	7,49 ~10,49

	2
	1,85 ~ 2,01
	11
	10,49 ~ 14,1

	3
	2,01 ~ 3,525
	12
	14,1 ~ 14,49 

	4
	3,525 ~ 3,575
	13
	14,49 ~ 20,99

	5
	3,575 ~ 3,725
	14
	20,99 ~ 21,15

	6
	3,725 ~ 4,49
	15
	21,15 ~ 21,99

	7
	4,49 ~ 7,03
	16
	21,99 ~ 25,49

	8
	7,03 ~ 7,1
	17
	25,49 ~29

	9
	7,1 ~ 7,49
	18
	29 ~ 30


Σημείωση:  Σε κάθε περίπτωση, το χαμηλότερο όριο βρίσκεται εντός της μπάντας.   Το υψηλότερο όριο βρίσκεται εντός της επόμενης υψηλότερης μπάντας. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Σημείωση:   Η ρύθμιση του Μενού 33  (TUN.WIDE) στο OFF για επιλογή ενός  SWR<_ 1,2:1 μειώνει τις απώλειες του εσωτερικού συντονιστή. Η ρύθμιση αυτή είναι η καλύτερη. 

1 Πατήστε [THRU/AUTO].

· Φωτίζει το “- AT – TX”. Εάν το Μενού 08 (RX AT) είναι ανοιχτό, τότε ανάβει το “- AT – TX RX” δηλώνοντας ότι ο συντονιστής βρίσκεται εν γραμμή κατά την εκπομπή και λήψη. Στη περίπτωση αυτή, πριν το συντονισμό του Βήματος 2, τα ληφθέντα σήματα εξασθενούν και μειώνεται η ευαισθησία του δέκτη.

· Εάν ο συντονιστής δεν έχει αυτό-ρυθμιστεί για την επιλεγμένη συχνότητα ακόμη, τότε ανάβει το AT TUNE, και ο συντονισμός Επαναφοράς ξεκινά. Κατά τη διάρκεια αυτή, τα σήματα περνάνε από τον εσωτερικό συντονιστή. Εάν το Μενού 08 (RX AT) είναι OFF, τότε παρακάμπτεται ο συντονιστής κεραίας. Η ένδειξη AT TUNE σβήνει όταν ολοκληρώνεται η επαναφορά. Δεν μπορείτε να εκπέμψετε όσο η επαναφορά βρίσκεται σε εξέλιξη. 

· Εάν υπάρχουν δεδομένα Επαναφοράς, το επόμενο βήμα δεν μπορεί να γίνει μέχρι ο πομποδέκτης να ολοκληρώσει το συντονισμό Επαναφοράς. 

2 Πατήστε [AT TUNE].

· Για να ακυρώσετε το συντονισμό για οποιοδήποτε λόγο, πατήστε [THRU/AUTO] ή [AT TUNE].
· Εάν ο συντονισμός Επαναφοράς ματαιώνεται πατώντας [AT TUNE], θα χρησιμοποιηθούν τα νέα προσωρινά δεδομένα, αλλά δεν ανανεώσουν τα καταχωρημένα δεδομένα Επαναφοράς. Επίσης, τα νέα προσωρινά δεδομένα θα χαθούν εάν αλλάξει η λειτουργική μπάντα. επιστρέψτε στα καταχωρημένα δεδομένα πατώντας [THRU/AUTO] OFF και μετά ON ξανά.

· Το AT TUNE ανάβει και παραμένει αναμμένο όσο συντονίζει ο συντονιστής. Όταν σβήσει το φως, ο συντονιστής έχει ταιριάξει με επιτυχία τον πομποδέκτη με το σύστημα κεραίας με ένα SWR λιγότερο από την αξία που ρυθμίστηκε στο Μενού 33 (TUNE WIDE). Μπορείτε να ξεκινήσετε χειρισμό. 

· Εάν ο συντονισμός δεν τελειώσει μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, ακούγεται ένας συναγερμός. Μπορείτε να σταματήσετε το συναγερμό και το συντονισμό πατώντας [AT TUNE]. Ο συναγερμός μπορεί να είναι τριπλού μπιπ ή Κωδικού Μορς “CHECK” ανάλογα με τη ρύθμιση του Μενού 37 (WARN.BP).

· Μετά από κάθε επιτυχή συντονισμό, ανανεώνονται τα δεδομένα Επαναφοράς.

Σημείωση:   

· Κατά τη λήψη με το Μενού 08 (RX AT) σε ΟΝ σε συχνότητες εκτός των Ερασιτεχνικών μπάντων, μειώνεται η ευαισθησία. 

· Είναι καλή συνήθεια να πατάτε [AT TUNE] μετά από αλλαγή στις μπάντες  για να επιβεβαιώσετε ότι ο συντονιστής έχει συντονιστεί στο μικρότερο SWR.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΤ-300

Σημείωση:

· Το AT-300 πρέπει να συνδεθεί όσο η ισχύ του πομποδέκτη είναι κλειστή. 

· Υπάρχει μία ασφάλεια 4 A μέσα στο TS-870S για το Συντονιστή Κεραίας AT-300. 

1 Πατήστε [ANT] για να επιλέξετε Κεραία 1.

2 Πατήστε [THRU/AUTO].

· Αυτό θέτει το συντονιστή σε κατάσταση παράκαμψης μέχρι να ξεκινήσει ο συντονισμός στο επόμενο βήμα. Εάν ο συντονισμός αποτύχει, ο συντονιστής επιστρέφει στην κατάσταση παράκαμψης.

· Το [AT TUNE] απενεργοποιείται εάν δεν πατηθεί το [THRU/AUTO].
3 Πατήστε [AT TUNE].

· Όταν ο συντονισμός ολοκληρώνεται επιτυχώς, το AT TUNE σβήνει και φωτίζει η ένδειξη “- AT – TX RX”.
· Εάν ο συντονισμός δεν τελειώσει μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, ακούγεται ένας συναγερμός. Μπορείτε να σταματήσετε το συναγερμό και το συντονισμό πατώντας [AT TUNE]. Ο συναγερμός μπορεί να είναι τριπλού μπιπ ή Κωδικού Μορς “CHECK” ανάλογα με τη ρύθμιση του Μενού 37 (WARN.BP).

· Στην οθόνη ανάβει το “RX” ακόμα και αν το Μενού 08 (RX AT) είναι OFF (κλειστό).

· Κάθε φορά που αλλάζετε συχνότητα ή αφού αφαιρέσετε και μετά επαναφέρεται την ισχύ, πρέπει να πατήσετε [AT TUNE] αφού δεν υπάρχουν καταχωρημένα δεδομένα Επαναφοράς όταν χρησιμοποιείται τον εξωτερικό συντονιστή.
8    ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΗΣ 
O πομποδέκτης αυτός χρησιμοποιεί μπαταρία λιθίου για να διατηρήσει τα στοιχεία μνήμης που καθορίστηκαν από τον χρήστη. Εάν κλείσετε την ισχύ του πομποδέκτη δε θα διαγράψετε τις διαμορφώσεις του Μενού ή τα κανάλια μνήμης. Η ζωή της μπαταρίας λιθίου είναι 5 χρόνια περίπου. 

Εάν ανακαλύψετε ότι ο πομποδέκτης αυξάνει την ισχύ του με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, και έχουν διαγραφεί τα δεδομένα VFO και καναλιών μνήμης, αντικαταστήστε την μπαταρία λιθίου. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης ή αντιπρόσωπο της  KENWOOD. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚH Η ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΝΗΜΗ;

Τα κανάλια μνήμης σας επιτρέπουν να σώζετε διάφορους λειτουργικούς παραμέτρους, (συχνότητα λήψης, λειτουργική κατάσταση κ.τ.λ), για να τους ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να καταχωρήσετε τα δεδομένα αυτά σε Συμβατική ή Γρήγορη μνήμη. Η Συμβατική μνήμη χρησιμοποιείται για καταχώρηση δεδομένων τα οποία μπορεί να θελήσετε να ανακαλέσετε πολλές φορές στο μέλλον κατά τη διάρκεια διαφόρων λειτουργικών εφαρμογών. Για παράδειγμα, η Συμβατική μνήμη είναι χρήση για καταχώρηση της συχνότητας στην οποία συναντάτε σε τακτικά διαστήματα  τα μέλη της λέσχης σας.

Ωστόσο, η Γρήγορη μνήμη χρησιμεύει για γρήγορη αποθήκευση δεδομένων χωρίς να είναι απαραίτητος ο καθορισμός συγκεκριμένου καναλιού μνήμης. Είναι πιθανόν να μη χρειαστείτε τα δεδομένα αυτά  κατά τη διάρκεια μελλοντικών λειτουργικών εφαρμογών. Για παράδειγμα, εάν συντονίζεστε  δια μέσου της μπάντας ψάχνοντας για DX, είναι πρακτικό να καταχωρήσετε σταθμούς με τους οποίους θέλετε επικοινωνία σε Γρήγορη μνήμη. Μπορείτε γρήγορα να πηδήσετε πολλά διαφορετικά Γρήγορα κανάλια μνήμης  όταν τα παρακολουθείτε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ
Υπάρχουν 100 Συμβατικά κανάλια μνήμης στο σύνολο τους. Τα κανάλια αριθμούνται από 00 ~ 99. Τα κανάλια 00 ~ 98 έχουν πανομοιότυπα χαρακτηριστικά ενώ το κανάλι 99 επιφυλάσσεται για προγραμματισμό εύρων συντονισμού και εμβελειών σάρωσης. 

Τα κανάλια 00 ~ 98 μπορούν τα καταχωρήσουν τα παρακάτω:

· Συχνότητα και λειτουργία λήψης 
· Συχνότητα και λειτουργία εκπομπής 
· Συχνότητα Υπο-τόνου
· Αποκλεισμός μνήμης (OFF/ON)

Σημείωση:  Καταχωρείται αυτόματα ο Υπο-τόνος που επιλέχτηκε μέσω του Μενού 57 (SUB.TONE), αλλά αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν τα TX και RX είναι FM.

Το κανάλι 99 μπορεί να καταχωρήσει τα παρακάτω:

· Λειτουργία και συχνότητα (μόνο simplex)

· Λειτουργία και συχνότητα εκκίνησης 
· Αποκλεισμός μνήμης (OFF/ON)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ
Τα κανάλια μνήμης μπορούν να είναι είτε συχνότητας simplex είτε συχνότητας split. Τα κανάλια Simplex χρησιμοποιούν την καταχωρημένη συχνότητα για λήψη και εκπομπή. Τα κανάλια συχνότητας Split χρησιμοποιούν διαφορετική συχνότητα για εκπομπή και λήψη. Επίσης, ακόμη και αν τα RIT ή XIT είναι ON με επιλεγμένο offset συχνότητας, το offset αυτό Δε θα προστεθεί στη συχνότητα όταν καταχωρείται. 

Κανάλια Simplex

1 Πατήστε [RX A] ή [RX B] για να επιλέξετε λειτουργία simplex.

· Οι δείκτες στα κουμπιά [RX A] και [TX A], ή οι δείκτες στα κουμπιά [RX B] και [TX B] πρέπει να είναι ON. 

2 Επιλέξτε τη συχνότητα, λειτουργία, κτλ. Προς καταχώρηση.

3 Πατήστε [M.IN] για να επιλέξετε λειτουργία Ξετυλίγματος μνήμης.

· Για να βγείτε από τη λειτουργία Ξετυλίγματος μνήμης και να ματαιώσετε τη διαδικασία καταχώρησης, πατήστε [CLR].

4 Περιστρέψτε το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH για να επιλέξετε κανάλι μνήμης.

5 Πατήστε [M.IN] για να καταχωρήσετε τις συχνότητες και τα σχετικά δεδομένα στο επιλεγμένο κανάλι μνήμης.

· Το πάτημα του [M.IN] εγγράφει τα νέα δεδομένα πάνω σε προηγούμενα δεδομένα σε αυτό το κανάλι.

Κανάλια Συχνότητας Split

1 Χρησιμοποιώντας VFO A, επιλέξτε μία συχνότητα και λειτουργία λήψης.

2 Χρησιμοποιώντας VFO B, επιλέξτε μία συχνότητα και λειτουργία εκπομπής. 

3 Πατήστε [RX A], [TX B] για να επιλέξετε λειτουργία συχνότητας split.

· Οι δείκτες στα κουμπιά [RX A] και [TX B] πρέπει να είναι ON. 

4 Πατήστε [M.IN] για να επιλέξετε λειτουργία Ξετυλίγματος μνήμης. 

· Για να βγείτε από τη λειτουργία Ξετυλίγματος μνήμης και να ματαιώσετε τη διαδικασία καταχώρησης, πατήστε [CLR].

5 Περιστρέψτε το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH για να επιλέξετε κανάλι μνήμης.

6 Πατήστε [M.IN] για να καταχωρήσετε τις συχνότητες και τα σχετικά δεδομένα στο επιλεγμένο κανάλι μνήμης.

· Το πάτημα του [M.IN] εγγράφει τα νέα δεδομένα πάνω σε προηγούμενα δεδομένα σε αυτό το κανάλι.

Σημείωση:   Εάν προτιμάτε, μπορείτε να καταχωρήσετε τα δεδομένα εκπομπής στο VFO A και τα δεδομένα λήψης στο VFO B στη θέση του.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ
Μόλις μία συχνότητα με σχετικά δεδομένα καταχωρηθεί σε ένα κανάλι μνήμης, η διαδικασία αυτή σας επιτρέπει να ανακτήσετε τη συχνότητα αυτή και τα δεδομένα. 

1 Πατήστε [RX M.CH] για να επιλέξτε λειτουργία Ανάκλησης Μνήμης.

2 Περιστρέψτε το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH, ή πατήστε Mic [UP] ή [DWN], για να επιλέξετε το κανάλι μνήμης που θέλετε.

· Αφού ανεβείτε στο μέγιστο αριθμό καναλιού μνήμης, συνεχίζοντας τα βήματα στην ίδια κατεύθυνση σας επιστρέφει στο χαμηλότερο κανάλι με ένα κυκλικό τρόπο.

· Κρατώντας συνεχώς προς τα κάτω το Mic [UP] ή [DWN] κινεί τον πομποδέκτη μέσα από τα κανάλια μνήμης μέχρι να αφήσετε το κουμπί.

· Δεν μπορείτε να αλλάξετε τα κανάλια μνήμης κατά τη διάρκεια εκπομπής. 

Σημείωση:    τα κανάλια μνήμης μπορούν να αλλαχθούν κατά τη χρήση της λειτουργία TF-SET.

Γρήγορη Αναζήτηση Καναλιού
Όταν ψάχνετε για ένα συγκεκριμένο προγραμματισμένο κανάλι μνήμης, είναι γρηγορότερο να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης. Με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναζήτηση μόνο άδειων (μη προγραμματισμένων) καναλιών. 

Αναζήτηση Προγραμματισμένου Καναλιού:

Όσο βρίσκεστε σε λειτουργία καναλιού Μνήμης, πατήστε το  [1 MHz] για να ανοιγοκλείσετε τη λειτουργία.

· Η ένδειξη “MHz” ανάβει όταν η λειτουργία είναι ανοιχτή.Τώρα, μπορούν να επιλεχθούν μόνο τα κανάλια εκείνα τα οποία περιέχουν προγραμματισμένα δεδομένα.  

· Εάν επιχειρήσετε να αλλάξετε κανάλια όταν δεν υπάρχουν προγραμματισμένα κανάλια για επιλογή, προκαλείται ένας συναγερμός. Το τρέχων κανάλι δεν μπορεί να αλλαχθεί σε αυτή την περίπτωση.

Αναζήτηση Κενού Καναλιού:

Όσο, βρίσκεστε σε λειτουργία Ξετυλίγματος Μνήμης, πατήστε το  [1 MHz] για να ανοιγοκλείσετε τη λειτουργία.

· Η ένδειξη “MHz” ανάβει όταν η λειτουργία είναι ανοιχτή. Μπορεί να γίνει επιλογή μόνο των καναλιών εκείνων που δεν περιέχουν δεδομένα.

· Εάν επιχειρήσετε να αλλάξετε κανάλια όταν δεν υπάρχουν προγραμματισμένα κανάλια για επιλογή, προκαλείται ένας συναγερμός. Το τρέχων κανάλι δεν μπορεί να αλλαχθεί σε αυτή την περίπτωση.

Προσωρινές Αλλαγές Συχνότητας 
Αφού ανακαλέσετε ένα κανάλι μνήμης, είναι δυνατόν να αλλάξετε την εμφανιζόμενη συχνότητα χωρίς να αλλάξετε τη συχνότητα που είναι καταχωρημένη σε αυτό τι κανάλι μνήμης. Αφού αλλάξετε τη συχνότητα, θα μπορούσατε τότε να καταχωρήσετε τη νέα συχνότητα σε ένα κανάλι μνήμης εάν θέλετε να την αποθηκεύσετε για  μελλοντική χρήση.

1 Ρυθμίστε το Μενού 49 (CH.SHIFT) στο ON.

2 Ανακαλέσετε ένα κανάλι μνήμης.

3 Περιστρέψτε το ρυθμιστή Tuning για να επιλέξετε τη συχνότητα που θέλετε.

· Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργική πατώντας [LSB/USB], ή [CW/-R], ή [FSK/-R], ή [FM/AM]. Αυτό συμβαίνει είτε έχετε το Μενού (CH.SHIFT) ON ή OFF.

Σημείωση:   Τα κανάλια μνήμης μπορούν να συντονιστούν με αυτό τον τρόπο ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία TF-SET.

ΞΕΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ
Το Ξετύλιγμα Μνήμης σας επιτρέπει να ελέγχετε τα κανάλια μνήμης χωρίς να αλλάζετε την τρέχουσα συχνότητα λήψης. Αλλάζει μόνο ή οθόνη. Ο πομποδέκτης δεν αλλάζει τη συχνότητα λήψης του. Η λειτουργία αυτή θα ήταν χρήσιμη εάν, κατά την παρακολούθηση μίας συχνότητας, θα θέλατε να συμβουλευτείτε τις καταχωρημένες συχνότητες στα προγραμματισμένα κανάλια μνήμης.

1 Πατήστε [M.IN].

· Εμφανίζεται το κανάλι μνήμης που επιλέχθηκε τελευταίο. Αυτό είναι το ίδιο κανάλι που θα επιλεγόταν εάν πατούσατε το [RX M.CH].

2 Περιστρέψτε το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH, ή πατήστε το Mic [UP] ή [DWN], για να κατεβείτε μέσα από τα κανάλια μνήμης.

3 Για να βγείτε από το Ξετύλιγμα Μνήμης, πατήστε [CLR], ή [SEND], ή Mic [PTT].

· Ο πομποδέκτης επανεμφανίζει το κανάλι μνήμης ή τη συχνότητα VFO που επιλέχθηκε πριν ενεργοποιήσετε το Ξετύλιγμα Μνήμης. Αυτό συμβαίνει ακόμη και αν ξετυλίξατε μερικά κανάλια μνήμης.  

· Ένας άλλος τρόπος για να βγείτε είναι να κλείσετε το πλήκτρο CW ενώ η λειτουργία VOX είναι ON.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
 Η λειτουργία αυτή μεταφέρει τα περιεχόμενα του τρέχοντος καναλιού μνήμης στο VFO που επιλέχθηκε τώρα. Μία συχνότητα Τόνου καταχωρημένη σε ένα κανάλι μνήμης δεν μεταφέρεται στο VFO αφού ο Τόνος ρυθμίστηκε μέσω του Μενού 57 (SUB.TONE) κατά τη λειτουργία VFO.

Σε λειτουργία Ανάκλησης Μνήμης πατήστε [M>VFO].

Σημείωση:    Εάν ανακληθεί ένα κανάλι μνήμης, τότε αλλάζουν αλλά δεν αποθηκεύονται στο κανάλι μνήμης τα ανακλημένα δεδομένα, πατώντας   [M>VFO] μεταφέρονται τα νέα δεδομένα στο VFO. 

Μεταφορές Από Κανάλι σε Κανάλι
1 Πατήστε [RX M.CH] για να επιλέξετε λειτουργία Ανάκληση Μνήμης.

2 Επιλέξτε το κανάλι μνήμης το οποίο περιέχει τα δεδομένα που πρόκειται να μεταφερθούν.

3 Πατήστε [M.IN] για να επιλέξετε λειτουργία Ξετυλίγματος Μνήμης.

4 Επιλέξτε το κανάλι μνήμης – προορισμό.

5 Πατήστε [M.IN].

Οι πίνακες αυτοί εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα μεταφέρονται ανάμεσα σε κανάλια μνήμης. 

	Κανάλι
00 ~ 98
	Μεταφορά σε
	Κανάλι
00 ~ 98

	Συχνότητα RX
	
	Συχνότητα RX

	Λειτουργία RX
	
	Λειτουργία RX

	Συχνότητα TX
	
	Συχνότητα TX

	Λειτουργία TX
	
	Λειτουργία TX

	Συχνότητα 
Υπο-τόνου
	
	Συχνότητα 
Υπο-τόνου

	Αποκλεισμός καναλιού OFF/ON
	
	Αποκλεισμός καναλιού OFF


	Κανάλι
00 ~ 98
	Μεταφορά σε
	Κανάλι 99

	Συχνότητα RX
	
	Συχνότητα TX/RX

	
	
	Συχνότητα εκκίνησης

	Λειτουργία RX
	
	Λειτουργία TX/RX

	Συχνότητα TX
	
	Συχνότητα τέλους 

	Λειτουργία TX
	
	_

	Συχνότητα 
Υπο-τόνου
	
	_

	Αποκλεισμός καναλιού OFF/ON
	
	Αποκλεισμός καναλιού OFF


	Κανάλι 99
	Μεταφορά σε
	Κανάλι
00 ~ 98

	Συχνότητα TX/RX
	
	Συχνότητα RX

	
	
	Συχνότητα TX

	Λειτουργ-ία TX
	
	Λειτουργία RX

	
	
	Λειτουργία TX

	_
	
	Συχνότητα 
Υπο-τόνου

	Αποκλεισμός καναλιού OFF/ON
	
	Αποκλεισμός καναλιού OFF


Σημείωση:   

· Εάν ανακληθεί ένα κανάλι μνήμης, τότε τα δεδομένα που ανακαλούνται αλλάζουν αλλά δεν αποθηκεύονται στο κανάλι μνήμης, πατώντας [M.IN] στο Βήμα 5 τα νέα δεδομένα μεταφέρονται στο κανάλι μνήμης που προορίζονταν.

· Στα FM, όταν το κανάλι 99 αντιγράφεται σε ένα άλλο κανάλι μνήμης, (00 ~ 98), καταχωρείται αυτόματα μία συχνότητα Τόνου των 88,5 Hz στο κανάλι προορισμού.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΝΗΜΗΣ
Η διαδικασία αυτή σβήνει όλα τα δεδομένα από το επιλεγμένο κανάλι μνήμης.

1 Πατήστε [RX M.CH] για να επιλέξετε λειτουργία Ανάκλησης Μνήμης.

2 Επιλέξετε το κανάλι μνήμης το οποίο περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να διαγράψετε. 

3 Πατήστε [CLR] για δύο δευτερόλεπτα περίπου.

· Ακούγεται ένας ήχος μπιπ ως επιβεβαίωση ότι τα δεδομένα του καναλιού έχουν διαγραφεί.

Πλήρη Επαναφορά στις Αρχικές Συνθήκες 
Εκτελέστε μία Πλήρη Επαναφορά εάν θέλετε να διαγράψετε όλα τα δεδομένα σε όλα τα κανάλια μνήμης ή στην περίπτωση που ία Μερική Επαναφορά Δε διορθώνει το πρόβλημα. Να θυμάστε ότι στην Πλήρη Επαναφορά πρέπει να εισάγετε πάλι κάθε σύνολο δεδομένων ξανά μετά την τοποθέτηση των αρχικών ενδείξεων εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα κανάλια αυτά. Μία Πλήρη Επαναφορά επανατοποθετεί επίσης όλες τις ρυθμίσεις των ηλεκτρονικών Keyer στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Πατήστε [A=B]+ POWER ON.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 99

Εδώ θα μάθετε πως να καταχωρείτε τα όρια συχνότητας που πρέπει να αποθηκευτούν πρώτα πριν γίνει χρήση της Σάρωσης. 

1 Επιλέξτε το όριο συχνότητας και τη λειτουργία Εκκίνησης χρησιμοποιώντας το VFO A.

· Η συχνότητα αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για λήψη και εκπομπή με τα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

2 Επιλέξτε το όριο συχνότητας Τέλους χρησιμοποιώντας VFO B.

3 Πατήστε [RX A].

4 Πατήστε [M.IN] για να επιλέξετε λειτουργία Ξετυλίγματος Μνήμης.

· Για να βγείτε από τη λειτουργία Ξετυλίγματος Μνήμης και να ακυρώσετε τη διαδικασίας αποθήκευσης, πατήστε [CLR].

5 Περιστρέψτε το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH για να επιλέξετε το κανάλι 99.

6 Πατήστε [M.IN] για να καταχωρήσετε τα όρια συχνότητας.

· Πατώντας [M.IN] τα νέα δεδομένα εγγράφονται σε οποιαδήποτε προηγούμενα στο κανάλι αυτό.

Σημείωση: σε κάποιες εκδόσεις στην Γενική αγορά, τα όρια συχνότητας πρέπει να βρίσκονται στην ίδια μπάντα αλλιώς δεν μπορούν να καταχωρηθούν.  

Επιβεβαίωση Συχνοτήτων Εκκίνησης/Τέλους 
Η παρακάτω διαδικασία σας επιτρέπει να ελέγχετε τις προγραμματισμένες συχνότητες Εκκίνησης και Τέλους.

1 Πατήστε [RX M.CH] για να επιλέξετε λειτουργία Ανάκλησης Μνήμης.

2 Περιστρέψτε το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH για να επιλέξετε το κανάλι 99.

3 Πατήστε [DOWN] για να ελέγξετε τη συχνότητα Εκκίνησης και [UP] για να ελέγξετε τη συχνότητα Τέλους.

Λειτουργία Προγραμματιζόμενου VFO

Η λειτουργία αυτή περιορίζει το εύρος του ρυθμιστή Tuning στις συχνότητες εκείνες που συμπεριλαμβάνονται στις συχνότητες Εκκίνησης και Τέλους που προγραμματίστηκαν παραπάνω.

1 Πατήστε [RX M.CH] για να επιλέξετε λειτουργία Ανάκλησης Μνήμης.

2 Περιστρέψτε το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH για να επιλέξετε το κανάλι 99.

3 Περιστρέψτε το ρυθμιστή Tuning και θα παρατηρήσετε ότι μπορείτε να συντονίσετε μόνο από τη συχνότητα Εκκίνησης στη συχνότητα Τέλους. Αφού πιάσετε τη συχνότητα Τέλους, επανέρχεται ξανά στη συχνότητα Εκκίνησης.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΝΗΜΗ
Η Γρήγορη Μνήμη καταχωρεί το μέγιστο αριθμό των πέντε συχνοτήτων σε διάταξη «στοιβάδας». Κάθε φορά που καταχωρείται μία καινούρια συχνότητα, όλες οι προηγούμενες καταχωρημένες συχνότητες εκτοπίζονται στο αντίστοιχό τους κανάλι Γρήγορης μνήμης.

Όταν και τα πέντε κανάλια περιέχουν συχνότητες, μία ακόμη καταχώρηση εκτοπίζει τότε όλες τις συχνότητες στο επόμενο κανάλι και η συχνότητα στο κανάλι 5 Γρήγορης μνήμης εκτοπίζεται από τη στοιβάδα και διαγράφεται. Λόγω της διαμόρφωσης της στοιβάδας, δεν είναι απαραίτητο να καθορίσετε ένα κανάλι μνήμης όταν αποθηκεύετε μία συχνότητα σε Γρήγορη μνήμη.

Η Γρήγορη μνήμη μπορεί να προγραμματιστεί και να γίνει προσβάσιμη μόνο αν επιλεχθούν τα VFO για εκπομπή και λήψη. Δηλαδή, τα Συμβατικά κανάλια μνήμης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτοχρόνως με κανάλια Γρήγορης μνήμης.   

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΝΗΜΗ
Πατήστε QUICK MEMO [M.IN] όσο βρίσκεστε σε VFO.

·  Κάθε φορά που πατάτε το [M.IN], τα τρέχοντα δεδομένα εγγράφονται στο VFO. 

· Τα κανάλια Γρήγορης μνήμης μπορούν να καταχωρήσουν τους τύπους δεδομένων όπως τα Συμβατικά κανάλια μνήμης 00 ~ 98.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΝΗΜΗ
1 Πατήστε QUICK MEMO [MR].

· Εμφανίζεται ο τρέχων αριθμός καναλιού Γρήγορης μνήμης.

· Εάν δεν υπάρχουν καταχωρημένα δεδομένα σε κανένα από τα κανάλια Γρήγορης μνήμης, τότε το βήμα αυτό δε θα αποκτήσει πρόσβαση στη Γρήγορη μνήμη.

2 Περιστρέψτε το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH για να επιλέξετε το κανάλι Γρήγορης μνήμης (1 ~ 5) που θέλετε.

3 Για να βγείτε, πατήστε QUICK MEMO [MR].

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
1 Πατήστε QUICK MEMO [MR].

2 Περιστρέψτε το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH για να επιλέξτε το κανάλι Γρήγορης μνήμης (1 ~ 5) που θέλετε.

3 Περιστρέψτε το ρυθμιστή Tuning για να αλλάξετε τη συχνότητα.

· Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργική κατάσταση πατώντας [LSB/USB], ή [CW/-R], ή [FSK/-R], ή [FM/AM].

· Είναι δυνατόν να αλλάξετε τη συχνότητα και μετά να πατήσετε QUICK MEMO [M.IN] για να καταχωρήσετε τη νέα συχνότητα στο ίδιο κανάλι Γρήγορης μνήμης. Η ενέργεια αυτή εκτοπίζει την παλιά συχνότητα στο νέο υψηλότερο κανάλι Γρήγορης μνήμης στην στοιβάδα, κτλ., αλλά δεν επηρεάζει τα κανάλια Γρήγορης μνήμης που βρίσκονται χαμηλότερα από το τρέχων κανάλι. 

4 Για αν βγείτε, πατήστε QUICK MEMO [MR].

Σημείωση:   Τα κανάλια Γρήγορης μνήμης μπορούν να συντονιστούν με αυτόν τον τρόπο όσο χρησιμοποιείται τη λειτουργία TF-SET.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΝΗΜΗ - VFO

Τα τρέχοντα περιεχόμενα καναλιού Γρήγορης μνήμης, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων συχνότητας συν τη θέση του VFO “A” και /ή του “B”, μεταφέρονται στο (στα) VFO με τη λειτουργία αυτή.

Σε λειτουργία Ανάκληση Γρήγορης μνήμης, πατήστε [M>VFO].

Σημείωση:    Εάν ανακληθεί ένα κανάλι Γρήγορης μνήμης, τότε αλλάζετε τα ανακλημένα δεδομένα, πατώντας [M>VFO] τα νέα δεδομένα μεταφέρονται στο VFO.

9                       ΣΑΡΩΣΗ 
η σάρωση είναι μία χρήσιμη λειτουργία για παρακολούθηση των αγαπημένων σας συχνοτήτων χωρίς να απασχολείτε τα χέρια σας. Αφού εξοικειωθείτε με τον τρόπο χρήσης όλων των τύπων σάρωσης, η ευελιξία παρακολούθησης που κερδίσατε θα αυξήσει την αποδοτικότητα σας στον χειρισμό του πομποδέκτη.

ο πομποδέκτης αυτός διαθέτει τους παρακάτω τύπους Σάρωσης:

	Τύπος Σάρωσης 
	           Σκοπός 

	Σάρωση Προγράμματος 
	Γενική ανανέωση δραστηριότητας σε ολόκληρη την μπάντα ή σε ένα υπο-σκέλος της μπάντας όσο βρίσκεστε σε VFO.

	Σάρω-ση Μνή-μης 
	Σάρωση όλων των κανα-λιών 
	Γρήγορη ανανέωση δραστηριότητας όλων των προγραμματισμένων Συμβατικών καναλιών μνήμης 

	
	Σάρωση ομάδος 
	Γρήγορη ανανέωση δραστηριότητας μίας επιλεγμένης ομάδας Συμβατικών καναλιών μνήμης


ΣΑΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η λειτουργία Σάρωσης Προγράμματος σαρώνει το εύρος ανάμεσα στη συχνότητα Εκκίνησης και τη συχνότητα τέλους που είναι καταχωρημένες στο κανάλι 99. Εάν η Σάρωση Προγράμματος χρησιμοποιηθεί πριν καταχωρήσετε μία συχνότητα Εκκίνησης και μία Τέλους, καταχωρούνται αυτόματα τότε τα όρια της χαμηλότερης και ανώτερης συχνότητας του πομποδέκτη για τις αντίστοιχες συχνότητες Εκκίνησης Και Τέλους. Μερικές εκδόσεις της Γενικής αγοράς αντικαθιστούν τις χαμηλότερες και ανώτερες συχνότητες για τη τρέχουσα μπάντα στη θέση των ορίων συχνότητας του πομποδέκτη. 

	Σχέση συχνοτή-των Εκκίνησης/

τέλους 
	Τρέχουσα συχνότητα 
	Ενέργεια Σάρωσης Προγράμ-ματος 

	Συχνότητα Εκκίνησης 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟ
Συχνότητα Τέλους
	Εντός της εμβέλειας Σάρωσης 
	Επάνω 

	
	Χαμηλότερη ή υψηλότερη από την εμβέλεια Σάρωσης
	Πηδάει στη συχνότητα Εκκίνησης, τότε σαρώνει προς τα επάνω

	ΣυχνότηταΕκίνησης
ΙΣΗ ΜΕ
Συχνότητα Τέλους
	Συχνότητα 
Εκκίνησης/

Τέλους 
	Παρακολου-θεί συχνότητα Εκιν/Τέλους 

	
	Χαμηλότερη ή υψηλότερη 
Από τη συχνότητα Εκιν/Τέλους 
	Πηδάει στη συχνότητα Εκιν/Τέλους και την παρακολου-θεί

	ΣυχνότηταΕκίνησης
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΌ
Συχνότητα Τέλους
	Εντός της εμβέλειας Σάρωσης 
	Κάτω 

	
	Χαμηλότερη ή υψηλότερη από την εμβέλεια Σάρωσης
	Πηδάει στη συχνότητα Εκκίνησης, τότε σαρώνει προς τα κάτω


Εδώ αναφέρονται μερικά σημαντικά σημεία σχετικά με λειτουργία Σάρωσης Προγράμματος:

· Ξεκινήστε μία εκπομπή κλείνοντας το Key CW, στέλνοντας ένα πακέτο, δίνοντας έναυσμα στο κύκλωμα VOX με φωνή, αλλιώς η Μονάδα Ψηφιακής Ηχογράφησης  DRU-3 σταματάει τη Σάρωση Προγράμματος. Ωστόσο, η εκπομπή δεν ξεκινάει αμέσως.

· Όταν η εμβέλεια της Σάρωσης Προγράμματος είναι μικρότερη από ένα μονό βήμα του ρυθμιστή M.CH/VFO.CH, περιστρέφοντας  το ρυθμιστή αυτό κάνει τη Σάρωση να πηδάει στη χαμηλότερη από τις συχνότητες Εκκίνησης/Τέλους, τότε η Σάρωση συνεχίζεται.

· Ξεκινώντας τη λειτουργία Σάρωσης Προγράμματος προκαλείται απενεργοποίηση των λειτουργιών RIT XIT. Οι λειτουργίες RIT και XIT δεν ενεργοποιούνται ξανά όταν διακοπεί η Σάρωση Προγράμματος και το offset συχνότητας RIT/XIT δε διαγράφεται.

· Είναι δυνατή η αλλαγή της λειτουργικής θέσης κατά την σάρωση.

· Εάν η Αυτόματη λειτουργία είναι ανοιχτή, θα λειτουργήσει με τη λειτουργία Σάρωσης Προγράμματος.

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να ενεργοποιήσετε τη Σάρωση Προγράμματος.

1 Επιλέξτε τη λειτουργία VFO χρησιμοποιώντας VFO A ή VFO B.

2 Πατήστε [SCAN].

3 Για να διακόψετε τη σάρωση, πατήστε [SCAN], ή [CLR], ή [SEND], ή Mic [PTT].

ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ
Όσο χρησιμοποιείται τη Σάρωση Προγράμματος, εάν το Μενού 65 (PG.S.HOLD) είναι ανοιχτό, τότε περιστρέφοντας το ρυθμιστή Tuning ή το M.CH/VFO.CH κάνει τον πομποδέκτη να διακόψει τη σάρωση για πέντε δευτερόλεπτα περίπου. Αυτό επίσης συμβαίνει εάν πατήσετε το Mic [UP] ή [DWN]. Η προεπιλογή είναι OFF.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ /ΤΕΛΟΥΣ
1 Ανακαλέστε το κανάλι μνήμης 99.

2 Πατήστε [DWN] για να ελέγξετε τη συχνότητα Εκκίνησης και [UP] για να ελέγξετε τη συχνότητα Τέλους.

ΣΑΡΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ
Η Σάρωση Μνήμης σαρώνει όλα τα κανάλια μνήμης που περιέχουν δεδομένα (Σάρωση Όλων των καναλιών) ή μόνο μία ομάδα καναλιών που καθορίζεται από εσάς (Σάρωση Ομάδας). Αυτός ο τύπος σάρωσης ανεβαίνει πάντα μέσα από τους αριθμούς των καναλιών. Δεν μπορεί να αλλαχθεί η κατεύθυνση της σάρωσης. Κατά τη σάρωση, εάν θέλετε να υπερπηδήσετε μερικά προγραμματισμένα κανάλια, περιστρέψτε το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH. πατώντας Mic [UP] ή [DWN] θα αναπηδήσετε κανάλια αλλά μόνο κατά τη Σάρωση Όλων των καναλιών. 

Η Σάρωση Όών των καναλιών ή Ομάδος μπορεί να επιλεχθεί μέσω του Μενού 66 (GRP.SCAN). η προεπιλογή είναι Σάρωση Όλων των καναλιών (OFF).

Τα παρακάτω στοιχεία συμπληρώνουν τις πληροφορίες για τη Σάρωση Μνήμης:

· Ξεκινήστε μία εκπομπή κλείνοντας το Key CW, στέλνοντας ένα πακέτο, δίνοντας έναυσμα στο κύκλωμα VOX με φωνή, αλλιώς η Μονάδα Ψηφιακής Ηχογράφησης  DRU-3 σταματάει τη Σάρωση Προγράμματος. Ωστόσο, η εκπομπή δεν ξεκινάει αμέσως.

· Ξεκινώντας τη λειτουργία Σάρωσης Προγράμματος προκαλείται απενεργοποίηση των λειτουργιών RIT XIT. Οι λειτουργίες RIT και XIT δεν ενεργοποιούνται ξανά όταν διακοπεί η Σάρωση Προγράμματος και το offset συχνότητας RIT/XIT δε διαγράφεται.

· Εάν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε Σάρωση Μνήμης όταν δεν υπάρχουν δεδομένα σε κανένα κανάλι μνήμης, ή όταν όλα τα κανάλια είναι αποκλεισμένα, προκαλείται συναγερμός. Η Σάρωση Δε θα ξεκινήσει. 

· Για να σαρώσετε το κανάλι 99, ακυρώστε τον Αποκλεισμό Καναλιού Μνήμης για αυτό το κανάλι.

Σημείωση:   Θυμηθείτε να ρυθμίσετε το οριακό επίπεδο squelch πριν χρησιμοποιήσετε τη Σάρωση Μνήμης. 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Ο πομποδέκτης αυτόματα διακόπτει τη σάρωση Μνήμης όταν εντοπίζεται σήμα εάν η Διακοπή Απασχολημένης Συχνότητας είναι ανοιχτή. Ο πομποδέκτης παραμένει στο ίδιο κανάλι είτε για ένα μικρό διάστημα είτε μέχρι να πέσει το σήμα ανάλογα με ποια μέθοδο Επαναφοράς Σάρωσης επιλέξετε.  Το squelch πρέπει να προσαρμοστεί στο οριακό σημείο θορύβου χωρίς την ύπαρξή σημάτων έτσι ώστε να ενεργήσει η Διακοπή Απασχολημένης Συχνότητας. 

Ανοιγοκλείστε τη διακοπή Απασχολημένης Συχνότητας μέσω του Μενού 67 (BSY.STOP). Η προεπιλογή είναι ON.

Σημείωση:    Η Διακοπή Απασχολημένης Συχνότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με Σάρωση Προγράμματος.

Μέθοδοι Επαναφοράς Σάρωσης 
Η Επαναφορά Σάρωσης ελέγχει το πότε ο πομποδέκτης θα συνεχίσει τη σάρωση Μνήμης μετά από διακοπή λόγω ενός απασχολημένου καναλιού. Καμία από τις δύο παρακάτω λειτουργίες δε λειτουργεί εάν το Μενού 67 (BSY.STOP) είναι κλειστό. Οι λειτουργίες αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με Σάρωση Προγράμματος. 

Λειτουργία Χειρισμού χρόνου:  Μετά τη διακοπή, Η σάρωση ελέγχει το απασχολημένο κανάλι για τρία δευτερόλεπτα περίπου αργότερα. Εάν το κανάλι είναι ακόμη απασχολημένο, η Σάρωση περιμένει ακόμα τρία δευτερόλεπτα και μετά συνεχίζει τη σάρωση. Εάν το κανάλι δεν είναι απασχολημένο τρία δευτερόλεπτα μετά τη διακοπή, η σάρωση συνεχίζεται αμέσως. 

Λειτουργία Χειρισμού Φορέα:   Η Σάρωση συνεχίζει τρία δευτερόλεπτα περίπου π=μετά την πτώση του σήματος. 

Επιλέξτε τη μέθοδο Επαναφοράς Σάρωσης που προτιμάτε, μέσω του μενού 68 (CAR.SCAN). η προεπιλογή είναι χειρισμός χρόνου (OFF).

ΣΑΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Η λειτουργία Σάρωσης όλων των καναλιών σαρώνει όλα τα κανάλια μνήμης ου περιέχουν δεδομένα συχνότητας.

1 Ανακαλέστε ένα Συμβατικό κανάλι μνήμης.

2 Κλείστε το Μενού 66 (GRP.SCAN).

3 Ρυθμίστε το ρυθμιστή SQL όταν δεν υπάρχει σήμα.

· Το squelch πρέπει να είναι κλειστό πριν ξεκινήσει η σάρωση.

4 Πατήστε [SCAN] για να ξεκινήσετε τη σάρωση.
5 Για να σταματήσετε τη σάρωση, πατήστε [SCAN], ή [CLR], ή [SEND], ή Mic [PTT].

ΣΑΡΩΣΗ ΟΜΑΔΟΣ
Για τη Σάρωση Ομάδας, τα 100 Συμβατικά κανάλια μνήμης έχουν διαιρεθεί σε 10 ομάδες όπου η κάθε μία περιέχει 10 κανάλια. Τα κανάλια ομαδοποιούνται ως εξής: 

· 00 ~ 09, 10 ~ 19, 29 ~ 29, ….. 90 ~ 99

Ο πομποδέκτης σαρώνει μόνο κανάλια μνήμης τα οποία ανήκουν σε καθορισμένες ομάδες και περιέχουν δεδομένα συχνότητας. 

1 Ανακαλέστε ένα Συμβατικό κανάλι μνήμης.

2 Ανοίξτε το Μενού 66 (GRP.SCAN).

3 Πατήστε Mic [UP] ή [DWN] για να επιλέξετε οποιοδήποτε κανάλι μνήμης το οποίο στο κανάλι μνήμης το οποίο θέλετε να σαρώσετε.

· Επιλέξτε τη σωστή ομάδα πριν αρχίσετε τη σάρωση.

4 Ρυθμίστε το ρυθμιστή SQL όταν δεν υπάρχει σήμα.

· Το squelch πρέπει να είναι κλειστό πριν ξεκινήσει η σάρωση. 

5 Πατήστε [SCAN] για να ξεκινήσετε τη σάρωση.

6 Για να σταματήσετε τη σάρωση, πατήστε [SCAN], ή [CLR], ή [SEND], ή Mic [PTT].

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ
Τα κανάλια μνήμης που προτιμάτε να μην παρακολουθήσετε μπορούν να αποκλειστούν. Αποκλείστε οποιοδήποτε κανάλι με την παρακάτω διαδικασία: 

1 Πατήστε [RX M.CH] για να επιλέξετε Ανάκληση Μνήμης.

2 Επιλέξετε το κανάλι μνήμης που θέλετε να αποκλείσετε.

3 Πατήστε [CLR].

· Αφήστε το [CLR] αφού πατώντας το για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα διαγράφονται τα περιεχόμενα του καναλιού μνήμης.

· Μία κουκίδα ανάβει δίπλα στο δεξιότερο ψηφίο του αριθμού καναλιού μνήμης ως ένδειξη ότι το κανάλι έχει αποκλειστεί. 

· Πατώντας επανειλημμένα το [CLR] προσθέτεται και αφαιρείται το κανάλι από τη λίστα σάρωσης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
Η ταχύτητα Σάρωσης μπορεί να αλλαχθεί μέσα από 9 βήματα χρησιμοποιώντας το ρυθμιστή RIT/XIT. Μία αξία βάρους της μορφής “Pn” εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη σάρωση. “n” είναι ο αριθμός από το 1 έως το 9 που δρα ως αριθμός αναφοράς ταχύτητας. Περιστρέφοντας το ρυθμιστή RIT/XIT με τη φορά του ρολογιού μειώνεται η ταχύτητα σάρωσης, και αντίθετα από τη φορά του ρολογιού αυξάνεται η ταχύτητα. Η ταχύτητες Σάρωσης Προγράμματος και Μνήμης μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα με τον τρόπο που εξηγείται παρακάτω. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον απαιτούμενο χρόνο για ένα βήμα συχνότητας (Σάρωση Προγράμματος) ή ένα βήμα καναλιού μνήμης (Σάρωση Μνήμης). Για Σάρωση μνήμης, εάν το Μενού 67 (BUSY STOP) είναι ανοιχτό, η αξία βάρους κλειδώνεται στο 1. Ωστόσο, εάν το Μενού 67 είναι κλειστό, ο χρόνος διακοπής σε κάθε κανάλι είναι όπως φαίνεται παρακάτω. 

	Αξία Βάρους (Pn)
	Σάρωση Προγράμ-ματος 
(δευτ/

10KHz)
	Σάρωση Μνήμης 1
(δευτ/κανά-λι)

	n=01
	8
	0,4

	n=02
	13
	1,8

	n=03
	21,3
	3,2

	n=04
	34,7
	4,6

	n=05
	56,6
	6,0

	n=06
	92,2
	7,5

	n=07
	150,4
	9,0

	n=08
	245,3
	10,5

	n=09
	400
	12,0


1 Το Μενού 67 είναι κλειστό (OFF)

Σάρωση Προγράμματος:

Κατά τη σάρωση, περιστρέψτε το ρυθμιστή RIT/XIT για να επιλέξτε την αξία βάρους που επιθυμείτε.

Σάρωση Μνήμης:

1 Επιλέξετε OFF για το Μενού 67 (BSY.STOP).

2 Πατήστε [SCAN] για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Σάρωσης Μνήμης.

3 Περιστρέψτε το ρυθμιστή RIT/XIT για να επιλέξετε την αξία βάρους που θέλετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Εάν ο πομποδέκτης σας μοιάζει να έχει κάποια βλάβη, τοποθετώντας τον μικροεπεξεργαστή και τη μνήμη του στις αρχικές τιμές μπορεί να αποτελέσει τη λύση στο πρόβλημα.

ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Παρακάτω βλέπετε τις προεπιλεγμένες του εργοστασίου για κάθε VFO και τα κανάλια μνήμης.

	Μέθοδος επιλογής συχν.
	Εμβέλεια
(MHz)
	Λειτουργία διαμόρφω-σης 

	VFO A
	14,000,00
	USB

	VFO B
	14,000,00
	USB

	Κανάλια Μνήμης 
(00 ~ 99)
	   .        .
	       _


ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Εκτελέστε μία μερική επαναφορά εάν ένα κουμπί ή ένας ρυθμιστή δε λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Τα παρακάτω δε διαγράφονται από τη Μερική Επαναφορά:

· Δεδομένα καναλιών μνήμης 
· Ρυθμίσεις Μενού
·  Δεδομένα συντονιστή κεραίας τα οποία έχουν τοποθετηθεί από πριν.

· Δεδομένα ANT1/ANT2

· Εμβέλειες συχνότητας Αυτόματης λειτουργίας 
·  Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού Keyer

Πατήστε [RX A]+ POWER ON για να εκτελέσετε μία Μερική Επαναφορά. Η ένδειξη “HELLO” εμφανίζεται στην Οθόνη.

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Εκτελέστε μία Ολική Επαναφορά εάν θέλετε να διαγράψετε όλα τα δεδομένα σε όλα τα κανάλια μνήμης και να επαναφέρετε όλες τις παραμέτρους στις προεπιλογές του εργοστασίου. Μετά από μία Ολική Επαναφορά, πρέπει να εισάγετε πάλι τα δεδομένα καναλιών μνήμης εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα κανάλια αυτά. Από την άλλη, η Ολική Επαναφορά αποτελεί ένα γρήγορο τρόπο για να επαναφέρετε όλες τις παραμέτρους του πομποδέκτη στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων του ηλεκτρονικού keyer). 

Πατήστε [A=B]+ POWER ON για να εκτελέσετε μία Ολική Επαναφορά.

· “HELLO”
ΑΛΛΑΓΗ ANT 1/ ANT 2

Η κεραία που χρησιμοποιείτε για εκπομπή/ λήψη με το TS-870S μπορεί να επιλεχθεί μέσω του κουμπιού [ANT] στο Μπροστινό Ταμπλό. Υπάρχουν δύο επιλογές: η ANT1 και η ANT2. η ANT1 επιλέγει την κεραία που συνδέεται με τον κονέκτορα ANT1 στο Πίσω Ταμπλό. η ANT2 επιλέγει τον κονέκτορα ANT2. Εάν επιλέξετε μία από τις θέσεις κεραίας θα καταχωρηθεί αυτόματα η επιλογή αυτή για την μπάντα. Στο εξής, κάθε που επιλέγετε την ίδια μπάντα, θα επιλέγεται η ίδια κεραία.    

ΜΠΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ANT 1/ ANT 2

	Αρ
μπάν
	 Εμβέλεια (MHz)
	Αρ
μπάν
	Εμβέλεια (MHz)

	1
	0,030 ~ 1,85
	10
	7,49 ~ 10,49

	2
	1,85 ~ 2,01
	11
	10,49 ~ 14,1

	3
	2,01 ~ 3,525
	12
	14,1 ~ 14,49

	4
	3,525 ~ 575
	13
	14,49 ~ 20,99

	5
	3,575 ~ 3,725
	14
	20,99 ~ 21,15

	6
	3,725 ~ 4,49
	15
	21,15 ~ 21,99

	7
	4,49 ~ 7,03
	16
	21,99 ~ 25,49

	8
	7,03 ~ 7,1
	17
	25,49 ~ 29

	9
	7,1 ~ 7,49
	18
	29 ~ 30


Σημείωση:    Σε κάθε περίπτωση, το χαμηλότερο όριο βρίσκεται εντός της μπάντας. Το υψηλότερο όριο βρίσκεται εντός την επόμενης υψηλότερης μπάντας. 

Συνδέστε ένα συντονιστή εξωτερικής κεραίας AT-300 με τον κονέκτορα ANT1 μόνο. Αφού συνδέσετε τον πομποδέκτη αυτό σωστά, πάντοτε θα γίνεται παράκαμψη του εσωτερικού συντονιστή όταν επιλέγεται η ANT 1.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η Προγραμματιζόμενη Λειτουργία προσφέρει μία μέθοδο για να προσαρμόσετε τις λειτουργίες των τεσσάρων κουμπιών του Μπροστινού Ταμπλό στις προσωπικές σας απαιτήσεις τα οποία για λόφους ευκολία βρίσκονται γύρω από το ρυθμιστή Tuning. Εάν η συνήθειες χειρισμού και οι δραστηριότητες σας αλλάξουν, μπορείτε επίσης να αλλάξετε εύκολα τις λειτουργίες που ορίσατε.

Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε οποιαδήποτε λειτουργία από τα Μενού  00 ~ 68 μέχρι ορισμένα κουμπιά στο ΜΠροστινό Ταμπλό. Τα προγραμματιζόμενα κουμπιά έχουν τα ονόματα ENTER, TF-SET, 1 MHz και FINE. Ή, μπορείτε να ορίσετε λειτουργίες (69 ~ 73) στα κουμπιά αυτά. Εάν θέλετε να διατηρήσετε το Μπροστινό Ταμπλό όσο πιο απλό γίνεται, μπορείτε να αναθέσετε OFF σε κάθε κουμπί οπότε τα κουμπιά δεν θα έχουν καμία λειτουργία. 

Παρόλο που τα τέσσερα κουμπιά ορίζονται αυτόματα με τις ονομασμένες λειτουργίες από προεπιλογή, μπορεί να θέλετε να ορίσετε ξανά τα κουμπιά αυτά, για παράδειγμα, με τέσσερις από τις λειτουργίες DSP (Μενού 13 ~ 18). Αυτό θα σας επιτρέψει να πειραματιστείτε και να μάθετε πως οι διαφορετικές ρυθμίσεις DSP επηρεάζουν τα ληφθέντα σήματα. Ή, θα μπορούσατε να ορίσετε μερικές από τις λειτουργίες AGC (Μενού 01 ~ 07). Τότε θα μπορούσατε να κάνετε γρήγορες αλλαγές AGC, και να διαλέξετε τις βέλτιστες ρυθμίσεις οι οποίες ταιριάζουν καλύτερα με τις συνθήκες λήψης.  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
1 Πατήστε [MENU].

2 Περιστρέψτε το ρυθμιστή M.CH/VFO.CH για να επιλέξετε Μενού 45, 46, 47, ή 48.

3 Πατήστε [UP], ή [DOWN], ή Mic [UP] ή Mic [DWN] για να αλλάξετε την τρέχουσα επιλογή ταυτό το στοιχείο του Μενού.

	Αρ. Μενού/

Λειτουργίας 
	          Λειτουργία 

	OFF
	Δεν έχει οριστεί λειτουργία

	00 ~ 68
	Δείτε “Διαμόρφωση Μενού”

	69
	ENTER

	70
	TF-SET

	71
	1MHz

	72
	FINE

	73
	VOICE


4 Πατήστε [MENU] ή [CLR] για να βγείτε από το Μενού.

· Εάν η ισχύ είναι κλειστή πριν ολοκληρωθεί το βήμα αυτό, θα ακυρωθεί η επιλογή που μόλις έγινε.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ
Πατήστε ένα από τα ονομασμένα κουμπιά ENTER, TF-SET, 1MHz, ή FINE.

· Ενεργοποιείται η ορισμένη λειτουργία.

Σημείωση:   Μετά από Μερική ή Ολική Επαναφορά, οι ρυθμίσεις των πλήκτρων PF επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες  τιμές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
Η λειτουργία Κλειδώματος απενεργοποιεί μερικά κουμπιά έτσι ώστε να σας αποτρέψει από το να ενεργοποιήσετε κατά λάθος ή να διαταράξετε τρέχουσες ρυθμίσεις.

Πατήστε [F.LOCK] για να ανοιγοκλείσετε τη λειτουργία Κλειδώματος.

· Φωτίζει η ένδειξη “F.LOCK” όταν η λειτουργία είναι ανοιχτή (ON).

Τα παρακάτω κουμπιά και ρυθμιστές δεν επηρεάζονται από την ενεργοποίηση της λειτουργίας Κλειδώματος.

	Κουμπιά που δεν κλειδώνονται
	Ρυθμιστές που δεν κλειδώνονται

	[ANT]
	AF

	ATT [DOWN]
	AGC

	ATT [UP]
	CAR

	[AIP]
	DELAY

	[AT TUNE]
	KEY SPEED

	[AUTO NOTCH]
	MIC

	[BEAT CANCEL]
	MONI

	[CLEAR]
	NB

	[FULL/SEMI]
	PROC

	[METER]
	PWR

	[N.R.]
	RF

	[POWER]
	RIT/XIT

	[RIT]
	SQL

	[SEND]
	

	[TF-SET]
	

	[THRU/AUTO]
	

	[TX EQ.]
	

	[VOICE]


	

	[VOX]
	

	[XIT]
	


Σημείωση:   Ακόμη και μετά την ενεργοποίηση του Κλειδώματος, μπορείτε ωστόσο να χρησιμοποιήσετε το ρυθμιστή Tuning με το [TF-SET] για να αλλάξετε τη συχνότητα εκπομπής όταν λειτουργείτε σε συχνότητα split.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΙΠ
Η λειτουργία Μπιπ έχει ως σκοπό να προσφέρει ένα ακουστικό σήμα το οποίο διαβιβάζει μήνυμα. Υπάρχουν δύο τύποι σήματος:

· Αυτό που επιβεβαιώνει το πάτημα ενός κουμπιού.

· Αυτό που αναφέρει κατάσταση σφάλματος.

Η ένταση της απόδοσης του μπιπ μπορεί να επιλεχθεί μέσω του Μενού 38 (BP LV). Εάν δεν θέλετε να ακούσετε κανένα μπιπ, η λειτουργία μπορεί να διακοπή μέσω του Μενού 35 (BEEP). 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ
Αυτή η πρακτική λειτουργία σας προειδοποιεί ακουστικά κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, παράγεται ένα μονό μπιπ. Ωστόσο, όταν επιλέγετε μία λειτουργική θέση, μπορείτε να επιλέξετε μέσω του Μενού 36 (BP.MODE) είτε μονό μπίπ είτε μία συντόμευση κωδικού Μορς για την επιλεγμένη λειτουργία. Εάν επιλεχτεί ο κωδικός Μορς, τότε στέλνεται η συντόμευση που φαίνεται στον πίνακα.  

	Λειτουργία 
	Παραγωγή Κωδικού Μορς 

	LSB
	._. .              (L)

	USB
	. . _              (U)

	CW
	_ . _ .            (C)

	CW –R
	. _ . . _ . ._   (CR)

	FSK
	. _ .               (R)

	FSK –R
	. _ . ._ .         (RP)

	AM
	. _                  (A)

	FM
	. . _ .               (F)


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ
Ένας προειδοποιητικός ήχος θα σας ειδοποιεί κάθε φορά που η ενέργεια σας κάνει το TS-870S να αποκρίνεται με τρόπο ο οποίος είναι εκτός του συνόλου των καθορισμένων παραμέτρων. Ο προειδοποιητικός ήχος μπορεί να προσαρμοστεί είτε σε τρία μπιπ είτε σε μήνυμα κωδικού Μορς μέσω του Μενού 37 (WARN. BP).

Τα μηνύματα που θα ακούσετε περιλαμβάνουν:

	Μήνυμα Μορς
	                 Αιτία 

	CHECK
	· Επιχειρήσατε να ξεκινήσετε σάρωση μνήμης όταν δεν ήταν δυνατόν. 

· Επιχειρήσατε να χρησιμοποιήσετε Γρήγορη Αναζήτηση Καναλιού για να βρείτε είτε ένα προγραμματισμένο είτε ένα κενό κανάλι μνήμης όταν δεν γινόταν.

· Αποκτήσατε πρόσβαση στο Γρήγορο Μενού και επιχειρήσατε να πάτε σε διαφορετικό μενού όταν το δεν είχε οριστεί το Γρήγορο Μενού.  



	OVER
	Επιχειρήσατε να εισάγετε μία συχνότητα απευθείας η οποία βρίσκεται εκτός της επιτρεπτής εμβέλειας.


ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΟΘΟΝΗΣ
Η φωτεινότητα της Οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα. Το Μενού 50 (DIMMER) επιλέγει είτε υψηλή (H) είτε χαμηλή (L) ένταση. Η προεπιλογή είναι υψηλή (H).

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το TS-870S έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει γρήγορα και βολικά τη συχνότητα λήψης, τη λειτουργία λήψης (εντολή υπολογιστή “0Β”), και το ID του πομποδέκτη (εντολή υπολογιστή “ID”) σε κάποιον άλλον συμβατό πομποδέκτη. συμβατοί πομποδέκτες περιλαμβάνουν:

· TS-870S

· TS-950SDX

· TS-850S

· TS-690S

· TS0450S

Η λειτουργία αυτή θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη κατά μία αναμέτρηση. Ένας εντοπιστικός σταθμός ο οποίος αναζητά νέους πολλαπλασιαστές αναμέτρησης μπορεί γρήγορα να μεταφέρει μία συχνότητα στον τρεχούμενο (βασικό) σταθμό. Ακόμη και ως ένας χειριστής, μπορούσατε, με λίγη πρακτική να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία Μεταφοράς για μεταφορά συχνοτήτων από έναν εντοπιστικό πομποδέκτη στον τρεχούμενο πομποδέκτη σας. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεστε μέλος μίας ωφέλιμης ομάδας πολλών χειριστών ενώ λειτουργείτε σε μία εισαγωγή μονού χειριστή. 

Εκτός από το χειρισμό αναμέτρησης, η λειτουργία μεταφοράς μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη εάν σας αρέσει να παρακολουθείτε περισσότερες από μία συχνότητες ταυτοχρόνως κατά τη διάρκεια του καθημερινού χειρισμού. Ακόμη και εάν παρακολουθείτε άλλη μπάντα, μπορείτε γρήγορα να μεταφέρετε οποιαδήποτε συχνότητα στο βασικό σας πομποδέκτη και να είστε έτοιμοι να κάνετε μία τόσο γρήγορη κλήση ώστε να ξεπεράσετε το συνωστισμό ομάδων πακέτων DX.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Απαραίτητος Εξοπλισμός
· TS-870S

· Συμβατός πομποδέκτης 
· Καλώδιο αλληλοσύνδεσης.

· IF-232C (απαραίτητο μόνο αν μεταφέρετε δεδομένα σε ένα πομποδέκτη άλλον του TS-870S)

 Οι άκρες του καλωδίου πρέπει να ενώνονται με ένα θηλυκό κονέκτορα RS-232C με 9 Pin για να ταιριάξει με τον κονέκτορα COM τουTS-870S και ένα αρσενικό κονέκτορα DIN με 6 pin ναι ταιριάξει με τον κονέκτορα ACC 1 σε έναν από αυτούς τους άλλους πομποδέκτες. Εάν χρησιμοποιείτε δύο πομποδέκτες TS-870S, τότε και οι δύο άκρες χρειάζονται ένα θηλυκό κονέκτορα RS-232C με 9 pin. Το καλώδιο πρέπει επίσης να έχει τα ηλεκτρικά καλώδια TXD/RXD και CTS/RTS ενωμένα αντίστοιχα έτσι ώστε να ενεργήσει ως συσκευή τηλεπικοινωνίας χωρίς ισχύ ανάμεσα στους πομποδέκτες.

Εάν συνδεθούν μαζί δύο πομποδέκτες TS-870S, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος ρυθμός μονάδας μετάδοσης δεδομένων του κονέκτορα COM σε κάθε πομποδέκτη. εάν μεταφέρετε σε ή από άλλους πομποδέκτες της KENWOOD, επιλέξτε  4800 bps και 2 stop bits στο TS-870S.

Συνδέσεις 
Συνδέστε κάθε άκρη του καλωδίου αλληλοσύνδεσης με τον κονέκτορα COM ή τον κονέκτορα ACC 1 στους πομποδέκτες.

Για χρήστες DSP-100:   Μπορείτε να εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε το DSP-100 σας της Μονάδας DSP με τη λειτουργία Μεταφοράς. Συνδέστε το καλώδιο αλληλοσύνδεσης είτε στον κονέκτορα CONT IN είτε στον κονέκτορα CONT OUT στο DSP-100, τότε συνδέστε το μη χρησιμοποιημένο κονέκτορα CONT στο DSP-100 με τον κονέκτορα ACC 1 στον πομποδέκτη. ο πομποδέκτης που συνδέεται με τον κονέκτορα CONT IN γίνεται ο Κύριος και ο πομποδέκτης που συνδέεται με τον κονέκτορα CONT OUT είναι ο Βοηθητικός.

ΧΡΗΣΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Σημείωση:  Όταν εκπέμπετε δεδομένα, είναι πιθανό άλλες λειτουργίες να λειτουργούν πιο αργά.

Μεταφορά Δεδομένων
Ο Κύριος είναι ο πομποδέκτης ο οποίος στέλνει δεδομένα στον Βοηθητικό πομποδέκτη. εάν ο Κύριος έχει τη λειτουργία RIT ανοιχτή, τότε το offset συχνότητας RIT προσθέτεται στη συχνότητα λήψης για μεταφορά. 

1 Ανοίξτε τη λειτουργία Μεταφοράς σε κάθε πομποδέκτη.

· Στον TS-870S, ενεργοποιήστε τη λειτουργία του Μενού 54 (TRNSFER). Για το συμβατό πομποδέκτη, συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Λειτουργίας για τη σωστή μέθοδο.

2 Στον Κύριο πομποδέκτη, πατήστε QUICK MEMO [M.IN].

· Εάν ο Κύριος είναι ένας TS-450S/690S, πατήστε  [M.IN], επιλέξτε το κανάλι μνήμης 00, τότε πατήστε το [M.IN]  ξανά.

· Τα εμφανιζόμενα δεδομένα λήψης καταχωρούνται στο Γρήγορο κανάλι μνήμης 1 στον Κύριο πομποδέκτη (TS-450S/690S: κανάλι 00) και μεταφέρονται στον Βοηθητικό πομποδέκτη.

Λήψη Δεδομένων
Δύο είναι οι τρόποι με τους οποίους ο Βοηθητικός μπορεί να λάβει τα δεδομένα από τον Κύριο:

· Γρήγορη μνήμη 1 (TS-450S/690S: 00), ή 
· VFO

Η επιλογή γίνεται στον Βοηθητικό πομποδέκτη. Στον TS-870S, το Μενού 55 (DIRECT) μπορεί να ρυθμιστεί στο OFF για λήψη δεδομένων σε Γρήγορη μνήμη, ή στο ON για λήψη δεδομένων σε VFO. Συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Λειτουργίας σας για άλλους πομποδέκτες. Ρυθμίστε το Μενού 27 (TX INH) στο ON για ένα Βοηθητικό TS-870S.

Όταν λαμβάνετε δεδομένα στο Βοηθητικό σε VFO, τα δεδομένα μεταφέρονται στην πλευρά TX του VFO που επιλέχτηκε τελευταία. Εάν η μεταφερόμενη συχνότητα είναι simplex, και το RIT και το XIT στο Βοηθητικό ρυθμίζονται στο OFF. εάν μεταφερθεί μία συχνότητα split τότε το XIT ρυθμίζεται στο OFF αλλά το RIT δεν αλλάζει στο Βοηθητικό. Το φίλτρο IF καθορίζεται από τη μεταφερόμενη λειτουργία. Η κατάσταση AIP καθορίζεται από τη μεταφερόμενη συχνότητα λήψης σύμφωνα με τη μνήμη μπάντας ΑΙΡ. 

Εάν ο Βοηθητικός πομποδέκτης έχει ανακαλέσει ένα Γρήγορο ή Συμβατικό κανάλι μνήμης για εκπομπή όταν γίνει η μεταφορά, τα δεδομένα θα απορριφθούν. Για λήψη δεδομένων σε VFO, επιλέξτε TX και RX χρησιμοποιώντας VFO.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ DRU-3 (ΕΠΙΛΟΓΗ)

H μονάδα DRU-3 DRS σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε 15 δευτερόλεπτα περίπου ακουστικής παραγωγής ανά κανάλι έως και σε 4 κανάλια. Η ακουστική παραγωγή εισάγεται μέσω του μικροφώνου του πομποδέκτη σας. Μόλις ηχογραφηθεί, η ακουστική παραγωγή μπορεί τότε να εκπεμφθεί. Επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε μεγαλύτερα μηνύματα στέλνοντας συνεχώς τα περιεχόμενα των μνημών των μηνυμάτων. Τέλος, μπορείτε ακόμη να στείλετε επανειλημμένα αυτό το μεγαλύτερο ενωμένο μήνυμα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Επανάληψης την οποία μπορείτε να βρείτε στο Μενού 39 (REPEAT).

Το DRU-3είναι χρήσιμο σε πολλές περιπτώσεις:

· Σε χειρισμό αναζήτησης ή ανά μέτρησης DX όπου οι επανειλημμένες κλήσεις είναι απαραίτητες για εκτεταμένες χρονικές περιόδους. 

· Σε έλεγχο παραπόνων για παρεμβολές από άλλες συσκευές (σας επιτρέπει να βρίσκεστε σε δύο μέρη την ίδια στιγμή(.

· Σε έλεγχο ή ρύθμιση του σήματος εκπομπής ή των κεραιών σας εάν δεν σας βολεύει να κάθεστε μπροστά στο μικρόφωνο σας. 

· Για να βοηθήσετε ένα φίλο να ρυθμίσει την κεραία ή τον δέκτη ‘όταν χρειάζεται από εσάς επανειλημμένες δοκιμές εκπομπών.

Μόλις αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα, είναι πιθανόν να ανακαλύψετε και άλλες εφαρμογές.

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Για να ηχογραφήσετε ένα μήνυμα, πρέπει να επιλέξετε την ίδια λειτουργία για εκπομπή και λήψη. Οι λειτουργία που θα επιλεγεί πρέπει να είναι η SSB, ή FM, ή η AM.

Σημείωση:

· Πατώντας το διακόπτη [POWER] κατά την ηχογράφηση ή την αναπαραγωγή μηνυμάτων είναι πιθανόν να προκληθεί η διαγραφή παλαιότερων ηχογραφημένων μηνυμάτων ή ηχογραφήσεων σε εξέλιξη. 
1 Κλείστε τη λειτουργία VOX πατώντας το [VOX].

2 Πατήστε [REC] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αναμονής Ηχογράφησης.

· Εμφανίζεται το “AP    _ _”. 

· Πατήστε [CLR] για να βγείτε από τη λειτουργία Αναμονής Ηχογράφησης και για να ακυρώσετε την ηχογράφηση του μηνύματος σας. Αυτό δε διαγράφει προηγούμενα ηχογραφημένα μηνύματα. 

3 Πατήστε και κρατήστε κάτω το [CH 1], ή το [CH 2], ή το [CH 3], ή το [CH 4] και αρχίστε να μιλάτε στο μικρόφωνο σας.

· Υπάρχουν τέσσερις μνήμες για ηχογράφηση μηνυμάτων. Πατήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στη μνήμη μηνύματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

4 Αφήστε το κουμπί που πατήσατε στο βήμα 3 όταν έχετε ολοκληρώσει την ηχογράφηση του μηνύματος σας. 

· Η ηχογράφηση συνεχίζεται μέχρι να αφήσετε το πλήκτρο ή τελειώνει ο μέγιστος χρόνος ηχογράφησης (15 δευτερόλεπτα περίπου), οποιοδήποτε συμβεί πρώτο.

Σημείωση:    για να σβήσετε ένα μήνυμα, ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία ηχογράφησης χωρίς να μιλάτε στο μικρόφωνο (ή αποσυνδέστε το μικρόφωνο) κατά την ηχογράφηση.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
Το τμήμα αυτό εξηγεί πώς να ακούτε πάλι τα περιεχόμενα μία μονής μνήμης μηνύματος. Είτε ελέγχετε είτε εκπέμπετε μηνύματα, πατήστε [CLR] οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να ακυρώσετε την αναπαραγωγή. Επίσης, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα του πομποδέκτη όσο γίνεται αναπαραγωγή μηνυμάτων.

Σημείωση: Πατώντας το διακόπτη [POWER] κατά την ηχογράφηση ή την αναπαραγωγή μηνυμάτων είναι πιθανόν να προκληθεί η διαγραφή παλαιότερων ηχογραφημένων μηνυμάτων ή ηχογραφήσεων σε εξέλιξη
Έλεγχος Μηνυμάτων
Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία αυτή για να ελέγξετε τα περιεχόμενα μία μνήμης μηνύματος.

1 Κλείστε τη λειτουργία VOX πατώντας το [VOX].

2 Επιλέξτε SSB, FM, ή AM πατώντας [LSB/USB] ή [FM/AM].

· Πρέπει να είναι ίδιες οι λειτουργίες εκπομπής και λήψης.

3 Πατήστε [CH 1], ή [CH 2], ή [CH 3], ή [CH 4] για να αναπαράγετε το μήνυμα στην αντίστοιχη μνήμη.

· Για παράδειγμα, η ένδειξη “AP   1 -- -- --” εμφανίζεται όσο αναπαράγεται το Μήνυμα #1.

Εκπομπή Μηνυμάτων (VOX)

Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία αυτή για να εκπέμψετε τα περιεχόμενα μιας μνήμης μηνύματος.

1 Ανοίξτε τη λειτουργία VOX πατώντας το [VOX].

2 Επιλέξτε SSB, FM, ή AM πατώντας [LSB/USB] ή [FM/AM].

· Πρέπει να είναι ίδιες οι λειτουργίες εκπομπής και λήψης.

3 Πατήστε [CH 1], ή [CH 2], ή [CH 3], ή [CH 4] για να αναπαράγετε το μήνυμα στην αντίστοιχη μνήμη.

· Μετά την εκπομπή του μηνύματος, ο πομποδέκτης επιστρέφει αυτόματα στη θέση λήψης.

Εκπομπή Μηνυμάτων (Χειροκίνητο RIT/ XIT)

Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία αυτή για να εκπέμψετε τα περιεχόμενα μιας μνήμης μηνύματος.

1 Επιλέξτε SSB, FM, ή AM πατώντας [LSB/USB] ή [FM/AM].

· Πρέπει να είναι ίδιες οι λειτουργίες εκπομπής και λήψης.

2 Πατήστε [SEND] ή Mic [PTT].

3 Πατήστε [CH 1], ή [CH 2], ή [CH 3], ή [CH 4] για να αναπαράγετε το μήνυμα στην αντίστοιχη μνήμη.

4 Πατήστε [SEND] ξανά ή αφήστε το Mic [PTT] να επιστρέψει στη θέση λήψης.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Μπορείτε επίσης να ξαναπαίξετε μηνύματα το ένα μετά το άλλο, με οποιαδήποτε σειρά, δια να φτιάξετε μεγαλύτερα μηνύματα. 

Εάν η λειτουργία Επανάληψης είναι ενεργοποιημένη όσο ξαναπαίζετε μηνύματα, παίζονται τα υπόλοιπα των επιλεγμένων μηνυμάτων, τότε ξεκινάει ξανά η αναμετάδοση  από την αρχή της σειράς των μηνυμάτων. Ο κύκλος επαναλαμβάνεται μέχρι να τον διακόψετε με το χέρι. 

1 Πατήστε [CH 1], ή [CH 2], ή [CH 3], ή [CH 4] για να ξεκινήσει αναπαραγωγή ενός καταχωρημένου μηνύματος.

2 Όσο παίζει το πρώτο μήνυμα, πατήστε ένα άλλο κουμπί καναλιού μνήμης (το [CH 1], ή [CH 2], ή [CH 3], ή [CH 4]) για να βάλετε σε σειρά αναμονής το επόμενο μήνυμα.

· Για παράδειγμα, η ένδειξη “AP 1 2 3 - -” εμφανίζεται όσο τα Μηνύματα #1, #2, και #3 μπαίνουν σε σειρά αναμονής για να παιχτούν.

· Η ίδια μνήμη που παίχτηκε πάλι στο βήμα 1 μπορεί να μπει σε σειρά αναμονής στο βήμα αυτό.

· Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε [CLR].

· Για να ανοιγοκλείσετε τη λειτουργία, μπείτε στο Μενού 39 (REPEAT). Η προεπιλογή είναι OFF.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Το χρονικό διάστημα μεταξύ μηνυμάτων αναφέρεται στη χρονική περίοδο ανάμεσα σε κάθε μήνυμα, εάν μόνο ένα μήνυμα παίζεται ξανά, ή ανάμεσα σε σειρές μηνυμάτων, εάν παίζονται ξανά περισσότερο από ένα μηνύματα. 

Επιλέξτε το χρονικό διάμεσο μεταξύ αναπαραγωγών μέσω του Μενού 40 (REP.TIME). Το προεπιλεγμένο χρονικό διάμεσο είναι 5 δευτερόλεπτο.

ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΣΑΙΖΕΡ VS-2 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Όταν έχετε μία μονάδα Φωνητικού Συνθεσάιζερ VS-2, το TS-870S μπορεί να εκφωνήσει εμφανιζόμενες πληροφορίες. Ένα κουμπί Προγραμματιζόμενης λειτουργίας (PF) πρέπει να οριστεί με τη λειτουργία  VOICE για να γίνει χρήση του Φωνητικού Συνθεσάιζερ. 

Όταν πατηθεί το κουμπί VOICE PF κατά την εκφώνηση, η εκφώνηση διακόπτεται αμέσως. Κατά παρόμοιο τρόπο, εάν αλλάξετε την παράμετρο που εκφωνείται, όπως για παράδειγμα συντονιστείτε σε άλλη συχνότητα, η εκφώνηση σταματάει αυτόματα. Οι συχνότητες εκφωνούνται αρχίζοντας με το ψηφίο των 10 MHz και συνεχίζουν μέχρι το ψηφίο των 10 Hz για VFO ή συχνότητες καναλιών μνήμης. Εάν το κανάλι μνήμης δεν έχει καταχωρημένα δεδομένα , τότε εκφωνείται το “OPEN”.
Εκτός από τις συχνότητες, εκφωνούνται επίσης και αριθμοί Μενού και οι ρυθμίσεις τους με μία μικρή παύση (100 ms) ανάμεσα στον αριθμό και τη ρύθμιση. Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να δείτε τη διασταυρωτική αναφορά ανάμεσα στις πληροφορίες που εμφανίζονται και σε αυτές που εκφωνούνται.  

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΣΑΙΖΕΡ
	Εμφάνιση 
	Εκφώνηση 

	OFF
	“Zero” (0)

	ON
	“One” (1)

	Νούμερο 
	Εκφωνείται το νούμερο 

	B
	“Two” 1 (2)

	C
	“Three” (3)

	L
	“Four” (4)

	H
	“Five” (5)

	P
	“Six” (6)


 1 VS-2 “B” A B 00 (MENU.A/B).

11  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο πομποδέκτης σας ρυθμίστηκε στο εργοστάσιο και δοκιμάστηκε σύμφωνα με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά πριν διατεθεί στην αγορά. Κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ο πομποδέκτης θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου. Όλα οι ρυθμιζόμενοι πυκνωτές συντονισμού, τα πηνία και οι αντιστάσεις έχουν ρυθμιστεί στο εργοστάσιο. Σε περίπτωση που χρειαστούν περαιτέρω ρύθμιση, θα πρέπει να ρυθμιστούν από ένα εξειδικευμένο τεχνικό ο οποίος γνωρίζει τον πομποδέκτη και διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα. Εάν επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να ρυθμίσετε τον πομποδέκτη χωρίς έγκριση του εργοστασίου, είναι πιθανό να ακυρωθεί η εγγύηση του πομποδέκτη. 

Όταν τον χειρίζεστε σωστά, ο πομποδέκτης θα σας προσφέρει χρόνια λειτουργίας και απόλαυσης χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω ρύθμιση. Οι οδηγίες στο τμήμα αυτό δίνουν μερικές γενικές διαδικασίες για service οι οποίες χρειάζονται ελάχιστα ή καθόλου όργανα. 

SERVICE

Εάν παρουσιαστεί ποτέ η ανάγκη να επιστρέψετε τη συσκευή στον αντιπρόσωπο ή στο κέντρο εξυπηρέτησης για επισκευή, συσκευάστε τον στην αρχική του συσκευασία (στο κουτί του) και το ανάλογο υλικό συσκευασίας. Συμπεριλάβετε μία πλήρη περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζεται, όπως επίσης τον αριθμό του τηλεφώνου σας και του φαξ (εάν έχετε) μαζί με το όνομα και τη διεύθυνση σας σε περίπτωση που ο τεχνικός χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί σας για περαιτέρω εξηγήσεις καθώς ερευνά το πρόβλημα σας. Μην επιστρέφετε εξαρτήματα παρά μόνο στην περίπτωση που σχετίζονται άμεσα με το πρόβλημα.

Μπορείτε να επιστρέψετε τον πομποδέκτη για επισκευή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της KENWOOD από όπου τον αγοράσατε ή σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης της KENWOOD. Ένα αντίγραφο της αναφοράς επισκευής θα επιστραφεί με τον πομποδέκτη. σας παρακαλούμε μην στέλνετε για επισκευή μόνο εξαρτήματα του πομποδέκτη ή το τυπωμένο. Στείλτε ολόκληρο τον πομποδέκτη.

Βάλετε ετικέτες σε όλα τα αντικείμενα που επιστρέφονται με το όνομα σας και το σήμα κλήσης για αναγνώριση. Σας παρακαλούμε να αναφέρετε το μοντέλο και το σειριακό αριθμό σε οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας σχετική με το πρόβλημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ SERVICE 

Αγαπητέ κάτοχε του πομποδέκτη,

Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε γραπτώς μαζί μας σχετικά με ένα τεχνικό ή λειτουργικό πρόβλημα, σας παρακαλούμε το σημείωμα Σα να είναι σύντομο, περιεκτικό και σαφές. Επίσης σας παρακαλούμε να μας παρέχετε τα εξής:

1 Μοντέλο και σειριακό αριθμό της συσκευής
2 Ερώτηση ή πρόβλημα που έχετε
3 Άλλες συσκευές που βρίσκονται στο σταθμό σας και συσχετίζονται με το πρόβλημα
4 Ενδείξεις μετρήσεων.

5 Άλλες σχετικές πληροφορίες (διαμόρφωση Μενού, συχνότητα, σειρά κουμπιών που επέφερε τη δυσλειτουργία, κτλ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ:   Μην συσκευάζετε τον πομποδέκτη σε τσαλακωμένες εφημερίδες για να τον στείλετε. περαιτέρω ζημιά μπορεί να προκληθεί λόγω κακής μεταχείρισης ή κατά την αποστολή.  

Σημείωση:

· Καταγράψτε την ημερομηνία αγοράς, το σειριακό αριθμό και τον αντιπρόσωπο από όπου αγοράσατε τον πομποδέκτη.

· Για δική σας πληροφόρηση, κρατήστε ένα αρχείο όλων των συντηρήσεων που έγιναν στον πομποδέκτη.

· Όταν απαιτείται service που καλύπτεται από την εγγύηση σας, επισυνάψτε μία φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς, ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο αγοράς το οποίο δείχνει την ημερομηνία της πώλησης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα κουμπιά, οι ρυθμιστές και η θήκη του πομποδέκτη είναι πιθανό να λερωθούν μετά από εκτεταμένη χρήση. Αφαιρέστε τους ρυθμιστές από τον πομποδέκτη και καθαρίστε τους με ουδέτερα καθαριστικά και ζεστό νερό. Χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο καθαριστικό (όχι ισχυρά χημικά) και ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τη θήκη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ
Σημείωση: Ο πομποδέκτης ρυθμίζεται στο εργοστάσιο πριν να αποσταλεί. ΜΗΝ κάνετε αυτή τη ρύθμιση, παρά μόνο εάν είναι απαραίτητο.   

1 Αφαιρέστε το πάνω κάλυμμα (10 βίδες) από τον πομποδέκτη.

2 Ρυθμίστε τα ακόλουθα στον πομποδέκτη:

· Λειτουργία: CW

· Ρυθμιστής MONI: Κέντρο 
· Ρυθμιστής λήψης AF: Κέντρο
· Μενού 24 (CW PITCH): 800 Hz

· Ρυθμιστής HI/SHIFT: 800 Hz

· Ρυθμιστής LO/WIDTH: 1000 Hz

· Λειτουργία RIT: OFF

· Λειτουργία Break-in (VOX): OFF

3 Συντονιστείτε σε ένα σταθμό τυπικής συχνότητας όπως WWV ή WWVH στα, για παράδειγμα, 10,000 ή 15,000 MHz. Ρυθμίστε το ρυθμιστή Tuning έτσι ώστε η Οθόνη να δείχνει την ακριβή συχνότητα του σταθμού. Θα πρέπει να ακούσετε ένα τόνο χτύπου των 800 Hz περίπου.

4 Κλείστε το κey CW και θα ακούσετε έναν πλευρικό τόνο 800 Hz περίπου. Ο πλευρικός τόνος παράγει ένα διπλό τόνο χτύπου όταν το συνδυάζει με το ληφθέν σήμα. Ρυθμίστε το ρυθμιστή λήψης AF και τον ρυθμιστή MONI για να ακούτε καθαρά το διπλό χτύπο.

5 Ρυθμίστε τον πυκνωτή TC-800 συντονισμού για να περιορίσετε στο ελάχιστο τη διαφορά ανάμεσα στον ληφθέντα τόνο των 800 Hz και τον πλευρικό τόνο των 800 Hz.

ΜΟΝΑΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ DRU-3 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ AT-300 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

ΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Τα προβλήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα είναι δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζονται συχνά. Συνήθως οφείλονται σε λανθασμένη τοποθέτηση, σύνδεση, εσφαλμένο χειρισμό λόγω ελλιπούς προγραμματισμού ή λανθασμένες ρυθμίσεις και όχι σε βλάβες των κυκλωμάτων. Συμβουλευτείτε τον πίνακα πριν αποφασίσετε ότι ο πομποδέκτης σας είναι ελαττωματικός.

	          Σύμπτωμα 
	                 Πιθανή Αιτία 
	               Διορθωτική Ενέργεια 

	Η ισχύ του πομποδέκτη δεν ανοίγει αφού συνδέσετε ένα τροφοδοτικό 13,8 V DC και πατήσετε [POWER]. Δεν εμφανίζεται τίποτα στην Οθόνη, και δεν ακούγεται θόρυβος δέκτη.
	1 Το τροφοδοτικό DC δεν είναι ανοιχτό (ON)

2 Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλασμένο
3 Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο ασφαλώς 
4 Μία ασφάλεια καλωδίου τροφοδοσίας είναι καμένη.
	1 Ανοίξτε (ΟΝ) το τροφοδοτικό DC

2 Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι οι πολώσεις είναι σωστές. Κόκκινο-θετικό (+) Μαύρο-αρνητικό (-)

3 Βεβαιωθείτε ότι ο κονέκτορας Τροφοδοσίας είναι ασφαλισμένος στο Πίσω Ταμπλό του πομποδέκτη. βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις του Τροφοδοτικού DC είναι ασφαλείς.

4 Αναζητήστε την αιτία της καμένης ασφάλειας. Αφού ερευνήσετε και διορθώσετε τα προβλήματα, εγκαταστήστε μία ασφάλεια ίδια με την προηγούμενη.

	Αφού ανοίξετε τον πομποδέκτη, δεν λειτουργεί κανονικά. Για παράδειγμα εμφανίζονται στην Οθόνη λάθος ή καθόλου ψηφία. 
	1 Η τάση εισόδου είναι εκτός των 13,8 V DC +/- 15% (11,7 – 15,8 V DC)

2 Έχει βλάβη ο μικροεπεξεργαστής 
	1 Ρυθμίστε τη σωστή τάση. Χρησιμοποιήστε ένα μετασχηματιστή αναβάθμισης, εάν χρειάζεται, για να αυξήσετε την τάση εισόδου στο τροφοδοτικό DC. Ή χρησιμοποιήστε μία μπαταρία 12 ή 16 V.

2 Εκτελέστε μία Μερική Επαναφορά Επεξεργαστή, αφού ελέγξετε ποια δεδομένα θα χαθούν. Εάν το πρόβλημα συνεχιστεί, εκτελέστε μία Πλήρη Επαναφορά.

	Αφού ανοίξετε τον πομποδέκτη εμφανίζεται η ένδειξη “14,000,00 MHz USB” όταν δεν έχετε εκτελέσει Πλήρη Επαναφορά.
	Η τάση της εφεδρικής μπαταρίας λιθίου είναι πολύ χαμηλή.
	Προμηθευτείτε καινούρια μπαταρία από τον αντιπρόσωπο σας ή από ένα κέντρο εξυπηρέτησης της  KENWOOD

	Ο πομποδέκτης δεν ανταποκρίνεται σωστά μετά το πάτημα συνδυασμών κουμπιών ή πλήκτρων, ή περιστρέφοντας τους ρυθμιστές σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου αυτού.
	1 Οι διαδικασίες δεν ακολουθούνται με ακρίβεια
2 Η λειτουργία Κλειδώματος είναι ανοιχτή (ON)

3 Ο μικροεπεξεργαστής και η μνήμη του χρειάζονται επαναφορά στις αρχικές συνθήκες
	1 Διαβάστε το “ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ
2 Πατήστε [F.LOCK] για να κλείσετε τη λειτουργία Κλειδώματος
3 Διαβάστε το “Επαναφορά Μικροεπεξεργαστή”. Εκτελέστε μία Μερική Επαναφορά Επεξεργαστή, αφού ελέγξετε ποια δεδομένα θα χαθούν. Εάν το πρόβλημα συνεχιστεί, εκτελέστε μία Πλήρη Επαναφορά.

	Οι αριθμοί των Μενού δεν μπορούν να επιλεχθούν με τη λειτουργία Μενού
	Η λειτουργία Γρήγορου Μενού είναι ανοιχτή (το “MHz”φωτίζει)
	Πατήστε [1 MHz] για να ακυρώσετε τη λειτουργία Γρήγορου Μενού

	Η συχνότητα δεν μπορεί να αλλαχθεί
	Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Κλειδώματος 
	Πατήστε [F.LOCK] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

	Η περιστροφή του ρυθμιστή RIT/XIT δεν επηρεάζει τη συχνότητα λήψης.
	Η λειτουργία Λήψης Αυξητικού Συντονισμού είναι απενεργοποιημένη.
	Πατήστε [RIT] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

	Η ακουστική ποιότητα SSB είναι πολύ κακή. Δεν υπάρχουν οι υψηλές ή οι χαμηλές ακουστικές συχνότητες.
	1 Έχει επιλεχτεί το φίλτρο για Ψηφιακό χειρισμό.

2 Οι ρυθμιστές LO/WIDTH ή HI/SHIFT έχουν ρυθμιστεί λάθος.
	1 Ρυθμίστε το Μενού 19 (PKT.FIL) στο OFF

2 Περιστρέψτε το ρυθμιστή LO/WIDTH με τη φορά του ρολογιού και το HI/SHIFT αντίθετα από τη φορά του ρολογιού.




	Δε λαμβάνονται σήματα ή η ευαισθησία λήψης μοιάζει χαμηλή.
	1 Ο ρυθμιστής SQL είναι περιστρεμμένος πλήρως με τη φορά του ρολογιού. 

2 Είναι ανοιχτή η λειτουργία Εξασθενητή
3 Ο πομποδέκτης βρίσκεται σε θέση εκπομπής αφού πατήθηκε το [SEND].

4 Πατήθηκε ο διακόπτης Μικροφώνου PTT. 

5 Έχουν ρυθμιστεί λάθος ου ρυθμιστές LO/WIDTH ή HI/SHIFT.

6 Έχει επιλεχθεί λάθος κονέκτορας κεραίας.

7 Εάν χρησιμοποιείτε ξεχωριστό δέκτη που είναι συνδεδεμένος με τον κονέκτορα EXT RX ANT, ο κονέκτορας δεν είναι ενεργοποιημένος.

8 Το Προηγμένο Σημείο Αναχαίτισης είναι ανοιχτό.
	1 Περιστρέψτε το ρυθμιστή SQL αντίθετα από τη φορά του ρολογιού.

2 Πατήστε επανειλημμένα ATT [DOWN] μέχρι να απενεργοποιηθεί η λειτουργία Εξασθενητή.

3 Πατήστε [SEND] για να επιστρέψετε στη θέση λήψης.

4 Αφήστε το διακόπτη μικροφώνου PTT.

5 Προσαρμόστε τους ρυθμιστές σωστά.

6 Πατήστε [ANT] για να επιλέξετε τον άλλον κονέκτορα κεραίας.

7 Ανοίξτε το Μενού 53 (EXT RX).

8 Πατήστε [AIP] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

	Δε λαμβάνονται σήματα ή η ευαισθησία λήψης μοιάζει χαμηλή. Ο μετρητής S δείχνει ολόπλευρα.
	Ο ρυθμιστής λήψης RF έχει τοποθετηθεί πολύ χαμηλά. 
	Περιστρέψτε το ρυθμιστή λήψης RF πλήρως με τη φορά του ρολογιού.

	Τα ληφθέντα σήματα είναι εντελώς ακατανόητα.
	Έχει επιλεχθεί λάθος διαμόρφωση.
	Πατήστε [LSB/USB], [CW/-R], [FSK/-R], ή [FM/AM] για να επιλέξτε τη σωστή διαμόρφωση.

	Η Σάρωση Μνήμης δεν ξεκινάει σάρωση.
	1 Ο ρυθμιστής SQL δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. 

2 Έχετε λιγότερο από δύο κανάλια τα οποία είναι αποκλεισμένα.

3 Έχε λιγότερο από δύο προγραμματισμένα κανάλια.
	1 Ρυθμίστε το SQL γα να εξαλείψετε μόνο το θόρυβο στο βάθος.

2 Ξεκλειδώστε μερικά κανάλια μνήμης.

3 Καταχωρήστε δεδομένα σε περισσότερα κανάλια μνήμης.

	Η Σάρωση Μνήμης δεν σαρώνει ένα από τα καταχωρημένα κανάλια. Το επιθυμητό κανάλι δεν είναι αποκλεισμένο.
	Με επιλεγμένη τη Σάρωση Ομάδος, το κανάλι που θέλετε να σαρώσετε είναι σε άλλη ομάδα.
	Επιλέξτε σάρωση Όλων των καναλιών κλείνοντας το Μενού 66 (GRP.SCAN), ή πηγαίνοντας στην ομάδα η οποία περιέχει το κανάλι που θέλετε να σαρώσετε. Οι αλλαγές ομάδας γίνονται πατώντας Mic [UP] ή [DWN].

	Η Σάρωση Προγράμματος δεν ξεκινάει σάρωση.
	Οι συχνότητες Εκκίνησης και Τέλους είναι όμοιες.
	Καταχωρήστε διαφορετικές συχνότητες Εκκίνησης και Τέλους

	Η Σάρωση Μνήμης δεν σταματάει ποτέ ακόμα και όταν βρεθεί σταθμός 
	Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Διακοπής Απασχολημένης Συχνότητας 
	Ανοίξτε τη λειτουργία μέσω του Μενού 67 (BSY.STOP).

	Η Σάρωση Προγράμματος δεν σταματάει ποτέ ακόμα και όταν βρεθεί σταθμός 
	Αυτό αποτελεί κανονική λειτουργία
	Διαβάστε για τη λειτουργία Κρατήματος Σάρωσης εάν θέλετε να διακόψετε τη σάρωση όταν ακούτε σταθμό κατά τη χρήση της Σάρωσης Προγράμματος.

	Δεν μπορείτε να εκπέμψετε ακόμη και όταν πατάτε [PTT], ή οι εκπομπές δεν οδηγούν σε επαφή.
	1 Το βύσμα του μικροφώνου δεν έχει τοποθετηθεί εντελώς στον κονέκτορα του Μπροστινού Ταμπλό.

2 Η λειτουργία Αναστολής Εκπομπής είναι ανοιχτή (ΟΝ)

3 Έχετε επιλέξει CW ή FSK αντί για φωνητική λειτουργία.

4 Είναι επιλεγμένο το φίλτρο ψηφιακής λειτουργίας.

5 Είναι επιλεγμένος ο λάθος κονέκτορας κεραίας (ANT 1 / 2)
	1 Κλείστε τη ισχύ, βεβαιωθείτε ότι ο κονέκτορας του μικροφώνου στο μπροστινό Ταμπλό δεν έχει ξένα αντικείμενα μέσα του, τότε συνδέστε τον κονέκτορα μικροφώνου. Ασφαλίστε τον κονέκτορα με τον κρίκο ασφαλείας.

2 Ρυθμίστε το Μενού 27 (TX INH) στο OFF

3 Πατήστε [LSB/USB] ή [FM/AM] για να επιλέξετε φωνητική λειτουργία. 

4 Ρυθμίστε το μενού 19 (PKT.FIL) στο OFF

5 Πατήστε [ANT] για να επιλέξετε τον άλλον κονέκτορα κεραίας.

	Όταν επιχειρείτε να εκπέμψετε εμφανίζεται η ένδειξη “HELLO” και επαναφέρεται η θέση λήψης.


	1 Η κεραία δεν είναι συνδεδεμένη σωστά
2 Η κεραία δεν ταιριάζει σωστά με τον πομποδέκτη.

3 Η τάση εισόδου είναι εκτός των 13,8 V DC +/- 15% (11,7 – 15,8 V DC)

4 Χρησιμοποιείται ένα ακατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας DC
	1 Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας.

2 Μειώστε το SWR του συστήματος της κεραίας.

3 Διορθώστε την τάση εισόδου
4 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ή το πρόσθετο καλώδιο τροφοδοσίας DC


	Ο πομποδέκτης έχει χαμηλή ισχύ εκπομπής 
	1 Ο ρυθμιστή λήψης MIC και / ή ο ρυθμιστής CAR έχουν ρυθμιστεί πολύ χαμηλά
2 Οι κακές συνδέσεις του συστήματος κεραίας προκαλούν υψηλό SWR
	1 Αυξήστε το ρυθμιστή λήψης MIC και / ή το ρυθμιστή CAR με τη φορά του ρολογιού ανάλογα με ποια λειτουργία χρησιμοποιείται. Κοιτάξτε τα κατάλληλα σημεία του “Επικοινωνία” για τη χρήση της λειτουργίας
2 Ελέγξτε τις συνδέσεις κεραίας. Βεβαιωθείτε ότι ο συντονιστής κεραίας δηλώνει χαμηλό SWR

	Το VOX δε λειτουργεί 
	Η λήψη του VOX είναι ρυθμισμένη πολύ χαμηλά
	Αυξήστε το Μενού 28 (VOX.GAIN)

	Δεν λειτουργεί ο γραμμικός ενισχυτής 
	1 Είναι εσφαλμένη η ρύθμιση του Μενού LINEAR

2 Η ηλεκτρική σύνδεση (καλωδίωση) του κονέκτορα REMOTE είναι λανθασμένη ή έχει βλάβη
	1 Ρυθμίστε το Μενού 51 (LINEAR) σύμφωνα με τις οδηγίες του “Εγκατάσταση”
2 Επιθεωρήστε την καλωδίωση του κονέκτορα REMOTE και διορθώστε την 

	Η περιστροφή του RIT/XIT δεν επηρεάζει τη συχνότητα εκπομπής 
	Η λειτουργία Λήψης Αυξητικού Συντονισμού είναι απενεργοποιημένη.
	Πατήστε [XIT] για να ανοίξετε τη λειτουργία. Η χρήση της λειτουργίας XIT δεν αλλάζει τη κύρια προβολή συχνότητας. Μόνο το  XIT αλλάζει την προβολή RIT/XIT

	Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε επαναλήπτες 10 μέτρων μπάντας.


	1 Ο Επαναλήπτης απαιτεί μία συχνότητα Τόνου για πρόσβαση
2 Δε λειτουργείτε σε συχνότητα split
	1 Διαβάστε το “Χειρισμός Επαναλήπτη FM”  και επιλέξτε τη σωστή συχνότητα και τύπο Τόνου.

2 Πρέπει να εκπέμψετε στη συχνότητα εισόδου του επαναλήπτη και να λάβετε στη συχνότητα εξόδου του επαναλήπτη. Δείτε το “Χειρισμός Επαναλήπτη FM” 

	Ο ψηφιακός χειρισμός οδηγεί σε λίγες ή καθόλου συνδέσεις ή επαφές με άλλους σταθμούς.
	1 Οι υλικές συνδέσεις μεταξύ του  πομποδέκτη, του υπολογιστή, και του TNC ή MCP είναι λανθασμένες, ή οι ρυθμίσεις στο πρόγραμμα του TNC ή του MCP είναι λάθος.

2 Γίνεται χρήση διαφορετικών συχνοτήτων εκπομπής και λήψης.

3 Τα επίπεδα ανάμεσα στον πομποδέκτη και στο TNC/MCP είναι λανθασμένα
4 Το σήμα που εκπέμπετε ή το αφικνούμενο σήμα λήψης είναι πολύ αδύναμο 
5 H παράμετρος καθυστέρησης χρόνου TX στο TNC/MCP έχει ρυθμιστεί λάθος.
	1 Ελέγξετε πάλι όλες τις συνδέσεις χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο αυτό, το εγχειρίδιο του TNC MCP και το εγχειρίδιο του υπολογιστή.

2 Επιβεβαιώστε ότι οι λειτουργίες RIT και XIT είναι κλειστές και ότι δεν λειτουργείτε σε συχνότητα split 

3 Ρυθμίστε τα επίπεδα TX και RX χρησιμοποιώντας το Μενού 20 (PKT.IN) και 21 (PKT.OUT) και τους ρυθμιστές επιπέδου στο TNC/MCP

4 Προσανατολίστε πάλι/ επανατοποθετήστε την κεραία ή αυξήστε τη λήψης της 
5 Ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης TNC/MCP TX σε περισσότερο από 300 ms

	Οι προσπάθειες σας να ελέγξετε τον πομποδέκτη μέσω υπολογιστή απέτυχαν.
	1 Το καλώδιο RS-232 που συνδέει τον πομποδέκτη με τον υπολογιστή έχει συνδεθεί λάθος. 

2 Οι Παράμετροι επικοινωνίας που ρυθμίστηκαν στο τερματικό σας πρόγραμμα δεν ταιριάζουν με τις παραμέτρους στον πομποδέκτη
3 Εάν χρησιμοποιείτε ένα τερματικό πρόγραμμα τρίτου μέλους (το οποίο δεν διατίθεται από την KENWOOD) στον υπολογιστή σας, δεν κάνει καλή διασύνδεση με το πρωτόκολλο θύρας COM του πομποδέκτη
4 Η σειριακή θύρα στον υπολογιστή σας δεν λειτουργεί σωστά
	1 Διορθώστε το καλώδιο 
2  Χρησιμοποιήστε τις ίδιες παραμέτρους στο τερματικό πρόγραμμα και στον πομποδέκτη. διαβάστε το “παράμετροι Επικοινωνίας”
3 Αποκτήστε ένα τερματικό πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει πλήρως του πρωτόκολλο του TS-870S

4 Αποσυνδέστε τον υπολογιστή από τον πομποδέκτη, και τρέξτε ένα πρόγραμμα εργασιών ρουτίνας για να ελέγξετε τη σειριακή θύρα του υπολογιστή. Περιστρέψτε κυκλικά προς τα πίσω τα pins της σειριακής θύρας εκπομπής και λήψης για να ελέγξετε πλήρως τη θύρα 


12  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
PS-52                                 MC-43S                                      MC-60A                                           MC-80

Τροφοδοτικό                      Μικρόφωνο                         λουξ επιτραπέζιο                               επιτραπέζιο
μεγάλης ισχύος                   χειρός                                      Μικρόφωνο                                   Μικρόφωνο
(22,5 Α) 

MC-85                             MC-90                                         AT-300                                             HS-5

Επιτραπέζιο                     επιτραπέζιο                                  Αυτόματος                                    ακουστικά
Μικρόφωνο                      μικρόφωνο                                  συντονιστής                                   λουξ
Πολλαπλών                      συμβατό με                                  κεραίας 
Λειτουργιών                     DSP

HS-6                              SP-31                                             DRU-3                                            SO-2

Μικρά                            εξωτερικό                                      Μονάδα                                  Ταλαντωτής 
Ακουστικά                      ηχείο                                             Ψηφιακής                               κρυστάλλου
Ηχογράφησης                                                                                                                   εξισορροπημένος
                                                                                                                                            σε θερμοκρασία
                                                                                                                                              (TCXO)

VS-2                           SM-230                                           PC-1A                                     SW-2100

Μονάδα                      Μόνιτορ                                         Ρυθμιστής                                 μετρητής 
Φωνητικού                 σταθμού                                          τηλεφωνικών                            ισχύος/SWR

Συνθεσάιζερ                                                                       συνδέσεων
IF-232C                                      LF-30A                                             PG-2Z

Μονάδα                                       Φίλτρο                                              καλώδιο
Διασύνδεσης                                χαμηλής                                            DC

                                                     διόδου   
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ
ΠΑΝΩ ΘΗΚΗ
1 Βγάλτε τις βίδες (10 βίδες).

2 Σηκώστε την πάνω θήκη.

ΚΑΤΩ ΘΗΚΗ
1 Βγάλτε τις βίδες.

2 Σηκώστε την κάτω θήκη.

ΜΟΝΑΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
DRU-3

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κλείστε την ισχύ και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας DC πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Σημείωση: Μελετήστε το “Εσωτερικές Ρυθμίσεις” {σελ. 88} για τη ρύθμιση του επιπέδου ηχογράφησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

· Μεγάλο κατσαβίδι Phillips 

· Μικρό κατσαβίδι Phillips

1 Αφαιρέστε τη θήκη του κάτω μέρους (12 βίδες)

2 Αφαιρέστε το κάλυμμα A (δείτε διάγραμμα) (6 βίδες)

3 Τοποθετήστε τον κονέκτορα CN5 στον πομποδέκτη. αφαιρέστε τη χάρτινη υποστήριξη από τη μία πλευρά του παρεχόμενου μαξιλαριού, τότε εγκαταστήστε το μαξιλάρι. Αφαιρέστε τη χάρτινη υποστήριξη από την άλλη πλευρά του εγκατεστημένου μαξιλαριού, τότε συνδέστε τον κονέκτορα DRU-3 (CN901) στο CN5.

4 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα A.

5 Βάλτε πάλι την κάτω θήκη και ξανα-βιδώστε τις βίδες του (12 βίδες)

ΜΟΝΑΔΑ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΣΑΙΖΕΡ VS-2

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κλείστε την ισχύ και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας DC πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

· Μεγάλο κατσαβίδι Phillips 

· Μικρό κατσαβίδι Phillips

1 Βεβαιωθείτε ότι ο μικρός διακόπτης στη μονάδα VS-2 βρίσκεται στη θέση “ENGLISH”.
2 Αφαιρέστε τη κάτω θήκη (12 θήκη)

3 Αφαιρέστε το Κάλυμμα Α (6 βίδες)

4 Τοποθετήστε τον κονέκτορα CN6 των 8 pin στον πομποδέκτη και συνδέστε τον κονέκτορα VS-2 στο CN6.

5 Προσανατολίστε τη μονάδα VS-2 με το μεγάλο IC (IC1) προς τα κάτω, και εγκαταστήστε την στις συνδετικές στήλες δίπλών βολτών χρησιμοποιώντας δύο βίδες.

6 Επανατοποθετήστε το Κάλυμμα A (6 βίδες) 

7 Επανατοποθετήστε την κάτω θήκη και ξαναβιδώστε τις βίδες της (12 βίδες).

Σημείωση:

· Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που διατίθεται μαζί με τη μονάδα VS-2.

· Οι παρεχόμενες βίδες και μαξιλάρι δεν χρησιμοποιούνται. Κρατήστε τα για μελλοντική χρήση.

ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ (Εξισορροπημένος ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) SO-2 (TCXO)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κλείστε την ισχύ και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας DC πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

· Μεγάλο κατσαβίδι Phillips 

· Μικρό κατσαβίδι Phillips

· Μολύβι συγκόλλησης σιδήρου (25 W)

1 Αφαιρέστε την πάνω θήκη (10 βίδες).

2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον κονέκτορα CN404 των 2 pin.  

3 Βγάλτε τις υπόλοιπες βίδες (6 βίδες) από το Κάλυμμα B.

4 Αποσυνδέστε το CN407 (συνδεδεμένο με τον κονέκτορα AT στο Πίσω Ταμπλό) από την πλακέτα κυκλώματος. Σηκώστε το Κάλυμμα B, και αφαιρέστε τη μικρή πλακέτα SO-2 από το τμήμα που βρίσκεται κάτω.

5 Τοποθετήστε τη μονάδα SO-2 στην πλακέτα SO-2. Συγκολλήστε τα 5 pins πάνω στη μονάδα στην πλακέτα. 

6 Κυλήστε το μικρό διακόπτη στην πλακέτα SO-2 προς την κατεύθυνση του βέλους “SO-2”.
Σημείωση:  Ο διακόπτης πρέπει να τοποθετηθεί σωστά για να λειτουργήσει σωστά η μονάδα SO-2.

7 Επανατοποθετήστε την πλακέτα SO-2 στον πομποδέκτη στην ίδια θέση από την οποία αφαιρέθηκε.

8 Επανατοποθετήστε το Κάλυμμα B και βιδώστε μόνο 6 βίδες.

9 Επανατοποθετήστε το σύστημα βραχίονα στήριξης ηχείου, βιδώστε τις βίδες του (4 βίδες) και συνδέστε το καλώδιο του ηχείου στο CN404.

10 Βάλτε στη θέση του την πάνω θήκη και ξαναβιδώστε τις βίδες της (10 βίδες).

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που διατίθεται μαζί με τη μονάδα SO-2.

                                                              ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Γ

Ε

Ν

ΙΚ

Α
	Λειτουργία 
	J3E (LSB, USB), A1A (CW), A3E (AM),

F3E (FM), F1D (FSK)

	
	Αριθμός καναλιών μνήμης 
	100

	
	Σύνθετη αντίσταση κεραίας  
	50 Ω 

(με συντονιστή κεραίας 20 ~ 150 Ω)

	
	Τάση τροφοδοσίας 
	DC 13,8 V +/- 15%

	
	Μέθοδος γείωσης 
	Αρνητική γείωση

	
	Ρεύμα 
	Εκπομπή (μεγ.)
	20,5 A

	
	
	Λήψη (χωρίς σήμα)
	2 A

	
	Χρησιμοποιήσιμο εύρος θερμοκρασίας 
	-10 ~ 50 βαθμοί Κελσίου (+14 ~ 122 βαθμοί Φαρενάιτ)

	
	Σταθερότητα συχνότητας (-10 ~ 50 βαθμούς Κελσίου)
	Εντός των  +/- 10 P PM

	
	Ακρίβεια συχνότητας (σε θερμοκρασία δωματίου)
	Εντός των +/- 10 PPM

	
	Διαστάσεις (Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος)

Συμπεριλαμβάνονται οι προεκτάσεις) 
	330 x 120 x 334 χιλ / 13,0 x 4,72 x 13,1 ιντ

(339 x 135 x 375 χιλ / 13,3 x 5,31 x 14,8ιν)

	
	Βάρος 
	     11,5 γραμμάρια περίπου

	Π

ΟΜ

Π

Ο

Σ
	Εμβέλεια συχνότητας 
	Μπάντα 160 m
	1,8 ~ 2,0 MHz

	
	
	Μπάντα 80 m
	3,5 ~ 4,0 MHz

	
	
	Μπάντα 40 m
	7,0 ~ 7,3 MHz

	
	
	Μπάντα 30 m
	10,1 ~ 10,15 MHz

	
	
	Μπάντα 20 m
	14,0 ~ 14,35 MHz

	
	
	Μπάντα 17 m
	18,068 ~ 18,168 MHz

	
	
	Μπάντα 15 m
	21,0 ~ 21,45 MHz

	
	
	Μπάντα 12m 
	24,89 ~ 24,99 MHz

	
	
	Μπάντα 10 m 
	28,0 ~ 29,7 MHz

	
	Ισχύ Εξόδου 
	SSB, CW,FSK

FM
	Μεγ 
	100 W

	
	
	
	Ελαχ 
	20 W η λιγότερο

	
	
	AM
	Μεγ 
	25 W

	
	
	
	Ελαχ
	20 W η λιγότερο

	
	Διαμόρφωση 
	SSB
	Εξισορροπημένη 

	
	
	FM
	Επαγωγική Αντίσταση 

	
	
	AM
	Χαμηλό επίπεδο

	
	Ψευδείς εκπομπές 
	-60 dB ή λιγότερο

	
	Καταστολή Φορέα 
	50 dB ή περισσότερο

	
	Ανεπιθύμητη καταστολή πλευρικής μπάντας 

(συχνότητα διαμόρφωσης 1,0 kHz )
	50 dB ή περισσότερο

	
	Μέγιστη παρέκκλιση συχνότητας (FM)
	 Πλατιά 
	+/-5 ή λιγότερο

+/-2,5 ή λιγότερο

	
	
	Στενή 
	

	
	Χαρακτηριστικά συχνότητας εκπομπής (-6 dB)

(χαμηλότερη διακοπή ΤΧ: 300kHz, εύρος μπάντας: 2,3 kHz)
	300 ~ 2600 Hz

	
	Εύρος αλλαγής συχνότητας 
	+/-9,99 kHz

	
	Σύνθετη αντίσταση μικροφώνου
	600 Ω


	ΔΕΚΤΗΣ
	Τύπος κυκλώματος 
	Υπερετερόδυνο τετραπλάσιας μετατροπής 

	
	Εύρος συχνότητας 
	100 kHz ~ 30 MHz

	
	Μέση συχνότητα 
	1η : 73,05 MHz  2η : 8,83 MHz  3η : 455 kHz   4η : 11,3 kHz

	
	Ευαισθη-σία 
	SSB, CW, FSK

(στα 10 dB (S+N)/N)
	100 kHz ~ 500 kHz
	 1 μV ή λιγότερο

	
	
	
	500 kHz ~ 1,62 MHz
	4 μV ή λιγότερο

	
	
	
	1,62 MHz ~ 24,5 MHz
	0,2 μV ή λιγότερο

	
	
	
	24,5 MHz ~ 30 MHz
	0,13 μV ή λιγότερο

	
	
	AM


	100 kHz ~ 500 kHz
	2 μV ή λιγότερο

	
	
	
	500 kHz ~ 1,62 MHz
	31,6 μV ή λιγότερο

	
	
	
	1,62 MHz ~ 24,5 MHz
	2 μV ή λιγότερο

	
	
	
	24,5 MHz ~ 30 MHz
	2 μV ή λιγότερο

	
	
	FM (στα 12 dB (S+N)/N)
	28 MHz ~ 30 MHz
	0,25 μV ή λιγότερο

	
	Επιλεκτικό-τητα 
	SSB    Χαμηλό: 300 Hz Υψηλό: 2600 Hz
	-6 dB: 2,3 Hz, -60 dB: 3,3 kHz

	
	
	CW        Εύρος: 200 Hz
	-6 dB: 200 Hz, -60 dB: 450 Hz

	
	
	FSK       Εύρος: 500 Hz
	-6 dB: 500 Hz, -60 dB: 1000 Hz

	
	
	AM     Χαμηλό: 100 Hz Υψηλό: 4000 Hz
	-6 dB: 9 kHz, -60 dB: 12 kHz

	
	
	FM        Εύρος: 14 kHz
	-6 dB: 14 kHz, -60 dB: 18 kHz

	
	Απόρριψη εικόνας (1,18 MHz ~ 30 MHz)
	80 dB ή  περισσότερο

	
	Πρώτη απόρριψη (1,18 MHz ~ 30 MHz)
	80 dB ή  περισσότερο

	
	Εξασθένηση φίλτρου notch (εγκοπής)
	40 dB ή  περισσότερο

	
	Εύρος αλλαγής συχνότητας RIT
	+/- 9,99 kHz

	
	Ευαισθησία του squelch
	SSB, CW, FSK, AM
	100 kHz ~ 500 kHz
	2 μV ή λιγότερο

	
	
	
	500 kHz ~ 1,62 MHz
	20 μV ή λιγότερο

	
	
	
	1,62 MHz ~ 30 MHz
	2 μV ή λιγότερο

	
	
	
	28 ~ 30 MHz
	0,25 μV ή λιγότερο

	
	Ακουστική απόδοση (8 Ω, 10% παραμόρφωση)
	1,5 W ή  περισσότερο

	
	Σύνθετη αντίσταση ακουστικής απόδοσης 
	8 Ω


Τα τεχνικά Χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση ή δέσμευση λόγω των συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων. 


