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VX – 7R 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

ΚΕΡΑΙΑ : Συνδέουµε την κεραία που περιέχεται στην συσκευασία ή 

οποιαδήποτε άλλη κεραία µε ονοµαστική αντίσταση 50 ohm που 

να καλύπτει τις περιοχές λειτουργίας του ποµπού. 

ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΤΑΣΗΣ (VOLUME) : Αυτό το κουµπί ρυθµίζει την ένταση της 

φωνής.  ∆εξιόστροφα την ανεβάζει . 

ΚΟΥΜΠΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (DIAL) : Αυτό το κουµπί χρησιµεύει για να 

ρυθµίζουµε την συχνότητα λειτουργίας, για να κάνουµε τις 

επιλογές του µενού και για διάφορες άλλες ρυθµίσεις.  

ΛΑΜΠΑΚΙ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ : Αυτό το λαµπάκι ανάβει κόκκινο κατά τη διάρκεια της 

εκποµπής, πράσινο κατά τη διάρκεια λήψης σήµατος στην 

κυρίως συχνότητα, µπλε κατά τη διάρκεια λήψης σήµατος στην 

δευτερεύουσα συχνότητα και πορτοκαλί όταν λαµβάνονται 

σήµατα και στην κυρίως και στην δευτερεύουσα συχνότητα 

λειτουργίας.  Επίσης ανάβει µε εναλλασσόµενα χρώµατα κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας εκτάκτου ανάγκης.  Αυτές οι χρωµατικές 

λειτουργίες αλλάζουν µέσα από το µενού λειτουργιών. 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ : Το εσωτερικό µικρόφωνο είναι πυκνωτικό εξαιρετικά 

ευαίσθητο και είναι τοποθετηµένο στην κάτω δεξιά άκρη της 

οθόνης. 

ΜΕΓΑΦΩΝΟ : Το µεγάφωνο είναι ακριβώς κάτω από την οθόνη. 

ΠΛΗΚΤΡΟ (ΜΟΝΙ) : Πατώντας αυτό το πλήκτρο ελευθερώνουµε τη φίµωση 

του δέκτη (SQUELSH) ακούγοντας ακόµη και πολύ χαµηλά 

σήµατα. 

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (Ρ.Τ.Τ) : Πατάµε για να εκπέµψουµε και 

ελευθερώνουµε για να γυρίσουµε σε λήψη όταν η εκποµπή µας 

ολοκληρωθεί. 

ΥΠΟ∆ΟΧΗ MIC/SP : Αυτή η τεσσάρων επαφών υποδοχή επιτρέπει 

συνδέσεις για εξωτερικό µικρόφωνο, µεγάφωνο, Ρ.Τ.Τ. και 

γείωση.  
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   ΥΠΟ∆ΟΧΗ DC : Αυτή η οµοαξονική υποδοχή επιτρέπει σύνδεση µε 

                   εξωτερική τροφοδοσία (10-16V DC).  Η κεντρική επαφή είναι ο 

                   θετικός πόλος (+). 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 

 

1(SCAN) :  Ένα πάτηµα εισάγει τον αριθµό 1. Πατώντας πρώτα το MON/F 

και µετά το 1(SCAN) ενεργοποιούµε την αυτόµατη αναζήτηση 

(SCANNER). Κρατώντας το πατηµένο για 2’’ αποθηκεύουµε τις 

επιλογές που έχουµε κάνει στην οθόνη στην µνήµη 1. 

2 (DW) :    Ένα πάτηµα εισάγει τον αριθµό 2.  Πατώντας πρώτα το MON/F 

και µετά το2 (DW) ενεργοποιούµε την λειτουργία διπλής λήψης. 

Κρατώντας το πατηµένο για 2’’ αποθηκεύουµε τις επιλογές µας 

στην µνήµη 2. 

3 (WX) :      Ένα πάτηµα εισάγει τον αριθµό 3.  Πατώντας πρώτα το MON/F 

και µετά το3 (WX) κάνουµε λήψη στο κανάλι του δελτίου καιρού .  

Kρατώντας πατηµένο για 2’’ αποθηκεύουµε τις επιλογές µας 

στην µνήµη 3 

4 (ARTS) :   Ένα πάτηµα εισάγει τον αριθµό 4.  Πατώντας πρώτα το MON/F 

και µετά το 4 (ARTS) ενεργοποιούµε την λειτουργία αυτόµατης 

σύνδεσης µε κάποιον άλλο ποµποδέκτη (Η λειτουργία αυτή 

περιγράφεται σε επόµενα κεφάλαια) . Κρατώντας πατηµένο για 

2’’ αποθηκεύουµε τις επιλογές µας στην µνήµη 4. 

5 (S.SCH) :  Ένα πάτηµα εισάγει τον αριθµό 5.  Πατώντας πρώτα το  MON/F 

και µετά το 5 (S.SCH) ενεργοποιούµε την λειτουργία της 

έξυπνης αναζήτησης. Κρατώντας το πατηµένο για 2’’ 

αποθηκεύουµε τις επιλογές που έχουµε κάνει στη µνήµη 5. 

6 (SP.ANA) : Ένα πάτηµα εισάγει τον αριθµό 6.  Πατώντας πρώτα το 

MON/F και µετά το  6 (SP.ANA) ενεργοποιούµε τον αναλυτή 

φάσµατος.  Κρατώντας το πατηµένο για 2’’ αποθηκεύουµε τις 

επιλογές που έχουµε κάνει στη µνήµη 6. 

7 (CH.CNT) : Ένα πάτηµα εισάγει τον αριθµό 7.  Πατώντας πρώτα το 

                 MON/F και µετά το 7 (CH.CNT) ενεργοποιούµε την επιλογή 
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                 καναλιών.  Κρατώντας το πατηµένο για 2’’ αποθηκεύουµε τις 

                 επιλογές µας στην µνήµη 7. 

8 (TONE) : Ένα πάτηµα εισάγει τον αριθµό 8.  Πατώντας πρώτα το  MON/F 

και µετά το 8(TONE) ενεργοποιούµε την λειτουργία µε 

υπότονους ή ψηφιακούς κώδικες.  Κρατώντας το πατηµένο για 

2’’ αποθηκεύουµε τις επιλογές µας στην µνήµη 8. 

9 (SPCL) :  Ένα πάτηµα εισάγει τον αριθµό 9.  Πατώντας πρώτα το MON/F 

και µετά το   9 (SPCL) ενεργοποιούµε την λειτουργία της ειδικής 

µνήµης.  Κρατώντας το πατηµένο για 2’’ αποθηκεύουµε  τις 

επιλογές µας στην µνήµη 9. 

Ο (SET) :  Ένα πάτηµα εισάγει τον αριθµό 0.  Πατώντας πρώτα το MON/F 

και µετά το Ο (SET) µπαίνουµε στο µενού των επιλογών.  

Κρατώντας το πατηµένο για 2’’ αποθηκεύουµε τις επιλογές µας 

στην µνήµη 0. 

BAND (BND DN) : Αλλάζει ανεβαίνοντας την περιοχή λειτουργίας µε κάθε 

πάτηµα.  Πατώντας πρώτα το MON/F και µετά το BAND (BND 

DN) αλλάζει την περιοχή λειτουργίας κατεβαίνοντας.  Κρατώντας 

το πατηµένο αλλάζει την περιοχή λειτουργίας ανεβαίνοντας µε 

γρήγορα βήµατα. 

V\M (WRITE MT) : Με κάθε πάτηµα αλλάζει µεταξύ VFO και µνήµης.  

Πατώντας πρώτα το MON/F και µετά το V\M (WRITE MT) δεν 

κάνει τίποτε.  Κρατώντας το πατηµένο για 2’’ ενεργοποιεί την 

άµεση επιλογή µνήµηs όταν είµαστε σε µνήµεs. 

MON/F : Ενεργοποιεί τις δευτερεύουσες λειτουργίες των υπολοίπων 

πλήκτρων.  Κρατώντας το πατηµένο για 2’’ ενεργοποιεί την 

αποθήκευση µνήµηs. 

ΗΜ\RV (EMG) : Με κάθε πάτηµα αντιστρέφει την συχνότητα εκποµπής – 

λήψηs όταν είµαστε σε κανάλι που λειτουργεί αναµεταδότης.  

Πατώντας πρώτα το MON/F και µετά το ΗΜ\RV (EMG) 

επιλέγουµε το προσωπικό µας κανάλι (HOME).  Κρατώντας το 

πατηµένο για 2’’ ενεργοποιούµε την λειτουργία ανάγκης. 

% (TX PO LK) : Με ένα πάτηµα ενεργοποιεί τη διαδικασία σύνδεσης µε το 

διαδίκτυο (INTERNET).  Πατώντας πρώτα το MON/F και µετά το 
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% (TX PO LK) επιλέγουµε την επιθυµητή ισχύ εκποµπής.  

Κρατώντας το πατηµένο για 2’’ κλειδώνουµε τα πλήκτρα. 

P.T.T :      Πατώντας το εκπέµπουµε.  Πατώντας πρώτα MON/F και µετά 

                 PTT εκπέµπουµε για µια φορά µε την ανώτερη ισχύ.  

ΜΟΝ :        Πατώντας το απελευθερώνει την φίµωση του δέκτη επιτρέποντας 

µας να ακούµε ακόµη και πολύ χαµηλούς σταθµούς.  Πατώντας 

πρώτα το MON/F και µετά το ΜΟΝ ενεργοποιούµε τη διαδικασία 

επιλογής του επιπέδου της φίµωσης (SQUELCH) 

MAIN :        Επιλέγει την συχνότητα που είναι στο επάνω µέρος της οθόνης 

σαν συχνότητα λειτουργίας.  Πατώντας το MON/F και µετά το 

MAIN αλλάζει από µικρά σε µεγάλα και το ανάποδο τα νούµερα 

του επάνω µέρους της οθόνης.  Κρατώντας το πατηµένο για 2’’ 

ενεργοποιεί την λειτουργία διπλής λήψης. 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

1. Βεβαιωθείτε ότι µια φορτισµένη µπαταρία είναι τοποθετηµένη και η 

      κεραία είναι συνδεδεµένη στην κατάλληλη υποδοχή. 

2. Κρατάµε πατηµένο για 2’’ το κουµπί PWR που είναι στο εµπρός 

      αριστερό µέρος του ασύρµατου.  Ο ασύρµατος ανοίγει κάνοντας δύο 

      χαρακτηριστικά «ΜΠΙΠ» και το µήνυµα καλωσορίσµατος εµφανίζεται 

     στην οθόνη µας.  Μετά από λίγο εµφανίζεται η συχνότητα λειτουργίας. 

3. Για να κλείσουµε τον ποµποδέκτη κρατάµε το κουµπί PWR για 2’’. 

 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΦΙΜΩΣΗΣ (SQUELCH) 

 

Το επίπεδο της φίµωσης ρυθµίζεται ξεχωριστά για FM και  WIDE – FM. 

1. Πατάµε πρώτα MON/F και µετά το πλήκτρο ΜΟΝΙ που είναι στο αριστερό 

πλάι του ασύρµατου.  Αυτό µας επιτρέπει να έχουµε άµεση πρόσβαση στο 

µενού  1 : SQL NFM και στο µενού  2 : SQL WFM. 
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2. Τώρα πατάµε το ΜΑΙΝ ή SUB για να επιλέξουµε τη στάθµη του επιπέδου    

φίµωσης έτσι ώστε να µην ακούγεται ο θόρυβος της συχνότητας. 

3. Αφού ολοκληρώσουµε την ρύθµιση πατάµε το ΡΤΤ µια φορά για να 

αποθηκεύσουµε την επιλογή µας και να επιτρέψουµε σε κανονική 

λειτουργία. 

4. Τις ίδιες ρυθµίσεις µπορούµε να κάνουµε χρησιµοποιώντας και το 

    µενού των επιλογών εάν στην περιοχή που βρισκόµαστε η συχνότητα 

    είναι βεβαρηµένη από ακτινοβολίες και άλλες παρενοχλήσεις.  Ίσως η 

    ρύθµιση της φίµωσης να µην σταµατήσει το θόρυβο της συχνότητας και 

    να χρειαστεί να χρησιµοποιήσουµε υπότονους ή ψηφιακούς κωδικούς. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

1. Πατάµε BAND (BND DN).  Βλέπουµε στην οθόνη µε κάθε πάτηµα να 

      αλλάζει η περιοχή λειτουργίας ανεβαίνοντας προς τα επάνω. 

2. Εάν θέλουµε να αλλάξουµε περιοχή λειτουργίας προς τα κάτω πατάµε 

       πρώτα MON/F και µετά το BAND (BND DN). 

3. Το VX -7R έχει δύο προσωρινές µνήµες (VFO) την κυρίως (MAIN) και 

       τη δευτερεύουσα (SUB).  Για να γυρίσουµε από την κυρίως στην 

       δευτερεύουσα πατάµε µια φορά το SUB.  Για να επιστρέψουµε στην 

       κυρίως πατάµε µια φορά το MAIN. 

 

 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ. 

 

  Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι, µέθοδοι περιήγησης στις 

  συχνότητες ενώ λειτουργούµε σε προσωρινή µνήµη (VFO). 

1. Περιστρέφοντας τον επιλογέα (DIAL) αλλάζουµε συχνότητα µε τα βήµατα 

που έχουµε ρυθµίσει από το µενού επιλογών.  ∆εξιόστροφα ανεβαίνουµε 

και αριστερόστροφα κατεβαίνουµε στην συχνότητα.  Εάν πατήσουµε 

πρώτα το MON/F και µετά περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) τότε η 

συχνότητα µεταβάλλεται µε βήµατα του 1MHZ. 
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2. Χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο εισάγουµε απ΄ ευθείας την 

επιθυµητή συχνότητα λειτουργίας.  Για να γίνει αυτό απλά πατάµε τα 

κατάλληλα νούµερα µε τη σωστή σειρά.  Επειδή δεν υπάρχει σηµείο 

τελείας (.) στο πληκτρολόγιο για να επιλέξουµε συχνότητα µικρότερη από 

100 MHZ (ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 15.150 MHZ). Πατάµε ένα 0 πριν από τα 

νούµερα 

∆ΕΙΓΜΑ : 146.520  (1)  (4)  (6)  (5)  (2)  (0) 

                   15.255  (0)  (1)  (5)  (2)  (5)  (5) 

                     1.250  (0)  (0)  (1)  (2)  (5)  (0) 

                      0.950  (0)  (0)  (0)  (9)  (5)  (0) 

                  430.000  (4)  (3)  V/M  (WRITE MT) 

3. Πατάµε µια φορά MON/F και µετά 1 (SCAN), µε αυτό τον τρόπο επιλέγουµε 

   την αυτόµατη αναζήτηση (SCANNING).  Αν ο δέκτης λάβει ένα σήµα αρκετά 

   δυνατό, ώστε να ανοίξει η φίµωση του δέκτη (SQUELCH), ανάλογα µε τις 

   ρυθµίσεις που έχουµε κάνει στο µενού επιλογών, ο δέκτης σταµατά στο 

   σήµα για λίγο ή πολύ.  Εάν επιθυµούµε να αντιστρέψουµε την πορεία της 

   αναζήτησης απλά γυρνάµε τον επιλογέα (DIAL) προς την κατεύθυνση που  

   πρέπει.  ∆εξιόστροφα ανεβαίνουµε σε συχνότητα και αριστερόστροφα  

    κατεβαίνουµε. 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΠΛΗΣ ΛΗΨΗΣ 

 

Για να ενεργοποιήσουµε την λειτουργία διπλής λήψης κρατάµε πατηµένο 

για 2’’ το πλήκτρο MAIN ή το πλήκτρο SUB.  Κατά την διάρκεια λήψης η 

κύρια συχνότητα είναι στο επάνω µέρος της οθόνης και η δευτερεύουσα 

στο κάτω µέρος.  Η συχνότητα λειτουργίας είναι µε µεγάλα ψηφία και µας 

επιτρέπει να την αλλάξουµε εάν θέλουµε.  Για να επιλέξουµε την συχνότητα 

λειτουργίας πατάµε µια φορά το πλήκτρο ΜΑΙΝ ή SUB. 

 

 

                           ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΙΜΩΣΗ (MUTE) 
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Αυτή η λειτουργία φιµώνει τον δευτερεύοντα δέκτη αν λάβουµε σήµα στον 

κυρίως 

1. Πατάµε MON/F και µετά O(SET) 

2. Περιστρέφουµε το DIAL επιλέγοντας 8 : MUTE SET. 

3. Πατάµε ΜΑΙΝ ή  SUB επιλέγοντας ΟΝ. 

4. Πατάµε ΡΤΤ για να αποθηκεύσουµε την επιλογή µας και να επιστρέψουµε 

    σε κανονική λειτουργία. 

5.  Για να απενεργοποιήσουµε επιλέγουµε OFF στην θέση 3. 

 

 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

1.Ενεργοποιούµε την λειτουργία διπλής λήψης 

2. Πατάµε MON/F και µετά Ο(SET) 

3. Περιστρέφουµε το DIAL επιλέγοντας  9 : BAND LINK 

4. Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας ΟΝ  

5. Πατάµε ΡΤΤ για να αποθηκεύσουµε την επιλογή µας. 

 

 

ΕΚΠΟΜΠΗ 

 

1.   Πατάµε το ΡΤΤ ενώ µιλάµε µε κανονική ένταση στο µικρόφωνο.  Το 

      ενδεικτικό λαµπάκι ανάβει κόκκινο κατά την διάρκεια της εκποµπής. 

2.   Για να επιστρέψουµε στην λήψη ελευθερώνουµε το ΡΤΤ. 

3.  Κατά την διάρκεια της εκποµπής η ισχύς εµφανίζεται µε ενδεικτικά βέλη 

     στο κάτω µέρος της οθόνης.  Η ανώτερη ισχύς είναι 5 WATT και  

     αντιστοιχεί σε 8 βέλη.  Τα τρία χαµηλά επίπεδα ισχύος L1, L2 και L3 

    εµφανίζονται µε 2, 4 και 6 βέλη. 
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ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΙΣΧΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

 

1. Η αρχική ρύθµιση είναι (HIGH) και δεν υπάρχει ένδειξη στην οθόνη. 

2.Πατάµε MON/F και µετά % (TX PO LK) αλλάζοντας τα επίπεδα ισχύος   L1, 

    L2, L3 ή HIGH. 

 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ (VOX). 

 

1. Πατάµε MON/F και µετά Ο(SET) 

2. Περιστρέφουµε το DIAL επιλέγοντας  7 : VOX.  Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB 

    επιλέγοντας το επίπεδο ευαισθησίας «HIGH» ή «LOW» 

3. Πατάµε ΡΤΤ για να αποθηκεύσουµε την επιλογή µας 

4. Χωρίς να πατήσουµε ΡΤΤ µιλάµε κοντά στο µικρόφωνο.  Ο ποµπός πρέπει 

   να ενεργοποιείται αυτόµατα µε την οµιλία κια να επιστρέφει σε λήψη µόλις 

   σταµατήσουµε να µιλάµε. 

5. Για να ακυρώσουµε αυτή τη λειτουργία επιλέγουµε OFF στο βήµα 3. 

Η επιστροφή σε λήψη γίνεται ½ δευτερόλεπτο µετά το τέλος της οµιλίας 

µας.  Για να αλλάξουµε : 

1. Πατάµε MON/F και µετά Ο(SET). 

2. Περιστρέφουµε το DIAL επιλέγοντας  8 : VOX DLAY 

3. Πατάµε το  MAIN ή το SUB επιλέγοντας 0,5S – 1S – 2S. 

4. Πατάµε ΡΤΤ για αποθήκευση της επιλογής. 

 

 

ΛΗΨΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΜ 

 

1. Επιλέγουµε λειτουργία σε VFO. 

2. Πατάµε BAND (BND DN) ή MON/F και µετά BAND (BND DN) συνεχόµενα 

    έως ότου δούµε στην οθόνη την συχνότητα που µας ενδιαφέρει.  Η περιοχή 

   λειτουργίας είναι από 0.5 ΜΗΖ και 16ΜΗΖ.  Σε κάθε περίπτωση η 

   διαµόρφωση πρέπει να είναι ΑΜ. ΑΥΤΟ.  Φαίνεται στην δεξιά πλευρά της 

   οθόνης. 
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3. Περιστρέφουµε τον επιλογέα DIAL για να περιηγηθούµε στις συχνότητες. 

4. Επίσης εάν γνωρίζουµε την συχνότητα την εισάγουµε χρησιµοποιώντας τo 

    αριθµητικό πληκτρολόγιο.  Αν ο τύπος διαµόρφωσης δεν είναι ο σωστός 

   (ΑΜ) κάνουµε την αλλάγη από το µενού 4 : RX MODE. 

 

 

ΛΗΨΗ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Επιλέγουµε λειτουργία σε VFO. 

2. Πατάµε BAND (BND DN) ή πατάµε MON/F και µετά BAND (BND DN) έωs 

    ότου δούµε στην οθόνη την συχνότητα που µας ενδιαφέρει (108-137 ΜΗΖ). 

3. Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) 

4. Αν γνωρίζουµε την ακριβή συχνότητα χρησιµοποιούµε το αριθµητικό 

    πληκτρολόγιο. 

 

 

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ FM  ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

 

1. Επιλέγουµε λειτουργία σε VFO. 

2. Πατάµε BAND (BND DN) ή πατάµε MON/F και µετά BAND (BND DN) έως  

    ότου η περιοχή 59-108 ΜΗΖ εµφανιστεί στην οθόνη. 

3. Περιστρέφουµε τον επιλογέα DIAL επιλέγοντας τον επιθυµητό σταθµό.  Τα 

    βήµατα είναι της τάξεως των 100 ΚΗΖ στην λειτουργία W-FM.  Mε τον ίδιο 

    τρόπο επιλέγουµε VHF ή UHF TV. 

 

 

 

ΛΗΨΗ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙΡΟΥ / ΚΑΝΑΛΙΑ MARINE 

 

1. Πατάµε MON/F και µετά 3(WX). 

2. Περιστρέφουµε τον επιλογέα DIAL επιλέγοντας το κανάλι που επιθυµούµε. 

3. Αν επιθυµούµε να ελέγχουµε όλα τα κανάλια καιρού τότε πατάµε πρώτα 

    MΟΝ/F και µετά 1(SCAN) 
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4. Πατήστε 3(WX) για επιστροφή στα κανονικά κανάλια του ναυτικού   

5. Για επιστροφή στην κανονική λειτουργία πατάµε πρώτα ΜΟΝ/F και µετά 

    3(WX). Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινοµένων όπως θύελλες και 

    καταιγίδες ένα σήµα από τόνο 1050 ΗΖ εκπέµπεται µαζί µε δελτίο καιρού 

   σε ένα από τα κανάλια καιρού.  Αυτή η λειτουργία ακυρώνεται από το µενού 

   20. 

 

 

ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 

 

KEY :          Κλειδώνει το πληκτρολόγιο 

DIAL :         Κλειδώνει τον περιστροφικό επιλογέα  

KEY+DIAL: Κλειδώνει το πληκτρολόγιο και τον επιλογέα 

ΡΤΤ :          Κλειδώσει την εκποµπή. 

KEY+ΡΤΤ : Κλειδώνει την εκποµπή και το πληκτρολόγιο  

DIAL+PTT :Κλειδώνει την εκποµπή και τον επιλογές 

ALL :           Κλειδώνει όλα τα ανωτέρω. 

1. Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά Ο (SET). 

2. Περιστρέφουµε το DIAL επιλέγοντας  10: LOCK MODE 

3. Πατάµε το ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας τον τύπο του 

κλειδώµατος που επιθυµούµε 

4. Πατάµε ΡΤΤ για να αποθηκεύσουµε την επιλογή µας  

5. Για να ενεργοποιήσουµε το κλείδωµα κρατάµε πατηµένο για 

2’’ το πλήκτρο % (ΤΧ ΡΟ LK). 

 

 

           ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ. 

 

1. Πατάµε ΜΟΝ/F και  µετά Ο(SET) 

2. Περιστρέφουµε το DIAL επιλέγοντας  5: CAMP MODE 

3. Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας µια από τις τρεις διαθέσιµες 

    επιλογές. 

4. Πατάµε ΡΤΤ για να αποθηκεύσουµε την επιλογή µας. 
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ΗΧΟΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 

 

1. Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά Ο(SET) 

2. Περιστρέφουµε το DIAL επιλέγοντας # 9: KEY BEEP 

3. Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας ΟΝ ή OFF 

4.  Πατάµε το ΡΤΤ για να αποθηκεύσουµε την επιλογή µας µικροί / µεγάλοι 

     χαρακτήρες οθόνης. 

VFO :         Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά ΜΑΙΝ ή SUB αλλάζοντας από µικρούς 

                  σε µεγάλους χαρακτήρες στην οθόνη 

ΜΝΗΜΕΣ : Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά ΜΑΙΝ ή SUB αλλάζοντας απo 

                   µεγάλους χαρακτήρες αριθµών σε µικρούς µε γράµµατα.  Και                          

οι  δύο αυτές λειτουργίες δεν λειτουργούν όταν είναι   

                       ενεργοποιηµένη η διπλή ακρόαση.   

   

 

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΒΗΜΑΤΑ 

 

1. Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά Ο(SET) 

3. Περιστρέφουµε το DIAL επιλέγοντας  3 : VFO STEP 

4. Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας το επιθυµητό βήµα.  Οι 

διαθέσιµες επιλογές είναι 5/9/10/12.5/15/20/25/50/100 

5.  Πατάµε το ΡΤΤ για να αποθηκεύσουµε την επιλογή µας 

 

 

 

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΥΠΟ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

1. Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά Ο(SET) 

2. Περιστρέφουµε το DIAL επιλέγοντας  4 : RX MODE 

3. Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB αλλάζοντας τύπο διαµόρφωσης.Οι διαθέσιµες 

    επιλογές είναι AUTO /N-FM/W-FM/AM 
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4. Πατάµε ΡΤΤ για να αποθηκευτεί η επιλογή µας. 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΕΣ 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΑ (ΑRS) 1. Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά Ο(SET) 

2. Περιστρέφουµε το DIAL επιλέγοντας  5: ARS 

3. Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας ΟΝ ή OFF 

4. Πατάµε ΡΤΤ για αποθήκευση της επιλογής 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ  1. Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά Ο(SET) 

2. Περιστρέφουµε το DIAL επιλέγοντας  7: RPT SHIFT 

3. Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας ανάµεσα σε –RPT / + RPT 

    ή SIMP. 

4. Πατάµε ΡΤΤ για αποθήκευση της επιλογή µας. 

 

 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗ 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά Ο(SET) 

2.Περιστρέφουµε το DIAL επιλέγοντας  6: SHIFT 

3.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB αλλάζοντας το βήµα 

4.Πατάµε το ΡΤΤ για αποθήκευση της επιλογή µας 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΥΠΟΤΟΝΟΥΣ (CTCSS) 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά 8 (TONE) 

2.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB µέχρι η ένδειξη ΤΟΝΕ εµφανιστεί στην οθόνη 

3.Αφού κάνουµε την επιλογή µας περιστρέφουµε το DIAL επιλέγοντας 2: 

   ΤΟΝΕ SET 

4.Πατάµε BAND (BND DN) µια φορά  

5.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας τον υπότονο  

6.Πατάµε πάλι BAND (BND DN) µια φορά και µετά ΡΤΤ για να 
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   αποθηκευτούν οι επιλογές µας. 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ (DCS) 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά 8(ΤΟΝΕ) 

2.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB µέχρι η ένδειξη DCS εµφανιστεί στην οθόνη. 

3.Περιστρέφουµε το DIAL επιλέγοντας  3 : DCS SET 

4. Πατάµε BAND (BND DN) µια φορά  

5.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας το επιθυµητό ψηφιακό κωδικό 

6.Πατάµε BAND (BND DN) µια φορά και µετά πατάµε το ΡΤΤ για να 

   αποθηκευτούν οι επιλογές µας. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΟΝΟΥ (DCS) 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά 8(ΤΟΝΕ) 

2.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη DCS στην οθόνη 

3.Περιστρέφουµε τον επιλογέα «DIAL» επιλέγοντας 

    (TSQ/DCS/DTMF 3: SET) 

4.Πατάµε BAND (BND DN) µια φορά  

5.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας τον τόνο που θέλουµε 

6.Πατάµε BAND (BND DN) και µετά ΡΤΤ για να αποθηκευτούν οι επιλογές 

   µας. 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 

 

1.Ενεργοποιούµε τη λειτουργία µε τον τρόπο που περιγράψαµε σε 

   προηγούµενο κεφάλαιο.  Η ένδειξη στην οθόνη είναι TSQL όταν είναι 

   ενεργή η λειτουργία µε υποτόνους (CTCSS) και DCS όταν είναι ενεργή η 

   λειτουργία µε ψηφιακούς τόνους. 

2.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά Ο(SET) 

3.Περιστρέφουµε τον επιλογέα «DIAL» επιλέγοντας TSQ/DCS/DTMF  2: 
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   TONE SET, όταν θέλουµε τους υποτόνους και TSQ/DCS/DTMF 3 DCS 

   SET όταν θέλουµαι τους ψηφιακούς τόνους. 

4.Πατάµε BAND (BND DN) 

5.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά Ι (SCAN) 

6.Όταν ο σωστός υπότονος ή ψηφιακός τόνος ανιχνευτεί η αυτόµατη 

    ανίχνευση σταµατά.  Πατάµε BAND (BND DN) και µετά ΡΤΤ για να 

    αποθηκευτεί ο κωδικός. 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ 

 

1.Ενεργοποιούµε τη λειτουργία µε υποτόνους ή ψηφιακούς κωδικούς όπως 

   περιγράψαµε νωρίτερα.   

2.Ρυθµίζουµε την συχνότητα που επιθυµούµε ή το κανάλι µνήµης. 

3.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά Ο(SET) 

4.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) επιλέγοντας TSQ/DCS/DTMF 

   5:BELL 

5.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας τον επιθυµητό αριθµό 

   κουδουνισµάτων.  Οι διαθέσιµες επιλογές είναι 1, 3, 5, 8 συνέχεια 

   (REPEAT) ή καθόλου (OFF) 

6.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ. 

 

 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΟΝΟΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΛΗΨΗΣ 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά Ο(SET) 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) επιλέγοντας TSQ/DCS/DTMF 6: 

   SPLIT TONE 

3.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας τον αριθµό των κουδουνισµάτων. 

4.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ.  Όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία µε 

   διαφορετικούς τόνους εκποµπής λήψης επιλέγουµε από το µενού 

   TSQ/DCS/DTMM  6:SQL TYPE.  Την λειτουργία DCS και τότε έχουµε τις 

   ακόλουθες επιλογές : 
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D CODE :   Εκποµπή DSC 

ΤΟΝΕ DC: Λήψη µε υποτόνους (CTCSS) εκποµπή DCS (ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 

                   ∆ΕΙΧΝΕΙ Τ.Ο) 

DC TONE : Εκποµπή DCS και λήψη CTCSS (ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ∆ΕΙΧΝΕΙ 

                    D.T) 

ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝΟ 1750ΗΖ 

 

Εάν οι αναµεταδότες στην χώρα που βρισκόµαστε χρειάζονται τόνο 1750 

ΗΖ για να ενεργοποιηθούν κάνουµε τις ακόλουθες λειτουργίες :  

1.Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά Ο(SET) 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στην θέση MISC SETUP  3 MON/T – 

   CAL) 

3.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB µέχρι η οθόνη να δείξει T- CALL 

4.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ 

5.Πατώντας το πλήκτρο ΜΟΝΙ κάνουµε εκποµπή µε τόνο 1750ΗΖ.  Μόλις ο 

   αναµεταδότης ενεργοποιηθεί ελευθερώνουµε το ΜΟΝΙ και 

       χρησιµοποιούµε το ΡΤΤ. 

 

Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ (ARTS) 

 

Αυτή η λειτουργία χρησιµοποιεί τους ψηφιακούς τόνους (DCS), για να µας 

ενηµερώνει πότε δύο σταθµοί είναι σε απόσταση επικοινωνίας. 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ARTS 

 

1. Ρυθµίζουµε σε όλους τους σταθµούς τον ίδιο ψηφιακό κωδικό. 

2. Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά το 4(ARTS).  Κάτω από τη συχνότητα 

       λειτουργίας στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη «OUT OF RANGE» 

3. Κάθε 25 δευτερόλεπτα ο σταθµός καλεί αυτόµατα τον αδελφό ή τους 

       αδελφούς σταθµούς.  Μόλις πάρει απάντηση τότε η ένδειξη στην 

       οθόνη αλλάζει σε «ΙΝ RANGE» 

       Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά4(ARTS) για να ακυρώσουµε την λειτουργία 

       αδελφοποίησης. 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ARTS 

 

1. Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2. Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) επιλέγοντας ARTS 2: ARTS ITVL. 

3. Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB για να αλλάξουµε το χρόνο επικοινωνίας. Οι 

       διαθέσιµες τιµές είναι 15 ή 25. 

4. Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ. 

 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ARTS 

 

ΙΝ RANGE:Μας ειδοποιεί µια φορά όταν γίνει επαφή µε τον ή τους αδελφούς 

σταθµούς αλλά δεν επιβεβαιώνει την επαφή ξανά. 

ALWAYS :Κάθε φορά που λαµβάνει σήµα από αδελφό σταθµό µας 

ενηµερώνει 

OFF        :∆εν κάνει καθόλου ήχο ειδοποίησης µόνο η ένδειξη στην οθόνη 

αλλάζει από «ΙΝ RANGE» σε «OUT OF RANGE» 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2. Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στη θέση ARTS 1:ARTS BEEP 

3.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας την επιθυµητή θέση του ήχου 

4.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ. 

 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΣΗΜΑΤΑ MORSE 

 

1. Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2. Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στη θέση ARTS 3:CW ID 

3. Πατάµε το BAND (BND DN) και στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη 

    «_____» να αναβοσβήνει  

4. Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB για να ανοίξουµε ή να κλείσουµε την 

    λειτουργία αναγνώρισης 

5. Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) µια θέση δεξιά για να ξεκινήσουµε 
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    την εισαγωγή των γραµµάτων και των αριθµών του κώδικα. 

6. Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB για να αποθηκεύσουµε το πρώτο ψηφίο του 

    κωδικού µας. 

7. Όταν έχουµε αποθηκεύσει το πρώτο ψηφίο τότε περιστρέφουµε πάλι τον 

    επιλογέα (DIAL) µια θέση δεξιά για να προχωρήσουµε στο δεύτερο. 

8. Επαναλαµβάνουµε τα βήµατα 6 και 7 όσες φορές χρειάζεται µέχρι να 

    ολοκληρωθεί η εισαγωγή του κωδικού µας 

9. Όταν ολοκληρώσουµε πατάµε το BAND (BND DN) και µετά το ΡΤΤ µια 

    φορά. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟΝΟΥΣ DTMF 

 

1. Πατάµε το ΡΤΤ για να αρχίσει η εκποµπή 

2. Κατά τη διάρκεια της εκποµπής πατάµε τα νούµερα που θέλουµε στο 

       πληκτρολόγιο 

3. Όταν έχουµε στείλει όλα τα ψηφία ελευθερώνουµε το ΡΤΤ. 

 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΝΩΝ DTMF 

 

1.Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) επιλέγοντας TSQ/DCS/DTMF 8: 

    DTMF SET. 

3.Πατάµε το BAND (BND DN) 

4.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας την µνήµη αποθήκευσης τόνων DTMF 

   στην οποία θέλουµε να αποθηκεύσουµε τη συστοιχία (9 ΜΝΗΜΕΣ ΕΙΝΑΙ 

   ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ). 

5. Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) µια θέση δεξιά για να ξεκινήσουµε 

    την εισαγωγή 

6.Πληκτρολογούµε τους τόνους που επιθυµούµε  

7. Πατάµε το ΡΤΤ για να αποθηκεύσουµε τις επιλογές µας. 

8.Επαναλαµβάνουµε τα βήµατα 1-7 επιλέγοντας άλλο καν΄λαι µνήµης κάθε 

   φορά.   
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στη θέση TSQ/DCS.DTMF 7 :  

   DTMF DIALER 

3.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας τη θέση ΟΝ  

4.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ.  Στην οθόνη εµφανίζεται η εικόνα ενός 

   ακουστικού τηλεφώνου. 

5.Στην λειτουργία αυτόµατης αποστολής πατάµε τη µνήµη 1 εώς 9 που 

  αντιστοιχεί στον αριθµό που θέλουµε να καλέσουµε.  Μόλις αρχίσει η 

  αποστολή των αριθµών ελευθερώνουµε το ΡΤΤ καθώς η εκποµπή 

   συνεχίζει µέχρι να σταλεί και ο τελευταίος τόνος. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο ΗΜ/RV 

(EMG) για 2 δευτερόλεπτα.  Μόλις γίνει αυτό τότε ο ποµπός δέκτης (Α) 

πηγαίνει στο προσωπικό κανάλι κλήσης των UHF (B) βγάζει ένα δυνατό 

ήχο συναγερµών (Η ΕΝΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΜΠΙ «VOLUME» 

.(C)  Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει µε διάφορα χρώµατα και  (D) εάν 

πατήσουµε το ΡΤΤ αυτός ο ήχος εκπέµπεται. 

Για αν σταµατήσει αυτή η λειτουργία κρατάµε το πλήκτρο PWR πατηµένο 

για 2 δευτερόλεπτα. 

 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ∆ΕΚΤΗ 

 

1.Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) επιλέγοντας 18 : ΑΤΤ  

3.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας ΟΝ ή OFF 

4.Πατάµε το ΡΤΤ µια φορά. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στη θέση 2: RX SAVE 

3.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας το επίπεδο που θέλουµε. Οι 

   διαθέσιµες επιλογές είναι 200ms, 300ms, 500ms, 1 second και OFF. 

   Η αρχική ρύθµιση του εργοστασίου είναι 200 ms 

4.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ 

 

1.Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στη θέση 3 :TX SAVE 

3.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας τη θέση ΟΝ ή τη θέση OFF 

4.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ. 

  

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ 

 

1.Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στη θέση  1: BUSY LED. 

3.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας ΟΝ ή OFF 

4.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ. 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

 

1.Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στη θέση 1 : ΑΡΟ 

3.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας τον χρόνο µετά από τον οποίο θα 

   κλείνει αυτόµατα ο ποµποδέκτης. 

4.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ. 
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ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

 

1.Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στη θέση 4: ΤΟΤ 

3.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας το χρονικό όριο  µετά  το οποίο 

   θα διακοπεί αυτόµατα η εκποµπή.  Οι διαθέσιµες επιλογές είναι 1 λεπτό, 

   2.5 λεπτά, 5 λεπτά ή 10 λεπτά. 

4.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ. 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ 

 

1.Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στη θέση 1 : BCLO 

3.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας ΟΝ ή OFF 

4.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ. 

 

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 

 

1. Συνδέουµε το µικρόφωνο /ακουστικό VC-27 στην είσοδο MIC/EAR 

2. Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

3.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στη θέση 19 : MIC MONITOR 

4.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας ΟΝ ή OFF 

5.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ. 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΥΡΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

 

1.Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στη θέση 6 : HALF DEV 

3.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας ON ή OFF.  Στη θέση ΟΝ το 

    εύρος είναι  +_ 2.5 ΚΗΖ και στη θέση OFF +_ 5ΚΗΖ 
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4.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ. 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΜΝΗΜΕΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

1.Επιλέγουµε την συχνότητα ενώ είµαστε σε VFO.  Επίσης τώρα 

    επιλέγουµε τον υπότονο (CTCSS) τον ψηφιακό τόνο (DCS) την 

    διαφοροποίηση της συχνότητας για είσοδο σε αναµεταδότη όπως επίσης 

    και την ισχύ εκποµπής. 

2.Κρατάµε πατηµένο το ΜΟΝ/F για 2 δευτερόλεπτα 

3.Από τη στιγµή που θα αφήσουµε το ΜΟΝ/F έχουµε 5 δευτερόλεπτα 

   χρόνο για να επιλέξουµε το κανάλι της µνήµης που θέλουµε. 

       Περιστρέφοντας τον επιλογέα (DIAL).  Ο επεξεργαστής του ποµποδέκτη 

       επιλέγει πάντα αυτόµατα την επόµενη ελεύθερη µνήµη.  Όσες µνήµες 

       είναι ελεύθερες σηµαδεύονται µε ένα αστερίσκο (*) στην οθόνη. 

4.Πατάµε το ΜΟΝ/F µια φορά 

5.Μετά την αποθήκευση ο ποµποδέκτης επιστρέφει και πάλι σε UFO για να 

   συνεχίσουµε 

 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 

 

1.Αποθηκεύουµε την συχνότητα λήψης µε την διαδικασία που περιγράψαµε 

   πριν. 

2.Επιλέγουµε τη συχνότητα εκποµπής και κρατάµε πατηµένο για 1 

   δευτερόλεπτο το ΜΟΝ/F 

3.Σε 5 δευτερόλεπτα από τη στιγµή που αφήνουµε το ΜΟΝ/F επιλέγουµε 

   µε το DIAL το ίδιο κανάλι µνήµης. 

4.Κρατάµε πατηµένο το ΡΤΤ και ταυτόχρονα πατάµε το ΜΟΝ/F µια φορά. 

5.Κάθε φορά που αποθηκεύουµε µια συχνότητα ο ποµποδέκτης επιστρέφει 

   σε λειτουργία VFO. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΝΗΜΗΣ 
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1.Ενώ είµαστε σε λειτουργία VFO πατάµε µια φορά το V/M (WRITE MT). 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) για να αλλάξουµε κανάλι 

3.Για να επιστρέψουµε σε VFO πατάµε και πάλι το V/M (WRITE MT). 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΝΗΜΗΣ 

 

Ένα προσωπικό κανάλι για κάθε περιοχή λειτουργίας είναι διαθέσιµο µε το 

πάτηµα ενός πλήκτρου. 

1.Επιλέγουµε την συχνότητα ενώ είµαστε σε VFO 

2.Κρατάµε πατηµένο το ΜΟΝ/F για 2 δευτερόλεπτα 

3.Ενώ το κανάλι της µνήµης αναβοσβήνει στην οθόνη µας το HM/RV (EMG) 

    µια φορά  

4.Επαναλαµβάνουµε την ίδια διαδικασία για κάθε περιοχή λειτουργίας. 

5. Για να επιλέξουµε το προσωπικό κανάλι πατάµε πρώτα ΜΟΝ/F και µετά 

    HM/RV (EMG) 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΩΝ 

 

1.Επιλέγουµε το κανάλι της µνήµης στο οποίο θέλουµε να βάλουµε 

   ονοµασία. 

2.Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά το O(SET) 

3. Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στη θέση 11:ΝΑΜΕ SET 

4.Πατάµε το BAND (BND DN) µια φορά. 

5. Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB για να επιλέξουµε το πρώτο ψηφίο. 

6. Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) µια θέση.  ∆εξιά για να 

    προχωρήσουµε στο δεύτερο ψηφίο 

7.Επαναλαµβάνουµε τα βήµατα 4 και 5 µέχρι να ολοκληρώσουµε. 

   Συνολικά 8 χαρακτήρες αριθµών ή γραµµάτων µπορούµε να 

   χρησιµοποιήσουµε 

8. Όταν ολοκληρώσουµε πατάµε µια φορά το ΡΤΤ. 

 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΝΗΜΩΝ 
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1.Επιλέγουµε το κανάλι που θέλουµε να εισάγουµε σε µια οµάδα 

2.Κρατάµε πατηµένο το ΜΟΝ/F για 2 δευτερόλεπτα 

3. Πατάµε µια φορά ένα νούµερο από το (0) έως το (9) 

4.Συνολικά 64 κανάλια σε κάθε οµάδα είναι δυνατό να ορισθούν. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑ∆ΩΝ 

 

1.Επιλέγουµε λειτουργία σε µνήµες πατώντας το V/M (WRITE MT). 

2.Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά το 9 (SPCL) 

3.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας την λειτουργία σε οµάδες 

   «MEMORY GROUP» 

4.Πατάµε το ΡΤΤ για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία  

5.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στην επιθυµητή θέση οµάδων (MGO 

    – MG9) 

6.Πατάµε το V/M (WRITE MT) µια φορά 

7.Μόνο από τα 64 κανάλια της συγκεκριµένης οµάδας µπορούµε να 

   επιλέξουµε τώρα 

8.Για να αλλάξουµε οµάδα πατάµε µια φορά το V/M (WRITE MT) και 

   περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) 

9.Για να ακυρώσουµε την λειτουργία σε οµάδες µνηµών πατάµε ΜΟΝ/F 

    µετά 9 (SPCL) και επιλέγουµε τη θέση OFF 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΜΝΗΜΩΝ 

 

Αυτή η λειτουργία µας επιτρέπει να αποθηκεύσουµε µια συγκεκριµένη 

κατάσταση του ποµποδέκτη σε µια ειδική θέση µνήµης. 

Παράδειγµα τη λειτουργία του αναλυτή φάσµατος 

1.Επιλέγουµε την επιθυµητή λειτουργία όπως τον αναλυτή φάσµατος, 

    αυτόµατη ανίχνευση σταθµών 

2.Κρατάµε πατηµένο το αριθµητικό πλήκτρο 0 έως 9 που αντιστοιχεί στη θέση 

   της υπερµνήµης που θέλουµε να αποθηκεύσουµε τη συγκεκριµένη 

   λειτουργία. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΡΜΝΗΜΗΣ 

 

1.Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά το 9 (SPCL) 

2.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας τη θέση «HYPER MEMORY» 

3.Πατάµε το ΡΤΤ µια φορά 

4.Κρατάµε πατηµένο για 2 δευτερόλεπτα το αριθµητικό πλήκτρο από το 0 

    έως και το 9 που αντιστοιχεί στην υπερ µνήµη που επιθυµούµε 

5.Για να εξέλθουµε από αυτή τη λειτουργία πατάµε ΜΟΝ/F και µετά 9 

   (SPCL) και επιλέγουµε τη θέση OFF. 

 

 

ΜΝΗΜΗ ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

1.Επιλέγουµε την συχνότητα, τον κωδικό και την ισχύ που επιθυµούµε 

2.Κρατάµε πατηµένο το ΜΟΝ/F για 2 δευτερόλεπτα 

3.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) επιλέγοντας ΟΤΜΟ έως ΟΤΜ9 

4.Πατάµε το ΜΟΝ/F µια φορά 

5.Επαναλαµβάνουµε όσες φορές χρειάζεται 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΜΝΗΜΕΣ ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά 9 (SPCL) 

2.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας «ΟΝΕ- TOUCH MEMORY» 

3.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ 

4.Πατάµε το αριθµητικό πλήκτρο από 0 έως 9 που αντιστοιχεί στην µνήµη 

   που θέλουµε 

5.Για να ακυρώσουµε αυτή τη λειτουργία πατάµε ΜΟΝ/F µετά 9 (SPCL) και 

    επιλέγουµε τη θέση OFF. 

 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
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1.Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2..Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στη θέση 3 :RESUME 

3.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας τη θέση λειτουργίας 5sec- BUSY 

    ή HOLD 

Α: 5sec σταµατάει σε κάθε σήµα για 5 δευτερόλεπτα. 

Β:  BUSY µένει σταµατηµένο όσο υπάρχει σήµα 

Γ: HOLD σταµατάει και δεν ξεκινά εάν δεν το ενεργοποιήσουµε και πάλι 

4.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ 

   Η Αρχική ρύθµιση είναι στη θέση  5sec 

 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ VFO 

 

1.Επιλέγουµε VFO πατώντας V/M (WRITE MT) εάν χρειαζεται. 

2.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά 1 (SCAN) για να ξεκινάει η αυτόµατη αναζήτηση 

3.Για να ακυρώσουµε αυτή τη λειτουργία πατάµε το ΡΤΤ ή το V/M (WRITE 

   MT). 

 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΜΝΗΜΕΣ 

 

1.Επιλέγουµε τη λειτουργία σε µνήµες πατώντας V/M (WRITE MT) εάν 

    χρειάζεται 

2.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά1 (SCAN) 

3.Για ακύρωση πατάµε ΡΤΤ ή V/M (WRITE MT) 

 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΝΗΜΩΝ 

 

1.Πατάµε V/M (WRITE MT) επιλέγοντας τις µνήµες 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα στην πρώτη µνήµη που επιθυµούµε να 

    εισάγουµε στην λίστα 
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3.Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά το O(SET) 

4.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στη θέση 13 : SKIP MODE 

5.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB στη θέση «ONLY» 

6.Επαναλαµβάνουµε όσες φορές χρειάζεται 

   Οι µνήµες που επιλέγουµε σηµειώνονται µε ένα θαυµαστικό «!» 

7.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ 

 

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

 

1.Πατάµε V/M (WRITE MT) εάν χρειάζεται 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) σε µια µνήµη σηµειωµένη µε 

   θαυµαστικό «!» 

3.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά 1 (SCAN) 

 

 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

1.Επιλέγουµε VFO πατώντας V/M (WRITE MT). 

2.Αποθηκεύουµε το κατώτερο όριο λειτουργίας στη µνήµη L1 

3.Αποθηκεύουµε το ανώτερο όριο λειτουργίας στη µνήµη U1 

4.Επιλέγουµε µνήµες πατώντας V/M (WRITE MT). 

5. Περιστρέφουµε τον επιλογέα στη µνήµη L1 

6.Κρατάµε πατηµένο το V/M (WRITE MT) για 2 δευτερόλεπτα 

7.20 ζεύγη µνηµών είναι στη διάθεση µας για οριοθέτηση περιοχών 

   λειτουργίας 

 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1.Επιλέγουµε το κανάλι της µνήµης που θέλουµε να ορίσουµε σαν κανάλι 

   προτεραιότητας 

2.Κρατάµε πατηµένο το ΜΟΝ/F για 2 δευτερόλεπτα και µετά πατάµε το 
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    BAND (BND DN).  ∆ιπλά στον αριθµό του καναλιού εµφανίζεται ένα «Ρ» 

3.Τώρα επιλέγουµε ένα άλλο κανάλι µνήµης ή το VFO 

4. Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά 2 (BW).  Η οθόνη θα παραµείνει στη 

    συχνότητα που δείχνει το VFO ή το κανάλι της µνήµης αλλα κάθε 4 

    δευτερόλεπτα ελέγχει το κανάλι προτεραιότητας. 

 

 

 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ 

 

1.Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στη θέση 4 :SCAN LAMP 

3. Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας ΟΝ ή OFF 

4. Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ. 

 

 

ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΟΡΙΩΝ 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στη θέση 2 : EDGE BEEP 

3.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας ΟΝ ή OFF 

4.Πατάµε το ΡΤΤ µια φορά 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

                                                                                      

 1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

 2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στη θέση 5:SMRT SRCH 

 3. Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας SINGLE ή CONTINUE 

 Στη θέση SINGLE ο ποµποδέκτης ξεκινάει ανίχνευση από τη 

 συχνότητα που βρισκόµαστε και αποθηκεύει κάθε συχνότητα που 

 εντοπίζει σε µια ειδική αποθήκη µνήµης.  Η µνήµη αυτή χωράει 31 
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 συχνότητες 

 Στη θέση CONTINUE ο ποµποδέκτης ανιχνεύει συνέχεια την περιοχή 

  λειτουργίας µέχρι και οι 31 θέσεις να γεµίσουν. 

4. Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ 

5. Επιλέγουµε λειτουργία σε VFO 

6.  Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά 5(S.SCH) 

7.  Πατάµε V/M (WRITE MT). 

8. Μόλις ολοκληρωθεί η αποθήκευση η οθόνη σταµατάει στο κανάλι «C» 

9. Περιστρέφοντας τον επιλογέα πηγαίνουµε σε κανάλια της έξυπνης 

     αναζήτησης 

10. Πατάµε πάλι ΜΟΝ/F και µετά 5(S.SCH) για να επιστρέψουµε σε κανονική 

      λειτουργία. 

 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΟΝΤΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 

 

1.Επιλέγουµε λειτουργία σε VFO 

2.Πλησιάζουµε τον ποµποδέκτη VX 7R κοντά στον σταθµό που θέλουµε να 

   ανιχνεύσουµε 

3.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά 7(CH.CNT) 

        Είναι φρόνιµο όταν εκτελούµε αυτή τη λειτουργία να είναι 

        ενεργοποιηµένη η µείωση της ευαισθησίας του δέκτη κατά 50dB 

4.Αν δεν είναι δυνατός ο εντοπισµός τότε επιστρέφει στην αρχική 

   συχνότητα 

5.Το εύρος ανίχνευσης είναι +_ 50ΜΗΖ από την αρχική συχνότητα  

6.Πατάµε V/M για να ακυρώσουµε την ανίχνευση. 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΥΡΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

 

1.Πατάµε το ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα (DIAL) στη θέση 1: CH COUNTER 

3.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB για να αλλάξουµε το εύρος ανίχνευσης. 

       Οι διαθέσιµες επιλογές είναι +_5, +_10, +_50, +_100 ΜΗΖ 
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4.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ 

 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα στη θέση 1 : SENS DISP 

3.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB για να επιλέξουµε τι θέλουµε να δείχνει η 

   οθόνη. 

ΤΙΜΕ : ∆είχνει την ώρα 

VOLT : ∆είχνει την τάση της µπαταρίας 

ΤΕΜΡ : ∆είχνει την θερµοκρασία του µηχανήµατος 

WAVE : ∆είχνει τον τύπο διαµόρφωσης 

BARO : ∆είχνει την βαροµετρική πίεση της ατµόσφαιρας (ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ 

              SU-1) 

ALTI : ∆είχνει το υψόµετρο (ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ SU-1) 

WX : ∆είχνει την πρόγνωση του καιρού(ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ SU-1) 

OFF : Απενεργοποιεί όλες τις ενδείξεις. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ 

 

ΡΟΛΟΙ :      1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

                   2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα(DIAL) στη θέση 19 : ΤΙΜΕ SET 

                   3.Πατάµε το BAND (BND DN) 

  4.Πατάµε το ΜΑΙΝ ή το SUB επιλέγοντας χρονολογία 

  5.Περιστρέφουµε το (DIAL) ένα κλίκ δεξιά επιλέγοντας µήνα 

  6.Επαναλαµβάνουµε τα ίδια βήµατα ηµεροµηνία, ηµέρα, ώρα   και λεπτά. 

   7.Όταν έχουµε ολοκληρώσει πατάµε µια φορά ΡΤΤ 

ΣΗΜΑ :       1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

                   2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα στη θέση 2: WAVE MON 

                   3.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας ισχύ εισερχόµενου σήµατος 

(RX SIGNAL) τύπο διαµόρφωσης εκποµπής (TX 

MODULATION) ή και τα δύο 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ : 1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 
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                   2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα στη θέση 3. TEMPUMT 

                   3.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας 0C ή  0F 

                   4.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ 

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ : 1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετάO(SET) 

                   2.Περιστρέφουµε τον επιλογέα στη θέση 4: BARO UNIT 

                   3.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας το µετρικό σύστηµα της 

αρεσκείας µας  

                   4.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ : 1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

                   2.Περιστρέφουµε το (DIAL) στη θέση 5: BARO OFST 

                   3.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB για να ρυθµίσουµε τη διαφορά ανάµεσα 

στην οθόνη του VX -7R και του κανονικού βαρόµετρου.  

                   Παράδειγµα εάν το VX -7R δείχνει 1024 hpa και το βαρόµετρο 

1029 hpa.  Ρυθµίζουµε τη διαφορά στη θέση +_5 

                   4.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ : 1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

                   2.Περιστρέφουµε το (DIAL) στη θέση 6: ALTI UNIT 

                   3.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας το µετρικό σύστηµα (ΜΕΤΡΑ 

ή ΠΟ∆ΙΑ). 

                   4.Πατάµε µια φορά ΡΤΤ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ : 1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

                   2.Περιστρέφουµε το (DIAL) στη θέση 7: ALTI OF ST 

                   3.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας τη διαφορά ανάµεσα στην 

ένδειξη της οθόνης και του πραγµατικού ύψους.  Παράδειγµα 

εάν το VX -7R δείχνει 2m ενώ βρισκόµαστε στο ύψος της 

θάλασσας ρυθµίζουµε την ένδειξη στο -2 

                   4.Πατάµε µια φορά ΡΤΤ 

 

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 

 

ΟΝ :           1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

                   2.Περιστρέφουµε το (DIAL) στη θέση 5: ΟΝ ΤΙΜΕR 

                   3.Πατάµε BAND (BND DN) 
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                   4.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB ρυθµίζοντας την ώρα που θέλουµε να 

ανοίξει το VX -7R 

                   5.Περιστρέφουµε το (DIAL) ένα κλικ δεξιά 

                   6.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB ρυθµίζοντας τα λεπτά 

                   7.Περιστρέφουµε το (DIAL) ένα κλικ δεξιά 

                   8.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας ΟΝ  

                   9.Πατάµε µια φορά ΡΤΤ 

OFF :          1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

                   2.Περιστρέφουµε το (DIAL) στη θέση 6: OFF TIMER 

                   3.Πατάµε BAND (BND DN) 

                   4.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB ρυθµίζοντας την ώρα που θέλουµε να 

κλείσει το VX -7R 

                   5.Περιστρέφουµε το (DIAL) ένα κλικ δεξιά 

                   6.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB ρυθµίζοντας τα λεπτά 

                   7.Περιστρέφουµε το (DIAL) ένα κλικ δεξιά 

                   8.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας τη θέση ΟΝ  

                   9.Πατάµε µια φορά ΡΤΤ 

 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε το (DIAL) στη θέση 12: ICON SET 

3.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας τη θέση ΟΝ  

4.Πατάµε µια φορά ΡΤΤ 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε το (DIAL) στη θέη 14: ICON SEL 

3.Πατάµε BAND (BND DN) 

4.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας την περιοχή λειτουργίας ή την 

διαµόρφωση στην οποία θέλουµε να βάλουµε εικόνα 

5.Περιστρέφουµε το (DIAL) ένα κλικ δεξιά 
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6.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας εικόνα 

7.Πατάµε µια φορά ΡΤΤ 

 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε το (DIAL) στη θέση 13: ICON EDIT 

3.Πατάµε BAND (BND DN) 

4.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας µνήµη εικόνας (1-4) 

5.Μια ενδεικτική τελεία που αναβοσβήνει.  Εµφανίζεται στο πάνω αριστερό 

    µέρος της οθόνης. 

6.Πατώντας 2(BW – 8(TONE) – 4(ARTS) και  6(SP-ANA).  Μετακινούµε την 

   τελεία επάνω- κάτω- δεξιά- αριστερά.  Φέρνουµε την τελεία στο σηµείο 

   που επιθυµούµε  και πατάµε 5(S.SCH) για να σταθεροποιηθεί 

7.Περιστρέφουµε το (DIAL) ένα κλικ δεξιά 

8.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας την εικόνα που θέλουµε να 

   αντικαταστήσει την κανονική ένδειξη της οθόνης 

9.Πατάµε µια φορά ΡΤΤ 

 

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ ΜΕ ΤΟ VX -7R ΣΤΗ ΘΕΣΗ OFF 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε το (DIAL) στη θέση 4: DISP MODE 

3.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας λειτουργία.  Οι διαθέσιµες επιλογές 

   είναι οι ακόλουθες : 

ΝΟΝΕ : ∆εν δείχνει τίποτε 

ΤΕΜΡ : ∆είχνει θερµοκρασία 

BARO : ∆είχνει τη βαροµετρική πίεση (ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ SU-1) 

ALTI : ∆είχνει το υψόµετρο (ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ SU-1)   

TEMP+BARO :∆είχνει τη θερµοκρασία και την βαροµετρική πίεση 

TEMP+ALTI: ∆είχνει τη θερµοκρασία και το υψόµετρο  

ALL : Τα δείχνει όλα 

4.Πατάµε µια φορά το ΡΤΤ 
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ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ – ΛΗΨΗΣ 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε το (DIAL) στη θέση 8: MTR SYMB 

3.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας  

4.Πατάµε µια φορά ΡΤΤ 

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

 

1.Επιλέγουµε τον τύπο ένδειξης µε τον τρόπο που περιγράψαµε πριν 

2.Πατάµε BAND (BND DN) 

3.Περιστρέφουµε το (DIAL) ένα κλικ δεξιά  

4.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας το πρώτο ψηφίο 

5.Περιστρέφουµε το (DIAL) στην επόµενη θέση 

6.Επαναλαµβάνουµε τα βήµατα 3-4 και 5 όσες φορές χρειάζεται (8 

   ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ)  

 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε το (DIAL) στη θέση 11: FONT EDIT 

3.Πατάµε BAND (BND DN) 

4.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας µνήµη 1 ή 2 

5.Μια ενδεικτική τελεία που αναβοσβήνει.  Εµφανίζεται στο πάνω αριστερό 

   µέρος της οθόνης 

6.Πατώντας 2(BW) -8(TONE)- 4(ARTS) και (SP-ANA).  Μετακινούµε την 

   τελεία επάνω – κάτω- αριστερά και δεξιά.  Φέρνουµε την τελεία στο 

   σηµείο που θέλουµε και ποατάµε 5(S.SCH) για να σταθεροποιηθεί 

7.Περιστρέφουµε το (DIAL) µια θέση δεξιά 

8.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας τι θέλουµε να εµφανίζεται στην οθόνη 

   στη θέση της κανονικής ένδειξης. 
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9.Πατάµε µια φορά ΡΤΤ 

 

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΘΟΝΗΣ 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε το (DIAL) στη θέση 2: CONTRAST 

3.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας το επίπεδο της αντίθεσης 

4.Πατάµε µια φορά ΡΤΤ 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΟΝΗΣ 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε το (DIAL) στη θέση 3: DIMMER 

3.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας το επίπεδο φωτεινότητας. 

4.Πατάµε µια φορά ΡΤΤ 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ 

 

1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε το (DIAL) στη θέση 7: LED COLOR 2 

3.Πατάµε BAND (BND DN) 

4.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας  

U BAND TX : Ανάβει κατά την εκποµπή στην κύρια συχνότητα 

L BAND TX : Ανάβει κατά την εκποµπή στην δευτερεύουσα συχνότητα 

U BAND BUSSY : Ανάβει κατά την λήψη στην κύρια συχνότητα 

L BAND BUSSY : Ανάβει κατά την λήψη στην δευτερεύουσα συχνότητα 

MR BUSY : Ανάβει κατά την λήψη σε κανάλι µνήµης  

5.Περιστρέφουµε το (DIAL) ένα κλικ δεξιά 

6.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας χρώµα 

7.Πατάµε µια φορά ΡΤΤ 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
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1.Πατάµε ΜΟΝ/F και µετά O(SET) 

2.Περιστρέφουµε το (DIAL) στη θέση 6: LED COLOR 1 

3.Πατάµε BAND (BND DN) 

4.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB επιλέγοντας το χρώµα που θα αλλάξουµε 

5.Περιστρέφουµε το (DIAL) ένα κλικ δεξιά 

6.Πατάµε ΜΑΙΝ ή SUB για να ρυθµίσουµε την κόκκινη απόχρωση 

7.Επαναλαµβάνουµε τα βήµατα για να ρυθµίσουµε τις αποχρώσεις του 

   πράσινου και του µπλε 

8.Πατάµε BAND (BND DN) 

9.Πατάµε µια φορά ΡΤΤ 

 

 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

1.Κλείνουµε τον ποµποδέκτη 

2.Κρατάµε πατηµένα τα πλήκτρα 4(ARTS) BAND (BND DN) και V/M 

   (WRITE MT) ενώ ταυτόχρονα ανοίγουµε τον ποµποδέκτη  

3.Πατάµε µια φορά το ΜΟΝ/F 

 

ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

1.Κλείνουµε τον ποµποδέκτη 

2.Κρατάµε πατηµένα τα πλήκτρα BAND (BND DN) και V/M (WRITE MT) 

    ενώ ταυτόχρονα ανοίγουµε τον ποµποδέκτη 

3.Πατάµε µια φορά το ΜΟΝ/F 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ VX -7R ΣΕ VX -7R 

 

1.Κλείνουµε και τους δύο ποµποδέκτες 

2.Τοποθετούµε το CT -27 στην είσοδο του MIC\EAR και στους δύο 

    ποµποδέκτες 

3.Κρατάµε πατηµένο το ΜΟΝ/F και ανοίγουµε και τους δύο ποµποδέκτες 
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   (∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΕ ΠΙΑ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ).  Η ένδειξη « 

   CLONE» εµφανίζεται στην οθόνη 

4.Στον ποµποδέκτη που θα προγραµµατίσουµε πατάµε το V/M (WRITE 

   MT).  Η ένδειξη «CLONE WAIT..» εµφανίζεται στην οθόνη 

5.Στον ποµποδέκτη που θα στείλει τα στοιχεία πατάµε BAND (BND DN).  Η 

    ένδειξη «CLONE TX» εµφανίζεται στην οθόνη  

6.Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα κατά την διαδικασία µεταφοράς 

    εµφανίζεται η ένδειξη «CLONE ERROR».  Ελέγχουµε τις συνδέσεις και 

   την τάση της µπαταρίας και ξαναδοκιµάζουµε 

7.Αν η µεταφορά είναι επιτυχής η ένδειξη «CLONE» εµφανίζεται και στους 

   δύο  

8.Κλείνουµε τους ποµποδέκτες και αποσυνδέουµε το CT-27 

9.H διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και µπορούµε να λειτουργήσουµε και τους 

   δύο ποµποδέκτες. 


