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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον Π/Δ της KENWOOD. Η KENWOOD πάντα προσφέρει στους ραδιοερασιτέχνες προϊόντα που τον συναρπάζουν και τον εκπλήσσουν. Αυτός ο Π/Δ δεν αποτελεί εξαίρεση. Αυτή τη φορά η KENWOOD παρουσιάζει έναν Π/Δ με ενσωματωμένο TNC για περισσότερη ευκολία στις επικοινωνίες σας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Έχει ενσωματωμένο TNC το οποίο συμμορφώνεται με το πρωτόκολλο ΑΧ.25 . Με έναν φορητό υπολογιστή, μπορείτε να ευχαριστηθείτε μια λειτουργία packet πολύ εύκολα.
· Περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα χειρισμού των δεδομένων σύμφωνα με το Automatic Packet/Position Reporting System (APRS).
· Έχει την δυνατότητα να λαμβάνει δεδομένα packet σε μια μπάντα ενώ λαμβάνει audio στην άλλη μπάντα.
· Ενισχυμένα προγραμματισμένα κανάλια μνήμης (ΡΜ) αποθηκεύουν σχεδόν ολόκληρο λειτουργικό περιβάλλον για τη δική σας εύκολη ανάκληση τους.
· Περιέχει 200 κανάλια μνήμης για να προγραμματίσετε συχνότητες και άλλα διάφορα δεδομένα. Επιτρέπει σε κάθε κανάλι μνήμης να το ονομάσετε χρησιμοποιώντας έως και 8 χαρακτήρες καθώς και χαρακτήρες ASCII.
· Η οπτική σάρωση γραφικά και ταυτόχρονα δείχνει τη κατάσταση μέχρι και 181 καναλιών συχνοτήτων.
· Το σύστημα CTCSS και DCS απορρίπτει ανεπιθύμητες κλήσεις από άλλους σταθμούς.
· Το ξεχωριστό μπροστινό panel μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα άνετο μέρος μακριά από την κεντρική μονάδα.
· Είναι εξοπλισμένος με μια μεγάλη οθόνη LCD για εύκολη ανάγνωση.
· Ενισχύει τις λειτουργίες του VC-H1 το οποίο είναι σχεδιασμένο για plug-and-play λειτουργία σε έγχρωμη τηλεόραση slow-scan (SSTV).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC

Η συσκευή αυτή παράγει ή χρησιμοποιεί ενέργεια συχνότητας ράδιου. Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή μπορούν να προκαλέσουν επιζήμια παρεμβολή και επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση που δίνεται ρητή έγκριση στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Ο χρήστης μπορεί να χάσει το δικαίωμα να χειριστεί το μηχάνημα αυτό εάν γίνει μια μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή ή τροποποίηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ FCC

Η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και είναι σύμφωνη με τα όρια που καθορίζονται για τη ψηφιακή συσκευή Τάξεως Β σύμφωνα με το τμήμα 15 των Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια θέτονται για να παρέχουν προσιτή προστασία ενάντια σε επιζήμιες παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να παράγει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και σε περίπτωση που δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν σας εγγυόμαστε ότι η παρεμβολή δεν θα συμβεί σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή αυτή προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό δέκτη, το οποίο μπορεί να καθοριστεί ανοίγοντας και κλείνοντας τη συσκευή, ο χρήσης παροτρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

· Προσανατολίστε σε διαφορετική κατεύθυνση ή τοποθετήστε σε διαφορετικό μέρος τη κεραία λήψης.

· Αυξήστε την απόσταση διαχωρισμού ανάμεσα στην συσκευή και στον δέκτη.

· Συνδέστε τη συσκευή σε μια ηλεκτρική παροχή πρίζας σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένο ο δέκτης.

· Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο για τεχνική βοήθεια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Παρακαλούμε διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφάλειας για την αποφυγή φωτιάς, τραυματισμού ή βλάβης του Π/Δ.

· Όταν χειρίζεστε τον Π/Δ ενώ οδηγείτε, μη προσπαθήσετε να κάνετε διάφορες τροποποιήσεις γιατί είναι πολύ επικίνδυνο.

· Προσέξτε τους νόμους που ισχύουν σε εθνικούς δρόμους όσο αναφορά τη χρήση ακουστικών. 

· Μην εκπέμπετε με υψηλή ισχύς εξόδου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση του Π/Δ.

· Μην τροποποιείτε τον Π/Δ εκτός και αν ζητείτε από το εγχειρίδιο λειτουργίας.

· Μην εκθέσετε τον Π/Δ σε ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα ούτε κοντά σε πηγές θερμότητας.

· Μη αφήνεται τον Π/Δ σε σκονισμένες περιοχές, περιοχές με υγρασία, υγρές περιοχές ή ασταθείς επιφάνειες.

· Αν εμφανιστεί ασυνήθιστη οσμή ή καπνός από τον Π/Δ, κλείστε τον αμέσως και αφαιρέστε την μπαταρία. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το κοντινότερο κέντρο για service.
· O Π/Δ είναι σχεδιασμένος για πηγή ισχύος 13.8V. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία 24V για λειτουργήσετε τον Π/Δ.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ 

Οι γραπτές συμβάσεις που περιγράφονται παρακάτω έχουν τηρηθεί με σκοπό την απλοποίηση των οδηγιών και την αποφυγή επαναλήψεων.

	Οδηγία 
	Τι να κάνετε

	Πατήστε [KEY]
	Πατήστε και αφήστε KEY

	Πατήστε [KEY1],[KEY2]
	Πατήστε KEY1 για λίγο, αφήστε KEY1, μετά πατήστε KEY2

	Πατήστε [KEY](1s)
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το KEY για ένα δευτερόλεπτο

	Πατήστε [KEY1]+[KEY2]
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο KEY1,μετά πατήστε KEY2

	Πατήστε [KEY]+[(]
	Με τον πομποδέκτη κλειστό, πατήστε και κρατήστε έτσι το KEY,μετά ανοίξτε τον πομποδέκτη πατώντας [(](POWER)


1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

· Εγκατάσταση σε αυτοκίνητο
Πρέπει να εγκαταστήσετε το μπροστινό panel και την κεντρική μονάδα σε ξεχωριστές θέσεις. Επιλέξτε μια ασφαλή, βολική τοποθεσία μέσα στο αυτοκίνητο σας για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο για τους επιβάτες και για σας όταν οδηγείτε. Όταν τοποθετείτε τις μονάδες προσέξτε ώστε τα πόδια σας να μην χτυπάνε εκεί σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος. Προσπαθήστε να διαλέξετε περιοχές που θα αερίζονται καλά και δεν θα είναι εκτεθειμένες στον ήλιο.

Σημείωση: Αυτός ο Π/Δ δεν επιτρέπει να συνδεθούν το μπροστινό panel και η κεντρική μονάδα.

· Εγκατάσταση κεντρικής μονάδας

1. Τοποθετήστε τη βάση στο αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες και ροδέλες. Υπάρχουν 4 βίδες και 4 ροδέλες.

· Η βάση πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι τρύπες, που θα βιδωθούν οι 3 βίδες, στην άκρη κάθε βάσης να κοιτούν προς τα πίσω όπως φαίνεται στο σχήμα.

2. Τοποθετήστε τον Π/Δ, έπειτα βιδώστε τις παρεχόμενες εξάγωνες SEMS βίδες και τις ροδέλες. Υπάρχουν 2 βίδες και 2 ροδέλες για τις 2 πλευρές της βάσης.

· Βεβαιωθείτε ότι βιδώθηκε καλά η βάση για να αποφύγετε τη χαλάρωση της, εξαιτίας δονήσεων κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

· Καθορίστε τη κατάλληλη γωνία που θα τοποθετήσετε τη κεντρική μονάδα, χρησιμοποιώντας τις 3 θέσεις που μπαίνουν οι βίδες στις 2 πλευρές της βάσης.

· Εγκατάσταση μπροστινού Panel
1. Συναρμολογήστε τις βάσεις χρησιμοποιώντας 2 εξάγωνες βίδες και 2 ροδέλες.

· Μην βιδώσετε πολύ σφιχτά ,ακόμη, τις βίδες.

2. Αφαιρέστε το χαρτί από κάτω από τη μια βάση.

3. Τοποθετήστε τη βάση στο αυτοκίνητο, έπειτα βιδώστε καλά χρησιμοποιώντας 3 βίδες και 3 ροδέλες.

4. Τοποθετήστε το panel  με τις εσοχές του όπως φαίνεται στο σχήμα.

5. Σπρώξτε μέχρις ότου ακούσετε το κλικ, που σημαίνει ότι "κούμπωσε" το panel.

· Πρέπει να είναι καλά "κουμπωμένο" γιατί στη παραμικρή δόνηση υπάρχει κίνδυνος να πέσει.

6. Καθορίστε τη γωνία του panel και μετά βιδώστε καλά τις 2 εξάγωνες βίδες SEMS.

· Εγκατάσταση σε σταθερή επιφάνεια
Όταν τοποθετείτε τη κεντρική μονάδα σε επιφάνειες όπως σε ένα γραφείο, χρησιμοποιείστε τα παρεχόμενα "μαξιλαράκια" για να μην χαράξετε τη επιφάνεια. Τοποθετήστε τα στο κάτω μέρος της κεντρικής μονάδας όπως φαίνεται στο σχήμα.

Σημείωση: Τοποθετήστε όλα τα μαξιλαράκια γιατί διαφορετικά η εγκατάσταση θα είναι ασταθής.

· Σύνδεση με καλώδιο modular
Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε τη κεντρική μονάδα και το panel. Συνδέστε τη πλευρά του καλωδίου με τα 4-pin στο panel και τη πλευρά με τα 6-pin στη κεντρική μονάδα.

Σημείωση: Η πλευρά του 6-pin είναι μεγαλύτερη από αυτή του 4-pin.

· Σύνδεση του καλωδίου DC

· Για το αυτοκίνητο

Η μπαταρία του αυτοκινήτου θα πρέπει να έχει ένα εύρος της τάξεως των 12V. Ποτέ μην συνδέετε τον Π/Δ με μπαταρία 24V. Σιγουρευτείτε ότι η μπαταρία του αυτοκινήτου είναι 12V και ότι έχει ικανοποιητική χωρητικότητα ρεύματος. Αν το ρεύμα του Π/Δ δεν είναι ικανοποιητικό, η οθόνη μπορεί να σκουρύνει κατά την εκπομπή ή ισχύς εξόδου της εκπομπής μπορεί να μειωθεί δραματικά.

1. Συνδέστε το καλώδιο DC με κατεύθυνση από τον Π/Δ στη μπαταρία του αυτοκινήτου, διανύοντας τη μικρότερη δυνατή απόσταση.

· Αν χρησιμοποιείτε ένα φίλτρο ήχου, θα πρέπει να εγκατασταθεί με έναν μονωτή έτσι ώστε να μην ακουμπήσει σε μεταλλική επιφάνεια του αυτοκινήτου.

· Σας συνίσταται να μην χρησιμοποιήσετε φορτιστή αυτοκινήτου (cigarette lighter) γιατί μερικοί από αυτούς μπορεί να προκαλέσουν μια ανεπιθύμητη πτώση τάσης.

· Ολόκληρο το μήκος του καλωδίου θα πρέπει ν α "ντυθεί" για να μονωθεί από τη ζέστη, την υγρασία και από τα δευτερεύοντα καλώδια της μηχανής που βάζουν μπροστά το αυτοκίνητο.

2. Αφού τοποθετήσετε το καλώδιο, βάλτε γύρω από τις ασφάλειες μονωτική ταινία, για να το προστατέψει από την υγρασία.

3. Για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα, αποσυνδέστε όποιες άλλες καλωδιώσεις από τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας, πριν συνδέσετε τον Π/Δ.

4. Επιβεβαιώστε τις πολικότητες των συνδέσεων και τοποθετήστε το καλώδιο στη μπαταρία όπως φαίνεται στο σχήμα. Το κόκκινο καλώδιο στο (+) και το μαύρο στο (-).

· Χρησιμοποιήστε όλο το μήκος του καλωδίου ακόμη και αν δεν σας χρειάζεται. Ποτέ μην αφαιρέσετε τις ασφάλειες που υπάρχουν πάνω σε αυτό.

5. Ανασυνδέστε όποια καλωδίωση υπήρχε πριν στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.

6. Συνδέστε το DC καλώδιο στον Π/Δ.

· Σταθερός σταθμός

Για να συνδέσετε τον Π/Δ με αυτό το καλώδιο σε σταθερό σταθμό, θα χρειαστεί να αγοράσετε ξεχωριστά ένα τροφοδοτικό 13.8V DC. Η προτεινόμενη ένταση που θα πρέπει να έχει είναι 12 Α.

1. Συνδέστε το καλώδιο DC στη πηγή ισχύος αφού πρώτα σιγουρευτείτε για τις πολικότητες. (κόκκινο: θετικό, Μαύρο: αρνητικό).

· Μην συνδέετε απευθείας τον Π/Δ σε μια AC πρίζα.
· Μην αντικαταστήσετε ένα καλώδιο με άλλα καλώδια μικρότερης διαμέτρου.
2. Συνδέστε το καλώδιο DC του Π/Δ με τον κονέκτορα του καλωδίου DC όπως φαίνεται στο σχήμα.

Σημείωση  
· Για να μπορέσει ο Π/Δ να φτάσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω τροφοδοτικό : PS-33 (20.5 Α).
· Πριν συνδέσετε το τροφοδοτικό DC στον Π/Δ, σιγουρευτείτε ότι έχετε κλείσει τόσο το τροφοδοτικό όσο και τον Π/Δ.

· Μην συνδέσετε το τροφοδοτικό DC σε μια πρίζα AC πριν κάνετε όλες τις απαραίτητες συνδέσεις.

· Πώς να αντικαταστήσετε τις ασφάλειες

Αν η ασφάλεια καεί, βρείτε την αιτία και μετά λύστε το πρόβλημα. Αφού λύσετε το πρόβλημα, αντικαταστήστε την ασφάλεια. Αν οι νέες ασφάλειες εξακολουθούν να καίγονται, συμβουλευτείτε τον κοντινότερο τεχνικό της KENWOOD.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ Π/Δ

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε τον Π/Δ για πολύ χρόνο τη στιγμή που η μπαταρία του αυτοκινήτου δεν είναι πλήρως φορτισμένη ή όταν η μηχανή δεν είναι αναμμένη, τότε η μπαταρία θα ξεφορτίσει και δεν θα μπορείτε να ξεκινήσετε το αυτοκίνητο σας. Μην χρησιμοποιείτε με αυτόν τον τρόπο τον Π/Δ.

· Σύνδεση κεραίας

Πριν λειτουργήσετε τον Π/Δ, πρέπει πρώτα να συνδέσετε μια ικανή και ισχυρή κεραία. Καλό είναι να διαλέξετε μια κεραία με αντίσταση 50Ω για να ταιριάζει με την αντίσταση εισόδου του Π/Δ. Χρησιμοποιήστε ένα ομοαξονικό καλώδιο χαμηλής απώλειας το οποίο έχει και αυτό 50Ω αντίσταση. Αν συνδέσετε μια κεραία στον Π/Δ με καλώδια που έχουν αντίσταση διαφορετική από 50Ω, τότε θα ελαττωθεί η ικανότητα του συστήματος και μπορεί να προκληθούν παρεμβολές σε κοντινούς δέκτες τηλεοράσεων, ραδιοφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

· Αν εκπέμψετε χωρίς πρώτα να συνδέσετε στον Π/Δ μια κεραία ή κάποιο άλλο φορτίο, θα έχει ως αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη στον Π/Δ. Πάντα να συνδέετε την κεραία στον Π/Δ πριν εκπέμψετε.
· Όλοι οι σταθεροί σταθμοί θα πρέπει να εξοπλιστούν με αλεξικέραυνο για την αποφυγή πυρκαγιάς, τραυματισμού και καταστροφής του Π/Δ.
· ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

· Εξωτερικά μεγάφωνα

Αν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε εξωτερικά μεγάφωνα, χρησιμοποιήστε αυτά με αντίσταση 8Ω.  Οι υποδοχές των εξωτερικών μεγάφωνων δέχονται καλώδιο 3.5mm. Τα προτεινόμενα μεγάφωνα περιλαμβάνουν το SP-50B.

· Μικρόφωνο
Συνδέστε ένα μικρόφωνο με αντίσταση 600
Ω, εξοπλισμένο με 8-pin βύσμα στην υποδοχή του μπροστινού μέρους της κεντρικής μονάδας. 

2. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ QSO

Ακολουθήστε τα παρακάτω 7 βήματα για να μπορέσετε να βγείτε στον αέρα γρήγορα και εύκολα.

1. Ανοίξτε την τροφοδοσία και μετά ανοίξτε τον Π/Δ.
2. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή [VOL] και τον [SQL] ωρολογιακά στη θέση 9 η ώρα.
3. Πατήστε [BAND SEL] για να επιλέξετε μπάντα UHF ή VHF.
4. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning για να επιλέξετε τη συχνότητα
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ΡΤΤ], έπειτα μιλήστε με τον κανονικό τόνο της φωνής σας.
6. Αφήστε το [ΡΤΤ] για να λάβετε.
7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 για να συνεχίσετε την επικοινωνία.
3. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Π/Δ

· ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ PANEL
Σημείωση: Αυτή η ενότητα περιγράφει μόνο τις κύριες λειτουργίες των ρυθμιστών και πλήκτρων του μπροστινού panel.
1. ΠΛΗΚΤΡΟ CALL
Ανακαλεί το κανάλι κλήσης. Επίσης ξεκινάει ή σταματάει τη σάρωση κλήσης / VFO όταν βρίσκεστε σε κατάσταση VFO, ή τη σάρωση κλήσης / μνήμης όταν βρίσκεστε στη κατάσταση ανάκληση μνήμης.

2. ΠΛΗΚΤΡΟ VFO
Επιλέγει τη κατάσταση VFO. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα λειτουργίας, χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή Tuning ή τα [UP]/[DWN]. Επίσης :

· Η σάρωση VFO ξεκινάει να σαρώνει ολόκληρο το εύρος VFO.

· Η σάρωση προγραμματισμού ξεκινάει να σαρώνει ένα προγραμματισμένο εύρος συχνοτήτων.

3. ΠΛΗΚΤΡΟ MR
Επιλέγει τη κατάσταση ανάκληση μνήμης. Εδώ, μπορείτε να αλλάξετε τα κανάλια μνήμης, χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή Tuning ή τα [UP]/[DWN]. Επίσης, ξεκινάει τη σάρωση μνήμης.

4. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ TUNING
Όταν περιστρέφεται, επιλέγει :

· Συχνότητες λειτουργίες όταν βρίσκεστε σε κατάσταση VFO.

· Κανάλια μνήμης όταν βρίσκεστε στη κατάσταση ανάκληση μνήμης.

· Τον αριθμό Menu όταν βρίσκεστε στη κατάσταση του Menu.
Αυτός ο ρυθμιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές άλλες χρήσεις.

Όταν τα πλήκτρα [(] και [(] είναι σε λειτουργία ο ρυθμιστής Tuning έχει την ίδια λειτουργία με αυτά τα πλήκτρα.

5. ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΗz
Επιλέγει τη κατάσταση ΜΗΖ. Εδώ, μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα λειτουργίας με βήματα 1ΜΗΖ ή 10ΜΗΖ, χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή Tuning ή τα πλήκτρα [UP]/[DWN]. Επίσης, ξεκινάει τη σάρωση ΜΗΖ.

6. ΠΛΗΚΤΡΟ F
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τις διάφορες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πολλαπλής λειτουργίας (multifunction).

7. ΠΛΗΚΤΡΟ TONOY
Ενεργοποιεί τη λειτουργία τόνου, CTCSS και DCS.

8. ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ (REV)

Αλλάζει τη συχνότητα εκπομπής και τη συχνότητα λήψης όταν λειτουργείτε με ένα offset ή ένα odd-split κανάλι μνήμης.

9. ΠΛΗΚΤΡΟ LOW
Επιλέγει υψηλή, μέτρια ή χαμηλή ισχύς εξόδου εκπομπής.

10. ΠΛΗΚΤΡΟ MUTE

Κάνει mute στον μεγάφωνο  που βρίσκεται 

11. ΠΛΗΚΤΡΟ CTRL
Επιλέγει τη μπάντα που μπορείτε να χειριστείτε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του μπροστινού panel ή τα πλήκτρα του μικροφώνου.

12. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ VOL / BAND SEL
Όταν περιστρέφονται, ρυθμίζουν το επίπεδο ακουστικής λήψης από το μεγάφωνο. Περιστρέψτε τον αριστερό ρυθμιστή (Α μπάντα) ή τον δεξιό (Β μπάντα) ανάλογα σε ποια μπάντα θέλετε να λειτουργήσετε.

Όταν πατηθούν, αυτά τα πλήκτρα επιλέγουν την επιθυμητή ΤΧ μπάντα. 

13. ΠΛΗΚΤΡΟ SQL
Όταν περιστρέφεται, το πλήκτρο αυτό ρυθμίζει το επίπεδο squelch. Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε mute στην έξοδο του μεγάφωνο όταν δεν υπάρχουν σήματα παρόν.

14. ΠΛΗΚΤΡΟ MNU
Επιλέγει τη κατάσταση Menu

15. ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΜ

Επιλέγει την κατάσταση προγραμματισμένη μνήμη (Programmable Memory).

16. ΠΛΗΚΤΡΟ POWER

Ανοίγει ή κλείνει τον Π/Δ.

· ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ- ΜΠΡΟΣΤΑ
1. COM ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ

Δέχεται έναν θηλυκό DB-9 κονέκτορα για σύνδεση με υπολογιστή.

2. ΥΠΟΔΟΧΗ GPS
Για σύνδεση σε έναν δέκτη GPS, χρειάζεται ένα 2.5 mm 3-conductor.

3. DATA CONNECTOR

Δέχεται ένα βύσμα 6-pin μίνι DIN για τη σύνδεση σε ένα εξωτερικό TNC ή στο VC-H1.
4. PANEL CONNECTOR
Τοποθετήστε το ένα άκρο του παρεχόμενου modular καλωδίου για να συνδέσετε το μπροστινό panel.

5. ΜΙC CONNECTOR

Tοποθετήστε το βύσμα modular στο καλώδιο του μικροφώνου.

6. ΠΛΗΚΤΡΟ RESET
Πατήστε για 1sec ή και περισσότερο για να εκτελέσετε το πλήρες reset.δεν εμφανίζεται κανένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον διακόπτη όταν υπάρχει στον μικροϋπολογιστή και/ή στο τσιπ μνήμης βλάβη.

Σημείωση: Όταν είναι ανοιχτός ο Π/Δ, μην συνδέετε ή αποσυνδέετε καλώδια  από το μπροστινό πάνελ .
· ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΠΙΣΩ ΤΜΗΜΑ
1. ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

Συνδέστε μια εξωτερική κεραία. Όταν κάνετε δοκιμαστικές εκπομπές, συνδέστε ένα άλλο φορτίο στη θέση μιας κεραίας. Το φορτίο αυτό ή το σύστημα κεραίας θα πρέπει να έχει αντίσταση 50Ω. Το  TM-D700E δέχεται έναν αρσενικό κονέκτορα τύπου-Ν. Αυτός ο Π/Δ έχει μόνο έναν κονέκτορα κεραίας επειδή διαθέτει ενσωματωμένο duplexer.

2. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ DC 13.8V
Συνδέστε το τροφοδοτικό (πηγή ισχύος). Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο DC καλώδιο.

3. ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΓΆΦΩΝΟ
Αν το επιθυμείτε, συνδέστε ένα εξωτερικό μεγάφωνο για καθαρότερο audio. Αυτές οι υποδοχές δέχονται ένα 3.5mm βύσμα.

· ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
1. ΠΛΗΚΤΡΟ UP
2. ΠΛΗΚΤΡΟ DWN
Αυξάνει ή μειώνει τη συχνότητα λειτουργίας, τον αριθμό του καναλιού μνήμης, τον αριθμό του μενού κ.τ.λ. Επίσης, αλλάζει διάφορες τιμές για τις λειτουργίες που έχουν πολλαπλές επιλογές.

3. ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΤΤ

Πατήστε για να μιλήσετε, αφήστε για να λάβετε.

4. ΠΛΗΚΤΡΟ LOCK
Κλειδώνει όλα τα πλήκτρα του μικροφώνου εκτός από το [ΡΤΤ] και το πληκτρολόγιο DTMF.

5. ΠΛΗΚΤΡΟ CALL
6. ΠΛΗΚΤΡΟ VFO
7. ΠΛΗΚΤΡΟ MR
Αυτά τα πλήκτρα είναι όμοια με τα πλήκτρα του μπροστινού πάνελ. Μπορούν να προγραμματιστούν ξανά, αν είναι απαραίτητο.

8. ΠΛΗΚΤΡΟ PF
Η λειτουργία αυτή του πλήκτρου εξαρτάται από το ποια λειτουργία επιλέξατε στο μενού 1-8-1 (PF1).

9. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DTMF (MC-53DM μόνο)

Το πληκτρολόγιο 16-πλήκτρων χρησιμοποιείτε για λειτουργίες DTMF ή για να εισάγετε απευθείας τη συχνότητα λειτουργίας, τον αριθμό του καναλιού μνήμης, τη συχνότητα τόνου ή τη συχνότητα CTCSS.Το πληκτρολόγιο ακόμη μπορεί να προγραμματίσει ένα όνομα καναλιού μνήμης, το μήνυμα χαιρετισμού κ.τ.λ

· ΔΕΙΚΤΕΣ

Στην οθόνη φαίνονται διάφοροι δείκτες οι οποίοι δείχνουν τι έχετε επιλέξει.

	Δείκτης
	Τι έχετε επιλέξει
	Τι πατάτε για ακύρώση


Όταν λαμβάνετε κάποιο σήμα:

· Η ένδειξη "BUSY"εμφανίζεται όταν το squelch είναι ανοιχτό.

· Ο μετρητής -S δείχνει τη δύναμη των ληφθέντων σημάτων.

· ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π/Δ

· Κατάσταση VFO
Πατήστε το πλήκτρο [VFO] για να την επιλέξετε. Μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα λειτουργίας χρησιμοποιώντας Tuning ή τα [UP]/[DWN].

· Κατάσταση ανάκληση μνήμης
Πατήστε το [MR] για να την επιλέξετε. Μπορείτε να αλλάξετε τα κανάλια μνήμης, χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή Tuning ή τα [UP]/[DWN], στα οποία έχετε αποθηκεύσει συχνότητες και σχετικά με αυτές δεδομένα.

· Κατάσταση προγραμματισμένης μνήμης (PM)

Πατήστε το [PM] για να την επιλέξετε. Μπορείτε να επιλέξετε το περιβάλλον του Π/Δ, πατώντας [1] ως [5], που έχετε αποθηκεύσει στα ΡΜ κανάλια.

· Κατάσταση μενού

Πατήστε το [MNU] για να την επιλέξετε. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό του μενού, χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή Tuning ή τα [UP]/[DWN].

· Κατάσταση APRS / Packet
Πατήστε [F] (1s), [TNC] για να επιλέξετε τη κατάσταση APRS. Πατήστε [F] (1S), [TNC] ξανά για να επιλέξετε τη κατάσταση packet. Στη κατάσταση packet, μπορείτε να στείλετε εντολές στο ενσωματωμένο TNC μέσο υπολογιστή.

· ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΟΘΟΝΗΣ

Οι λειτουργίες των 6 πλήκτρων στο κάτω μέρος της οθόνης μπορούν να αναγνωριστούν με τη βοήθεια των ενδείξεων που φαίνονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Αφού πατήσετε [F] ή [F] (1s),αν πατήσετε ξανά [F] ([OFF]) αποθηκεύει τη βασική κατάσταση.

Σημείωση:

· Όταν επιλέγετε τη κατάσταση προγραμματισμένης μνήμης, θα δείτε διαφορετικές ενδείξεις.
· Μπορείτε επίσης να επιλέξετε διαφορετικούς συνδυασμούς ενδείξεων.
Οι ενδείξεις των 5 πλήκτρων δίπλα στην οθόνη, δεξιά και αριστερά, θα αλλάζουν ανάλογα με τη κατάσταση λειτουργίας.

· Α & Β ΜΠΑΝΤΑ
Σε αυτό το εγχειρίδιο, η μπάντα στο αριστερό τμήμα της οθόνης είναι η Α μπάντα, ενώ στο δεξιό τμήμα της οθόνης είναι η Β μπάντα. Στην Α μπάντα μπορείτε να ανακαλέσετε μια μπάντα 144 ΜΗΖ ή μια 440 ΜΗΖ δευτερεύουσα μπάντα. Στην Β μπάντα μπορείτε να ανακαλέσετε μια μπάντα 440 ΜΗΖ ή μια 144 ΜΗΖ δευτερεύουσα μπάντα. Αυτός ο Π/Δ έχει την ικανότητα να λαμβάνει ταυτόχρονα και στην Α και στην Β μπάντα.

Πατήστε το δεξιό ή αριστερό πλήκτρο [BAND SEL] για να επιλέξετε την Α ή την Β μπάντα. Για να ανακαλέσετε την δευτερεύουσα μπάντα, πατήστε [F], έπειτα ξανά το [BAND SEL]. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει πως αλλάζουν οι μπάντες στον Π/Δ  ΤM-D700E.

Σημείωση:

· Δεν μπορείτε να ανακαλέσετε μια δευτερεύουσα μπάντα όταν βρίσκεστε στη κατάσταση ανάκληση μνήμης. Πρώτα πατήστε το πλήκτρο [VFO] για να μπείτε στη κατάσταση VFO.
· Δεν μπορείτε να ανακαλέσετε την δευτερεύουσα UHF μπάντα από την μπάντα Α και την δευτερεύουσα  VHF μπάντα από την μπάντα Β , την ίδια στιγμή.
· Οι δευτερεύουσες μπάντες στα 118, 220, 300ΜΗΖ ή 1.2 GHz δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπομπή.
· ΤΧ ΚΑΙ CONTROL MΠΑΝΤΑ

· ΤΧ ΜΠΑΝΤΑ

Πατήστε το αριστερό [BAND SEL] (μπάντα Α) ή το δεξιό [BAND SEL] (μπάντα Β) για να επιλέξετε την μπάντα που θέλετε. Η ένδειξη "ΡΤΤ" στην οθόνη δείχνει ποια από τις 2 μπάντες είναι επιλεγμένη ως μπάντα εκπομπής (ΤΧ). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ΤΧ μπάντα για να εκπέμπετε σήματα ή για να ελέγχετε τον Π/Δ.

· CONTROL ΜΠΑΝΤΑ

Πατήστε το [CTRL] για να επιλέξετε αυτή τη κατάσταση. Στην οθόνη  η ένδειξη "Ctrl" εμφανίζεται για να δείξει ποια μπάντα (Α ή Β) είναι επιλεγμένη ως μπάντα control. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν θέλετε να ελέγχετε την μπάντα η οποία δεν είναι προσωρινά επιλεγμένη ως ΤΧ μπάντα. Αφού επιλέξετε την control μπάντα, δεν μπορείτε να ελέγχετε την ΤΧ μπάντα.

· ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ MIC
Το πληκτρολόγιο του MC-53DM σας επιτρέπει να κάνετε διάφορες εισαγωγές, ανάλογα με τη κατάσταση που επιλέξατε να λειτουργεί ο Π/Δ.

Στη κατάσταση VFO ή ανάκληση μνήμης, χρησιμοποιήστε αυτό το πληκτρολόγιο για να επιλέξετε συχνότητα ή τον αριθμό ενός καναλιού μνήμης. Στη κατάσταση συχνότητας τόνου ή CTCSS χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να επιλέξετε τη συχνότητα τόνου ή τη συχνότητα CTCSS. Πρώτα πατήστε το πλήκτρο PF το οποίο είναι προγραμματισμένο ως το πλήκτρο  ENTER.

Για να στείλετε ένα DTMF αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ΡΤΤ], έπειτα  πατήστε τα DTMF πλήκτρα με τη σειρά.

Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο αυτό για να προγραμματίσετε το όνομα καναλιού μνήμης, το μήνυμα χαιρετισμού ή άλλους χαρακτήρες. Κάθε πάτημα ενός πλήκτρου εισάγει χαρακτήρες όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο [Α] ως [(], το [Β] ως [(], το [C] ως [DEL] και το [D] ως [ΟΚ].

Όταν προγραμματίζετε σήματα κλήσεων για το Sky Command II, πατώντας  το [0] επιλέγει μόνο "0" και πατώντας [#] επιλέγει μόνο "-".

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ

· ΠΏΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ/ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟΝ Π/Δ
1. Ανοίξτε το τροφοδοτικό.

2. Πατήστε το  [(] POWER0 του Π/Δ για να τον ανοίξετε.

3. Για να κλείσετε τον Π/Δ πατήστε ξανά το [(] (POWER).
4. Αν λειτουργείτε ως σταθερός σταθμός, κλείστε το τροφοδοτικό.
· Μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 3. Αφού ανοίξετε τον Π/Δ, μπορείτε να τον κλείσετε ή να τον ανοίξετε χρησιμοποιώντας τον διακόπτη του τροφοδοτικού.

· ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
Περιστρέψτε το [VOL] ωρολογιακά για να αυξήσετε το ακουστικό επίπεδο και αντίθετα αν θέλετε να μειώσετε το ακουστικό επίπεδο.

· Αν ο ήχος στο πίσω μέρος δεν ακούγεται, λόγω της λειτουργίας squelch, πατήστε το πλήκτρο PF  , έπειτα περιστρέψτε τον ρυθμιστή VOL για να ρυθμίσετε την ένταση. Πατήστε το πλήκτρο PF ξανά για να ακυρώσετε τη λειτουργία παρακολούθησης (monitor).
· ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΜΠΑΝΤΑ
Πατήστε το αριστερό πλήκτρο [BAND SEL] για να επιλέξετε τη μπάντα Α ή το δεξιό πλήκτρο [BAND SEL] για να επιλέξετε την Β μπάντα.

· Η ένδειξη "ΡΤΤ" μετακινείτε στην επιλεγμένη μπάντα.

· ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
1. Πατήστε το πλήκτρο [VFO] για να μπείτε στη κατάσταση VFO.
2. Για να αυξήσετε τη συχνότητα, περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning ωρολογιακά ή πατήστε το [UP].

Για να ελαττώσετε τη συχνότητα, περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning αντίθετα ή πατήστε το [DWN].

· Κρατώντας πατημένο το [UP]/[DWN] έχει ως αποτέλεσμα να αλλάζει η συχνότητα διαδοχικά.

· Για να αλλάξετε συχνότητες με βήμα μεγέθους 1 ΜΗΖ, πατήστε το πλήκτρο [ΜΗΖ] (ρυθμιστής tuning) πρώτα. Αν πατήσετε ξανά το [ΜΗΖ] ακυρώνει την διαδικασία.

· Για να αλλάζετε τις συχνότητες με μέγεθος βήματος 10 ΜΗz, πατήστε [F]+[MHz] πρώτα. Αν πατήσετε το [F] ακυρώνει τη λειτουργία των 10 ΜΗΖ.Αν πατήσετε το [ΜΗz] ξεκινάει τη λειτουργία του 1 ΜΗz.

Αν χρησιμοποιείτε το MC-53DM, μπορείτε μέσο του πληκτρολογίου του να επιλέξετε συχνότητες.

· ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ SQUELCH
Ο σκοπός του squelch είναι σβήσει τον ήχο από το μεγάφωνο όταν δεν υπάρχουν σήματα. Με το επίπεδο του squelch σωστά ρυθμισμένο, θα ακούτε κάποιον ήχο μόνο όταν θα λαμβάνετε σήμα. Όσο πιο ψηλά είναι ρυθμισμένο το επίπεδο του squelch τόσο πιο δυνατά πρέπει να είναι τα σήματα που θα λαμβάνεται.

Περιστρέψτε τον ρυθμιστή SQL όταν δεν υπάρχουν σήματα. Επιλέξτε το επίπεδο squelch στο οποίο ο ήχος είναι στα πρόθυρα να εξαλειφθεί.

Ήχος

(ανοιχτό squelch)

Το επίπεδο του squelch είναι λάθος.

Δεν υπάρχει έξοδος μεγαφώνου                     Ήχος

(κλειστό squelch)                                     (ανοιχτό squelch)

το επίπεδο του squelch είναι σωστό.

· ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΕΜΨΕΤΕ
1. Για να εκπέμψετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ΡΤΤ] και μιλήστε στο μικρόφωνο με τον κανονικό τόνο της φωνής σας.

· Η ένδειξη "ON AIR" εμφανίζεται καθώς και ο μετρητής ισχύος RF.
· Αν μιλάτε πολύ κοντά στο μικρόφωνο ή πολύ δυνατά, μπορεί να παραμορφώσει και να ελαττώσει την ευκρίνεια των σημάτων σας προς τον σταθμό.
· Ο μετρητής ισχύος RF δείχνει την σχετική ισχύς εξόδου εκπομπής.

2. Όταν τελειώσετε να μιλάτε, αφήστε το [ΡΤΤ].

Χρονόμετρο: Αν κρατάτε πατημένο το [ΡΤΤ] για πάνω από 10 λεπτά θα έχει ως αποτέλεσμα να ακουστεί από τον Π/Δ ένας ήχος και να διακοπεί η εκπομπή. Αφήστε το [ΡΤΤ] και έπειτα πατήστε το ξανά για να ξεκινήσει πάλι η εκπομπή. Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο αυτό από 3 εως 5 λεπτά.

· Πώς να επιλέξετε την ισχύ εξόδου
Είναι προτιμότερο να επιλέξετε χαμηλή ισχύ εκπομπής γιατί έτσι ελαττώνεται ο κίνδυνος να παρεμβολής με άλλους στην ίδια μπάντα. Αν λειτουργείτε με ισχύ μπαταρίας, θα ευχαριστηθείτε περισσότερη ώρα λειτουργίας μέχρι να χρειαστεί να τη φορτίσετε.

Πατήστε [LOW] για να επιλέξετε υψηλή "Η", μέτρια "Μ" ή χαμηλή "L" ισχύ. Προκαθορισμένη είναι η υψηλή ισχύς.

· Μπορείτε να προγραμματίσετε διαφορετική ισχύ για τις μπάντες Α και Β.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

· Μην εκπέμπετε με υψηλή ισχύ εξόδου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να υπερθερμανθεί ο Π/Δ και να προκληθεί βλάβη.
· Συνεχόμενη εκπομπή θα προκαλέσει τον νεροχύτη να υπερθερμανθεί. Ποτέ μην αγγίζετε τον νεροχύτη όταν είναι ζεστός.
Σημείωση: όταν ο Π/Δ υπερθερμανθεί εξαιτίας συνεχής εκπομπής, το προστατευτικό κύκλωμα μπορεί να λειτουργήσει στη χαμηλή ισχύς εξόδου.

5. MENU SET-UP

Tο μενού του Π/Δ περιλαμβάνει 3 επίπεδα.

· ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ

1. Πατήστε το [MNU] για να μπείτε στο μενού.
· Το επίπεδο 1 αναβοσβήνει.
2. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο 1.
3. Πατήστε το [ΟΚ].
· Το επίπεδο 2 αναβοσβήνει
4. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο 2.
· Για να γυρίσετε στο επίπεδο 1, πατήστε το [BACK].
· Για να βγείτε από το μενού, πατήστε το [ESC].
5. Πατήστε το [ΟΚ].
6. Για το μενού 1-1 ως 1-9 και 1-Α, επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για να επιλέξετε το επίπεδο 3.
7. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε μια παράμετρο.
· Η διαδικασία σε αυτό το βήμα διαφέρει ανάλογα με το αντικείμενο του μενού που έχετε επιλέξει.
8. Πατήστε το [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
9. Πατήστε το [MNU] για να βγείτε από το μενού.
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ

Οι αναμεταδότες, που συχνά εγκαθίστανται και συντηρούνται από ραδιοφωνικές λέσχες, τοποθετούνται στην κορυφή βουνών ή σε υπερυψωμένα μέρη. Συνήθως λειτουργούν σε ERP (αποτελεσματική ισχύ ακτινοβολίας) παρά σε τυπικούς σταθμούς. Αυτός ο συνδυασμός της ανύψωσης και της υψηλής ERP επιτρέπει τις επικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων.

Οι περισσότεροι αναμεταδότες χρησιμοποιούν ένα ζευγάρι συχνοτήτων λήψης και εκπομπής με ένα στάνταρ ή όχι offset (odd-split). Επιπλέον, μερικοί αναμεταδότες αποκτούν από τον Π/Δ να εκπέμπει ένα τόνο πριν γίνει χρήση του αναμεταδότη.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

1. Επιλέξτε μπάντα

2. Επιλέξτε συχνότητα λήψης

3.   Επιλέξτε κατεύθυνση offset
4. Επιλέξτε συχνότητα offset (μόνο όταν προγραμματίζετε         odd-split συχνότητες αναμεταδότη) 

5. Αν είναι απαραίτητο ενεργοποιήστε την λειτουργία τόνου

6. Αν είναι απαραίτητο ενεργοποιήστε μια συχνότητα τόνου.
· ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΤΟ OFFSET

Πρώτα επιλέξτε τη μπάντα Α ή Β πατώντας το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο [BAND SEL]. Για να ανακαλέσετε την δευτερεύουσα μπάντα , πατήστε το [F] και μετά το ίδιο πλήκτρο [BAND SEL].

· Πώς να επιλέξετε τη κατεύθυνση offset
Επιλέξετε αν η συχνότητα εκπομπής  θα είναι υψηλότερη (+) ή χαμηλότερη (-) από την συχνότητα λήψης.

Πατήστε το [F], [SHIFT] για να αλλάξετε την κατεύθυνση offset.
· Τα "+" και "-" εμφανίζονται για να δείξουν    ποια κατεύθυνση offset είναι επιλεγμένη.

· Για να προγραμματίσετε -7.6 ΜΗΖ offset σε αυτόν τον Π/Δ, πατήστε πολλές φορές τα [F], [SHIFT] μέχρι να εμφανιστεί το "=".

Αν η offset συχνότητα εκπομπής ξεφύγει από το επιτρεπόμενο εύρος, η εκπομπή απαγορεύεται. Χρησιμοποιήστε μια από τις παρακάτω μεθόδους για να επαναφέρετε τη συχνότητα εκπομπής μέσα στα όρια μπάντας:

· Μετακινείστε τη συχνότητα λήψης πιο μέσα στην μπάντα.

· Αλλάξτε την κατεύθυνση offset.

Σημείωση: όταν λειτουργείτε ένα κανάλι μνήμης odd-split ή όταν εκπέμπετε, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη κατεύθυνση offset.

· Πώς να επιλέξετε τη συχνότητα offset
Για να έχετε πρόσβαση σε ένα αναμεταδότη ο οποίος απαιτεί ένα ζευγάρι συχνοτήτων odd-split, αλλάξτε τη συχνότητα offset στα 600 KHz VHF. Η προκαθορισμένη τιμή συχνότητας στα UHF είναι 1.6 MHz (TM-D700E).

1. Πατήστε το [MNU] για να μπείτε στο μενού.
2. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "RADIO (1-)", έπειτα πατήστε το [ΟΚ].
3. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "REPEATER (1-7-)", έπειτα πατήστε το [ΟΚ].
4. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "OFFSET FREQUENCY (1-7-1)", έπειτα πατήστε το [ΟΚ].
5. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε την κατάλληλη συχνότητα offset.
· Το επιλέξιμο εύρος βρίσκεται ανάμεσα στα 0.00 MHz ως 29.95 MHz με μέγεθος βήματος 50 KHz.
6. Πατήστε  το [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

7. Πατήστε το [MNU] για να βγείτε από το μενού.
TM-D700E ΜΌΝΟ: Αν έχετε επιλέξει "=" για κατεύθυνση offset, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη προκαθορισμένη (default) τιμή (7.6 ΜΗΖ).

Σημείωση: Αφού αλλάξετε τη συχνότητα offset, η νέα συχνότητα offset μπορεί θα χρησιμοποιηθεί από το Automatic Repeater Offset.
· Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τόνου
Πατήστε το [ΤΟΝΕ] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τόνου.

· Εμφανίζεται το "Τ" όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή.

· Κάθε πάτημα του πλήκτρου [ΤΟΝΕ] αλλάζει την επιλογή ως εξής Τόνος(CTCSS(DCS(καμία επιλογή..

Σημείωση: 
· Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία  τόνου μαζί με την λειτουργία CTCSS και DCS.

· Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τόνου μόνο όταν επιλέξετε μια από τις 38 συχνότητες. Η επιλογή που θα κάνετε εδώ δεν θα  επηρεάσει την εκπομπή ενός 1750 ΗΖ τόνου.
· Πώς να επιλέξετε τη συχνότητα τόνου
1. Πατήστε το [ΤΟΝΕ] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τόνου.
2. Πατήστε το [F], [T.SEL]
· Εμφανίζεται η υπάρχουσα συχνότητα τόνου και αναβοσβήνει. Η προκαθορισμένη τιμή είναι 88.5 ΗΖ.
3. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε τη κατάλληλη                           συχνότητα τόνου.

4. Πατήστε [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Αν χρησιμοποιείτε το MC-53DM , μπορείτε μέσο του πληκτρολογίου του να επιλέξετε συχνότητα τόνου. Πρώτα προγραμματίστε ένα από τα PF πλήκτρα ως το πλήκτρο ENTER. Στο βήμα 2, πατήστε [ENTER], έπειτα επιλέξτε μια από τις παραπάνω διαθέσιμες συχνότητες. Για παράδειγμα, αν θέλετε την 79.7 ΗΖ τότε πατήστε [ENTER], [0], [5].
· ΑΥΤΟΜΑΤΟ OFFSET ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ
Αυτή η λειτουργία αυτόματα επιλέγει μια offset κατεύθυνση, σύμφωνα με τη συχνότητα που επιλέξατε στη VHF μπάντα. Ο Π/Δ είναι προγραμματισμένος για κατεύθυνση offset όπως φαίνεται παρακάτω:

Εκδόσεις στις Η.Π.Α και στον Καναδά

Αυτό εμπίπτει με το τυπικό σχέδιο ARRL.

Ευρωπαϊκές εκδόσεις

Σημείωση: η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να εκτελεστεί όταν η λειτουργία αναστροφής είναι ενεργοποιημένη. Παρόλα αυτά, πατώντας το [REV] αφού πρώτα το αυτόματο offset αναμεταδότη έχει επιλέξει μια κατάσταση offset (split), γίνεται μια εναλλαγή μεταξύ των συχνοτήτων λήψης και εκπομπής.

1. Πατήστε το [MNU] για να μπείτε στο μενού.

2. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "RADIO (1-), έπειτα πατήστε το [ΟΚ].

3. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "REPEATER (1-7-)", έπειτα πατήστε το [ΟΚ].

4. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "AUTO OFFSET (1-7-2)", έπειτα πατήστε το [ΟΚ].

5. Πατήστε τα [(]/[(] για να ενεργοποιήσετε ή για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

6. Πατήστε το [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

7. Πατήστε το [MNU] για να βγείτε από το μενού.

· ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΕΜΨΕΤΕ ΕΝΑ ΤΟΝΟ 1750 Ηz
Οι περισσότεροι αναμεταδότες στην Ευρώπη απαιτούν ένας Π/Δ να μπορεί να εκπέμπει ένα τόνο 1750 ΗΖ. Σε αυτόν τον Π/Δ απλά πατώντας το πλήκτρο [CALL] θα εκπέμψετε ένα τόνο 1750 ΗΖ. Μπορείτε ακόμη να προγραμματίσετε ένα πλήκτρο στο μπροστινό πάνελ ως πλήκτρο [CALL] για να εκπέμψετε ένα τόνο 1750 ΗΖ.

1. Πατήστε το [MNU] για να μπείτε στο μενού.

2. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "RADIΟ(1-)", έπειτα πατήστε το [ΟΚ].

3. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε"REPEATER (1-7-)", έπειτα πατήστε το [ΟΚ].

4. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "1750 KEY (1-7-3)",έπειτα πατήστε το [ΟΚ].

5. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "1750".

6. Πατήστε το [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

7. Πατήστε το [MNU] για να βγείτε από το μενού.

· Η ένδειξη "1750" εμφανίζεται στη θέση του "CALL" ως ένδειξη του πλήκτρου.

Σημείωση:

· Ο Π/Δ εκπέμπει συνεχώς έναν τόνο 1750 ΗΖ  μέχρι να αφήσετε το πλήκτρο mic [CALL] ή [CALL].
Μερικοί αναμεταδότες στην Ευρώπη πρέπει να λαμβάνουν συνεχόμενα σήματα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά την εκπομπή του τόνου 1750 ΗΖ. Αυτός ο Π/Δ μπορεί να παραμείνει σε κατάσταση εκπομπής για 2sec αφότου έχετε εκπέμψει ένα τόνο 1750 ΗΖ.

1. Πατήστε το [MNU] για να μπείτε στο μενού.

2. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "RADIO (1-)", έπειτα πατήστε το [ΟΚ].

3. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "REPEATER (1-7-)", έπειτα πατήστε το [ΟΚ].

4. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "ΤΧ HOLD (1-7-4)", έπειτα πατήστε το [ΟΚ].

5. Πατήστε τα [(]/[(] για να ενεργοποιήσετε η να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.

6. Πατήστε [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

7. Πατήστε το [MNU] για να βγείτε από το μενού.

Σημείωση:

· Ενώ βρίσκεστε στη κατάσταση εκπομπής, ο Π/Δ δεν εκπέμπει συνεχώς τόνο 1750 ΗΖ.
· ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ

Η λειτουργία αναστροφής εναλλάσσει μια ξεχωριστή συχνότητα λήψης και εκπομπής. Έτσι, ενώ χρησιμοποιείτε έναν αναμεταδότη, μπορείτε να ελέγξετε με το χέρι τη δύναμη του σήματος που λαμβάνετε από κάποιο σταθμό. Αν το σήμα του σταθμού είναι δυνατό, και οι 2 σταθμοί θα πρέπει να αλλάξουν σε simplex συχνότητα και να ελευθερώσουν έτσι τον αναμεταδότη.

Πατήστε το [REV για να ενεργοποιήσετε (ή να απενεργοποιήσετε) τη λειτουργία.

· Η ένδειξη "R" εμφανίζεται.

Σημείωση:

· Αν πατώντας το [REV] η συχνότητα εκπομπής βρεθεί εκτός επιτρεπόμενου εύρους, τότε πατώντας το Mic [PTT] θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος που σημαίνει πως η εκπομπή απαγορεύεται.
· Αν πατώντας το [REV] η συχνότητα λήψης βρεθεί εκτός του επιτρεπόμενου ορίου, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και δεν γίνεται αναστροφή.
· Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν εκπέμπετε.
· ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ SIMPLEX (ΑSC)
Ενώ χρησιμοποιείτε έναν αναμεταδότη, η λειτουργία ASC παρακολουθεί περιοδικά τη δύναμη ενός σήματος το οποίο λαμβάνεται εσείς απευθείας από έναν σταθμό. Αν το σήμα του σταθμού είναι αρκετά δυνατό ώστε να μην χρειάζεται ο αναμεταδότης, ο δείκτης του ASC στην οθόνη αναβοσβήνει.

Πατήστε [REV] (1s) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.

· Εμφανίζεται ο δείκτης ASC.

· Για να βγείτε από τη λειτουργία, πατήστε [REV].

Σημείωση:

· Αν πατήσετε το Mic [PTT] θα σταματήσει να αναβοσβήνει ο δείκτης ASC.

· Η λειτουργία ASC δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι συχνότητες εκπομπής και λήψης είναι ίδιες (simplex).

· Η ASC δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια σάρωσης.

· Αν ενεργοποιήσετε την ASC ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναστροφής, θα έχει ως αποτέλεσμα να απενεργοποιηθεί η λειτουργία αναστροφής.

· Αν ανακαλέσετε ένα κανάλι μνήμης ή κλήσης το οποίο θα περιέχει τη λειτουργία αναστροφής ενεργοποιημένη, η λειτουργία ASC θα απενεργοποιηθεί.

· Η λειτουργία ASC προκαλεί στο audio της λήψης να διακόπτετε κάθε 3 δευτερόλεπτα.

· ID ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΝΟΥ

Αυτή η λειτουργία σαρώνει όλες τις συχνότητες τόνου, για να αναγνωρίσει τη εισερχόμενη συχνότητα τόνου του ληφθέντος σήματος. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να βρείτε τη συχνότητα τόνου που απαιτείτε για τον τοπικό αναμεταδότη.

1. Πατήστε το [ΤΟΝΕ] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τόνου.

· Η ένδειξη "Τ" εμφανίζεται.

2. Πατήστε [F], [T.SEL].

· Η υπάρχουσα συχνότητα τόνου εμφανίζεται και αναβοσβήνει.

3. Πατήστε [SCAN] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ID Συχνότητας Τόνου.

· Η ένδειξη "T SCAN" εμφανίζεται και αναβοσβήνει.

· Η σάρωση ξεκινάει όταν λαμβάνονται σήματα.

· Για να αντιστρέψετε τη κατεύθυνση σάρωσης, περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning ωρολογιακά (προς τα πάνω σάρωση) ή αντίθετα (σάρωση προς τα κάτω). Μπορείτε επίσης να πατήσετε το Mic [UP]/[DWN].

· Για να βγείτε από τη λειτουργία αυτή, πατήστε [ESC].

· Όταν η συχνότητα τόνου αναγνωριστεί, αυτή εμφανίζεται και αναβοσβήνει.

4. Πατήστε [ΟΚ] για να προγραμματίσετε την αναγνωρισμένη συχνότητα στη θέση της υπάρχουσας συχνότητας τόνου.

· Η λειτουργία τόνου θα παραμείνει ενεργοποιημένη. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο [ΤΟΝΕ] για να την απενεργοποιήσετε.

· Πατήστε το πλήκτρο [ESC] αν δεν θέλετε να προγραμματίσετε την αναγνωρισμένη συχνότητα.

· Πατήστε το πλήκτρο [SCAN] ενώ η αναγνωρισμένη συχνότητα αναβοσβήνει, για να ξεκινήσει πάλι η σάρωση.

7. ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΝΗΜΗΣ     

Στα κανάλια μνήμης, μπορείτε να αποθηκεύετε συχνότητες και σχετικά δεδομένα που χρησιμοποιείτε συχνά. Έτσι, δεν χρειάζεται να προγραμματίζετε κάθε φορά αυτά τα δεδομένα. Μπορείτε γρήγορα και εύκολα να ανακαλέσετε ένα προγραμματισμένο κανάλι . ¨Ένα σύνολο 200 καναλιών μνήμης είναι διαθέσιμα στις μπάντες Α και Β.

· ΚΑΝΑΛΙ SIMPLEX & REPEATER Ή ODD-SPLIT?
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάθε κανάλι μνήμης ως simplex & repeater ή ως κανάλι odd-split. Αποθηκεύστε μόνο μια συχνότητα που θα χρησιμοποιήσετε ως κανάλι simplex & repeater ή δυο ξεχωριστές συχνότητες που θα χρησιμοποιήσετε ως κανάλι odd-split. Επιλέξτε μια από τις παραπάνω λειτουργίες ανάλογα με αυτό που έχετε στο μυαλό σας.

Το κανάλι simplex & repeater επιτρέπει:

· Λειτουργία συχνότητας simplex
· Λειτουργία αναμεταδότη με στάνταρ offset (αν μια κατεύθυνση offset είναι αποθηκευμένη).

Το κανάλι odd-split επιτρέπει:

· Λειτουργία αναμεταδότη χωρίς στάνταρ offset.
Σημείωση:

· Όχι μόνο μπορείτε να αποθηκεύετε δεδομένα στα κανάλια μνήμης αλλά  μπορείτε ακόμη να αντικαταστήσετε υπάρχοντα δεδομένα με καινούργια.
· Αν έχετε ανακαλέσει ένα κανάλι μνήμης στην δευτερεύουσα  μπάντα (Α ή Β), δεν μπορείτε να επιλέξετε το ίδιο κανάλι στη κύρια μπάντα για να προγραμματίσετε δεδομένα.
Τα παρακάτω δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν  σε κάθε κανάλι μνήμης:

	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
	SIMPLEX & REPEATER
	ODD-SPLIT


· ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ SIMPLEX Ή ΣΤΑΝΤΑΡ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΌΤΗ
1. Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.

2. Πατήστε [VFO].
3. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα.
4. Αν θα αποθηκεύσετε συχνότητα αναμεταδότη, επιλέξτε τα παρακάτω δεδομένα:
· Κατεύθυνση offset.

· Λειτουργία τόνου ενεργοποιημένη, αν είναι απαραίτητο.
· Συχνότητα τόνου, αν είναι απαραίτητο.
Αν αποθηκεύσετε μια συχνότητα simplex, μπορείτε να επιλέξετε άλλα σχετικά δεδομένα π.χ CTCSS ON, κ.τ.λ

5. Πατήστε [F].

· Ο αριθμός του καναλιού μνήμης εμφανίζεται και αναβοσβήνει.

· Ο δείκτης "(" δείχνει ότι το κανάλι περιέχει δεδομένα ενώ ο δείκτης " (" δείχνει  ότι το κανάλι είναι άδειο.

6. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning, ή πατήστε τα mic [UP]/[DWN], για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι μνήμης.

7. Πατήστε το πλήκτρο [Μ.ΙΝ].

· ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ODD-SPLIT ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΌΤΗ
Μερικοί αναμεταδότες χρησιμοποιούν ένα ζεύγος συχνοτήτων λήψης και εκπομπής χωρίς στάνταρ offset. Αν αποθηκεύσετε δυο ξεχωριστές συχνότητες σε ένα κανάλι μνήμης, μπορείτε να λειτουργήσετε με αυτούς τους αναμεταδότες χωρίς να προγραμματίσετε τη συχνότητα offset και την κατεύθυνση.

1. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα λήψης και τα σχετικά δεδομένα, ακολουθώντας τα βήματα 1 ως 4 της προηγούμενης ενότητας.

2. Πατήστε [F].

3. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning ή πατήστε τα mic [UP]/[DWN], για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι μνήμης.

4. Πατήστε το πλήκτρο [Μ.ΙΝ], (1s).

· Η ένδειξη "±" εμφανίζεται..

5. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα εκπομπής.

6. Πατήστε [Μ.ΙΝ].

Σημείωση:

· Όταν ανακαλείτε ένα κανάλι odd-split, η ένδειξη "±" εμφανίζεται στην οθόνη. Για επιβεβαίωση της συχνότητας εκπομπής πατήστε [REV].
· Η κατάσταση εκπομπή offset και κατάσταση αναστροφής, δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα κανάλι μνήμης odd-split.
· ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ΜΝΗΜΗΣ

1. Επιλέξτε τη μπάντα Α ή Β.

2. Πατήστε το πλήκτρο [MR] για να μπείτε στη κατάσταση ανάκλησης μνήμης.

· Το κανάλι μνήμης που χρησιμοποιήθηκε τελευταίο ανακαλείτε.

3. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning ή πατήστε τα mic [UP]/[DWN], για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι μνήμης.

· Δεν μπορείτε να ανακαλέσετε ένα άδειο κανάλι μνήμης.

· Για να επαναφέρετε τη κατάσταση VFO, πατήστε το πλήκτρο [VFO]
Αν χρησιμοποιείτε το MC-53DM, μπορείτε μέσο του πληκτρολογίου του να ανακαλέσετε το επιθυμητό κανάλι μνήμης. Πρώτα, προγραμματίστε ένα από τα πλήκτρα PF ως πλήκτρο ENTER. Στη κατάσταση ανάκληση μνήμης πατήστε το πλήκτρο [ENTER], έπειτα εισάγετε τον αριθμό του καναλιού. Για παράδειγμα, για να ανακαλέσετε το κανάλι 3 πατήστε [ENTER], [0], [0], [3].

Σημείωση:

· Όταν ανακαλείτε ένα κανάλι μνήμης odd-split, η ένδειξη "±" εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε [REV] για να εμφανίσετε στην οθόνη τη συχνότητα εκπομπής.
· Αφού ανακαλέσετε ένα κανάλι μνήμης, μπορείτε να προγραμματίσετε δεδομένα όπως CTCSS κ.τ.λ Αυτές οι ρυθμίσεις, όμως, χάνονται αν επιλέξετε άλλο κανάλι ή τη κατάσταση VFO. Για να αποθηκεύσετε μόνιμα τα δεδομένα, αντικαταστήστε τα περιεχόμενα του καναλιού.
· ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ

Ακολουθήστε τη παρακάτω διαδικασία για να διαγράψετε ένα κανάλι μνήμης. Μπορείτε επίσης, να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Full Reset για να διαγράψετε όλα τα κανάλια μνήμης.

1. Ανακαλέστε το επιθυμητό κανάλι μνήμης.

2. Κλείστε τον Π/Δ.

3. Πατήστε [MHz] (Tuning ρυθμιστής) + [(].

· Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

· Για να μην διαγράψετε το κανάλι, πατήστε [ESC].

4. Πατήστε [ΟΚ].

Σημείωση:

· Αν έχετε ανακαλέσει κάποιο κανάλι μνήμης στις μπάντες Α ή Β, δεν μπορείτε να επιλέξετε το ίδιο κανάλι για διαγραφή στην κύρια μπάντα.
· Όταν βρίσκεστε στη κατάσταση Display Channel, δεν μπορείτε να διαγράψετε κανένα κανάλι μνήμης.
· ΠΩΣ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΕΤΕ ΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ΜΝΗΜΗΣ

Μπορείτε να ονομάσετε τα κανάλια μνήμης χρησιμοποιώντας ως και 8 χαρακτήρες. Όταν ανακαλείτε ένα ονομασμένο κανάλι μνήμης, το όνομα του εμφανίζεται πάνω από την συχνότητα. 

1. Ανακαλέστε το επιθυμητό κανάλι μνήμης.

2. Πατήστε [MNU] για να μπείτε στο μενού.

3. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "RADIO (1-)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].

4. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "MEMORY (1-4-)",έπειτα πατήστε [ΟΚ].

5. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "MEMORY NAME (1-4-4)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].

· Εμφανίζεται η οθόνη όπου θα γράψετε το όνομα και το πρώτο ψηφίο αναβοσβήνει.

6. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning για να επιλέξετε το πρώτο ψηφίο.

7. Πατήστε [(].

· Ο κέρσορας μετακινείτε στο επόμενο ψηφίο.

8. Επαναλάβετε τα βήματα 6 και 7 για να γράψετε εως και 8 χαρακτήρες.

	
	Εναλλάσσετε μεταξύ των χαρακτήρων και των ειδικών χαρακτήρων ASCII.

	
	Εναλλάσσετε μεταξύ μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων.
	
	Ακυρώνει την εισαγωγή στην ονομασία μνήμης.

	
	Διαγράφει το ψηφίο στο οποίο ο κέρσορας αναβοσβήνει.
	
	Μετακινεί τον κέρσορα προς τα πίσω.

	
	Εισάγει τον επιλεγμένο χαρακτήρα.
	
	Σβήνει όλα τα ψηφία .


9. Πατήστε [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

10. Πατήστε [MNU] για να βγείτε από το μενού.

Σημείωση:

· Μπορείτε να ονομάσετε τα κανάλια προγραμματισμού σάρωσης και DTMF, αλλά δεν μπορείτε να ονομάσετε το κανάλι κλήσης.
· Μπορείτε να ονομάσετε κανάλια μνήμης στα οποία έχετε αποθηκεύσει δεδομένα και συχνότητες.
· Τα αποθηκευμένα ονόματα μπορούν να γραφτούν ξανά επαναλαμβάνοντας τα βήματα 1 ως 10.
· Τα ονόματα των καναλιών διαγράφονται όταν διαγράφονται και τα κανάλια  μνή,μης.
· ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΗΣΗΣ

Το κανάλι κλήσης μπορεί να ανακληθεί γρήγορα , ανεξάρτητα σε ποια διαμόρφωση βρίσκεται ο Π/Δ. για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κανάλι κλήσης ως επείγον κανάλι μέσα σε γκρούπ. Σε αυτή τη περίπτωση, η σάρωση κλήσης και VFO θα είναι χρήσιμη.

Η προκαθορισμένη συχνότητα που είναι αποθηκευμένη στο κανάλι κλήσης είναι 144.000 MHz για την VHF μπάντα. Για την UHF μπάντα είναι 440.000 ή 430.000 MHz ανάλογα με την έκδοση. Το κανάλι κλήσης μπορεί να προγραμματιστεί ξανά είτε ως κανάλι simplex & repeater είτε ως odd-split.
Σημείωση: Το κανάλι κλήσης δεν μπορεί να διαγραφεί.

· Ανάκληση καναλιού κλήσης

1. Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.

2. Πατήστε [CALL] για να ανακαλέσετε το κανάλι κλήσης.

· Εμφανίζεται η ένδειξη "CALL"
· Για να επιστρέψτε στην προηγούμενη διαμόρφωση, πατήστε το [CALL] ξανά.

· Πώς να προγραμματίσετε ξανά το κανάλι κλήσης
1. Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.

2. Πατήστε [VFO].

3. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα και τα σχετικά δεδομένα (τόνο, CTCSS κ.τ.λ).

· Όταν προγραμματίσετε το κανάλι κλήσης ως odd-split, επιλέξτε μια συχνότητα λήψης.

4. Πατήστε [F], [C.IN].

· Η επιλεγμένη συχνότητα και τα σχετικά δεδομένα αποθηκεύονται στο κανάλι κλήσης.

· Η προηγούμενη διαμόρφωση επανέρχεται.

· Όταν το προγραμματίζετε ως κανάλι odd-split, πατήστε [F], [C.IN] (1s) αντί το "±".

Για να αποθηκεύσετε μια συχνότητα εκπομπής, ακολουθήστε το παρακάτω βήμα.

5. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα εκπομπής.

6. Πατήστε [C.IN].

· Αποθηκεύετε η συχνότητα εκπομπής.

Σημείωση;

· Η κατάσταση offset εκπομπής και αναστροφής δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα κανάλι κλήσης odd-split.
· Για να αποθηκεύσετε και δεδομένα εκτός από συχνότητες, επιλέξτε τα δεδομένα στο βήμα 3 και όχι στο βήμα 5.
· ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΝΗΜΗΣ(VFO
Μπορεί μερικές φορές να θελήσετε να ψάξετε για άλλους σταθμούς ή για μια καθαρή συχνότητα, κοντά στη συχνότητα που είναι αποθηκευμένη σε ένα κανάλι μνήμης ή κλήσης. Σε αυτή τη περίπτωση, πρώτα μεταφέρετε τα περιεχόμενα του καναλιού κλήσης ή μνήμης στο VFO.

1. Ανακαλέστε το επιθυμητό κανάλι μνήμης ή κλήσης.

2. Πατήστε [F], [M(V].
· Όλα τα περιεχόμενα του καναλιού μνήμης ή κλήσης αντιγράφονται στο VFO.

Σημείωση:

· Μια συχνότητα εκπομπής από ένα odd-split κανάλι μνήμης ή κλήσης δεν μεταφέρεται στο VFO. Για τη μεταφορά μιας συχνότητας εκπομπής, πατήστε [REV], έπειτα πατήστε [F], [M(V].
· H κατάσταση κλειδώματος και τα ονόματα μνήμης δεν αντιγράφονται από ένα κανάλι μνήμης στο VFO.
· Αν ανακαλέσετε το κανάλι κλήσης στο βήμα 1, απλά περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning ή πατήστε τα mic [UP]/[DWN] για να μεταφέρετε τα δεδομένα στο VFO. 
· ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Όταν βρίσκεστε σε αυτή τη κατάσταση, ο Π/Δ δείχνει στην οθόνη  τους αριθμούς των καναλιών μνήμης αντί των συχνοτήτων.

1. Πατήστε [MNU] για να μπείτε στο μενού.

2. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "RADIO (1-)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].

3. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "MEMORY (1-4-)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].

4. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "CHANNEL DISPLAY (1-4-2)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].
5. Πατήστε τα [(]/[(] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία (ή να την απενεργοποιήσετε).

6. Πατήστε [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

7. Πατήστε το [MNU] για να βγείτε από το μενού.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή εκτός και αν μπορείτε να ανακαλέσετε οποιοδήποτε κανάλι και στις δυο μπάντες Α και Β.

Όταν βρίσκεστε σε αυτή τη διαμόρφωση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

	Επιλογή υπομπάντας
	Επιλογή VFO
	Σάρωση scan

	Αποθήκευση μνήμης
	Αποθήκευση ΡΜ
	Aνάκληση ΡΜ

	Μεταφορά μνήμης(VFO
	Μερικό/ολικό/ΡΜ reset
	Αλλαγή μεγέθους βήματος συχνότητας

	Αλλαγή βήματος 1/10 MHz
	Κλείδωμα όλων των πλήκτρων και ρυθμιστών
	


· ΜΕΡΙΚΟ Ή ΟΛΙΚΟ RESET
Αν βλέπετε κάποιο πρόβλημα στο Π/Δ επαναρIθμίζωντας τον Π/Δ μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Χρησιμοποιήστε το πλήρες reset για να επαναριθμήσετε όλες τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει. Το μερικό reset δεν μπορεί να επαναριθμήσει τις παρακάτω ρυθμίσεις:

	Κανάλια μνήμης
	Ονόματα καναλιών μνήμης

	Κλείδωμα καναλιών μνήμης
	Κανάλια κλήσης

	Κανάλια προγραμματισμού σάρωσης
	Κανάλια ΡΜ

	Κανάλια μνήμης DTMF
	Ονόματα καναλιών μνήμης DTMF


1. Πατήστε [MNU].

2. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "RADIO (1-)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].

3. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "AYX (1-9-)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].

4. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "RESET (1-9-7)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].

5. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε μερικό reset, ΡΜ reset ή πλήρες reset μετά πατήστε [ΟΚ].

· Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται.

· Πατήστε [ESC] για να εγκαταλείψετε την επαναρίθμηση.

6. Πατήστε [ΟΚ].

Αφού κλείσετε τον Π/Δ, μπορείτε να πατήστε [VFO] + [(] για μερικό reset ή πατήστε [[MR] +[(] για πλήρες reset. Αυτό σας επιτρέπει να παραλείψετε τα βήματα 1 ως 5.

Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο RESET για να εκτελέσετε το πλήρες reset.

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ

Η προγραμματιζόμενη μνήμη αποθηκεύει σχεδόν όλες τις ρυθμίσεις που υπάρχουν στον Π/Δ. Αυτός ο Π/Δ παρέχει 5 κανάλια ΡΜ για να αποθηκεύσετε 5 σετ από τις διαμορφώσεις που έχουν γίνει στον Π/Δ.

· ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι παρακάτω ρυθμίσεις μπορούν ξεχωριστά να αποθηκευτούν για την μπάντα Α ή Β.

	VFO συχνότητα
	VFO διαμόρφωση

	Διαμόρφωση ανάκλησης μνήμης
	Διαμόρφωση καναλιού κλήσης

	Κατεύθυνση offset
	Συχνότητα offset

	Αναστροφή ΟΝ
	Αυτόματος έλεγχος simplex

	Τόνος ΟΝ
	Συχνότητα τόνου

	CTCSS ON
	Συχνότητα CTCSS

	DCS ON
	Κωδικός DCS

	Ανώτερο όριο συχνότητας
	Κατώτερο όριο συχνότητας

	Μέγεθος βήματος συχνότητας
	FM/AM διαμόρφωση

	Ευρεία/στενή απόκλιση ΤΧ
	


Οι παρακάτω ρυθμίσεις μοιράζονται και από τις 2 μπάντες Α και Β:

	Μπάντα ΤΧ
	Μπάντα ελέγχου

	Ισχύς εξόδου εκπομπής
	Αυτόματη αλλαγή μπάντας

	Dimmer οθόνης
	Κάποιες επιλογές στη κατάσταση RADIO (1-
)

	Οι περισσότερες επιλογές υπο το καθεστώς SSTV (2-)
	Κάποιες επιλογές στη κατάσταη APRS (3-)

	Οι περισσότερες επιλογές υπό το καθεστώς του SKY COMMAND II
	


· ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα παρακάτω είναι παραδείγματα του πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη προγραμματιζόμενη μνήμη. Αυτά τα παραδείγματα μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν λειτουργίες που να είναι χρήσιμες σε εσάς αλλά θα καταλάβετε την "ευλυγισία" της λειτουργίας αυτής.

Περίπτωση 1

Μοιράζεστε τον Π/Δ με άλλα μέλη της οικογένειας ή της δουλειάς. Παρόλα αυτά, κάθε άτομο έχει διαφορετικές προτιμήσεις στο πως θα χρησιμοποιήσει τις διάφορες λειτουργίες. Θα πρέπει να κάνετε αλλαγές συνέχεια κάθε φορά που θα χρησιμοποιείτε τον Π/Δ.

Λύση 

Επειδή υπάρχουν 5 κανάλια ΡΜ είναι διαθέσιμα, μέχρι και 5 άτομα μπορούν ξεχωριστά να προγραμματίσουν τον Π/Δ. Eτσι καθένας μπορεί να αλλάζει στο περιβάλλον που έχει τις ρυθμίσεις του, απλά με το να ανακαλέσει το ΡΜ κανάλι. 

Περίπτωση 2

Όταν χειρίζεστε  τον Π/Δ καθώς πηγαίνετε το πρωί στη δουλειά, προτιμάτε ένα σιωπηρό Π/Δ που δεν θα χαλάει τη πρωινή ηρεμία. Ακόμη, πιστεύετε ότι μια φωτεινή οθόνη είναι χάσιμο ρεύματος ειδικά όταν έχει ηλιοφάνεια. Το βράδυ όταν γυρίζετε σπίτι, συνειδητοποιείτε ότι η λειτουργία beep είναι πραγματικά χρήσιμη γιατί είναι ωραίο να βλέπετε μια φωτεινή οθόνη μέσα στο σκοτάδι.

Λύση

Σε 2 κανάλια ΡΜ, αποθηκεύστε τα ίδια δεδομένα όπως συχνότητα, offset, τόνο κ.τ.λ, και αποθηκεύστε διαφορετικές ρυθμίσεις για τις λειτουργίες Beep και Dimmer Display. Έτσι θα μπορείτε γρήγορα να ανακαλείτε τις καλύτερες ρυθμίσεις για την ημέρα και την νύχτα.

Περίπτωση 3

Δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς να εγκαταλείψετε την υπάρχουσα διαμόρφωση στην οποία βρίσκετε ο Π/Δ.

Λύση

Απλά ανακαλέστε το κανάλι ΡΜ 1 το οποίο περιέχει ένα ακριβές αντίγραφο του προκαθορισμένου (default) περιβάλλον του Π/Δ. Δεν θα χάσετε τα περιεχόμενα κανενός από των καναλιών μνήμης.

· ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΡΜ
1. Βεβαιωθείτε ότι οι παρακάτω προϋποθέσεις ισχύουν:

· Ο Π/Δ βρίσκετε στη κατάσταση λήψης.

· Δεν χρησιμοποιείτε η σάρωση.

· Το Microphone Control είναι απενεργοποιημένο.
2. Διαμορφώστε τον Π/Δ όπως θέλετε.

3. Πατήστε [F], [P.IN].
· Οι αριθμοί των καναλιών ΡΜ από το 1 ως το 5 εμφανίζονται και αναβοσβήνουν στο κάτω μέρος της οθόνης.

4. Πατήστε [1] ως [5] ανάλογα με το κανάλι ΡΜ που θέλετε.

· Οι ρυθμίσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως αποθηκεύονται στο κανάλι ΡΜ.

· ΠΏΣ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΈΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ΡΜ
1. Πατήστε [ΡΜ].

· Οι αριθμοί των καναλιών ΡΜ από το 1 ως το 5 εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

2. Πατήστε [1] ως [5] ανάλογα με το επιθυμητό κανάλι ΡΜ.

· Τα περιεχόμενα του επιλεγμένου καναλιού ανακαλούνται.

· Ο αριθμός του καναλιού ΡΜ που επιλέχθηκε εμφανίζεται στη πάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Το εικονίδιο  "("  πριν από το "ΡΜ" δείχνει ότι η διαμόρφωση Auto PM Store έχει επιλεχθεί.
· Για να βγείτε από τη κατάσταση ανάκλησης ΡΜ καναλιού, πατήστε [ΡΜ] και μετά πατήστε [OFF].

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ανακαλέστε ένα κανάλι ΡΜ όταν εκπέμπετε.

· ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΡΜ (AUTO PM CHANNEL STORE)

Αφού πρώτα έχετε ανακαλέσει ένα κανάλι ΡΜ, αυτή η λειτουργία αυτόματα σβήνει τα περιεχόμενα του υπάρχοντος καναλιού ΡΜ και τα αντικαταστεί με το καινούργιο λειτουργικό περιβάλλον όταν :

· Ανακαλείτε  άλλο κανάλι ΡΜ.

· Πατάτε το πλήκτρο [OFF].

· Κλείνετε τον Π/Δ.

1. Πατήστε [MNU] για να μπείτε στο μενού.

2. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "RADIO (1-)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].

3. Πατήστε τα [ (]/[(] για να επιλέξετε "MEMORY (1-4-)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].

4. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "AUTO PM STORE (1-4-1)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].

5. Πατήστε τα [(]/[(] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή για να την απενεργοποιήσετε.

6. Πατήστε [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

7. Πατήστε [MNU] για να βγείτε από το μενού.

· ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΡΜ (RESET)
Αν θέλετε να προγραμματίσετε από την αρχή τα κανάλια ΡΜ, επαναρυθμίστε όλα τα κανάλια ΡΜ στις εργαστηριακές ρυθμίσεις (default).

1. Πατήστε [ΡΜ] + [(].
· Εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης.

· Πατήστε [ESC] για να εγκαταλείψετε το reset.
2. Πατήστε [ΟΚ].
Μπορείτε επίσης από το μενού να πατήσετε 1-9-7 (RESET) για να κάνετε επαναρύθμιση των καναλιών ΡΜ.

9. ΣΑΡΩΣΗ

Η σάρωση είναι μια χρήσιμη λειτουργία για να μπορείτε να παρακολουθείτε τις αγαπημένες σας συχνότητες. Αν εξοικειωθείτε με τους τύπους σάρωσης θα αυξήσετε τη ικανότητα χειρισμού του Π/Δ σας.

Αυτός ο Π/Δ παρέχει τους παρακάτω τύπους σάρωσης καθώς και την οπτική σάρωση. Η οπτική σάρωση γραφικά και ταυτόχρονα δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι συχνότητες βρίσκονται σε ενεργή κατάσταση σε ένα συγκεκριμένο εύρος.

	Τύπος σάρωσης
	Εύρος σάρωσης

	Σάρωση VFO
	Όλες τις συχνότητες που βρίσκονται στην μπάντα.

	Σάρωση μνήμης
	Συχνότητες που είναι αποθηκευμένες στα κανάλια μνήμης.

	Σάρωση γκρουπ
	Συχνότητες που είναι αποθηκευμένες στα κανάλια μνήμης και ανήκουν στο συγκεκριμένο γκρουπ.

	Σάρωση προγράμματος
	Όλες τις συχνότητες που υπάρχουν στο εύρος, που επιλέγετε στην μπάντα

	Σάρωση MHz
	Όλες τις συχνότητες σε εύρος 1 MHz.

	Σάρωση VFO / κλήσης


	Τα κανάλια κλήσης συν την υπάρχουσα συχνότητα VFO.

	Σάρωση μνήμης / κλήσης
	Το κανάλι κλήσης συν το επιλεγμένο κανάλι μνήμης.


Σημείωση:

· Ρυθμίστε το επίπεδο squelch πριν χρησιμοποιήσετε τη σάρωση. Αν επιλέξετε ένα επίπεδο squelch πολύ χαμηλό θα έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει η σάρωση αμέσως.
· Ενώ χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες CTCSS και DCS, η σάρωση σταματάει όταν λαμβάνετε οποιοδήποτε σήμα. Παρόλα αυτά, θα ακούστε κάποιο ήχο μόνο όταν το εισερχόμενο σήμα περιέχει τον ίδιο τόνο CTCSS ή τον ίδιο κωδικό DCS που έχετε επιλέξει.
· Όταν χρησιμοποιείτε τον μετρητή S squelch, η σάρωση σταματάει όταν η δύναμη του  ληφθέντος σήματος 
ταιριάζει ή υπερβαίνει τη ρύθμιση του μετρητή S. Η σάρωση επανέρχεται 2 sec αφότου η δύναμη του σήματος πέσει κάτω από το όριο της ρύθμισης του μετρητή.

· Κρατώντας πατημένο το mic [PTT] προκαλεί τη σάρωση να σταματήσει προσωρινά αν λειτουργεί σε μπάντα που δεν είναι ΤΧ.
· Όταν ξεκινήσετε τη σάρωση απενεργοποιείτε η λειτουργία Αυτόματου ελέγχου simplex.
· ΟΠΤΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ

Ενώ λαμβάνεται κάποιο σήμα, η οπτική σάρωση σας επιτρέπει να παρακολουθείτε συχνότητες κοντά στην υπάρχουσα συχνότητα λειτουργίας. Θα δείτε μέχρι και 21 τμήματα, για κάθε κανάλι, τα οποία αντιπροσωπεύουν 7 επίπεδα μετρητή S (3 τμήματα ανά επίπεδο).

Επίπεδο μετρητή S
   Κέρσορας 

Μετακινείστε τον κέρσορα σε αυτή τη θέση για να λάβετε το σήμα

· ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

1. Πατήστε [MNU] για να μπείτε στο μενού.

2. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "RADIO (1-)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].

3. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "AUX (1-9-)",έπειτα πατήστε [ΟΚ].
4. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "VISUAL SCAN (1-9-2)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].

5. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε 31, 61, 91 ή 181.

6. Πατήστε [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

7. Πατήστε [MNU] για να βγείτε από το μενού.

· ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ
1. Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.

2. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning ή πατήστε τα mic [UP]/[DWN] για να επιλέξετε τη συχνότητα λειτουργίας.

· Αυτή η συχνότητα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως η κεντρική συχνότητα (center).
3. Πατήστε [F], [VISUAL] για να ξεκινήσει η οπτική σάρωση.

· Για να σταματήσετε για λίγο τη σάρωση, πατήστε [PAUSE]. Το "PAUSE" εμφανίζεται και αναβοσβήνει. Πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για να ξαναρχίσει η σάρωση.

4. Για να αλλάξετε τη συχνότητα λειτουργίας, περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning ή πατήστε το mic [UP]/[DWN].
· Η συχνότητα που φαίνεται στην οθόνη αλλάζει και ο κέρσορας μετακινείτε.

· Πατήστε το [SET] για να χρησιμοποιήσετε την αλλαγμένη συχνότητα λειτουργίας ως κεντρική συχνότητα.

· Πατήστε [RESET] για να επαναφέρετε τη προηγούμενη συχνότητα λειτουργίας.

5. Πατήστε [ESC] για να εγκαταλείψετε την οπτική σάρωση.

Σημείωση:

· Αν ξεκινήσετε την οπτκή σάρωση σε κατάσταση ανάκληση μνήμης, οι συχνότητες των καναλιών μνήμης θα σαρωθούν.
· Αν ξεκινήσετε την οπτική σάρωση αφότου έχετε ανακαλέσει ένα κανάλι κλήσης, η συχνότητα του καναλιού κλήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τη κεντρική συχνότητα.
· Αν το εύρος συχνοτήτων που καθορίστηκε για τη σάρωση προγράμματος ή για VFO πρόγραμμα είναι στενότερο από το εύρος που καθορίστηκε για την οπτική σάρωση, το εύρος για τη σάρωση προγράμματος ή του VFO θα χρησιμοποιηθεί για την οπτική σάρωση.
· Η οπτική σάρωση σταματάει όταν εκπέμπετε.
· Όταν ξεκινήσετε την οπτική σάρωση κλείνει η λειτουργία Αυτόματης αλλαγής της μπάντας.
· Αν ξεκινήσετε την οπτική σάρωση κάτω από τις παρακάτω προϋποθέσεις, δεν θα μπορείτε να  λάβετε σήμα στη υπάρχουσα συχνότητα λειτουργίας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συχνότητα, πατήστε [PAUSE] για να σταματήσετε προσωρινά τη σάρωση.
· Διαμόρφωση ανάκληση μνήμης ή κλήσης.
· Μια συχνότητα στις μπάντες των 118, 220, 1200 MHz να έχει στη διαμόρφωση VFO.
· Ανάλογα με τις συνθήκες, η οπτική σάρωση και ο συμβατικός μετρητής S μπορεί να δείχνει διαφορετικά επίπεδα  δύναμης σήματος.
· ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SCAN RESUME
Ο ΠΔ σταματάει τη σάρωση σε μια συχνότητα (ή κανάλι μνήμης) όπου έχει ανιχνευθεί κάποιο σήμα. Τότε συνεχίζει τη σάρωση σύμφωνα με τη μέθοδο resume που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να διαλέξετε μια από τις παρακάτω μεθόδους. Η προκαθορισμένη μέθοδος είναι η Time-operated .

· Time-operated mode
Ο Π/Δ παραμένει σε μια ενεργή συχνότητα (ή κανάλι μνήμης) για περίπου 5 sec και μετά συνεχίζει να σαρώνει ακόμη και το σήμα υπάρχει.

· Carrier-operated mode
O Π/Δ παραμένει σε μια ενεργή συχνότητα (ή κανάλι μνήμης) μέχρι να χαθεί το σήμα. Υπάρχει μια καθυστέρηση 2 sec από τη στιγμή που θα χαθεί το σήμα μέχρι να ξαναρχίσει η σάρωση.

· Seek mode
Ο Π/Δ παραμένει σε μια ενεργή συχνότητα (ή κανάλι μνήμης) ακόμη και μετά που θα χαθεί το σήμα και η σάρωση δεν ξαναρχίζει αυτόματα.

Σημείωση: Για να σταματήσετε προσωρινά τη σάρωση για να παρακολουθήσετε ασθενή σήματα, πατήστε το πλήκτρο Mic PF που έχετε ορίσει για τη λειτουργία παρακολούθησης. Πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για να ξαναρχίσει η σάρωση.

1. Πατήστε το [MNU] για να μπείτε στο μενού.

2. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "RADIO (1-)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].

3. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "AUX (1-9-)", έπειτα πατήστε το [ΟΚ].

4. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "SCAN RESUME (1-9-1)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].

5. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε μια από τις μεθόδους.

6. Πατήστε [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

7. Πατήστε [MNU] για να βγείτε από το μενού.

· ΣΑΡΩΣΗ VFO
Η σάρωση VFO σαρώνει όλες τις συχνότητες που βρίσκονται στη μπάντα χρησιμοποιώντας το υπάρχον μέγεθος βήματος συχνότητας.

1. Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.

2. Πατήστε [VFO], (1s).

· Η σάρωση ξεκινάει από τη συχνότητα που φαίνεται στην οθόνη.

· Το δεκαδικό 1 MHz αναβοσβήνει όταν η σάρωση βρίσκεται σε εξέλιξη.

· Για να αντιστρέψετε τη κατεύθυνση σάρωσης, περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning ωρολογιακά (σάρωση προς τα πάνω) ή αντίθετα (σάρωση προς τα κάτω). Μπορείτε ακόμη να πατήσετε το  Μic [UP]/[DWN].

3. Για να εγκαταλείψετε τη σάρωση VFO πατήστε ξανά [VFO].
· ΣΑΡΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Χρησιμοποιήστε τη σάρωση μνήμης για να παρακολουθήσετε όλα τα κανάλια μνήμης που είναι προγραμματισμένα με δεδομένα συχνοτήτων.

1. Επιλέξτε την Α ή τη Β μπάντα.

2. Πατήστε [MR] (1s).
· Η σάρωση ξεκινάει από το κανάλι που είχε ανακληθεί τελευταίο.

· Το δεκαδικό 1 MHz αναβοσβήνει ενώ η σάρωση βρίσκεται σε εξέλιξη.

· Για να αντιστρέψετε τη κατεύθυνση σάρωσης, περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning ωρολογιακά (σάρωση προς τα πάνω) ή αντίθετα (σάρωση προς τα κάτω). Μπορείτε ακόμη να πατήσετε το  Μic [UP]/[DWN].

· Για να εγκαταλείψετε τη σάρωση μνήμης, πατήστε [MR] ξανά.

Σημείωση:

· Τουλάχιστον 2 ή περισσότερα κανάλια μνήμης θα πρέπει να περιέχουν δεδομένα και να μην είναι κλειδωμένα.
· Τα κανάλια μνήμης L0 ~L9 και U0~U9  δεν μπορούν να σαρωθούν.
· Μπορείτε ακόμη να ξεκινήσετε τη σάρωση μνήμης όταν βρίσκεστε στη κατάσταση Channel Display. Όταν η σάρωση θα διακοπεί, ο αριθμός του καναλιού αναβοσβήνει.
· Πώς να κλειδώσετε ένα κανάλι μνήμης

Επιλέξτε τα κανάλια μνήμης τα οποία προτιμάτε να μην παρακολουθήσετε κατά τη διάρκεια της σάρωσης.

1. Ανακαλέστε το επιθυμητό κανάλι μνήμης.

2. Πατήστε το [MNU] για να μπείτε στο μενού.

3. Πατήστε [(]/[(] για να επιλέξετε "RADIO (1-)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].

4. Πατήστε [(]/[(] για να επιλέξετε "MEMORY (1-4-)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].

5. Πατήστε [(]/[(] για να επιλέξετε "LOCKOUT (1-4-3)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].

6. Πατήστε [(]/[(] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία LOCKOUT ή να την απενεργοποιήσετε.

7. Πατήστε [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

8. Πατήστε [MNU] για να βγείτε από το μενού.

· Ένα αστέρι εμφανίζεται για να δείξει ότι το κανάλι έχει κλειδωθεί.

· ΣΑΡΩΣΗ ΓΚΡΟΥΠ
Για τον σκοπό της σάρωσης γκρουπ, τα 200 κανάλια μνήμης έχουν διαιρεθεί σε 10 γκρουπ, με το κάθε γκρουπ να περιέχει 20 κανάλια. Η σάρωση γκρουπ παρακολουθεί μόνο τα 20 κανάλια τα οποία ανήκουν στο συγκεκριμένο γκρουπ. Τα κανάλια γκρουπάρονται ως εξής:

1. Ανακαλέστε ένα από τα κανάλια μνήμης στο επιθυμητό γκρουπ.

2. Πατήστε [MHz] (Tuning ρυθμιστής) (1s).

· Η σάρωση ξεκινάει από το τελευταίο κανάλι που είχατε ανακαλέσει.

· Το δεκαδικό 1 MHz αναβοσβήνει όταν η σάρωση βρίσκεται σε εξέλιξη.

· Για να αντιστρέψετε τη κατεύθυνση σάρωσης, περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning ωρολογιακά (σάρωση προς τα πάνω) ή αντίθετα (σάρωση προς τα κάτω). Μπορείτε ακόμη να πατήσετε το  Μic [UP]/[DWN].

· Για να εγκαταλείψετε τη σάρωση μνήμης, πατήστε [MΗz] ξανά.

Σημείωση:

· Τουλάχιστον 2 ή περισσότερα κανάλια μνήμης στο συγκεκριμένο γκρυπ θα πρέπει να περιέχουν δεδομένα και να μην είναι κλειδωμένα.
· ΣΑΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η σάρωση αυτή είναι όμοια με τη σάρωση VFO μόνο που εδώ επιλέγετε το εύρος των συχνοτήτων που θα σαρωθούν.

· Πώς να ρυθμίσετε τα όρια σάρωσης
Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 10 εύροι σάρωσης στα κανάλια μνήμης LO/U0, L9/U9.

1. Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.

2. Πατήστε [VFO].

3. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα ως το κατώτερο όριο.

4. Πατήστε [F].

· Ο αριθμός του καναλιού μνήμης εμφανίζεται και αναβοσβήνει.

5. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning ή πατήστε τα mic [UP]/[DWN] για να επιλέξετε ένα κανάλι στο εύρος των L0 ως L9.
6. Πατήστε [Μ.ΙΝ].

· Το κατώτερο όριο αποθηκεύεται στο κανάλι.

7. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα  ως το ανώτερο όριο.

8. Πατήστε [F].

9. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning ή πατήστε τα mic [UP]/[DWN] για να επιλέξετε ένα κανάλι που να ταιριάζει στο εύρος των U0 ως U9.

· Για παράδειγμα, αν έχετε επιλέξει στο βήμα 5 L3, επιλέξτε εδώ U3.

10. Πατήστε [Μ.ΙΝ].

· Το ανώτερο όριο αποθηκεύεται στο κανάλι.

Για να επιβεβαιώσετε τα αποθηκευμένα όρια σάρωσης, πατήστε [MR] και μετά επιλέξτε τα κανάλια L και U.

Σημείωση:

· Το κατώτερο όριο πρέπει να έχει χαμηλότερη συχνότητα από το ανώτερο όριο.
· Το μέγεθος του βήματος συχνότητας στο κατώτερο και στο ανώτερο όριο πρέπει να είναι το ίδιο.
· Τα κατώτερο και  ανώτερο όριο πρέπει να επιλεγούν στην ίδια μπάντα..
· Πώς να χρησιμοποιήσετε τη σάρωση προγράμματος

1. Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.

2. Πατήστε [VFO].

3. Επιλέξτε μια συχνότητα ίση ή ανάμεσα στα προγραμματισμένα όρια σάρωσης.

4. Πατήστε [VFO] (1s).

· Η σάρωση ξεκινάει από τη συχνότητα που φαίνεται στην οθόνη.

· Το δεκαδικό 1 MHz αναβοσβήνει όταν η σάρωση βρίσκεται σε εξέλιξη.

· Για να αντιστρέψετε τη κατεύθυνση σάρωσης, περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning ωρολογιακά (σάρωση προς τα πάνω) ή αντίθετα (σάρωση προς τα κάτω). Μπορείτε ακόμη να πατήσετε το  Μic [UP]/[DWN].

· Για να εγκαταλείψετε τη σάρωση μνήμης, πατήστε [VFO] ξανά.

Σημείωση:

· Αν το μέγεθος του βήματος της συχνότητας  VFO  διαφέρει από αυτό των προγραμματισμένων συχνοτήτων, ξεκινάει η σάρωση VFO αντί της σάρωσης προγράμματος.
· Αν το μέγεθος του βήματος ανάμεσα στο ανώτερο και κατώτερο όριο διαφέρει, ξεκινάει η σάρωση VFO αντί της σάρωσης προγράμματος.
· Αν η υπάρχουσα  συχνότητα VFO βρίσκεται ανάμεσα σε περισσότερα από ένα προγραμματισμένα εύροι σάρωσης, το εύρος που είναι αποθηκευμένο στο κανάλι με τον μικρότερο αριθμό αυτό χρησιμοποιείτε.
· ΣΑΡΩΣΗ MHz
Η σάρωση αυτή παρακολουθεί ένα τμήμα 1 MHz της μπάντας, χρησιμοποιώντας το υπάρχον μέγεθος βήματος συχνότητας. Το υπάρχον ψηφίο 1 MHz καθορίζει τα όρια της σάρωσης. Για παράδειγμα, αν η υπάρχουσα συχνότητα είναι 145.400 MHz, τότε το εύρος σάρωσης θα βρίσκεται ανάμεσα στα 145.000 και 145.995 MHz. Το ακριβές ανώτατο όριο εξαρτάται από το υπάρχον μέγεθος του βήματος συχνότητας.

1. Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.

2. Πατήστε [VFO] για να μπείτε στη κατάσταση VFO.

3. Επιλέξτε μια συχνότητα που να βρίσκετε μέσα στο επιθυμητό τμήμα 1MHz.
4. Πατήστε [MHz] (ρυθμιστής Tuning) (1s).

· Η σάρωση ξεκινάει από τη συχνότητα που φαίνεται στην οθόνη.

· Το δεκαδικό 1MHz  αναβοσβήνει όταν η σάρωση βρίσκετε σε εξέλιξη.

· Για να αντιστρέψετε τη κατεύθυνση σάρωσης, περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning ωρολογιακά (σάρωση προς τα πάνω) ή αντίθετα (σάρωση προς τα κάτω). Μπορείτε ακόμη να πατήσετε το  Μic [UP]/[DWN].

5. Για να εγκαταλείψετε τη σάρωση MHz, πατήστε ξανά [MHz].

· ΣΑΡΩΣΗ ΚΛΗΣΗΣ / VFO
Χρησιμοποιήστε τη σάρωση αυτή για να παρακολουθήσετε και το κανάλι κλήσης και τη συχνότητα VFO στην επιλεγμένη μπάντα.

1. Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.

2. Πατήστε [VFO].

3. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα.

4. Πατήστε [CALL] (1s) για να ξεκινήσει η σάρωση.

5. Για να εγκαταλείψετε τη σάρωση, πατήστε ξανά [CALL].

· ΣΑΡΩΣΗ ΚΛΗΣΗΣ / ΜΝΗΜΗΣ
Χρησιμοποιήστε τη σάρωση αυτή για να παρακολουθήσετε και το κανάλι κλήσης και το επιθυμητό κανάλι μνήμης.

1. Ανακαλέστε το επιθυμητό κανάλι μνήμης.

2. Πατήστε [CALL] (1s) για να ξεκινήσει η σάρωση.

· Το δεκαδικό 1 MHz αναβοσβήνει όταν η σάρωση βρίσκετε σε εξέλιξη.

· Το κανάλι κλήσης που βρίσκετε στην ίδια μπάντα με το επιθυμητό κανάλι μνήμης, χρησιμοποιείτε στη σάρωση.

3. Για να εγκαταλείψετε τη σάρωση, πατήστε ξανά [CALL].

Σημείωση: το κανάλι μνήμης που χρησιμοποιήθηκε τελευταία, σαρώνετε ακόμη και αν είναι κλειδωμένο.

10. ΣΥΣΤΗΜΑ CTCSS 

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε να ακούσετε τις κλήσεις μόνο από συγκεκριμένα άτομα. Το σύστημα CTCSS σας επιτρέπει να αγνοήσετε τις ανεπιθύμητες κλήσεις από άλλους ανθρώπους που χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα. Πρώτα επιλέξτε τον ίδιο τόνο CTCSS με τα άτομα που βρίσκονται στο ίδιο γκρουπ. Ένας τόνος CTCSS είναι υποακουστικός και επιλέγετε ανάμεσα από 38 στάνταρ συχνότητες τόνου.

Σημείωση: Το σύστημα CTCSS δεν κάνει τη συζήτηση σας απόρρητη. Απλά σας ανακουφίζει από το να ακούτε ανεπιθύμητες συζητήσεις.

· ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CTCSS
1. Πατήστε το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο [BAND SEL] για να επιλέξετε τη μπάντα Α ή την Β.

· Αν είναι απαραίτητο, πατήστε [F], έπειτα πατήστε το ίδιο πλήκτρο [BAND SEL] για να ανακαλέσετε την υπομπάντα.

2. Πατήστε [ΤΟΝΕ] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CTCSS.

· Η ένδειξη "CT" εμφανίζεται.

· Κάθε πάτημα του πλήκτρου [ΤΟΝΕ] αλλάζει την επιλογή ως εξής : τόνος(CTCSS(DCS(καμία επιλογή.

3. Πατήστε [F], [T.SEL].
· Η υπ;aρχιυσα συχνότητα  CTCSS εμφανίζεται και αναβοσβήνει.

4. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε τη συχνότητα CTCSS.

· Οι επιλεγμένες συχνότητες είναι οι ίδιες όπως για τη συχνότητα τόνου.

5. Πατήστε [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Θα ακούτε κλήσεις μόνο όταν ο επιλεγμένος τόνος λαμβάνεται. Για να απαντήσετε τη κλήση, κρατήστε πατημένο το mic [PTT], έπειτα μιλήστε στο μικρόφωνο.

Παραλείψτε τα βήματα 3 ως 5 αν έχετε ήδη προγραμματίσει την κατάλληλη συχνότητα CTCSS.

Αν χρησιμοποιείτε το 
MC-53DM, μπορείτε μέσο του πληκτρολογίου του να επιλέξετε τη συχνότητα CTCSS. Πρώτα προγραμματίσετε ένα από τα πλήκτρα PF ως το πλήκτρο ENTER. Στο βήμα 3, πατήστε [ENTER], έπειτα πατήστε 01 ως 38 (πινακ. 1). Για να επιλέξετε 79.7 Hz, πατήστε [ENTER], [0], [5]. 

Σημείωση:

· Μπορείτε να επιλέξετε μια ξεχωριστή συχνότητα τόνου για τις λειτουργίες CTCSS και τόνου.
· Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία CTCSS μαζί με τη λειτουργία τόνου ή DCS.
· Αν επιλέξετε μια υψηλή συχνότητα τόνου, λαμβάνοντας audio ή θόρυβο ο οποίος περιέχει τις ίδιες ποσότητες συχνότητας μπορεί να προκαλέσει στη λειτουργία CTCSS να μην λειτουργήσει σωστά. Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο squelch.
· ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (ID) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ CTCSS
Aυτή η λειτουργία σαρώνει όλες τις συχνότητες CTCSS για να αναγνωρίσει την εισερχόμενη συχνότητα CTCSS στο σήμα που λαμβάνεται. Μπορεί να βρείτε αυτή τη λειτουργία χρήσιμη αν δεν μπορείτε να ανακαλέσετε τη συχνότητα CTCSS την οποία χρησιμοποιούν άλλα άτομα στο γκρουπ σας.

1. Πατήστε [ΤΟΝΕ] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CTCSS.

2. Πατήστε [F], [T.SEL].
· Η υπάρχουσα  συχνότητα CTCSS εμφανίζεται και αναβοσβήνει.

3. Πατήστε [SCAN] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης της συχνότητας CTCSS.

· Η ένδειξη "CT SCAN" εμφανίζεται και αναβοσβήνει.

· Η σάρωση ξεκινάει όταν λαμβάνονται σήματα.

· Για να αντιστρέψετε τη κατεύθυνση σάρωσης, περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning ωρολογιακά (σάρωση προς τα πάνω) ή αντίθετα (σάρωση προς τα κάτω). Μπορείτε ακόμη να πατήσετε το  Μic [UP]/[DWN].

· Για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία, πατήστε [ΟΚ].

· Όταν η συχνότητα CTCSS αναγνωρίζετε, η αναγνωρισμένη συχνότητα εμφανίζεται και αναβοσβήνει.

4. Πατήστε [ΟΚ] για να προγραμματίσετε την αναγνωρισμένη συχνότητα στη θέση της προηγούμενης συχνότητας CTCSS.

· Η λειτουργία CTCSS θα παραμείνει ενεργοποιημένη. Μπορείτε να πατήσετε [ΤΟΝΕ] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία CTCSS.

· Πατήστε [ESC] αν δεν θέλετε να προγραμματίσετε την αναγνωρισμένη συχνότητα.

· Πατήστε [SCAN] ενώ η αναγνωρισμένη συχνότητα αναβοσβήνει, για να ξαναρχίσει η σάρωση.

Σημείωση: Ληφθέντα σήματα μπορούν να ακουστούν ενώ η σάρωση βρίσκετε σε εξέλιξη.

11. ΣΥΣΤΗΜΑ DCS

Το σύστημα DCS είναι μια άλλη εφαρμογή η οποία σας επιτρέπει να αγνοείτε ανεπιθύμητες κλήσεις. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και το σύστημα CTCSS. Οι μόνες διαφορές είναι η μέθοδος κωδικοποίησης / αποκωδικοποίησης και ο αριθμός των επιλέξιμων κωδικών. Για το DCS, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από 104 διαφορετικούς κωδικούς που φαίνονται παρακάτω.

· ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DCS
1. Πατήστε το δεξιό ή το αριστερό πλήκτρο [BAND SEL] για να επιλέξετε τη μπάντα Α ή την Β.

· Αν είναι απαραίτητο, πατήστε [F], έπειτα πατήστε το ίδιο πλήκτρο [BAND SEL] για να ανακαλέσετε την υπομπάντα.

2. Πατήστε [ΤΟΝΕ] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DCS.

· Κάθε πάτημα του πλήκτρου [ΤΟΝΕ] αλλάζει η επιλογή ως εξής: τόνος (CTCSS (DCS (καμία επιλογή.

3. Πατήστε [F], [T.SEL]
· Ο υπάρχον κωδικός DCS εμφανίζεται και αναβοσβήνει.

4. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε τον κωδικό DCS, έπειτα πατήστε [ΟΚ].

Θα ακούτε κλήσεις μόνο όταν ο επιλεγμένος κωδικός λαμβάνεται. Για να απαντήσετε στη κλήση, κρατήστε πατημένο το mic [PTT] και μετά μιλήστε στο μικρόφωνο.

Σημείωση; Δεν μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DCS μαζί με τη λειτουργία τόνου ή την CTCSS.

· ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ DCS
Αυτή η λειτουργία σαρώνει όλους τους κωδικούς DCS για να αναγνωρίσει τον εισερχόμενο κωδικό του σήματος που λαμβάνεται. Μπορεί να τη βρείτε χρήσιμη αυτή τη λειτουργία αν δεν μπορείτε να ανακαλέσετε τον κωδικό DCS τον οποίο άλλα άτομα που είναι στο ίδιο γκρουπ με εσάς χρησιμοποιούν.

1. Πατήστε [ΤΟΝΕ] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DCS.

2. Πατήστε [F], [T.SEL].
3. Πατήστε [SCAN] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης κωδικού DCS.

· Η ένδειξη "DCS SCAN " εμφανίζεται και αναβοσβήνει.

· Η σάρωση ξεκινάει όταν λαμβάνονται σήματα.

· Για να αντιστρέψετε τη κατεύθυνση σάρωσης, περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning ωρολογιακά (σάρωση προς τα πάνω) ή αντίθετα (σάρωση προς τα κάτω). Μπορείτε ακόμη να πατήσετε το  Μic [UP]/[DWN].

· Για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία, πατήστε [ESC].

· Όταν ο κωδικός DCS αναγνωρίζετε, ο αναγνωρισμένος κωδικός εμφανίζεται και αναβοσβήνει.

4. Πατήστε [ΟΚ] για να προγραμματίσετε τον αναγνωρισμένο κωδικό στη θέση του παλιού.

· Η λειτουργία DCS θα παραμείνει ενεργοποιημένη. Μπορείτε να πατήσετε [ΤΟΝΕ] για να την απενεργοποιήσετε.

· Πατήστε [ESC] αν δεν θέλετε να προγραμματίσετε τον αναγνωρισμένο κωδικό.

· Πατήστε [SCAN] ενώ ο αναγνωρισμένος κωδικός αναβοσβήνει, για να ξαναρχίσει η σάρωση.

12. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΝΟΥ (DTMF)

Τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο του μικροφώνου λειτουργούν ως πλήκτρα DTMF. Αυτός ο Π/Δ παρέχει 10 κανάλια μνήμης για αυτόν τον σκοπό. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό DTMF (μέγιστο 16 ψηφία) με ένα όνομα μνήμης (8 ψηφία μέγιστο) σε κάθε ένα από τα κανάλια για να το ανακαλέσετε αργότερα για μια γρήγορη κλήση.

· ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΗΣΗ
Χρειάζονται μόνο 2 βήματα για να στείλετε με αυτόν τον τρόπο τόνους DTMF.
1. Κρατήστε πατημένο το mic [PTT].

2. Πατήστε με τη σειρά τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο του μικροφώνου για να στείλετε τόνους DTMF.
· Οι αντίστοιχοι τόνοι DTMF εκπέμπονται.

· Τι φαίνεται στην οθόνη
Όταν πατάτε τα πλήκτρα DTMF του μικροφώνου, δεν θα ακούτε τους τόνους DTMF από το μεγάφωνο. Μπορείτε να προγραμματίσετε τον Π/Δ έτσι ώστε να ακούτε τους τόνους DTMF κάθε φορά που πατάτε ένα DTMF πλήκτρο.

Πηγαίνετε στο μενού 1-8-6 και επιλέξτε "ΟΝ".

· ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΛΗΣΗ
Αν χρησιμοποιείτε τα 10 αφιερωμένα κανάλια μνήμης  για να αποθηκεύσετε αριθμούς DTMF, δεν χρειάζεται να θυμάστε μια μεγάλη σειρά από ψηφία.

· Πώς να αποθηκεύσετε έναν DTMF αριθμό στη μνήμη
Σημείωση: Ακουστικοί τόνοι DTMF από άλλους Π/Δ ή από το δικό σας μεγάφωνο, μπορεί να ληφθούν από το μικρόφωνο σας. Σε αυτή τη περίπτωση, δεν θα μπορέσετε να προγραμματίσετε έναν DTMF αριθμό.

1. Πατήστε [MNU] για να μπείτε στο μενού.

2. Επιλέξτε το 1-5-1 (STORE), έπειτα πατήστε [ΟΚ].

3. Πατήστε τα [(]/[(] για επιλέξετε ένα από τα κανάλια 0 ως 9, έπειτα πατήστε [ΟΚ].

· Στην οθόνη φαίνεται το μέρος που θα γράψετε το όνομα μνήμης. Το πρώτο ψηφίο αναβοσβήνει.

· Για να παραλείψετε να ονομάσετε το κανάλι, πατήστε [ΟΚ] ξανά. Μπορείτε τώρα να προχωρήσετε στο βήμα 8.

4. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα.

· Μπορείτε να εισάγετε χαρακτήρες ASCII καθώς και νούμερα και γράμματα.

5. Πατήστε [(].

· Ο κέρσορας μετακινείτε στο επόμενο ψηφίο.

6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για να εισάγετε ως και 8 ψηφία.

	
	Εναλλάσσετε μεταξύ των χαρακτήρων και των ειδικών χαρακτήρων ASCII.

	
	Εναλλάσσετε μεταξύ μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων.
	
	Ακυρώνει την εισαγωγή στην ονομασία μνήμης.

	
	Διαγράφει το ψηφίο στο οποίο ο κέρσορας αναβοσβήνει.
	
	Μετακινεί τον κέρσορα προς τα πίσω.

	
	Εισάγει τον επιλεγμένο χαρακτήρα.
	
	Σβήνει όλα τα ψηφία .


7. Πατήστε [ΟΚ].

· Ο κέρσορας πηγαίνει στην αρχή του επόμενου πεδίου.

8. Πατήστε τα πλήκτρα με τη σειρά από το πληκτρολόγιο του μικροφώνου για να γράψετε έναν αριθμό DTMF ως 16 ψηφία.

· Μπορείτε να περιστρέψετε τον ρυθμιστή Tuning έπειτα να πατήσετε το[ (] για να επιλέξετε το επόμενο ψηφίο. 

9. Πατήστε [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό.

10. Πατήστε [MNU] για να βγείτε από το μενού.

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τους αποθηκευμένους αριθμούς DTMF ακολουθώντας ξανά τα βήματα 1 ως 3.

· Πώς να εκπέμψετε έναν αποθηκευμένο αριθμό DTMF
1. Πατήστε mic [PTT] + mic [PF].

2. Αφήστε μόνο το Mic [PF], έπειτα πατήστε Mic [UP]/[DWN] για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι μνήμης DTMF.

3. Ενώ κρατάτε ακόμη το Mic [PTT], πατήστε [0] ως [9] ανάλογα με τον αριθμό του καναλιού.

· Ο αποθηκευμένος αριθμός στο κανάλι μετακινείτε κατά μήκος της οθόνης συνοδευόμενος από τόνους DTMF από το μεγάφωνο.

· Μετά την εκπομπή, η συχνότητα αποθηκεύετε.

· Πώς να επιλέξετε ταχύτητα ΤΧ
Μερικοί αναμεταδότες μπορεί να μην ανταποκρίνονται σωστά αν ένας αριθμός DTMF τον εκπέμψετε με μεγάλη ταχύτητα. Αν αυτό συμβεί, αλλάξτε την ταχύτητα εκπομπής του αριθμού DTMF από Fast σε Slow.

Στο μενού πηγαίνετε στο 1-5-2 (TX SPEED]) και επιλέξτε "Slow".

· Πώς να επιλέξετε τη διάρκεια παύσης
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη διάρκεια παύσης που είναι αποθηκευμένη στα κανάλια μνήμης. Η προκαθορισμένη τιμή είναι 500 msec.

Στο μενού διαλέξτε 1-5-3 (PAUSE) και επιλέξτε ανάμεσα από τους χρόνους 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 msec.

13. ΠΛΗΚΤΡΑ PF

Τα πλήκτρα προγραμματιζόμενης λειτουργίας είναι τα [PF], [MR], [VFO], [CALL] που βρίσκονται πάνω στο μικρόφωνο. Αυτά τα πλήκτρα έχουν τις παρακάτω λειτουργίες:

	[PF] (PF1)
	Επιλογή μπάντας

	[MR] (PF2)
	Ανάκληση μνήμης

	[VFO] (PF3)
	Επιλογή VFO

	[CALL] (PF4)
	Επιλογή καναλιού κλήσης


Αν προτιμάτε, μπορείτε να αλλάξετε τα παραπάνω και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

Για τις μαυρισμένες περιοχές συμβουλευτείτε τα άλλο εγχειρίδιο "SPECIALIZED COMMUNICATIONS".

1. Πατήστε [MNU] για να μπείτε στο μενού.
2. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "RADIO (1-)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].
3. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "MIC (1-8-)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].
4. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε "PF1 (1-8-1)" ως " PF4 (1-8-4)", έπειτα πατήστε [ΟΚ].
5. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
6. Πατήστε [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

7. Πατήστε [MNU] για να βγείτε από το μενού.
Αφού πρώτα κλείσετε τον Π/Δ, μπορείτε να πατήστε Mic [PF] + [(]. Αυτό σας επιτρέπει να παραλείψετε τα βήματα 1 ως 4. Πατήστε Mic [MR], [VFO], [CALL] στη θέση του [PF] αν είναι απαραίτητο.

Σημείωση:

· Χωρίς τη μονάδα VS-3 εγκατεστημένη ή χωρίς να είνai απενεργοποιημένο από το μενού το 1-2-4 (VOICE), πατώντας το πλήκτρο PF που είναι προγραμματισμένο με το Voice, θα έχει ως αποτέλεσμα ο Π/Δ να ανακοινώνει την υπάρχουσα συχνότητα χρησιμοποιώντας beeps από διαφορετικές συχνότητες.
· Για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες λειτουργίες, εκτελέστε το Full Reset.
14. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

· ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ(MC-53DM ΜΟΝΟ)
Αν η επιθυμητή συχνότητα λειτουργίας βρίσκετε μακριά από την υπάρχουσα συχνότητα, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του μικροφώνου γρήγορα θα μπορέσετε να αλλάξετε τη συχνότητα. Πρώτα προγραμματίστε ένα από τα PF πλήκτρα ως το πλήκτρο ENTER.
1. Πατήστε το δεξιό ή το αριστερό πλήκτρο [BAND SEL] για να επιλέξετε την Α ή την Β μπάντα.

2. Πατήστε [VFO].

3. Πατήστε Mic [ENTER].
4. Πατήστε τα πλήκτρα με τους αριθμούς, στη σειρά από το πληκτρολόγιο.

Σημείωση:

· Το ψηφίο 1 KHz και τα επόμενα ψηφία, διορθώνονται ανάλογα με το ποιο πλήκτρο πατάτε ως πλήκτρο 1 KHz.
· Εισάγοντας ένα ψηφίο το οποίο βρίσκεται έξω από το επιτρεπόμενο εύρος θα έχει ως αποτέλεσμα να φανεί στην οθόνη το κοντινότερο ψηφίο μέσα στο εύρος.
· Δεν μπορείτε να εισάγετε μια συχνότητα σε μια μπάντα η οποία δεν μπορεί να ανακληθεί στην υπάρχουσα μπάντα.
Αν πατήσετε Mic [VFO] ενώ εισάγετε μια συχνότητα, τα νέα δεδομένα είναι  αποδεχτά για τα ψηφία που εισάγετε και τα προηγούμενα δεδομένα παραμένουν απείραχτα για τα ψηφία τα οποία δεν έχουν εισαχθεί ακόμη.

Σημείωση: Το ψηφίο 1 KHz και τα επόμενα ψηφία μπορεί να διορθωθούν ανάλογα με τους συνδυασμούς της προηγούμενης συχνότητας και του υπάρχον μέγεθος του βήματος συχνότητας.

Αν πατήσετε Mic [ENTER] ενώ εισάγετε μια συχνότητα, τα νέα δεδομένα είναι αποδεχτά για τα ψηφία που εισάγονται και το 0 προγραμματίζετε για τα ψηφία που ακόμη δεν έχουν εισαχθεί.

· ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Η επιλογή του σωστού μεγέθους βήματος είναι σημαντική για να μπορέσετε να επιλέξτε την ακριβή συχνότητα που θέλετε χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή Tuning ή τα πλήκτρα Mic [UP]/[DWN]. Το προκαθορισμένο μέγεθος στη μπάντα των 144 MHz είναι 5 KHz ή 12.5 KHz. Στη μπάντα 440/430 MHz είναι 25 KHz. 

1. Πατήστε το δεξιό ή το αριστερό πλήκτρο [BAND SEL] για να επιλέξετε την Α ή την Β μπάντα.

2. Πατήστε [VFO].

3. Πατήστε [F], [STEP].
· Το υπάρχον βήμα εμφανίζεται και αναβοσβήνει.

4. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε το επιθυμητό μέγεθος βήματος.

· Μπορείτε να επιλέξτε ανάμεσα από τα 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 και 100 KHz.
5. Πατήστε [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Σημείωση: Αλλάζοντας μεγέθη βήματος μπορεί να διορθώσει τη συχνότητα που φαίνεται στην οθόνη. Για παράδειγμα, αν έχετε συχνότητα 144.995 MHz με μέγεθος βήματος 5 KHz, αλλάζοντας το βήμα σε 12.5 KHz διορθώνει τη συχνότητα σε 144.9875 MHz.
· ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ VFO
Αν ελέγχετε συνέχεια συχνότητες σε ένα συγκεκριμένο εύρος, ρυθμίστε ανώτατα και κατώτατα όρια για τις συχνότητες τα οποία μπορείτε να επιλέξετε χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή Tuning ή τα Mic [UP]/[DWN]. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε 145 MHz για το κατώτερο όριο και 146 MHz για το ανώτερο όριο, το εύρος θα κυμαίνεται μεταξύ 145.000 και 146.995 MHz.

1. Πατήστε το δεξιό ή το αριστερό πλήκτρο [BAND SEL] για να επιλέξετε την Α ή την Β μπάντα.

2. Πατήστε [MNU] για να επιλέξετε 1-3-1 (PROGRAMMABLE VFO), έπειτα πατήστε [ΟΚ].

· Το υπάρχον κατώτερο όριο εμφανίζεται και αναβοσβήνει.

3. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε το επιθυμητό κατώτερο όριο, έπειτα πατήστε [ΟΚ].

· Το υπάρχον ανώτερο όριο αναβοσβήνει.

4. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξτε το επιθυμητό ανώτερο όριο συχνότητας, έπειτα πατήστε [ΟΚ].

5. Πατήστε [ΜΝU] για να βγείτε από το μενού.

Σημείωση:

· Δεν μπορείτε να προγραμματίσετε το ψηφίο 100 KHz και τα επόμενα ψηφία.
· Το ακριβές 100 KHz και τα επόμενα ψηφία του ανώτερου ορίου εξαρτώνται από το επιλεγμένο μέγεθος του βήματος συχνότητας.
· DISPLAY DIMMER
Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που επιθυμείτε.

1. Πατήστε [F], [DIM].
· Το υπάρχον επίπεδο φωτεινότητας εμφανίζεται και αναβοσβήνει. Το προκαθορισμένο επίπεδο είναι 1.

2. Πατήστε τα [(]/[(] για να επιλέξετε μεταξύ 5 επιπέδων καθώς και OFF.

3. Πατήστε [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Σημείωση: Αν διαλέξετε OFF αυτόματα ενεργοποιείτε η λειτουργία Αυτόματη Αλλαγή Dimmer.

· ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ DIMMER
Αυτή η λειτουργία αυξάνει την ένταση της οθόνης ένα βήμα φωτεινότερο για περίπου 5 δευτερόλεπτα όταν πατάτε ένα πλήκτρο του μπροστινού πάνελ ή πλήκτρο του μικροφώνου, ή περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning. Καμία αλλαγή δεν θα υπάρξει αν έχετε επιλέξει το φωτεινότερο επίπεδο. Πηγαίνετε στο μενού 1-1-4 (AUTO DIMMER) και επιλέξτε "ΟΝ".

· ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ CONTRAST ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Η ορατότητα της οθόνης αλλάζει ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες, για παράδειγμα μεταξύ της ημέρας και της νύχτας. Όταν βλέπετε ότι η οθόνη δεν είναι καθαρή, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο contrast.

Πηγαίνετε στο μενού 1-1-2 (CONTRAST) και επιλέξτε ανάμεσα από τα επίπεδα 1 ως 16. Η προκαθορισμένη τιμή είναι 8.

Σημείωση: Το contrast της οθόνης μπορεί να επηρεαστεί από μια διαφορά θερμοκρασίας. Ρυθμίστε το contrast όπως είναι απαραίτητο.

· ΘΕΤΙΚΗ / ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ
Μπορείτε να αλλάξετε τη κατάσταση της οθόνης από αρνητική σε θετική και αντίστροφα, χρησιμοποιώντας το μενού 1-1-3 (REVERSE MODE).
· ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΜΠΑΝΤΑΣ
Αν δεν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε την Α ή την Β μπάντα, μην εμφανίζετε τη συχνότητα στη μπάντα που δεν χρησιμοποιείτε. Αυτό εξοικονομεί ενέργεια και απλουστεύει το διάβασμα των πληροφοριών που χρειάζεστε.

Πατήστε το αριστερό πλήκτρο [BAND SEL] (1s) για να αποκρύψετε τη μπάντα Β, ή το δεξιό πλήκτρο [BAND SEL] (1s) για να αποκρύψετε τη μπάντα Α.

Για να επαναφέρετε τη κατάσταση λειτουργίας σε δυο μπάντες (dual band), πατήστε το ίδιο πλήκτρο [BAND SEL] (1s).

Σημείωση: Δεν μπορείτε να λειτουργήσετε την μπάντα που αποκρύψατε ούτε να  χρησιμοποιήσετε αυτή τη μπάντα για εκπομπή και λήψη.

· ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΝΤΑΣ (A.B.C)
Η λειτουργία αυτή θα αλλάξει προσωρινά τη μπάντα RX σε μπάντα TX αμέσως μόλις λάβετε σήμα στη μπάντα RX. Σας επιτρέπει να ανταποκρίνεστε σε αυτόν που σας καλεί χωρίς να αλλάζετε με το χέρι στη σωστή μπάντα.

Πατήστε [F], [A.B.C] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.

· Η ένδειξη "A.B.C" εμφανίζεται.

· Πατώντας [BAND SEL] ή Mic [PTT] επίσης ακυρώνει τη λειτουργία A.B.C.
· Η αυθεντική μπάντα ΤΧ επαναφέρετε 2 δευτερόλεπτα αφότου χαθούν τα σήματα.

Σημείωση:

· Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη A.B.C όταν βρίσκεστε στη κατάσταση μονής μπάντας (single band). Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία A.B.C, αν αλλάξετε από dual band mode σε single band mode, απενεργοποιείτε η λειτουργία A.B.C.
· Αφού ενεργοποιήσετε την A.B.C, ξεκινώντας την οπτική σάρωση θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία A.B.C. Ακυρώνοντας την οπτική σάρωση ενεργοποιείτε ξανά η A.B.C.
· ΚΛΕΙΔΩΜΑ Π/Δ

Το κλείδωμα απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες εκτός από τις παρακάτω:

Πατήστε [F], [MHz] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

· Η ένδειξη "LOCK" εμφανίζεται.

· ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ
Το κλείδωμα αυτό είναι ιδανικό όταν δεν έχετε σκοπό να εκπέμψετε αλλά θέλετε να παρακολουθήσετε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Κλειδώνονται όλες οι λειτουργίες εκτός από την POWER ΟΝ/OFF.

Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, κλείστε τον Π/Δ, έπειτα πατήστε [MHz] +[(] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

· Η ένδειξη "ALL LOCK" εμφανίζεται.

· ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ MULTI-FUNCTION
Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Μπορείτε να αλλάξετε τις προκαθορισμένες τιμές των 5 πλήκτρων που φαίνονται παρακάτω.

Πηγαίνετε στο μενού 1-1-5 (KEY FUNC) και επιλέξτε 1, 2 ή 3.

· ΜΕΤΡΗΤΗΣ -S SQUELCH
Η μετρητής squelch ανοίγει το squelch μόνο όταν λαμβάνετε ένα σήμα με την ίδια ή μεγαλύτερη δύναμη από τον μετρητή, ανάλογα με τη ρύθμιση που έχετε κάνει στον μετρητή. Αυτή η λειτουργία σας ανακουφίζει από το να ρυθμίζετε συνέχεια το squelch όταν λαμβάνεται αδύναμους σταθμούς οι οποίοι  δεν σας ενδιαφέρουν.

1. Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.

2. Πατήστε [MNU] για να μπείτε στο μενού.

3. Επιλέξτε 1-3-2 (S-METER SQUELCH), έπειτα πατήστε [ΟΚ].

4. Πατήστε τα [(]/[(] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

5. Πατήστε [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

6. Πατήστε [MNU] για να βγείτε από το μενού.

· Η ρύθμιση του μετρητή S εμφανίζεται.

7. Για να επιλέξετε τη επιθυμητή ρύθμιση για τον μετρητή S, περιστρέψτε τον αριστερό (μπάντα Α) ή τον δεξιό ρυθμιστή (μπάντα Β) SQL, ανάλογα με το ποια μπάντα θέλετε να επιλέξετε.

· Squelch Hang χρόνος
Όταν χρησιμοποιείτε τον μετρητή S, μπορεί να θέλετε να ρυθμίσετε τον χρόνο που θα μεσολαβεί όταν χαθεί ένα ληφθέν σήμα  με όταν κλείσει το squelch.

Πηγαίνετε στο μενού 1-3-3 (SQUELCH HANG TIME) και επιλέξτε μεταξύ OFF, 125, 250, 500 msec.

· ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ BEEP
Ο Π/Δ βγάζει ήχο κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο από το μπροστινό πάνελ ή του μικροφώνου ή όταν λαμβάνει κατάλληλα δεδομένα APRS ή DC cluster. 

Πηγαίνετε στο μενού 1-2-1 (BEEP VOLUME) και επιλέξτε την ένταση από τα επίπεδα 1 ως 7 και ΟFF.

· KEY BEEP ON / OFF
Αν σας ενοχλεί ο ήχος  που παράγεται κάθε φορά που πατάτε πλήκτρο από το μπροστινό πάνελ ή του μικροφώνου, απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή. Ο Π/Δ θα παράγει ήχο μόνο όταν λαμβάνει κατάλληλα δεδομένα APRS ή DC cluster.

Πηγαίνετε στο μενού 1-2-2 (KEY BEEP) και επιλέξτε "OFF".

Σημείωση: Αφού επιλέξετε OFF, θα ακούτε τους ήχους ΤΟΤ και ΑΡΟ.

· ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ FM / AM
Αυτός ο Π/Δ είναι ικανός να λαμβάνει ( όχι να εκπέμπει) σε ΑΜ στη μπάντα Α. Αφού ανακαλέσετε την επιθυμητή μπάντα στη μπάντα Α, πηγαίνετε στο μενού 1-3-4 (FM / AM MODE) και μετακινηθείτε από FM σε AM.

· Το δεκαδικό 1 MHz επιμηκύνεται  όταν η AM επιλέγεται.

· ADVANCED INTERCEPT POINT (AIP)
Η μπάντα VHF είναι συνήθως υπερφορτωμένη στις αστικές περιοχές. Η λειτουργία αυτή βοηθάει στο να μειωθούν οι παρεμβολές και οι παραμορφώσεις στο audio. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν λειτουργείτε στη μπάντα VHF. Πηγαίνετε στο μενού 1-3-5 (VHF AIP) και επιλέξτε "ΟΝ".

Σημείωση:

· Αυτός ο Π/Δ δεν σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία στη μπάντα UHF.
· Ενεργοποιώντας την ΑΙΡ επηρεάζει την υπομπάντα VHF στη μπάντα Β.
· TIME - OUT TIMER (TOT)
Είναι μερικές φορές απαραίτητο ή επιθυμητό να περιορίσετε μια εκπομπή σε ένα συγκεκριμένο μέγιστο χρόνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να αποφύγετε να βρίσκεστε εκτός χρόνου όταν γίνετε πρόσβαση σε αναμεταδότη ή για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας.

Όταν ο χρόνος αυτός τελειώσει, ο Π/Δ παράγει ήχους και αυτόματα επιστρέφει σε κατάσταση λήψης. Για να επαναφέρετε τη κατάσταση εκπομπής, αφήστε και μετά πατήστε ξανά το Mic [PTT].

Πηγαίνετε στο μενού 1-9-4 (ΤΟΤ) και επιλέξτε 3, 5, 10 λεπτά για τον χρόνο ΤΟΤ.

· AUTOMATIC POWER OFF (APO)
Αυτή είναι μια λειτουργία η οποία παρακολουθεί αν έχουν πατηθεί κάποια πλήκτρα ή αν ο ρυθμιστής Tuning περιστραφεί. Μετά από 3 ώρες που θα περάσουν χωρίς να έχει γίνει καμία λειτουργία, η ΑΡΟ κλείνει τον Π/Δ. παρόλα αυτά , ένα λεπτό πριν κλείσει ο Π/Δ, η ένδειξη "ΑΡΟ" εμφανίζεται και αναβοσβήνει και μια σειρά από προειδοποιητικούς ήχους ακούγονται.

Πηγαίνετε στο μενού 1-9-3 (ΑΡΟ) και επιλέξτε "ΟΝ".

Σημείωση: Αν έχουν γίνει αλλαγές σε ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια  των 3 ωρών και ενώ η ΑΡΟ είναι ενεργοποιημένη, το χρονόμετρο πηγαίνει ξανά από την αρχή. Όταν σταματήσετε να αλλάζετε τις ρυθμίσεις, το χρονόμετρο ξεκινάει να μετράει από το 0.

· ΜΗΝΥΜΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ
Κάθε φορά που ανοίγεται τον Π/Δ η ένδειξη "HELLO!!" εμφανίζεται και παραμένει για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να προγραμματίσετε το αγαπημένο σας μήνυμα στη θέση του.

1. Πατήστε [MNU] για να μπείτε στο μενού.

2. Επιλέξτε μενού 1-1-1 (POWER - ON MSG), έπειτα πατήστε [ΟΚ].

3. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή Tuning για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα.

4. Πατήστε [(].

· Ο κέρσορας μετακινείτε στο επόμενο ψηφίο.

5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να γράψετε ως και 8 χαρακτήρες.

	
	Εναλλάσσετε μεταξύ των χαρακτήρων και των ειδικών χαρακτήρων ASCII.

	
	Εναλλάσσετε μεταξύ μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων.
	
	Ακυρώνει την εισαγωγή στην ονομασία μνήμης.

	
	Διαγράφει το ψηφίο στο οποίο ο κέρσορας αναβοσβήνει.
	
	Μετακινεί τον κέρσορα προς τα πίσω.

	
	Εισάγει τον επιλεγμένο χαρακτήρα.
	
	Σβήνει όλα τα ψηφία .


6. Πατήστε [ΟΚ] για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

7. Πατήστε [MNU] για να βγείτε από το μενού.

Το πληκτρολόγιο του MC-53DM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εισάγετε χαρακτήρες στο βήμα 3.

· ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ
Αυτός ο Π/Δ έχει 2 υποδοχές (jacks) μεγαφώνου. Μπορείτε να απολαύσετε μια ποικιλία από διαμορφώσεις χρησιμοποιώντας ένα ή δυο εξωτερικά μεγάφωνα. Πηγαίνετε στο μενού 1-2-3 (SPEAKER) και επιλέξτε 1 ή 2, ανάλογα με το πώς πρέπει να λειτουργούν το εσωτερικό και / ή το εξωτερικό μεγάφωνο.

· ΜUTE ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ
Ενώ λαμβάνετε ή εκπέμπετε στη μπάντα ΤΧ, μπορεί να μην θέλετε α ακούσετε audio που λαμβάνεται σε άλλη μπάντα. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να κάνετε mute στο μεγάφωνο που βρίσκεται σε εκείνη τη μπάντα και όχι στη ΤΧ.

Πατήστε [MUTE] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

· ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗ TX /RX (TM-D700E ΜΟΝΟ)

Αυτός ο Π/Δ είναι ικανός να εναλλάσσετε μεταξύ ευρύς και στενές αποκλίσεις για να λάβετε ή να εκπέμπετε. Αφού επιλέξετε την επιθυμητή μπάντα, πηγαίνετε στο μενού 1-3-6 (WIDE / NARROW) και επιλέξτε ένα από τα δυο.

· Όταν επιλέγετε το "Narrow", ή ένδειξη "Ν" εμφανίζεται δίπλα στη συχνότητα.

Σημείωση: Μην επιλέγετε Narrow για μπάντα την οποία διαμορφώσατε ως τη μπάντα δεδομένων. Η επιλογή Narrow είναι άκυρη σε μια τέτοια μπάντα.

15. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (MC-53DM)

Μπορείτε να αλλάξετε πολλές ρυθμίσεις του Π/Δ χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα DTMF του μικροφώνου. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πηγαίνετε στο μενού 1-8-5 (MIC CONTROL) και επιλέξτε "ΟΝ".

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποιά λειτουργία είναι ΟΝ ή OFF ή ποια ρύθμιση έχει αλλάξει, με το να πατήσετε τα πλήκτρα DTMF.

1 Ο Π/Δ δείχνει στην οθόνη τη πληροφορία αν έχετε εγκαταστ;Hσει τη μονάδα VS-3 και έχετε επιλέξει "English" από το μενού 1-2-4 (VOICE).

2 Αφού μπείτε στη κατάσταση επιλογής, πατήστε [*] ή [#] για να αλλάξετε το επίπεδο ή την επιλογή.

3 Και η αλλαγή έντασης και η ρύθμιση squelch πρέπει να είναι απενεργοποιημένες για να αλλάξετε τον τόνο ή το μέγεθος βήματος συχνότητας χρησιμοποιώντας το πλήκτρο.

Μπορείτε επίσης να κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις, πατώντας [D] πρώτα. Π.χ [D] και μετά [2].

1 Αφού μπείτε στη κατάσταση επιλογής, πατήστε [*] ή [#] για να αλλάξετε το επίπεδο ή την επιλογή.

Πριν πατήσετε [D], [2], πατήστε [2] για να ενεργοποιήσετε τον Τόνο, CTCSS ή DCS.

Πατήστε [ΟΚ] στο μπροστινό πάνελ του Π/Δ για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

16. VS-3 VOICE SYNTHESIZER

Κάντε εγκατάσταση στη μονάδα VS-3 για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Κάθε φορά που αλλάζετε τη διαμόρφωση του Π/Δ, όπως VFO ή Ανάκληση μνήμης, ο Π/Δ αυτόματα ανακοινώνει τη νέα διαμόρφωση. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το VS-3, πηγαίνετε στο μενού 1-2-4 (VOICE) και επιλέξτε "English".

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τι ανακοινώνει αυτόματα ο Π/Δ όταν μπαίνετε σε νέα διαμόρφωση.

	Πλήκτρο που πατάτε
	Νέα διαμόρφωση
	Ανακοίνωση 


1 Όταν πατηθεί στη διαμόρφωση Ανάκληση μνήμης, ο Π/Δ ανακοινώνει "Α" ή "Β", τον αριθμό του καναλιού, "channel", τη συχνότητα και την ισχύ ΤΧ. Όταν πατηθεί στη διαμόρφωση Καναλιού Κλήσης, ο Π/Δ ανακοινώνει "Α" ή "Β", "call", τη συχνότητα και την ισχύ ΤΧ.

2 Όταν πατηθεί στη διαμόρφωση VFO ή Ανάκληση Μνήμης.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο Mic [6] ή το προγραμματισμένο πλήκτρο PF. Ο Π/Δ ανακοινώνει τη πληροφορία όπως φαίνεται παρακάτω.

	VFO
	Συχνότητα VFO στην τρέχουσα μπάντα με το ψηφίο 100 MHz

	Ανάκληση Μνήμης
	Αριθμός καναλιού, "channel", και τη συχνότητα.

Για τα κανάλια L, U "low", ή "up" και τον αριθμό καναλιού.

	Display Καναλιού
	Αριθμό καναλιού, "channel'.

Για τα κανάλια L, U "low", ή "up" και τον αριθμό καναλιού.

	Ανάκληση καναλιού κλήσης
	"call" και τη συχνότητα

	Μενού
	Τον αριθμό του μενού

	Επιλογή Τόνου συχνότητας, CTCSS, DCS
	Τόνο συχνότητας, συχνότητα CTCSS και κωδικό DCS.


Σημείωση: Ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κλειδώματος του Π/Δ, ο Π/Δ ανακοινώνει μόνο όταν πατήσετε το πλήκτρο Mic [6] ή το προγραμματιζόμενο PF πλήκτρο ως Voice. Αν είναι κλειδωμένα όλα τα πλήκτρα και οι ρυθμιστές, πατώντας τα παραπάνω πλήκτρα θα έχει ως αποτέλεσμα να ακουστεί ένα ήχος λάθους. Ο Π/Δ δεν κάνει καμία ανακοίνωση σε αυτή τη περίπτωση.

17. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

18. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

· ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ VS-3
ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟΝ Π/Δ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ DC.

1. Βγάλτε τις 6 βίδες από το κάτω μέρος της κεντρικής μονάδας και αφαιρέστε το καπάκι, όπως φαίνεται στο σχήμα.

2. Κρατήστε το VS-3 έτσι ώστε η πλευρά με τα εξαρτήματα να κοιτάει προς τα πάνω, και ενώστε το στη κατάλληλη υποδοχή όπως φαίνεται στο σχήμα.

3. Κλείστε το καπάκι,

· ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ PG-4X
Το πακέτο PG-4X είναι κατάλληλο για να μεγαλώσει τις διάφορες συνδέσεις καλωδίων. Με δυο πακέτα PG-4X μπορείτε να μεγαλώσετε τα καλώδια στο μέγιστο.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει φίλτρα θορύβου, συσφιγκτήρες καλωδίου και "μαξιλαράκια" modular βύσματος. Τα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν πώς να συνδέσετε τα παραπάνω εξαρτήματα.

· Συνδέσεις χρησιμοποιώντας μόνο ένα πακέτο PG-4X
· Συνδέσεις χρησιμοποιώντας 2 πακέτα PG-4X
Σημείωση: Να συνδέετε πάντα το 4-pin βύσμα στο καλώδιο modular , το οποίο παρέχετε μαζί με τον Π/Δ, στο μπροστινό πάνελ.

19.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Γενικές Πληροφορίες 

Ο πομποδέκτης σας ρυθμίστηκε στο εργοστάσιο και δοκιμάστηκε σύμφωνα με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά πριν σταλεί στο εμπόριο. Όλα τα ρυθμιζόμενα trimmers, πηνία και αντιστάσεις έχουν προκαθοριστεί στο εργοστάσιο. Θα πρέπει να επανα ρυθμιστούν  μόνο από έναν εξειδικευμένο τεχνικό ο οποίος γνωρίζει αυτόν τον πομποδέκτη και διαθέτει τον απαραίτητο δοκιμαστικό εξοπλισμό. Η προσπάθεια επισκευής η ρύθμισης χωρίς την εξουσιοδότηση του εργοστασίου μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της εγγύησης του πομποδέκτη.

Παροχή Service

Σε περίπτωση που επιστρέψετε τη συσκευή στον αντιπρόσωπο σας ή στο κέντρο παροχής Service για επισκευή, συσκευάστε τον στο αρχικό του κουτί και υλικό συσκευασίας. Συμπεριλάβετε σε αυτό μία λεπτομερή περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίσατε. Συμπεριλάβετε επίσης και το αριθμό του τηλεφώνου σας καθώς και του φαξ (εάν έχετε) μαζί με το όνομα σας και τη διεύθυνση σας σε περίπτωση που ο τεχνικός χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Μην επιστρέφετε πρόσθετα εξαρτήματα παρά μόνο στη περίπτωση που πιστεύετε ότι σχετίζονται άμεσα με το πρόβλημα του πομποδέκτη.

Μπορείτε να επιστρέψετε τον πομποδέκτη σας για επισκευή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της KENWOOD από όπου τον αγοράσατε ή σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο κέντρο παροχής service της KENWOOD. Ένα αντίγραφο της αναφοράς του service θα επιστραφεί με τον πομποδέκτη. Παρακαλούμε μην στέλνετε για επισκευή το εξάρτημα ή το τυπωμένο. Στείλτε ολόκληρο τον πομποδέκτη.

Τοποθετήστε σε όλα τα αντικείμενα που έχουν επιστραφεί με μία επιγραφή με το όνομα σας και το χαρακτηριστικό σας για αναγνώριση. Παρακαλώ αναφέρετε το μοντέλο και το σειριακό αριθμό σε οποιαδήποτε επικοινωνία που αφορά το πρόβλημα.

Σημείωση από το Service

Εάν επιθυμείτε να μας γράψετε σχετικά με ένα τεχνικό ή λειτουργικό πρόβλημα, παρακαλούμε φροντίστε το γράμμα σας να είναι σύντομο, περιεκτικό, και σαφές. Βοηθήστε μας να σας εξυπηρετήσουμε δίνοντας μας τις παρακάτω πληροφορίες:

1
Μοντέλο και σειριακό αριθμό της συσκευής.

2
Ερώτηση ή πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

3
Άλλο εξοπλισμό που έχετε στο σταθμό σας και που σχετίζεται με το πρόβλημα.

4
Ενδείξεις μετρήσεων.

5
Άλλες πληροφορίες (διαμόρφωση Μενού, κατάσταση, συχνότητα, σειρά κουμπιών για την επαγωγή της δυσλειτουργίας, κ.τ.λ)

ΠΡΟΣΟΧΗ!  ΑΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΜΗΝ ΤΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ! ΕΚΤΕΝΗΣ ΖΗΜΙΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Η  ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 

Σημείωση:

· Καταγράψτε την ημερομηνία αγοράς, το σειριακό αριθμό και το όνομα του αντιπροσώπου ή καταστήματος από όπου αγοράστηκε ο πομποδέκτης.
· Για δική σας πληροφόρηση, κρατήστε ένα γραπτό αρχείο οποιασδήποτε συντήρησης έχει γίνει στον πομποδέκτη. 
· Όταν αιτείστε για service εγγύησης, παρακαλούμε να επισυνάψετε την απόδειξη, ή κάποια άλλη απόδειξη αγοράς στην οποία να εγγράφεται η ημερομηνία αγοράς.
Καθαρισμός 

Αφαιρέστε τους ρυθμιστές του πομποδέκτη όταν λερωθούν και καθαρίστε τους με ένα ουδέτερο απορρυπαντικό (όχι ισχυρά χημικά) και ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τη θήκη.

20. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

	ΠΡΟΒΛΗΜΑ
	ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
	ΛΥΣΗ

	Ο Π/Δ δεν ανοίγει όταν τον συνδέετε με το τροφοδοτικό DC 13.8 V και πατάτε τον διακόπτη  (POWER). Δεν φαίνετε τίποτα στην οθόνη.
	1. Το καλώδιο του τροφοδοτικού έχει συνδεθεί ανάποδα.

2. Μια ή περισσότερες ασφάλειες του καλωδίου είναι ανοιχτές.

3. Το καλώδιο modular δεν ήταν σωστά συνδεδεμένο.
	1. Συνδέστε σωστά το καλώδιο DC του τροφοδοτικού. 

         Κόκκινο-(+), Μαύρο-(-).

2. Βρείτε την αιτία που κάηκαν οι ασφάλειες. Αντικαταστήστε με καινούργιες.

3. Συνδέστε σωστά το modular καλώδιο μεταξύ του μπροστινού πάνελ και της κεντρικής μονάδας.

	Η οθόνη είναι θολή, ακόμη και όταν έχετε επιλέξει το υψηλότερο επίπεδο dimmer.
	Η τάση είναι πολύ χαμηλή.
	Η απαιτούμενη τάση είναι 13.8 V DC ±15% (11.7 V ως 15.8 V DC). Αν η παρεχόμενη τάση είναι εκτός του εύρους, φορτίστε ξανά τη μπαταρία, ρυθμίστε το τροφοδοτικό και / ή ελέγξτε όλες τις συνδέσεις των καλωδίων.

	Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη συχνότητα χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή Tuning ή πατώντας τα Mic [UP]/[DWN].
	Η ανάκληση Μνήμης είναι επιλεγμένη.
	Πατήστε [VFO].

	Τα περισσότερα πλήκτρα και ο ρυθμιστής Τuning δεν λειτουργούν.
	Μια από τις λειτουργίες κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη.
	Απενεργοποιήστε όλες τις λειτουργίες κλειδώματος.

	Δεν μπορούν να ανακληθούν τα κανάλια μνήμης χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή Tuning ή πατώντας τα Mic [UP]/[DWN].
	Δεν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα σε κανένα κανάλι μνήμης.
	Αποθηκεύστε δεδομένα σε κάποια κανάλια μνήμης.

	Δεν μπορείτε να εκπέμψετε ακόμη και όταν πατάτε το Mic [ΡΤΤ].
	1. Το καλώδιο του μικροφώνου δεν έχει συνδεθεί καλά στο μπροστινό πάνελ.

2. Έχετε επιλέξει ένα offset εκπομπής το οποίο τοποθετεί τη συχνότητα εκπομπής έξω από το επιτρεπόμενο εύρος εκπομπής.

3. Η εκπομπή πραγματοποιούταν από το ενσωματωμένο TNC .
	1. Κλείστε τον Π/Δ, έπειτα συνδέστε καλά το καλώδιο του μικροφώνου μέχρι να "κλειδώσει".

2. Πατήστε [F], [SHIFT] πολλές φορές μέχρις ότου τα "+" και "-" να μην φαίνονται.

3. Πατήστε Mic [PTT] αφού πρώτα έχει σταματήσει την εκπομπή το TNC. 
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