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KENWOOD - Παυλος Μειμαρης - θεσσαλονικη - τηλ. 626.779
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ
Ευχαριστουμε που προτιμησατε την αγορα αυτου του πομποδεκτη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC
Η συσκευη αυτη δημιουργει η χρησιμοποιε[ ενεργεια ραδιοκυματων. Αλλαγες η μετατροπες στη συσκευη, μπορει να προκαλεσουν ανεπιθυμητες παρεμβολες, εκτος αν οι μετατροπες αυτες περιγραφονται σαφως στο εγχειριδιο αυτδ. Ο χρηστης μπορε( να χ6σει το δικαιωμα λειτουργιας του μηχανηματος αν γινουν παρατυπες αλλαγες η μετατροπες.
Πληροφοριες για το χρηστη ψηφιακων συσκευων απο την FCC
Η συσκευη αυτη εχει ελεγχθε( και βρεθηκε συμφωνη με τα δρια για ψηφιακη συσκευη τυπου Β, συμφωνα με το αρθρο 15 των κανονισμων FCC. Τα ορια αυτ6 σχεδιαστηκαν για να προσφερουν αξιολογη προστασ(α απεναντι σε ανεπιθυμητες παρεμβολες σε κατοικημενη περιοχη. Η συσκευη αυτη χρησιμοποιε( ραδιοσυχνδτητες και μπορε? να προκαλεσει ανεπιθυμητες παρεμβολ£ς στις ραδιοεπικοινωνιες, qv δεν γινει σωστη εγκατασταση και συμφωνα με τις οδηγι'ες του εγχειριδιου αυτου. Εντουτοις, δεν υπαρχει εγγυηση οτι η παρεμβολη δεν θα γινει σε καποιες συγκεκριμενες εγκαταστασεις. Αν η συσκευη αυτη δημιουργησει πραγματικα παρεμβολες στην ραδιοφωνικη η τηλεοπτικη ληψη, που μπορουν να εντοπιστουν αν ανο(ξετε και κλε(σετε τη συσκευη, ο χρηστης θα πρεπει να διορθωσει το προβλημα, ακολουθωντας εναν απο τους εξης τρδπους
Να προσανατολισει την κεραια ληψης σε αλλο μερος
Να αυξησει το διαχωρισμο αναμεσα στη συσκευη και το δεκτη.
Να συνδ^σει τη συσκευη σε ηλεκτρικδ κυκλωμα διαφορετικο απ'αυτδ του δ^κτη
Να ερθει σε επαφη με το καταστημα πωλησης για τεχνικη βοηθεια.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρακαλουμε να διαβασετε ολες τις οδηγιες λειτουργιας πριν χρησιμοποιηστε τη μοναδα αυτη. Για καλυτερα αποτελεσματα, προσεξτε τις προειδοποιησεις στο εγχειριδιο και ακολουθηστε τις οδηγιες.
1. Τροφοδοσια: Συνδεοτε τη μοναδα αυτη μονον με πηγη τροφοδοσιας που περιγραφεται στις οδηγιες χρησης η σημειωνεται πανω στη μοναδα.
2. Προστασια του καλωδιου τροφοδοσιας: Διευθετηστε τα καλωδια τροφοδοσιας προσεχτικα. Αποφυγετε να τοποθετειτε βαρη πανω σ'αυτα η να τα πατατε. Προσεξτε ιδιαιτερα τα σημεια

του καλωδιου που βρισκονται κοντα στην πριζα η στην εισοδο του μηχανηματος.
Ποτε μην τραβατε
το κορδονι του καλωδιου
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3. Περιεργες μυρωδιες: Η παρουσια καποιας περιεργης μυρωδιας η καπνου ειναι συχνα ενδεικτικο προβληματος. Κλειστε αμεσως την τροφοδοσια και αποσυνδεστε το καλωδιο. Ενημερωστε το καταστημα πωλησης η το
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πλησιεστερο service.
4. Ηλεκτροπληξια: Προσεξτε να μην ριξετε αντικειμενα η υγρα μεσα απο τις γριλιες εξαερισμου του μηχανηματος. Μεταλλικα αντικειμενα, οπως καρφιτσες, πιαστρακια, κτλ., αν ερθουν σε επαφη με το εσωτερικο του μηχανηματος, θα προκαλεσουν βραχυκυκλωμα η ηλεκτροπληξια. Μην επιτρεπετε στα παιδια να παιζουν με το μηχανημα.
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8. Γειωση εξωτερικης κεραιας: Γειωστε ολες τις εξωτερικες κεραιας, χρησιμο-ποιωντας τις ενδεδειγμενες μεθοδους. Η γειωση βοηθαει στην προστασια απο τις αυξομειωσεις της τασης του ρευματος, και απο τον στατικο ηλεκτρισμο. To τμημα 810 του Εθνικου Ηλεκτρικου Κωδικα (Η.Π.Α.) ANSi/NFPA 70, παρεχει πληροφοριες για τη σωστη γειωση του ιστου και της βοηθητικης εγκαταστα-σης, του καλωδιου και της μοναδας εκφορτισης, τη θεση της μοναδας εκφορτισηςτης κεραιας, τη συνδεση των ηλεκτροδιων γειωσης και τις απαιτησεις των ηλεκτροδιων αυτων. Δειτε το παρακατω σχημα.
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5. Γειωση και πολικοτητα: Προσεξτε ιδισιτερα τη γειωση του μηχανηματος και την πολικοτητα της τροφοδοσιας.
6. Αερισμος: Τοποθεττιστε τη μοναδα σε μερος με καλο αερισμο. Μην τοποθετειτε βιβλια η αλλα αΝΑ-ικειμενα πανω στην συσκευη, που μπορουν να εμποδισουν τον καλο αερισμο. Αφηστε ενα κενο 10 εκατοστων αναμεσα στο πισω μεροςτης μοναδας και το τοιχωμα.

ΠΑΡΑΔ£ΙΓΜΑ ΓΕΙΩΙΗ£ KEPAJAI
ΚΥΡ1ΩΙ ΚΑΛΟΔΙΟ THE KEPAJAI
ΜΟΝΑΛΑ ΕΚΦΟΡΠΙΗΙ THI KEPAJAI
ATOrCX ΓΕΙηΙΗΣ
ΙΦΙΓΧΤΗΡ€I rilOLHI
DTTHMA HAEKTPOAICW ΓΕ^ΙΙΗΙ ΗΛΕΚΤΡ1ΙΜΟΥ
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7.     Νερο     και     υγρασια:     Μην
χρησιμοποιειτε τη μοναδα κοντα σε νερο. Για παραδειγμα, αποφυγετε τη χρηση στο μπανιο, κο\π-α σε νιπτηρα, σε πισινα, κτλ.

9. Καλωδια της Δ.Ε.Η.; Η ελαχιστη απαιτουμενη αποσταση της κεραιας απο τα καλωδια της Δ.Ε.Η. ειναι μιαμιση φορα το υψος της κεραιας. Αυτη η αποσταση προσφερει την προστασια απο το ρευμα των καλωδιων, αν η κεραια πεσει για οποιοδηποτε λογο.
10. θερμοκρασια: Τοποθετηστε τη συσκευη μακρια απο πηγεςθερμοτητας, οπωςφουρνους, θερμαστρες, ενισχυτες η αλλες συσκευες που δημιουργουν θερμοτητα.
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11. Καθαρισμος
Μην χρησιμοποιειτε χημικα καθαριστικα οπως αλκοολες, βενζινη, διαλυτικο χρωματος, κτλ. για να καθαρισετε την καμπινα του μηχανηματος. Προσεξτε ιδιαιτερα τα καθαριστικα με βενζινη, γιατι θα σας καταστρεψει τα διαφορα πλαστικα μερη. Για να καθαρισετε την καμπινα απο τη σκονη, χρησιμοποιειστε ενα μαλακο, στεγνο πανι η ελαφρια βρεγμενο με νερο και καθαριστε την καμπινα.
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14. Βλαβες που απαιτουν επισκευη.
Η επισκευη απο εξουσιοδοτημενο συνεργειο της εταιρειας μας, ειναι απαραιτητο στις παρακατω περιπτωσεις:
α.        To καλωδιο τροφοδοσιας η το φις
(ρευματοληπτης)     εχουν
καταστραφει. β.        Εχουν πεσει αντικειμενα η υγρα
στο εσωτερικο του μηχανηματος. γ.        Η μοναδα εκτεθηκε σε βροχη. δ.        Η συσκευη λειταυργει περιεργα η
υπαρχει   πτωση   της   αποδοσης
της. ε.        To μηχανημα σας επεσε κατω η
εχει καταστραφει το περιβλημα
του μηχανηματος.
12. Περιοδος μη χρησης.
Αποσυνδεστε το καλωδιο τροφοδοσιας απο την πηγη τροφοδοσιας, αν σκοπευετε να μην χρησιμοποιησετε τη συσκευη για μεγαλο χρονικο διαστημα.
13. Service.
Για να εγκαταστηστε διαφορα προαιρετικα εξαρτηματα που χρειαζονται απομακρυνσητηςκαμπινας, ακολουθηστε πιστα τις οδηγιες του εγχειριδιου αυτου. Προσεξτε ιδιαιτερα το εσωτερικο του μηχανηματος, για να αποφυγετε καποια ηλεκτροπληξια. Αν δεν ειστε εξοικειωμενοι με την εργασια αυτου του ειδους (εγκατασταση εξαρτηματων), απευθυνθειτε στο εξειδικευμενο service της εταιρειας μας για βοηθεια, η συμβουλευτειτε καποιον τεχνικο, που θα σας βοηθησει στην εγκατασταση των εξαρτηματων χωρις να υπαρξει κινδυνος για την ασφαλεια τη δικη σας και του μηχανηματος.
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ευχαριστουμε που αγορασατε αυτον τον καινουργιο compact πομποδεκτη της KENWOOD. Ο πομποδεκτης αυτος εχει πολλα ισχυρα χαρακτηριστικα. Για να εκμεταλλευτειτε πληρως τα χαρακτηρι​στικα του, συνιστουμε να διαβασετε με προσοχη τις οδηγιες χρησης και να τις εχετε καπου προχειρες για μελλοντικη αναφορα. Ο πομποδεκτης εχει τα παρακατω κυρια χαρακτηριστικα:
1. 0 πομποδεκτης ειναι τοσο compact που μπορειτε ευκολα να τον μεταφερετε, εγκαταστηστε και χρησιμοποιησετε σαν φορητο σταθμο, σταθμο mobile η σταθμο βασης.
2. Οι λειτουργιες ρυθμισης του πομποδεκτη ε(ναι απλες, με το ευκολοχρηστο συστημα menu. 0 πομποδεκτης προσφερει δεκαδες λειτουργιες που χρειαζονται απο τα hams.
3. To Busy-Frequency stop αυτοματα σταματαει τη σαρωση σε καποια κατηλειμμενη συχνοτητα. Για τη λειτουργια αυτη υπαρχει η λειτουργια χρονου (Time operated) και λειτουργια φεροντος (Carrier operated).
4. To ρυθμιστικο tuning αυτοματα αλλαζει το βημα συχνοτητας, αναλογα με το ποσο γρηγορα περιστρεφεται (ελεγχεται απο κυκλωμα τεχνολογιας fuzzy logic - ασαφης λογικη).
5. Η λειτουργια TF-SET επιτρεπει την αλλαγη της συχνοτητας εκπομπης ενω ακουτε το σημα ληψης.
6. Η λειτουργια
αυτοματης διακοπης
τροφοδοσιας
APO     κλεινει     την
τροφοδοσια   αν
ο   πομποδεκτης   δεν

λειτουργησει για περιπου τρεις ωρες.
7. To μικροφωνο MC-47 επιτρεπει να αντιστοιχισετε 4 λειτουργ(ες ελεγχου στα πληκτρα PF (Programmable Function -προγραμματισμενης λειτουργιας) του μικροφωνου.
Επιπλεον, ο πομποδεκτης αυτος προσφερει πολλες αλλες λειτουργιες που υπαρχουν στους πομποδεκτες HF, αν και το μεγεθος του ειναι πολυ μικρο (compact).
Πληροφοριες
1. Τα παρασιτα απο το τροφοδοτικο DC η ο στατικος ηλεκτρισμος, μπορει να απενεργοποιησουν τα πληκτρα η το ρυθμιστικο συντονισμου (tuning) Αν συμβει αυτο, καθορ(στε την πηγη των παρεμβολων και παρτε τα καταλληλα μετρα για να μειωστε η να εξαφανιστε το προβλημα. Αν ο πομποδεκτης ακομη δεν λειτουργει κανονικα, κανετε reset στον μικροεπεξεργαστη.
2. 0 μηδενισμος (reset) του πομποδεκτη θα διαγραψει ολα τα καναλια της μνημης και θα επιστρεψει τις ρυθμισεις του menu στις αρχικες.
3. 0 πομποδεκτης περιεχει ανεμιστηρα ψυξης. Καθως ανεβαινει η θερμοκρασια του πομποδεκτη, ανεβαινουν και οι στροφες του ανεμιστηρα και φυσικα αυξανεται ο θορυβος. Αν η θερμοκρασια γινει εξαιρετικα υψηλτι, θα λειτουργησει το κυκλωμα προστασ(ας απο τη θερμοτητα και θα μειωθει η εξοδος του πομπου.
Για μεγαλες περιοδους εκπομπης, η οταν χρησιμοποιειτε το μηχανημα σε FM η RTTY, συνιστουμε να επιλεξετε ισχυ εξοδου 50 W η 10 W.
Σελιδα 5
KENWOOD - Παυλος Μεψαρης - θεσσαλονικη - τηλ. 626,779
TS-50S
ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΔΕΣΗ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΣΕ MOBILE..........................................................
10
Εγκατασταση mobile ....................................................................................
10
Συνδεση τροφοδοτικου DC ..........................................................................
10
Συνδεση κεραιας ..........................................................................................
10
Συνδεση γε(ωσης .........................................................................................
11
θορυβος απο την αναφλεξη .........................................................................
11
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΣΑΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ .....................................
12
Συνδεση τροφοδοτικου DC ..........................................................................
12
Συνδεση της κεραιας ...................................................................................
12
Συνδεση της γειωσης ...................................................................................
13
ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ .......................................................................................
14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ KAI ΥΠΟΔΟΧΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ..........................................................................................
15
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΥΣ ......................................................................................
21
ΟΘΟΝΗ ......................................................................................................................
22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ TPITO
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ....................................................................
24
ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ SSB ......................................................................................................
25
Ληψη ...............................................................................................................
25
Εκπομπη .........................................................................................................
25
ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ CW ........................................................................................................
26
Ληψη ................................................................................................................
26
Εκπομπη ..........................................................................................................
27
ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ FM ...........................................................................................................
28
Ληψη   .............................................................................................................
28
Εκπομπη ...........................................................:.............................................
28
ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ AM ...........:.............................................................................................
29
Ληψη ..............................................................................................................
29
Εκπομπη ........................................................................................................
29
Σελιδα 6
KENWOOD - Παυλος Μειμαρης - θεσσαλονι'κη - τηλ. 626.779
TS-50S
ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (PACKET, AMTOR, RTTY)..............................................
30
Ληψη ..............................................................................................................
30
Εκπομπη ........................................................................................................
31
ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ FM ...............................................................................
32
ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ SPLIT .............................................................................
33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ TETAPTO
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ TOY ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ .........................................
34
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ............................................................................
34
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ .......................................................................
34
Αποθηκευση καναλιου συχνοτητας simplex ...............................................
34
Αποθηκευση καναλιου συχνοτητας split .......................................................
35
Αποθηκευση συχνοτητας εναρξης και ληξης για τη σαρωση ....................
35
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ............................................................................
36
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ..............................................
36
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ .......................................................................................
36
ΔΙΑΓΡΑΦΗ TOY ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ......................................................................
37
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ TOY ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ...................................................................
38
Προστασ(α μνημης 1 .....................................................................................
38
Προστασια μνημης 2 .....................................................................................
38
ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ...............................................................
39
Επιλογη καναλιου που περιεχει δεδομενα ...................................................
39
Επιλογη αδειου καναλιου .............................................................................
39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΣΑΡΩΣΗ (SCAN)
ΣΑΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ............................................................................................
40
Σαρωση ομαδας ...........................................................................................
40
Σαρωση ολων των καναλιων .........................................................................
40
Επιβεβαιωση των συχνοτητων εναρξης και ληξης .......................................
41
Κλε(δωμα των καναλιων μνημης ....................................................................
41
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΣΑΡΩΣΗ ............................................................................
42
Σαρωση ..........................................................................................................
42
Επιβεβαιωση των συχνοτητων εναρξης και ληξης .......................................
42
Scan Hold .......................................................................................................
42
ΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ................................................................
43
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ .......................................................................
43
Σελιδα 7
KENWOOD - Παυλος Μεψαρης - θεσσαλονικη - τηλ, 626,779
TS-50S
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ...................................................................................................................
44
Αλλαγη βηματος συχνοτητας ...........................................................................
44
Εναλλαγη στην μπαντα ραδιοερασιτεχνων .....................................................
44
Λειτουργια RIT ..................................................................................................
44
ΔΙΠΛΑ ΨΗΦΙΑΚΑ VFO ..................................................................................................
45
AYTOMATH ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (APO) ...............................................................
45
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ KAI ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ................................................
46
Μετακινηση IF ...................................................................................................
46
Φ(λτρο IF ............................................................................................................
46
Μειωτης θορυβου ..............................................................................................
46
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AYDIO και ΗΧΟΥ ............................................................................
46
Τονος beep ........................................................................................................
46
Τονος επιβεβαιωσης της καταστασης λειτουργιας .........................................
46
Ηχητικη προειδοποιηση σε μορσικο κωδικα ...................................................
47
Μεταφορα Σημειου φεροντος ...........................................................................
47
ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ TOY ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ..................................................................
48
Αρχικες ρυθμ(σεις .............................................................................................
48
Reset (Μηδενισμος) ...........................................................................................
48
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ TOY MENU
ΡΥΘΜΙΣΗ TOY MENU A ...............................................................................................
49
ΡΥΘΜΙΣΗ TOY MENU Β ................................................................................................
50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ME ΤΗ ΧΡΗΣ1ΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ..............................................................................................
51
Συνδεση του γραμμικου ενισχυτη στον πομποδεκτη .....................................
51
AYTOMATO TUNER ΚΕΡΑΙΑΣ .......................................................................................
51
Συνδεση του tuner στον πομποδεκτη ...............................................................
51
Λειτουργια .........................................................................................................
51
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ..................................................................................................................
52
Πληκτρα UP/DWN ...........................................................................................
52
Πληκτρο ΡΤΤ .....................................................................................................
52
Πληκτρα προγραμματιζομενων λειτουργιων ...................................................
52
Σελιδα 8
TS-50S
KENWOOD - Παυλος Μειμαρης - θεσσαλονικη • τηλ. 626.779
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ENATO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
54
54
54
55
55
56
57
57
58
59
60
62
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ........................................
SERVICE .................................................................
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ .........................................................
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ..........................
Ληψη ...........................................................
Εκπομπη ......................................................
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ .............................................................
CALIBRATION ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ .............
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΙΛΤΡΟ ....................................................................
ΜΟΝΑΔΑ TCXO (SO-2) ...........................................
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ................................
TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ............................................
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Μικροφωνο πολλαπλων λειτουργιων MC-47
Καλωδιο τροφοδοσιας DC
Handle
Καλωδιο calibration
(για ρυθμιση της συχνοτητας αναφορας)
Ασφαλεια 25Α (για το καλωδιο τροφοδοσιας)
Ασφαλεια 4Α (για τα εσωτερικα κυκλωματα)
Βραχ(ονας προσαρμογης
Βιδες
Καρτα εγγυησης
Εγχειριδιο λειτουργιας

Τ91-0528-05
1 κομματι
Ε30-3157-05
1    " "
Κ01-0416-05
1    " "
Ε31-2154-05
1    " "
F05-2531-05
1    " "
F06-4029-05
1    " "
J29-0422-13
1    " "
Ν99-0321-05
1 σετ

1 αντ(γραφο
Β62-0291-00
1 αντιγραφο
Κρατηστε το κουτι και τα υλικα συσκευασιας για να τα χρησιμοποιησετε σε περιπτωση που θα μετακινησετε τον πομποδεκτη για φορητη χρηση η τον στειλετε για επισκευη η συντηρηση.
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1.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ MOBILE
— Βεβαιωθειτε οτι η
πολικοτητα ειναι σωστη
Ασφαλειοθηκη
Οταν χρησιμοποιειτε τον πομποδεκτη αυτο για λειτουργια mobile, μην επιχειρησετε να διαμορφωσετε το συστημα σας η να κανετε δυσκολες ρυθμισεις, επειδη ειναι επικινδυνο. Σταματηστε το αυτοκινητο και κανετε τη διαμορφωση του πομποδεκτη. Επισης, μην φορατε ακουστικα οταν οδηγειτε.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOBILE
θα πρεπει να εγκαταστηστε τον πομποδεκτη σε ασφαλες μερος που να ειναι βολικο, ετσι ωστε να μην υπαρχει κινδυνος οταν επιθυμειτε να το χειριστειτε. Για παραδειγμα, εγκαταστηστε τον πομποδεκτη κατω απο ντουλαπακι του καθισματος του συνοδηγου, ετσι ωστε τα γονατα του να μην χτυπουν το μηχανημα αν φρεναρετε αποτομα.
• Παραδειγμα εγκαταστασης
1. Εγκαταστηστε τον βραχιονα προσαρμογης, χρησιμοποιωντας τις ροδελες και τις ειδικες βιδες.
2. Βαλτε τον πομποδεκτη στο βραχιονα και καθοριστε την καλυτερη γωνια.
3. Βαλτε και σφιξτε τις βιδες SEMS και τις ροδελες.

προαιρετικο βραχιονα ΜΒ-13.
ΣΥΝΔΕΣΗ TOY ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Συνδεστε το καλωδιο τροφοδοσιας κατευθειαν στους πολους της μπαταριας, χρησιμοποιω​ντας την μικροτερη διαδρομη. Μη χρησιμοποι​ειτε τον αναπτηρα του αυτοκινητου επειδη οι κραδασμοι μπορει να χαλαρωσουντη συνδεση και να εχετε φτωχη αποδοση.
μπαταρια 12 V
[image: image14.png]



Καλωδιο τροφοδοσιας DC (παρεχεται)
Βεβαιωθειτε οτι η μπαταρια ειναι 12 V κι εχει αρκετη χωρητικοτητα.
Αν το ρευμα προς τον πομποδεκτη δεν ειναι αρκετο, η οθονη μπορει να σκοτεινιασει στη διαρκεια της εκπομπης (στις κορυφες audio στη λειτουργια SSB) η μπορει να πεσει πολυ η ισχυς εξοδου του πομπου.
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Flat washer
TS-50S -Self-lapping screw
Μπορειτε   να   χρησιμοποιησετε   επισης  τον

i: Αν χρησιμοποιειτε τον πομποδεκτη για μεγαλο χρονικο διαστημα, ενω η μπαταρια του αυτοκινητου δεν εΙναι πληρως φορτισμ£νη η οταν η μηχανη ειναι σβηστη, η μπαταρΙα μπορε( να εκφορτιστει. Αποφυγετε να χρησιμοποιε/τε τον πομποδεκτη κατω απο τις συνθηκες αυτες.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ
Χρησιμοποιειστε κεραια για λειτουργια mobile. Οι κεραιες HF για mobile ειναι μεγαλυτερες (και εχουν μεγαλυτερο φορτιο αερα) και
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βαρυτερες απο τις κεραιες VHP. Ετσι, χρησιμοποιειστε ενα ισχυρο σημειο (οπως ο προφυλακτηρας) για την εγκατασταση της κεραιας.
Η επιτυχια της εγκαταστασης θα εξαρτηθει πολυ απο τον τυπο της κεραιας και την σωστη του τοποθετηση. Ο πομποδεκτης μπορει να εχει εξαιρετικα αποτελεσματα αν η εγκατασταση του συστηματος της κεραιας γινει με ιδιαιτερη προσοχη.
Η απαιτησεις για την αποδοση της κεραιας mobile ειναι οι ιδιες μ'αυτες της κεραιας ενος σταθμου βασης.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ
Η γειωση, που ειναι το υπολοιπο μισο του συστηματος της κεραιας, ειναι πολυ σημαντικη οταν χρησιμοποιειτε κεραια οχηματος. Συνδεστε τη γειωση του καλωδιου της κεραιας στο σασσι του αυτοκινητου και συνδεστε το σωμα του αυτοκινητου με το σασσι. To μεταλλο θα προσφερει τον κεντρικο αγωγο γειωσης, ετσι βεβαιωθειτε οτι κανατε καλη συνδεση RF της γραμμης τροφοδοσιας της κεραιας, τοσο στο σασσι, οσο και στο σωμα. Για περισσοτερες λεπτομερειες για τις κεραιες mobile και την επιτυχη τους εγκατασταση και βελτιστοποιηση, δειτε το ARRL Handbook η παρομοιες εκδοσεις.
Αν το αυτοκινητο σας εχει πλαστικους προφυλακτηρες, βεβαιωθειτε οτι συνδεσατετη γειωση της κεραιας στο σασσι και στο σωμα.

ειδικα μπουζι (με αντιστασεις) η παρτε τα απαραιτητα μετρα για τη μειωση του θορυβου.
Σημειωσεις:
1.
Ο αρνητικος πολος της μπαταριας πρεπει να
ειναι αποσυνδεδεμενος σε ολη τη διαρκεια
εγκαταστασης, για αποφυγη τυχαιου
βραχυκυκλωματος.
2.
Μετα την εγκατασταση και καλωδΙωση,
βεβαιωθειτε οτι η δουλεια εγινε σωστα,καιμετα
συνδεστε παλι τον αρνητικο πολο,
3.
Αν καει η ασφαλεια, ελεγξτε αν το καλωδιο
τροφοδοσιας επαθε βλαβη, καηκε, κτλ. Μετα τη
διαγνωση του προβληματος, αντικαταστηστε
την ασφαλεια με μ(α του ιδιου τυπου.
4.
Μετα το τελος της καλωδ/ωσης, τυλι'ξτε την
ασφαλειοθηκη με μονωτικη ταινια, για να
προστατεψτε την ασφαλεια and τη θερμοτητα
και την υγρασια.
5.
Μην βγαζετε την ασφαλειοθηκη, ακομη κι αν το
καλωδιο που χρησιμοποιειτε ειναι αρκετα
μακρυ.
11
ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗ
Ο πομποδεκτης εχει σχεδιαστει με εναν μειωτη θορυβου, ωστε να φιλτραρεται ο θορυβος απο την αναφλεξη του αυτοκινητου. Εντουτοις, μερικα αυτοκινητα μπορει να δημιουργουν εξαιρετικο θορυβο εξαιτιαςτης αναφλεξης. Αν υπαρχει υπερβολικοςθορυβος, χρησιμοποιειστε
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ
DC 13.8V
Εξωτερικο τροφοδοτικο DC (εξτρα)
Η παρακατω εικονα δειχνει πως πρεπει να συνδεθουν τα καλωδια στο πισω μερος του πομποδεκτη. Συνδεστε τα καλωδια καλα, ετσι ωστε να μη χαλαρωσουν αν τα τραβηξτε.
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Ηχειο
.•=5=0
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Για να χρησιμοποιησετε τον πομποδεκτη αυτο σαν σταθμο βασης, χρειαζεστε ενα ξεχωριστο τροφοδοτικο 13.8 VDC. ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ τον πομποδεκτη απ'ευθειας σε πριζα!!!

ΣημεΙωση:
1.
Πριν συνδεοτε το τροφοδοτικδ στον πομπο​
δεκτη, κλειστε το διακοπτη τροφοδοσιας του
πομποδεκτη και του τροφοδοτικου στο OFF.
2.
Μη συνδεετε το τροφοδοτικδ στην πρ/ζα, αν
δεν εχετε κανει ολες τις συνδεσεις,
3.
Αν η ταση του ρευματος παροχης ξεπερνα τα
18V, το κυκλωμα προσταοι'ας του πομποδεκτη
θα κλεΙσει την τροφοδοσ/α αυτοματα, Ο
πομποδεκτης ξαναγυριζει στην κανονικη
λειτουργια οταν η ταση εισοδου π£σει στα
13.8V,
Παραδειγμα εγκαταστασης
Εξωτερικο ηχειο (εξτρα)
———
TS-50S
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Βεβαιωθειτε οτι η πολικοτητα ειναι σωστη
Ασφαλειοθηκη
Καλωδιο τροφοδοσιας DC (παρεχεται)
Ο πομποδεκτης τραβαει λιγοτερο απο 20.5Α (με το αυτοματο tuner κεραιας, λιγοτερο απο 22.5Α) οταν εκπεμπει με πληρη ισχυ εξοδου.
Η KENWOOD συνιοτα να χρησιμοποιησετε το τροφοδοτικο PS-33, nou ταιριαζει με τα ηλεκτρικα και διακοσμητικα χαρακτηριστικα του πομποδεκτη.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ
0 τυπος Γτου συστηματος κερα(ας, που αποτελειται απο τη γραμμη τροφοδοσιας και τη γειωση, θα επηρεασει σε μεγαλο βαθμο την αποδοση του πομποδεκτη. Χρησιμοποιειστε μια καταλληλα ρυθμισμενη κεραια καλης ποιοτητας, για να μπορεσει ο πομποδεκτης να λειτουργησει στο μεγιστο των δυνατοτητων του. Χρησιμοποιειστε ομοαξονικο καλωδιο καλης 50Ω, καλης ποιοτητας, και κοννεκτορες πρωτης ποιοτητας για τις συνδεσεις. Ταιριαστε την αντισταση του ομοαξονικου καλωδιου και της κεραιας, ετσι ωστε το SWR να ειναι 1:5 προς 1 η λιγοτερο. Ολες οι συνδεσεις πρεπει να ειναι καθαρες και σφιχτες.
Αν λειτουργησει το κυκλωμα προστασιας, οταν
.το SWR ειναι περισσοτερο απο 2,5:1,  μην
βασιζεστε   στην   προστασια   αυτη   για   να
συνεχισετε να εκπεμπετε. Υψηλες τιμες SWR
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θα προκαλεσουν πτωση της εξοδου του πομπου και μπορει να οδηγησει σε παρεμβολες στις οικιακες συσκευες (οπως στερεοφωνικο( δεκτες και τηλεορασεις) και παρεμβολες RF στον ιδιο τον πομποδεκτη. Αναφορες οτι το σημα σας ειναι αλλαγμενο η παραμορφωμενο, ειδικα στη διαμορφωση κορυφης, μπορει να δειχνει οτι το συστημα της κεραιας δεν κατευθυνει σωστα την ισχυ του πομπου. Στη διαρκεια της διαμορφωσης, αν νιωθετε ενα τιναγμα απο την καμπινα του πομποδεκτη η απο τα μεταλλικα μερη του μικροφωνου σημαινει οτι η κεραια ειναι χαλαρη στο π(σω μεροςτου πομποδεκτη, οτην καλυτερη περιπτωση, η το συστημα της κεραιας δεν κατευθυνει σωστα την ισχυ του πομπου, στην χειροτερη περιπτωση.

: ΜΗΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕναχρησιμοποιησετε σωληνες του γκαζιου (που ειναι εξαιρετικα επικινδυνες), ηλεκτρικο αγωγο (που εχει συνδεδεμενο δλο το οπιτι και μπορεΙ να λειτουργησει σαν κεραια) η πλαστικη σωληνα του νερου, για γειωση.
Σελιδα 13
Σε εγκατασταση σταθμου βασης, χρησιμοποιει'στε αλεξικεραυνο για αποφυγη ηλεκτροπληξιας η καταστροφης του πομποδεκτη.
Η χρηση του προαιρετικου αυτοματου tuner κεραιας, επιτρεπει στον πομποδεκτη να λειτουργει στο μεγιστο των δυνατοτητων του. Για πρδσθετες πληροφοριες σχετικα με το αυτοματο tuner κεραιας, δειτε το αναλογο κεφαλαιο.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ
To ελαχιστο που χρειαζεται ειναι μια καλη γειωση DC, για την αποφυγη κινδυνων, οπως η ηλεκτροπληξ(α. Για εξαιρετικα αποτελεσματα επικοινωνιας, απαιτειται μια καλη γειωση RF. Και τα δυο μπορουν να γινουν με μια καλη γειωση του σταθμου. θαψτε εναν η περισσοτερους δισκους γειωσης η ενα μεταλλικο πιατο στο εδαφος και συνδεστε το με την υποδοχη GND του πομποδεκτη. Χρησιμοποιειστε βαρυ καλωδιο, κομμενο οσο το δυνατον πιο κοντο για τη συνδεση αυτη. Οπως και οι συνδεσεις της κεραιας, ολες οι συνδεσεις της γειωσηςπρεπει να ειναι καθαρες και σφιχτες.
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ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Εξωτερικο μεγαφωνο
Βεβαιωθειτε οτι to εξωτερικο μεγαφωνο που θα χρησιμοποιηθει, εχει αντισταση απο 8 εως 16 Ω. Χρησιμοποιειστε καρφι (βυσμα) 3,5 χιλιοστων μονοφωνικο
Ακουστικα
Χρησιμοποιειστε ακουστικα που εχουν αντισταση απο 4 εως 32 Ω. Μπορειτε επ(σης να χρησιμοποιειστε στερεοφωνικα ακουστικα. Οταν χρησιμοποιουνται ακουστικα, δεν ακουγεται ηχος απο το ενσωματωμενο (η εξωτερικο) μεγαφωνο. Χρησιμοποιειστε βυσμα 3,5 χιλιοστων, μονοφωνικο η στερεοφωνικο.
Μικροφωνο
Για να επικοινωνειτε με φωνη συνδεστε ενα μικροφωνο που να εχει αντισταση 600Ω στην υποδοχη MIC. Τα προαιρετικα μικροφωνα περιλαμβανουν τα μοντελα MC-43S, MS-60S8, MC-80, MC-85. Μην χρησιμοποιειτε τα MC-44, MC-44DM, MC-45, MC-45E, MC-45DM η MC-45DME.

Υποδοχη Interface 1F-10D
To interface IF-10D ειναι προαιρετικο εξαρτημα που χρησιμοποιειται για να ελεγχεται το TS-50S απο ηλεκτρονικο υπολογιστη (computer).2
Η υποδοχη του interface βρισκεται στο κατω καλυμμα του πομποδεκτη. Η τρυπα καλυπτεται απο ενα κυκλικο προστατευτικο που μπορει να βγει ευκολα τραβωντας την ακρη του με το νυχι. Αν χρησιμοποιειστε καποιο εργαλειο, προσεξτε να μην χαραξτε το καλυμμα.
Βγαζοντας το καλυμμα, εμφανιζεται ενας αρσενικος κοννεκτορας 6 ακιδων (CN6) στον οποιο μπορε( να συνδεθει το interface IF-10D. Δειτετο εγχειριδιο λειτουργιας του IF-10D για περισσοτερες πληροφοριες σχετικα με τη χρηση του interface αυτου.
Απλο η ηλεκτρονικο χειριστηριο
Συνδεστε το απλο η ηλεκτρονικο χειριστηριο στην υποδοχη KEY στο πισω μερος. Χρησιμοποιειστε βυσμα 3,5 χιλιοστων μονοφωνικο.
Οταν χρησιμοποιειτε ηλεκτρονικο χειριστηριο, βεβαιωθειτε οτι η πολικοτητα του ειναι σωστη.
Καλωδ(ωση του βυσματος
+ 7V,
Ρευμα επαφης περιπου 1 mA
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2. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ
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(1)        Διακοπτης POWER
Πατηστε στιγμιαια για να ανοιξει και να κλε(σει ο πομποδεκτης. Αφου ανοιξει η τροφοδοσια, εμφανιζεται η ενδειξη "HELLO" στην οθονη για ενα δευτ. και ακολουθειται απο τη συχνοτητα η αλλες πληροφοριες, οπως VFO A η Β.
: Οταν ανοΙγετε το διακοπτη του τροψοδο-τικου, δεν ανοιγει αυτοματα και η τροφοδοσ(α του πομποδεκτη. Πατηστε το POWER για να ανοιξει.
(2)       Πληκτρο AT TUNE
Πατηστε για να ενεργοποιηθει το αυτοματο tuner κεραιας (αν εχει συνδεθει). 0 πομποδεκτης αυτοματα ελεγχει αν εχει συνδεθει το tuner κεραιας οταν ανο(γει η τροφοδοσια. Ετσι, συνδεστε η αποσυνδεστε το tuner με την τροφοδοσια κλειστη.
(3)       Πληκτρο AIP/ATT
[image: image21.png]



Ενεργοποιει την λειτουργια ΑΙΡ (Προηγμενο σημειο εντοπισμου) η την ATT (Εξασθενητης) η και τις δυο ταυτοχρονα. Αρχικα η μετα απο μερικο η ολικο reset του μικροεπεξεργαστη, το ΑΙΡ ειναι OFf πανω απο τους 9,5 MHz και ON κατω απο τους 9,5 MHz. Η αρχικη ρυθμιση του ATT ειναι OFF σε ολες τις συχνοτητες. Με
	Both off

	

	
	


on

καθε πατημα, η ρυθμιση αλλαζει ως εξης: Η κατασταση εμφανιζεται στο πανω αριστερο μερος της οθονης. Δεν εμφανιζεται τιποτε αν και τα δυο ειναι OFF.
To ΑΙΡ βοηθαει στην εξαφανιση των ραδιοπαρεμβολων και διορθωνει την παραμορφωση του λαμβανομενου ηχητικου σηματος που συμβαινει μερικες φορες οταν το σημα ειναι πολυ δυνατο. To ATT εξασθενει ολα τα σηματα κατα 20 dB (1/10) για διορθωση της παραμορφωσης απο ισχυρα σηματα.
To μικροφωνο MC-47 επιτρεπει ξεχωριστη επιλογη του ATT και του ΑΙΡ. Δειτε το κεφαλαιο για τα προγραμματιζομενα πληκτρα (PF) του μικροφωνου.
(4)       Πληκτρο ΝΒ
Ανοιγει τον μειωτη θορυβου. Ο μειωτης αυτος (Noise blanker) εξασθενει τον παλμικο θορυβο οπως αυτος που προκαλειται απο την αναφλεξη του αυτοκινητου η ενος ηλεκτρικου κινητηρα.
(5)       Υποδοχη PHONES
Εδω συνδεονται τα ακουστικα που μπορει να ειναι οποιοσδηποτε τυπος που εχει αντισταση 4-32 Ω (μονοφωνικα η στερεοφωνικα),
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(6)       Υποδοχη MIC
Εδω συνδεεται το μικροφωνο.
(7)       Ρυθμιστικο AF
Ρυθμιζει την ενταση του ηχου του δεκτη
." To Jbeep (ηχητικη προειδοποΙηση και ο πλευρικος τονος δεν επηρεαζονται and τη ρυθμιση του AF.
(8)       Ρυθμιστικο SQL
Γυρ(στε   το   για   να   εξαφανιστει   μολις   ο θορυβος οταν δεν υπαρχει σημα.
SQL
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Threshold
Ακουγεται       >s^>r jo παρασιτο
παρασιτο
εξαφανιζεται
Οταντο ρυθμιστικο squelch ρυθμιστει σωστα, θα ακουτε ηχο μονον οταν εκπεμπει καποιος σταθμος. To σημειο στο οποιο εξαφανιζεται ο θορυβος του περιβαλλοντοςεξαρταται απο τον τροπο διαμορφωσης και τη συχνοτητα. Οταν λαμβανετε ενα αδυνατο σημα, γυριστε το ρυθμιστικο εντελως αριστερα.
Αν το squelch ει'ναι γυρισμενο τελει'ως δεξια, μπορει να νομισετε λανθασμενα οτι η ευαισθησια του πομποδεκτη ειναι χαμηλη. Κανονικα το squelch πρεπει να ει'ναι γυρισμενο τελειως αριστερα, εκτος αν λειτουργειτε σε AM η FM.

(9)       Ρυθμιστικο RIT
To ρυθμιστικο RIT (Receiver Incremental Tuning) εχει δυο λειτουργιες:
• Μετακινηση της συχνοτητας του δεκτη
• Αλλαγη της ταχυτητας σαρωσης.
(1) Μετακινηση της συχνοτητας του δεκτη Με το ρυθμιστικο RIT στο ON, η συχνοτητα του δεκτη ρυθμιζεται χωρις να επηρεαζει την συχνοτητα του πομπου. Γυριστε το RIT δεξια και η συχνοτητα θα μετακινηθει. Για λεπτομερειες δειτε τη σελιδα 44.
(2) Αλλαγη της ταχυτητας σαρωσης Με το ρυθμιστικο RIT, η ταχυτητα σαρωσης μπορει να αλλαξει στη διαρκεια της σαρωσης μνημης η της προγραμματισμενης σαρωσης. Γυριστε το RIT αριστερα και η ταχυτητα σαρωσης θα αυξηθει. Οταν τελειωσει η σαρωση, βαλτε το RIT στη μεση. Για λεπτομερειες δειτε τη σελιδα 43.
θυμηθειτε οτι το ρυθμιστικο RIT επηρεαζει την ταχυτητα σαρωσης και τη μετακινηση της συχνοτητας του δεκτη. Αν ανοι'ξετε το RIT μετα τη σαρωση, η συχνοτητα του δεκτη μπορει να μετακινηθει .
(10)      Ρυθμιστικο IF SHIFT
Επιτρεπει τη μετακινηση ενος σηματος παρεμβολης εξω απο το φιλτρο band pass για να μειωσει η να εξαφανισει την παρεμβολη. Κανονικα, το ρυθμιστικο πρεπει να βρισκεται στη μεση. Για λεπτομερειες δειτε τη σελ. 46.
ΣημεΙ(*)ση: To ρυθμιστικο IF SHIFT λειτουργει' σε CW
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και SSB αλλα οχι σε AM και FM
(11)      Πληκτρο RIT
Ενεργοποιει το RIT. To ρυθμιστικο RIT ρυθμιζει τη συχνοτητα του δεκτη, χωρις να επηρεαζει τη συχνοτητα του πομπου. Λεπτομερειες στη σελ. 44.
(12)      Πληκτρο SCAN
To πληκτρο παρεχει τρεις λειτουργιες:
• Εναρξη σαρωσης μνημης
• Εναρξη προγραμματισμενης σαρωσης
• Σταματημα της σαρωσης
(1) Εναρξη σαρωσης μνημης
Πατηστε το πληκτρο SCAN στη λειτουργια
των καναλιων μνημης για ν'αρχισει η σαρωση.
(2) Εναρξη προγραμματισμενης σαρωσης
Πατηστε το πληκτρο SCAN στη λειτουργια
VFO και ο πομποδεκτης σαρωνει μεσα στα
ορια  που  καθορισατε  και  βρισκονται  στο
καναλι 99. Αν δεν υπαρχει τιποτε στο καναλι
αυτο, η σαρωση γινεται απο τους 30 kHz-
29.999 MHz.
(3) Σταματημα σαρωσης
Πατηστε το πληκτρο SCAN, CLR η το ΡΤΤ του
μικροφωνου για να σταματησει η σαρωση.
(13)      Πληκτρο CLR
To πληκτρο αυτο προσφερει εξι λειτουργιες, αναλογα πως θα το χρησιμοποιησετε.
Σταματημα της σαρωσης
Εξοδος απο την κατασταση κυλισης μνημης
Κλειδωμα καναλιων μνημης
Διαγραφη καναλιων μνημης
Εξοδος απο τον καθορισμο του menu
Μηδενισμος   της   αυτοματης   διακοπης τροφοδοσιας (APO).
(1) Σταματημα σαρωσης
Πατηστε το πληκτρο CLR στη διαρκεια της
σαρωσης για να σταματησει η σαρωση.
(2) Εξοδος and τη λειτουργια κυλισης της μνημης (Memory scroll) Πατηστε το πληκτρο CLR για να βγειτε απο τη λειτουργια αυτη.
(3) Κλειδωμα καναλιων μνημης
Στη διαρκεια της σαρωσης μνημης, μπορειτε
να    πηδηξετε    τα     καναλια,     χωρις    να

επηρεαστουν τα περιεχομενα τους.
: Πατηστε το πληκτρο CLR για περισσοτερο and 2 δευτερολεπτα για να σβησετε τα περιεχομενα ενος καναλιου μνημης
(4) Διαγραψη καναλιων μνημης Επιλεξτε το καναλι που θελετε να διαγραψετε, πατηστε το CLR για περισσοτερο απο 2 δευτ. και το καναλι θα διαγραφει. Αν εχετε επιλεξει Memory protect 1 η 2, δεν μπορειτε να κανετε διαγραφη.
(5) Εξοδος and τον καθορισμο του menu Πατηστε  το   CLR  για  να   βγειτε  απδ  τη λειτουργια του MENU και να επιστρεψτε στην προηγουμενη κατασταση.
(6) Μηδενισμος του APO Πατηστε το CLR για να κανετε reset στο APO (αν δεν πατηστε καποιο ρυθμιστικο του πομπο-δεκτη   για   περιπου   180   λεπτα,   κλεινει   η τροφοδοσια αυτοματα).
(14)      Πληκτρο Μ.ΙΝ
To πληκτρο παρεχει δυο λειτουργιες:
• Αποθηκευση καναλιων μνημης
• Κυλιση μνημης
( 1) Αποθηκευση καναλιων μνημης
Στη  λειτουργια  VFO   η   Καναλιων  μνημης,
αποθηκευει    τα    δεδομενα    της    οθονης
(συχνοτητα, τροπος διαμορφωσης, κτλ) σ'ενα
καναλι μνημης.
(2) Κατασταση κυλισης μνημης
Πατηστε το πληκτρο MJN για να μπειτε στην
κυλιση μνημης και να επιλεξετε ενα καναλι με
τα πληκτρα UP/DWN
(15)     Πληκτρο M>V
Μεταφερει τα δεδομενα της μνημης που βρ(σκονται στην οθονη, στο VFO.
(16)     Πληκτρο M/V
Εναλλασσει τον πομποδεκτη αναμεσα σε VFO και Καναλια μνημης. Στη λειτουργια VFO, το VFO A η το VFO Β θα εμφανιζονται στο κεντρο της οθονης, αναλογα με το VFO που χρησιμοποιηθηκε τελευταιο. Οταν επιλεγει λειτουργια καναλιων μνημης, θα εμφανιστει η
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ενδειξη M.CH στο αριστερο μεροςτης οθονης.
[image: image24.png]



[image: image25.png]



—®
—©
KENWOOD
MENU ΛΙΡ  ΛΠ  ΝΒ A   VFO  Β   SPLIT   FAST  SLOW F.LOCK 1ΜΗχ
fls 8.8. El. 8. Β. £L,-as,H,
[image: image26.png]



ΠΙ Ml  Μ SCn PHG  SCAN LSB USOCWNFMAM TONE
[image: image27.png]



C±) Q CD
Μ IN
M-V                 M/V
CD CD C±)
(17)      Ενδειξη ON AIR
Αναβει οταν ο πομποδεκτης εκπεμπει η συντονιστει σε συχνοτητα μεσα στην μπαντα εκπομπης. Η εκπομπη μπορει να γινει μεσα σε καθορισμενες συχνοτητες μπαντας. Εντουτοις, η ληψη ειναι δυνατη σε ολες τις συχνοτητες. Αν πατηθε( ο διακοπτης ΡΤΤ του μικροφωνου ενω βρισκεστε σε συχνοτητα εξω απο την μπαντα εκπομπης, δεν εκπεμπεται κανενα σημα. Πρεπει να αφησετε το ΡΤΤ, να επιλεξετε μια αποδεκτη συχνοτητα και μετα να το πατηστε παλι για να εκπεμψετε.
(18)      Ενδειξη AT TUNE
Αναβει στη διαρκεια συντονισμου του αυτοματου tuner κεραιας (ΑΤ-50 η ΑΤ-300). To LED σβηνει οταν τελειωσει ο συντονισμος.
(19)      Πληκτρο F.LOCK
Κλειδωνει η ξεκλειδωνει το ρυθμιστικο tuning η τα παρακατω πληκτρα:
A/B
Α = Β
CLR
DOWN
AM/FM
Μ.ΙΝ
M/V
M>V
MHz
SCAN
SPLIT
SSB/CW
UP
ΝΒ
Πατηστε το πληκτρο αυτο στιγμιαια και η

ενδειξη "F.LOCK" εμφανιζεται στο πανω δεξι μερος της οθονης. Για να ξεκλειδωστε το πληκτρο, πατηστε το F.LOCK παλι.
Οταν το πληκτρο F.LOCK πατηθεΙ για περισσδτερο απο 2 δευτ. Ο πομποδεκτης μπαΙνει στην λειτουρνι'α καθορισμου του menu. Κατδπιν το πλ^κτρο δεν θα λειτουργε! σαν πληκτρο F.LOCK
(20)     Πληκτρο MHz
Εναλλασσει τις λειτουργιες των πληκτρων UP και DOWN. Η ενδειξη "1  MHz" εμφανιζεται πανω δεξια στην οθονη. Βαλτε το πληκτρο MHz στο ON:
• Στη λειτουργια VFO, για να αλλαξετε τη συχνοτητα λειτουργιας σε βηματα του 1 MHz.
• Στη λειτουργια καναλιων, για να επιλεξετε απο ενα ενεργο καναλι (ON) η απ'ολα τα καναλια (OFF).
• Στη λειτουργια κυλισης μνημης, για να επιλεξετε μονο απο τα αδεια καναλια.
(21)      Πληκτρα UP και DOWN
Τα πληκτρα UP και DOWN εχουν τις εξης πεντε λειτουργιες:
• Επιλογη μπαντας ραδιοερασιτεχνων
• Αυξηση η μειωση συχνοτητας σε βημα του 1 MHz
• Επιλογη καναλιου μνημης
• Επιλογη καθορισμου του menu
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• Εναρξη και ληξη της ανακλησης συχνοτητας (οταν εχετε επιλεξει το καναλι 99).
(1) Επιλογη μπαντας ραδιοερασιτεχνων Στη λειτουργ(α VFO με την ενδειξη 1 MHz σβηστη, επιλεγει την μπαντα ερασιτεχνων. Πατηστε το πληκτρο UP και θα επιλεγει η επομενη υψηλοτερη μπαντα. Επιλεξτε την επομενη χαμηλοτερη μπαντα πατωντας το πληκτρο DOWN. Για γρηγορη αλλαγη, κρατηστε πατημενο το αναλογο πληκτρο.
(2) Αυξηση η μειωση συχνοτητας σε βημα του 1 MHz
Στη λειτουργια VFO, με την ενδειξη 1 MHz αναμμενη, πατηστε το πληκτρο UP για να αυξηθει η συχνοτητα η DOWN για να μειωθει η συχνοτητα, με βημα του 1 MHz.
ΣημεΙ(*)ση: To βημα συχνοτητας μπορει να αλλαξει and 1 MHz σε 500 kHz. Για λεπτομερειες δει'τε στον καθορισμδ του menu, στη σελιδα 50.
(3) Επιλογη καναλιου μνημης Στη    λειτουργια    των    καναλιων,    η    στη λειτουργια   κυλισης   της   μνημης,   επιλεξτε καποιο καναλι με τα πληκτρα UP η DOWN. Πατηστε το πληκτρο  UP για  επιλογη  του αμεσως επομενου  καναλιου  η το πληκτρο DOWN για επιλογη του αμεσως προηγουμενου καναλιου. Λεπτομερειες στη σελ. 36
(4) Επιλογη της ρυθμισης του menu Αλλαξτε τις ρυθμισεις του menu με τη χρηση των πληκτρων UP η DOWN.  Για λεπτομερειες δειτε στη σελιδα 49 και 50.
(5) Εναρξη και ληξη της ανακλησης συχνοτητας
Στη λειτουργια των καναλιων, γινεται εναλλαγη αναμεσα στις συχνοτητες εναρξης και ληξης της σαρωσης, οταν επιλεξετε το καναλι 99. Για παραδειγμα, για να εμφανισετε τη συχνοτητα τελους της σαρωσης, πατηστε το πληκτρο F.LOCK και μετα το πληκτρο UP. Κατοπιν, πατηστε το πληκτρο DOWN για να δειτε τη συχνοτητα εναρξης. Για λεπτομερειες δειτε στη σελιδα 41.

(22)     Ρυθμιστικο συντονισμου (Tuning)
To ρυθμιστικο συντονισμου εχει 2 λειτουργιες:
• Αλλαγη της συχνοτητας
• Επιλογη του αριθμου του menu Η  περιστροφη  μπορει  να  ρυθμιστει  με τη χρηση του συρομενου μοχλου στη βαση του ρυθμιστικου tuning. Μετακινηστετο μοχλο στα αριστερα για αυξηση η δεξια για μειωση.
(1) Αλλαγη της συχνοτητας
Στη λειτουργια VFO περιστρεψτε το tuning για
να αλλαξετε τη συχνοτητα λειτουργιας.
Ελεγχος με fuzzy logic (ασαφης λογικη)
To βημα συχνοτητας αλλαζει αυτοματα, αναλογα με την ταχυτητα που περιστρεφεται το tuning. Στη χαμηλοτερη ταχυτητα περιστροφης, το ελαχιστο βημα ειναι 5 Hz. Σε γρηγορη περιστροφη, το βημα μπορει να φτασει στα 200 Hz. Στη λειτουργια FM, το ευρος ειναι απο 50 Hz, εως 2 kHz.
(2)      Επιλογη αριθμου menu Στη λειτουργια του καθορισμου του menu, επιλεξτε τον αριθμο menu με το tuning. Δε(τε τις σελ(δες 49-50 για λεπτομερειες.
(23)     Πληκτρο A/B
Παρεχει τρεις λειτουργιες αναλογα με την παρουσα χρηση.
• Επιλογη του VFO A η του  VFO Β
• Τμηματικο reset του πομποδεκτη
• Επιλογη του Menu A η του Menu Β.
(1)   Επιλογη VFO A η VFO Β
Στη λειτουργια VFO, επιλεξτε A η Β σαν το
ενεργο   VFO.   Αυτο   που   θα   επιλεξετε   θα
εμφανιστει  στο πανω  κεντρικο τμημα της
οθονης.
(2) Τμηματικο reset του πομποδεκτη
Αν ο πομποδεκτης δεν ανταποκρινεται στα
ρυθμιστικα, πρεπει ισως να ανακαλεσετε την
κανονικη λειτουργια με το πληκτρο A/B.
Με το τροφοδοτικο ανοιχτο και την τροφοδο-
σια   του    πομποδεκτη    κλειστη,    κρατηστε
πατημενο το πληκτρο A/B και ανοιξτε την
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τροφοδοσια του
: Αν ο πομποδεκτης ακομη δε λειτουργει κανονικα, καντε πληρες reset με το πληκτρο Α = Β. To πληρες reset περιγραφεται παρακατω.
(24)  Πληκτρο SPLIT
Επιτρεπει τη χρηση  ενος αχρησιμοποιητου
VFO για τη συχνοτητα εκπομπης. Πατηστε το
πληκτρο   αυτο   και   η   ενδειξη   SPLIT   θα
εμφανιστει στη μεση της οθονης για να δειξει
οτι  το  αλλο  VFO  χρησιμοποιειται  για  τη
συχνοτητα εκπομπης.
Με  το  πληκτρο   SPLIT  οτο   ON,   βαλτε  το
F.LOCK στο ON για να ενεργοποιησετε τη
λειτουργια TF-SET.
Για λεπτομερειες δειτε τη σελ. 33
(25)     Πληκτρο Α=Β
To πληκτρο αυτο παρεχει δυο λειτουργιες:
• Α=Β (ισοσταθμιση)
• Πληρες reset του πομποδεκτη
(1)  Α=Β
Στη λειτουργια VFO αντιγραφει τα περιεχο-
μενα του ενεργου VFO στο ανενεργο VFO.
(2) Πληρες reset του πομποδεκτη Ολα τα δεδομενα που καθοριστηκαν απο το χρηστη (καναλια μνημης και τμηματα του menu) επανερχονται στις αρχικες τους τιμες. Με το τροφοδοτικο ανοιχτο και την τροφοδοσια του πομποδεκτη κλειστη, κρατηστε πατημενο το πληκτρο Α = Β και ανοιξτε την τροφοδοσια του πομποδεκτη. Δειτε το κεφαλαιο "Reset του μικροεπε-ξεργαστη" στη σελιδα 48.
(26)     Πληκτρο SSB/CW
Κανει εναλλαγη του πομποδεκτη αναμεσα σε SSB και CW, με επιλογη δυο ρυθμισεων. Γυριστε στην αλλη διαμορφωση μονον στην κατασταση ληψης.
Με τη ρυθμιση του MENU A, No. 04, μπορειτε να επιλεξετε εναλλαγη 2 βηματων (SSB για την μπαντα των ραδιοερασιτεχνων και CW) η εναλλαγη τριων βηματων (USB, LSB, και CW).

Για λεπτομερειες δειτε τη σελ. 49.
A. Εναλλαγη δυο βηματων
Πατηστε το πληκτρο  SSB/CW  και  κανετε
αλλαγη απο SSB σε CW η το αντιθετο.
Αυτοματη αλλαγη LSB/USB
Στη λειτουργια SSB, ο πομποδεκτης αυτοματα
επιλεγει USB η LSB, αναλογα αν η συχνοτητα
λειτουργιαςειναι μεγαλυτερη η μικροτερη απο
τα 9,5 MHz.
Συμβατικα, το LSB χρησιμοποιειται απο 1,8
MHz εως 7 MHz, και το USB απο 14 MHz και
πανω.
Β. Εναλλαγη τριων βηματων
Πατηστε το  πληκτρο  SSB/CW  και  κανετε
εναλλαγη αναμεσα σε USB, LSB και CW.
): Στη λειτουργια των καναλιων μνημης, αν ο τροπος διαμορφωσης αλλαξει μετα την επιλογη του καναλιου, η αλλαγη ειναι προσωρινη και τα προηγουμενα δεδομενα στο καναλι αυτο παραμενουν αναλλοιωτα. Ομως, αν ο τροπος διαμδρφωσης αλλαξει με την επιλογη του καναλιου 99, τα προηγουμενα δεδομενα αντικαθιστωνται στο καναλι 99.
(27)     Πληκτρο FM/AM
Κανει εναλλαγη του πομποδεκτη αναμεσα σε AM και FM. Η εναλλαγη στην αλλη κατασταση διαμορφωσης ειναι δυνατη μονον οταν κανετε ληψη.
]: Στη λειτουργια των καναλιων μνημης, αν ο τροπος διαμορφωσης αλλαξει μετα την επιλογη του καναλιου, η αλλαγη ειναι προσωρινη και τα προηγουμενα δεδομενα στο καναλι αυτο μενουν αναλλοΙωτα . Ομως, αν ο τροπος διαμδρφωσης αλλαξει με επιλογη του καναλιου 99, τα προηγουμενα δεδομενα αντικαθιστωνται στο καναλι 99,
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(1)        ALC
Εισοδος για εξωτερικο σημα ALC απο γραμμικο ενισχυτη. Χρειαζεται κανονικο βυσμα audio (Phono).
(2)        RELAY
Στη διαρκεια της εκπομπης χρησιμοποιειται για να ενεργοποιει το γραμμικο ενισχυτη, παρεχοντας διακοπτη γειωσης απο ενσωματωμενο ρελαι. Απαιτε( ενα κανονικο βυσμα audio (phono)
(3)       ANT
Συνδεστε την εξωτερικη κεραια, το tuner της κεραιας η ενα dummy load. Χρησιμοποιειστε κεραια HF 50Ω και συστημα τροφοδοσιας με ομοαξονικο Kow^jcropa PL-259 (τυπος Μ).
(4)        KEY
Συνδεστε χειριστηριο για χρηση CW. Χρησιμοποιειστε βυσμα διαμετρου 3,5 mm. Κλειστε την τροφοδοσια του πομποδεκτη πριν συνδεσετε το χειριστηριο. Ο πομποδεκτης θα εκπεμψει στιγμιαια αν το χειριστηριο συνδεθει ενω η τροφοδοσια ειναι ανοιχτη.
(5)       EXTSP
Συνδεστε ενα προαιρετικο εξωτερικο μεγαφωνο, με τη χρηση ενος βυσματος 3,5 mm. Αυτο αποσυνδεει το εξωτερικο μεγαφωνο.
(6)       Εισοδος τροφοδοσιας 13.8 VDC
Συνδεστε την τροφοδοσια 13.8 VDC για να τροφοδοτηθει ο πομποδεκτης. Χρησιμοποιειστε το καλωδιο DC που σας δινεται μαζι. Ο πομποδεκτης τραβαει λιγοτερο απο 20,5 A (με το αυτοματο tuner κεραιας λιγοτερο απο 22,5Α) στη μεγιστη ισχυ εξοδου του πομπου.
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(7)       ACC
Συνδεστε το αυτοματο tuner κεραιας (ΑΤ-50 η ΑΤ-300). Για λεπτομερειες δειτε το κεφαλαιο "AYTOMATO TUNER ΚΕΡΑΙΑΣ" στη σελιδα 51.
(8)       GND
Συνδεστε ενα βαρυ καλωδιο αναμεσα στην υποδοχη αυτη και την πλησιεστερη γε(ωση. Μη συνδεετε το καλωδιο της γειωσης στην ηλεκτρικη καλωδιωση του σπιτιου, ουτε σε σωληνεςτου γκαζιου. Ενας καλα γειωμενος πομποδεκτης θα μειωσει τον κινδυνο των παρεμβολων στην τηλεοραση η τους ραδιοφωνικους δεκτες. Μπορει επισης να μειωσει τα παρασιτα του πομποδεκτη nou προκαλουνται απο τα στατικα φορτια.
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(1) MENU
Εμφανιζεται οταν μπα(νετε στη διαδικασια ρυθμισης του menu
(2)  ΑΙΡ
Εμφανιζεται οταν επιλεγει η λειτουργια ΑΙΡ με το πληκτρο ΑΙΡ/ATT.
(3)   ATT
Εμφανιζεται οταν επιλεγει ο εξασθενητης (ATTenuator) με το πληκτρο ΑΙΡ/ATT
(4)  ΝΒ
Εμφανιζεται οταν επιλεγει ο μειωτης θορυβου (Noise Blanker)
(5)   AVFOB
Εμφανιζεται A VFO η VFO Β αναλογα με το ποιο VFO επιλεξατε με το πληκτρο A/B.
(6)  SPLIT
Εμφανιζεται οταν η λειτουργια συχνοτητας SPLIT ειναι ενεργοποιημενη.
(7)  FAST/SLOW
Εμφανιζεται FAST η SLOW αναλογα με την ταχυτητα AGCnou επιλεχθηκε (οτη λειτουργια FM δεν εμφανιζεται καμια ενδειξη).

(8)  F.LOCK
Εμφανιζεται οταν ενεργοποιηθει η λειτουργια Κλειδωματος συχνοτητας (Frequency LOCK).
(9) 1 MHz
Εμφανιζεται οταν η λειτουργια MHz ειναι ενεργοποιημενη. Επισης εμφανιζεται στη λειτουργια των καναλιων μνημης, οταν επιλεγετε μονον απο τα προγραμματιζομενα καναλια η στη λειτουργια κυλισης μνημης (Memory Scroll) οταν επιλεγετε απο τα αδεια καναλια μνημης.
(10)  M.CH
Εμφανιζεται μετα την εναλλαγη σε κατασταση καναλιων (Memory CHannel) με το πληκτρο
M/V.
Δειχνει   τον επιλεξατε.
(11) Ενδειξη καναλιου μνημης
αριθμο   του    καναλιου   που
(12)  Τελεια
Εμφανιζεται οταν το καναλι μνημης εχει κλειδωθει. Δειτε το κεφαλαιο "κλειδωμα των καναλιων μνημης", στη σελ(δα 41.
(13) Ψηφιακη ενδειξη συχνοτητας
Δειχνει τη συχνοτητα λειτουργιας
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(14)   RIT
Εμφανιζεται οταν ενεργοποιηθει η λειτουργια RIT (Receiver Incremental luning)
(15)  Ψηφιακη ενδειξη RIT
Δειχνει το ποσο της συχνοτητας που μετακινειται με το RIT ενεργοποιημενο, την τιμη της ταχυτητας σαρωσης στη διαρκεια της σαρωσης η τις μοναδες και δεκαδες Hertz των ψηφιων της συχνοτητας, οταν χρησιμοποιειτε το μικροφωνο MC-47.
(16)  Μετρητης
Εμφανιζεται σαν Μετρητης S για Peak Hold (S1 εως 60 dB) στη διαρκεια της ληψης και σαν μετρητης RF για Peak Hold (εως 10) στη διαρκεια της εκπομπης. Τα χαρακτηριστικα του peak hold μπορουν να ακυρωθουν απο την επιλογη του menu, αν χρειαζεται.
Ο μετρητης RF μπορει επισης να παρεκκλινει τετραπλασιες φορες (χ4) αν εχει επιλεγει χαμηλη ισχυς. Για λεπτομερειες, δειτε το κεφαλαιο "Καθορισμος του menu" (Menu A No. 14, Menu Β No. 55) στις σελιδες 49 και 50.
(17)   BUSY
Εμφανιζεται οταν ανοιξει το squelch ειτε με το ρυθμιστικο SQL ειτε απο καποιο εισερχομενο σημα.
(18)   AT
Εμφανιζεται οταν συνδεθει το αυτοματο Tuner κεραιας (Automatic Antenna luner) (ΑΤ-50 η ΑΤ-300). Οταν χρησιμοποιειτε το ΑΤ-50, η ενδειξη αυτη εμφανιζεται οταν ο διακοπτης AUTO/THRU του tuner βρισκεται στη θεση AUTO.
(19)   M/L
Εμφανιζεται οταν επιλεγει χαμηλη ισχυς (Low) η Μεση ισχυς (Medium) με τη χρηση του menu. Καμια ενδειξη σημαινει πληρης ισχυς.
(20) M.SCR/PRG/SCAN
Εμφανιζεται οταν πατηθει το πληκτρο Μ.ΙΝ για να ενεργοποιησει τη λειτουργια Memory

SCRoll (Κυλιση μνημης). To PRG εμφανιζεται μετα την επιλογη του καναλιου 99. Οι ενδειξεις PRG και SCAN εμφανιζονται μαζι στη διαρκεια της προγραμματιζομενης σαρωσης. Η ενδειξη SCAN εμφανιζεται στη διαρκεια της σαρωσης μνημης.
(21)   -Ν
Εμφανιζεται οταν επιλεγει ενα φιλτρο Narrow με τη χρηση του menu. Για λεπτομερειες δειτε το κεφαλαιο "Φιλτρο IF" στη σελιδα 46.
(22) LSB/USB/CW/FM/AM
Εμφανιζεται ο τροπος διαμορφωσης αναλογα με την επιλογη σας με τα πληκτρα SSB/CW η FM/AM.
(23) TONE
Εμφανιζεται οταν ενεργοποιηθει ειτε ο αποτομος ειτε ο συνεχης τονος για τη λειτουργια 10 μετρων. Για να χρησιμοποιηθει ο κωδικοποιητης τονου, πρεπει να επιλεγει η λειτουργια FM και η λειτουργια ληψης/ εκπομπης SPLIT μαζι.
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3.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ
Πριν τη λειτουργια, βεβαιωθειτε οτι ολες οι συνδεσεις και οι ρυθμισεις ειναι ενταξει, συμφωνα με τον παρακατω καταλογο:
Πισω μερος:
1         Κεραια:  Ειναι συνδεδεμενη καλα;
2.        Καλωδιο τροφοδοσιας:  Συνδεθηκε και ασφαλιστηκε στη θεση του; (Μην ανοιγετε ακομη το διακοπτη του τροφοδοτικου)
3.        Γειωσπ:  Ειναι πραγματικα ο πομποδεκτης γειωμενος;
ΠρθΟθχΤ]!Μην εκπεμπετε χωρι'ς να εχετε συνδεσει την κεραια στην υποδοχη ANT. Ο πομποδεκτης θα αποτυχει. Βεβαιωθε/τε οτι συνδεσατε το σωστο καλωδιο για τη σωστη κεραι'α, για την μπαντα που σκοπευετε να χρησιμοποιησετε. Δε(τε το αρθρο 1 παραπανω.
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Γε(ωση με χαλκινο καλωδιο ^''κρης διαμετρου (3-4 mm)
a PL-259 (Μ type) connector.
Συνδε*στε το τροφο-δοτικδ με το καλωδιο τροφοδοσιας DC
Εμπρος μερος:
1         Ρυθμιστικα πρδσοψης: ε(ναι στην κανονικη τους θεση;
2.         Μικροφωνο: Ειναι το μικροφωνο κανονικα τοποθετημενο στην υποδοχη του;
[image: image30.png]



Συνδεστε το μικροφωνο
'εντραρετε τα ρυθμιστικα BIT <αι IF SHIFT
Τα ρυθμιστικα AF και squelch να ειναι εντελως αριστερα
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ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ SSB
ΛΗΨΗ
ΕΚΠΟΜΠΗ
1   Ανοιξτε  το   τροφοδοτικο   και   μετα  τον
πομποδεκτη.
2. Μετα το μηνυμα "HELLO", θα εμφανιστει η
συχνοτητα και οι αλλες ενδειξεις.
/ u π π π π
I     I. U  U  LL U
30    10    BOilB
3. Επιλεξτε τη συχνοτητα ληψης με τα πληκ-τρα UP/DOWN και το tuning. Η συχνοτητα μπορει να αλλαζει σε βηματα του 1 MHz, με τη χρηση των ιδιων πληκτρων και με την ενδειξη 1 MHz αναμμενη.
4. Επιλεξτε λειτουργια SSB με το πληκτρο SSB/CW.
II    I  II    I Π Π L      I. _/     I  U. U
20    40    60UB

1 Συνδεστε το μικροφωνο και ασφαλιστε το
2. Επιλεξτε τη συχνοτητα εκπομπης με τα πληκτρα UP και DOWN και με το tuning. Πατηστε το πληκτρο MHz για να αλλαξετε τη συχνοτητα σε βηματα του 1 MHz με τα πληκτρα UP και DOWN (η ενδειξη 1 MHz αναβει).
3. Με το πληκτρο SSB/CW επιλεξτε λειτουργια σε SSB. Επιλεγεται αυτοματα LSB η USB με τα 9.5 MHz σαν σημειο εναλλαγης.
4. Κρατηστε πατημενο το πληκτρο PIT του μικροφωνου για να εκπεμψετε. Βεβαιωθειτε οτι η εκπομπη σας δεν παρεμβαλλει στους αλλους.
5. Μιληστε στο μικροφωνο.
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Επιλεγεται αυτοματα LSB η USB με το σημειο switch over των 9.5 MHz.
5. Βαλτε το ρυθμιστικο AF σε επιπεδο που να ακουτε ανετα.
6. Αν θελετε,   ρυθμιστε το  SQL  μεχρι  να εξαφανιστει μολις ο θορυβος.
7.  Ρυθμιστε το tuning για καθαροτερη ληψη.
• Φιλτρο Narrow
Με εγκαταστημενο το προαιρετικο φιλτρο 0,5 kHz, αλλαξτε στο Menu A, τον αριθμο 03 σε narrow. Συνισταται ομως το κανονικο φιλτρο 2.4 kHz για τη λειτουργια σε SSB. Οταν επιλεγει το φιλτρο 0,5 kHz, η ενδειξη -Ν εμφανιζεται στο κατω μερος δεξια της οθονης. Αν δεν εχει εγκατασταθει το φιλτρο 0.5 kHz, η επιλογη αυτη δεν εχει αποτελεσμα. Η επιλογη του φιλτρου παραμενει ενεργη μεχρι να αλλαξει η ρυθμιση.

Ι: Μιλατε με κανονικη ενταση. Ο μετρητης RF θα δει'ξει and 5 εως 7 στις κορυφες της ομιλιας δταν χρησιμοποιε/τε υψηλη ισχυ (100 W), Ο μετρητης θα δε/χνει χαμηλοτερες ενδε(ξεις αν χρησιμοποιε/τε τη μεση (50 W) η τη χαμηλη ισχυ (10 W). Μιλωντας πολυ κοντα στο μικρδφωνο η πολυ δυνατα, αυξανετε την παραμδρφωση του σηματδς σας και δυσκολευετε την κατανδηση,
6. Αφηστε το διακοπτη PIT για να κανετε ληψη.
• Αλλαγη της απολαβης του μικροφωνου
Η απολαβη του μικροφωνου μπορει να επιλεγει απο το Menu Β, No. 66. Δειτε το αναλογο κεφαλαιο στη σελιδα 50. Επισης, δειτε τη σελιδα 57, "Ρυθμ(σεις", απολαβη μικροφωνου VR7 (SSB και AM) και VR1 (FM). Η αρχικη ρυθμιση ειναι Χαμηλη (LOW - L). Η υψηλη (High - Η) αυξανει την απολαβη του μικροφωνου.
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ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ CW
ΛΗΨΗ
1   Ανοιξτε   το   τροφοδοτικο   και   μετα   την τροφοδοσια του πομποδεκτη. 2. Μετα το μηνυμα "HELLO", εμφανιζεται η συχνοτητα και οι αλλες ενδειξεις στην οθονη.
I  tl  Π  Π  Π  Π I   1. U  U  U. U

•  Αντιστροφη CW (CW-R)
Η λειτουργια αυτη αλλαζει τη ληψη απο την αρχικη επανω sideband στο αντιθετο σημειο φεροντος η στην κατωτερη sideband. Ετσι, οι παρεμβολες που ακουγονται στην αρχικη λειτουργια CW (USB) μπορουν να αποφευχθουν αλλαζοντας το menu A, No. 07 σε τροπο ληψης CW (LSB).
f2      Π
Pass band του δεκτη
ι
3. Επιλεξτε τη συχνοτητα ληψης με τα πληκτρα UP και DOWN και το tuning. Η συχνοτητα μπορει να αλλαξει σε βηματα του 1 MHz με τη χρηση των πληκτρων UP και DOWN (η ενδειξη 1 MHz αναβει). 4. Με το πληκτρο SSB/CW επιλεξτε CW.

fo: Συχνοτητα φεροντος fi: Επιθυμητο σημα f2: Σημα παρεμβολωχ
f2      Π
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Pass band το'υ δεκτη
5. Βαλτε το ρυθμιστικο AF σε επιπεδο που ν'ακουτε ανετα.
6. Αν θελετε,   ρυθμιστε το  SQL  μεχρι να εξαφανιστει μολις ο θορυβος (κατωφλι σιγης).
7. Ρυθμιστε το tuning για καθαροτερη ληψη.
•  Αλλαγη του υψους του τονου CW
Ο τονος του ηχου που λαμβανετε σε CW, μπορει να επιλεγει απο ενα ευρος 400 Hz εως 1000 Hz σε βηματα των 50 Hz, αλλαζοντας στο menu A, το No. 06. Η αρχικη ρυθμιση ειναι 800 Hz.
Η αλλαγη του τονου αυτου, δεν επηρεαζει την εκπομπη του πλευρικου τονου.

Ο τονος του ηχου γινεται υψηλοτερος καθως το tuning γυρ(ζει προς τα δεξια (η συχνοτητα ληψης αυξανει). Οταν η συχνοτητα ληψης ε(ναι ακριβως η ιδια με τη συχνοτητα εκπομπης του αλλου σταθμου, η λειτουργια αντιστροφηςCW δεν εχει αποτελεσμα στον τονο ληψης η στη δικη σας συχνοτητα εκπομπης (στο παραπανω παραδειγμα, f1 (επιθυμητη συχνοτητα)).
Απο τη στιγμη που επιλεγεται CW-R παραμε-νει ενεργο μεχρι να κλεισει η να γινει reset στον πομποδεκτη με το πληκτρο Α=Β.
•   CW Narrow
Οι παρεμβολες μπορει να μειωθουν η να εξαφανιστουν με την εγκατασταση του προαιρετικου φιλτρου 0.5 kHz και την αλλαγη του menu A, No. 03.
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7V,
Ρευμα επαφης
περιπου 1 mA
ΕΚΠΟΜΠΗ
1. Κλειστε τον πομποδεκτη
2. Συνδεστε ενα απλο η ηλεκτρονικο χειρι​στηριο στο πισω μερος, στην υποδοχη KEY
3. Ανοιξτε τον πομποδεκτη.
4. Επιλεξτε τη συχνοτητα εκπομπης με τα
πληκτρα UP και DOWN και το ρυθμιστικο
tuning.
Χρησιμοποιειστε τα πληκτρα UP και DOWN με
το πληκτρο MHz (με εμφανιση της ενδειξης 1
MHz) για να αλλαζετε συχνοτητα σε βημα του
1 MHz.
5. Χρησιμοποιειστε το πληκτρο SSB/CW για επιλογη του CW
6. Λειτουργηστε το απλο η το ηλεκτρονικο χειριστηριο για να εκπεμψετε. Πριν κανετε εκπομπη, βεβαιωθειτε οτι δεν προκειται να παρεμβαλλετε σε αλλους σταθμους.
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Κλειστε την τροφοδοσια πριν συνδεσετε καποιο χειριστηριο στην υποδοχη KEY. Εγκατασταση του χειριστηριου με την τροφοδοσ(α ανοιχτη, προκαλει στιγμιαια εκπομπη του πομποδεκτη.
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Χρησιμοποιειστε βυσμα των 3.5 mm για να συνδεσετε το χειριστηριο.
• Αλλαγη του χρονου καθυστερησης
To menu A, No. 05 επιτρεπει την επιλογη του χρονου καθυστερησης του χειριστηριου (την καθυστερηση πριν ο πομποδεκτης γυρισει στην κατασταση ληψης, απο τη στιγμη που θα αφησετε το χειριστηριο). Η αρχικη ρυθμιση ειναι 600 ms. Για λεπτομερειες δειτε τη σελιδα 49.
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Πισω μερος
Σελιδα 28
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KENWOOD - Παυλος Μεψαρης - θεσσαλονικη - τηλ. 626.779
ΛΕ1ΤΟΥΡΠΑ FM
ΛΗΨΗ
ΕΚΠΟΜΠΗ
1. Ανοιξτε το τροφοδοτικο και μετα την τροφοδοσια του πομποδεκτη.
2. Μετα την εμφανιση του μηνυματος "HELLO" θα εμφανιστει η συχνοτητα λειτουργιας και οι υπολοιπες ενδειξεις στην οθονη.
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3. Επιλεξτε τη συχνοτητα ληψης με τα πληκτρα UP και DOWN και το ρυθμιστικο tuning. Για τη λειτουργια FM χρησιμοποιειται συνηθως η συχνοτητα απο 29.0 εως 29.7 MHz. Η συχνοτητα μπορει να αλλαξει σε βημα του 1 MHz, με τη χρηση των πληκτρων UP και DOWN (με την ενδειξη 1 MHz αναμμενη).
4. Χρησιμοποιειστε το πληκτρο FM/AM για να επιλεξετε τη λειτουργια σε FM.

1 Συνδεστε το μικροφωνο και ασφαλιστε τον
2. Χρησιμοποιειστε τα πληκτρα UP και DOWN και το tuning για επιλογη της συχνοτητας εκπομπης. Συνηθως χρησιμοποιειται η συχνοτητα απο 29.0 εως 29.7 MHz για λειτουργια FM.
Η συχνοτητα μπορει να αλλαξει σε βηματα του 1 MHz με τα πληκτρα UP και DOWN (με την ενδειξη 1 MHz αναμμενη).
3. Χρησιμοποιειστε το πληκτρο FM/AM για επιλογη της λειτουργιας FM.
4. Κρατηστε πατημενο το διακοπτη PIT του μικροφωνου για αν εκπεμψετε. Βεβαιωθειτε οτι δεν παρεμβαλλετε σε αλλους σταθμους πριν προσπαθηστε να εκπεμψετε.
5. Μιληστε στο μικροφωνο.
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5. Βαλτε το ρυθμιστικο AF στη θεση που σας βολευει για ανετη ακροαση.
6. Οταν δεν υπαρχει σημα, ακουγεται ο ηχος απο τα παρασιτα των FM. Ρυθμιστε το SQL ετσι ωστε αυτα τα παρασιτα να εξαφανιστουν.
7. Ρυθμιστε το tuning για καθαροτερη ληψη.

Μιλατε με κανονικδ τονο της ψωνης σας. Ο μετρητης RF θα δειξει ενα σταθερδ φερον, ανεξαρ-τητα and τις κορυφες της φωνης. Μιλωντας πολυ κοντα στο μικρδφωνο η πολυ δυνατα, αυξανετε την παραμορ-φωση του σηματος. Αν λειτουργει'τε μεσω επαναληπτη, το πολυ παραμορφωμενο σημα θα προκαλεσει την διακοπη του περνωντας and τον επαναληπτη.
6. Αφηστε το διακοπτη PIT για να γυριστε σε κατασταση λτιψης.
Σελιδα 29
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ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (PACKET, AMTOR, RTTY)
ενδειξης συντονισμου.
Οι επικοινωνιες αυτου του ειδους στους πομποδεκτες ειναι ευκολοτερες και πιο διασκεδαστικες απο ποτε. Για πολλους, η συναρπαστικοτητα του ραδιοερασιτεχνισμου εχει επιστρεψει εξαιτιας του ενεργου πειραματισμου στους καινουριους τροπους των ψηφιακων επικοινωνιων.
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KENWOOD
CZD (3
Τερματικο επικοινωνιας
ΛΗΨΗ
1 Συνδεστε το καλωδιο του τερματικου σας (TNC) στην υποδοχη MIC. Δειτε το διαγραμμα "Υποδοχη MIC και καλωδιο σηματος TNC"
2. Ανοιξτε το τροφοδοτικο και μετα την τροφοδοσια του πομποδεκτη,
3. Μετα το μηνυμα "HELLO", θα εμφανιστει η συχνοτητα και οι υπολοιπες ενδειξεις.
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Συστημα υπολογιστη
Kowεκτopας MIC και καλωδιο σηματος TNC
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4. Επιλεξτε τη συχνοτητα ληψης με τα πληκτρα UP η DOWN και το tuning. Η συχνοτητα μπορει να αλλαζει σε βηματα του 1 MHz, με τα πληκτρα UP η DOWN. 5. Χρησιμοποιειστε το πληκτρο SSB/CW η FM/AM για επιλογη της καταλληλης λειτουργιας
Για ψηφιακη λειτουργ(α, χρησιμοποιειται SSB η FM, αναλογα με την μπαντα λειτουργιας, και το LSB ειναι το πιο συνηθισμενο για packet και RTTY. Δειτε τον πινακα στη σελιδα 31. Για AMTOR, χρησιμοποιειται συνηθως USB. Χρησιμοποιειστε το menu A, No. 4 με το πληκτρο SSB/CW αν πρεπει να επιλεξετε την αντιθετη sideband.
6. Επιλεξτε FAST AGC για τις ψηφιακες αυτες λειτουργιες με τη χρηση του Menu A, No. 2.
7. Βαλτε το ρυθμιστικο AF οπως προτεινεται απο το εγχειριδιο TNC η στις 10 η ωρα.
8. Ρυθμιστε το tuning με τη χρηση της ενδειξης συντονισμου του TNC. Δειτε το εγχειριδιο του TNC για λεπτομερειες της



	No.

	Ονομα γραμμης σηματος


	1

	TXD


	2

	Standby (ΡΤΤ)


	3

	(Microphone, DOWN)


	4

	(Microphone, UP)


	5

	(Microphone, 8V)


	6

	RXD


	7

	(Microphone, GND)


	8

	GND



Σελιδα 30
TS-50S
KENWOOD - Παυλος Μεψαρης - θεσσαλονικη - τηλ. 626.779
ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ AM
ΛΗΨΗ
ΕΚΠΟΜΠΗ
1   Ανοιξτε  το   τροφοδοτικο   και   μετα   την τροφοδοσια του πομποδεκτη. 2. Μετα το μηνυμα "HELLO" εμφανιζεται η συ​χνοτητα κι οι υπολοιπες ενδειξεις στην οθονη.
I  il  Π  Π  Π  Π I     I. U  U  LI. LI
i   1      3      5      7      9
3.   Επιλεξτε   τη   συχνοτητα   ληψης   με   τα
πληκτρα UP και DOWN και με το tuning.
Η συχνοτητα μπορει να αλλαζει σε βημα του
1 MHz, με τα πληκτρα UP και DOWN (με την
ενδειξη 1 MHz αναμμενη).
4. Με το πληκτρο AM/FM επιλεξτε AM.

1. Συνδεστε το μικροφωνο και ασφαλιστε τον κοννεκτορα.
2. Επιλεξτε τη συχνοτητα εκπομπης με τη χρηση των πληκτρων UP και DOWN και το tuning. Πατηστε το πληκτρο MHz για αλλαγη της συχνοτητας σε βηματα του 1 MHz με το πληκτρο UP η DOWN (η ενδειξη 1 MHz αναβει)
3. Με το πληκτρο FM/AM επιλεξτε AM.
4. Κρατηστε πατημενο το διακοπτη PIT του μικροφωνου για να εκπεμψετε. Βεβαιωθειτε οτι δεν διακοπτετε καμια αλλη συνομιλια.
5. Μιληστε στο μικροφωνο.
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5. Βαλτε το ρυθμιστικο AF σε θεση που να εξασφαλιζει ανετη ακροαση.
6. Ρυθμιστε το SQL μεχρι να εξαφανιστει μολις ο θορυβος του περιβαλλοντος.
7. Ρυθμιστε το tuning για καθαροτερη ληψη.
8. Χρησιμοποιειστε το πληκτρο ΑΙΡ/ΑΤΤ αν το σημα ειναι πολυ ισχυρο η παραμορφωμενο.
• Φιλτρο Narrow
To φιλτρο 2.4 kHz SSB μπορει να επιλεγει με την αλλαγη του menu A, No. 03 σε ρυθμιση narrow. Εντουτοις, το κανονικο φιλτρο 6.0 kHz συνισταται για τη λειτουργια σε AM. Οταν επιλεγει το φιλτρο 2.4 kHz, εμφανιζεται η ενδειξη -Ν στο κατω δεξι μερος της οθονης. Η καινουρια ρυθμιση του φιλτρου παραμενει μεχρι να αλλαξει παλι η ρυθμιση.

Μιληστε με κανονικο τονο φωνης. Ο μετρητης RF θα δειξει 1 η 2 μοναδες υψηλοτερα στις κορυφες της φωνης, απ'δ,τι οι ενδεΙξεις του επιπ£δου φεροντος, Μιλωντας πολυ κοντα η πολυ δυνατα, μπορει να αυξηθει η παραμορφωση και να μειωθεΙ η ευκρινεια του σηματος.
6. Αφηστε το διακοπτη PIT.
•  Αλλαγη της απολαβης του μικροφωνου
Η απολαβη του μικροφωνου μπορει να επιλεγει με αλλαγη του menu Β, No. 66. Δειτε τη διαδικασια ρυθμισηςτου menu στη σελιδα 50. Επισης δειτε τη σελιδα 57, Τυθμισεις", Απολαβη μικροφωνου VR7 (SSB και AM), και VR1 (FM).
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TS-50S
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ΕΚΠΟΜΠΗ
1. Συνδεστε το καλωδιο σηματος του terminal node controller (TNC) στην υποδοχη MIC. Δειτε το διαγραμμα "Υποδοχη MIC και καλωδιο σηματος TNC" στην προηγουμενη σελιδα.

•   Διαμορφωση packet
Παρακατω φα(νεται οι ρυθμοι δεδομενων και οι τυποι διαμορφωσης που χρησιμοποιουνται για λειτουργια packet HF.
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Τερματικο επικοινωνιας
	Κατ6σταση

	Ρυθμδς δεδομενων

	Τυπος Διαμορφωση
ς


	USB & LSB

	300 baud (AFSK)

	F1


	USB & LSB

	1200 baud (PSK)

	F1


	FM

	1200 baud (AFSK)

	F2



tnc
Συστημα υπολογιστη
2. Επιλεξτε τη συχνοτητα εκπομπης με τη χρηση των πληκτρων UP η DOWN και το tuning. Πατηστε το πληκτρο MHz για να αλ-λαξετε τη συχνοτητα σε βηματα του 1 MHz με τα πληκτρα UP η DOWN (η ενδειξη αναμμενη)
3. Με το πληκτρο SSB/CW η FM/AM επιλεξτε τον τροπο λειτουργιας. Για λειτουργια packet χρησιμοποιειται USB, LSB η FM, αναλογα με την μπαντα λειτουργιας. Δειτε το αρθρο 5 στη "ΛΗΨΗ" στη σελιδα 30.
4. Οι εντολες που στελνονται απο το τερματικο επικοινωνιας (συνηθως ενα πληκτρολογιο υπολογιστη η ενα "χαζο" τερματικο) στο TNC, ελεγχουν τον πομποδεκτη. Δειτε το εγχειριδιο του TNC.
Βεβαιωθειτε οτι η εκπομπη σας δεν παρεμβαλ-λεται σε αλλους. Αν και το πρωτοκολλο packet μπορει να χειριστε( πολλαπλους σταθμους σε μια συχνοτητα, η ολικη εισοδος μειωνεται εξαιτιας της συγκρουσης των πακετων.
5. Ρυθμιστε το επιπεδο εξοδου απο το TNC ενω παρακολουθειτε το μετρητη RF για να αποφυγετε κορεσμο της ισχυος εξοδου. Σε packet η AMTOR, -ρυθμιστε για μια μεγιστη ενδειξη του μετρητη σε 10. Σε RTTY ρυθμιστε για μεγιστη "ενδειξη το 5, εξαιτιας του υψηλοτερου κυκλου απασχολησης στη λειτουργια αυτη.

Η διαμορφωση F2 στα 1200 baud μπορει να χρησιμοποιηθει μονον σε 28 εως 29.7 MHz. Επικοινωνηστε με την οργανωση ερασιτεχνων της περιοχης σας για να δειτε τα σχεδια της μπαντας nou καθορ(ζουν που χρησιμοποιου​νται οι διαφοροι τροποι σε καθε μπαντα.
•    Αναγνωση συχνοτητας
Ο πομποδεκτηςδειχνει τη συχνοτητα φεροντος στη λειτουργια SSB. Οταν εκπεμπετε με ψηφιακους τροπους, η συχνοτητα της οθονης διαφερει απο την πραγματικη συχνοτητα εκπομπης, ως εξης:
USB: συχν. οθονης + συχν. διαμορφωσης = πραγματικη συχνοτητα LSB: συχνοτητα οθονης - συχνοτητα διαμορφ. = πραγματικη συχνοτητα.
Για παραδειγμα, για να επιλεξετε συχνοτητα "mark" RTTY 14.080, ο χειριστης πρεπει να συντονιστει    στους   14.082.125    MHz   στον πομποδεκτη αν βρισκεται σε LSB. LSB: 14.082.125 MHz - 2125 Hz = 14.080
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ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ FM
Σε συγκριση με τη συνηθισμενη μεθοδο simplex των επικοινωνιων FM στα HF, που ε(ναι μεταξυ δυο πομποδεκτων σε μια μεση αποσταση, μπορειτε να εκπεμψετε πολυ μακρυτερα μεσω των repeaters. Οι επαναληπτες βρισκονται συνηθως στην κορυφη ενος βουνου. Συνηθως λειτουργουν σε υψηλοτερη ERP (Effective Radiated Power -Αποτελεσματικη ισχυς διασπορας) απο ενα μεσο σταθμο mobile η βασης. 0 συνδυασμος αυτος της θεσης του επαναληπτη και της ισχυος του, επιτρεπει την επικοινωνια σε πολυ μεγαλυτερες αποστασεις απ'6,τι με ενα συνηθισμενο σταθμο.
Οι επαναληπτες HF λειτουργουν μονον στην sub-band των 29 MHz FM. Η ειδικη αυτη υπηρεσια συνδυαζει τα πλεοεκτηματα της λειτουργιας FM, καλη πιστοτητα χωριςθορυβο και παρεμβολες, με την συναρπαστικοτητα των επικοινωνιων HF DX (μακρινων αποστασεων).
Ακομα και μια ησυχη μερα, 10 μετρα FM παρεχουν αξιοπιστη περιαστικη επικοινωνια με την ενδιαφερουσα δυνατοτητα για DX γυρω απο τη χωρα η απο τον κοσμο ολοκληρο!
Μερικοι' επαναληπτες των 10 μετρων FM χρηοιμοποιουν CTCSS για να αποτρεπουν αλλους επαναληπτες της ιδιας συχνοτητας να ενεργοποιουνται και να μπερδευονται. Αν χρησιμοποιει'ται το CTCSS απο εναν επαναληπτη στην περιοχη σας, ρυθμιστε τη συχνοτητα τδνου και τον τυπου του τονου απο το Menu Β, No. 53 και 54. Οι αρχικες ρυθμισεις ει'ναι 88,5 Hz και C (συνεχης).
1 Ρυθμιστε τη συχνοτητα ληψης του επαναλη​πτη   (τη   δικη   σας   συχνοτητα   εκπομπης δηλαδη) και τη λειτουργια στο VFO A. Παραδειγμα: 29.580 MHz FM στο VFO A.
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και τη λειτουργια, στο VFO Β. Παραδειγμα: 29.680 MHz στο VFO Β.
	S~"
S   1 V

	!?<?.
3579 ?           «           6

	vro Β
Γ   Ο Π Ο  U  U.
?0    40    BOdB
OHEJj
Β         10

	Π
U    ΚΗ*
FM

	Λ.



4. Πατηστε το πληκτρο SPLIT. Οι ενδε(ξεις SPLIT και TONE εμφανιζονται στην οθονη.
VFO  Β   SPLIT
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Η ενδειξη TONE αναβει αυτοματα οποτε επιλεγεται η λειτουργια FM και split, εκτος αν το Menu A, No. 15 ειναι κλειστο. Επιλεξτε τη συχνοτητα τονου που θελετε με το Menu Β, No. 53. Χρησιμοποιε(στε το Menu Β, No. 54 για επιλογη ειτε στιγμια(ου ειτε συνεχους τονου.
5. Κρατηστε πατημενο το διακοπτη ΡΤΤ του μικροφωνου. Χρησιμοποιειστετο πληκτρο Μ.ΙΝ για να αποθηκευστε τος παρουσες ρυθμισεις στη μνημη (καναλι 00 εως 98).
ΣημεΙωση:
1. Βεβαιωθειτε δτι η εκπομπη σας δεν παρεμβαλλεται σε αλλους.
2. Μιληστε με κανονικδ τονο φωνης. Ο μετρητι)ς RF θα δεΙξει ενα σταθερο ψερον, ανεξαρτητα and τις κορυφες της φωνης, Μιλωντας πολυ κοντα στο μικρδφωνο rj πολυ δυνατα, αυξανετε την παραμδρφωση και μειωνετε την ευκρινεια του σηματος. Αν χρησιμοποιειτε επαναληπτη, το παραμορψωμενο σημα μπορει να κοπει μεσα απδ τον επαναληπτη,
6- Αφηστε το διακοπτη ΡΤΤ για να γυρισετε στη ληψη.
2. Πατηστε το A/B για επιλογη VFO Β.
3.    Δωστε    τη    συχνοτητα    εκπομπης    του επαναληπτη (τη δικη σας συχνοτητα ληψης)
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ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ SPLIT
Η λειτουργια συχνοτητας split χρησιμοποιει to ενα VFO για τη συχνοτητα ληψης και to αλλο VFO για τη συχνοτητα εκπομπης. Με το πληκ-τρο SPLIT στο ON, τα VFO εναλλασσονται αυ-τοματα οταν πατηθει η αφεθει το πληκτρο PIT. Ετσι, μετακινηστε στο ενα VFO χωρις να επηρεαζετε το αλλο.
Οταν ακουτε εναν σπανιο σταθμο, μπορει ο σταθμος αυτος αμεσως να εχει πολλες αποκρι-σειςτην ιδια στιγμη. Ετσι, γινεται δυσκολο να αναγνωρισετε τον σταθμο αυτο απο τους υπο-λοιπους σταθμους που καλουν. Συνηθως, το σημα του σταθμου αυτου χανεται μεσα στα θορυβο και στο μπερδεμα των υπολοιπων σταθμων που καλουν.
Αν τα πραγματα ξεφυγουν απο τον ελεγχο, ειναι ευθυνη του σταθμου DX να τα ελεγξει, ανακοινωνοντας οτι θα ακουει επανω 5 (kHz απο την παρουσα συχνοτητα εκπομπης) η "θα ακουει 5 η 10 κατω" (kHz). Αυτο συνηθως σημαινει οτι ο σταθμος DX δεν θ'αλλαξει τη συχνοτητα εκπομπης, αλλα θα αρχισει τη λειτουργια split (διαχωρισμου συχνοτητας) με σκοπο να συντονιστει με τους καλουντες σταθμους, να παρει to σημα κλησης ενος η δυο και να συνεχισει μ'αυτους μονο. Επειδη ο σταθμος DX κραταει τη συχνοτητα εκπομπης του, δεν χρειαζεται ν'αλλαξετε τη δικη σας συχνοτητα ληψης.
Αν βρειτε οτι ξαφνικα καλειστε σαν σπανιος σταθμος, η ικανοτητα σας να ελεγξτε την κατασταση και να ολοκληρωσετε τις επαφες σας ειναι πολυ ευκολη και προηγμενη.
1. Υποθετουμε οτι λαμβανετε εναν σταθμο DX στους 21.275 MHz με το A VFO.
~7     /   1  Π  Γ   Π C     I. L      I  3. LI
2. Πατηστε το πληκτρο Α=Β για να αντιγρα-ψετε τα περιεχομενα του A VFO στο VFO Β.
3. Πατηστε το πληκτρο         για επιλογη του

VFO Β.
4. Συντονειστε το VFO Β στην επιθυμητη συχνοτητα εκπομπης. Επιλεξτε μια συχνοτητα καθαρη απο αλλους σταθμους.
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5. Πατηστε το A/B παλι για να επιστρεψετε στο A VFO για ληψη και πατηστε το πληκτρο SPLIT. Η ενδειξη αναβει. Πατηστε το PIT. Ο πομποδεκτης αλλαζει αναμεσα στο VFO Β για εκπομπη και στο A VFO για ληψη.
6. Για να τελειωσετε τη λειτουργια split πατηστε το πληκτρο SPLIT. Η ενδειξη σβηνει και ο πομποδεκτης γυριζει σε λειτουργια απλου VFO.
• TF-SET (Ρυθμιση συχνοτητας εκπομπης)
Η λειτουργια αυτη σας επιτρεπει να ελεγξετε η να ρυθμισετε τη συχνοτητα εκπομπης ενω λειτουργειτε σε συχνοτητα split.
1. Πατηστε στιγμιαια το πληκτρο F.LOCK στη διαρκεια της λειτουργιας split. Η ενδειξη F.LOCK εμφανιζεται και το VFO ληψης κλειδωνει.
2. Κρατηστε πατημενο το πληκτρο SPLIT. Εμφανιζεται το αλλο VFO και ακουτε τωρα στο VFO εκπομπης.
3. Χρησιμοποιειστε το tuning ενω ακουτε στο VFO εκπομπης, για να βρειτε μια καθαρη συχνοτητα.
Αφηνοντας το πληκτρο SPLIT μπορειτε να ακουσετε το σταθμο DX στο VFO ληψης. Κρατωντας πατημενο το SPLIT μπορειτε να ακουτε το σταθμο το DX να εργαζεται. Ακου-γοντας και τις δυο πλευρες της συνομιλιας, σημαινει οτι μπορειτε να επιλεξετε ακριβως το χρονο που θα κανετε την κληση. Μια κληση στη σωστη στιγμη, σημαινει οτι εχετε πολλες πιθανοτητες να σας ακουσει ο αλλος σταθμος.
4. Για να τελειωσετε το TF-SET πατηστε παλι το F.LOCK. Για να τελειωσει η λειτουργια split, πατηστε παλι το πληκτρο SPLIT.3
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4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ TOY ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
Ο πομποδεκτης χρησιμοποιει μια μπαταρια λιθιου για να διατηρει τα περιεχομενα της μνημης που καθοριστηκαν απο το χρηστη. Κλεινονταςτηντροφοδοσια, δεν διαγραφονται τα δεδομενα αυτα. Η μπαταρια αυτη κραταει περιπου 5 χρονια.
Αν δειτε οτι ο πομποδεκτης ξεκιναει με τις αρχικες ρυθμισεις, και το καναλι και το VFO διαγραφονται, αντικαταστηστε την μπαταρια σε εξουσιοδοτημενο service της KENWOOD.
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ
Υπαρχουν 100 καναλια μνημης

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ    ΚΑΝΑΛΙΟΥ    ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ SIMPLEX
Αποθηκευστε την ιδια συχνοτητα εκπομπης και ληψης σε οποιοδηποτε καναλι (00 εως 99):
1    Επιλεξτε   μια    συχνοτητα,    τον   τροπο
διαμορφωσης και αλλα δεδομενα:
Π.χ.: Επιλεξτε 14.175 MHz, USB στο A VFO.
Ill     /   "7  C   Π
I     I.    I     I  .J. LI k
51      3      5      7      g    20   40   SOdB
ΕΕΕΠ
2
4            6           θ          10                                 USB
2. Πατηστε το πληκτρο MJN. Εμφανιζεται ο αριθμος του τελευταιου καναλιου.
	Αριθμδς καναλιου

	Λειτουργια


	00 εως 98

	Αποθηκευει συχνοτητες simplex η split (duplex)


	99

	Αποθηκευει τις συχνοτητα αρχης και τελους της σαρωσης η συχνοτητες simplex




M.CH Π  Π
kHz M.SCR
3. Επιλεξτε ενα καναλι μνημης με τα πληκτρα UP και DOWN. Π.χ., το καναλι 7
Μ CM
Π  Π U     I
kHz M.SCR
Τα παρακατω μπορουν να αποθηκευτουν στη μνημη
	Παραμετρος

	00-98

	99


	Συχνοτητα εκπομπης & ληψης

	Ναι

	Ναι


	Τροπος διαμορφωσης

	Ναι

	Ναι*


	Πλατος μπαντας φιλτρου

	Ναι

	Ναι*


	Συχνοτητες σαρωσης

	Οχι

	Ναι


	ΑΙΡ on - off

	Ναι

	Ναι*


	ATT on - off

	Ναι

	Ναι*


	Κλειδωμα on - off

	Ναι*

	Ναι*


	AGC γρηγορο-αργο

	Ναι

	Ναι*


	Συχνοτητα TONE

	Ναι

	Ναι*




4. Πατηστε το πληκτρο MJN. Τα δεδομενα της οθονης αποθηκευονται στο επιλεγμενο καναλι και ο πομποδεκτης επιστρεφει στις προηγουμενες ρυθμισεις.
Ι'. Πατωντας το πληκτρο MJN τα καινουρια δεδομενα αντικαθιστουν τυχον παλαιοτερα που υπηρχαν στο καναλι αυτδ.
Για να αποφυγετε τυχαια απωλεια των δεδομε-νων, υπαρχει μια λειτουργια που επιτρεπει να επιλεγετε μονον τα αδεια καναλια για αποθη-κευση δεδομενων. Δειτε τη σελ. 39 για τη διαδικασια αυτη.
* Αν αλλαξετε τις ρυθμισεις μετα την επιλογη του καναλιου, τα προηγουμενα δεδομενα αντικαθιστωνται απο τα νεα
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ME ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SPLIT
Αποθηκευστε διαφορετικη συχνοτητα εκπομπης οε οποιοδηποτε καναλι (00-99) με τη διαδικασια αυτη:
1.     Επιλεξτε    τη     συχνοτητα     ληψης,    τη διαμορφωση και τα υπολοιπα δεδομενα. Π.χ. Επιλεξτε 21.235 MHz και USB στο A VFO

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
Αποθηκευστε τη συχνοτητα αρχης και τελους της σαρωσης, στο καναλι 99. To καναλι αυτο μπορει να χρησιμοποιηθει και σαν simplex.
1. Επιλεξτε τη συχνοτητα αρχης (η τελους) της σαρωσης. Π.χ. 7.030 MHz και LSB στο A VFO
1    /   "7   "7  Γ   Π
C    I. C  3 3. LI km,
π π "i n π ι. li _/ u. u
7       g     2Ο    40    GO.ID
51357
2. Πατηστε το πληκτρο A/B για επιλογη του VFO Β.
3. Επιλεξτε τη συχνοτητα εκπομπης Π.χ. 21.210 MHz στο VFO Β.

2. Πατηστε το A/B για επιλογη του VFO Β
3. Επιλεξτε τη συχνοτητα τελους (η αρχης) της σαρωσης. Π.χ. 7.100 MHz και LSB στο VFO Β.
Π     I Π  Π  Π L    I  U  U. LI
II    I  II    I Π Π L      I. L      I  LI. LI ,,«,
4. Πατηστε το πληκτρο A/B παλι για επιλογη του A VFO. To VFO που επιλεχτηκε εδω περιεχει τη συχνοτητα που θα ειναι για ληψη, μολις τελειωσει και το βημα 8 παρακατω. Η συχνοτητα του αλλου VFO ε(ναι για εκπομπη.
5. Πατηστε το πληκτρο SPLIT. Η ενδειξη SPLIT αναβει.
6. Πατηστε το πληκτρο Μ.ΙΝ. Εμφανιζεται ο αριθμος του τελευταιου καναλιου.
7. Επιλεξτε καινουριο καναλι με τα πληκτρα
UP η DOWN.
Π.χ. επιλεξτε το καναλι   8.
M.CH
SB
3      5      7      9
8. Πατηστε το πληκτρο Μ.ΙΝ παλι. Τα δεδομενα που επιλεχθηκαν στα βηματα 1-5 αποθηκευ-ονται στο καναλι αυτο και ο πομποδεκτης επιστρεφει στην προηγουμενη κατασταση.
ΣΓΙ\1ε((*)ΟΓ\1 Πατωντας το πληκτρο Μ.ΙΝ τα παλια δεδομενα του -καναλιου αντικαθιστωνται and τα καινουρια.

4. Πατηστε το A/B παλι για επιλογη του A VFO. To VFO που επιλεγεται εδω περιεχει τη συχνοτητα αρχης, μετα το τελος του βηματος 7. Η συχνοτητα του αλλου VFO εχει τη συχνοτητα τελους της σαρωσης.
5. Πατηστε το πληκτρο MM
6. Επιλεξτε το καναλι 99 με τα πληκτρα UP η DOWN
7. Πατηστε το πληκτρο Μ.ΙΝ παλι. Τα δεδομενα που επιλεχθηκαν στα βηματα 1-4 αποθηκευ-ονται στο επιλεγμενο καναλι και ο πομποδε​κτης γυριζει στην προηγουμενη κατασταση.
•    Λειτουργια προγραμματιζομενου VFO
Οταν επιλεγετε το καναλι 99, μπορειτε να αλλαξετε τη συχνοτητα λειτουργιας μεσα στο ευρος αυτο, σα να ε(στε σε λειτουργια VFO. Για επιβεβαιωση του ευρους, πατηστε το πληκτρο F.LOCK και μετα τα πληκτρα UP η DOWN για να πατε στα ορια της συχνοτητας. Η λειτουργια αυτη μπορε( επισης να χρησιμο​ποιηθει στη διαρκεια contest, για γρηγορη αλλαγη της συχνοτητας λειτουργιας.
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ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ
Ανακαλεστε καποιο καναλι ως εξης; 1. Πατηστε to πληκτρο M/V για να αλλαξει απο λειτουργια VFO σε λειτουργια καναλιων. Εμφανιζεται το καναλι που επιλεχτηκε τελευ-ταιο. Π.χ.: To καναλι 99 που περιεχει τη συχνοτητα 7.030 MHz.

2. Επιλεξτε το καναλι μνημης που θελετε να δει'τε τα περιεχομενα του με τα πληκτρα UP η DOWN. Π.χ., καλεστε το καναλι 8 που περιεχει τη συχνοτητα 21.235 MHz (split).
nCn    ~l       I    ~!    3   '-     Π
D 8 L      I. L    -9   -J. U »ι,
3    5     7    a   ?ο   ΛΟ
Π   Π   jf  Π  Π I. LI   .J   U. U
g     2Ο     "10     Stliin
ΠΠ31
Β        η      10
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3. Για να διαγραψετε το M.SCR και να επιστρεψετε στην προηγουμενη κατασταση, πατηστε το πληκτρο CLR.
2. Επιλεξτε το καναλι που θελετε με τα πληκτρα UP η DOWN. Π.χ., ανακαλεστε το καναλι 7 που εχει τη συχνοτητα 14.175 MHz.
M.CH
Π  Π U     I
ι υ   ι n c π
I     I.    I     I   _/. U m,
3. Για να επιστρεψετε στη λειτουργια VFO, πα​τηστε η το πληκτρο M/V η το M>V για να με-ταφερετε τα δεδομενα του καναλιου στο VFO. Μετα την ανακληση του καναλιου, μπορειτε προσωρινα να αλλαξετε τον τροπο διαμορ-φωσης, το πλατος μπαντας φιλτρου η αλλες ρυθμισεις. Μπορειτε να αλλαξετε προσωρινα τη συχνοτητα ενος καναλιου, με τη χρηση του tuning, αν το Menu Β, No. 57 ειναι στο ON. Οταν αργοτερα καλεστε το ιδιο καναλι, θα δειτε οτι τα δεδομενα δεν εχουν αλλαξει.
ΕΠ1ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΝΗΜΗΣ
/ υ
I     L
Τα περιεχομενα ενος καναλιου μνημης μπορουν να επιβεβαιωθουν χωρις να αλλαξετε τη συχνοτητα ληψης. Καντε το εξης: 1. Πατηστε το πληκτρο MJN για να μπειτε στην κυλιση της μνημης (Memory Scroll). Η ενδειξη M.SCR εμφανιζεται. Ο δεκτης συνεχιζει να λειτουργει. Movov η οθονη αλλαζει.
ι π c π
Π  Π U     /
I     I   Λ. U

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
Μεταφερετε τα περιεχομενα ενος καναλιου μνημης στο VFO, με την εξης διαδικασια: 1 Πατηστε το πληκτρο M/V για να αλλαξετε απο λειτουργια VFO σε λειτουργια καναλιων. Εμφανιζεται το τελευταιο καναλι που επιλεχθηκε.
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2. Επιλεξτε ενα καναλι μνημης με τα πληκτρα UP η DOWN. Π.χ., επιλεξτε το καναλι 8 που περιεχει τη συχνοτητα 21.235 MHz (split).
ι. l   3 3. u
3. Πατηστε το πληκτρο M>V. Τα δεδομενα της οθονης μεταφερονται στο VFO και επανερχεται η λειτουργια VFO. Μπορειτε τωρα να αλλαξετε τη συχνοτητα η τις υπολοιπες ρυθμισεις.
Ι: Πατωντας το πληκτρο M>V διαγραφονται τα ηαροντα δεδομενα του VFO αλλα τα δεδομενα του καναλιου που επιλεξατε δεν αλλαζουν .
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To παρακατω διαγραμμα δειχνει πως μεταφερονται οι συχνοτητες εκπομπης και ληψης.
	Κατασταση VFO ΠΡΙΝ πατησετε το πληκτρο M>V
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	Τυπος του κανα-

	Κατασταση του VFO META απο το πατημα του M>V


	λιου μνημης

	A   VFO   Β


	Simplex η Καν6λι 99
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	<αν6λι split
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	Καν6λι split

	RX                         • ΤΧ          •



ΔΙΑΓΡΑΦΗ TOY ΚΑΝΑΛ1ΟΥ ΜΝΗΜΗΣ
Διαγραψτε ενα καναλι μνημης με την ακολουθη διαδικασια:
1. Πατηστε το πληκτρο M/V για αλλαγη απο VFO σε λειτουργια καναλιων. Εμφανιζεται το τελευταιο καναλι που χρησιμοποιηθηκε.

δευτερολεπτα. Η συχνοτητα διαγραφεται.
4. Για να επιστρεψετε στη λειτουργια VFO πατηστε το πληκτρο M/V.
M.CH        —ι
Π ο  I/    /  Γ/  I/ C   Π u 8 L      I. L    J   Λ. U „„
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2. Επιλεξτε καποιο καναλι με τα πληκτρα UP η
DOWN.
Π.χ.  επιλεξτε το καναλι 7 που περιεχει τη
συχνοτητα 14.175 MHz.
nn
u πι     I     I.    I     t   Λ. U Μ,,
3. Πατηστε το πληκτρο CLR για δυο περιπου
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ TOY ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ
^παρχουν δυο τροποι για προστασια του <αναλιου απο τυχαια διαγραφη.
• Προστασια μνημης 1: Απαγορευση Ε^γγραφης/διαγραφης
• Προστασια μνημης 2: Απαγορευση Ξ:πανεγγραφης/διαγραφης
1ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΗΣ 1
[ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ)
I. Πατηστε το πληκτρο F.LOCK για ιερισσοτερο απδ 2 δευτ. για να μπειτε στον <αθορισμο του Menu.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΗΣ 2 (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ)
1. Πατηστε το πληκτρο F.LOCK για περισσο-τερο απο δυο δευτ. για να μπειτε στη λειτουρ-για καθορισμου του Menu.
Π   Π
u u
I   Π   Π I   U   U
2. Πατηστε το πληκτρο A/B για επιλογη του Menu Β.
r n
Ω  U
a n
/   Π   Π I   U   U
π π u u
3. Με το tuning επιλεξτε το No. 59. Επιλεξτε OFF με τα πληκτρα UP η DOWN.
MENU
S3
2. Πατηστε το πληκτρο A/B για επιλογη του Vlenu Β.
MENU
Γ   Π 3   U
ο n
4. Με το tuning επιλεξτε το No. 60. Επιλεξτε ON με τα πληκτρα UP η DOWN.
3. Με το tuning επιλεξτε το No. 59.
Ο Π
r n Ο u
S3
Επιλεξτε ON με τα πληκτρα UP η DOWN
u n
5. Πατηστε το CLR η το F.LOCK για εξοδο ιπο το Menu.
5. Αν προσπαθησετε vq βαλετε δεδομενα σε )ποιοδηποτε καναλι, θα ακουστει η λεξη CHECK" στο μοροικο κωδικα για να σας )υμισει οτι υπαρχει προστασια. Επισης δεν ιπορειτε να διαγραψετε το καναλι με το ιληκτρο CLR.

5. Πατηστε το πληκτρο F.LOCK η CLR για να
βγειτε απο τη λειτουργια αυτη.
6. Μπορειτε να αποθηκευσετε δεδομενα σε καποιο αδειο καναλι, αλλα αν προσπαθησετε να γραψετε πανω σε καναλι που περιεχει δεδομενα, θα ακουστει η λεξη "CHECK" στο Μορσικο αλφαβητο για να σας θυμισει οτι η προστασια ειναι ενεργοποιημενη.
Επιπλεον, δεν μπορειτε να διαγραψετε οποιο-δηποτε καναλι μνημης με το πληκτρο CLR.
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KENWOOD - Παυλος Μειμαρης - θεσσαλον(κη - τηλ. 626 J79
ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

2. Πατηστε το πληκτρο MHz. Η ενδειξη 1 MHz αναβει στην οθονη.
ΕΠΙΛΟΓΗ      ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΠΟΥ      ΠΕΡΙΕΧΕΙ
S 8  L      I. L    3   3. U ν
Με τη διαδικασια αυτη μπορειτε να επιλεξετε απο τα καναλια που περιεχουν δεδομενα, ενω πηδατε τα καναλια που ειναι αδεια.
1 Πατηστε το πληκτρο M/V για να αλλαξετε απο λειτουργια VFO οε λειτουργια καναλιων μνημης. Εμφανιζεται το τελευταιο καναλι που χρησιμοποιηθηκε.

3. Πατηστε τα πληκτρα UP η DOWN για να εναλλασσεστε αναμεσα στα αδεια καναλια μνημης.
4. Για εξοδο απο την κατασταση κυλισης μνημης, πατηστε το πληκτρο CLR.
M.CH Π Π LI I
S   1      3
Πατωντας το πληκτρο UP η DOWN ενω ολα τα καναλια εχουν δεδομενα (ε(ναι δηλαδη γεματα), θα ακουοτεΙ απο το μεγαφωνο η ενδειξη "CHECK" στο μορσικο αλφαβητο,
2. Πατηστε το πληκτρο MHz. Η ενδειξη 1 MHz αναβει.
Μ Cl I
Π  Π U    I
2Ο    10    60<ΙΟ
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3. Πατηστε τα πληκτρα UP η DOWN για να επιλεξετε απο τα καναλια που εχουν δεδομενα.
4. Για επιστροφη στη λειτουργια VFO, πατηστε το πληκτρο M/V η πατηστε το πληκτρο M>V για να μεταφερετε τα δεδομενα του καναλιου στο VFO.
Αν ολα τα καναλια ειναι αδεια (χωρΙς δεδομενα), πατωντας τα πληκτρα UP η DOWN θα ακουστει and το μεγαφωνο η ηροειδοποΙηση "CHECK" στο μορσικο αλφαβητο.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΑΔΕΙΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
Επιλεξτε απο τα αδεια καναλια, με την εξης διαδικασια:
1. Πατηστε το πληκτρο Μ.ΙΝ για να μπειτε στη λειτουργια της κυλισης μνημης (Memory Scroll). Η ενδειξη M.SCR αναβει στην οθονη. Ο δεκτης συνεχιζει να λειτουργει. Αλλαζει μονον η οθονη.
Μ CM
—ι
Π   Ο
I-         I    /-'      -/      III
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5.  ΣΑΡΩΣΗ
ΣΑΡΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ
0 πομποδεκτης μπορει να σαρωνει ολα τα καναλια μνημης που περιεχουν δεδομενα (Σαρωση ολων των καναλιων), η μονον την ομαδα καναλιων που επιλεξατε (σαρωση ομαδας). Για την επιλογη της μεθοδου σαρωσης, δειτε το κεφαλαιο "Καθορισμδς του Menu" (Menu A, No. 13). Η αρχικη ρυθμιση απο το εργοστασιο ειναι η Σαρωση Ομαδας.
ΣΑΡΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
Υπαρχουν 100 καναλια μνημης, χωρισμενα σε ομαδες των 10 καναλιων (00 ως 09, 10 ως 19, ..., 90 ως 99). 0 πομποδεκτης σαρωνει μονον ια καναλια μνημης που ανηκουν στην καθο-ρισμενη ομαδα και περιεχουν δεδομενα.
1. Πατηστε το πληκτρο M/V για εναλλαγη απο \ειτουργια VFO σε λειτουργια καναλιων. Εμ-:ρανιζεται το τελευταιο καναλι που )(ρησιμοποιηθηκε.

6. Για επιστροφη στη λειτουργια VFO, σταμα-τηστε τη σαρωση και μετα πατηστε το πληκ​τρο M/V η πατηστε το πληκτρο M>V για μετα-φορα των δεδομενων της μνημης στο VFO.
ΣΑΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Με τη διαδικασια αυτη, γινεται σαρωση σε ολα τα καναλια της μνημης που περιεχουν δεδομενα:
Μ CM /   "7
I   L
1. Πατηστε το πληκτρο M/V για αλλαγη απο λειτουργια VFO σε λειτουργια καναλιων. Εμ-φανιζεται το τελευταιο καναλι που χρησιμο-ποιηθηκε. Ρυθμιστε το SQL ωστε να μην ακου-γεται σημα. θυμηθειτε οτι το Menu A, No. 13 πρεπει να ειναι ON.
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2. Πατηστε το πληκτρο SCAN. Η ενδειξη SCAN εμφανιζεται στην οθονη, και αρχιζει η σαρωση ολων των καναλιων.
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2. Χρησιμοποιειστε τα πληκτρα UP η DOWN /ια επιλογη καποιου καναλιου που να ανηκει κην ομαδα που θελετε. Ρυθμιστε το SQL αεχρι να μην ακουγεται τιποτε. Ιαραδειγμα: Για σαρωση των καναλιων 10 ;ως 19, επιλεξτε π.χ. το καναλι 12.
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L Πατηστε το πληκτρο SCAN Ο πομποδεκτης ιρχι'ζει να σαρωνει την καθορισμενη ομαδα. L Για να αλλαξετε την ομαδα των καναλιων πη   διαρκεια   της *σαρωσης,   πατηστε   το ;ληκτρο UP η OWN του μικροφωνου. i. Για να σταματησει η σαρωση, πατηστε το ληκτρο SCAN η το CLR η το διακοπτη PIT ου μικροφωνου.

3. Τα πληκτρα UP η DOWN του πομποδεκτη και του μικροφωνου λειτουργουν στη σαρωση.
4. Για να σταματησει η σαρωση πατηστε το πληκτρο SCAN η το CLR η πατηστε στιγμιαια το διακοπτη PIT του μικροφωνου.
5. Για να ξαναγυρισετε στη λειτουργια VFO, σταματηστε τη σαρωση και πατηστε μετα το πληκτρο M/V η πατηστε το M>V για να μεταφερετε τα δεδομενα της μνημης στο VFO.
ΣημεΙ(λ)ΟΓ/: Αν δεν υηαρχουν δεδομ£να στα καναλια, η αν εχετε κλειδωσει τα καναλια, πατωντας το πληκτρο SCAN θα ακουστει and το μεγαψωνο η λ£ξη "CHECK" στο μορσικο αλφαβητο.
ιλιδα 40
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑ1ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
Ελεγξτε τη συχνοτητα αρχης και τελους της σαρωσης, που ειναι στο καναλι 99S ως εξης:
1 Πατηστε το πληκτρο M/V για αλλαγη απο VFO σε λειτουργια καναλιων. Εμφανιζεται το τελευταιο καναλι που χρησιμοποιηθηκε.

2.  Πατηστε τα πληκτρα UP η DOWN για επιλογη του καναλιου που δεν θα σαρωθει. Π.χ. επιλεξτε το καναλι 14 που περιεχει τη συχνοτητα 14.048 MHz.
I  9l  Π   il  Π  Π
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2. Επιλεξτε το καναλι 99 με τα πληκτρα UP η DOWN. Π.χ., οτο καναλι 99 υπαρχει η συχνοτητα 7.030 MHz.
"c"         Π  Π   "I  Π  Π
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3. Πατηστε το πληκτρο F.LOCK  Η  ενδειξη F.LOCK αναβει οτην οθονη.
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4. Εμφανιστε τη συχνοτητα αρχης με το πληκτρο DOWN και τη συχνοτητα τελους με το πληκτρο UP. Βαλτε το πληκτρο F.LOCK στο OFF για ν'αλλαξετε τη συχνοτητα λειτουργιας με το tuning.
5. Για επιστροφη στη λειτουργια VFO, βαλτε το F.LOCK στο OFF και πατηστε το πληκτρο M/V η το πληκτρο M>V αν θελετε να μετα-φερετε τα δεδομενα του καναλιου στο VFO.

3. Στιγμιαια πατηστε το πληκτρο CLR. Εμφανι​ζεται μια τελεια διπλα στον αριθμο του κανα​λιου. Η τελεια αυτη δειχνει οτι το καναλι δεν θα σαρωθει, και οτι ειναι κλειδωμενο.
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4. Στιγμιαια πατηστε το πληκτρο CLR παλι, και το κλειδωμα του καναλιου αυτου ακυρωνεται. Η τελεια εξαφανιζεται.
5. Για να ξαναγυρισετε στο VFO, πατηστε το πληκτρο M/V η πατηστε το M>V για να μετα-φερετε τα δεδομενα του καναλιου στο VFO.
Σημειωση:
1. Αν κρατηστε ηατημενο το CLR γισ περισσδτερο and 2 δευτ., το καναλι αυτδ διαγραφεται.
2. Αν ηροσπαθηστε να σαρωσετε τη μνημη και δλα τα καναλια που εχουν δεδομ£να ε/ναι κλειδωμενα, θα ακουστε( and το μεγαψωνο η λ£ξη "CHECK" στο μορσικδ αλφαβητο.
3. Ακδμη κι αν ε(ναι ενεργοποιημενη η προστασ/α μνημης
1 και 2, μπορεΙτε να κλειδωνετε και να ξεκλειδωνετε
κανδλια.
4. To καναλι 99 κλειδωνεται αυτδματα, μετα την πρωτη
χρηση της προγραμματισμενης σαρωσης.
Σελι'δα 41
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Επιλεξτε τα καναλια μνημης που δεν θελετε να συμμετεχουν στη σαρωση, με την διαδικασια αυτη:
1. Πατηστε το πληκτρο M/V για αλλαγη απο VFO σε λειτουργια καναλιων. Εμφανιζεται το τελευταιο καναλι που χρησιμοποιηθηκε.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΑΡΩΣΗ ΣΑΡΩΣΗ
Πατηστε το πληκτρο SCAN ενω βρισκεστε σε
λειτουργια VFO και ο πομποδεκτης αρχιζει τη
σαρωση απο την παρουσα συχνοτητα με κα-
τευθυνση προς τα πανω. Κρατηστε πατημενο
το πληκτρο OWN του μικροφωνου για να παει
η σαρωση προς τα κατω. Αφηνοντας το πληκ​
τρο OWN, η σαρωση πηγαινει προς τα πανω
παλι. Αν δεν υπαρχουν δεδομενα στο καναλι
99, θα αποθηκευτουν τα ακολουθα δεδομενα
στο καναλι αυτο, οταν πατηστε το SCAN.
Συχνοτητα αρχης:
30.0 kHz
Συχνοτητα τελους: 29.999.9 MHz
Η σαρωση θα ανεβει απο την παρουσα συχνο​
τητα λειτουργιας προς την επανω περιοχη.
Αν το ευρος σαρωσης που υπαρχει στο καναλι
99 δεν περιλαμβανει την τωρινη συχνοτητα
λειτουργιας, η σαρωση πηδαει στη συχνοτητα
αρχης και αρχιζει η σαρωση.
A. Αν το καναλι 99 δεν εχει δεδομενα
1. Πατηστε το πληκτρο SCAN. Η σαρωση ανεβαινει απο την παρουσα συχνοτητα της οθονης. To ευρος σαρωσης θα ε(ναι απο 30.0 kHz εως 29.999.9 MHz.
2. Οι ρυθμισεις της διαμορφωσης και η συχνοτητα μπορουν να αλλαξουν στη διαρκεια της σαρωσης. Για ν'αλλαξετε τη συχνοτητα χρησιμοποιειστε το tuning η τα πληκτρα UP η OWN του μικροφωνου.
3. Για να σταματησει η σαρωση, πατηστε το πληκτρο SCAN η το CLR η πατηστε το διακοπτη PIT του μικροφωνου.
Β. Αν το καναλι 99 πεpi εχει δεδομενα
Παραδειγμα: Στο καναλι 99 υπαρχει η συχνοτητα αρχης 14.000 MHz και η συχνοτητα τελους 14.010 MHz.
Πατηστε το πληκτρο SCAN και η σαρωση θα γυριζει συνεχως στο ευρος συχνοτητας που υπαρχει στο καναλι.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ
Οι συχνοτητες αρχης και τελους που υπαρχουν
42

στο καναλι 99, μπορουν να ελεγχθουν ως εξης: 1. Πατηστε το πληκτρο M/V. Εμφανιζεται ο αριθμος του τελευταιου καναλιου.
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2. Επιλεξτε το καναλι 99 με τα πληκτρα UP η DOWN. Π.χ., υπαρχει η συχνοτητα 7.030 MHz στο καναλι.
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3. Πατηστε το πληκτρο F.LOCK και η ενδειξη FLOCK αναβει.
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4. Εμφανιστε τη συχνοτητα αρχης και μετα τη συχνοτητα τελους με τα πληκτρα UP η DOWN.
5. Βαλτε το F.LOCK στο off για να αλλαξετε τη συχνοτητα λειτουργιας με το tuning.
6. Για επιστροφη στο VFO, βαλτε το F.LOCK στο off και πατηστε το πληκτρο M/V η το M>V (αν θελετε να μεταφερετε τα δεδομενα του καναλιου στο VFO).
SCAN HOLD
Γυριστε το tuning στη διαρκεια της προγραμ-ματισμενης σαρωσης με το Scan Hold στο ON, και η σαρωση θα σταματησει στην παρουσα συχνοτητα και θα ξαναρχισει μετα απο λιγο. Κλειστετη λειτουργια Busy-Frequency Stop για την προγραμματισμενη σαρωση (Menu A, No. 9) για χρηση του Scan Hold. Για να ενεργοποιησετε τη λειτουργια αυτη, δειτε τη σελιδα 50 (Menu Β, No. 58)
ΣημεΙ(λ)θεΙς: Αν εχετε ουνδεσει το ΑΤ-50 η το ΑΤ-300, πατηστε το πληκτρο AT TUNE οταν σταματησει η σαρωση. Χωρις το tuner, η σαρωση δεν επηρεδζεται.
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BUSY-FREQUENCY STOP
U   I ^———————Αριθμος αξιας.
PRG scan
Καθως αυξανει ο
αριθμος αυτος, η ταχυτητα σαρωση€ μειωνεται
Οταν ληφθει καποιο σημα στη διαρκεια της σαρωσης, ο πομποδεκτης σταματαει τη σαρωση και παραμενει στη συχνοτητα εκεινη, ειτε για λιγο χρονο (Σαρωση με λειτουργια χρονου) η μεχρι να εξαφανιστει το σημα (σαρωση με λειτουργια φεροντος). To squelch πρεπει να ειναι ρυθμισμενο στο κατωφλι σιγης (εκει που μολις εξαφανιζεται ο θορυβος) οταν δεν υπαρχει σημα.
Στη σαρωση με λειτουργια χρονου, η σαρωση σταματαει σε καποια κατηλειμμενη συχνοτητα για περιπου εξι δευτερολεπτα, και μετα συνεχιζει.
Στη σαρωση με λειτουργια φεροντος, η σαρωση σταματαει σε κατηλειμμενη συχνοτητα οσο υπαρχει σημα και ξεκιναει δυο δευτερολεπτα μετα την απωλεια του σηματος. Επιλεξτε τη μεθοδο που θα σταματαει η σαρωση με τη λειτουργια καθορισμου του Menu. To Menu A, No. 10 ειναι για την προγραμματισμενη σαρωση και το Menu A, No. 12 ειναι για τη σαρωση μνημης (δειτε τη σελ. 49). Η αρχικη ρυθμιση απο το εργοστασιο ειναι με λειτουργια χρονου.
ΣΓ\\1Β((*)ΟΓ\'. Για να σταματησει η σαρωση, το squelch πρεπει να βρισκεται αμεσως πριν το κατωφλι σιγης (οπου ο θορυβος του περιβαλλοντος μδλις εξαφαν{ζεται, οταν δεν υπαρχει σημα).
Η λειτουργια busy-frequency stop μπορει να ειναι on η off. Δειτε τον καθορισμο του menu, σελ. 49. To Menu A, No. 09 ειναι για την προγραμματισμενη σαρωση και το Menu A, No. 11 ειναι για τη σαρωση μνημης.
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
Η ταχυτητα της σαρωσης μπορει να αλλαζει απο την αρχικη τιμη, με τη χρηση του ρυθμιστικου RIT. Εμφανιζεται μια τιμη στην οθονη, δεξια που λειτουργει σαν αναφορα του αριθμου ταχυτητας. Γυριζοντας το RIT δεξια, μειωνεται η ταχυτητα, γυριζοντας αριστερα αυξανει η ταχυτητα.

Οταν χρησιμοποιειτε το φιλτρο 500 Hz, η ακουτε εξαιρετικα αδυνατα σηματα, χρησιμοποιειστε πιο αργη ταχυτητα για να βεβαιωθειτε οτι η σαρωση θα σταματησει σε ολα τα σηματα.
To μεγεθος βηματος της σαρωσης (αρα και η ταχυτητα σαρωσης) εξαρταται απο το αν η λειτουργια Busy-frequency stop ειναι ON η OFF και απο τον τροπο διαμορφωσης που επιλε-ξατε, ως εξης:
	Busy Frequency stop OFF

	Busy-Frequency Stop ON


	SSB/CW

	FM/AM

	SSB/CW

	FM

	AM


	10 Hz

	100 Hz

	1kHz

	10kHz

	5kHz



Στην τελευτα(α στηλη (5 kHz) μπορε( να ε(ναι βημα 9 kHz, αν εχει επιλεγει 9 kHz απο το Menu Β, No..61. Δε(τε σελ. 50
Περιστρεφοντας το ρυθμιστικο RIT προς τα αριστερα, μειωνεται η τιμη αναφορας (επιτα-χυνεται η σαρωση) και γυριζοντας το RIT δεξια, αυξανεται η τιμη (μειωνεται η ταχυτητα σαρωσης). Οποιαδηποτε τιμη κι αν επιλεξετε, παραμενει μεχρι να ρυθμισετε παλι το RIT, η μεχρι να κανετε reset στον πομποδεκτη με το πληκτρο Α=Β.
θυμηθειτε να φερετε το ρυθμιστικο RIT στο κεντρο μολις τελειωσει η σαρωση, για ν'αποφυγετε μπερδεμα στο μελλον, οταν χρησιμοποιηθει το RIT.
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6.  ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πληκτρο DOWN
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΒΗΜΑΤΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
A. Ρυθμιστικδ Tuning
To βημα συχνοτητας αλλαζει αυτοματα, αναλογα με το ποσο γρηγορα περιστρεφεται το tuning. Οταν το tuning περιστρεφεται πιο γρηγορα, το βημα συχνοτητας μεγαλωνει στο ευρος των 5 Hz εως 200 Hz. Στη λειτουργια FM, το ευρος ειναι απο 50 Hz εως 2 kHz.
Β. Πληκτρο MHz
Πατηστε το πληκτρο αυτο για να αλλαξετε τη συχνοτητα σε βημα του 1 MHz, χρησιμοποιω-ντας -τα πληκτρα UP η DOWN. To βημα συχνοτητας που ρυθμιστηκε μπορει να αλλαξει σε 500 kHz εως 1 MHz. Δειτε στον καθορισμο του Menu, Menu Β, No. 62 στη σελιδα 50. Η αρχικη ρυθμιση ειναι 1000 kHz.
ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΜΠΑΝΤΑ
Οταν η ενδειξη MHz ειναι σβηστη, μπορειτε να εναλλασσεστε συνεχως αναμεσα στις ερασιτε-χνικες μπαντες με τα πληκτρα UP η DOWN. Ο πομποδεκτης αλλαζει στην επομενη μπαντα με τη σειρα, οπως φαινεται παρακατω, καθε φορα που πατιεται ενα απο τα πληκτρα αυτα.
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ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ BIT
Οταν η συχνοτητα της επαφης σας μετακινει-ται, μπορειτε να αλλαξετε τη συχνοτητα ληψης σας, μεσα σε 1.1 kHz, χωρις να αλλαξει η συχνοτητα εκπομπης. Χρησιμοποιειστε την εξης διαδικασια:
1. Πατηστε το πληκτρο RIT. Η ενδειξη RIT και η συχνοτητα μετακινησηςθα εμφανιστουν στη δεξια πλευρα της οθονης.
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2. Ρυθμιστε το ρυθμιστικο RIT για να διορθωστε τη συχνοτητα ληψης. Καθως ρυθμι-ζετε το RIT, η καινουρια συχνοτητα μετακι-νησης ενημερωνει και την ενδειξη RIT και την ενδειξη συχνοτητας του πομποδεκτη, σε βημα-τα των 100 Hz. Αν και εμφανιζεται το βημα των 100 Hz, στην πραγματικοτητα το ρυθμι​στικο μετακινει το δεκτη σε βηματα των 10Hz.
3. Για να κλεισετε το RIT, πατηστε το πληκτρο RIT. 0 συνδυασμος των 1.1 kHz και τα βηματα των 10 Hz ειναι οι αρχικες τιμες και μπορουν να αλλαξουν σε συνδυασμο 2.2 kHz και βημα των 20 Hz. Δειτε τη σελιδα 50, Menu Β, No. 63.
Ειναι μια καλη συνηθεια να κλε(νετε το RIT μετα την πραγματοποιηση μιας επαφης. Αυτο επιστρεφει τη συχνοτητα ληψης στη συχνο​τητα εκπομπης. Σας εξασφαλ(ζει οτι δεν θα ακουτε σε λαθος συχνοτητα απ'τη συχνοτητα εκπομπης, στην επομενη επαφη σας. Οταν βρι-σκεστε σε λειτουργ(α καναλιων, το RIT λει-τουργει μονον με καναλι που περιεχει δεδο-μενα. To RIT δεν λειτουργει με αδειο καναλι. Αν χρειαζεστε εξαιρετικα ακριβεια στις ενδει-ξεις της συχνοτητας εκπομπης και ληψης, η ενδειξη RIT μπορει να εμφανιζει το ψηφιο των δεκαδων και μοναδων Hz της συχνοτητας σας. Χρησιμοποιειστε το Menu Β, No. 67 εως 70 για να αντιστοιχισετε την ειδικη λειτουργια 85 σε ενα απο τα πληκτρα PF του μικροφωνου. Απο τη στιγμη που θα γινει αυτ65 πατωντας το πληκτρο αυτο αναγκαζει να εμφανιζονται τα
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ψηφια δεκαδων και μοναδων Hz της συχνοτη-τας στην οθονη δεξια, μεχρι να αφηστε το πληκτρο PF. Η ενδειξη αυτη εχει προτεραιο-τητα πανω στην ενδειξη RIT αλλα δεν την επηρεαζει.
Αν και το μικροτερο μεγεθος βηματος ειναι 5 Hz, οι ακριβεις συχνοτητες προς το πλησιε-στερο Hz συντονιζονται με την εκμεταλλευση των κυκλωματων "fuzzy logic". Αν η συχνοτητα που θελετε δεν ε(ναι πολλαπλασιο των 5 Hz, γυριστετο tuning ελαφρα αλλα γρηγορα κοντα στη συχνοτητα που θελετε. Η ασαφης λογικη αλλαζει προσωρινα το μεγεθος βηματος εξαι-τιας της γρηγορης περιστροφης. Τωρα περι-στρεψτε αργα στη συχνοτητα που θελετε. Ισως να χρειαστουν μια-δυο προσπαθειες για επιλο-γη του σωστου πολλαπλασιου. Μπορειτε να επιλεξετε οποιαδηπτε συχνοτητα στο πλησιε--στερο Hz με την τεχνικη αυτη.
ΔΙΠΛΑ ΨΗΦΙΑΚΑ VFO
To A VFO και το VFO Β λειτουργουν ανεξαρ-τητα, ετσι ωστε μπορουν να ρυθμιστουν διαφορετικες συχνοτητες για καθε VFO. Χρησιμοποιειστε τα πληκτρα αυτα για να λειτουργηστε τα VFO:
Πληκτρο A/B
Πατηστε για εναλλαγη απο A VFO σε VFO Β. 1. Υποθετουμε οτι βρισκεστε στο A VFO και εχετε επιλεξει 7.000 MHz.
π n n π π
I. LI   LI   LI. LI mi*
3579
2. Πατηστε το πληκτρο A/B
3. Επιλεγεται το VFO Β και εμφανιζεται αλλη συχνοτητα (π.χ. 14.000 MHz - αρχικη ρυθμιση)
I  ι I  Π  Π  Π  Π I   1. LI   LI   LI. LI
4. Πατηστε το πληκτρο A/B για να ξαναγυρι-στε στο A VFO των 7.000 MHz.

τη συχνοτητα και τον τροπο διαμορφωσης απο το ενεργο VFO στο αλλο. 1. Υποθετουμε οτι βρισκεστε στο VFO A και εχετε επιλεξει 7.000 MHz
Π  Π  Π  Π  Π I. LI   LI  LI. LI
2. Πατηστε το πληκτρο Α=Β
3. Επιλεγεται το VFO Β και εμφανιζεται αλλη συχνοτητα (π.χ. 14.000 MHz)_____
/  ij  Π  Π  Π  Π I     I. LI  LI   U. LI
Β   1      3      5      7
4. Πατηστε το πληκτρο Α=Β
5. Πατηστε το A/B παλι. Γυριζετε στο A VFO και βρισκετε οτι η συχνοτητα και ο τροπος διαμορφωσης εχουν αντικατασταθει απο τις τιμες του VFO Β.
AYTOMATH ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (APO)
Αν τα πληκτρα η τα ρυθμιστικα που φαινονται παρακατω δεν λειτουργησουν για 180 λεπτα, ο πομποδεκτης θα κλε(σει αυτοματα. Eva λεπτο πριν την διακοπη, θα εμφανιστει η ενδειξη APO και θα ακουστει ενα "beep" συνεχως για 1 λεπτο. Αν δεν κανετε τιποτε, η τροφοδοσια θα κλεισει σε ενα λεπτο. Η ρυθμιση μπορει να αλλαξει ωστε η λειτουργια APO να μην ενεργοποιειται. Δειτε τον καθορισμο του Menu Β, No. 64 στη σελΙδα 50. Η αρχικη ρυθμιση ειναι OFF.
Πληκτρα: at tune, ΑΙΡ/ΑΤΤ, ΝΒ, f.lock, down, up, mhz,
A/B, SPLIT, Α = Β, SSB/CW, FM/AM, RIT, SCAN, CLR, Μ.ΙΝ, M>V, M/V
Ρυθμιστικα: tuning, rit, if, shift Μικροφωνο:  ΡΤΤ, up, own, pfi, PF2, PF3, PF4
Σημειωσεις:
1. Ο χρονος των 180 λεπτων δεν ρυθμΙζεται.
2. Πατωντας καποιο πληκτρο, ξαναρχ(ζει ο χρδνος των 180 λεπτων, εοτω και στο τελευτα/ο λεπτο. 3,   Με   το   APO   ON,   το   χρονδμετρο   σταματδει   στη διαρκεια   της   σαρωσης,   του   συντονισμου  AT,   η   του καθορισμου των ρυθμισεων του Menu.
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Πληκτρο Α=Β
Πατηστε το πληκτρο αυτο για να μεταφερετε
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ΕΞΑΛΕ1ΨΗ     ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ     KAI ΘΟΡΥΒΟΥ
IF SHIFT
Η μετακινηση του IF λειτουργει μονον σε SSB η CW. Αυτο σας επιτρεπει να μετακινειτε το πλατος μπαντας του φιλτρου IF χωρια να αλλαζετε τη συχνοτητα ληψης. Οταν το πλατος μπαντας IF μετακινειται, οπως φα(νεται στο διαγραμμα, μπορειτε να μειωσετε η να εξαλειψετε τις παρεμβολες της συχνοτητας.
Ιεριστροφη του
F SHIFT αριστερα
Περιστροφη του
'" ——u-~'         IF SHIFT δεξια
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ι    • -   - •
^Επιθυμητο σημα
ιπιθυμητο
Σημα παρεμβολων
Ρυθμιστε το IF SHIFT προς τα δεξια για να εξαλειψετε παρεμβαλλομενο σημα χαμηλοτερα απο τη δικη σας συχνοτητα ληψης. Ρυθμιστε το IF SHIFT προς τα αριστερα για να εξαλειψετε καποιο παρεμβαλλομενο σημα απο υψηλοτερη συχνοτητα απο τη συχνοτητα ληψης.
ΦΙΛΤΡΟ IF
Σε SSB, CW η AM, μπορειτε να χρησιμοποιη-σετε το στενο φιλτρο (narrow) αλλαζοντας τη ρυθμιση του Menu A, No. 03 (σελ. 49). Για SSB και CW, μπορειτε να αλλαξετε απο το κανονικο   φιλτρο      2.4   kHz   σε   0.5   kHz (προαιρετικο). Πρεπει πρωτα να εγκαταστη-σετε το φιλτρο 0.5 kHz. Για τα AM μπορειτε να αλλαξετε απο το κανο​νικο φιλτρο 6 kHz, στο ενσωματωμενο 2.4 kHz.
Σημειωση:
1. Η ενδειξη ~Ν εμφανιζεται οταν επιλεγει το φ/λτρο 0.5 kHz για SSB η CW, η οταν επιλεγει το ψ/λτρο 2.4 kHz

για AM.
2. Δεν υπαρχει επιλογη φι λτρου για FM
ΜΕΙΩΤΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ (NOISE BLANKER)
Βαλτε το πληκτρο ΝΒ στο ON αν υπαρχει παρεμβολη απο παλμικο θορυβο, σαν αυτον που προκαλειται απο την αναφλεξη του αυτο-κινητου. Η ενδειξη ΝΒ εμφανιζεται. Ο μειωτης θορυβου μειωνει τον παλμικο θορυβο και κανει τη ληψη ευκολοτερη. Για να κλεισετε το μειωτη θορυβου, πατηστε παλι το πληκτρο ΝΒ
: Οταν λαμβανετε ισχυρδ σημα με το ΝΒ στο ON, ο ηχος που λαμβανετε μπορε( να παραμορ-φωθει . Για να εξαλε(ψετε την παραμορφωση, κλεΙστε το μειωτη θορυβου.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AUDIO ΚΑΙ ΗΧΟΥ
ΤΟΝΟΣ "BEEP"
Ο πομποδεκτης παραγει ενα ηχητικο σημα "beep" για επιβεβαιωση οτι πατηθηκε ενα πληκτρο. Η ενταση του beep ρυθμιζεται απο μια μεταβλητη αντισταση μεσα στον πομποδε-κτη. Δειτε το κεφαλαιο "Ρυθμισεις", σελ. 57. Αν θελετε, μπορειτε να απενεργοποιησετε αυτη τη λειτουργια (Menu Β, No. 50)
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Πατωντας ενα πληκτρο τροπου διαμορφωσης ακουγεται ο πρωτος χαρακτηρας στο μορσικο αλφαβητο. Μπορει να το αλλαξετε ωστε να ακουγεται μονο "beep" (Menu Β, Νο.51)
	Τροπος

	Ηχητικο σημα Μορς


	LSB(-N)

	- - -   -        (L)


	USB(-N)

	(U)


	CW(-N)

	- . _ .    (C)


	CW(R)

	_._..-.  (CR)


	ΑΜ(-Ν)

	(A)


	FM

	.   .  -  .    (F)
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΟΡΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Αν συναντησετε καποια απο τις περιπτωσεις που περιγραφονται στον πινακα, θα ακουσετε την προειδοποιηση "CHECK" στο μορσικο αλφαβητο. Αυτο μπορειτε να το αλλαξετε ωστε να ακουτε μονο ενα προειδοποιητικο. σημα ("beep"). Δειτε τον καθορισμο του Menu (Menu Β, No. 52) στη σελιδα 50.
Κατασταση
Λεξη στον
κωδικα
Μορς
"CHECK"
1. Πατηθηκε το πληκτρο SCAN οταν η σαρωση της μνημης δεν μπορει να γι'νει
2. Δεν υπαρχουν δεδομενα στο καθορισμενο καναλι μνη​μης ενω χρησιμοποιε(τε την ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ KANA-ΛΙΟΥ
3. Ολα τα επιλεγμενα κανα-λια μνημης ε(ναι κλειδωμενα
4. Επιχειρτιθηκε να αποθη-κευσετε δεδομενα ενω υπαρ-χει Προστασ(α της Μνημης
5. Πατηθηκε το πληκτρο AT
TUNE χωρι'ς να εχει συνδεθει
το αυτοματο tuner της
κερα(ας
_____

ΜΕΤΑΓΩΓΗ TOY ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ
To σημειο φεροντος για τα SSB μπορει να μετακινηθει με οκοπο την βελτιωση του ηχου του εκπεμπομενου σηματος. Μετακινωντας το σημειο φεροντος σε θετικη κατευθυνση, κοβει τις χαμηλοτερες συχνοτητες. Μετακινωντας το σημειο σε αρνητικη κατευθυνση, κοβει τις υψηλες συχνοτητες. Ελαχιστοποιειστε οσο μπορειτε τη ρυθμιση αυτη, γιατ( υπερβολικες αλλαγες επηρεαζουν την καταστολη του φεροντος του πομποδεκτη.
Ρυθμιστε το σημειο φεροντος της διαμορ-φωσης σε βηματα των 10 Hz, με τη χρηση του Menu (Menu Β, No. 71 και 72) σελ. 50.
1. Menu No. 71: Διορθωση στα LSB.
Ευρος: -100 Hz εως -f 200 Hz
2. Menu No. 72: Διορθωση στα USB
Ευρος: -100 Hz εως +200 Hz
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RESET TOY ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Παρακατω φαινονται οι αρχικες ρυθμισεις του πομποδεκτη απο το εργοστασιο:
	
	Συχνοτητα (MHz)

	Τροπος διαμορφωσης

	AGC


	VFO A

	14.000.0

	USB

	SLOW


	VFO Β

	14.000.0

	USB

	SLOW


	Καναλι μνημης (00 εως 99)

	.

	-

	-



RESET
Ο μικροεπεξεργαστης μπορει να παθει reset με δυο τροπους:
A. Μερικο     reset     για     επαναφορα     της κανονικης λειτουργιας
Καντε μερικο reset αν καποιο πληκτρο η το
tuning δεν λειτουργει.
Κρατηστε   πατημενο   το   πληκτρο   A/B   και
ανοιξτε την τροφοδοσια. Οι ρυθμισεις αυτες
επανερχονται:
	Παραμετρος

	Μετα το μερικο Reset


	A VFO, VFO Β

	14.000.0 MHz, USB


	Μνημες μπαντας

	Αρχικες ρυθμισεις


	Φιλτρα

	Αρχικες ρυθμισεις


	AGC

	Αρχικη ρυθμιση


	Τροπος λειτουργιας

	Αειτουργια VFO




Β. Πληρες reset για επαναφορα των αρχικων ρυθμισεων του εργοοταοιου
Κρατηστε πατημενο το πληκτρο Α=Β και ανοι​ξτε την τροφοδοσια. To reset συμβαινει ως εξης:
	Παραμετρος

	Μετα το πληρες reset


	Καν6λια μνημης

	Αδεια


	Μνημες μπαντας

	Αρχικ6ς ρυθμ[σεις


	Ρυθμ(σεις του Menu

	Αρχικ^ς ρυθμ(σεις (σελ. 49-50)


	Προστασ(α μνημης 1 & 2

	Off (σελ. 50)



Σημειωσεις:
1. To πληρες reset επιστρεφει δλα τα καναλια μνημης και τις ρυθμισεις του menu στις αρχικες εργοστασιακε'ς τιμες τους, ακομη κ< αν η προστασ(α μνημης 1 και 2 ειναι ενεργοποιημενη.
2. ΚανεΙς and τους δυο τροπους reset (μερικδ - πληρες) δεν μπορει να αντιστοιχιστε/ στα πληκτρα PF του μικροφωνου.
Σημειωσεις
1. To μερικο reset με τη χρηοη του πληκτρου A/B δεν διαγραφει τα δεδομενα που υπαρχουν στη μνημη
2. To πληρες reset με το π^ληκτρο A = Β διαγραφει ολα τα δεδομενα που εβαλε ο χρηστης στα καναλια μνημης.
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7.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ TOY MENU
ΡΥΘΜΙΣΗ TOY MENU A
To Menu A περιεχει εκεινα τα τμηματα που φαινονται στον παρακατω πινακα. Eivcu οι λειτουργιες που αλλαζουν πιο συχνα. Για να αλλαξετε τις ρυθμιοεις:
1 Πατηστε το πληκτρο F.LOCK για πανω απο
2 δευτ.
n π u υ
ι π n ι u u

2. Av εμφανιστει η ενδειξη Β, πατηστε το πληκτρο A/B για να εμφανιστει το A. 3.0 αριθμος menu εμφανιζεται αριστερα στην οθονη και η ισχυουσα ρυθμιση στο κεντρο.
4. Επιλεξτε τον αριθμο menu με το tuning.
5. Επιλεξτε τη ρυθμιση με τα UP η DOWN
6. Αφου αλλαξετε μια ρυθμιση, πατηστε το πληκτρο CLR η το F.LOCK για να βγειτε απο τη ρυθμιση του menu.
	No.

	Περιγραφη

	Επιλογες

	Αρχικη

	Σελ


	00

	Επιλογη ισχυος εξδδου (σε Watts)

	100/50/10

	100

	23


	01

	Φωτεινδτητα οθδνης (5 επιλογες)

	OFF/d4/d3/d2/d1

	d2

	.


	02

	Επιλογη τροπου AGC (Fast/Slow σε SSB, CW, AM, Καμι'α επιλογη σε FM)

	S/F

	S (CW: F)

	22,30


	03

	Επιλογη φ(λτρου IF (SSB, CW, AM μονο. Καμι'α επιλογη σε FM)

	0.5/2.4/6.0 kHz

	2.4 kHz (AM: 6.0 kHz

	23,25,46


	04

	Εναλλαγη σε SSB/CW δυο βηματων και τριων βηματων (ULC)

	SSB/ULC

	SSB

	20


	05

	Χρδνος ενεργοπο(ησης χειριστηριου (για ποση ωρα θα παραμε(νει ο πομποδεκτης σε κατασταση εκπομπης, αφου αφησετε το χειριστηριο πριν γυρ(σει σε κατασταση ληψης) (FULL η τιμη σε ms)

	FULL/100/200/300/ 400/600/800/1000/ 1400/1800 ms

	600

	27


	06

	Offset σε CW στο ευρος των 400 - 1000 Hz σε βημα των 50 Hz. Ο πλευρικος τονος ε(ναι σταθερος σε 800 Hz

	400-1000

	800

	26


	07

	Λειτουργι'α αντιστροφης CW

	ON/OFF

	OFF

	26


	08

	Απενεργοποι'ηση του tuning control

	ON/OFF

	OFF

	-


	09

	Busy-Frequency Stop για προγραμματισμενη σαρωση

	ON/OFF

	ON

	43


	10

	Εναλλαγη της επιλογης 09 με λειτουργ(α χρδνου (0) η φεροντος (1)

	0/1

	0

	43


	11

	Busy-Frequency Stop για σαρωση μνημης

	ON/OFF

	ON

	43


	12

	Εναλλαγη της επιλογης 11 με λειτουργια χρδνου (0) η φεροντος (1)

	0/1

	0

	43


	13

	Εναλλαγη σαρωσης μνημης αναμεσα σε σαρωση δλων των καναλιων (ON) και σαρωση ομαδας (OFF)

	ON/OFF

	OFF

	40


	14

	Ευαισθησια μετρητη RF σε κλιμακα Χ4(ΟΝ) η κανονικη (OFF). Διαθεσιμη μδνον με επιλογη ισχυος των 10 W.

	ON/OFF

	OFF

	23


	15

	Συχνδτητα τδνου. To OFF ισως δεν επιτρεπει την προσπδλαση του επαναληπτη '

	ON/OFF

	ON

	23,32


	16

	Βημα συχνδτητας απδ διακδπτες μικροφωνου (SSB & CW μδνο)

	10/100/1k/5k/10kHz

	10kHz

	52


	17

	Βημα συχνδτητας απδ διακδπτες μικροφωνου (FM & AM μδνο)

	10/100/1k/5k/10kHz

	10kHz

	52
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ΡΥΘΜΙΣΗ TOY MENU Β
To menu Β περιεχει τα τμηματα του πινακα. Αλλαζουν λιγοτερο συχνα και η διαδικασια αλλαγης ειναι η ιδια με του Menu A (προηγουμενη σελιδα).
	No.

	Περιγραφη

	Επιλογες

	Αρχικη

	Σελ


	50

	Ακουγεται το beep δταν πατιεται καποιο πληκτρο

	ON/OFF

	ON

	46,57


	51

	Η επιλογη τροπου διαμορφωσης αλλαζει σε Morse (ON) & beep (OFF)

	ON/OFF

	ON

	46


	52

	Η προειδοποΙηση αλλαζει σε Morse (ON) και beep (OFF)

	ON/OFF

	ON

	47


	53

	Επιλογη συχνοτητας τονου για προσπελαση επαναληπτη (39 τδνοι)

	67.0-250.3 Hz, 1750 Hz

	88.5 Hz

	23,32


	54

	Τυπος της συχνοτητας τονου για προσπελαση επαναληπτη (b: στιγμιαιος, c; συνεχης)

	b/c

	c

	23,32


	55

	Κρατημα μετρησης κορυφης

	ON/OFF

	ON

	23


	56

	Αυτδματη αυξηση καναλιου μετα την αποθηκευση δεδομενων

	ON/OFF

	OFF

	-


	57

	To tuning μπορει να αλλ6ζει συχνδτητα στη λειτουργ(α καναλιων

	ON/OFF

	OFF

	-


	58

	Hold της προγραμματισμενης σαρωσης

	ON/OFF

	OFF

	-


	59

	Προστασια μνημης 1. ON προστατευει εγγραφη/διαγραφη

	ON/OFF

	OFF

	17.38


	60

	Προστασια μνημης 2: ON προστατευει επανεγγραφη/διαγραφη

	ON/OFF

	OFF

	17,38


	61

	To βημα συχνδτητας στα AM αλλαζει αναμεσα σε δυο μεγεθη

	9/10 kHz

	9 kHz

	52


	62

	To πληκτρο 1 MHz αλλαζει το βημα σε 1 MHz/500 kHz

	1000/500 kHz

	1000 kHz

	18,39,44


	63

	Η μεγιστη τιμη μετακινησης RIT αλλαζει αναμεσα σε 2 τιμες

	1.1/2.2 kHz

	1.1 kHz

	44


	64

	Αυτδματη διακοπη τροφοδοσιας (APO)

	ON/OFF

	OFF

	45


	65

	Απενεργοποιηση του ΡΤΤ. To ON απαγορευει το ΡΤΤ απδ λειτουργια

	ON/OFF

	OFF

	52


	66

	Η απολαβη του μικροφωνου αλλαζει αναμεσα σε L(ow) και H(igh)

	H/L

	L

	25,29


	67

	Αντιστο(χιση του πληκτρου PF1 του μικροφωνου

	00-99

	83 (Menu A)

	52,53


	68

	Αντιστοι'χηση του πληκτρου PF2 του μικροφωνου

	00-99

	00

	52,53


	69

	Αντιστοιχιση του πληκτρου PF3 του μικροφωνου

	00-99

	36 (TF-SET)

	52,53


	70

	Αντιστοιχιση του πληκτρου PF4 του μικροφωνου

	00-99

	82 (Monitor)

	52-53


	71

	Μετακινηση σημειου φεροντος LSB (βημα 10 Hz)

	- 100 ως +200

	000

	47


	72

	Μετακ(νηση σημεΓου φεροντος USB (βημα 10 Hz)

	-100 ως -1-200

	000

	47
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8. ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ME ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
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Πα τη συνδεση του ΑΤ-50 η του ΑΤ-300, δε(τε to εγχειριδιο του σντ/στοιχου tuner.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ
ΑΤ-50
Προς τροφοδοτικο
f
ΑΤ-300
Ομοαξονικο
καλωδιο       καλωδιο ελεγχου που δινεται με το AT-30CI
Black
ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ME TON ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ
Παρακατω υπαρχει μια περιληψη του τροπου που συνδεεται ο πομποδεκτης με τον γραμμικο ενισχυτη TL-922. 1 Κλειστε την τροφοδοσια του πομποδεκτη και του ενισχυτη. Αποσυνδεστε και τις δυο μονα-δες απο τα τροφοδοτικα τους.
2. Εγκαταστηστε δυο καλωδια audio εφοδια-σμενα με βυσματα audio (PHONO) αναμεσα στον πομποδεκτη και τον ενισχυτη.
3. Εγκαταστηστε ομοαξονικο καλωδιο RF (π.χ. RG-8A/U) αναμεσα στις δυο μοναδες.
4. Συνδεστε τη γραμμη τροφοδοσιας του συστηματος κεραιας RF στην υποδοχη εξοδου RF του ενισχυτη.
Προς τροφοδοτικο  ^^[
Προς πριζα
5. Μετα τον ελεγχο των συνδεσεων, ξανασυν-δεστε τον ενισχυτη και τον πομποδεκτη με τις πηγες τροφοδοσιας τους. Δειτε το εγχειριδιο του ενισχυτη για τη σωστη διαδικασια λειτουργιας του.
Ομοαξονικο
\ Black -ηρος .
καλωδιο κεραια
AYTOMATO TUNER ΚΕΡΑΙΑΣ
0 πομποδεκτης μπορε( να λειτουργησει με το αυτοματο tuner κεραιας ΑΤ-50 η ΑΤ-300. Τα tuners αυτα ειναι χρησιμα για να ταιριαζουν τις κεραιες που εχουν SWR μεγαλυτερο απο, 1.5:1. Χρησιμοποιειστε το μετρητη RF στον πομποδεκτη για να παρακολουθησετε την ισχυ ενω γινεται ο συντονισμος. θυμηθειτε να κλειστε τον πομποδεκτη και το τροφοδοτικο του πριν συνδεστε το tuner. Ano τη στιγμη που θα συνδεθει το tuner σωστα, ανο(ξτε το τροφοδοτικο του πομποδεκτη. 0 πομποδεκτης ελεγχει αν εχει συνδεθει το tuner οταν ανοιγει η τροφοδοσια του.

OuoatoviKo;
——————:—————^
,   > ' J1
'Καλωδιο ελεγχου που δινεται
Καλωδ1° '
με το ΑΤ-50 ri το PG-4M
Σημε((λ)θη: Μην χρησψοποιε(τε to ΑΤ-300 για λειτουργια mobile.
ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ
1 Επιλεξτε τη αυχνοτητα εκπομπης 2. Πατηστε το πληκτρο AT TUNE. Καθοριζεται η λειτουργια CW, αναβουν οι ενδειξεις ON AIR και AT TUNE και ο συντονισμος αρχιζει.
Σημειωσεις:
1. Οταν χρησιμοποιε(τε το ΑΤ-50, η ενδειξη AT εμφαν(-ζεται οποτε to tuner ε(ναι σε ΘΙση AUTO. Η ενδειξη φευγει οταν επιλεγει THRU. ΕπΙσης,μ6λις τροψοδοτηθε( το ΑΤ-50 επιλεγεται αυτδματα η θioη AUTO.
2. Στη διαρκεια του συντονιομου, η ισχυς εξδδου ε(ναι 10 W.
3. Οταν τελειωσει ο συντονισμος, οι ενδειξεις AT TUNE και ON AIR σβηνουν και επανερχεται η προηγουμενη κατασταση του πομποδεκτη. Αν ο συντονισμος δεν τελειωσει σε 30 δευτ. θα
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ακουστει ενας προειδοποιητικος ηχος. Πατηστε το πληκτρο AT TUNE για να τελειωσει η διαδικασια.
Ι'.   Αν ακουοτει  ο ηχος, ελεγξτε πρωτα αν φται'ει to συστημα της κεραιας.
4. Σιγουρευτειτε οτι το συστημα της κεραιας λειτουργει κανονικα και πιεστε παλι το πληκτρο AT TUNE.
Σημειωσεις:
1. Αν πατηστε το πληκτρο AT TUNE για περισσοτερο and
1.5 δευτ., αποσυνδεει το tuner κεραιας.
2 . To tuner της κεραιας λειτουργει μδνον οταν ο πομπο-
δεκτης   μπορει    να    εκπεμψει    στη    συχνδτητα   nou
επιλεχθηκε.
3. Μετα το συντονισμο του ΑΤ-50, δεν χρειαζεται να πατατε το πληκτρο AT TUNE καθε φορα nou ανοι'γετε τον πομποδεκτη. Επανερχονται ot κανονικες ρυθμισεις.
4. Αν εχει ουνδεθει το ΑΤ-50 η το Ατ-300, πατωντας το πληκτρο AT TUNE στη διαρκεια της σαρωοης σταματσει τη σαρωση. Αν δεν υπαρχει tuner, η σαρωση δεν επηρεαζεται
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
Χρησιμοποιειστε τα ακολουθα πληκτρα στο μι-κροφωνο MC-47 για ελεγχο του πομποδεκτη:
ΠΛΗΚΤΡΑ UP ΚΑΙ OWN
Πατηστε το πληκτρο UP η OWN σε λειτουργια VFO για να αυξησετε η να μειωσετε τη συχνοτητα λειτουργιας. Πατηστε ενα απ'αυτα στη λειτουργια καναλιων για επιλογη του καναλιου που θελετε. Στη λειτουργια καθορισμου των menu, πατηστε για να εμφανισετε ολες τις επιλογες ενος τμηματος. Κρατηστε τα πατημενα για να αλλαζει συνεχως η συχνοτητα, η επιλογη των καναλιων η η επιλογη του τμηματος του menu.
Τα 100 καναλια μνημης χωριζονται σε 10 ομαδες των 10 καναλιων η καθε μια. Στη σαρωση των ομαδων των καναλιων, πατωντας το UP η OWN του μικροφωνου, μετακινει τη σαρωση προς την επομενη ομαδα καναλιων.
To βημα συχνοτητας του πομποδεκτη μπορει να αλλαξει απο το μικροφωνο. Δειτε τον καθορισμο του Menu (Menu A, No. 16 & No. 17). Η αρχικη ρυθμιση ειναι 10 kHz. Μπορειτε
52

να αλλαζετε αναμεσα σε 9 kHz και 10 kHz για την μπαντα εκπομπης AM, οταν βρισκεστε σε λειτουργια AM. Αν επιλεγε( βημα 10 kHz με το Menu Β No. 61, υπαρχει επιπλεον ευελιξια στην μπαντα εκπομπης με τη χρηση του Menu A, No. 17 για μειωση ακομη περισσοτερο του βηματος.
ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΤΤ
Κρατηστε πατημενο το πληκτρο ΡΤΤ για να εκπεμψετε. Πατηστε το πληκτρο μια φορα στη διαρκεια της σαρωσης για να σταματησει. Απενεργοποιειστε το πληκτρο ΡΤΤ με το Menu Β, Νο.65.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (ΠΛΗΚΤΡΑ PF1 - PF4 TOY ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ)
Χρησιμοποιειστε τα πληκτρα PF για αλλαγες στον καθορισμο του Menu, και για ειδικες λειτουργιες που φαινονται στη σελ. 53. Για αντιστοιχιση λειτουργιων στα πληκτρα αυτα, Χρησιμοποιειστε τις εξης πληροφοριες.:
	Menu Β No.

	Αριθ. προγρ. πληκτρου

	Αρχικ£ς ρυθμ(σεις


	67

	PF1

	Τροπος επιλογης Menu A (Menu No. 83)


	68

	PF2

	Διακοπτης επιλογης ισχυος εκπομπης (Menu. No. 000)


	69

	PF3

	TF-SET (Menu No. 36)


	70

	PF4

	Monitor (Menu No. 82)
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Ειδικες λειτουργιες
• Αντιστοιχιση λειτουργιων στα πληκτρα PF
1. Κρατηστε πατημενο το πληκτρο F.LOCK για περισσοτερο απο 2 δευτ. για να μπειτε στον καθορισμο του menu.
2. Πατηστε το πληκτρο A/B για επιλογη του Menu Β.
3. Επιλεξτε τους αριθμους 67-70 με το tuning
4. Επιλεξτε τη λειτουργια που θελετε με τα πληκτρα UP η DOWN.
5. Πατηστε το CLR η το F.LOCK
6. Πατηστε το πληκτρο PF του μικροφωνου για επιλογη της αντιστοιχης λειτουργιας.
Λειτουργιες πληκτρων



	Menu No.

	Ειδικη λειτουργ(α


	80

	AF MUTE


	81

	AF ATT


	82

	MONITOR


	83

	Αρχη λειτουργ(ας Menu A


	84

	Αρχη λειτουργ(ας Menu Β


	85

	To RIT εμφαν(ζει τα ψηφ(α δεκαδων και μοναδων Hz, οταν πατι^ται το πλι^κτρο PF


	99

	OFF



	Menu No.

	Λειτουργια της προσοψης


	20

	AT TUNE


	21

	ΑΙΡ


	22

	ATT


	23

	ΝΒ


	24

	F.LOCK


	25

	UP


	26

	DOWN


	27

	MHz


	28

	RIT


	29

	SCAN


	30

	CLR


	31

	Μ.ΙΝ


	32

	M>V


	33

	M/V


	34

	A/B


	35

	SPLIT


	36

	TF-SET


	37

	Α = Β


	38

	SSB/CW


	39

	FM/AM




Σημειωοεις
f. Η αντιοτοιχιση της λειτουργ(ας ΑΙΡ η ATT σε πληκτρο PF αφαιρε{ τη λειτουργΙα αυτι) and την πρδσοψη του πομποδεκτη. Αν κσι οι duo λειτουργ(ες αντιστοιχιστουν σε ξεχωριστα πληκτρα PF, το πληκτρο της πρδσοψης λειτουργεΙ δπως περιγραφεται στη σελΙδα 15. 2. Η αντιστοι χιση του Menu No.99 σε ενα πληκτρο PF, απενεργοποιει το πληκτρο.
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9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΡΥΘΜΙΣΕ1Σ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΣ
Ο πομποδεκτης σας ρυθμιστηκε και ελεγχθηκε ωστε να ανταποκρινεται στις τεχνικες προδια-γραφες, πριν φυγει απο το εργοστασιο. Κατω απο κανονικες συνθηκες, ο πομποδεκτης θα λειτουργει χωρις προβλημα, αναλογα μ'αυτα που αναφερονται στο εγχειριδιο αυτο. Ολα τα ρυθμιζομενα trimmers, τα πηνια και οι αντιστασεις στον πομποδεκτη εχουν ρυθμιστει στο εργοστασιο. θα πρεπει να ξαναρυθμι-στουν μονον απο εξειδικευμενο προσωπικο, εξοικιωμενο με το μηχανημα αυτο, που να διαθετει τα καταλληλα οργανα και εργαλεια. Προοπαθεια επισκευης απο σας, χωρις την εγκριση του εργοστασιου, ακυρωνει την ισχυ της εγγυησης.
Οταν λειτουργει κανονικα, ο πομποδεκτης θα σας προσφερει πολλα χρονια διασκεδασης, χωρις καμια αναγκη ρυθμισης. Οι πληροφοριες στο τμημα αυτο δινουν μερικες γενικες διαδι-κασιες που χρειαζονται ελαχιστα η καθολου οργανα και εργαλεΙα.
SERVICE
Αν χρειαστει ποτε να επιστρεψετε το μηχανημα στο καταστημα πωλησης η στο service, συσκευαστε το στην αρχικη του συσκευασια. Εσωκλειστε μια πληρη περιγραφη του προβληματος. Γραψτε το τηλεφωνο σας μαζι με το ονομα και τη διευθυνση, σε περιπτωση που χρειαστει να σας καλεσει ο τεχνικος για περισσοτερες πληροφοριες. Μην στελνετε τα διαφορα εξαρτηματα, εκτος αν εχουν σχεση με το προβλημα που παρουσιαζεται. To μηχανημα πρεπει να το στελνετε στο καταστημα KENWOOD απ'οπου το αγορασατε η στο εξουσιοδοτημενο service της KENWOOD. Παρακαλουμε να μην στελνετε μεμονωμενεςπλακετεςτου μηχανηματος, αλλα ολοκληρο το μηχανημα.
Σε ολα τα τμηματα που στελνετε στο service

γραψτε το ονομα σας. Σε καθε επικοινωνια σας με το service, αναφερετε το μοντελο και τον σειριακο του αριθμο (serial number).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ TO SERVICE
Αγαπητε πελατη.
Αν θελετε να σας απαντησουμε σε καποιο τεχνικο η λειτουργικο προβλημα του μηχανηματος, καντε την επιστολη σας συντομη, πληρη και συγκεκριμενη. Βοηθειστε μας, αναφεροντας τα παρακατω:
1. Μοντελο και σειριακος αριθμος του μηχανηματος.
2. Ερωτηση η προβλημα που εχετε.
3. Αλλα εξαρτηματα του σταθμου σας που αναφερονται στο προβλημα.
4. Ενδειξεις του μετρητη.
5. Αλλες σχετικες πληροφοριες.
ΠρΟΟΟχΥ]! Μην συσκευαζετε το μηχανημα σε εφημε-ριδεςΙ Πολλ^ς βλαβες παρουσιαζονται στη διαρκεια της αποστολης, εξαιτ(ας της κακης συσκευασ/ας.
Σημειωσεις:
1. Γραψτε την ημερομηνια αγορας, τον σειριακδ αριθμο και το καταστημα πωλησης του μηχαν^ματος.
2. Οταν απαιτε/τε την εγγυηση, επισυναψτε μια ψωτοτυπΙα της απδδειξης αγορας r) Kdnoio αλλο στοιχε?ο που να αποδεικνυει οτι ισχυει η εγγυηοη.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα πληκτρα, τα ρυθμιστικα και η καμπινα του πομποδεκτη λερωνουν μετα απο μακρα χρηση. Βγαλτε τα ρυθμιστικα απο τον πομποδεκτη και καθαριστε τα με ενα ουδετερο καθαριστικο και ζεστο νερο. Χρησιμοποιειστε ουδετερο καθαριστικο (οχι ισχυρα χημικα) και ενα μαλακο πανι για να καθαρισετε την καμπινα και την προσοψη του μηχανηματος.
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ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Τα προβληματα που περιγραφονται εδω, οφειλονται συνηθως σε λαθος λειτουργια η συνδεση του πομποδεκτη. Διαβαστε προσεκτικα τον πινακα πριν καλεστε το service.
ΛΗΨΗ
Συμπτωμα
Πιθανη αιτ(α
Συνιστωμενη εν£ργεια
Οταν ανο(γει η τροφοδοσ(α, δεν αναβει η οθονη ουτε ακουγεται τιποτε

1. To καλωδιο τροφοδοσ(ας δεν μπηκε καλα στην υποδοχη 13.8 V DC στο π(σω μδρος
2. Η ασφαλεια ε(ναι καμμ£νη.
3. To τροφοδοτικο ε(ναι κλειστδ

1. Βαλτε το καλωδιο τροφοδοσ(ας καλσ, στην αναλογη υποδοχη.
2. Ερευνηστε την αιτ(α που ε*καψε την ασφαλεια και αλλαξτε την με μ(α (δια
3. Ανο(ξτε το τροφοδοτικδ
____
Ανο(γοντας την τροφοδοσ(α εμφανιζονται λαθος δεδομενα

Ο μικροεπεξεργαστης £χει βλαβη

1. Ελ£γξτε την ταση εξδδου του τροφοδοτικου (13.8 VDC     15%). Για εγκατασταση mobile χρη-σιμοποιε(στε την μπαταρ(α του αυτοκινητου (11.8 V εως 16 V).
2. Ανοιξτε την τροφοδοσ(α κρατωντας πατη-μενο το πληκτρο A/B (μερικδ reset) η το πληκτρο A = Β (ολικδ reset)
Δειτε τη σελιδα 34
Ανοιγοντας την τροφοδοσ(α εμφανιζεται η συχνοτητα 14.000.0 MHz USB χωρις να υπαρχουν δεδομενα σε καμ(α μνημη

Η ζωη της μπαταριας που συντηρει τη μνημη, τελε(ωσε
Δεν μπορουν να ληφθουν σηματα ενω η κεραια ει'ναι συνδεδεμενη, η η ευαισθησι'α του δεκτη ε(ναι χαμηλη

1. To squelch ει'ναι σε λαθος ρυθμιση
2. Ο εξασθενητης ει'ναι ενεργοποιημενος
3. Ενεργοποιηθηκε η λειτουργια ΑΙΡ
4. Η κεραια δεν ει'ναι συντονισμ£νη 5  j0 pjj ε[ναι ενεργοποιημενο

1. Γυρ(στε το SQL εντελως αριστερα.
2. Κλε(στε το ATT.
3. Κλε(στε το ΑΙΡ
4. Συντονιστε την κεραια με το αυτοματο tuner
5. Αφηστε το ΡΤΤ
Τα λαμβανομενα σηματα ει'ναι ακατανοητα η αδιαμδρφωτα

Εχετε επιλεξει λαθος τρδπο διαμορφωσης

Επιλεξτε τη σωστη διαμδρφωση
Αειτουργωντας το RIT δεν αλλαζει η συχνοτητα

Η λειτουργια αυξησης του δεκτη (RIT) ει'ναι σε κατασταση OFF

Πατηστε το πληκτρο RIT
Η ποιοτητα audio σε SSB ει'ναι πολυ φτωχη. Λει'πουν οι υψηλες η χαμηλες συχνδτητες

1. To ρυθμιστικο IF SHIFT ρυθμΓστηκε λαθος
2. Εχει επιλεγει το φ[λτρο 0.5 kHz

1. Γυρ(στε το IF SHIFT στο κεντρο
2. Επιλεξτε το κανονικδ φ(λτρο SSB 2.4 kHz
Λειτουργωντας τα πληκτρα UP/DOWN η το tuning, δεν αλλαζει η συχνοτητα

Η λειτουργια Frequency Lock ε(ναι ενεργοποιημενη

Πατηστε το πληκτρο F.LOCK
Η σαρωση δεν λειτουργε(

To squelch ρυθμιστηκε λαθος

Ρυθμιστε το squelch ωστε να εξαφαν^ζεται μολιςο θορυβος του περιβ6λλοντος____
Η σαρωση μνημης δεν λειτουργει
1. Δεν υπαρχουν δεδομενα σε δυο η περισσοτερα καναλια
2. Ολα τα καναλια ειναι κλειδωμενα
3. Με επιλεγμενη τη σαρωση ομαδας, το καναλι που θελετε να σαρωσετε ανηκει σε διαφορετικη ομαδα

1. Βαλτε δεδομενα σε δυο τουλαχιστον καναλια
2. Ξεκλειδωστε τα καν6λια που θελετε να σαρωσετε
3. Επιλεξτε σαρωση ολων των καναλιων η προγραμματιστε τη συχνοτητα που θελετε μ£σα στην παρουσα ομαδα.
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Συμπτωμα
Πιθανη αιτ(α
Συνιστωμενη ενεργεια
Η σαρωση των συχνοτητων που θελετε ειναι δυσκολη γιατι υπαρχουν πολλ£ς μνημες και δεν μπορειτε να βρειτε τις συχνοτητες nou θελετε

Εχετε προγραμματ(σει τις μνημες τυχα(α, χωρ(ς να χρησιμοποιησετε καμ(α οργανωση, με αποτ£λεσμα να μπερδευεστε.

Ακολουθηστε £να συστημα προγραμματισμου της μνημης, π.χ. Καθε ομαδα να περιεχει εναν τρδπο διαμδρφωσης η μ(α μπαντα, κτλ.
Η ακρδαση των διεθνων εκπομπων των AM ει'ναι δυσκολη στα βραχεα, εξαιτιας της παρεμβολης διπλανων σταθμων

1. To πλατος μπαντας ληψης ε(ναι πολυ ευρυ.
2. Λαμβανετε παρεμβολες σε μ(α απο τις πλευρικες μπαντες του σηματος AM

1. Επιλ£ξτε το στενδ (narrow) φ(λτρο 2.4 kHz SSB. Στην περ(πτωση αυτη συντονιστε(τε ελαφρα στην κεντρικη συχνδτητα του σταθμου AM για να αυξησετε την ευκρ(νεια του σηματος
2. Επιλ£ξτε USB η LSB και μετδ; συντονιστε(τε για να ακυρωσετε τον ετεροδυνο τδνο φεροντος AM.
Ο πομποδεκτης κλεινει την τροφοδοσ(α μετα απδ μεγαλη περ[οδο ακροασης, χωρ(ς φανερδ λογο

Η αυτοματη διακοπη τροφοδοσ(ας (APO) ε(ναι ενεργοποιημενη

Κλε(στε την αυτδματη διακοπτ^ τροφοδοσ(ας
ΣΓ\\1ΒΙ(£ΟΓ\'. Αδυνατοι ετερδδυνοι τονοι μπορει να ακουστουν οταν ουντονΙζεστε σε μερικες συχνοτητες. Δεν ε/ναι βλαβη. Οι τονοι αυτοι προκαλουνται and τη σχεση των διαφορων συχνοτητων μεσα στον πομποδ£κτη.
ΕΚΠΟΜΠΗ
Συνιστωμενη ενεργεια
Πιθανη αιτ(α
Συμπτωμα
Δεν υπαρχει ισχυς εξδδου η η ισχυς ειναι πολυ χαμηλη
1. To μικροφωνο συνδεθηκε λ6θος.
2. Η κεραι'α συνδεθηκε λαθος.
3. Δεν μπορει να γι'νει ο συντονισμδς με το αυτοματο tuner, πιθανδν επειδη η αντισταση της κεραιας βρ(σκεται εξω απδ το ευρος συντονισμου του tuner
4. Εκπ£μπετε εκτδς μπ6ντας.
5. To αυτοματο κυκλωμα πτωσης ισχυος ειναι ενεργοποιημενο εξαιτιας της μεγαλης θερμοκρασιας του πομποδεκτη

1. Συνδεστε το μικρδφωνο σωστα.
2. Συνδεστε την κερα(α σωστα.
3. Ρυθμ(στε την κεραια.
4. Επιλ^ξτε μ(α μπαντα μ^σα στις ερασιτεχνικ^ς μπαντες. Η £νδειξη "ON AIR" πρεπει να αναβει.
5. Μειωστε τον κυκλο απασχδλησης του πομπου. Καντε ληψη για μεγαλυτερη περ(οδο αναμεσα στις εκπομπες. Χρησιμοποιειστε χαμηλδτερη ισχυ.
Ο γραμμικος ενισχυτης δεν λειτουργει

1. To ρελαι του γραμμικου ενισχυτη δεν ανοιγει στην κατασταση εκπομπης.
2. To καλωδιο συνδεσης δεν συνδεθηκε σωστα η καθολου

1. Βεβαιωθει'τε δτι το ρελαι λειτουργει.
2. Ελεγξτε το καλωδιο συνδεσης αναμεσα στον κοννεκτορα του ρελα( στο π(σω μφος του πομποδεκτη και τον ενισχυτη. Συνδ£στε το καλωδιο σωστα.
Οι εκπομπες δεν κανουν επαφη, ειδικα δταν καλειτε CO

1. Η συχνδτητα εκπομπης ε(ναι διαφορετικη απδ τη συχνδτητα ληψης, επειδη λειτουργε( το RIT.
2. Χρησιμοποιειτε συχνδτητα split κατα λαθος.
3. Εκπεμπετε σε λαθος πλευρικη μπαντα σε SSB

1. Πατηστε το πληκτρο RIT.
2. Πατηστε το πληκτρο SPLIT
3. Πατηστε το πληκτρο SSB/CW για να επιλεξετε τη σωστη πλευρικη μπαντα
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Ασφαλεια
(κατω απο το βραχιονα)
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Αν βγαλετε τα καλυμματα του πομποδεκτη,
εχετε προσβαση στις μεταβλητες αντιστασεις:
Πανω καλυμμα:
Ενταση πλευρικου τονου (Sidetone) (VR5)
Ενταση beep (VR6)
Απολαβη μικροφωνου (μονο SSB η AM  VR7)
Κατω καλυμμα:
Επιπεδο διαμορφωσης FM (VR1)
Επιπλεον,η ασφαλεια που βρισκεται κατω απο
τη θωρακιση μπορει να αντικατασταθει οταν
βγει το κατω καλυμμα.
• Απομακρυνση πανω & κατω καλυμματος
[image: image48.png]



8γαλτε τις 9 βιδες οπως φαινεται. Σηκωστε το κατω καλυμμα του πομποδεκτη.
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Βγαλτε τις 7 βιδες οπως φαινεται. Σηκωστε το πανω καλυμμα του πομποδεκτη.
• θεση των μεταβλητων αντιστασεων
[image: image50.png]Decrease
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Βγαλτε το βραχιονα του μεγαφωνου
το μεγαφωνο
Οι α\π:ιστασεις και η ασφαλεια βρ(σκονται στις θεσεις που δειχνει το διαγραμμα:

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Πληρης ευθυγραμμιση  εγινε πριν φυγει το
μηχανημα απο το εργοστασιο κι ετσι δεν ειναι
απαραιτητη  επαναρυθμιση της συχνοτητας
αναφορας.  Με το  SO-2  εγκαταστημενο,  η
ευθυγραμμιση δεν μπορε( να γινει.
1 Βγαλτε το πανω και κατω καλυμμα του
πομποδεκτη.
2. Συνδεστε το καλωδιο τροφοδοσ(ας και ανοιξτε την τροφοδοσια.
3. Βαλτε το ενα ακρο του καλωδιου ευθυγραμμισης στο ΤΡ6, στην πλακετα PLL
4. Βαλτε το αλλο ακρο του καλωδιου στο ΤΡ3 (υποδοχη CAL) στην πλακετα RF.
5. Συντονιστειτε σε εναν σταθμο στανταρτ ωρας και συχνοτητας (οπως WWV σε 5, 10 η 15 MHz).
6. To σημα του WWV θα ανακατευτει με το σημα ευθυγραμμισης για παραγωγη μιας συχνοτητας beat. Ρυθμιστε το trimmer TC 1, για τη χαμηλοτερη συχνοτητα του beat.
7. Μετα την ολοκληρωση της ρυθμισης, βγαλτε το καλωδιο τροφοδοσιας.
ΣημεΙωση: Οταν ξαναβαζετε τις πλακετες, προσεξτε να μην καταστρεψετε τα καλωδια,
*-Η——Κ
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10.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Προσοχ η :ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ to ΚΑΑΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
DC ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΙΛΤΡΟ
1. Βγαλτε το πανω καλυμμα του πομποδεκτη.

6. -αναβαλτε τη μικρη πλακετα με τη βιδα. Προσανατολιστε την οπως ηταν πριν την βγαλετε.
7. Ξαναβαλτε το βραχιονα του μεγαφωνου και το μεγαφωνο.
8. Ξαναβαλτε το πανω καλυμμα.
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2. Βγαλτε το μεγαφωνο και το βραχιονα του
3. Βγαλτε τη βιδα που ασφαλιζει τη μικρη πλακετα στην κεντρικη πλακετα.
4. βγαλτε τη μικρη πλακετα απο την κεντρικη. Προσεξτε τον προσανατολισμο της.
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5. Κολληστε το φιλτρο πανω στην πλακετα. Χρησιμοποιειστε κολητηρι μικρης ισχυος (25W). Μην υπερθερμαινετε την πλακετα PC, προσεξτε για ψυχρη κολληση και μην χρησιμοποιειτε πολυ κολληση. Μετα την κολληση προσαρμοστε τα ακρα του φιλτρου στην πλακετα.

/: Προσε'ξτε να μην πιασετε τα δαχτυλα σας η τα καλωδια δταν βαζετε το καλυμμα.
ΑΛΛΑΓΗ TOY ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ TOY MENU
Για να χρησιμοποιειστε το καινουριο φιλτρο, αλλαξτε τον καθορισμο του Menu, με τη διαδικασια αυτη:
1 Συνδεστε το καλωδιο τροφοδοσιας DC.
2. Ανοιξτε την τροφοδοσια.
3. Κρατηστε πατημενο το πληκτρο F.LOCK για περισσοτερο απο 2 δευτερολεπτα για να μπειτε στον καθορισμο του Menu.
4. Πατηστε το πληκτρο A/B για επιλογη του Menu A.
5. Επιλεξτε το Menu No. 03 με το tuning.
6. Επιλεξτε SSW η CW.
7. Επιλεξτε 0.5 kHz με τα πληκτρα UP η DOWN. Η ενδειξη -Ν εμφανιζεται στην περιοχη του τροπου διαμορφωσης.
8. Πατηστε το πληκτρο CLR η F.LOCK για να βγειτε απο τον καθορισμο του Menu.
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ΜΟΝΑΔΑ TCXO (SO-2)
1. Βγαλτε το κατω καλυμμα του πομποδεκτη.
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2.   Βγαλτε   το   θωρακισμενο   καλυμμα   της πλακετας ελεγχου (2 βιδες)
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3. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ βγαλτε τα 3 επιπεδα καλωδια απο την πλακετα ελεγχου και σηκωστε την πλακετα.
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5. Σηκωστε την πλακετα PLL
6. Βαλτε το SO-2 και κολληστε το. Χρησιμοποιειστε κολητηρι χαμηληςισχυος (25 Watts). Μην υπερθερμαινετε την πλακετα PC και καθαριστε την μετα την κολληση. Μη χρησιμοποιειτε υπερβολικη κολληση και προσεξτε να μην δημιουργηστε βραχυκυκλωμα. Κοψτε τα ακρα του SO-2 μετα την κολληση.
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7. Κοψτε τα καλωδια των jumpers στο W1 και W2 στην πλακετα PLL.
8. Ξαναβαλτε την πλακετα PLL.
9. Σφιξτε τις 8 βιδες για να ασφαλισετε την πλακετα PLL. Ξανασυνδεστε τους 3 κοννεκτορες (CN2, CN3, CN4) και τον 4-πινο κοννεκτορα CN1.
10. Ξαναβαλτε την πλακετα ελεγχου και ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ξανασυνδεστε τα επιπεδα καλωδια.
11. Ξαναβαλτε τη θωρακιση με τις 2 βιδες.
12. Ξαναβαλτε το κατω καλυμμα (9 βιδες).
ΠροσΙξτε να μην πιασετε τα δ<5χτυλα rj τα καλωδια, οταν ξαναβαζετε το καλυμμα.
4. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ βγαλτε τους 3 κοννεκτορες ομαξονικου καλωδιου (CN2, CN3, CN4) και τον κοννεκτορα 4 ακιδων (CN1) απο την μοναδα PLL. Μην τραβατε τα καλωδια για να βγει το CN1. Βγαλτε τις 8 βιδες κρατωντας την πλακετα PLL.
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TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΓΕΝΙΚΑ


	Mode

	J3E(LSB, USB), Α1Α (CW), Α3Ε(ΑΜ), F3E(FM)


	Αριθμος καναλιων μνημης

	100


	Αντισταση κεραιας

	50 Ω


	Ταση τροφοδοσιας

	13.8 V DC ±15%


	Μεθοδος γειωσης

	Αρνητικη γειωση


	Ρευμα

	ΕΚΠΟμπη (μεγιστη ισχυ)

	20.5 A


	
	Ληψη (standby)

	1.45 A


	Χρησιμοποιουμενο ευρος θερμοκρασιας

	-20°C εως +60°C


	Σταθεροτητα συχνοτητας (-10 + 50°C)

	°C εως

	Μεσα σε 4^10 PPM


	Ακριβεια συχνοτητας (σε θερμοκρασια δωματιου)

	Μεσα σε +-10 PPM


	Διαστασεις (Πλατος X Υψος X

	Βαθος)

	179 X 60 Χ233 mm


	Βαρος (κεντρικη μοναδα μονον)

	2.9 kg


	ΠΟΜΠΟΣ


	Ευρος συχνοτητας εκπομπης

	μπαντα 160 m μπαντα 80 m μπαντα 40 m μπαντα 30 m μπαντα 20 m μπαντα 17 m μπαντα 15 m μπαντα 12 m μπα\πχι 10 m

	1.810              ως              2.000            MHz 3.500              ως              3.800            MHz 7.000             ως              7.100          -MHz 10.100             ως              10.150            MHz 14.000              ως              14.350            MHz 18.068             ως             18.168           MHz 21.000             ως             21.450           MHz 24.890             ως             24.990            MHz 28.000             ως             29.700            MHz


	Ισχυς εξοδου

	1.9 εως 28 MHz

	SSB, CW, FM

	Μεγιστη

	100 W


	
	
	
	Μεση

	50 W


	
	
	
	Χαμηλη

	10 W


	
	
	AM

	Μεγιστη

	25 W


	
	
	
	Μεση

	12.5 W


	
	
	
	Χαμηλη

	2.5 W
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	Τυπος διαμορφωσ
ης

	SSB

	Balanced


	
	FM

	Μεταβλητης επαγωγικοτητας


	
	AM

	Χαμηλου επιπεδου


	Καταστολη φεροντος

	40 dB η περισσοτερο


	Ανεπιθυμητη καταστολη πλευρικης μπαντας (συχνοτητα διαμορφωσης 1 .5 kHz)

	40 dB η περισσοτερο


	Μεγιστη αποκλιση FM

	5 kHz +10%, -20%


	Χαρακτηριστικα συχνοτητας εκπομπης

	400 εως 2600 Hz


	Αντισταση μικροφωνου:

	600 Ω


	ΔΕΚΤΗΣ


	Τυπος κυκλωματος

	SSB, CW: Διπλης μετατροπης FM: Τριπλης μετατροπης


	Ευρος συχνοτητας δεκτη

	500 ως 30 MHz


	Ενδιαμεση συχνοτητα

	SSB, CW, AM

	1η: 73.045 MHz, 2η: 10.695 MHz


	
	FM

	1η: 73.045 MHz, 2η: 10.695 MHz, 3η: 455 kHz


	Ευαισθησια

	SSB, CW (σε 10 dB (S + N)/N)

	500 kHz - 1.5 MHz

	Λιγοτερο απο 0.25 μν


	
	
	1.5 MHz - 1.7 MHz

	Λιγοτερο απο 0.35 μν


	
	
	1.7 MHz - 30 MHz

	Λιγοτερο απο 0.25 μν


	
	AM (σε 10 dB (S + N)/N)'

	500 kHz - 1.5 MHz

	Λιγοτερο απο 0.25 μν


	
	
	1.5 MHz - 1.7 MHz

	Λιγοτερο απο 0.35"μν


	
	
	1.7 MHz - 30 MHz

	Λιγοτερο απο 0.25 μν


	
	FM (σε 12 dB (SINAD)

	28 MHz - 30 MHz

	Λιγοτερο απο 0.5 μν


	Επιλεκτικοτητα

	SSB, CW

	-6 dB: πανω απο 2.2 kHz, -60 dB: Λιγοτερο απο 4.8 kHz


	
	AM

	- 6 dB: Περισσοτερο απο 5 kHz - 60 dB: Λιγοτερο απο 40 kHz


	
	FM

	- 6 dB: Περισσοτερο απο 12 kHz - 50 dB: Λιγοτερο απο 25 kHz
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	Απορριψη ειδωλου

	Περισσοτερο απο 70 dB


	1η απορριψη IF

	Περισοοτερο απο 80 dB


	Ευρος μετακινησης συχνοτητας RIT

	βημα 10 Hz

	Περιοσοτερο απο i1.1 kHz


	
	βημα 20 Hz

	Περισοοτερο απο  -/-2.2 kHz


	Ευαισθησια squelch

	SSB, CW,         500 kHz - 30 MHz AM

	Λιγοτερο απο 2 μν


	
	FM                      28 MHz - 30 MHz

	Λιγοτερο απο 0.32 μΥ


	Εξοδος audio (8Ω, 5% παραμορφωση)

	2.0 W


	Αντισταση εξοδου audio

	8Ω



Σημειωση
1. Οι προδιαγραφες μπορουν να αλλαξουν χωρις προειδοποιηση, εξαιτιας της ουνεχους αναβαθμισης λογω της προοδου της τεχνολογιας.
2. θυμηθε(τε να κρατατε την ισχυ εξοδου του πομπου μεσα στα ορια που αναφερονται στην αδεια σας.
62

